
XTRALIS-Gateway Servidor ip de 

analitica de video IP con transmision 

remota de alarmas, hasta 4 camaras 

ip

Licencias Intrusion/LoiterTrace NO 

incluidas

Almacenamiento local desde 32GB 

(SD no incluida)

Compatibilidad con las principales 

marcas de cámaras: Safire, Avigilon, 

Axis, Bosch, , Hikvision, Hikvision 

AVE, Honeywell...

Compatibilidad con onvif perfil S

Ofrece hasta 4 canales de vídeo IP con la opción de añadir el análisis más

avanzado para uso interno y externo de los 4 canales de vídeo

Licencias Loiter e IntrusionTrace NO incluidas ( Necesita XTL-49976020)

Compatibilidad con las principales marcas de cámaras

Módulos Net I/O V2 o USB I/O proporcionan la opción de entradas supervisadas y salidas

La grabación de eventos de vídeo es posible utilizando una tarjeta MicroSD opcional

Audio bidireccional está disponible vía audio bidireccional de las cámaras

compatibles.

Análisis de vídeo avanzado integrado opcional; elija el análisis ADPRO

IntrusionTrace o ADPRO LoiterTrace para cada canal de vídeo

Herramienta de configuración y gestión sencilla, para fácil puesta en marcha

Aplicaciones móviles para supervisión, verificación y control remoto

Plataformas de comando y control CMS: VideoCentral Platinum (VCP), Event

Management System (EMS) y App iTrace para iOS/Android

Plataforma abierta: facilidad para la integración con software de otros proveedores

(XO-SDK)

XTL-66000000



Especificaciones

Sistema operativo ADPRO® XO™ Sistema operativo de Seguridad, basado en Linux

Entrada de vídeo 4 IP cámaras

Salida de vídeo N/A

Compresión de vídeo H.264 and H.265 - camera dependent using XO 4.2 and onward

Resolución de vídeo e ips
4 canales de análisis máx. 4SIF/5ips máx. 1Mbps, con análisis en
cada canal. 4 flujos máx. 1920x1080/25ips máx. 2Mbps.

Wifi 802.11 b/g/n 2.4 Ghz módulo Broadcom AP6212

Capacidad del ancho de banda 4 streams 1920x1080/25fps max. 2Mbps

Gestión de ancho de banda
Configurable bitrate constante o variable / Limitador de ancho de
banda configurable

Entrada de audio Vía cámaras compatibles

Salida de audio Vía cámaras compatibles, y en local salida 2V impedancia 600

Entradas de alarmas
Vía módulo XO I/O interface USB: hasta 20
Vía módulo Network I/O con PoE: desde 4 hasta 128 (Las entradas supervisadas o no supervisadas dependen del hardware y firmware)

Salidas de relé
Vía módulo XO I/O interface USB: hasta 8
Vía módulo Network I/O con PoE: desde 4 hasta 128

Puertos USB 2

Servidor web Cliente de XO– aplicación de cliente web integrada (ActiveX)

Ethernet 10/100 BASE-T, autodetección, full duplex, RJ45

Tipo de grabación
Grabación de eventos en tarjeta MicroSD (no suministrada),
capacidad mínima de 32GB

Integración de cámara IP
Driver específico según la marca, genérico o con driver Perfil S (Depende de la cámara)
de ONVIF

Gestión
Interfaz de cliente web (cliente de XO), ADPRO VideoCentral
Platinum, Event Management Software, software de otros
proveedores (disponible SDK) y App iTrace para iOS/Android

Suministro de alimentación
DC 5V/2A suministrada vía fuente de alimentación universal 120/240
VAC

Temperatura operativa
0 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 a 70ºC

Humedad 5–90 % Sin condensación

Garantía Hasta 2 años. Sin sustitución por adelantado.

Dimensiones (An x Al x L) 101.6 x 101.6 x 23.6 mm

Análisis de vídeo

Sabotaje avanzado de cámara con opción de añadir hasta 4 canales
de análisis avanzado IntrusionTraceTM o LoiterTraceTM (hojas de
características disponibles aparte). Detección de movimiento y
detección posterior de movimiento están incluidas en iFT Gateway.

Aplicaciones móviles iTrace

Licencias Licencias de analíticas hasta 4 canales NO incluidas(Intrusion trace, Loitering (XTL-49976020))


