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SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre de producto:

DS FLEX BLANCO (81100001) UFI: 9USA-U055-U00S-MYYV
DS FLEX GRIS (81100002) UFI:  FE2C-FO5V-G009-S48A
DS FLEX MARRON (81100003) UFI:  40CC-206K-300S-X8HS
DS FLEX NEGRO (81100004) UFI: RMMC-P078-R008-2DT7
DS FLEX TEJA (81100005) UFI:  66WC-907Y-COOR-7]2P

DS FLEX BLANCO BOLSA (81100602) UFI: GS5D-WO08P-0007-CPC4
DS FLEX GRIS BOLSA (81100604) UFI: ECFD-H09C-M00Q-HTMK

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de producto:

Categoria de uso principal: Uso profesional. Uso por el consumidor
Uso de la sustancia/mezcla: Selladores
Construccion de edificios y obras de construccion.

Usos desaconsejados: No se dispone de mas informacién.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.
Carrer Basters, 29 Pol.Ind Palau del Reig | 43800 Valls
Tarragona | Spain
TIf: +34 977 60 84 06
www.grupodesa.es
info@grupodesa.es
1.1. Teléfono de emergencia

+34 977 60 84 06 (Solo disponible en horario de oficina de 8:00 a 17:00 horas)

Servicio de Informacion Toxicoldgica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 5620420.
Informacion en espaiiol (24h/365 dias). Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (CLP): Resp. Sens. 1: H3334

Efectos adversos: No se dispone de mas informacion.
2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de etiqueta:
Indicaciones de peligro:

H334: Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.

Palabras de advertencia: Peligro
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Pictogramas de peligro:

GHSO08: Peligro para la salud

Contiene: Anhidrido maleico; masa de reaccién de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo; acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico; Diisocianato de 4,4'

metilen-difenilo.

Consejos de prudencia:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P261 Evitar respirar los vapores/la niebla.

P284 En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la

respiracion.

P342 + P311 En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGiA/médico.
P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con
la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Frases EUH :

EUH212 - iAtencion! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo. (Excepto para producto negro/

marrén/transparente).

Frases adicionales:

Este producto puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los diisocianatos.
Las personas con asma, eccema o afecciones de la piel deberian evitar todo contacto con este producto, incluido el contacto

dérmico.

Este producto no debe utilizarse en condiciones de ventilacion insuficiente salvo si se emplea una mascarilla protectora con un filtro
antigas adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387).
A partir del 24 de agosto de 2023 es obligatorio tener la formacién adecuada para proceder a un uso industrial o profesional.

2.3. Otros peligros

El producto no cumple los criterios de clasificacion PBT y mPmB

Componente

diéxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII
del Reglamento REACHEsta sustancia/mezcla no cumple los
criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII
del Reglamento REACHEsta sustancia/mezcla no cumple los
criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18,tratados con
acido maleico (85711-46-2)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII
del Reglamento REACHEsta sustancia/mezcla no cumple los
criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

No aplicable.

(Continda en la pagina siguiente)
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3.2. Mezclas

Ingredientes peligrosos:

Nombre

Identificador del producto

%

Clasificacion segin Reglamento
1272/2008 [CLP]

(UE) n°

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312Acute Tox. 4

exposicion en el lugar de trabajo (ES)

(Ne indice) 607-096-00-9

masa de reaccion de etilbenceno y xileno EEEEEA—?]%S)_(??—SZ_&%SBZ16—32 P 516 (Inhalation:dust, mist), H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
(N° CAS) 13463-67-7
o - - _
diéxido de titanio (forma no peligrosa) Em" Iangl 33)60272?036—00—2 2 <15 No clasificado
(REACH-n0) 01-2119489379-17
o . Carc. 2, H351
Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (No CAS) 101-68-8 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332STOT RE 2, H373
sustancia con uno o varios limites nacionales de (N° CE) 202-966-0 20,1 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
e . (N° Indice) 615-005-00-9 -<1 ) - ! )
exposicion en el lugar de trabajo (ES) (REACH-n0) 01-2119457014-47 Skin Irrit. 2, H315 Resp. Sens. 1, H334Skin Sens. 1,
H317
o - -
acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, Em° gé)s)2§§7310164§ 2 > 0,1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B,
tratados con acido maleico (REACH-n0) 01-2119976378-19 <1|H317
masa de reaccion de sebacato de bis (1,2,2,6,6- (N° CAS) 1065336-91-5 Skin Sens. 1A, H317 Repr. 2, H361f Aquatic Acute 1,
pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo (N° CE) 915-687-0 < 0,1 | H400
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo (REACH-n0) 01-2119491304-40 Aquatic Chronic 1, H410
Anhidrido maleico (N° CAS) 108-31-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302STOT RE 1, H372
sustancia con uno o varios limites nacionales de (N° CE) 203-571-6 < 0,1 | Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens.

1, H334skin Sens. 1A, H317

Limites de concentracion especificos:

Nombre

Identificador del producto

Limites de concentracion especificos

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo

(N° CAS) 101-68-8
(N° CE) 202-966-0
(Ne Indice) 615-005-00-9

(REACH-no) 01-2119457014-47

(0,1 <C < 100) Resp. Sens. 1, H334
(5 <C < 100) Eye Irrit. 2, H319
(5 <C < 100) Skin Irrit. 2, H315
(5 <C < 100) STOT SE 3, H335

Anhidrido maleico

(N° CAS) 108-31-6
(N° CE) 203-571-6
(Ne fndice) 607-096-00-9

(0,001 <C < 100) Skin Sens. 1A, H317

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccién 16

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general: En caso de malestar, consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que
le facilite la respiracion. Llamar a un centro de informacion toxicoldgica o a un médico en caso de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas
contaminadas. En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion: Enjuagar la boca con agua. Llamar a un centro de informacion
toxicoldgica o a un médico en caso de malestar.
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4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No se dispone de mas informacién
4.3. Indicacion de toda atencidon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados: Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dioxido de carbono.

Medios de extincion no apropiados: Ninguno conocido.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en casode incendio: Posible emision de humos toxicos.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincion de incendio: Diluir el gas toxico con agua pulverizada.

Proteccion durante la extincion de incendios: No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autdnomo vy aislante
de proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Equipo de proteccion para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame.

Equipo de proteccion para el personal de emergencia:
Equipo de proteccion  : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 : "Control de la
exposicion-proteccion individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacion al medio ambiente.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger el sélido derramado en recipientes con tapa. Lavar las superficies contaminadas con
agua abundante. Limpiar el material y la ropa después del trabajo.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos solidos en un centro autorizado.
6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones: Consultar la seccién 13 de FDS.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacion segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de
proteccién individual.
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos después de cualquiermanipulacién.
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento  : Consérvese cerrado en un lugar seco, fresco y muy bien ventilado.
Productos incompatibles: Fuentes de calor.

Periodo maximo de almacenamiento: 1 afo

Material de embalaje: aluminio.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacién

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. Parametros de control

Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Anhidrido maleico (108-31-6)

Espaiia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Anhidrido maleico
VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,4 mg/m3
VLA-ED (OEL TWA) [2] 0,1 ppm

FIV (Fraccion inhalable y vapor. La notacion FIV sefiala a aquellos agentes quimicos que se pueden
presentar en el ambiente de trabajo, tanto en forma de materia particulada como vapor, por lo que las dos
fases pueden coexistir, contribuyendo ambas a la exposicion. Esta situacién se puede dar, principalmente,
en los siguientes casos: » Cuando el agente en cuestion tiene un valor “intermedio” de presion de vapor
(en estos casos se tiene en cuenta la relacidn entre su concentracion en el aire saturado de vapor yel valor
Notas del VLA-ED® v la nota se asigna, generalmente, cuando el cociente entre ambas cantidades se encuentra
entre 0.1y 10). « Por razdn de la forma de uso del agente quimico (por ejemplo, pulverizacion). « En los
procesos que conlleven cambios importantes de temperatura que puedan afectar al estado fisico del
agente quimico. « En los procesos en los que una fraccién significativa del vapor puede disolverse o
adsorberseen las particulas de otra sustancia, a semejanza de lo que ocurre con los agentes solubles en
agua en ambientes con humedad elevada), Sen (Sensibilizante).

Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2019. INSHT

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Diisocianato de 4,4 "-difenilmetano (MDI)
VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,052 mg/m3
VLA-ED (OEL TWA) [2] 0,005 ppm

Sen (Sensibilizante), r (Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricacion, la comercializacion o
el uso en los términos especificados en el “Reglamento (CE) n® 1907/2006 sobre Registro, Evaluacion,
Autorizacion y Restriccion de sustancias y preparados quimicos” (REACH) de 18 de diciembre de 2006

Notas (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los
usoso sélo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias
restringidas y especifica los usos que se han restringido).

Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2019. INSHT

dioxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Didxido de titanio
VLA-ED (OEL TWA) [1] 10 mg/m3
Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2019. INSHT

Métodos de seguimiento recomendados: No se dispone de mas informacién
Contaminantes del aire formados: No se dispone de mas informacién

(Continda en la pagina siguiente)
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DNEL y PNEC

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

DNEL/DMEL (Trabajadores)

Aguda - efectos locales, inhalacion 0,1 mg/m3

A largo plazo - efectos locales, inhalacion 0,05 mg/m3
DNEL/DMEL (Poblaciéon en general)

Aguda - efectos locales, inhalacion 0,05 mg/m3
A largo plazo - efectos locales, inhalacion 0,025 mg/m3
PNEC (Agua)

PNEC aqua (agua dulce) 1 mg/l

PNEC aqua (agua de mar) 0,1 mg/I
PNEC (Tierra)

PNEC tierra ‘ 1 mg/kg de peso en seco
PNEC (STP)

PNEC estacion depuradora

‘ 1 mg/l

Bandas de control

No se dispone de mas informacion

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

Equipos de proteccion personal:

Simbolo/s del equipo de proteccién personal:

Proteccion de los ojos y la cara:

Proteccion ocular: Gafas bien ajustadas

Proteccion de la piel:

Proteccion de la piel y del cuerpo: Llevar ropa de proteccion adecuada

Proteccion de las manos: Guantes de proteccion

Proteccion de las vias respiratorias: En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Peligros térmicos: No se dispone de mas informacion

Control de la exposicion ambiental:

Evitar su liberacion al medio ambiente.

(Continda en la pagina siguiente)
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SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado: Sélido

Color: Variable.
Apariencia: Pastoso.
Olor: Similar al disolvente.
Umbral olfativo: No disponible
Punto de fusion: No aplicable
Punto de solidificacion: No disponible
Punto de ebulliciéon: No disponible
Inflamabilidad: No aplicable
Limites de explosion: No aplicable
Limite inferior de explosividad (LIE): No aplicable
Limite superior de explosividad (LSE): No aplicable
Punto de inflamacion: > 60 °C
Temperatura de autoignicion: No aplicable
Temperatura de descomposicion: No disponible
pH: No disponible
Solucién pH: No disponible
Viscosidad, cinematica: No aplicable
Solubilidad: No disponible
Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow): No disponible
Presion de vapor: No disponible
Presion de vapor a 50°C: No disponible
Densidad: 1285 kg/m3 (20°C)
Densidad relativa: 1,285 (20°C)
Densidad relativa de vapor a 20 °C: No aplicable
Tamaiio de las particulas: No disponible
Distribucion del tamafio de las particulas: No disponible
Forma de las particulas: No disponible
Relacion de aspecto de las particulas: No disponible
Estado de agregacion de las particulas: No disponible
Estado de aglomeracion de las particulas: No disponible
Area de superficie especifica de las particulas: No disponible
Generacion de polvo de las particulas: No disponible
9.2, Informacion adicional

Informacion relativa a las clases de peligro fisico:
No se dispone de mas informacion
Otras caracteristicas de seguridad:

Contenido de COV: 10,19 % (130.94 g/I)

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacion, almacenamiento y transporte.
10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

(Continda en la pagina siguiente)
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10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de llamas descubiertas o fuentes de calor.
10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de mas informacion.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacién, no deberian de generarse productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No dlasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : No dlasificado
Toxicidad aguda (inhalacion) : No dlasificado

Anhidrido maleico (108-31-6)

2620 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Animal sex: female, Guideline: OECDGuideline 402

DL50 cutaneo conejo (Acute Dermal Toxicity)

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

DL50 oral rata > 2000 mg/kg de peso corporal (Rata, Masculino / femenino, Read-across, Oral, 14dia(s))

> 9400 mg/kg de peso corporal (Equivalente o similar a OCDE 402, 24 h, Conejo,Masculino /

DLS0 cutaneo conejo femenino, Read-across, Dérmico, 14 dia(s))

0,49 mg/I air (Equivalente o similar a OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino / femenino, Read-across,

CL50 Inhalacion - Rata Inhalacién (aerosol), 14 dia(s))

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico (85711-46-2)

DL50 oral rata > 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 423, Rata, Hembra, Read-across, Oral, 14 dia(s))

> 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rata, Masculino / femenino, Valor

DLS0 cutanea rata experimental, Dérmico, 14 dia(s))

masa de reaccion de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo (1065336-91-5)

3230 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oraltoxicity -

DL50 oral rata Acute Toxic Class Method), 95% CL: 2615 - 4247

> 3170 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (AcuteDermal

DL50 cutanea rata Toxidity)

didxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

> 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 401, Rata, Masculino / femenino, Valorexperimental, Oral,
14 dia(s))

CL50 Inhalacion - Rata > 5,09 mg/I (OCDE 403, 4 h, Rata, Macho, Valor experimental, Inhalacion (polvo), 14dia(s))

DL50 oral rata

Corrosion o irritacion cutaneas: No clasificado

Lesiones oculares graves o irritacion ocular: No clasificado

Sensibilizacion respiratoria o cutanea: Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
Mutagenicidad en células germinales: No clasificado

Carcinogenicidad: No clasificado.

Toxicidad para la reproduccion: No clasificado

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion tnica: No clasificado
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Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos

(STOT) — exposicién Gnica Puede irritar las vias respiratorias.

masa de reaccion de etilbenceno y xileno

Toxicidad especifica en determinados 6rganos

(STOT) — exposicién dnica Puede irritar las vias respiratorias.

Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) — exposicion repetida : No clasificado

Anhidrido maleico (108-31-6)

=~ 10 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452

NOAEL (oral, rata, 90 dias) (ChronicToxicity Studies)

= 0,0033 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic

NOAEC (inhalacion, rata, vapor, 90 dias) InhalationToxicity: 90-Day Study)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos | Provoca dafios en los 6rganos (sistema respiratorio) tras exposiciones
(STOT) — exposicion repetida prolongadas orepetidas (inhalacion).

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos

(STOT) — exposicién repetida Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

masa de reaccion de etilbenceno y xileno

Toxicidad especifica en determinados 6rganos

(STOT) — exposicién repetida Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico (85711-46-2)

1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
NOAEL (oral, rata, 90 dias) Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity
ScreeningTest)

masa de reaccion de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilo (1065336-91-5)

300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated
NOAEL (oral, rata, 90 dias) Dose28-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28
Days) Toxicity (Oral))

Peligro por aspiracion: No clasificado
11.2. Informacion sobre otros peligros

No se dispone de mas informacion.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad

Ecologia - general: Este producto no se considera nocivo para los organismos acuaticos o no que cause efectos adversos a largo
plazo en el medio ambiente.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuatico: No clasificado.

Peligro a largo plazo (cronico) para el medio ambiente acuatico: No clasificado.

No facilmente degradable.

(Continda en la pagina siguiente)
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Anhidrido maleico (108-31-6)

CL50 - Peces [1]

75 mg/I Test organisms (species): Lepomis macrochirus

CL50 - Peces [2]

75 mg/I Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

CES50 - Crustaceos [1]

330 mg/I Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1]

> 150 mg/| Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous
names:Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

CL50 - Peces [1]

> 1000 mg/I (OCDE 203, 96 h, Pez cebra, Sistema estatico, Agua dulce (no salada),
Read-across, Concentracion nominal)

CES50 - Crustaceos [1]

129,7 mg/I (OCDE 202, 24 h, Daphnia magna, Sistema estético, Agua dulce (no
salada),Read-across, Locomocion)

CEr50 algas

> 1640 mg/I (OCDE 201, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Sistema estatico, Agua
dulce(no salada), Read-across, GLP)

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico (85711-46-2)

CL50 - Peces [1]

> 100 mg/l (OCDE 203, 96 h, Pez cebra, Sistema estatico, Agua dulce (no salada),
Valorexperimental, GLP)

CES50 - Crustaceos [1]

> 100 mg/I (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estatico, Agua dulce (no
salada),Valor experimental, GLP)

CE50 72h - Algas [1]

> 2,76 mg/| Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

CEr50 algas

> 100 mg/I (OCDE 201, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Sistema estatico,
Agua dulce(no salada), Valor experimental, GLP)

masa de reaccion de sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4-

piperidilo (1065336-91-5)

CL50 - Peces [1]

0,9 mg/I Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CE50 72h - Algas [1]

1,68 mg/I Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

CE50 72h - Algas [2]

0,42 mg/| Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

diéxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

CL50 - Peces [1]

> 1000 mg/I (Pisces, Agua dulce (no salada))

CES50 - Crustaceos [1]

> 1000 mg/I (Invertebrata, Agua dulce (no salada))

CE50 72h - Algas [1]

> 100 mg/I (OCDE 201, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estatico, Agua
dulce (nosalada), Valor experimental, Tasa de crecimiento)

12,2, Persistencia y degradabilidad

DS Flex

Persistencia y degradabilidad

‘ Contiene componente(s) no facilmente biodegradable(s).

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Persistencia y degradabilidad

‘ no facilmente degradable en agua.

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico (85711-46-2)

Persistencia y degradabilidad

‘ no facilmente degradable en agua.
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dioxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

Persistencia y degradabilidad Biodegradabilidad: no hace al caso.

Demanda quimica de oxigeno (DQO) No aplicable (inorganico)

DTO

No aplicable (inorganico)

12.3. Potencial de bioacumulacion

DS Flex

Potencial de bioacumulacion No contiene componente(s) bioacumulable(s).

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

92 — 200 (OCDE 305, 4 semana(s), Cyprinus carpio, Sistema con corriente, Agua
dulce(no salada), Valor experimental, GLP)

4,51 (Valor experimental, OCDE 117, 22 °C)

FBC - Peces [1]

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow)

Potencial de bioacumulacion Bajo potencial de bioacumulacién (FCB < 500).

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico (85711-46-2)

FBC - Otros organismos acudticos [1] 10 (BCFBAF v3.01, Valor calculado)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) | > 4 (Valor experimental, Otros, 23 °C)

Potencial de bioacumulacion Posible bioacumulacion.

dioxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

Potencial de bioacumulacion No bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Koc)

4,53 - 5,455 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valor calculado)

Ecologia - suelo

El producto se adsorbe en el suelo.

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18, tratados con acido maleico (85711-46-2)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Koc)

2,41 - 5,38 (log Koc, Otros, Valor calculado)

diéxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

Tension superficial

No hay informacidn disponible en la literatura

Ecologia - suelo

Bajo potencial de movilidad en el suelo.

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y vPvB

DS Flex

El producto no cumple los criterios de clasificacion PBT y mPmB

Componente

didxido de titanio (forma no peligrosa) (13463-67-7)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento
REACHEsta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del
Reglamento REACH

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo (101-68-8)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento
REACHEsta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del
Reglamento REACH
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Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento
REACHEsta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del
Reglamento REACH

acidos grasos, C14-18 e insaturados de C16-18,
tratados con acido maleico (85711-46-2)

12.6. Propiedades de alteracion endocrina
No se dispone de mas informacidn.
12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mas informacién.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del
recolector homologado.

Recomendaciones para la eliminacion de las aguas residuales: No verter en las alcantarillas ni en el medio ambiente.
Recomendaciones para la eliminacion de productos/envases: Los residuos peligrosos no pueden ser mezclados con otros
residuos. No se pueden mezclar diferentes tipos de residuos peligrosos si esto puede generar un riesgo de contaminacion o crear
problemas para la gestion posterior de los residuos. Los residuos peligrosos deben ser gestionados de manera responsable. Todas
las entidades que almacenan, transportan o manejan residuos peligrosos tomaran las medidas necesarias para evitar los riesgos de
contaminacion o de dafios a personas o animales.

Indicaciones adicionales: Residuo peligroso segln Directiva 2008/98/CE, como modificada por Reglamento (UE) n°® 1357/2014
y Reglamento (UE) n° 2017/997.

Ecologia - residuos: Evitar su liberacién al medio ambiente.
Codigo del catalogo europeo de residuos (CER):

08 04 09* - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
15 01 10* - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

ADR ‘ IMDG ‘ IATA ‘ ADN ’ RID

14.1. Nuamero ONU o nimero ID

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ’ No aplicable

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ' No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ' No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable ‘ No aplicable ’ No aplicable ‘ No aplicable ’ No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre: No aplicable.
Transporte maritimo: No aplicable.
(Continda en la pagina siguiente)
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Transporte aéreo: No aplicable.
Transporte por via fluvial: No aplicable.
Transporte ferroviario: No aplicable.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1.

Normativa de la UE

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH):
Cddigo de . . s
referencia Aplicable en Titulo o descripcidn de la entrada
Sustancias o mezclas que redinan los criterios de cualquiera de las siguientes clases
" ) . 0 categorias de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n°®
3(a) masa de reaccion de etilbenceno y xileno 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12,
2.13 categorias 1y 2, 2.14 categorias 1y 2, 2.15 tiposAa F
masa de reaccion de etilbenceno y xileno ;
masa de reaccion de sebacato de bis Sustancias o mezclas que retinan los criterios de cualquiera de las siguientes clases
(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y o categorias de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n°
3(b) sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4- 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la funcion
piperidilo ; acidos grasos, C14-18 e sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcticos,
insaturados de C16-18, tratados con acido 3.9y 3.10
maleico
masa de reaccién de sebacato de bis ! , - . -
- T Sustancias 0 mezclas que relnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases
(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) y : ) " o
3(c) . ] o categorias de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n
sebacato de metilo 1,2,2,6,6-pentametil-4- N :
S 1272/2008: Clase de peligro 4.1
piperidilo
Las sustancias clasificadas como gases inflamables de categorias 1 o 2, liquidos
inflamables de categorias 1, 2 o 3, sélidos inflamables de categorias 1 6 2, las
40. masa de reaccién de etilbenceno y xileno sustancias y mezclas que en cgntactp cqn_el agua desprgnden gases !nflamables,
de categorias 1, 2 0 3, los liquidos piroforicos de categoria 1 o los solidos
pirofdricos de categoria 1, independientemente de que figuren o no en la parte 3
del anexo VI del Reglamento (CE) n° 1272/2008
56. Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo Diisocianato de metilendifenilo (MDI)
P i e Isémeros de diisocianato de metilendifenilo (MDI): diisocianato de 4,4’
56(a) Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo metilendifenilo
74 Diisocianato de 4 4'-metilen-difenilo Diisocianatos, O = C=N-R-N = C=0, donde R es una estructura de hidrocarburos
' 4 alifatica o aromatica de longitud no especificada

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH No contiene ninguna sustancia que figure en
la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n°® 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de
2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n°® 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019, sobre contaminantes organicos persistentes

Contenido de COV : 10,19 % (130.94 g/I)

Normativas nacionales:

No se dispone de mas informacion.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacion de la Seguridad Quimica.

(Continda en la pagina siguiente)
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SECCION 16. OTRA INFORMACION

Modificaciones con respecto a la ficha anterior: Esta ficha corresponde a la primera version elaborada de acuerdo con el
Reglamento (UE) n°® 2015/830. Modificaciones Apartado 2.2 y 3.2 segln actualizacién facilitada por el proveedor.

Abreviaturas y acronimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegablesinteriores

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera

ATE Estimacion de la toxicidad aguda

VLB (Valor Limite Bioldgico) | Valor limite bioldgico

N° CAS nimero CAS

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

CE50 Concentracidn efectiva media

N° CE numero CE

EN Norma europea

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacion de pruebas

LD50 Dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media)

LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracidn sin efecto observado

VLA Limite de exposicion profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tdxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

REACH Reglamento (C’E)_ n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de lassustancias y
preparados quimicos

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril

FDS Fichas de Datos de Seguridad

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

WGK Clase de peligro para el agua

Texto integro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cuténea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (por inhalacion), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust, mist) Toxicidad aguda (inhalacién:polvo,niebla) Categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, categoria 1
Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracion, categoria 1

Carc. 2 Carcinogenicidad, categoria 2

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

Flam. Liq. 3 Liquidos inflamables, categoria 3
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Repr. 2 Toxicidad para la reproduccion, categoria 2

Resp. Sens. 1 Sensibilizacion respiratoria, categoria 1

Skin Corr. 1B Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizacion cutanea, categoria 1

Skin Sens. 1A Sensibilizacion cutanea, categoria 1A

Skin Sens. 1B Sensibilizacién cutanea, categoria 1B

STOTRE 1 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, categoria 1

STOT RE 2 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposiciones repetidas, categoria 2

STOT SE 3 Toxig:idad 'especifica en determinados 6rganos — Exposicion (nica, categoria 3, irritacion de las vias
respiratorias

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H361f Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad.

H372 Provoca dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH212 iAtencion! Al utiIizarse,, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo. (Excepto para
producto negro/ marrén/transparente)

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE)1272/2008 [CLP]:

Resp. Sens. 1 H334 Método de célculo

Métodos utilizados a efectos de clasificacion de la mezcla segun el Reglamento 1272/2008 (CLP):
Calculo realizado a partir de la clasificacion de los componentes.

Recomendaciones relativas a la formacion adecuada para los trabajadores: Los trabajadores que manipulan el producto
han recibido informacion y formacion sobre las instrucciones de seguridad.

(Continda en la pagina siguiente)
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Renuncia legal: La informacion anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sélo
como una guia. Esta empresa no puede hacerse responsable de ningln dafio resultante de la manipulacién o del contacto con el
producto anterior. Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relacién juridica contratual.

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes
de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccion por escrito, de su
manejo.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las
legislaciones.

(Fin de la Hoja de seguridad)



