Ficha técnica de producto | Product data sheet

CHEM PST

ANCLAJE MUY ADECUADO PARA MAMPOSTERIA, ANCHOR VERY SUITABLE FOR MASONRY

HOMOLOGADO | APPROVED

*** [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

oY [we| AT

Hogek A+ I8 C

LEED

VALIDO PARA | VALID FOR

P06

MATERIALES BASE | BASE MATERIALS

Ve

NON-CRACKED

Hormigén | Concrete : C20/25 a C50/60 - Mamposteria | Masonry

300 mL| 410 ml

CONDICIONES TALADRO | DRILL CONDITIONS

Solo para anclajes | Only for anchors

CARGAS | LOADS CURADO | CURING

Media | Medium Répido | Fast

A e

FAST

PROGRAMA DE CALCULO | SOFTWARE CALCULATION

SOFTWARE
CALCULATION
PROGRAM
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DESCRIPCION | DESCRIPTION

= Desa-Chem PST es un mortero bicomponente
inyectable de base poliester, desarollada
principalmente para anclaje de varillas roscadas
en materiales de mamposteria | Desa-Chem PST is
a two-component injection polyester mortar,
developed mainly for anchoring thread rods in
masonry materials .

= Curado réapido | Fast curing.

= F4cil extruir e inyectar | Extruding and injection
easy.

= Permite distancias a borde y entre anclajes
reducidas | Close edge distance and small spacing.

= Valido para instalacion en hormigén seco, humedo,
| Valid for installation in concrete: dry, wet.

= 10:1 ratio: dos formatos de cartuchos | 10:1 ratio:
two cartriges type.

www.desa.es

HOMOLOGACIONES | APPROVALS

ETA-17/0016 - anclaje para mamposteria | anchor
for masonry

= Métricas | Thread metric: M8 — M10 - M12a M24
= Temperatura de servicio | Service temperature:

oT1: -40°C a +40°C (temperatura maxima a
largo plazo +24°C) | Service temperature
range: -40°C a +40°C (max long term
temperature +24°C)

oT2: -40°C a +80°C (temperatura maxima a
largo plazo +50°C) | Service temperature
range: -40°C a +80°C (max long term
temperature +50°C)

= Calidad acero varillas roscada | Steel quality
thread rods: 4.6 - 5.8 - 6.8 - A4/70 — A4/80

= Material base | Base material:

o Category b: Mamposteria sélida | Solid
masonry
o Category c¢: Mamposteria hueca | Hollow
masonry

= Condiciones de instalaciéon y uso | Use and
Installation conditions:
o w/d: instalacién en seco y humedo / uso en
seco | installation in wet or dry, use in dry
conditions

LEED test 2009 EQ c4.1, SCAQMD 1168 (2005) |
LEED test 2009 EQ c4.1, SCAQMD 1168 (2005)

VOC: A+ Rating, Contenido Volatil Organico | Volatile
Organic Content.
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ANCLAJE QUIMICO
CHEMICAL ANCHOR

TIEMPO DE MANIPULACION Y CURADO | MAXIMUM PROCESSING = /-
TIME AND MINIMUM CURING TIME

Hormigdn *Temperaturahormlgon _10°c* | -5oc* | 50c | 150c | 250C | 350C
Concrete Concrete temperature

teel : Tiempo de manipulacién / Maximum
processing time

[min] 50

Seco | Dry

teure: Tiempo de curado / Minimum curing .

fore: min] 240 180 90 60 30 20
Himedo | Wet e Tiempode curado /[Minimum curing i 480 360 180 120 60 40

time

(*)Durante la instalacion la temperatura de la resina debe ser = 20°C y el hormigdn seco. Si el hormigdn estd himedo
eltiempo de fraguado serd el doble | (*)During installation the temperature of the resin must be = 20°C and the concrete
dry. If the concrete is wet setting time will double

Estos valores pueden variar en funcién de las condiciones de instalacion: por eso se recomienda dejar curado total de
24 horas | These values may vary depending on the installation conditions: therefore it is recommended to full cure
24 hours.
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CARGAS — DATOS INSTALACION | LOADS - INSTALLATION ~

Profundidad | Depht: hegstandara ; Hormigon no fisurado | Non-cracked Concrete: C20/25 ; Seco o humedo | Ury
or wet ; Anclaje aislado sin influencias | Isolated anchor without influences

DATOS INSTALACION CARGAS RECOMENDADAS| RECOMMENDED LOADS

INSTALLATION DATA Nrec A
Traccion | Tensile Cizalladura | Shear

her | 4 < h h B . . Acero | Steel Acero | Steel
A f= min inst crN cr N
SR A2 1AL A2 1AL (70)
(0]
10 80 9 220 10 240 4,10 4,10 51 8.5 59

M8 110 120 4,10

M10 12 90 12 240 120 12 135 270 529 529 5,29 8.5 131 9.1
M12 14 110 14 280 140 20 165 330 7,05 7,05 705 120 194 137
M16 18 125 18 322 161 40 188 375 855 8,55 855 222 239 23,9
M20 22 170 22 428 214 70 265 510 12,72 12,72 12,72 348 356 35,6

M24 28 210 26 532 262 90 315 630 16,16 16,16 16,16 4572 45,2 45,2

Medidas No certificadas, valores de laboratorio interno | Not approval sizes, data from internal laboratory
Rotura acero / Steel failure . Inox A-2 y A4 grado 70 | Stainless Steel A2, A4 grade 70

Nrec Carga recomendada a traccién | Tension recommended Load

Vrec Carga recomendada a cizalladura | Shear recommended Load

hef standara - Profundidad standard efectiva del anclaje | Standard effective
anchorage depth.

do Didmetro nominal de broca | Nominal diameter of drill bit

ds Didmetro de taladro de paso en la placa de anclaje | Diameter of
clearance hole in the fixture

h Espesor del hormigdn, sin fallo fisuracion | Thickness of
concrete, not splitting failure

Nmin Espesor minimo del hormigén permitido | Minimum allowed

thickness of concrete

ho Profundidad del taladro cilindrico en el hombro (no en la parte
maés profunda) | depth of cylindrical drill hole at shoulder

Tinst Par de apriete | Nominal torque moment

CerN Distancia al borde que permite la transmision de la resistencia
caracteristica a la traccién (distancia critica) | Critical edge
distance for ensuring the transmission of the characteristic
tension resistance

SerN Distancia entre ejes de anclajes que permite la transmision de
la resistencia caracteristica a la traccién (distancia critica) |
Critical spacing for ensuring the transmission of the
characteristic tension resistance
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Las cargas indicadas solo son validas, para anclaje aislado sin influencia entre distancia entre anclajes y borde
hormigdn, respetando los datos de colocacién indicados, con espesor de hormigén h = 2hmi, instalado en hormigén
seco 0 humedo. | The indicated loads are only valid, respecting the placement data indicated for each metric. For a
correct installation, without influence between spacing anchors and concrete edge, concrete thickness h = Zhpin,
intallation in dry or wet concrete.

Los valores de cizalladura son validos respetanto distancia al borde: | Shear load values are valid only respecting
edge distance: ¢ > 10 hef y ¢ > 60d evitando rotura borde hormigén | avoiding concrete edge failure.

Para un calculo mas preciso y teniendo en cuenta las disposiciones constructivas de cada instalaciéon recomendamos
el empleo de nuestro programa de célculo | For a more precise calculation and taking into account the constructive
provisions of each installation, we recommend the use of our calculation program

RECOMENDACIONES | RECOMMENDATION
Solicitar Ficha de Seguridad si lo precisa. | Request Safety Data Sheet if required.

Desa declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto del producto. | Desa disclaims any liability due to
improper use of the product.

El técnico calculista es el responsable del disefio y del célculo de la fijacién. | The technician is responsible for the
design and calculation of fixation.

Almacenar el producto en area ventilada y sin exponer directamente a la luz solar, en un lugar seco a temperatura
entre +5°C y +25°C. | Store in ventilated area without direct exposure to sunlight, in a dry place at temperatures
between +5 ° C and +25.

Antes de utilizar el producto verificar fecha de caducidad. Caducidad 18 meses. | Before using the producto, check the
expiration date. Expiration 18 months.

Desa se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso. | Desa reserves the right to change without notice.

Para mayor informacién, se recomienda consultar Declaracion de Prestaciones y Certificados | For more information,
itis recommended to consult the Declaration of Performance and Certificates.

Los valores de carga pueden variar en funcién de la instalacién. Por eso se recomienda un ensayo previo a pie de
obra, validado por la Direccién Facultativa y el uso del programa de célculo | The load values may vary depending on
the installation. So prior testing on site is recommended. The test must be evaluated by the project management
engineer, and the use of software calculation.

Las indicaciones contenidas en estas hojas de informacién se dan Unicamente a titulo orientativo. Aconsejamos a
nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilizacién deseada, asumiendo en este caso la
responsabilidad de su uso, y en caso necesario realicen pruebas previas. | The information contained in these fact
sheets are given as a guide only. We advise our clients to ensure that the product meets the intended use, in this case
assuming responsibility for its use.
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MAMPOSTERIA
MASONRY

DATOS INSTALACION EN MAMPOSTERIA / DATA IN MASONRY

INSTALACION / INSTALLATION

Esparrago / Tamiz hs drix Tinst
Rod DxL [mm] [mm] [mm]
M8 80 85 9 4 13

No usar 10

Ladrillo

mggl'ifj"/ M10 No usar 12 85 90 12 8 14
masonr M12 No usar 14 95 100 14 10 16
M8 12x50 12 50 55 9 4 14

Ladrillo M8 12x60 12 60 65 4 14

e M8 12x80 12 80 85 4 14

Hollow M10 15x85 15 85 90 12 4 14

AiEelnl M10 15x130 15 130 135 12 4 14
M12 20x85 20 85 90 14 6 20

En materiales tipo mamposteria se recomienda realizar ensayos previos en obra. / In masonry materials, it is recommended to carry
out preliminary tests on site.
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PRODUCTOS RELACIONADOS | INSTALACION | LEYENDA
ACCESORIS | INSTALLATION | DESCRIPTION

PRODUCTOS RELACIONADOS | ACCESSORIS

Desa-Chem PST 300 ml 25400003
Desa-Chem PST 410 ml 25400004
Pistola | Gun CH-PRO 380/410 25400034 INFO
Pistola | Gun CH-PRO 300 25400033  INFO
Bomba de soplado 1.200 ml 29600001
Bomba de soplado 660 ml 29600004 0
Cepillos metalicos | Metallic brush @14 29600053
Cepillos metalicos | Metallic brush @19 29600058 INFO
Cepillos metalicos | Metallic brush @26 29600067
Mixer Universal 25400023 INFO
Mixer T-flow 25400025 INFO
Espérrago | Stud ACERO-STEEL 5.8 INFO
Espérrago | Stud INOX A2 INFO
Esparrago | Stud INOX A4 | Hot Dip INFO

INSTALACION | INSTALLATION

Consultar documento de Instalacién anclajes quimicos Desa-Chem | Read Desa-Chem chemical anchor Installation
document
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https://www.desa.es/anclajes-quimicos/412-bomba-de-soplado
https://www.desa.es/anclajes-quimicos/413-cepillo-metalico
https://www.desa.es/anclajes-quimicos/348-mixer-universal
https://www.desa.es/anclajes-quimicos/349-mixer-t-flow
https://www.desa.es/anclajes-quimicos/376-esparrago-anclaje-quimico
https://www.desa.es/anclajes-quimicos/377-esparrago-anclaje-quimico-inox-a2
https://www.desa.es/anclajes-quimicos/378-esparrago-anclaje-quimico-ar
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LEYENDA | DESCRIPTION

NRd

Nrec

VRa

0

hef ,standard
hef .min

hef .max

do
ds

h
Pimin
ho

Tinst

CerN

Scr,N

Cmin
Smin
do
fod PR
lV,maX
lb.min
lo.min
db
fyx

YM,s

Carga de diseno a traccion / Design tension load

Carga recomendada a traccion | Tension recommended [Load

Carga de diseno a cizalladura / Design shear load

Carga recomendada a cizalladura | Shear recommended Load

Profundidad standard efectiva del anclaje | Standard effective anchorage depth.

Profundidad minima efectiva del anclaje permitida | Minimum effective anchorage depth allowed
Profundidad méxima efectiva del anclaje permitida | Maximum effective anchorage depth allowed
Didmetro nominal de broca | Nominal diameter of drill bit

Didmetro de taladro de paso en la placa de anclaje | Diameter of clearance hole in the fixture
Espesor del hormigén | Thickness of concrete

Espesor minimo del hormigén permitido | Minimum allowed thickness of concrete

Profundidad del taladro cilindrico en el hombro (no en la parte mas profunda) | depth of cylindrical drill hole at
shoulder
Par de apriete | Nominal torque moment

Distancia al borde que permite la transmisidn de la resistencia caracteristica a la traccion (distancia critica) | Critical
edge distance for ensuring the transmission of the characteristic tension resistance

Distancia entre ejes de anclajes que permite la transmision de la resistencia caracteristica a la traccion (distancia
critica) | Critical spacing for ensuring the transmission of the characteristic tension resistance

Distancia minima al borde permitida / Minimum edge distance allowed

Distancia minima entre anclajes permitida/ Minimum spacing allowed

Didmetro del cepillo | Brush diameter

Tension de adherencia de disefio para varilla corrugada | Design bond strength of post-installed rebar
Profundidad embebido maxima | Maximum embedment depth

Longitud minima de anclaje | Minimum anchorage length

Longitud minima de solape | Minimum lap legth

Diametro del cepillo | Brush diameter

Limite elastico | Yield strength

Coeficiente seguridad acero | Steel safety coeficient
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