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1. Aspectos generales

El propietario del informe de pruebas PB3.2/16-129-1 del 9 de enero de 2017 de la MFPA Leipzig GmbH
(a continuacion "Informe de pruebas PB3.2/16-129-1"), ha llevado a cabo en la MFPA Leipzig GmbH
pruebas de incendios para selladores de juntas. E! sellador de juntas definido en el informe de pruebas
PB3.2/16-129-1 ha sido probado segin DINEN 13664:2010-08 en combinacibn con
DIN EN 1363-1:2012-10 para determinar la duracidn de la resistencia al fuego en componentes orientados
tanto vertical como horizontalmente. Los resultados se han incluido en el informe de pruebas
PB3.2/16-129-1 y se listan resumidamente a continuacion.

2, Resumen breve de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego en el
sellador de juntas definido en el informe de pruebas PB3.2/16-129-1.

La tabla 1 siguiente es la recopilacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego en el sellador
de juntas definido en el informe de pruebas PB3.2/16-129-1 segin DIN EN 1366-4.2010-08 en
combinacién con DIN EN 1363-1:2012-10 en caso de exposicion al fuego unilateral segin la curva
temporal de temperatura unitaria y sin la influencia de deformaciones inducidas mecanicamente. Los
resultados se basan en el informe de pruebas PB3.2/16-129-1 del 9 de enero de 2017 de la MFPA Leipzig
GmbH.

El sellador de juntas se ha comprobado en construcciones de soporte de hormigon celular con una
densidad de 200 mm.

Los criterios de rendimiento segin DIN EN 1366-4:2010-08 en combinacién con DIN EN 1363-1:2012-10
estaban garantizados segun la tabla siguiente.

Tabla 1: Periodo hasta la pérdida de los criterios de rendimiento exigidos (en minutos)
Objeto de ensayo fer'i‘t;rl:‘c;::t: Valores de medicién
Orentacl | 1ioo do seliado dejuntas | datas | toce | enmdel | Temperatr | Minutode
juntas calor recinto )
10 mm | >243 min | >243 min 55 K 240 min
vertical | . 200 mm sellador de juntas segun 20mm | 145 min 145 min 18 K 120 min
informe de pruebas PB3.2/16-129-1 | 30 mm | 111 min 111 min 8K 90 min
40 mm 88 min 89 min 8K 60 min
10 mm | >243 min | >243 min 52K 240 min
horizontal | . 200 mm sellador de juntas segun 20mm | 156 min 156 min 20K 120 min
informe de pruebas PB3.2/16-129-1 | 30 mm | 107 min | 107 min 11K 90 min
40 mm 89 min 89 min 1K 60 min

Los resultados de los ensayos de resistencia al fuego pueden aplicarse directamente a modelos similares
en las que se ha llevado a cabo una o varias de las modificaciones siguientes.

- Los selladores de juntas verticales u horizontales en las construcciones murales comprobadas son
validos para juntas verticales u horizontales en paredes con el ancho y la estructura de junta
comprobada en cada caso.

-~ Los selladores de juntas pueden emplearse en terminaciones de recinto dg
hormigén normal, bloques huecos 0 mamposteria con una densidad apgs

ormigon celular,

- Las construcciones de soporte verticales deben presentar, depeng
empleado, un grosor minimo de 200 mm o mas.
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- Lasjuntas con el sellador de juntas empleado no deben someterse a un esfuerzo de cizallamiento
que sea mayor al 7,5 % del grosor de la construccién de soporte.

-~ Las juntas con el sellador de juntas empleado no deben someterse a dilataciones laterales
mayores que €l 7,5 % del ancho de junta.

3. Informe pericial / indicaciones especiales

El fabricante del producto que esta definido en el informe de pruebas PB3.2/16-129-1, con lo que es el
propietario del informe de pruebas PB3.2/16-129-1 de 9 de enero de 2017, confirma a la MFPA Leipzig
GmbH con un escrito del 23 de enero de 2017 que las propiedades de material del producto descrito y
comprobado en el informe de prueba PB3.2/16-129-1 se corresponden con ! producto "Desa Foam B1
Fire Resistance" distribuido por

Desarollos Especiales de Sistemas de Anclaje S.A. (Grupodesa)
C/Antonio Machedo 78-80 Viladecans Business Park,
E-08840 Viladecans-Barcelona, Espaiia

El propietario del informe de pruebas PB3.2/16-129-1 por un lado y Desarollos Especiales de Sistemas de
Anclaje S.A. {Grupodesa), representado por el sefiora Esther Alegret, por el otro lado, han confirmado por
escrito a la MFPA Leipzig GmbH que los resultados documentados en el informe de ensayo
PB3.2/16-129-1 del 9 de enero de 2017 de la MFPA Leipzig GmbH pueden aplicarse al producto "Desa
Foam B1 Fire Resistance".

MFPA Leipzig GmbH dispone de los escritos de confirmacion correspondientes.

Los resultados de los ensayos referencia exclusivamente a los objetos de ensayo. Este documento
no sustituye un certifi de confoomidad o de uso segin las normas basicas de edificacion
(nacionales/europeas). N

En Leipzig, a jueves, 18 tia:pap adg 2017
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