VALVULAS DE ZONA

SERIE G.V. o7 )
« 83 ; ) = 58, =
e Aplicacidn: en unidades termina- 7 1 N
les do elimatizacion (Frio/Calor) O
= Sefial de mando: Todo/Nada, 2 . o B
vias normalmente cerrada y 3 vias  «
desviadorsa — : .. 3
« Alimentacidn: 220V-50Hz(bajo , Voo
pedide 24V). Tension para abrir, B |
Muells de retomo para cerrar ; Oy Y
» Cabezal desmontable % i . | |
CARACTERISTICAS GENERALES: e & -
T !\%’3 Maxima | DIMENSIONES i
Modslo Rosea | Ke | Presidn | Pesogr | _
[ Vas | | diferencial S D
G2V 1 v |2 22| 1Bbar } 700 70| 28 | 88
G3V1 1 1 3 | 261 1.8bar | 750 70 37 BS
G2V 2 a4 | 2 [ 30 | t6bar | 850 | 87 | 23 | 93
G3V 2 8/ | 3 | 34 | 18har | 900 87 37 | 93
G2V 3 I 2 1 6.8 f,4bar 1000 84 25 U5
G3V3 1 3 1. 85 | 14bar | 1050 94 | 42 ¢5
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Naranja
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INSTALACION:

VALVULAS DE 2 VIAS:Estas valvulas deben instalarse de forma que el sentido del fiuide
vaya de laboca B ala boca A (fig, 1).8in alimentacion la valvula estd cerrads, Cuando ali-
mentamos la valvula, el servamotor vance 1a fuerza del muelie y ésta queds abierta (fig.
2). Cuando quitamos alimentacidn el muelle de retorno vuelve a 1a posicion de cerrado,

VALVULAS DE 3 VIAS:La snirada del fluido debe gfectuarse slemprs por la boca central,
Sinalimentacion eléctrica la valvula se posiclona coma en la fig.3:1a boca B estd cerrada

y 1a A abierta. Con alimentacion eléctrica la véivula se posiciona coma en ta fig.4:la boca
B esta ablerta v la A carrada,

USC DE LA PALANCA MANUAL:Esta palanca tiene como finalidad posicionar ef obtura-

dor en posicidn intermedia, La patanca queda rearmacda sutomaticaments cuando [a vél-
vitla recibe tension.
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Notas de interés:
- La valvula no pueds ser montada en cirouitos ablertos

- Encircuites de refrigeracion es recomendable instalar
una handeja de condensados

- Para proteger el actuador de la condensacion ia val-
vula debe instalarse horizontalmente, situando el mo-
tor por encima del cuerpo de la valvula con un dngulo
maximo de 88° (ver fig.5)

- Revisar siempre |a presion diferencial en oircuitos
dénde haya instaladas valvulas de 2 vias




