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INFORMACION GENERAL 
 
Estas instrucciones de funcionamiento explican las funciones y el funcionamiento de 
la bomba cuando están instalados y listos para su uso. 
 
 

BOMBA CIRCULADORA DE BAJO CONSUMO 
 

La bomba circuladora de bajo consumo está diseñada para la circulación de agua en 
sistemas de calefacción. 
 
Recomendadas para instalarse en: 
 
• Sistemas de calefacción por suelo radiante 
• Sistemas de una tubería 
• Sistemas de dos tubos 
 
La bomba circuladora incorpora un motor de imán permanente y control de 
diferencia de presión que permite un ajuste continuo del rendimiento de la bomba a 
los requerimientos reales. 
 
Ventajas de instalar una bomba circuladora de bajo consumo 
 
Fácil instalación y puesta en marcha. 
 
Las bombas de circulación de baja energía son fáciles de instalar. 
 
Con la configuración de fábrica, la bomba puede, en la mayoría de los casos, ser 
iniciada sin realizar ningún tipo de ajuste. 
 

• Alto grado de confort 
 

• Bajo nivel sonoro 
 

• Bajo consumo de energía 
 

• En comparación con las bombas de circulación convencionales 
 
 
Etiquetado de eficiencia energética: 
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CODIFICACION 
 
 
 
 

NEO GHN   25 – 80 / 180 
                
                    25  
 
                            80   
 
                                   180 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bomba circuladora alta eficiencia energética 

Altura manométrica máxima 80= 8m, 100 = 10m 

Diámetro nominal (DN) de succión y puertos descarga (mm) 25(=1 1/2"), 32(=2") 

Distancia entre roscas 
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PANEL DE CONTROL 
 

 

 
 

Leds indicadores del ajuste de las bombas 
 
La bomba circuladora de bajo consumo tiene tres ajustes opcionales que se pueden 
seleccionar con el pulsador. Pos.6 de la tabla anterior. 
El ajuste de la bomba está indicado por diferentes leds. Vea tabla anterior. 
 
Pulsador para seleccionar el ajuste de la bomba 
 
Cada vez que se pulsa, se cambia el ajuste de la bomba. 
Un ciclo es de cuatro pulsaciones de botón. 
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RELACION ENTRE LOS AJUSTES Y EL 
RENDIMIENTO DE LA BOMBA 

 

  
Panel de control (Curva Bomba) 
 

 
 
Descripción: 
 
El punto de operación se mueve hacia adelante y hacia atrás en la curva de acuerdo 
con el volumen de caudal del sistema. 
Como se muestra en el gráfico, la presión de la bomba permanece constante, no 
afectada por las demandas de volumen de caudal. 
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Las dos velocidades son las mín. y Max. Los que están bajo presión constante, la 
curva que se muestra como en el gráfico, no se puede mantener constante. Se eleva 
y baja manualmente. 
 

 
El punto de funcionamiento se mueve hacia adelante y hacia atrás en la curva de 
presión proporcional de acuerdo con el volumen de caudal del sistema. Como se 
muestra en el gráfico, la presión de la bomba es directamente proporcional a las 
demandas de caudal. 
 

  

Las dos velocidades son las mín. y Max. Los que están bajo Presión Proporcional, la 
curva mostrada como en el gráfico, no pueden mantenerse constantes. Se eleva y 
baja manualmente. 
 

 
Recomendado para la mayoría de instalaciones de calefacción.Durante su 
funcionamiento, la bomba hace automáticamente el ajuste necesario a la 
característica real del sistema. Este ajuste garantiza un consumo mínimo de energía 
y un nivel de ruido que reduce los costes y aumenta la eficiencia. 
 

 
Presione el botón de ajuste durante 5-6 segundos para purgar la bomba. 
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DIAGRAMA DE RENDIMIENTO 
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DESCRIPCION 
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INSTALACION 
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TABLA DE PROBLEMAS MAS COMUNES 

 
 

GARANTIA 
 

GUT garantiza el producto contra cualquier defecto de fabricación. La garantía es de 
la máquina no de los accesorios. La reclamación se atenderá en el punto de venta. 
No se garantizan los defectos ocasionados por mal uso. 
Para el cambio o reparación de máquinas, estas deberán ser 
examinadas por nuestro departamento técnico. 
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