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ACCESORIOS

Manómetros Y50RAD y Y50POST

Manómetros de glicerina

Presostato SK2

Interruptores de nivel

Racores

n 50mm de diámetro, 0-10 Kg/cm2. 
n Lacado en negro, con aguja de ajuste manual. 
n Unidad embalaje: 50 uds. 
n Dos modelos: Y50RAD - Salida inferior / Y50POST - Salida posterior.

n Campo de trabajo: de 1 a 6 atm. 
n Diferencial mínimo: 1,2 Kg/cm, máximo 4Kg/cm. 
n Bipolar, Tarado de origen: 1,5-2,7 atm. 
n Temperatura máx. de trabajo: 75ºC, Rosca: 1/4”G. 
n Presión máxima de trabajo: 15 bars. 
n Nº máx. de maniobras por hora: 3.600.

n Voltaje: AC 250V, Corriente max.: 15 A. Frecuencia: 50 Hz.. 
n Temperatura máx.: 50ºC. 
n Grado de protección: IP 68. 
n 5 metros de cable con contrapeso. 
n Blister individual.

Cod. P.V.P.

Manómetro Salida inferior Y50RAD 5,30 €

Manómetro salida posterior Y50POST 5,30 €

Cod. P.V.P.

Racor 5 vías RG 5 15,70 €

Racor 3 vías RG 3 10,10 €

Cod. P.V.P.

Presostato SK2 SK2 13,50 €

Cod. P.V.P.

Interruptores ING-2 22,50 €

Cod. P.V.P.

Salida inferior 0-4Kg/cm2 ø63 GLY6340RAD 12 €

Salida inferior 0-6Kg/cm2 ø63 GLY6360RAD 12 €

Salida inferior 0-10Kg/cm2 ø63 GLY6310RAD 12 €

Salida posterior 0-4Kg/cm2 ø63 GLY6340POST 12 €

Salida posterior 0-6Kg/cm2 ø63 GLY6360POST 12 €

Salida posterior 0-10Kg/cm2 ø63 GLY6310POST 12 €

Y50POST

Y50RAD

RG3
RG5


