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[70mm | £2,811/1605|1SO 100 | +0,3]

A Abbildung 4.1

Diese wild wachsende
Strelitzie auf Madeira
konnte mit dem Auto-
fokus der a99 Il prazise
und schnell scharfge-
stellt werden.

Automatisch scharfstellen

Vom Scharfstellen oder Fokussieren hangt es ab, welcher Bildbereich im fer-
tigen Foto auf jeden Fall detailliert zu sehen sein wird. Ihr Bild wird genau an
der fokussierten Stelle die hochste Detailschdrfe aufweisen. Die a99 Il un-
terstitzt Sie hierbei mit einem kom-
plett Uberarbeiteten und leistungs-
starken Autofokus. Damit ldsst sich
die Bildscharfe auch in dunkler Um-
gebung oder wenn es mal schnell
gehen muss, stets an die richtige
Bildstelle dirigieren, davon konnten
wir uns in den unterschiedlichsten
Aufnahmesituationen Uberzeugen.
Innerhalb von Sekundenbruchtei-
len nimmt die a99 Il das Motiv in
den Fokus, sobald der Ausldser bis
zum ersten Druckpunkt herunterge-
druckt wird.
Fur die Kontrolle der Scharfstellung gibt Ihnen die a99 Il verschiedene Hil-
festellungen. Dazu zahlt der Signalton, der zu horen ist, sobald die Scharfe
sitzt, sofern Sie nicht die Signalténe im MenU £X2 Benutzerdef. Bedienung2
ausgeschaltet haben. AuRerdem tauchen auf dem Monitor oder im Sucher
grin leuchtende AF-Felder @ auf, die zeigen, welche Stellen fokussiert wur-
den. Als dritter Hinweis wird der Fokusindikator @ eingeblendet, der durchge-
hend grin leuchtet, wenn die Scharfstellung erfolgreich war.

Falls Sie keinen Signalton horen, die Fokusfelder nicht grin aufleuchten
und der Fokusindikator blinkt, wahrend Sie den Ausldser auf halber Stufe hal-

< Abbildung 4.2

Bei erfolgreicher Scharfstellung leuchten die
aktiven Af-Felder @ sowie der Fokusindi-
kator @ durchgehend griin, und es ist ein

1/160 F2.8 [@E4+03 150100 Signalton zu héren.

Automatisch scharfstellen

ten, sind Sie entweder zu nah am Objekt oder das Objekt ist zu kontrastarm
(zum Beispiel eine einfarbige Flache wie blauer Himmel). Im ersten Fall hal-
ten Sie die a99 Il etwas weiter entfernt. Im zweiten Fall andern Sie den Bild-
ausschnitt ein wenig, um einen starker strukturierten Motivbereich ins Bild
zu bekommen. Danach sollte das Scharfstellen wieder funktionieren.
A
L= Objektivabhingigkeit der AF-Punkte
Maximal kann die a99 Il iiber 399 AF-Felder fokussieren, 323 davon kénnen Sie selbst
auswahlen. Bei der Verwendung bestimmter Objektive wird die Anzahl der AF-Punkte
jedoch auf 79 oder 61 eingeschrankt. Mit den folgenden Sony-Modellen stehen bei-
spielsweise nur 61 AF-Felder in der Bildmitte zur Verfiigung: SAL75300, SAL1118,
SAL55200, SAL1855, SAL18552, SAL55200-2, SAL30M28, SAL55300. Bei dem Teleobjek-
tiv SAL50080 kann nur das mittlere AF-Feld verwendet werden. Filmaufnahmen F—H
sind generell nur mit den 61 zentralen AF-Feldern scharfstellbar, auch wenn ein Objek-
tiv verwendet wird, dass mit allen AF-Feldern kompatibel ist. Lesen Sie mehr (iber die
Details des Autofokus-Systems der a99 Il im Exkurs »Wie die a99 Il die Scharfe ermit-
telt« ab Seite 111.

Mit dem Fokusmodus zur perfekten Scharfe

Die wichtigsten Einstellungen beim automatischen oder auch dem spater

noch vorgestellten manuellen Scharfstellen sind der Fokusmodus und das Fo-

kusfeld. Der Fokusmodus bestimmt, wie die a99 Il fokussiert, wobei Sie funf

Optionen zur Auswahl haben:

= Einzelbild-AF [I&: Die a99 Il stellt scharf und behilt die Schirfeebene bei,
solange der Ausloser halb heruntergedriickt wird, als Allround-Einstellung
zu empfehlen.
Nachfiihr-AF BX@8: Die Schirfe wird kontinuierlich an die Motive ange-
passt, was bei Sportaufnahmen oder Bildern von spielenden Kindern oder
anderen Actionmotiven gut geeignet ist.
Automatischer AF BX@): Wird der Ausléser halb heruntergedriickt, ent-
scheidet die a99 Il eigenstandig ob das Motiv statisch ist, und verwendet
dann den AF-S, oder ob es sich bewegt, und schaltet dann den AF-C ein.
Auch bei Serienaufnahmen wird ab dem zweiten Bild der AF-C benutzt.
Da dieses Fokusverhalten nicht gut einzuschatzen ist, entscheiden Sie sich
besser fur den AF-S fir statische oder den AF-C fiir bewegte Motive.
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» Feld (2] eine gute Option fiir plétzlich im Bildfeld auftauchende Motive,
etwa bei Sportaufnahmen: Fokussiert wird positionsabhangig mit einer
Gruppe aus 25 oder 30 AF-Feldern, die innerhalb des Bildausschnitts ver-
schoben werden kann. Innerhalb der Gruppe werden die aktiven AF-Felder

Direkt. Manuelf. BIIId: Im Anschluss an die automatische Fokussierung
kann die Scharfstellung durch Drehen am Fokussierring des Objektivs
manuell nachgebessert werden, was bei Nah- und Makroaufnahmen eine
tolle Option ist.

Abbildung 4.3 >
Schnell und prizise fo-
kussieren? Mit der ge-
eigneten Kombination
aus Fokusmodus und

Fokusfeld kein Problem.

Abbildung 4.4 >

Der Fokusfeld Breit
setzt alle verfiigharen
AF-Felder automatisch
ein.

Manuellfokus IlI&A: Hier erfolgt die Scharfstellung rein manuell iiber den
Fokussierringam Objektiv,empfehlenswert beispielsweise fiirautomatisch
nur schwer fokussierbare Nachtaufnahmen, Makroaufnahmen oder Auf-
nahmeserien (HDR, Panorama), die mit identischem Fokus aufgenommen

werden sollen.
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Die Scharfstellung mit dem Fokusfeld lenken

Das Fokusfeld legt fest, welcher Bildbereich scharfgestellt werden soll. Da-
bei wahlt die a99 Il unterschiedlich viele AF-Felder, die teilweise auch an be-

stimmten Bildstellen positioniert werden konnen:

1/60

F11

@+03 150100

= Breit [I] gut geeignet fir Schnapp-

schisse: Die a99 Il wahlt aus den 79
zentralen AF-Feldern und, ein kompatib-
les Objektiv vorausgesetzt, weiteren 320
AF-Feldern im &dulReren Bereich, auto-
matisch ein oder mehrere AF-Felder fir
die Scharfstellung aus.

automatisch bestimmt und im Zuge des
Fokussierens grin umrahmt dargestellt.
Mitte [L3], empfehlenswerte Einstellung
furdie Scharfespeicherung mit anschlie-
Rendem Kameraschwenk, um schnell
und gezielt einen Bildbereich zu fokus-
sieren: Zur Scharfstellung wird nur das
mittlere AF-Feld verwendet.

Flexible Spot [¢1]: Geeignet fiir prazises
Fokussieren und wenn gentgend Zeit
fiir das Positionieren des AF-Felds bleibt.
Es wird nur Uber ein AF-Feld fokussiert,
wobei dieses objektivabhangig aus den
323, 79 oder 61 AF-Feldern frei wahlbar
ist.

Erweit. Flexible Spot [#: Ist hilfreich
beim Scharfstellen kleiner Objekte vor
einem unruhigen Hintergrund, zum Bei-
spiel eines Marathonlaufers. Die Scharfe
wird Uber ein frei platzierbares AF-Feld
ermittelt. Kann die Sony a99 Il in die-
sem Bereich keinen Fokuspunkt finden,
kommen die umliegenden AF-Felder zu
Hilfe, erkennbar an den schwacheren
Quadratmarkierungen um das gewahlte
AF-Feld herum.

Abbildung 4.8 >

Eine prazise Scharfstellung und gleichzeitig
mehr Fokussicherheit bietet das Fokusfeld
Erweit. Flexible Spot.
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< Abbildung 4.5

Bei Feld kénnen 25 oder
30 AF-Felder von oben
links nach unten rechts
auf 15 Positionen plat-
ziert werden.

< Abbildung 4.6
Das Fokusfeld Mitte
verwendet nur das
mittlere AF-Feld.

< Abbildung 4.7

Bei Flexible Spot kann
ein einzelnes AF-Feld
auf allen verfiigbaren
Positionen gewdhlt
werden.
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Fokusmodus und Fokusfeld auswahlen

SCHRITT FUR SCHRITT

T Aufnahmemodus einstellen

Individuelle Einstellungen der Autofokussteue-
rung sind nur in den Modi P, A, S, M und, etwas
eingeschrankt, im Modus Film B moglich. Da-
her stellen Sie zuerst eines dieser Programme
ein.

2 Fokusmodus auswahlen

Drlicken Sie die Taste des vorderen Multi-Cont-
rollers @, und drehen Sie anschlieBend an des-
sen Einstellrad @, um den gewinschten Fokus-
modus auszuwahlen. Alternativ finden Sie die
Funktion auch im Quick-Navi-Men (Taste Fn)
und konnen sie dort mit dem Multiselektor

A VY «» oder dem vorderen Drehrad ik ein-
stellen. Oder Sie wahlen den Fokusmodus im
Meni EX1AF1 aus.

@) GedrucktihaltenifiiiReglerzkunktiand:

t: {AF-A] ’
1/60 F2.8 @00 ISOAUTO

3 Fokusfeld bestimmen

Offnen Sie das Quick-Navi-Mend, und navigie-
ren Sie zum Eintrag Fokusfeld. Wahlen Sie die
gewunschte Option mit dem vorderen Drehrad
Jlllk aus. Genauso wie den Fokusmodus finden
Sie auch die Funktion Fokusfeld alternativim

MenU EX1AF1. Tippen Sie den Ausléser an, um
das Menu zu verlassen.

/W Andern @ Mehr @9

4 Fokusfeld platzieren

Bei den Optionen Feld [ZJ, Flexible Spot [¢]

und Erweit. Flexible Spot & ist es erforder-
lich, das beziehungsweise die AF-Felder im Bild-
ausschnitt manuell zu platzieren. Dazu dru-
cken Sie einfach den Multiselektor A YV 4P in
die gewlinschte Richtung. Wenn Sie die Mit-
teltaste des Multiselektors herunterdriicken,
kann Uber die Bildmitte fokussiert werden, vo-
rausgesetzt, im MenU K32 Benutzerdef. Bedie-
nungl > BenutzerKey(Aufn.) > Funkt. d. Mittel-
taste ist die Vorgabe Fokus-Standard gewahlt.
Das funktioniert tGibrigens auch mit dem Fokus-
feld Breit [[21, der Mitteltastendruck bewirkt
dann eine Scharfstellung nur tber das mitt-
lere AF-Feld. Nehmen Sie nun gleich das Bild
auf, beim Scharfstellen leuchten die aktiven AF-
Felder griin. Wenn Sie die Position der aktiven
AF-Felder andern mochten, verschieben Sie sie
einfach erneut mit dem Multiselektor und neh-
men dann das nachste Bild auf.

Statische Motive im Fokus der a99 Il

Statische Motive im Fokus der Sony a99 Il

Statische Motive stellen fir die a99 Il sowohl in heller als auch in dunkler
Umgebung in der Regel keine Schwierigkeit dar. Wenn Sie den Fokusmodus
Einzelbild-AF (AF-S) mit den Fokusfeldern Breit [f23] oder Feld kombinieren,
findet die a99 Il ohne grolle Mihe sehr schnell einen fokussierbaren Motiv-
bereich. Das ist besonders praktisch in Situationen, in denen Ihnen wenig Zeit

bleibt, den Fokuspunkt genau zu platzie-
ren. Vor allem bei Breit wird die Scharfe
jedoch meist auf dem Motivbereich lie-
gen, der den kurzesten Abstand zur Ka-
mera hat. Es wird also schwierig werden,
weiter hinten liegende Objekte zu fokus-
sieren, wenn sich gleichzeitig auch fo-
kussierbare Objekte im Vordergrund be-
finden. Aber fur Schnappschisse oder in
Situationen, in denen schnell gehandelt
werden muss, ist diese Vorgehensweise
wirklich gut geeignet.

Bei Portrataufnahmen sind die Fokus-
felder Flexible Spot [®] Erweit. Flexible
Spot {# oder der in Kapitel 9 ab Seite 235

¥ u m s

[70mm | £8]1/3205s | 150100 |-0,3]

vorgestellte Augen-AF besser geeignet, damit die Scharfe nicht auf der Nase A Abbildung 4.9
landet, sondern gezielt auf die Augen dirigiert werden kann. Gleiches gilt fiir ~ Die Fokusfelder Breit
Aufnahmen, bei denen mit einer geringen Schirfentiefe nur wenige Bildde- ~ oder Feld eignen sich

tails wirklich scharf abgebildet werden, eine exakte Fokuspositionierung ist

dann besonders wichtig.

I'|'I
L.=.d Priorititen setzen

Es kann vorkommen, dass die a99 Il auch dann ausldst, wenn die Scharfe noch nicht
exakt gesessen hat. Dies kann hin und wieder zu unscharfen Bildern fiihren. Sie kén-
nen die a99 Il aber dazu zwingen, nur nach erfolgreicher Scharfstellung auszuldsen

auch fiir plane Motive,
denn wenn viele oder
sogar alle Messzonen
griin leuchten, ist da-
von auszugehen, dass
sich der scharfgestellte
Bereich parallel zur
Sensorebene befindet.

(Schdrfeprioritdt), indem Sie im Menii €81AF1 > PriorEinstlg bei AF-S die Vorgabe AF

einstellen.




Kapitel 4 - Wege zur perfekten Scharfe

[70mm [ £2,8]1/200s | 150 3200 | -0,3 ]

A Abbildung 4.10
Links: Mit dem AF-S
und dem Fokusfeld Fle-
xible Spot konnte exakt
die Ebene des hingen-
den Tropfens scharfge-
stellt werden. Rechts:
Hier lag das AF-Feld
auf einem Motivbe-
reich weiter vorne und
der Tropfen ist dadurch
unschdrfer.

Gezielt fokussieren mit Flexible Spot

Wenn es darum geht, nur einen bestimmten Motivbereich scharfzustellen, ist
es besser, den Autofokus auf ein einzelnes AF-Feld einzuschranken. Das wird
vor allem dann wichtig, wenn Sie den Blick des Betrachters durch die Wahl ei-
ner geringen Scharfentiefe (Blendenwerte bis 5,6) gezielt auf die bildwich-
tige Stelle leiten mochten. Liegt die Scharfe nicht exakt auf dem wichtigen
Punkt, leidet der gesamte Bildeindruck. Am besten kombinieren Sie den Ein-
zelbild-AF (AF-S) mit dem Fokusfeld Flexible Spot [%']. Das gibt Ihnen die Mog-
lichkeit, die Scharfe genau auf die gewiinschte Stelle zu legen, ohne den Bild-
ausschnitt daflir andern zu mussen.

[70mm [ 2,8 |1/2005 | 150 3200 | -0,3 ]

Die Scharfe zwischenspeichern

Wer haufig Motive auBerhalb der Bildmitte positioniert, empfindet es viel-
leicht, so wie wir, als etwas umstandlich, standig tUber diverse Tastendrlicke
die AF-Felder hin- und herschieben zu missen. Manchmal ldsst sich ein be-
stimmter Motivbereich auch schlichtweg nicht scharfstellen, weil keines der
AF-Felder darauf platziert werden kann. Ein kurzes Zwischenspeichern der
Scharfe ware praktischer und ist bei der a99 Il auch ohne Weiteres umsetz-
bar.

Dazu wahlen Sie den Fokusmodus Einzelbild-AF (AF-S) und verwenden am
besten das Fokusfeld Flexible Spot [2:], wobei das anschlieRende Mandver
auch mit einem der anderen Fokusfeld-Typen durchfiuihrbar ware. Platzieren
Sie das aktive AF-Feld moglichst in der Nahe Ihres scharfzustellenden Motiv-

Statische Motive im Fokus der a99 Il

bereichs, damit der Kameraschwenk klein ausfallt. Bei den Bildern mit dem
Schafhaben wirdazu ein AF-Feld gewahlt, das sich direkt unterhalb des zu fo-
kussierenden Auges befand. Peilen Sie den Motivbereich Ihrer Wahl mit dem
AF-Feld an, und stellen Sie mit halb heruntergedriicktem Ausldser scharf. Die
Scharfe ist nun gespeichert, solange Sie den Ausldser auf dieser Position hal-
ten. Richten Sie den Bildausschnitt ein — bei dem Schaf mussten wir die a99 Il
dazu nur ein wenig nach unten ziehen —, und nehmen Sie das Bild auf. Das
Hauptmotiv lasst sich so schnell und einfach aufRermittig positionieren, ohne
den Fokus zu verlieren.

Die Methode eignet sich aber nur flr leichte Verschiebungen des Bildaus-
schnitts, da sich der Abstand zwischen der fokussierten Ebene und der a99 Il
nicht andern darf, weil sonst die Scharfstellung nicht mehr korrekt ware.
Das sehen Sie im dritten Bild der Schafserie. Hier haben wir das Fokusfeld
Mitte [[1] zur Schirfespeicherung verwendet, und mussten die a99 Il daher
nach rechts unten schwenken, um das Schaf so zu platzieren wie im zweiten
Bild. Dadurch anderte sich die Distanz zum Auge so sehr, dass es nicht mehr
scharf aufgenommen werden konnte.

< Abbildung 4.1
Schdrfespeicherung
mit dem Fokusfeld
FlexibleSpot auf das
Schafauge (links),
Kameraschwenk nach
unten, Auge scharf
(rechts)

< Abbildung 4.12
Schdrfespeicherung
mit dem Fokusfeld
Mitte auf das Schaf-
auge (links), Kame-
raschwenk iiber eine
grdfsere Distanz nach
rechts unten, Auge un-
scharf (rechts)
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v Abbildung 4.13
Kontrolle der Scharf-

stellung mit der Fokus-

vergréferung

A

L= Auf die Belichtung achten
Da die a99 Il beim Speichern der Scharfe standardmaRig auch die Belichtungswerte
fixiert, achten Sie darauf, dass der Bildausschnitt beim Fokussieren nicht wesentlich
heller oder dunkler ist als der Bildausschnitt nach dem Kameraschwenk, sonst kann es
zu Fehlbelichtungen kommen. Sie kdnnen Ihre a99 Il aber auch dazu bringen, die Be-
lichtungswerte wahrend der Scharfespeicherung auf den neuen Motivausschnitt an-
zupassen. Dazu stellen Sie die Funktion P AEL mit Ausloser im Menii €1 Belichtung2
auf den Wert Aus. Je nach Aufnahmemodus wird nun die Belichtungszeit (Modus P
und A), die Blende (Modus S) oder der ISO-Wert (AUTO) angepasst, wenn sich die Bild-
helligkeit @ndert.

Scharfekontrolle mit der FokusvergroRerung

Um die Scharfstellung noch genauer zu kontrollieren, ldsst sich der Fokusbe-
reich vergroRert darstellen. Dazu belegen Sie am besten eine der freien Tas-
ten im Meni X2 Benutzerdef. Bedienung1 > BenutzerKey(Aufn.) mit der Funk-
tion FokusvergroRerung, zum Beispiel die Taste C2 oder die Taste 0., wenn Sie
den Smart-Telekonverter nicht verwenden. Alternativ kdnnen Sie die Fokus-
vergroBerung aber auch im Menu X1 Fokus-Hilfe aufrufen.

Stellen Sie Ihr Motiv nun scharf, driicken Sie anschlieBend die soeben be-
legte Taste fur die FokusvergrofBerung, und bestatigen Sie den MenUeintrag
FokusvergroB. Das Bild wird standardmaRig zuerst unvergrofBert x1,0 darge-
stellt, aber mit einem orangefarbenen Rahmen darin. Dieser wird automa-
tisch auf der fokussierten Position platziert. Sie kdnnen ihn aber mit dem
Multiselektor A ¥ <4 » auch an eine andere Stelle lotsen.

Wenn Sie nun die Mitteltaste des Multiselektors driicken, wird das Livebild
um den Faktor @ x7,8 und, mit dem nachsten Tastendruck, um den Faktor
@ x15,5 vergroRert. Bei Aufnahmen, die im Format APS-C/

@RS

Super 35 mm fotografiert werden, betragen die Vergrofle-
rungsfaktoren @ x51und @ x10,1, und bei Filmaufnahmen
ist eine vergrofRerte Ansicht um den Faktor R x4,0 moglich.
Aus dieser vergrolRerten Ansicht heraus kdnnen Sie Ihr Mo-
tiv nun gleich auslésen. Wenn Sie jedoch erneut scharfstel-
len, wird die FokusvergroRerung beendet, es ist somit nicht

‘ i moglich, mit dem Autofokus in der vergrofRerten Ansicht zu
17100 F1.4 @00 150125 fokussieren.

Gesichter perfekt scharfstellen

I'+'I
L.".J Die FokusvergroBerung konfigurieren

Die FokusvergroRerung wird im Standardbetrieb so lange aufrechterhalten, bis Sie
den Ausloser auf den ersten Druckpunkt herunterdriicken. Im Menii €1 Fokus-Hilfe >
FokusvergroRB.zeit konnen Sie die Anzeigedauer aber auch auf 5 Sek. oder 2 Sek. ver-
kiirzen. Méchten Sie die vergroRerte Ansicht nicht immer erst mit dem Faktor @ x1,0
sehen, sondern gleich die erste VergroBerungsstufe aufrufen, wahlen Sie im Menii
X 1 Fokus-Hilfe > P Anf.Fokusvergr. den Eintrag x7,8 (Vollbildaufnahme) beziehungs-
weise x5,1 (Format APS-C/Super 35 mm).

AF-Hilfslicht als Fokushilfe bei wenig Licht

Wenn Sie bei wenig Licht fotografieren und einen Systemblitz am Multi-In-
terface-Schuh angebracht haben, kann die a99 Il zur Unterstitzung des Au-
tofokus das AF-Hilfslicht einschalten. Dieses hellt den Bildbereich auf und
hilft bei der Scharfefindung. Dazu muss aber die entsprechende Funktion im
MenU £11AF2 mit dem Eintrag Auto aktiviert sein. In den Aufnahmemodi Pa-
norama-Schwenk =, Film EZ und bei Verwendung der Fokusmodi Nachfiihr-
AF (AF-C) und Automatischer AF (AF-A) steht das AF-Hilfslicht allerdings nicht
zur Verfugung. Gleiches gilt, wenn Sie die FokusvergroBerung aktiviert haben
oder mit einem der 244 AF-Felder scharfstellen, die sich auf8erhalb des inne-
ren Rahmens mit den 79 AF-Feldern des dedizierten Phasenerkennungs-AF
befinden.

Das AF-Hilfslicht kann aber durchaus auch stérend sein. Bei Konzerten, bei
denen das Motiv ohnehin weiter entfernt ist, ist die Deaktivierung daher bei-
spielsweise sinnvoll.

Gesichter perfekt scharfstellen

Stehen Fotos von der Familie oder Freunden auf dem Programm, bekommt
die intelligente Gesichtserkennung der a99 Il ihren groRen Auftritt. Damit
wird es moglich, Gesichter in einer Szene automatisch zu finden und diese
ganz gezielt scharfzustellen. Aktivieren kénnen Sie die Gesichtserkennung &g,
im MenU X1 Gesichtserk./Aufn.-Hilfe. Bis zu acht Gesichter kann die a99 Il
daraufhin im Bildausschnitt identifizieren und mit grauen Rahmen @ ver-

A Abbildung 4.14

Das Infrarot-AF-Hilfs-
licht eines Systemblitz-
gerdts in Aktion.
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Abbildung 4.15 >
Links: Gesichtserken-
nung mit einem wei-
Ben Hauptrahmen @
und einem grauen Ne-

benrahmen ©. Rechts:

Hier leuchtet nach er-
folgreicher Scharfstel-
lung der Rahmen um
das Hauptmotiv @
grin.

sehen. Das Gesicht, das priorisiert fokussiert wird, erhalt einen weillen Rah-
men @. Es handelt sich entweder um die Person, die am dichtesten zur Ka-
mera steht oder deren Gesicht am besten zu erkennen ist, weil beispielsweise
beim Lachen die Zahne zu sehen sind. Wenn Sie das Fokusfeld Flexible Spot
[#] oder Erweit. Flexible Spot & aktivieren und das AF-Feld auf einem Ge-
sicht platzieren @, wird die betreffende Person ebenfalls bevorzugt scharfge-
stellt. Damit haben Sie die Moglichkeit, den weillen Rahmen auf die Ihnen im
Bild wichtigste Person zu dirigieren.

1/125 F20 B@+00 150100

Dricken Sie nun den Ausldéser halb herunter, so dass die a99 Il das Gesicht
mit dem weilRen Hauptrahmen scharfstellen kann, der daraufhin griin leuch-
tet @. Befinden sich mehrere Gesichter im gleichen Fokusabstand, tauchen
mehrere griine Rahmen auf. Losen Sie das Bild dann gleich aus.

[I] Von der Gesichtserkennung abhangige Funktionen
Bei aktiver Gesichtserkennung passt die Messmethode Multi [£*3] die Belichtung so an,
dass vor allem das erkannte Gesicht hell und gut erkennbar abgebildet wird. Gleiches
passiert im Modus Intelligente Automatik €. Auch bei Blitzaufnahmen wird das Zu-
satzlicht damit noch besser auf das Gesicht abgestimmt.

Gesichter registrieren und priorisiert fokussieren

Sobald mehrere Menschen im Bildausschnitt auftauchen, kann es mit der
Standard-Gesichtserkennung schwierig werden, gezielt auf eine bestimmte
Person scharfzustellen. Ein wenig Abhilfe schafft hier die Gesichtsregistrie-

rung & der a99 1. Damit kénnen Sie die Gesichter von bis zu acht Personen

Gesichter perfekt scharfstellen

speichern und anschlieBend auswahlen, welches Gesicht mit hochster Prio-
ritat fokussiert werden soll. Das ausgewahlte Antlitz gerat dann mit hohe-
rer Sicherheit in den weillen Hauptrahmen. Wahlen Sie dazu im Menl 1
Gesichtserk./Aufn.-Hilfe bei Gesichtsregistr. den Eintrag Neuregistrierung aus,
und fotografieren Sie das Gesicht innerhalb des hervorgehobenen Rahmens.
Bestatigen Sie anschliefend die Schaltflache Eingabe und das nachste Menu-
fenster mit der Mitteltaste.

Neuregistrierung
Gesicht registrieren?

Anderung der Reihenf.

Eingabe
Abbﬂrrechen
3 3 Auswahl @ Eingabe @@ S

A Abbildung 4.16
Links: Neuregistrierung einer Person in der a99 Il. Rechts: Priorisieren eines Gesichts durch
Anpassen der Reihenfolge

Um eine registrierte Person zukinftig priorisiert scharfzustellen, wahlen Sie
im MenU Gesichtsregistr. den Eintrag Anderung der Reihenf. aus. Markieren
Sie das zu priorisierende Gesicht @ mit der Mitteltaste. Springen Sie dann
mit dem Multiselektor A ¥ «» auf eine Position vor den anderen Gesich-
tern der geplanten Aufnahme @, und bestatigen Sie dies mit der Mitteltaste.

Wahlen Sie anschlieBend im Meni £X1 Gesichtserk./Aufn.-Hilfe bei Ge-
sichtserkennung den Eintrag Ein (registr. Gesicht) ®.. Wenn Sie die a99 Il jetzt
auf die Motivszene ausrichten, erhdlt das registrierte Gesicht, das in der Da-
tenbank an erster Stelle steht, den weillen Hauptrahmen
@, es sei denn, Sie positionieren ein AF-Feld auf einem an-
deren Gesicht. Alle anderen registrierten Gesichter wer-
den pinkfarben umrahmt, und nicht registrierte Gesichter
erhalten graue Rahmen. Frischen Sie die Gesichtsregistrie-
rung kurz vor dem Shooting am besten auch noch einmal
auf. Je dhnlicher die Personen in der Datenbank der aktuel-
len Aufnahmesituation sind, desto besser wird die Wieder-
erkennung eines registrierten Gesichts sein.

2
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v Abbildung 4.17
Scharfstellen registrier-
ter Gesichter
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Die Grenzen der Gesichtserkennung

Bei der Erkennung von (registrierten) Gesichtern kommt es haufiger vor, dass
die a99 Il die Personen im Bildausschnitt nicht so zuverlassig auffindet wie
erhofft. Das kann passieren, wenn die Person im Bild sehr klein abgebildet
wird, das Gesicht im Gegenlicht sehr dunkel aussieht, die Person seitlich in
die Kamera schaut oder eine dunkle Sonnenbrille die Augen verdeckt. Wenn
bestimmte Personen im Getiimmel einer Hochzeit oder anderer Partys fokus-
siert werden sollen, wird es mit der Gesichtserkennung ofter ein Glicksspiel
sein, die Scharfe genau zu platzieren, also schalten Sie die Funktion in solchen
Situationen lieber aus. Verwenden Sie dann besser das Fokusfeld Erweit. Fle-
xible Spot &, gegebenenfalls kombiniert mit der Schirfespeicherung, wie im
Abschnitt »Die Scharfe zwischenspeichern« ab Seite 94 beschrieben.

Actionmotive im Fokus halten

Ob Autorennen, Sportaction, spielende Kinder oder fliegende Vogel, es gibt
viele Situationen, in denen bewegte Motive vor die Linse kommen und das
Scharfstellen ganz schon diffizil werden kann. Der Nachfiihr-AF (AF-C) der
a99 Il kommt da gerade recht. Er halt den Autofokus standig auf Trab, so-
lange Sie den Ausloser auf halber Stufe halten.

In der Standardeinstellung der a99 Il 1dsst sich der Nachfiihr-AF (AF-C) mit
dem vorderen Multi-Controller aktivieren. Driicken Sie dazu die mittlere Taste
herunter, und drehen Sie anschlieRend am dufReren Rad. Alternativ steht Ih-
nen der Weg Uber das Quick-Navi-Meni (Fn-Taste) und das MenU X1 AF1 >
Fokusmodus offen. Flir das Einfangen schneller Bewegungen empfiehlt sich
die Kombination mit dem Aufnahmemodus Zeitprioritat S und einer Belich-
tungszeit von 1/200 s oder kiirzer.

Zielen Sie nun auf das Objekt, und stellen Sie es scharf. Halten Sie den
Ausloser aber weiterhin halb gedrickt. Der Nachfiihr-AF wird versuchen, das
Objekt kontinuierlich im Fokus zu halten. Hierbei weisen keine Signaltone
auf erfolgreiches Scharfstellen hin. Sie konnen die Scharfefindung aber an-
hand des Fokusindikators @ und der griin leuchtenden AF-Felder @ nachvoll-
ziehen:

Actionmotive im Fokus halten

Die Scharfstellung hat funktioniert, und der Nachfiihr-AF folgt

dem Motiv.

Die Scharfesuche ist gerade im Gang.

blinkt: Aktuell ist keine Scharfstellung moglich, oder der Scharfepunkt
(1]

ist verloren gegangen.

@ Gedrucktihalten fir Regler-FunIgt.érld.

S /

| FOCUs \,w ‘m:jmmm]>
1/500 F56 @00 IS0125 ® 1/500 F56 @00 IS0125

2

Mit dem Nachfiihr-AF werden die Stromreserven der Kamera allerdings deut-
lich starker belastet. Nehmen Sie einen Ersatzakku mit, wenn Sie vorhaben,
die Motivverfolgung haufiger einzusetzen (lesen Sie mehr zum Aufnehmen
bewegter Motive im Abschnitt »Actionmotive im Fokus halten« ab Seite 100).

I'+'I
L."d Verfolgen, Ausldsen, weiter Verfolgen

Nach der Aufnahme kdnnen Sie den Ausldser, anstatt ihn ganz loszulassen, wieder auf
die halbe Stufe setzen, indem Sie den Zeigefinger nur ein wenig anheben. Losen Sie
wieder aus, wenn der geeignete Zeitpunkt da ist, und gehen Sie wieder auf die halbe
Ausldserstufe. Das konnen Sie beliebig fortfiihren. Eine solch kontinuierliche Weiter-
verfolgung ist aber nur gut machbar, wenn Sie zuvor die Bildkontrolle im Menii €2
Anzeige/Bildkontrolle2 ausschalten. Sonst prasentiert lhnen die a99 Il stets das so-
eben aufgenommene Bild, und die Scharfenachfiihrung wird unterbrochen.

AF-Verriegelung: den Fokus mit dem Motiv mitfiihren lassen

Da das Verfolgen bewegter Motive keine leichte Ubung ist, unterstitzt Sie die
a99 Il im Nachfiihr-AF (AF-C) mit einer weiteren technischen Finesse, der AF-
Verriegelung. Das Besondere daran ist, dass das gewahlte Fokusfeld sich die

< Abbildung 4.18
Links: Einschalten des
Nachfiihr-AF (AF-C).
Rechts: Die griinen Fo-
kusrahmen @ und die
Fokusanzeige @ ver-
deutlichen eine erfolg-
reiche Scharfstellung.
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Motivstrukturen merkt, sobald Sie den Ausldser halb herunterdricken. Die
grunen AF-Felder folgen dem Objekt kreuz und quer Uber den Bildausschnitt
wie ein kleiner Schwarm Bienen. Losen Sie das Foto einfach nach Bedarf aus.

Die AF-Verriegelung ldsst sich im Quick-Navi-Menu im

Bereich Fokusfeld mit dem vorderen Drehrad ik auswah-
len @ und die Art des Fokusfelds mit dem hinteren Drehrad
W @. Alternativ rufen Sie die Funktion Fokusfeld im Men(i
X 1AF1 auf. Wichtig zu wissen ist, dass mit den Fokusfeldern
der AF-Verriegelung lediglich der Startpunkt fiir die Motiv-
verfolgung auf bestimmte AF-Felder begrenzt werden kann.
Sobald die Fokusnachflihrung mit halb herunter gedriick-

a/WAndern @ Mehr @9 tem Ausloser 1auft, setzt die a99 Il umliegende AF-Felder

A Abbildung 4.19
Auswahl des Fokusfelds
AF-Verriegel.: Feld ©

[200mm | f4]1/1005 | 1SO 200]

mit ein, um das Motiv im Fokus zu halten. Wenn Sie dies
nicht mochten, verwenden Sie die normalen Fokusfelder aus Abschnitt »Die
Scharfstellung mit dem Fokusfeld lenken«, Seite 90.

Aber wieder zuruick zur AF-Verriegelung: Mit der Vorgabe AF-Verriegelung:
Breit E21, sucht sich die a99 Il aus allen verfligbaren AF-Feldern selbsttatig ei-
nen scharfzustellenden Motivbereich aus und verfolgt diesen so gut es geht.
Dabei wandern die griin leuchtenden AF-Felder tber die gesamte Breite des
fokussierbaren Bereichs bis an die Bildrander. Bei AF-Verriegelung: Feld .
bestimmen Sie die Bildflache selbst, innerhalb der beim Start der Motivver-
folgung nach fokussierbaren Motiven gesucht werden soll. Dazu verschie-
ben Sie die AF-Felder mit dem Multiselektor A ¥V <« ». Beide Vorgaben sind

empfehlenswert, wenn das Objekt nur

N . . .
E schwer innerhalb einer einzelnen Mess-

zone verfolgt werden kann, weil es sich
S sehr schnell durchs Bild bewegt (zum Bei-
spiel Rennwagen) oder standig seine Rich-
tung wechselt (zum Beispiel Kinder) oder

< Abbildung 4.20

Mit dem Nachfiihr-AF (AF-C) und mit der AF-Ver-
riegelung: Feld lassen sich mehrere Sportler einer
Gruppe oder mittelgrofie Objekte wie Autos und
Pferde gut im Fokus halten, um im richtigen Mo-
ment ein scharfes Bild auszulésen oder eine ganze
Bilderserie aufzunehmen.

Actionmotive im Fokus halten

ganz plotzlich, und ohne zu wissen, an welcher Stelle, im Bildausschnitt auf-
taucht (zum Beispiel Trickskispringer) oder wenn immer der vorderste Fahrer/
Laufer scharf im Bild sein soll. Wichtig ist aber auch, dass sich das Hauptmo-
tiv gut von seinem Hintergrund abhebt, beispielsweise vor blauem Himmel,
einer einfarbigen Wand oder einem dank Teleobjektiv weit entfernten, un-
scharf abgebildeten Hintergrund.

Die Fokusmodi AF-Verriegelung: Mitte [E3], (eine Messzone in der Bildmitte)
und AF-Verriegelung: Flexible Spot [£], (eine verschiebbare Messzone) sind
dann sinnvoll, wenn sich das bewegte Objekt nicht oder kaum durchs Bild-
feld bewegt (zum Beispiel ein Tennisspieler beim Aufschlag) oder wenn Sie es
beim Schwenken der Kamera ausreichend lang bis zum Ausldsen innerhalb
des AF-Felds verfolgen konnen (zum Beispiel ein einzelner Radrennfahrer).
Bei L21, konnen Sie sich das Start-AF-Feld mit dem Multiselektor A ¥ < »
frei aussuchen.

Die Vorgabe AF-Verriegel.: Erw. Flexible Spot H, (eine kleine Messzone mit
umliegenden Assistenzfeldern) ist fiir die Verfolgung einzelner Sportler un-
serer Erfahrung nach am besten geeignet. Mit etwas Ubung wird es moglich,
zum Beispiel einen Marathonlaufer aus einer Gruppe von Laufern heraus ge-
zielt in den Fokus zu bekommen, ihn zu verfolgen und Uber eine Bilderserie
hinweg scharf einzufangen. Starten Sie die Verfolgung am besten erst, wenn
Sie das Hauptobjekt schon relativ gro8 im Bild haben, es sich also gut von der
Umgebung trennt, sonst springt der Fokus beispielsweise zu schnell auf den
Zuschauerhintergrund um. Wenn Sie eine Szene in mehreren Bildern einfan-
gen mochten, was die Trefferquote weiter erhoht, schalten Sie Uber die Taste
fiir den Bildfolgemodus ® /R die Serienaufnahme hinzu. Mehr dazu erfahren
Sie im Abschnitt »Serienaufnahmen anfertigen« ab Seite 275.

[200mm | f2,81/6405s | 150160 | +0,7 ]

< Abbildung 4.21

Mit der Einstellung
AF-Verriegelung: Erw.
Flexible Spot kinnen
einzelne Akteure opti-
mal verfolgt werden,
wenn diese beim Her-
annahen gut verfolgt
werden kdnnen und die
Umgebung recht struk-
turarm ist.
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Abbildung 4.22 >
Schnell auftauchende
Motive lassen sich mit
einer hohen AF Verfolg.
empf. flink in den Fo-
kus bringen und weiter
verfolgen.

Den Nachfiihr-AF (AF-C) situationsbedingt anpassen

So vielseitig die Bewegungsarten im Sport oder in der Natur sind, so flexi-
bel ldsst sich auch der Nachfiihr-AF (AF-C) auf unterschiedliche Situationen
einstellen. Dazu zahlt die Stringenz, mit der die AF-Felder ein einmal erfass-
tes Objekt verfolgen. Diese kénnen Sie iiber das Menl E¥1AF2 > P3 AF-Ver-
folg.empf. regulieren. Kommt beispielsweise ein Snowboarder in schnellem
Tempo Uber eine Hugelkante auf Sie zugefahren, ist eine schnelle AF Speed
mit der Vorgabe 5 (Reaktionsfahig) vorteilhaft. Auch wenn Sie eine Gruppe
von Sportlern verfolgen und der Fokus immer den fiihrenden Athleten im Vi-
sier haben soll, ist es glinstig, wenn der AF-C den Fokus schnell auf Objekte
mit dem dichtesten Abstand zur a99 Il umstellt. Bewegt sich das Motiv hin-
gegen langsam, etwa ein Laufer, und wird es zwischendurch von Passanten
oder anderen Objekten verdeckt, ist die Vorgabe 1 (Verriegelt) hilfreich. Der
AF-C wartet dann langer, bis er auf eine neue Fokusposition umschaltet, und
verliert das Motiv nicht so schnell aus dem Fokus. Gleiches gilt, wenn der Hin-
tergrund sehr unruhig ist. Fur alle mittelschnellen Bewegungen ist aber die
Vorgabe 3 (Standard) wirklich empfehlenswert, so dass Sie in vielen Féllen
keine Anderung vornehmen mussen.

Mit der Funktion ¥ AF Speed aus dem Men(i K¥1AF2 bestimmen Sie, wie
akkurat der Fokus an das Motiv angepasst wird. In den meisten Situationen
ist die Standardeinstellung Schnell gut geeignet, so dass Sie hier gar nicht

[50mm | £7,1]1/10005s | 150 200 | +0,7]

eingreifen mussen. Langsam kann hilfreich sein, wenn sich das
Motiv nicht so schnell bewegt, aber das Scharfstellen bei wenig
Licht kritischer wird. Auch wenn Sie das Geflihl haben, dass bei
Sportaufnahmen zu viele Bilder nicht richtig scharf geworden
sind, kdnnen Sie auf Langsam umstellen und so eventuell die Tref-
ferquote verbessern. Langsam kann auch bei Makroaufnahmen
sinnvoll sein, weil dort kleine Abstandsanderungen zwischen Ka-
mera und Objekt groRere Fokusanpassungen erfordern und die
Scharfefindung so etwas genauer ablauft. Ein Geschwindigkeits-
unterschied beim eigentlichen Fokusvorgang ist durch diese Wahl
aber nicht spirbar.

In der Standardeinstellung |6st die a99 Il mit dem Nachfiihr-AF
(AF-C) auch aus, obwohl das Motiv vielleicht noch nicht ganz opti-
mal fokussiert wurde. Das kann aber dazu fuhren, dass gleich das
erste Bild einer Nachfiihrsequenz noch nicht ganz scharf ist. Mit
der Einstellung der PriorEinstlg bei AF-C auf AF, zu finden im Menu
1 AF1, konnen Sie die Fokusnachflihrung jedoch mehr in Rich-
tung Scharfeprioritat zwingen. Da der Autofokus der a99 Il un-
ter normal hellen Bedingungen duferst schnell agiert, haben wir
die Option standardmaRig auf AF stehen. In dunkler Umgebung,
beispielsweise bei Hallensport in einer nur malig beleuchteten
Sporthalle, kann es jedoch einen Tick langer dauern, bis Sie tat-
sachlich auslosen kénnen, und bei Serienaufnahmen kbnnen Pau-
sen entstehen. In solchen Situationen empfiehlt sich die Vorgabe
Ausgew. Gewicht.. Rechnen Sie dann aber tendenziell 6fter mit
noch nicht ganz optimal fokussierten Fotos, zumindest am An-
fangeiner Nachfiihrsequenz. Es gilt also, sich zu entscheiden, was
wichtiger ist: Das Bild im Kasten, egal ob 100%ig scharf oder nicht
ganz fokussiert, oder perfekte Scharfe von Beginn an, verbunden
mit dem Risiko, eine entscheidende Bewegung zu verpassen.

Abbildung 4.23 >

Mit dem Nachfiihr-AF (AF-C), einer langsamen AF Verfolg.empf. und dem Fokus-
feld AF-Verriegelung: Flexible Spot konnten wir die Gondel unten rechts scharf-
stellen, das Objekt verfolgen, ohne den Bildausschnitt zu dndern, und zu ver-
schiedenen Zeiten scharfe Bilder ausldsen. Trotz Gegenlicht folgten die griinen
AF-Felder (hier nicht gezeigt) der Gondel iiber den Bildausschnitt hinweg.

Actionmotive im Fokus halten

[55mm | f4,5]1/5005s | 1SO 100 ]
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v Abbildung 4.25

Fiir die Mittel-AF-Verrie-
gelung eignen sich Mo-
tive, die sich nicht so
schnell durchs Bildfeld
bewegen, wie diese ru-
hende Katze.

/ ' )

% / ’/
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fekten Scharfe

| @ Auslosen
| @ Ausgew. Gewicht.

A Abbildung 4.24
Unsere Standardeinstellungen fiir den Nachfiihr-AF (AF-C). Lediglich die AF-Verfolg.empf.
stellen wir auf 5(Reaktionsfdhig) oder 1(Verriegelt) um, wenn es die Situation erfordert.

Motivverfolgung mit der Mittel-AF-Verriegelung

Mit der Mittel-AF-Verriegelung der a99 Il kdnnen Sie einen Bildbereich in der
Sucher- oder Monitormitte auswahlen und diesen spezifisch verfolgen. Mog-
lich ist dies bei Auswahl einer der Standard-Fokusfeldoptionen ([t23], (=, [£13],
[#] &), die Fokusfelder mit AF-Verriegelung des vorigen Abschnitts kdnnen
nicht verwendet werden. Die GroRe des gewahlten Fokusfelds spielt aber
keine Rolle, denn die a99 Il sucht sich den Motivbereich anhand von Struktur,
Kontrast und Farbe unabhangig davon aus.

Wahlen Sie hierzu im Men( E81AF2 bei Mittel-AF-Verriegel. den Eintrag Ein
BEZon. Peilen Sie anschlieRend mit dem kleinen Quadrat in der Bildmitte @ das
gewlnschte Motiv an. Wenn Sie nun die Mitteltaste des Multiselektors dri-

cken, wird eine individuelle Messzone @ eingeblen-
det, die dem Motiv folgt, ohne dass der Ausloser da-
fur gedrickt werden muss, und sich der MotivgroRe
dabei flexibel anpasst.

Wenn Sie mit dem Einzelbild-AF (AF-S) arbeiten,
wird der Bildbereich beim Fokussieren mit dem Aus-
[6ser auf halber Stufe nur einmalig scharfgestellt.
Kombiniert mit dem Nachfiihr-AF (AF-C), passt sich
die Scharfe bei Abstandsanderungen an, solange der

W
\

Auslosen bleibt das Motiv in beiden Fallen weiter im
Fokusrahmen. Beendet wird die Mittel-AF-Verriege-
lung erst durch erneutes Druicken der Mitteltaste.

\% ‘ : Ausloser auf halber Stufe gehalten wird. Nach dem

Die Kunst des manuellen Fokussierens

Verfolgt das der Bildschirmmitte
in @ nachste Motiv. Y. J ’
liiae” 7/ /T i (i Lk A ¥ \
1/80 F5.0 E4+0.3 1501600 B +0.3 1501600

Da das Fotografieren mit der Mittel-AF-Verriegelung durch die vielen beno-
tigten Tastendriicke insgesamt etwas umstandlicher ist und bei schnellen
Bewegungen schneller an ihre Grenzen stoBt, ziehen wir personlich bei be-
wegten Motiven die Kombination aus dem Nachfiihr-AF (AF-C) mit den AF-
Verriegelung-Fokusfeldern des vorigen Abschnitts vor.

I'+'I

L"d »Mittel-AF-Verriegel.« auf Knopfdruck
Wenn Sie die Funktion Mittel-AF-Verriegel. 6fter verwenden mdchten, legen Sie sie am
besten liber das Menii €¥2 Benutzerdef. Bedienung1 > BenutzerKey(Aufn.) zum Bei-
spiel auf die AF/MF-Taste.

Die Kunst des manuellen Fokussierens

Die manuelle Fokussierung wird immer dann zum Mittel der Wahl, wenn die
Autofokus-Messzonen nicht den Motivbereich scharfstellen, den Sie gerne im
Fokus hatten. An sich sind es nicht viele Situationen, in denen der Autofokus
komplett versagt. Es gibt aber ein paar Situationen, die es ihm schwer ma-
chen. Dazu zahlen strukturarme Motive wie Nebel, einfarbige Flachen oder
dunkle Motive bei schwacher Beleuchtung. In seltenen Fallen kdnnen sich
wiederholende Strukturen oder Spiegelungen auf Fenstern oder Autolack
den Autofokus ins Schwitzen bringen. In der Makrofotografie kommt es hin-
gegen haufig vor, dass zwei Objekte, die unterschiedlich weit vom Objektiv
entfernt sind, innerhalb einer Autofokus-Messzone liegen oder dass die Mo-
tivbereiche strukturarm und damit schwer zu fokussieren sind. Die a99 Il be-
kommt daher Probleme, auf welche Entfernung sie scharfstellen soll.

< Abbildung 4.26
Links: Auswahl des zu
verfolgenden Bildare-
als. Rechts: Kurz nach
dem Verfolgungsstart
ist ein weifser Doppel-
rahmen zu sehen. Beim
Scharfstellen erschei-
nen griine Messzonen,
die das Motiv verfolgen.
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A Abbildung 4.27
Aktivieren des Manu-
ellfokus (MF) mit dem
Fokussiermodus-Wahl-
schalter am Objektiv
© oder am Kamerage-
héuse @ und Einstel-
len der Schéirfe mit
dem Fokussierring ©

Abbildung 4.28 >
Exakt auf die Ebene der
winzigen gedffneten

Bliite zu fokussieren ge-

lang mit der manuel-
len Scharfstellung am
besten.

Die Aktivierung des manuellen Fokus kann bei der a99 Il auf zwei Weisen er-

folgen: Bei Objektiven mit einem eigens dafur eingebauten Fokussiermodus-

Wahlschalter @ stellen Sie diesen von AF auf MF um. Sollte die Umschaltung

am Objektiv nicht moglich sein, driicken Sie

die Taste des vorderen Multi-Controllers @

am Gehduse der a99 Il und drehen am Con-

troller-Rad, um die Vorgabe Manuellfokus

(MF) einzustellen. Moglich ist auch der Weg

uber das Menu KX1 AF1 > Fokusmodus. Die

Scharfe Idsst sich anschlieBend nur noch mit

dem Fokussierring des Objektivs anpassen ©.

Sobald am Fokussierring gedreht wird,

konnen Sie die Anderung der Scharfeebene

im Sucher oder anhand des Monitorbildes

verfolgen: Naheinstellung durch Rechtsdrehung, Linksdrehung fiir die Fer-

neinstellung. Wobei es mit dem hoher auflésenden elektronischen Sucher

der 099 Il wesentlich einfacher zu beurteilen ist, ob die Scharfe auf dem ge-

winschten Motivbereich liegt, als mit dem geringer auflosenden Monitor.

Daher empfehlen wir lhnen auf jeden Fall, fir das manuelle Scharfstellen den

Sucher zu verwenden. Lésen Sie dann wie gewohnt aus. Aber Achtung, im

manuellen Fokusbetrieb |6st die a99 Il immer sofort und ohne Verzégerung
aus, es herrscht absolute Ausldseprioritat!

[50mm | f4]|1/60s]|150 250 ]

Die Kunst des manuellen Fokussierens
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L."d MF-Unterstiitzung durch AF-Feld und FokusvergroRerung

Auch beim manuellen Scharfstellen bietet die a99 Il optische Hilfen an, mit denen es
leichter wird, die passende Fokuseinstellung zu finden. Dazu zahlt, dass das oder die
im Sucher/Monitor sichtbaren AF-Felder griin leuchten, wenn die a99 Il an der Posi-
tion eine korrekte Scharfstellung erkennen kann. Hinzu kommt die Maglichkeit, die
FokusvergroBerung zu verwenden (siehe den Abschnitt »Scharfekontrolle mit der Fo-
kusvergroBerung« auf Seite 96). Justieren Sie die Scharfe aus der vergroRerten An-
sicht heraus per Fokussierring, oder bewegen Sie die a99 Il vom Objekt weg oder zu
ihm hin, bis die Scharfe sitzt, und ldsen Sie das Bild dann direkt aus, damit sich nichts
mehr verschiebt. Die FokusvergroBerung wird auch bei manuellem Scharfstellen auf-
gehoben, sobald Sie den Ausldser auf den ersten Druckpunkt herunterdriicken.

Fokushilfe anhand farblich abgesetzter Scharfekanten

Scharfe lasst sich im Allgemeinen am besten an den Motivkanten beurteilen.
Sind diese klar voneinander abgegrenzt, liegt der Fokus richtig, und der Mo-
tivbereich wird scharf aussehen. Nun ist es aber nicht immer leicht, die Mo-
tivkanten optisch zu erkennen, selbst wenn die zuvor gezeigte Fokusvergro-
Berung eingeschaltet ist. Daher hat die a99 Il noch eine weitere Fokushilfe
an Bord, die Kantenanhebung. Hinter dem etwas sperrigen Namen, auch be-
kannt unter dem Begriff Focus Peaking, verbirgt sich eine
Funktion, die in der Lage ist, alle scharfen Motivkanten
farblich vom Rest des Bildes abzuheben.

Bei der Kantenanhebung gibt es zwei Stellschrauben:
die Hohe der Anhebung und die Farbe, mitder die Kanten
hervorgehoben werden. Die entsprechenden MenUopti-
onen finden Sie im MenU K¥1Fokus-Hilfe bei Kantenan-
heb.stufe und Kantenanheb.farbe. Hinsichtlich der Kan- 283 %
tenanheb.stufe wahlen Sie am besten die Vorgabe Mittel .
oder Hoch, wenn Sie mit der Fokusvergréerung scharf-
stellen, sonst sind die Farbkanten oftmals nicht so gut
zu erkennen. Bei filigraneren Motiven kann es sein, dass die Stufe Niedrig bes-
ser ist, damit die Farbkanten die Motivstrukturen nicht zu stark tberdecken.
Die Wahl der Kantenanheb.farbe hangt ganz von den Farben des Motivs ab,
wobei die roten Kanten meist am besten zu erkennen sind.

F8.0- E-07 150100

A Abbildung 4.29

Kantenanhebung mit

der Stufe Mittel und
der Farbe Rot
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A Abbildung 4.30

Mit dem Direkt. Manu-
elf. (DMF) kann der Fo-
kus nach dem automa-

tischen Scharfstellen
manuell nachjustiert
werden.
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L. " Vorteil Kreativmodus »Schwarz/WeiR«
Sollte die Kantenanhebung nicht gut erkennbar sein, fotografieren Sie im Kreativmo-
dus Schwarz/WeiB Ex!. Bei dem nun farblosen Livebild heben sich die roten Scharfe-
kanten gut ab. Wichtig ist aber, in dem Fall mit der Qualitat RAW & JPEG zu arbeiten,
um aus der RAW-Datei das Farbfoto entwickeln zu kdnnen. Die schwarzweiRe JPEG-Va-
riante dient Ihnen nur als Mittel zum Zweck und kann spater wieder geldscht werden.

Direkte manuelle Fokussierung (DMF): eine wirklich
praktische Kombination

Wenn die Situation nur kurzzeitig wirklich fotogen ist, muss es schnell ge-
hen. Da ist jeder Tastendruck zeitraubend, auch das Umschalten vom Auto-
fokus auf den manuellen Fokus. Daher haben wir die Funktion Direkt. Manu-
elf. (DMF) der a99 Il wirklich zu schatzen gelernt. Mit der direkten manuellen
Fokussierung wird es moglich, mit dem Autofokus scharfzustel-
len und die Scharfe, sollte sie noch nicht optimal sitzen, direkt im
Anschluss per Fokussierring manuell nachzubessern. Das ist bei
Nachtaufnahmen oder bei Makromotiven besonders praktisch.
Stellen Sie dazu bei Fokusmodus die Option Direkt. Manuelf.
(DMF) ein (vorderer Multi-Controller, Quick Navi-Meni oder Meni
BX1AF1). AnschlieBend kénnen Sie per Autofokus scharfstellen wie
gewohnt und bei weiterhin gehaltenem Ausléser am Fokussier-
ring drehen. Die Scharfstellung erfolgt dann genauso wie mit dem Manuell-
fokus (MF). Daher kdnnen Sie auch die Kantenanhebung (Focus Peaking) ver-
wenden, um die Scharfe manuell anzupassen. Schlieflich dricken Sie den
Ausloser ganz durch, und das Bild ist im Kasten. Wichtig zu wissen ist, dass
der Direkt. Manuelf. (DMF) nur funktioniert, wenn der Autofokus zuvor aktiv
war, Sie den Ausloser also auf halber Stufe halten. Dabei ist es jedoch uner-
heblich, ob der Autofokus einen Scharfepunkt finden konnte oder nicht.
A
L.=.d DMF: Ist Ihr Objektiv geeignet?
Nicht alle Objektive sind mit der direkten manuellen Fokussierung kompatibel. Schauen
Sie daher in der Bedienungsanleitung lhres Objektivs nach, ob DMF verwendet werden
kann, damit es nicht versehentlich zu Beschadigungen des Fokussierrings kommt.

Wie die Sony a99 Il die Scharfe ermittelt
EXKURS

Sobald Sie den Ausloser der a99 Il betatigen, tritt das sogenannte Hybrid-Pha-
senerkennungs-AF-System in Aktion. Hierbei kommen objektivabhangig bis zu
399 AF-Felder zum Einsatz, deren Position an kleinen Quadrat- und grol3e-
ren Rechteckmarkierungen im Sucher oder Monitor zu erkennen sind. 323 da-
von kénnen (ber die Fokusfelder in Gruppen (23, £ZJ) oder einzeln ([L3], [#],
{#1) ausgewahlt werden, um den gewiinschten Motivbereich gezielt scharf-
zustellen.

Die Autofokus-Sensoren werden uber zwei AF-Module bereitgestellt. Eines
davon ist gehausebasiert, befindet sich also getrennt vom Sensor in einem
Autofokus-Detektor im Kameragehause und wird von Sony dedizierter Pha-
senerkennungs-AF-Sensor @ genannt. Das fiir die Scharfemessung benétigte
Licht erhalt das gehausebasierte AF-Modul vom teildurchlassigen Spiegel,
der einen Teil der eintreffenden Lichtmenge umleitet. Der dedizierte Pha-
senerkennungs-AF-Sensor steuert je nach Objektiv 61 oder 79 Fokuspunkte
zum AF-System bei. Das zweite, sensorbasierte AF-Modul befindet sich direkt
auf dem Sensor @ der a99 Il und wird von Sony als Brennebenen-Phasener-
kennungs-AF-Sensor bezeichnet. Hierliber werden 399 Fokuspunkte zur Ver-
fligung gestellt (323 davon auswahlbar). Das Hybrid-Phasenerkennungs-AF-
System kombiniert nun beide AF-Module miteinander, um einerseits 80 % der
Bildflache mit den sensorbasierten AF-Feldern abdecken zu konnen und an-
dererseits mit einer Kombination aus sensor- und gehausebasierten AF-Fel-

EXKURS

< Abbildung 4.31
Schema des Hybrid-
Phasenerkennungs-AF-
Systems mit dem ge-
héuse- @ und dem
sensorbasierten AF-
Modul @
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Abbildung 4.32 >
Der Autofokus der

099 Il bietet 320 wdhl-
bare Horizontal-Linien-
sensoren @, 64 Faden-

kreuzsensoren @ und
einen sensibleren zen-
tralen Fadenkreuzsen-

sor ©.

dern eine duBerst schnelle und treffsichere Fokussierung tber die Bildmitte
zu ermoglichen.

Wichtig fiir das Verstandnis des AF-Systems ist, dass die Scharfemessung
immer bei groitmoglicher offener Blende erfolgt, egal, welchen Blendenwert
Sie eingestellt haben. Damit bestimmt die Lichtstarke des Objektivs, wie viel
Licht den AF-Modulen fur die Messung der Motivkanten zur Verfiigung steht.
Die AF-Felder verhalten sich auch nicht alle gleich, denn sie setzen sich aus
unterschiedlichen Autofokus-Sensortypen zusammen.

Die a99 Il besitzt 320 wahlbare Liniensensoren @, die vom sensorbasierten
AF-Modul stammen und nur vertikale Linien (|) erkennen kdnnen. Sie sind
am unsensibelsten. Wenn Sie mit dem Fokusfeld Flexible Spot [#"] eines die-
ser AF-Felder wahlen, konnen Fokusprobleme auftreten, wenn der Sensor auf
eine horizontale Motivkante trifft.

Deutlich sensibler und damit auch treffsicherer arbeiten die 64 Hybrid-
kreuz-AF-Punkte @, die sowohl vertikale als auch horizontale Linien erken-
nen kdnnen (4). Diese befinden sich allerdings nur in der Bildmitte, so dass
sich ein aulRermittiges Objekt damit nicht fokussieren lasst, ohne die Kamera
nach dem Fokussieren zu schwenken (siehe den Abschnitt »Die Scharfe zwi-
schenspeichern« ab Seite 94). Das Besondere ist, dass die Vertikalerkennung
(|) hier vom sensorbasierten AF-Modul stammt und die Horizontalerken-
nung (=) vom gehdusebasierten AF-Modul. Mit Objektiven, die fir das sen-
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sorbasierte AF-Modul inkompatibel sind, konnen uber diese AF-Felder somit
nur horizontale Linien fokussiert werden. Dazu zahlen die Modelle SAL75300,
SALTTI8, SAL55200, SAL1855, SAL18552, SAL55200-2, SAL3OM28, SAL55300 und
SAL50080.

Hinzu gesellen sich im Bildzentrum weitere 15 Hybridkreuz-AF-Punkte ©.
Bei diesen erfasst das gehausebasierte AF-Modul sowohl horizontale als
auch vertikale Linien (4), und das sensorbasierte AF-Modul steuert wieder
die Vertikalerkennung (]) hinzu. Damit kdnnen Sie also auch hochsensibel fo-
kussieren, wenn ein fiir das sensorbasierte AF-Modul inkompatibles Objektiv
verwendet wird.

Zu guter Letzt befindet sich in der Mitte ein besonders empfindlicher Hyb-
ridkreuz-AF-Punkt @, der horizontale und vertikale Linien () auch bei wenig
Licht sicher erfassen kann. Allerdings ist das nur der Fall, wenn das verwen-
dete Objektiv eine Lichtstarke bis 2,8 aufweist. Bei lichtschwacheren Objek-
tiven arbeitet der zentrale Sensor genauso wie die 15 Hybridkreuz-AF-Punkte
des vorigen Absatzes. In der Praxis macht sich dieser Unterschied daher auch
kaum bemerkbar.

Mit diesem Wissen kdnnen Sie nun in kritischen Situationen, wenn der Au-
tofokus mit einem AF-Feld arbeitet und die Scharfe einfach nicht finden will,
schnell einen der 15 Hybridkreuz-AF-Punkte @ oder den zentralen AF-Punkt @
auswahlen und dann selbst in dunkler Umgebung bei Mondscheinhelligkeit
noch zielsicher fokussieren.

r="
Lia wiedie Phasenerkennung arbeitet

Generell werden bei der Phasenerkennung die eintreffenden Lichtstrahlen anhand
getrennter Messpunkte in zwei Halbbilder aufgeteilt. Diese Halbbilder werden dann
durch Verschieben der Objektivlinsen zur Deckung gebracht. Das ist so dhnlich wie

die beiden unterschiedlichen Bilder, die unsere Augen produzieren und die unser Ge-
hirn zu einem Bild zusammensetzt. Da die Messtechnik aus den analysierten Halbbil-
dern direkt schlieBen kann, auf welche Position die Objektivlinsen verschoben werden
miissen, reichen ein Messvorgang und ein Einstellvorgang fiir die Scharfstellung aus.
Die Phasenerkennung lauft daher sehr schnell ab.

EXKURS
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Einstellung

Fokussierring

MOVIE-Taste
Belich.einst.-Anleit. ... 345
Belicht.reiheEinstlg. ... 334
Belicht.StrdEinstlg
Belicht.stufe
Belichtung

AEL mit Ausloser

AE-Speicherung

beim Filmen konstant

bei Serienaufnahmen ... 277

Stichwortverzeichnis

Belicht.StrdEinstlg
Blende
Dynamikumfang
Exposure Value (EV)

Histogramm

Image Data Converter ...
ISO-Wert

korrigieren
Lichtwertstufe (LW)
Messmethode
Mindestverschlusszeit
Neutralgrau

per Farbhistogramm

per Zebra kontrollieren ...

speichern

Uberbelichtung

Uberbelichtungs-

warnung

Unterbelichtung
Belichtungskorrektur ... 81,264

Belicht.StrdEinstlg

Belichtungskorr. .............. 337

Bel.korreinst. ... 339

EV-Skala

Filmen

Regler Ev-Korrektur

Belichtungsmesser
Belichtungsmessung ... 71,337
GesBildsDschnitt 71,76
Highlight
Mitte (Messung)




Stichwortverzeichnis

Belichtungsreihe
Belicht.reiheEinstlg. ... 334
mit Selbstausloser
Reihenfolge andern

Belichtungssimulation 126

Belichtungswarnung 119,123

Histogramm
Belichtungszeit

Kehrwertregel
Bel korreinst. ... 170,339
Benutzerdef. Kameraein-
stellung
Benutzerdef. Weil3-
abgleich
BenutzerKey

BenutzerKey (Wdg)
Beugungsunscharfe

Bewegung einfrieren
Bewegungsunscharfe
Bewolkt (Weilabgleich) ...
Bilddatenbank
Fehler
Bild-DB wiederherst. ......... 355
Bildeffekt
Bildfolgemodus
DRO-Reihe
Einzelreihe
Selbstausloser
Serienreihe

Weilsabgleichreihe
Bildfrequenz

Bildgestaltung, Hilfs-
funktionen
BildgroRe
APS-C/Super 35mm
Druckgrofe
und Qualitat
Bildindex
Bildkontrolle
Bildprozessor
Bildqualitat — Qualitat
Bildrate
Bildrauschen
Farbrauschen
Filmen
Helligkeitsrauschen
Langzeit-RM
Luminanzrauschen
reduzieren
Bildsensor — Sensor
Bildstabilisator = SteadyShot
Bildstil > Kreativmodus
Bitrate
Blende
abblenden
aufblenden
Beugungsunscharfe
Scharfentiefe
Vorschautaste
Blendenautomatik — Zeit-
prioritat (S)
Blendenprioritat (A)
blitzen
Blendenvorschau
Blitz
ADI-Blitz
ADI-TTL

auf den zweiten
Vorhang
Aufhellblitz

Automatik
Belichtungswarnung

Bel korr einst. ......... 170, 339
Blendenprioritat (A)
Blitzanschluss

Blitzkompens. ... 177,339
Blitzkontrolle 183,339
Blitzmodus

Drahtlosblitz ..173,175,176
entfesseln

Funk-Blitzausloser
Gegenlicht
Highspeed-Synchro-

nisation (HSS)

HVL-F20M

HVL-F32M

HVL-F43M

HVL-F6OM

indirekter

Langzeitsync.

Leitzahl

Lichtformer

manuell

manuelle Belich-

tung (M)

Mecablitz 44 AF-1

digital

Messblitz

Nachtportrat

Nissin i60a

Portrat

Rote-Augen Reduz. ... 168

Schuhadapter
Servo-Blitz
Softbox
Spitzlichter
Studioblitz
Sync2.Vorh. e 167
Synchronisationszeit 164
Vorblitz-TTL
Weilsabgleich
Zeitprioritat (S)
Blitzanschluss
Blitzkontrolle
Blitzmodus
Blitz Aus
Drahtlos Blitz
Langzeitsync. ... 163,164
Sync2.Vorh. .. 164

Bracketing, WeiR3-
abgleich
Breitbildformat
Breite AF-Feld-Anz.
Breit (Fokusfeld) 90,93
Brennebenen-Phasenerken-
nungs-AF-Sensor

C

Cl-Taste

C2-Taste

Capture One Express
(for Sony)

Chromatische Aber-

D

Dateiformat

XAVC S HD/4K
Dateinamen einst. ...
Dateinummer
Datenrettung
Datum/Uhrzeit
DC-IN-Buchse
Dedizierter Phasenerken-

nungs-AF-Sensor
Demo-Modus
Detailauflosung
Detailscharfe
Diaschau
Diffusor
Digitalzoom

Smart-Telekonverter
Dioptrien-Einstellrad
Direkt. Manuelf.

Augensensor
oberes

175,176
Portrat
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Drehrad, hinteres
Drehrad, vorderes
Drittel-Regel
DRO/Auto HDR
266, 340
DRO-Reihe
DruckgrofRe
Dual-Video-AUFN
Durchschnitts-
messung
Dynamikumfang

Ein/Aus-Schalter
Einbeinstativ
Einstellungen
benutzerdefinierte
Quick-Navi-Menu
anpassen
zurlicksetzen
Einstellung-Menu
Einstlg zurlcksetzen
Einzelbild
Einzelbild-AF
89,93,334
Mittel-AF-Verriegel. ........ 106
Einzelreihe
Elekt. 1Verschlvorh. ... 343
Elektr. Sucher
Elektr. Wasserwaage
Energiesp.-Startzeit
Entfesselter Blitz
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Erweit. Flexible Spot
Eventfotografie
EV-Skala

EXIF-Daten

EXMOR R CMOS-Sensor
Exposure Value (EV)
eyefi-Speicherkarten
Eye-Start AF

F

Farbhistogramm
Farbraum
AdobeRGB

Farbrauschen
Farbstich
erkennen
vermeiden
Farbtemperatur
Farbtmp./Filter (Weil3-
abgleich)
Fehleranzeige

Fernbedienung

282,352
Fernbedienungssensor
Feuerwerk fotografieren ...

4K-Ausg.Auswahl
AF-Verfolg.empf. ... 292,342
Audioaufnahme 307,342
Aufnahmeeinstlg ... 294,342
Aufnahmemodus
AVCHD-Format
Banding-Effekt
Belichtungskorrektur

Bildfrequenz

Bildrate

Bildrauschen

Bitrate

Blendenprioritat (A)
Dateiformat
Dual-Video-AUFN ... 297, 342
externes Mikrofon
Film/Zeitl.&-raffer 291, 341
Fokusfeld

Fotoprofil

Gamma-Anz.hilfe

Halbbilder

konstante Belichtung
Kreativmodus

Manuelle Belich-

tung (M)

Markiereinstlg. ... 343
Markierungsanz. ... 343
Mikrofon

Modus Film

MOVIE-Taste

Nachbearbeitung
Neutraldichtefilter
NTSC/PAL-Auswahl
PAL/NTSC-Auswahl
Programmauto-
matik (P)
Pull-Fokus-Effekt
REC-Steuerung
Scharfeziehein-
richtung

TC Ausgabe
TC/UB-Einstlg. .coovvvvvvereennn. 352
Timecode
Tonaufnahme

Tonaufnahme-

Tonpegelanzeige ... 307,343
Uberhitzung

User Bit

Videoformat
Videolicht-Modus
Videoneiger

Video-Rig

Videosoftware

Videosystem

WeilBabgleich
Windgerausch-

reduz. e, 308, 343
XAVC S HD/4K-Format ... 298
XLA-Adapter
Zeitl.&-rafferEinst. ......... 342
Zeitl. & Zeitraf.

Zeitprioritat (S)
Filter
Grauverlaufsfilter ..247,248
Neutraldichtefilter 290
Polfilter
Finder/Monitor ... 18,227,345
Firmware
Flexible Spot
Flexible Spot-Punkte
Flugzeug-Modus

Regler-/Radsperre

Focus Peaking — Kanten-
anhebung

Fokusfeld 89,90, 292, 335
AF-Feld auto. I6sch. ... 337
auswahlen

Breite AF-Feld-Anz.
Erweit. Flexible Spot

Flexible Spot
Flexible Spot-Punkte

verschieben
Fokushaltetaste
Fokusindikator
Fokusmodus

auswahlen

Automatischer AF

Direkt. Manuelf.

Einzelbild-AF (AF-S) ... 89,93
Manuellfokus (MF)

108, 282

Nachfiihr-AF (AF-C)

Fokuspkt.-Verknipf. .............. 74

Fokusprobleme
Fokussieren — Scharfstellen
Fokussiermodus-Wahl-

Fokussierring
Fokussierte Position
Fokus-Standard
Fokusvergrofierung
109, 340
Fokusvergrof3.zeit
Formatieren
geschutzte Bilder
Fotoaufzeichnung
Fotoprofil
individuelles

Fotostudio
Frontfokus
Flhrungslicht
Funk-Blitzausloser
Funkt. d. AEL-

75,126,248
Funkt.meni-Einstlg. ... 46,346
Flr Sucher

G

Gamma-Anz.hilfe
Garantieverlust
Gebietseinstellung
Gegenlicht, Blitz
Geratename bearb.
Gerauschlose Auf-

GesBildsDschnitt
Gesichtserkennung
Augen-AF
erweiterte Funktionen
Grenzen
registr. Gesicht
Gesichtsregis-
trierung
Gitterlinie
Glihlampe
Goldener Schnitt 232

GPS-Daten 348

Graukarte 145
Image Data Converter ... 322

Grauverlaufsfilter 247
einsetzen
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H

Hauptlicht

HDMI
Auflosung
Einstellungen
Infoanzeige
STRG FUR HDMI

Helligkeitshistogramm
Helligkeitsrauschen

Herbstlaub

Highlight (Messmodus) 71,77

Highspeed-Sync. (HSS)

Hinteres Drehrad

Histogramm
Ansichtsoptionen
Anzeige
Belichtungswarnung
Farbhistogramm
Farbstich erkennen
Uberbelichtung
Unterbelichtung

Hochformatgriff

Hohe ISO-RM

Horizont ausrichten

HSS — Highspeed-Synchro-
nisation (HSS)

Hybridkreuz-AF-Punkte

Hybrid-Phasenerkennungs-
AF-System
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Image Data
Converter
Belichtung optimieren ...
Farben aulierhalb der
Farbskala
Farbreproduktion bei
Spitzlicht
Farbsattigung
Graukarte

Nachscharfen
Rauschunterdriickung ...
RAW-Entwicklung
speichern
Tiefen
Verzerrungskompen-
sierung
Vignettierung
Weilsabgleich
Zuschnitt und Neigung . 327
Intelligente Automatik 116
Internet, Senden an
Computer
IRE-Einheit ...

274,337
manueller Modus (M)
Maximalwert
Minimalwert
ISO-Taste
ISO-Wert
Bildrauschen

Detailauflosung
Dynamikbereichopti-
mierung (DRO)
Einstellungs-
empfehlung

BildgroRe
Bildrauschen
Extrafein

Kreativmodus
RAW & JPEG
Standard

K

Kamera-einstlg.1-
Kamera-einstlg.2-

Kameramenus = Menu

Kantenanhebung 109, 340
Kantenanheb.farbe 341
Kantenanheb.stufe

Kehrwertregel

Kelvin-Wert

Klarbild-Zoom

Klar (Kreativmodus)

Klemmstativ

Komprimiertes RAW

Kontraste, hohe
Auto HDR

Konturenlicht
Kopfhdreranschluss
Kopieren
Kreativmodus

Herbstlaub

Image Data Converter ...

Landschaft
Lebhaft

Schwarz/Weild
Kurzzeitsynchronisation
— Highspeed-Sync. (HSS)

L

Landschaft

Langzeitbelichtung
Rauschminderung
SteadyShot

Langzeit-RM 70,282,333

Langzeitsync. ... 163, 164,
165,239

Lautstarkeeinst. ...

LC-Display

Lebhaft

Leitzahl

Leuchtdichtengrenz-
warnung

Leuchtst.
Kaltweild
Tageslicht
Tag.-weil}
Warmweif3

Lichtempfindlichkeit
- ISO-Wert

Lichter, Image Data
Converter

Lichtformer
Diffusor
Reflektor

Lichtstarke

Lichtverhaltnis-
steuerung

Lichtwertstufe (LW)

Liniensensor

Linien, stirzende

Loschbestatigung

Loschen
mehrere Bilder

Loschtaste

Luminanzrauschen

M

MAC-Adresse anz. .............. 347
Makrofotografie
Abbildungsmafistab
Autofokus
Makroobjektiv
Manuellfokus (MF)
Naheinstellgrenze ...
Objektiv
Manuelle Belichtung (M) ... 124
blitzen
SO AUTO
Manueller Film-
modus (M)
Manueller Wei3abgleich ... 145
Manuellfokus (MF) 90, 108,
254,282,294, 335
Manuell scharfstellen 107
Kantenanhebung
Markier.einstlg. ... 343
Markierungsanz. ... 343

Drahtlos
Einstellung
Kamera-einstlg.1
Kamera-einstlg.2
Reiter
Wiedergabe
MENU-Taste
Messblitz
Messmethode
Messmodus — Belichtungs-
messung
MF — Manuellfokus (MF)
Micro-HDMI-Kabel
Mikrofon
Mikrofonanschluss
Mindestverschlusszeit
Mischlicht
Mitte (Fokusfeld) 91,95
Mittel-AF-Verriegel. ... 106,336
beim Filmen
Mitteltaste
Fokus-Standard
Mitte (mittenbetonte

Messung)
Mitziehen
Moduswahlrad

Entriegelungstaste
Monitor

benutzerdefinierte

Anzeige

Helligkeit

Informationsanzeige

Ruhemodus

Stichwortverzeichnis

Monitoranzeige
Monochrom
Motivverfolgung
Movie-Taste
MP4-Format
Multi-Controller,

Multi-Interface-Schuh
Adapter

Multi (Mehrfeld)

Multi/Micro-USB-Buchse

Multiselektor

N

Nachfiihr-AF (AF-C)
100, 334
AF-Verriegelung
beim Filmen
PriorEinstlg bei AF-C
Strombedarf

Nachtportrat

Nachtszene

Naheinstellgrenze

Nahlinse

Neigung

Netzteil

Netzw.einst. zurticks. ... 348

Neuer Ordner

Neutralgrau

Neutral

An Smartph.send. ... 218
NTSC/PAL-Auswahl ... 302,351

Nur ded. PhasDet. AF
N-Zeichen = NFC
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(0
Objektiv
A-Bajonett
Abkurzungscode
AF Mikroeinst. ... 199,
337,200
Ansetzindex
APS-C-/Super

Auflosung
Ausl. ohne Objektiv
Auswahltipps

chromatische Aber-
ration
Entriegelungsknopf
Fehlerkorrektur
Fokushaltetaste
Fokussiermodus-
Wahlschalter
Fokussierring

Fokus testen
Kontakte
Lichtstarke
Makroobjektiv
Naheinstellgrenze
Objektivkomp. ......... 193,333
Portratobjektiv 195,233
Reiseobjektiv
Standard-Zoom-
objektiv
Telekonverter
Tele-Zoomobjektiv
Verzeichnung
Vignettierung
Weitwinkel-Zoom-
objektiv

364

Ordnername
Ordnersystem
Ortsdaten

Panorama
Ausricht.

Schwenk-Panorama
Partyfotografie
PC-Fernbedienung
Perspektive, stiirzende

Linien
Phasenerkennung
Phasenerkennungs-AF
PlayMemories Home

214,300, 316

Filme Ubertragen
PlayMemories Mobile

An Smartph. send. ... 218

Bilder ubertragen

Kamera per Smartphone

bedienen

Polfilter
Pop-Farbe
Portrat
Augen-AF
Fotostudio
Kreativmodus
Selbstausloser
Portratobjektiv
Posterisation

PriorEinst. bei AWB ... 139, 339

PriorEinstlg bei AF-C

276,335
PriorEinstlg bei AF-S ... 93,335
Programmautomatik (P) ... 118

Programmverschiebung ... 119
Pufferspeicher
Pull-Fokus-Effekt

Q

QR-Code
Qualitat

und Bildgrolke
Quick-Navi-Ment
anpassen
Ansichtsoption
umgestalten

R

Rauschminderung (RM)
Hohe ISO-RM
Langzeit-RM

Belichtung

BildgroRe

entwickeln

Histogramm

Komprimierung

Kreativmodus

RAW & JPEG

Seitenverhaltnis

Weillabgleich 142,145
RAW+] PC Bild Spei. ... 223
RAW-Konverter

Image Data Converter ... 319

Objektivfehler-
korrektur
REC-Ordner wahlen
REC-Steuerung
Reflektor
Reflexschirm
Regler Ev-Korrektur
Regler-Konfiguration
Reglersperre
Reihenfolge Belichtungs-

Reinigung

Reinigungsmodus
Reiseobjektiv

Remote-Blitz

REMOTE-Buchse

Remote Camera Control ... 316
Restladungsanzeige

Retro-Foto
Rote-Augen-Reduzie-

Ruhemodus

S

Scharfe

selektive

speichern
Scharfentiefe

Blendenvorschau

blitzen

Faktoren fir
Scharfeprioritat
Scharfespeicherung
Scharfezieheinrichtung
Scharfstellen

AF-Ber.Strg-Hilfe

AF Speed
AF-System
AF-Tracking
AF-Verfolg.empf. ... 104, 336
AF-Verriegelung
273,274
Anf.Fokusvergr. ... 97
Auswahlb. AF-Feld
Breite AF-Feld-Anz. ... 337
Eye-Start AF
Flexible Spot-Punkte
Fokusfeld

verschieben
Fokusindikator ... 28, 88,100
Fokusmodus
Fokusprobleme 88,107
Fokusvergroflerung 96,109
Fokusvergrof3.zeit
Gesichtserkennung 97,341
Gesichtsregis-
trierung
Kantenanhebung
kontrollieren
manuell
Objektiv testen
PriorEinstlg bei AF-C
PriorEinstlg bei

Verwacklungswarnung ... 27
Schatten
Schitzen
Schwarzpegel
Schwarz/Weild
Schwenk-Panorama ...

Stichwortverzeichnis

Seitenverhalt.
Selbstausloser
Selbstaus(Serie)
bei Belichtungsreihe
Selbstausloserlampe
Selbst. whrd. Reihe
Selektive Scharfe
Sensor
Positionsmarke
Reinigung
Reinigungsmodus

Sensorebene 18,189,252

Serienreihe
Servo-Blitz
Sightseeing-Fotografie
Signaltone

Lautstarkeeinst. ... 351
Simultane Speicherung

Smartphone, Bilder per
Wi-Fi Ubertragen
Smart-Telekonverter

Smart-Zoom

Softbox

Soft High-Key
Software Datenrettung




Stichwortverzeichnis

Image Data
Converter
PlayMemories Home
316,317
Videosoftware
Sonnenuntergang
Kreativmodus
Sortierte Speicherung
Speicher
Speicher 1-3
Speicherabruf ... 129,130, 334
Speicherkarte
Aufnahmemodus 24,354
Aufn.-Med.-Ausw. ............. 24
Auslosen ohne

Fachabdeckung

formatieren

302,354

flr Aufnahme wahlen ..354
Geschwindigkeit

|6schen

neuer Ordner

Steckplatz

Steckplatze verwalten
Zugriffslampe

Spiegelverriegelungs-

Spielzeugkamera

Spitzlichter

Spot-Mess.punkt

Spotmessung
Fokuspkt.-Verknupf. ... 74

S&Q (Zeitl. & Zeitraf)

SSID/PW zurlcks. ............. 347
Standard (Kreativ-

Standard-Zoomobijektiv ... 194
Standb. Speicherziel
Stativ
Einbeinstativ
Klemmstativ
Schnellkupplungs-

Stativkopf

SteadyShot

Videoneiger
SteadyShot

280, 344

Langzeitbelichtung

Stativ

SteadyShot-

Einstlg. s 60, 344
Steckpatz Speicherkarte 22
StO.infoVerknEinst
STRG FUR HDM|
Strg mit Smartphone
Stromsparmodus
Studio
Studioblitz
Stummschalten
Stlrzende Linien

Software
Sucher

benutzerdef. Anzeige
19, 28,37

elektronischer
Farbtemperatur
Fokusindikator

Helligkeit

Informations-

anzeige

Ruhemodus
Sucheranzeige
Sync2.Vorh. ... 164,167
Synchronisationszeit
Systemblitzgerat

Blitzkopf

Lichtformer

Schuhadapter 176,182
Systemsoftware = Firmware
Szenenerkennung

T

Tageslicht

Taste DISP

Tastenbelegung, an-
passen

TC Ausgabe

TC/UB-Einstlg. e 352

Teilfarbe

Telekonverter

Tele-Zoomobijektiv

Tethered-Shooting

Tethering

Tiefen, Image Data
Converter

Timecode
Timelapse-Video
Tonaufnahmepegel
Tonausgabe-Timing
Tonpegelanzeige
Tontrennung

U

Uberbelichtung
Uberbelichtungs-

warnung
Uberhitzung
Unscharfe

Beugung

durch Verwacklung

Verwacklungswarnung .123
Unterbelichtung
Unterwasser-Auto
Upload-Einstell. ... 24
Urheberrechtsinfos

USB-LUN-Einstlg. ............ 353
Verbindung ....214,317,353

\'

Vergrofiern
VergroRerungstaste
Verlangerungsfaktor
Verriegelungshebel
Verschluss, elektro-
nischer 1. . 343
Verschlusszeit, Mindestver-
schlusszeit
Verschlusszeit — Belich-
tungszeit
Version
Verwacklungsunscharfe
Verwacklungs-
warnung
Verzeichnung
Videoformat

Videolicht-Modus
Videoneiger
Videosoftware
Videosystem
Vignettierung
Image Data Converter ...
Vorblitz-TTL
Vorderer Multi-
Controller
Vorderes Drehrad
Vorschautaste

W

Wasserwaage, elektro-
nische

WeilRabgleich
138,339
AWB (Ambiente)
139,339
AWB (WeiR) 37,139,339
benutzerdefiniert
blitzen
einstellen
Farbstich
Farbstich vermeiden
Farbtemperatur

Graukarte

Image Data Converter ...
Kelvin-Wert

manuell

manuell (Film)
Mischlicht

PriorEinst. bei

Stichwortverzeichnis

Vorgaben
WB-Taste
Weilsabgleichan-
passung
Weillabgleich-

Weitwinkel-Zoom-
objektiv

Wiedergabe
Anffaktor ver-
o (] 132,349
Anf.pos. vergrof3. ... 131,349
Ansichtsmodus 132,348
Anzeige-Drehung
Aufnahmeinforma-
tionen
benutzerdefinierte Be-
dienelemente
Bildindex
Diaschau
Drehen
Fotoaufzeichnung

Vergrofiern
Wiedg.-Med.-Ausw. ......... 131

Wiedergabetaste

An Comp. senden

An Smartph. send. ... 347
Auf TV wiedergeben
Bilder auf Smartphone
ubertragen

Geratename bearb. ......... 348
MAC-Adresse anz. ......... 347
Netzw.einst. zurlicks. ..... 348
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QR-Code
SSID/PW zurlicks. ... 347
Strg mit Smartphone 216
Stromverbrauch
WLAN-Netzwerk
WPS-Tastendruck ..213,347
Zugriffspkt.-Einstlg. ........ 347
Wi-Fi, NFC
Wi-Fi-Antenne
Wi-Fi-Einstellungen
Windgerauschreduz. .......... 343
Wischeffekt
WLAN
An Comp. senden
Flugzeug-Modus
WPS-Tastendruck

X

XAVC S 4K

XAVC S HD

XAVC S HD/4K-Format
XLA-Adapter

V4

84,264,345
Belichtungswarnung
benutzerdefinierte Ein-
stellung

Zeilensprungverfahren
Zeitautomatik (A)
Zeitl. &-rafferEinst.
Zeitlupe

Zeitl. & Zeitraf.

Zeitprioritat (S)
blitzen
Zeitraffer

Digitalzoom

Fokussierte Position

Klarbild-Zoom

Nur optischer Zoom

Smart-Telekonverter

Smart-Zoom
Zoom-Einstellung
Zubehorschuh
Zugriffslampe
Zugriffspkt.-Einstlg. ... 347
Zwischenringe




Know-how fiir Fotografen.
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= Technik: Alle Funktionen und Programme verstéandlich erklart
= Profitipps: Richtig belichten, scharfstellen, blitzen etc.
= Besser fotografieren: Motive sehen und gekonnt umsetzen
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Christian Sanger

Kyra Sanger, Christian Sanger
Sony a99 Il - Das Handbuch zur Kamera

368 Seiten, gebunden, in Farbe, Mdrz 2017
39,90 Euro, ISBN 978-3-8362-4518-0

& www.rheinwerk-verlag.de/4367

® Rheinwerk

Fotografie

Kyra Sanger ist mit inzwischen mehr als 40 Buchveréffentlichun-
gen seit Jahren eine feste GroBe im Bereich Schulung und Aus-
bildung rund um die Fotografie. Ebenso hat sie sich als Projekt-
fotografin einen Namen gemacht. Ihre Bilder wurden bereits in
diversen Fotowettbewerben ausgezeichnet. Sie lebt in Berlin und
liebt es, sich neben lhrer Arbeit als professionelle Fotografin der
Makrofotografie und dem Verfolgen wilder Tiere mit der Kamera
hinzugeben. Kameratechnik und fotografische Soft Skills sind ihr
als gelernte Naturwissenschaftlerin gleichermalien wichtig, denn erst die gekonnte
Kombination beider Bereiche, gepaart mit einem guten Schuss Kreativitdt, flihren
Kyra Sdnger zum perfekten Bild.

Christian Sanger ist an vielen Buchver6ffentlichungen seiner
Frau Kyra Sdnger nicht nur mit Bildern, sondern vor allem auch
im Bereich der Texterstellung, beteiligt und seit mehreren Jahren
vollberuflich mit den Themen Fotografie und Schreiben beschaf-
tigt. Als langjahriger Projektmanager kimmert er sich auch um
die professionelle Koordination und Organisation der fotogra-
fischen Projekte. Christian legt als Autor besonderen Wert auf
eine optimale didaktische Aufbereitung des Inhalts und ist davon
Uberzeugt, dass auch Fachbicher Uber Kameras so unterhaltsam geschrieben sein
sollten, dass der Leser selbst im Sommerurlaub am Strand Spall beim lockeren
Beschéftigen mit der technischen Materie hat.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen diese Leseprobe gefallen hat. Sie diirfen sie gerne empfeh-
len und weitergeben, allerdings nur vollsténdig mit allen Seiten. Bitte beachten Sie,
dass der Funktionsumfang dieser Leseprobe sowie ihre Darstellung von der E-Book-
Fassung des vorgestellten Buches abweichen kénnen. Diese Leseprobe ist in all ihren
Teilen urheberrechtlich geschiitzt. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen beim
Autor und beim Verlag.

Teilen Sie lhre Leseerfahrung mit uns!
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https://www.facebook.com/rheinwerkverlag
https://plus.google.com/118435207805510651040
http://twitter.com/rheinwerkverlag
https://www.rheinwerk-verlag.de/sony-a99-ii_4367/?GPP=lpn



