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montAGGIo LAteRALe - sIde AssembLy - montAGe LAtÉRAL: AG….m LAt

 AG416M LAT
 AG416RM LAT 275 300 44 146 27,5 65 22,5 54 160
 AG420M LAT

Tipo
type

Modele

            predisposizione motorid. Bonfiglioli
  a B d1 m n p Q R s supplied ready for Bonfiglioli reduction unit 
           prédisposition motoréducteurs Bonfiglioli

dh7 G serie – type - série

ø25 4 M8 x ø90 MVf49/f

Tipo
type

Modele

   Tipo carico trazione carico rottura      Sviluppo lineare puleggia 
  type tensile strength Ultimate strength Fa (n) Fr (n) mx (nm) my (nm) mz (nm)  longit. development pulley
  modèle charge traction charge rupture      dévelop. linéaire poulie

 AG416M LAT      6400   7000 454,4 704 770
 AG416RM LAT    17200   8600 1221,2 1892 946
 AG420M LAT    20000  15700 1420 2200 1727

 AT10/50 8050 n 27400 n
  
  campo tensionamento -  Tensioning range - plage de tensionnement = 14 mm

* 1 giro puleggia = 200 mm  -  1 pulley revolution = 200 mm  -  1 tour de poulie = 200 mm

cInGhIA - BELT - cOURROIE cARRELLO - TROLLEy - chARIOT
cARIchI - LOADS - chARGES

It en FR

in fase d’ordine, salvo diversa specifica da parte del 
cliente, la testa motrice verrà montata verso sinistra 
così come si vede nel disegno.

Unless otherwise specified by the customer, during the 
order phase, the driving head will be fitted on the left 
as illustrated.

a moins d’avis contraire du client, le tête motrice est 
montée vers la gauche comme il est indiqué sur le 
dessin.

codice per ordine - order code - code pour l’ordre: pag.28 

200 mm*  Z=20  Ø=63,66 mm


