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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA || B

N 3 98,7 ...... c € DELlB.lﬂ.O"]

Il sottoscritto Dott. Giancarlo Perego, in qualita di Legale rappresentante della ditta F.LLI FERRARI CORPORA-
TION S.P.A. UNICO SOCIO con sede a Poviglio (RE) Via Einstein 4, fabbricante della gru idraulica caricatrice,

mod. FLLI FERRARI - 530ARCF N°. di serie - QFEOO dotata dei seguenti accessori:

Destinazione d'uso prevista: gru da carico e scarico con gancio, destinata all'installazione su autocarri com-
merciali, DICHIARA che essa & conforme a quanto prescritto dalle diretfive 98/37/CE - 89/336/CEE.

E' vietata la messa in servizio se l'installazione non é stata eseguita nel rispetto delle indicazioni fornite da FLLI
FERRARI CORPORATION S.PA. UNICO SOCIO e dal costruttore dell’autocarro, e prima che la macchina finita
sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva macchine. |

L'utente finale deve essere adeguatamente istruito all'uso della gru.

FLLI FERRARI CORPORATION S.P. NICO SOCIO
Dr, Giancarl

CONFORMITY DECLARATION II B

B s i : c € DATED oot

| the undersigned Dott. Giancarlo Perego, as legal representative of the company F.LLI FERRARI CORPORATION
S.PA. UNICO SOCIO based in Poviglio (RE) Via Einstein 4, manufacturer of the loader crane,
model FLL FERRARI .............cc.o......., serial number ..........ccccceuene. equipped with the following accessories:

Expected use of the equlpmenlf: crane for loading and unloading operations, complete with hook to be mounted
on commercial lorries, STATE THAT the crane complies with prescribed instructions of the following laws:
98/37/CE - 89/336/CEE.
It is forbidden fo put the crane into service should the installation not be carried out according fo the instructions
provided by F.LLI FERRARI CORPORATION S.P.A. UNICO SOCIO and the truck’s producer, and before the fini-
shed machine has been declared compliant with the provisions of the machine directive.
The end user must be suitably instructed on the crane use.

L O N hid F.LL| FERRARI CORPORATION S.P.A. UNICO SOCIO

RIG INA LE Dr. Giancarlo Perego

S NS 8sHC
1| -Te\, 0543.722158
) FORLI
ANg 2/W578C404

F.LLI FERRARI CORPORATION S.PA. UNICO SOCIO Via Pasubio, 3 - 42022 Boretto (RE) ltaly
C.Fiscale 020875803579 - PIVA 02087580359
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Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Gu
Nelle tabelle seguenti, sono riportati

i valori caratteristici della gamma
530 nelle varie versioni (A1, A2,
A3), cosi come escono dal Co-
struttore.

Technische Daten

Cae

The following tables give the char-

acteristic values of the various ver-
sions (A1, A2, A3) of the 530 mod-
el, as they leave the Manufactur-
er’s factory.

W Yi.d

B.o2

B.02/530.01-00
P 1B

Kran
Die folgenden Tabellen enthalten die

wichtigsten Werte des Typs (A1,
A2, A3) und der verschiedenen
Modelle 530, wie sie herstel-ler-
seits bereitgestellt werden.

ATTENZIONE:

' e 4 Selagru, acausa diabbi-
e namento con veicolo non

completamente idoneo, ri-
sulta declassata nelle sue presta-
zioni, alcuni valori potranno non
essere corrispondenti con i dati
sottoriportati.

CAUTION:

If the crane's performance
characteristics are down-
rated as a result of combi-
nation with a not entirely suitable
vehicle, several values may not
correspond to the data given be-
low.

1>

VORSICHT:

Das Anbringen des Krans
e auf einem nicht optimal

geeigneten Fahrzeug hat
eine Verminderung der Betriebslei-
stung zur Folge, wodurch einige
der unten aufgefiihrten Leistungs-
merkmale eventuell nicht mehr
erreicht werden.

In questo caso occorre consultare la

3

colonna della tabella (contrasse-
gnato da £ compilata dal suo
installatore.

Soggetto
Description
Gegenstand

Gancio di sollevamento in dotazione (H)

Lifting hook provided (=)

Im Lieferumfang enthaltener Lasthaken (=)

Massimo carico al gancio fisso (- m)
Maximum load on fixed hook (at. - m)
Hochstlast am festen Lasthaken (bei - m)

Massimo carico al gancio mobile (A1)
Maximum load on mobile hook (A2)
Hochstlast am mobilen Lasthaken (A3)

Massimo sbraccio dell'estensione a movimento oleocdinamico
Maximum outreach of hydraulic boom extensions
Maximale Ausladung durch hydraulisches Ausfahren

Massima inclinazione verticale del braccio
Maximum vertical angle of boom
Maximale Vertikalneigung des Auslegers

Massima altezza raggiungibile dal gancio mobile
Maximum height of mobile hook
Erreichbare Maximalhéhe mit mobilem Lasthaken

Escursione degli elementi telescopici del 2° braccio

Travel of 2nd boom extensions

Ausfahren der Teleskopelemente des 2. Auslegers

In this case you should consult the
column (identified by an 4z ) com-
piled by your installer.

kg

kg

kg

In diesem Falle sollten Sie inder von

Ihrem Handler ausgeflliten Spal-
te der mit A" gekennzeichneten
Tabelle nachsehen.

Versione

Version

Modell
A1 A2 A3 e

2000
995 995 900
4,55 6,00 7.40
70

6,85 8,20 9,50
1,30 2,60 3,90




Caratteristiche tecniche
B 02 Technical characteristics
i Technische Daten

B.02/530.01-00

P 2/B
Soggetto Versione
Description Version
Gegenstand Modell

A1l A2
Angolo di rotazione massima

8 Maximum slewing angle “ 370
Maximaler Drehwinkel
Coppia massima di rotazione

9 Maximum slewing torque daNm 336
Maximales Drehmoment
Planarita limite di utilizzo della gru

10 Horizontal alignment limit for use of crane & 3
Grenzwert fiir die ebene Ausrichtung bei Kraneinsatz
Temperature limite ambientali per I'utilizzo della gru

11 Ambient temperature limits for use of crane °C -20 / +50
AuBentemperaturgrenzwerte fiir den Einsatz des Krans
Tolleranza sulle distanze di carico (*)

12 Load distance tolerances (*) Yo +0,2
Toleranz fur die Lastabstande (¢)

Carico massimo ammesso su un solo tirante di staffaggio

13 Maximum permitted load on one mounting bolt daN 7160 (M18*1,5)
Maximal zuléssige Traglast fUr einen einzelnes Tragmittel
Carico massimo trasmissibile a terra da un cilindro stabilizzatore

14 Maximum load transmitted to the ground by one stabiliser leg  daN 3560 STANDARD
Je Stltzenzylinder auf die Standflache ableitbare Hochstiast 3174 EXTRA
Massima pressione sul piattello (@130 mm)

15 Maximum pressure on shoe (@130 mm) daN/cm? 26,8 STANDARD
Maximaldruck auf Stitzenzylinderfuf3 (@130 mm) 23,9 EXTRA
Momento di riferimento (Mrif)

16 Reference moment (Mrif) daNm 2656 2640
Reterenzmoment (Mrif)

Tolleranza di intervento del limitatore di momento (*)

17 Rated capacity limiter activation tolerance (*) % +12

Eingriffstoleranz des Uberlastabschalters (*)

(») Valori misurati a gru scarica

without load

{(x) Dimensionato per la portata mas-

sima ammessa

(*) Posizione dei bracci in orizzonta-

ting capacity

le (OPTIONAL) (OPTIONAL)

(+) Values measured for crane

() Sized for maximum permitted lif-

(*) Horizontal position of booms

(*) Bei Kran ohne Last gemessene

Werte

(x) Bemessen fur die zulassige

Hochstlast

(*) Waagrechte Stellung der Ausle-

ger (OPTIONAL)

A3

2100




Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

Technische Daten

B.02/530.01-00
P 6/B

Masse, baricentri e dati per il

calcolo della stabilita.

G: Peso proprio delle parti a sbalzo
P: Portata di targa

L; Distanza ditarga

XG: Distanza di “G" dall'asse di ro-

tazione

Ms: Momento dovuto a “G e P" sen-
za maggiorazioni

Mg: Momento dovuto a “G” senza
maggiorazioni

Md: Momento dovuto a “G e P" in
condizioni dinamiche

F: Peso delle parti a sbalzo riportato
alla distanza “L" (in punta).

Weights, centres of gravity and data
for calculating machine stability.

Gewichte, Scwerpunkte und Daten
fur die Stabilitatsberechnung

G: Dead weight of projecting parts
P: Rated capacity
L: Rated distance

XG: Distance of “G" from slewing
axis

Ms: Moment resulting from “G" and
“pr without added coefficients

Mg: Moment resulting from "G"
without added coefficients

Md: Moment resulting from “G” and
“p* in dynamic load condition

F: Weight of projecting parts in rela-
tion to the distance “L" (at tip)

G: Eigengewicht Rickweisenstiicken
P: Hochstlast
L: Hochstweite

XG: Weite zwischen “G" und
Schwenkungsachse

Ms: Moment beztglich an “G" und
“P" ohne Mehrwerte

Mg: Moment bezlglich an "G" ohne
Mehrwerte

Md: Moment beziglich an “G" und
“pP" in dynamischen Bedingungen

F: Gewicht von Ruckweisenstlicken,
beziignehmend an Lange “L" (an
der Spitze)



Caratteristiche tecniche
Technical characteristics

B.02

Technische Daten
B.02/530.01-00
P 7/B
G xG P L Ms Md F Mg (net)
530 Al g m ko (m  (kem (kem) ke  (kgm)
e
‘ 162 1,474 830 3,20 2889 3609 75 239
{ 162 2,244 550 4 55 2824 3574 80 364
‘i 178 2,161 400 6,00 2774 3563 64 385
ffl-/_'——':"l:l0
' 191 2,459 250 7.45 2335 3020 63 470
G xG P L Ms Md F Mg (net)
530 A2 kg (M)  (ka)  (m)  (kgm) (kgm)  (ka) (kom)
/’“_0
‘ 178 1,527 800 3,30 2922 3651 82 272
i 178 2,043 530 4,65 2824 3574 78 364
| 178 2,162 400 6,00 2774 3563 64 385
/ o
‘. 191 2,459 250 7,45 2335 3020 63 470




Dimensioni di ingombro

Sbraccio minimo e massimo degli
elementi telescopici

In questa pagina sono riportate le di-
mensioni relative alla gru con gli
elementi telescopici completamen-
te estesi (MAX) e completamente
rientrati (MIN) in posizione orizzon-
tale.

Overall dimensions
AuBenmalle

Bos| 7

|

Minimum and maximum outreach of
boom extensions.

This page shows the dimensions of
the crane with the boom extensions
completely open (MAX) and
completely closed (MIN) in their
horizontal position.

B.OIE30.01-01
PG

Minimale und maximale Reichweite
von hydraulischen Ausschiiben

Diese Seite weist die Messen des
Kranes mit ganz gedffnete (MAX)
und ganz geschlossene (MIN) Te-
leskopausschtbe an, in ihrer hori-
zontalen Stellung.

|
530 A1J-
T /] 3223 MIN 4553 MAX.
! ’ s——
\m/ Min Ext. 505
Max. Ext. 5938
68 ]
= o
M 2 3
530
530 A2 / Min. 3313-Mox. 5973
///-:./’ < o
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1
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Min Ext, 648
Max. Ext. B95
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BO3/530.01-01
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In questa pagina sono riportate le
dimensioni minime d'ingombro re-
lative alla gru 530 A2 in posizione
completamente richiusa.

Dimensioni di ingombro

Overall dimensions
AuBBenmale

This page shows the minimum over-

all dimensions of crane model 530

A2 in its fully closed position.

Auf dieser Seite stehen die Mindest-
aullenmale des vollstdndig zu-
rickgefahrenen Krantyps 530 A2.

AVVERTENZA:
99 La gru cosi configurata ed
® illustrata & da adottare nel-
la circolazione su strada in
quanto rispetta i limiti di sagoma
del veicolo previsti dalla legislazio-
ne in materia.

WARNING:

99 The crane must be set in
@

the configuration shown
for circulation on roads to

ensure compliance with legal re-
, quirements regarding vehicle trim

imits.

HINWEIS:
‘,-) In der hier aufgezeigten
¢ Transportstellung darf der
Kran im StraRenverkehr
gefahren werden, da das Lademan
vorschriftsgemaf eingehalten wird.
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Dimensioni di ingombro

B 03 Overall dimensions
AuBBenmalle
BO3/S30.0101
P&/6
Stabilizzatori Stabilisers Stiitzen
| Grubase
1 Base crane A B G D
Basiskran
| Stabilizzatori ad apertura manuale
Manual-operation stabilisers mm | 550 250 2460 1660
Stutzen mit manueller Ausfuhr
| Stabilizzatori extra-estendibili ”
| Extra-wide stabilisers mm | 550 250 2760 1960 |
| Extraweitausfahrbare Stiitzen |
| 1
_“‘ Gruppo stabilizzatori supplementari
2 Additional stabiliser assembly
Zusiatzliche Stiitzengruppe '
; Fisso
Fixed mm / / / 1600
Fixiert
Stabilizzatori ad apertura manuale
Manual-operation stabilisers mm ‘ 480 490 2580 1600
| Stitzen mit manueller Ausfuhr |
1 il H}ﬂ 1 ] “% o "‘_1
|P1 | Ci - 1 I_ 151-
| , —
| | I
_ | ' |
| A D ! B
C _
= _ ; | 5
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Nel grafico sono riportati i valori di
portata (espressi in kg) della gru
530 nella versione A2, cosi come
esce dal Costruttore.

Diagramma di lavoro
Load chart
Arbeitsdiagramme

B

The chart shows the rated capacity
values (expressed in kg) of the A2
version of crane model 530, as il
leaves the factory.

In der Graphik finden Si
lastwerte (in kg) fir der
Modell A2, so wie er her
bereitgestellt wird.
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ATTENZIONE: CAUTION: VORSICHT:
' .9 Se la gru, a causa di abbi- ' 9 If the crane's perform-ance Das Anbringen «
L namento con veicolo non ® characteristics are & auf einem niclk

completamente idoneo, ri-
sulta declassata nelle sue presta-
zioni, alcuni valori potranno non
essere corrispondenti con i dati
sottoriportati.

In guesto caso, i valori non pit vali-
di, saranno stati barrati dal suo in-
stallatore il quale avra inoltre prov-
veduto a compilare le caselle pre-
disposte (con fondo bianco) con
altrettanti valori ai quali I'utente do-
vra attenersi.

In guesto contesto, le targhe di por-
tata originali, applicale dal costrut-
lore sugli elemenli telescopicio su
qualunque allro elementa, non

SRR SRR,

downrated as a result of
combination with a not entirely
suitable vehicle, several values
may not correspond to the data
given below.

In this case the values that no long-
er apply will have been crossed oult
by your Installer and replaced with
new values, entered in the relevant
boxes (on a white ground), with
which you must comply.

Accordingly, the original rated capac-
ity plates applied by the manufac-
turer to the extensions or any oth-
er element will no longer be valid.

geeigneten Fah
eine Verminderung der B
stung zur Folge, wodu
der unten aufgefthrten L
merkmale eventuell ni
erreichl werden.

In diesem Falle werden
mehr gultigen Werte v
Handler ausgestricher
neuen fur den Benutzer
chen Werte in die vorge
Felder mit weillem Unter
getragen.

Die vom Hersteller an den’
elementen oder jedem
Element angebrachten
lastsehilder sind dann ¢

ey

il
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