
 
 

 

 

LAVORI 
 
In premessa si sottolinea che l’imbarcazione si trova in stato di abbandono dal 
mese di Dicembre 2015, parte delle attività di ripristino, a suo tempo 
commissionate, risultano non eseguite o non completate; nessuna attività 
manutentiva ordinaria o straordinaria è stata eseguita a bordo dell’unità che 
presenta pertanto un degrado non in linea con la sua vetustà. 
 
Con valenza solo esemplificativa e non esaustiva si comunica che i lavori da 
eseguire sono i seguenti:  
 
-Scafo (Opera morta); 
Lo scafo dell’unità risulta fortemente opacizzato, inoltre la verniciatura dell’opera 
morta, in particolare all’altezza del capo di banda, è caratterizzata da discontinuità 
della cromia dovuta ad una non perfetta preparazione del lamierato al momento 
della verniciatura. 
-Scafo (Opera Viva); 
L’opera viva dell’imbarcazione risulta completamente priva del rivestimento 
antivegetativo della carena. 
-Sovrastrutture; 
Il ripristino delle sovrastrutture risulta non completato. Alcune aree della 
sovrastruttura, ad esempio i “potenza”, necessitano di attività di stuccatura e 
carteggiatura nonché di applicazione del rivestimento con successiva lucidatura 
per uniformare le tinte. 
-Verniciatura scafo e sovrastruttura; 
La verniciatura dello scafo e della sovrastruttura dell’unità presenta fenomeni di 
microporosità a causa della presenza di residui ferrosi che si sono depositati sulla 
vernice;  
-Passerella telescopica; 
L’unità risulta priva di passerella telescopica  
-Pinne stabilizzatrici; 
La pinna stabilizzatrice risulta smontata e appare evidente come non sia stato 
eseguito alcun intervento manutentivo alla componente in oggetto.  
-Opacizzazione e ossidazione acciai di bordo; 
-Rivestimento della falchetta deteriorato e ossidato; 
Sono state rilevate diverse aree in cui il fasciame presenta l’insorgenza di 
fenomeni ossidativi e corrosione. 



 
 

 

-Verifica funzionamento e manutenzione verricelli salpancora di prua e 
verricelli per tonneggio di poppa; 
-Ripristino teak; 
Il teak presente sui ponti della nave è fortemente deteriorato, i comenti risultano 
scollati in diverse aree e la gommatura delle fughe necessita di sostituzione. 
Questa situazione è maggiormente evidente sul ponte fly. 
-Riverniciatura capo di banda; 
Il capo di banda risulta fortemente deteriorato a causa dell’azione degli agenti 
atmosferici, necessita pertanto di carteggiatura e eliminazione del film deteriorato, 
trattamento con appositi prodotti e riverniciatura. 
-Ripristino sportelli di accesso al Main Deck e Fly bridge; 
Gli sportelli di accesso al Main Deck, scala reale e passerella telescopica sono 
smontati e danneggiati. 
-Arredi e strumentazione plancia Fly bridge deteriorati; 
-Cuscinerie esterne presentano danneggiamenti e scuciture; 
-Tambuccio di accesso al Main Deck danneggiato; 
-Arredo esterno completamente deteriorato; 
-Camminamento poppiero alla base della vasca idromassaggio danneggiato 
e marcito; 
-Albero antenne strumentazione e fari smontato; 
-Infiltrazioni dagli oblò presenti sul Main Deck; 
-Infiltrazione di acqua nel Main Deck (Quadrato - Area cucina); 
-Coibentazione area soggiorno deteriorata; 
-Check elettrico completo - Impianto elettrico in corto circuito; 
-Quadro strumenti plancia di governo danneggiato; 
-Infiltrazione scala di accesso al fly bridge; 
-Infiltrazione Cabine ospiti; 
-Infiltrazione Crew Area; 
-Manutenzione ordinaria e straordinaria MM.PP – tagliando completo; 
-Manutenzione ordinaria e straordinaria Invertitori; 
-Manutenzione ordinaria e straordinaria Generatori ausiliari – tagliando 
completo; 
-Lavaggio, bonifica e sanificazione sentine con parziale deterioramento del 
rivestimento protettivo; 
-N.3 pompe di sentine presenti nell’area guest risultano non funzionanti; 
-Revisione completa pompe acque chiare, pompe acque grigie e pompe 
acque nere; 



 
 

 

-Revisione completa pompe di sentina e pompe antincendio presenti in sala 
macchine; 
-Coibentazione sala macchine parzialmente distaccata e deteriorata 
-Ossidazione diffusa carpenteria metallica sala macchine; 
-Sanificazione e pulizia casse acque chiare, casse acque grigie e casse 
acque nere; 
-Sostituzione batterie MM.PP - esaurite; 
-Sostituzione batterie Servizi - esaurite; 
-Sostituzione batterie Generatori ausiliari - esaurite; 
-Sostituzione batterie di emergenza – esaurite; 
-Verifica funzionamento e manutenzione pompe elettriche sala macchine; 
-Verifica e manutenzione valvole di sicurezza, prese a mare e scarichi 
sommersi; 
-Magnetotermici e diramazioni principali del Quadro elettrico principale 
presentano ossidazione diffusa; 
-Verifica funzionamento carica batterie; 
Successivamente il ripristino dell’impianto elettrico, nel corso del check elettrico 
finale occorrerà verificare il funzionamento dei carica batterie presenti a bordo. 
-Revisione completa impianto Aria condizionata; 
-Sostituzione delle boccole degli astucci; 
-Revisione impianto antincendio sala macchine; 
-Rinnovo, integrazione e-o sostituzione dotazioni di sicurezza; 
-Carenaggio; 
L’unità necessita di carteggiatura su tutto lo scafo, gli scarichi e le appendici, per 
applicazione di nuovo ciclo di antivegetativa con sostituzione degli zinchi presenti 
e lucidatura delle piastre di supporto di tali zinchi. 
-Rinnovo Certificato di Sicurezza; 
 

 
 


