REGGIANI MACCHINE ‘05200900

. 8 colori

- Goccia Variabile (4 Livelli)

. 3 altezze di stampa

- Fino a 400 m*h

- Fino a 2400 x 2400 dpi

- Sistema alimentazione inchiostri aperto
. Inchiostri: Huntsman & DuPont

- Ridotti costi di manutenzione

- Unita di polimerizzo in linea

- Cambio rapido inchiostri

. Completa di entrata, asciugatoio ed uscita
- Applicazione adesivi con magnete




Altezza massima di stampa 21800, 2400, 3400 mm
Unita di stampa .8
DOD Drop On Demand : Variabile, 4 livelli
Dimensione della goccia 24,7, 12e 18 pl
inchiostri : Reattivi, Acidi, Dispersi, Pigmenti
Entrata : Da rotolo, @ max 600 mm + carrello
Uscita :In falda, a rotolo, + carrello portarotoli
Riscaldamento : Gas, Olio, Vapore o Elettrico
Polimerizzo 2 In linea
Incollaggio del tessuto > In continuo, con Dynaplast ®
Alimentazione inchiostri . Reggiani Dyespenser ®
Degasificazione e filtraggio 2n linea
Substrato . Tessuti maglia, piani e non tessuti
Lavaggio tappeto 2 In continuo
Asciugamento tappeto : Uniflux ® con magnete
Tipo di adesivi : Termoplastici e permanenti
Tipo di inchiostri : A base acqua, contenitori da 10|
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Velocita espressa in 8 colori, Dati soggetti a cambiamento. Dati di produzione nominale. Altezza di stampa = 150 cm
RISOLUZIONE DI STAMPA MODO STAMPA COLORI PRODUZIONE
Carrello Tappeto DPI N m/h m2/h
300 X 600 Monoditezionale 8 104 156
300 X 600 Bidirezionale 8 186 279
600 X 600 Monodirezionale 8 87 d:3il
600 X 600 Bidirezionale 8 155 232
600 X 1200 Monodirezionale 8 53 80
600 X 1200 Bidirezionale 8 94 142
1200 X 1200 Monodirezionale 8 44 66
1200 X 1200 Bidirezionale 8 78 117
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