' F ol ni & F Or ni stl assistenza forni industriali

OFFERTA n. 0047-a-2005-24-02_tunnel-vetro-Cristal3a

In riferimento alla Vs. gradita richiesta Ci preghiamo sottoporre la ns. migliore offerta per la fornitura di

N. 1 forno a tunnel perdecoro vetro a convenzione forzata verticale,
alimentato a gas, con spintori idraulici

Il forno & idoneo alla decorazione di elementi in vetro, partendo sia da vetro piano che da oggetti gia lavorati,
quali articoli per illuminazione, bicchieri, bottiglie, ecct.

CARATTERISTICHE GENERALL:

e Larghezza tunnel 600 mm

e Altezza utile 600 mm

¢ Lunghezza utile circa 28 mt

e Velocita tappeto variabile 0-60 mt/h

o Combustibile gas metano

e Pressione gas di esercizio 30 mbar

e Tensione 400 V 3 fase, 50 hz

e Potenza elettrica installata 20 kw circa

e Consumo previsto dipende dalla velocita, dal nastro: da 150.000 a 320.000 kcal/h
e Potenza termica installata 400.000 keal/h ; n. 5 bruciatori da 80.000 kcal/h cad.
o Temperatura di esercizio 1.000 °C

e Temperatura max 1.050 °C

Alle seguenti Condizioni:
Merce resa
Consegna
Pagamento
Montaggio
Imballaggio

Validita offerta
Garanzia
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ESCLUSIONI

e Trasporti

* Posizionamento materiali all'interno della Vs. sede e relativo scarico

s Attrezzature per lo scarico

* Allacciamenti che prevedano la stesura di cavi fissi e i collegamenti non a bordo macchina
o Camini e relativi accessori

* Opere murarie e idrauliche

Vitto e alloggio ai ns. tecnici e collaudatori

Parti di ricambio

Mano d’opera locale per il montaggio di supporto ai ns. tecnici
Quant'altro non espressamente richiamato nella presente offerta.

DESCRIZIONE DEL FORNO

e Zona1
* 8 mtariscaldamento libero, con i moti convettivi naturali e porta di ingresso regolabile in altezza
manualmente.
e Zona2
e 7 mt per altrettante sezioni, termoregolate a convenzione forzata.
o Ciascuna zona di mt. 1 & dotata di idonei scambiatori di calore e I'installazione di bruciatori tipo JET
Burners ad alta velocita
» 7 mt per altrettante sezioni di raffreddamento a convenzione forzata, complete di : scambiatore di
calore in acciaio, 1 gruppo ventilante in acciaio Inox, € il controllo per il raffreddamento.
e Zona3
e 4 mt. di sezione di raffreddamento a moto convettivo libero, mediante ventilatori assiali.
* 2 mt per ospitare il gruppi motore e agevolare il prelievo dei pezzi.

STRUTTURA ED ISOLAMENTO

I} forno & costruito con robusto telaio in ferrd e reltiva &oibentazione idonea a sopportare le temperature in
gioco: fibra ceramica all'interno e all’esterno. Tutti materiali a bassa conducibilita termica, molto isolanti.
Tutte Le camere di curvatura e primo raffreddamento sono in acciaio Inox,

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RELATIVI SCAMBIATORI DI CALORE

* N. 5 Gruppi riscaldanti per la sezione di piegatura di tipo soffiato, completi di elettrovalvola di blocco gas,
eletirodo di ionizzazione, trasformatore di accensione, e cono refrattario e relativo dispositivo di
accensione automatica.

¢ calore in modo omogeneo e uniforme all'interno della camera del forno, completi di :
= Cassone di coibentazione in lana di rocgia;

*  Motore di idonea potenza a 4 poli.

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Il raffreddamento & gestita tramite n. 4 serrande manuali posizionate in fase d’avviamento e collaudo dai ns.
tecnici.

IMPIANTO DI CONTROLLO E REGOLAZIONE ZONE RISCALDAMENTO

Un potente microprocessore facilmente programmabile gestisce la zona di riscaldamento in modo del tutto
automatico, regolando opportunamente n. 5 zone di riscaldamento, mediante I'uso di 5 termocoppie Cr/al
complete di guaina e testa di protezione. Gli strumenti sono predisposti a bioccare tutto in caso di rottura
delle termocoppie.
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IMPIANTO DI CONTROLLO E REGOLAZIONE ZONA RAFFREDDAMENTO

La regolazione nella zona di raffreddamento & assicurata da n. 3 strumenti a microprocessore in g(ado di
gestire la curva di discesa in modo ottimale, considerando tarature ottimali, tramite n, 3 termocoppie CR/AL.
Gli strumenti sono predisposti a bloccare tutto in caso di rottura delle termocoppie.

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI COMANDO

E’ formato da un apposito armadio in robusta lamiera, nel quale vengono installati tutti gli strumenti, i

comandi e gli allarmi e le segnalazioni relativi al buon funzionamento del fomo.

La sua posizione verra decisa d’accordo con il cliente, normalmente in prossimita della parte dove il

materiale entra nel forno. i quadro & accessoriato come segue:

» Selezionatore blocco porta; Fusibili e morsettiera; Teleruttori per ogni motore, relativi relé termici e
relativi fusibili;

* Microprocessore come sopra descritto; 3 termoregolatori di raffreddamento;

* Indicatore di velocita del tappeto metallico; Registratore di temperatura;

»  Selettori luminosi di comando bruciatori e motori.

L ]

Al piacere di incontrarVi, restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali ragguagli tecnici dovessero
necessitarVi e nel contempo gradite il ns. porgerVi i ns. pit

Cordiali saluti

FORNI & FORNI s.r.1.
Giuseppe Stocchero
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE
secondo Norme ISO/IEC Guide 22 e EN 45014

Nome del costruttore: FORNI & FORNI S.r.1.
Indirizzo del costruttore: Via delle Industrie, N° 42, 36050 Cartigliano (VI)
dichiara che il prodotte

Nome prodotto: FORNO A TUNNEL, DECORO VETRO
Matricola: N. 003/2005

¢ conforme alle seguenti Specifiche di produzione:

Sicurezza; Direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti
Rumore: Direttiva D. Lgs. 277/91 — Dir. CEE 391/89 -- Dir. CEE 686/89 —
DPR ¢

475 4-12-92 - DPR 303/56

- Disturbi EMI: Direttiva Radiodisturbi — D.M. 13-4-89 Dir. CEE 87/308 Norme
EN 55022, prEN55101, Dir. CEE 889/79 DM 9-10-80
Macchine: Direttiva 89/392/CEE — 91/398/CEE — 93/44/CEE — 93/68/CEE
D.P.R. 459/96 ‘

Bassa Tensione: Direttiva 73/23/CEE — 93/68/CEE Legge 791/77 ¢ D. Lgs. 626/96

Compatibilita Elettromagnetica: Direttiva 89/336/CEE — 93/68/CEE D. Lgs. 615/96

SICUREZZA IN GENERALE (Dir. CEE 392/89 . Dir. CEE 368/91)

Cartigliano, 10 Maggio 2005__ 11 Responsabile della Certificazione

FORNI & EORNI S.r.L.
Giée ’/sx?:‘ HERO
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