
Collection
ROOF

Le tegole fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per sostituire o integrare le 
tradizionali coperture, mantenendone e 
migliorandone le funzionalità di isolamento 
e di protezione. Prodotti estetici, robusti 
e affidabili dedicati specificatamente alle 
applicazioni su tetto. La migliore scelta per 
un tetto fotovoltaico senza compromessi 
tra estetica e funzionalità.

Integrazione architettonica
Le tegole fotovoltaiche System Photonics grazie 
al loro aspetto elegante, all’assenza del frame 
di alluminio ed alla loro robustezza nascono per 
l’integrazione architettonica. La disponibilità di 13 
diversi colori e di elementi passivi realizzati con 
le stesse dimensioni e con lo stesso materiale 
ceramico del modulo, consentono soluzioni fino ad 
oggi impensabili.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra ceramica dello spessore 
di 3mm come backsheet e di un incapsulante 5 
volte più duro e 100 volte più resistente di quelli 
comunemente utilizzati (EVA, PVB) garantiscono 
durata ed affidabilità senza precedenti.

Facilità di installazione
Le caratteristiche del modulo lo rendono facilissimo 
da installare al posto delle normali tegole, 
garantendo nella posa a cascata l’impermeabilità 
del tetto anche senza l’utilizzo di guaine, con 
l’avvertenza di utilizzare apposite canaline per la 
raccolta delle acque meteoriche ed il loro scarico 
in gronda tra una cascata e l’altra. Grazie alle 
apposite guide, entro cui scorrono le staffe di 
fissaggio, risulta inoltre semplicissimo installare le 
tegole appoggiandole all’infrastruttura esistente.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.

RTL-CS



Dimensioni

RTL-CS 95

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 95 W

Tensione a circuito aperto Voc 16.25 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.40 A

Tensione massima potenza Vmp 12.03 V

Corrente massima potenza Imp 7.89 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40 °C e +85 °C

Coefficienti di temperatura

Potenza Pmp -0.47 % / K

Tensione Voc -0.36 % / K

Corrente Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettriche Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard (STC),
irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e temperatura della cella di 25°C

Colori disponibili

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

www.system-photonics.com

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza

 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni CEI EN 61215 (IEC 61215)

CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza)

Classe di protezione II

CE

Conformità
UNI EN 538       UNI EN 539-1       UNI EN 1024
UNI EN 539-2    UNI EN 1304              

Garanzie e Certificazioni

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 24 celle (6 x 4)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 1 diodo di bypass

Cavi di uscita Lunghezza dei cavi 1000 mm / connettori  MC4

Dimensioni Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1010 mm x 755 mm x 8 mm - altezza scatola di 
giunzione 22,5 mm

Peso 13 kg

Carico Massimo
Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici
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Collection
ROOF

Le tegole fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per sostituire o integrare le 
tradizionali coperture, mantenendone e 
migliorandone le funzionalità di isolamento 
e di protezione. Prodotti estetici, robusti 
e affidabili dedicati specificatamente alle 
applicazioni su tetto. La migliore scelta per 
un tetto fotovoltaico senza compromessi 
tra estetica e funzionalità.

Integrazione architettonica
Le tegole fotovoltaiche System Photonics grazie 
al loro aspetto elegante, all’assenza del frame 

di alluminio ed alla loro robustezza nascono per 
l’integrazione architettonica. La disponibilità di 13 
diversi colori e di elementi passivi realizzati con 
le stesse dimensioni e con lo stesso materiale 
ceramico del modulo, consentono soluzioni fino 
ad oggi impensabili.

Facilità di installazione
Le caratteristiche del modulo lo rendono facilissimo 
da installare al posto delle normali tegole, garantendo 
nella posa a cascata l’impermeabilità del tetto anche 
senza l’utilizzo di guaine od altri accessori; 
i nuovi profili, solidali alle tegole ed inscindibili dalle 
stesse, consentono infatti la raccolta delle acque 
meteoriche ed il loro scarico in gronda. Grazie 
alle apposite guide, entro cui scorrono le staffe di 
fissaggio, risulta inoltre semplicissimo installare le 
tegole appoggiandole all’infrastruttura esistente.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra ceramica dello spessore 
di 3mm come backsheet e di un incapsulante 5 
volte più duro e 100 volte più resistente di quelli 
comunemente utilizzati (EVA, PVB) garantiscono 
durata ed affidabilità senza precedenti, oltre 
a caratteristiche meccaniche comparabili alle 
tradizionali coperture discontinue.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.

RTL-CSI

THE ENERGY DESIGN COMPANY 



Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard (STC), 
irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e temperatura della 
cella di 25°C

RTL-CSI 95

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 95 W

Tensione a circuito aperto Voc 16.25 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.40 A

Tensione massima potenza Vmp 12.03 V

Corrente massima potenza Imp 7.89 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40 °C e +85 °C

Coefficienti di temperatura

Potenza / Pmp -0.47 % / K

Tensione / Voc -0.36 % / K

Corrente / Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettrici

Colori disponibili

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

www.system-photonics.com

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza / 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni
CEI EN 61215 (IEC 61215) 
CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza) 
Classe di protezione II / CE

Conformità UNI EN 538        UNI EN 539-1        UNI EN 1024        UNI EN 539-2        UNI EN 1304              

Garanzie e Certificazioni

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 24 celle (6 x 4)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 1 diodo di bypass

Cavi di uscita
Lunghezza dei cavi 1000 mm 
connettori  MC4

Dimensioni
Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1005 mm x 755 mm x 8 mm 
altezza scatola di giunzione 22,5 mm

Peso 13 kg

Carico Massimo
Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici
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The photovoltaic tiles from System Photonics 
were designed for the construction of 
photovoltaic ventilated facades, thus 
exploiting the aesthetic and functional 
characteristics of this building technique. 
These are elegant, robust and reliable 
products, made to enhance the concept 
of “functional skin” which is central to 
modern architectural principles. 

Architectural integration 
System Photonics photovoltaic tiles, by virtue 
of their elegant appearance, the absence of the 
aluminum frame, and their strength, are ideal for 
architectural integration. The availability of 13 
colors and of passive tiles manufactured in the 
same size and with the same ceramic material, 
allows implementations that would have been 
unthinkable up to now. 

Technological innovation 
The use of a thin 3mm thick ceramic sheet as 
a back-sheet and the use of an encapsulant 5 
times harder and 100 times stronger than those 
commonly used (EVA, PVB) are examples of the 
innovative drive of System Photonics, and make 
the product unique on the market. 

Reliability without Compromise
Because of the care taken in our highly automated 
manufacturing process, the choice of quality highly 
recyclable materials such as ceramic, the use of 
the innovative encapsulant PV5316, and the desire 
to develop partnership only with suppliers with 
a strong track record in photovoltaics, we were 
able to develop a product that enters the market 
with a 25-year power performance warranty and 
a 10 year warranty for manufacturing defects.

Benefits

System Photonics SpA has created the first ever photovoltaic system that can be perfectly integrated in the 
architecture and that combines the versatility of a ceramic sheet with the new generation of photovoltaic 
modules, bringing design to the forefront. This exclusive system, based on cutting edge technology, combines 
both aesthetics and functionality.

Collection
SKIN

SPL-AA



*Typical value measured with Black backsheet 

SPL- AA 135 SPL- AA 140

Rated power (+/- 3%) Pnom 135W 140W

Open circuit voltage Voc 23.1 V 23.1 V

Short-circuit current Isc 8.13 A 8.14 A

Voltage at max power Vmp 17.54 V 18.09 V

Current at max power Imp 7.70 A 7.76 A

Max reverse current 12 A

Max system voltage IEC 1000 V

Operating temperature IEC Between -40°F and +185°F (-40°C and +85°C)

Temperature coefficients

Power Pmp -0.47 % / K

Voltage Voc -0.36 % / K

Current Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Electrical characteristics The following were measured in standard test conditions (STC) with radiation at
 1000W/m2, an air mass of AM 1.5 and cell temperature at 25°C

Cells
Type Single-crystal silicon

Number 36 cells (6 x 6)

Front cover 0,125” (3.2 mm) tempered glass

Junction box IP-65 with 2 bypass diodes

Outlet cables Cable length: 39” (1000 mm) / MC4 connectors

Dimensions General tolerance ± 5 mm
Thickness tolerance ± 1 mm

39.57” x 39.57” x 0.32” (1005 mm x 1005 mm 
x 8 mm) height of the junction box 1.16” (29,5 mm)

Weight 38,14 lb (17,3 kg)

Max load Certified 5400 Pascal (112 lb/sq.ft.)
Tested up to 700 kg/m² (143 lb/sq.ft.)

Mechanical data
Warranty 25-year power warranty 

 10-year product warranty

Certifications IEC 61215

IEC 61730 (safety test)

Protection class II

CE

Warranties and Certifications

Dimensions

Available colours

The data is not binding and the company reserves the right to make modifications without prior notice.

www.system-photonics.com
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Le lastre fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per consentire la realizzazione di 
facciate ventilate fotovoltaiche, sfruttando 
in tal modo le caratteristiche estetiche e 
funzionali di tale metodologia costruttiva. 
Prodotti estetici, robusti e affidabili nati per 
esaltare il concetto di “pelle funzionale” 
perno dei moderni canoni architettonici.

Integrazione architettonica
Le lastre fotovoltaiche System Photonics grazie al loro 
aspetto elegante, all’assenza del frame di alluminio 
ed alla loro robustezza nascono per l’integrazione 
architettonica. La disponibilità di 13 diversi colori e di 
elementi passivi realizzati con le stesse dimensioni 
e con lo stesso materiale ceramico del modulo 
consentono soluzioni fino ad oggi impensabili.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra ceramica dello 
spessore di 3mm come backsheet e di un 
incapsulante 5 volte più duro e 100 volte più 
resistente di quelli comunemente utilizzati (EVA, 
PVB) sottolineano la forza innovativa dell’azienda 
e rendono unico il prodotto sul mercato.

Facilità di installazione
Grazie alla cura del processo costruttivo ad 
elevata automazione, alla scelta di materiali nobili 
ed altamente riciclabili quali la ceramica oppure 
innovativi nella loro destinazione d’uso quale 
l’incapsulante PV5316, alla volontà di sviluppare 
parternship solo con fornitori di comprovata 
esperienza nel settore fotovoltaico è stato possibile 
sviluppare un prodotto che si presenta sul mercato 
con una garanzia di 25 anni sul decadimento di 
potenza e 10 anni sui difetti di fabbricazione.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.

Collection
SKIN

SPL-AA



SPL- AA 135 SPL- AA 140

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 135W 140W

Tensione a circuito aperto Voc 23.1 V 23.1 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.13 A 8.14 A

Tensione massima potenza Vmp 17.54 V 18.09 V

Corrente massima potenza Imp 7.70 A 7.76 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40°C e +85°C

Coefficenti di temperatura

Potenza Pmp -0.47 % / K

Tensione Voc -0.36 % / K

Corrente Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettriche

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 36 celle (6 x 6)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 2 diodi di bypass

Cavi di uscita Lunghezza dei cavi 1000 mm / connettori  MC4

Dimensioni Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1005 mm x 1005 mm x 8 mm - altezza scatola di 
giunzione 29,5 mm

Peso 17,3 kg

Carico Massimo Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
 Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici
Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza

 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni CEI EN 61215 (IEC 61215)

CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza)

Classe di protezione II

CE

Garanzie e Certificazioni

Dimensioni

Colori disponibili

www.system-photonics.com

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard (STC),
irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e temperatura della cella di 25°C
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Architectural integration 
System Photonics photovoltaic tiles, by virtue 
of their elegant appearance, the absence of the 
aluminum frame, and their strength, are ideal 
for architectural integration. The availability 
of 13 colors and of passive tiles manufactured 
in the same size and with the same ceramic 
material, allows implementations that would 
have been unthinkable up to now. 

Technological innovation 
The use of a thin 3mm thick ceramic sheet as 
a back-sheet and the use of an encapsulant 
5 times harder and 100 times stronger than 
those commonly used (EVA, PVB) are examples 
of the innovative drive of System Photonics, 
and make the product unique on the market. 

Reliability without Compromise
Because of the care taken in our highly automated 
manufacturing process, the choice of quality 
highly recyclable materials such as ceramic, 
the use of the innovative encapsulant PV5316, 
and the desire to develop partnership only 
with suppliers with a strong track record in 
photovoltaics, we were able to develop a product 
that enters the market with a 25-year power 
performance warranty and a 10 year warranty 
for manufacturing defects.

Benefits

System Photonics SpA has created the first ever photovoltaic system that can be perfectly integrated in the 
architecture and that combines the versatility of a ceramic sheet with the new generation of photovoltaic 
modules, bringing design to the forefront. This exclusive system, based on cutting edge technology, combines 
both aesthetics and functionality.

Collection
SKIN

SPL-BA

The photovoltaic tiles from System Photonics 
were designed for the construction of photovoltaic 
ventilated facades, thus exploiting the aesthetic and 
functional characteristics of this building technique. 
These are elegant, robust and reliable products, 
made to enhance the concept of “functional skin” 
which is central to modern architectural principles. 



Dimensions

SPL- BA 205 SPL- BA 210 SPL- BA 215

Rated power (+/- 3%) Pnom 205W 210W 215W

Open circuit voltage Voc 33.80 V 33.90 V 33.90 V

Short-circuit current Isc 8.16 A 8.24 A 8.27 A

Voltage at max power Vmp 26.74 V 27.12 V 27.64 V

Current at max power Imp 7.70 A 7.76 A 7.78 A

Max reverse current 12 A

Max system voltage IEC 1000 V

Operating temperature IEC Between -40°F and +185°F (-40°C and +85°C)

Temperature coefficients

Power Pmp -0.47 % / K

Voltage Voc -0.36 % / K

Current Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Electrical characteristics

Cells
Type Single-crystal silicon

Number 54 cells (6 x 9)

Front cover 0,125” (3.2 mm) tempered glass

Junction box IP-65 with 3 bypass diodes

Outlet cables Cable length: 39” (1000 mm) / MC4 connectors

Dimensions General tolerance ± 5 mm
Thickness tolerance ± 1 mm

59.25” x 39.57” x 0.32” (1505 mm x 1005 mm 
x 8 mm) height of the junction box 1.16” (29,5 mm)

Weight 57,32 lb (26 kg)

Max load Certified 5400 Pascal (112 lb/sq.ft.)
Tested up to 700 kg/m² (143 lb/sq.ft.)

Mechanical data
Warranty 25-year power warranty 

 10-year product warranty

Certifications IEC 61215

IEC 61730 (safety test)

Protection class II

CE

Warranties and Certifications

Available colours

www.system-photonics.com

*Typical value measured with Black backsheet 

The following were measured in standard test conditions (STC) with radiation at
 1000W/m2, an air mass of AM 1.5 and cell temperature at 25°C

The data is not binding and the company reserves the right to make modifications without prior notice.
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Integrazione architettonica
Le lastre fotovoltaiche System Photonics grazie 
al loro aspetto elegante, all’assenza del frame 
di alluminio ed alla loro robustezza nascono per 
l’integrazione architettonica. La disponibilità di 
13 diversi colori e di elementi passivi realizzati 
con le stesse dimensioni e con lo stesso materiale 
ceramico del modulo consentono soluzioni fino 
ad oggi impensabili.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra ceramica dello 
spessore di 3mm come backsheet e di un 
incapsulante 5 volte più duro e 100 volte più 
resistente di quelli comunemente utilizzati (EVA, 
PVB) sottolineano la forza innovativa dell’azienda 
e rendono unico il prodotto sul mercato.

Facilità di installazione
Grazie alla cura del processo costruttivo ad 
elevata automazione, alla scelta di materiali 
nobili ed altamente riciclabili quali la ceramica 
oppure innovativi nella loro destinazione d’uso 
quale l’incapsulante PV5316, alla volontà di 
sviluppare parternship solo con fornitori di 
comprovata esperienza nel settore fotovoltaico 
è stato possibile sviluppare un prodotto che si 
presenta sul mercato con una garanzia di 25 anni 
sul decadimento di potenza e 10 anni sui difetti di 
fabbricazione.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.

Collection
SKIN

SPL-BA

Le lastre fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per consentire la realizzazione di facciate 
ventilate fotovoltaiche, sfruttando in tal modo 
le caratteristiche estetiche e funzionali di tale 
metodologia costruttiva. Prodotti estetici, robusti 
e affidabili nati per esaltare il concetto di “pelle 
funzionale” perno dei moderni canoni architettonici.



SPL- BA 205 SPL- BA 210 SPL- BA 215

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 205W 210W 215 W

Tensione a circuito aperto Voc 33.80 V 33.90 V 33.90 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.16 A 8.24 A 8.27 A

Tensione massima potenza Vmp 26.74 V 27.12 V 27.64 V

Corrente massima potenza Imp 7.70 A 7.76 A 7.78 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40°C e +85°C

Coefficenti di temperatura

Potenza Pmp -0.47 % / K

Tensione Voc -0.36 % / K

Corrente Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettriche

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 54 celle (6 x 9)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 3 diodi di bypass

Cavi di uscita Lunghezza dei cavi 1000 mm / connettori  MC4

Dimensioni Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1505 mm x 1005 mm x 8 mm - altezza scatola di 
giunzione 29,5 mm

Peso 26 kg

Carico Massimo
Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici
Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza

 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni CEI EN 61215 (IEC 61215)

CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza)

Classe di protezione II

CE

Garanzie e Certificazioni

Dimensioni

Colori disponibili

www.system-photonics.com

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard (STC),
irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e temperatura della cella di 25°C
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Collection
ROOF

System Photonics’ photovoltaic tiles can 
replace or be integrated with a traditional 
roof, maintaining or improving its insulating 
and protective covering. These aesthetic, 
sturdy and reliable products are intended 
specifically for applications on roofs. This is 
the best choice for a photovoltaic roof that 
does not compromise between aesthetics 
and functionality.

Architectural integration
System Photonics’ photovoltaic tiles are perfect 
for architectural integration as they have no 
aluminum frame and are also elegant and 
sturdy. The tiles come in 13 different colors 

and their passive elements, 
made in the same size and with 
the same ceramic material as 
the active module, make for 
solutions that were thought to 
be impossible until today.

Technological innovation
The use of a thin 3 mm ceramic 
back sheet and an encapsulant 5 
times harder and 100 times more 
resistant than those normally 
used (EVA, PVB) guarantees 
unparalleled durability and 
reliability.

Ease of installation
The module is extremely easy 
to install in the place of normal 
tiles, guaranteeing a cascade 
installation with waterproofing 
of the roof even without the 
use of sheathing, provided that 

channels are installed to collect and evacuate 
rainwater to the eaves. The rails with brackets 
are inserted between also make it extremely easy 
to install the tiles by simply applying them on the 
existing infrastructure.

Benefits

System Photonics SpA has created the first ever photovoltaic system that can be perfectly integrated in the 
architecture and that combines the versatility of a ceramic sheet with the new generation of photovoltaic 
modules, bringing design to the forefront. This exclusive system, based on cutting edge technology, combines 
both aesthetics and functionality.

STL-BA2



Available colours

The data is not binding and the company reserves the right to make modifications without prior notice.

www.system-photonics.com

Dimensions

*Typical value measured with Black backsheet 

STL-BA2 175 STL-BA2 180

Rated power (+/- 3%) Pnom 175 W 180 W

Open circuit voltage Voc 27.42 V 27.67 V

Short-circuit current Isc 8.41 A 8.46 A

Voltage at max power Vmp 22.49 V 22.64 A

Current at max power Imp 7.78 A 7.96 A

Max reverse current 12 A

Max system voltage IEC 1000 V

Operating temperature IEC Between -40°F and +185°F (-40°C and +85°C)

Temperature coefficients

Power Pmp -0.47 % / K

Voltage Voc -0.36 % / K

Current Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Electrical characteristics The following were measured in standard test conditions (STC) with radiation at
 1000W/m2, an air mass of AM 1.5 and cell temperature at 25°C

Cells
Type Single-crystal silicon

Number 45 cells (9 x 5)

Front cover 0,125” (3.2 mm) tempered glass

Junction box IP-65 with 3 bypass diodes

Outlet cables Cable length: 39” (1000 mm) / MC4 connectors

Dimensions General tolerance ± 5 mm
Thickness tolerance ± 1 mm

59,45” x 39,57” x 0.32” (1510 mm x 1005 mm  
x 8 mm) height of the junction box 1.16” (29,5 mm)

Weight 57.2 lb (26 kg)

Max load Certified 5400 Pascal (112 lb/sq.ft.)
Tested up to 700 kg/m² (143 lb/sq.ft.)

Mechanical data
Warranty 25-year power warranty 

 10-year product warranty

Certifications IEC 61215

IEC 61730 (safety test)

Protection class II

CE

Conformity
UNI EN 538       UNI EN 539-1       UNI EN 1024
UNI EN 539-2    UNI EN 1304

Warranties and Certifications
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Collection
ROOF

Le tegole fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per sostituire o integrare le tradizionali 
coperture, mantenendone e migliorandone 
le funzionalità di isolamento e di protezione. 
Prodotti estetici, robusti e affidabili dedicati 
specificatamente alle applicazioni su tetto.  
La migliore scelta per un tetto fotovoltaico 
senza compromessi tra estetica e funzionalità.

Integrazione architettonica
Le tegole fotovoltaiche System Photonics grazie 
al loro aspetto elegante, all’assenza del frame 
di alluminio ed alla loro robustezza nascono per 
l’integrazione architettonica. La disponibilità 
di 13 diversi colori e di elementi passivi 
realizzati con le stesse dimensioni e con lo 

stesso materiale ceramico del 
modulo, consentono soluzioni 
fino ad oggi impensabili.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra 
ceramica dello spessore di 
3mm come backsheet e di un 
incapsulante 5 volte più duro e 
100 volte più resistente di quelli 
comunemente utilizzati (EVA, 
PVB) garantiscono durata ed 
affidabilità senza precedenti.

Facilità di installazione
Le caratteristiche del modulo lo 
rendono facilissimo da installare 
al posto delle normali tegole, 
garantendo nella posa a cascata 
l’impermeabilità del tetto anche 
senza l’utilizzo di guaine, con 
l ’av ver tenza di  util izzare 
apposite canaline per la raccolta 

delle acque meteoriche ed il loro scarico in gronda 
tra una cascata e l’altra. Grazie alle apposite 
guide, entro cui scorrono le staffe di fissaggio, 
risulta inoltre semplicissimo installare le tegole 
appoggiandole all’infrastruttura esistente.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.

STL-BA2



STL-BA2 175 STL-BA2 180

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 175 W 180 W

Tensione a circuito aperto Voc 27.42 V 27.67 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.41 A 8.46 A

Tensione massima potenza Vmp 22.49 V 22.64 A

Corrente massima potenza Imp 7.78 A 7.96 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40 °C e +85 °C

Coefficienti di temperatura

Potenza Pmp -0.47 % / K

Tensione Voc -0.36 % / K

Corrente Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettriche Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard (STC),
irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e temperatura della cella di 25°C

Colori disponibili

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

www.system-photonics.com

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza

 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni CEI EN 61215 (IEC 61215)

CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza)

Classe di protezione II

CE

Conformità
UNI EN 538       UNI EN 539-1       UNI EN 1024
UNI EN 539-2    UNI EN 1304

Garanzie e Certificazioni

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 45 celle (9 x 5)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 3 diodi di bypass

Cavi di uscita Lunghezza dei cavi 1000 mm / connettori MC4

Dimensioni Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1510 mm x 1005 mm x 8 mm - altezza scatola di 
giunzione 29,5 mm

Peso 26 kg

Carico Massimo
Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici

Dimensioni

1510

10
05

18
7.
5

78
8

29
.5

1420
4545

500 500 255

1510

43
5

10
05

225101

520 336 327327

17
2.
5

255

18
5



Collection
ROOF

Le tegole fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per sostituire o integrare le tradizio-
nali coperture, mantenendone e migliorandone 
le funzionalità di isolamento e di protezione. 
Prodotti estetici, robusti e affidabili dedicati 
specificatamente alle applicazioni su tetto. La 
migliore scelta per un tetto fotovoltaico senza 
compromessi tra estetica e funzionalità.

Integrazione architettonica
Le tegole fotovoltaiche System Photonics grazie 
al loro aspetto elegante, all’assenza del frame 
di alluminio ed alla loro robustezza nascono per 
l’integrazione architettonica. La disponibilità di 
13 diversi colori e di elementi passivi realizzati 
con le stesse dimensioni e con lo stesso ma-

teriale ceramico del modulo, 
consentono soluzioni fino ad 
oggi impensabili.

Facilità di installazione
Le caratteristiche del modulo lo 
rendono facilissimo da installa-
re al posto delle normali tegole, 
garantendo nella posa a cascata 
l’impermeabilità del tetto anche 
senza l’utilizzo di guaine od altri 
accessori; i nuovi profili, solidali 
alle tegole ed inscindibili dalle 
stesse, consentono infatti la 
raccolta delle acque meteoriche 
ed il loro scarico in gronda. Gra-
zie alle apposite guide, entro cui 
scorrono le staffe di fissaggio, 
risulta inoltre semplicissimo in-
stallare le tegole appoggiandole 
all’infrastruttura esistente.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra ceramica dello spes-
sore di 3mm come backsheet e di un incapsulante 
5 volte più duro e 100 volte più resistente di quelli 
comunemente utilizzati (EVA, PVB) garantiscono 
durata ed affidabilità senza precedenti, oltre a carat-
teristiche meccaniche comparabili alle tradizionali 
coperture discontinue.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.

RTL-BA2I

THE ENERGY DESIGN COMPANY 



Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard 
(STC), irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e tempera-
tura della cella di 25°C

RTL-BA2I 
175

RTL-BA2I 
180

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 175 W 180 W

Tensione a circuito aperto Voc 27.42 V 27.67 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.41 A 8.46 A

Tensione massima potenza Vmp 22.49 V 22.64 A

Corrente massima potenza Imp 7.78 A 7.96 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40 °C e +85 °C

Coefficienti di temperatura

Potenza / Pmp -0.47 % / K

Tensione / Voc -0.36 % / K

Corrente / Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettriche

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

www.system-photonics.com

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza / 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni
CEI EN 61215 (IEC 61215) 
CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza) 
Classe di protezione II / CE

Conformità UNI EN 538        UNI EN 539-1        UNI EN 1024        UNI EN 539-2        UNI EN 1304

Garanzie e Certificazioni

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 45 celle (9 x 5)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 3 diodi di bypass

Cavi di uscita
Lunghezza dei cavi 1000 mm 
connettori MC4

Dimensioni
Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1505 mm x 1005 mm x 8 mm 
altezza scatola di giunzione 29,5 mm

Peso 26 kg

Carico Massimo
Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici
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System Photonics SpA has created the first ever photovoltaic system that can be perfectly integrated in the 
architecture and that combines the versatility of a ceramic sheet with the new generation of photovoltaic 
modules, bringing design to the forefront. This exclusive system, based on cutting edge technology, combines 
both aesthetics and functionality.

Benefits

System Photonics’ photovoltaic tiles can 
replace or be integrated with a traditional 
roof, maintaining or improving its insulating 
and protective covering. These aesthetic, 
sturdy and reliable products are intended 
specifically for applications on roofs. This is 
the best choice for a photovoltaic roof that 
does not compromise between aesthetics 
and functionality.

Architectural integration
System Photonics’ photovoltaic tiles are perfect 
for architectural integration as they have no 
aluminum frame and are also elegant and 
sturdy. The tiles come in 13 different colors 
and their passive elements, made in the same 
size and with the same ceramic material as 
the active module, make for solutions that 
were thought to be impossible until today.

Technological innovation
The use of a thin 3mm ceramic back sheet 
and an encapsulant 5 times harder and 100 
times more resistant than those normally 
used (EVA, PVB) guarantees unparalleled 
durability and reliability.

Ease of installation
The module is extremely easy to install in 
the place of normal tiles, guaranteeing a 
shingle-type installation with walk-on panels 
change and total waterproofing of the roof 
even without the use of sheathing. The rails 
with adjustable brackets make it extremely 
easy to install the tiles by applying them on 
the existing structure.

Collection
ROOF

RTL-CDW



Dimensions

Available colours

www.system-photonics.com

Electrical characteristics The following were measured in standard test conditions (STC) with radiation at
 1000W/m2, an air mass of AM 1.5 and cell temperature at 25°C

*Typical value measured with Black backsheet 

RTL-CDW 45

Rated power (+/- 3%) Pnom 45 W

Open circuit voltage Voc 7.34 V

Short-circuit current Isc 8.46 A

Voltage at max power Vmp 5.71 V

Current at max power Imp 7.96 A

Max reverse current 12 A

Max system voltage IEC 1000 V

Operating temperature IEC Between -40 °F and +85 °F (-40 °C and +85 °C)

Temperature coefficients

Power Pmp -0.47 % / K

Voltage Voc -0.36 % / K

Current Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

The data is not binding and the company reserves the right to make modifications without prior notice.

Warranty 25-year power warranty 

 10-year product warranty

Certifications IEC 61215

IEC 61730 (safety test)

Protection class II

CE

Conformity
UNI EN 538       UNI EN 539-1       UNI EN 1024
UNI EN 539-2    UNI EN 1304

Warranties and Certifications
Cells

Type Single-crystal silicon

Number 12 cells (6 x 2)

Front cover 0,125” (3.2 mm) tempered glass

Junction box IP-65 with 1 bypass diode

Outlet cables Cable length: 39” (1000 mm) / MC4 connectors

Dimensions General tolerance ± 5 mm
Thickness tolerance ± 1 mm

39.57” x 29,72” x 0.32” (1005 mm x 755 mm 
x 8 mm) height of the junction box 0.89” (22,5 mm)

Weight 28,6 lb (13 kg)

Max load Certified 5400 Pascal (112 lb/sq.ft.)
Tested up to 700 kg/m² (143 lb/sq.ft.)

Mechanical data

1005

75
5

22
.5

41
8.
5

31
4

29.5 29.5946 500

MounTing 
ACCESSoriES



Le tegole fotovoltaiche di System Photonics 
nascono per sostituire o integrare le 
tradizionali coperture, mantenendone e 
migliorandone le funzionalità di isolamento 
e di protezione. Prodotti estetici, robusti 
e affidabili dedicati specificatamente alle 
applicazioni su tetto. La migliore scelta per 
un tetto fotovoltaico senza compromessi tra 
estetica e funzionalità.

Integrazione architettonica
Le tegole fotovoltaiche System Photonics grazie 
al loro aspetto elegante, all’assenza del frame 
di alluminio ed alla loro robustezza nascono per 
l’integrazione architettonica. La disponibilità di 13 
diversi colori e di elementi passivi realizzati con 
le stesse dimensioni e con lo stesso materiale 
ceramico del modulo consentono soluzioni fino 
ad oggi impensabili.

Innovazione tecnologica
L’utilizzo di una sottile lastra ceramica dello 
spessore di 3mm come backsheet e di un 
incapsulante 5 volte più duro e 100 volte più 
resistente di quelli comunemente utilizzati (EVA, 
PVB) garantiscono durata ed affidabilità senza 
precedenti.

Facilità di installazione
Le caratteristiche del modulo lo rendono 
facilissimo da installare al posto delle normali 
tegole, garantendo nella posa canadese la 
calpestabilità e la totale impermeabilità del tetto 
anche senza l’utilizzo di guaine. Grazie alle apposite 
guide, entro cui scorrono le staffe di fissaggio, 
risulta inoltre semplicissimo installare le tegole 
appoggiandole all’infrastruttura esistente.

Vantaggi

System Photonics SpA ha ideato il primo sistema fotovoltaico perfettamente integrato nell’architettura, che unisce  
la versatilità di una lastra ceramica ai moduli fotovoltaici di ultima generazione per rendere il design protagonista 
delle realizzazioni. Un sistema esclusivo, basato su soluzioni tecnologiche d’avanguardia, che permette di coniugare 
estetica e funzionalità.
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Dimensioni

Celle
Tipo Silicio mono-cristallino

Numero 12 celle (6 x 2)

Copertura Anteriore Vetro temprato 3.2 mm

Scatola di giunzione IP-65 con 1 diodo di bypass

Cavi di uscita Lunghezza dei cavi 1000 mm / connettori  MC4

Dimensioni Tolleranza dimensionale ± 5 mm
Tolleranza nello spessore ± 1 mm

1005 mm x 755 mm x 8 mm - altezza scatola di 
giunzione 22,5 mm

Peso 13 kg

Carico Massimo
Certificato 5400 Pascal (550,65 kg/m²)
Testato fino a 700 kg/m²

Dati Meccanici
Garanzia 25 anni di garanzia sulla potenza

 10 anni di garanzia sul prodotto

Certificazioni CEI EN 61215 (IEC 61215)

CEI EN 61730-1&2 (IEC 61730-1&2) (test di sicurezza)

Classe di protezione II

CE

Conformità
UNI EN 538       UNI EN 539-1       UNI EN 1024
UNI EN 539-2    UNI EN 1304

Garanzie e Certificazioni

Colori disponibili

I dati esposti non sono vincolanti per l’azienda, che si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

www.system-photonics.com

*Valore tipico misurato con backsheet colore Nero

RTL-CDW 45

Potenza nominale (+/- 3%) Pnom 45 W

Tensione a circuito aperto Voc 7.34 V

Corrente di cortocircuito Isc 8.46 A

Tensione massima potenza Vmp 5.71 V

Corrente massima potenza Imp 7.96 A

Capacità di carico di corrente inversa 12 A

Tensione Massima del Sistema IEC 1000 V

Condizioni operative di temperatura IEC Tra -40 °C e +85 °C

Coefficenti di temperatura

Potenza Pmp -0.47 % / K

Tensione Voc -0.36 % / K

Corrente Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Caratteristiche Elettriche Le misurazioni sono state effettuate in condizioni di prova standard (STC),
irraggiamento di 1000W/m2, massa dell’aria AM 1,5 e temperatura della cella di 25°C
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Benefits

System Photonics SpA has created the first ever photovoltaic system that can be perfectly integrated in the 
architecture and that combines the versatility of a ceramic sheet with the new generation of photovoltaic 
modules, bringing design to the forefront. This exclusive system, based on cutting edge technology, combines 
both aesthetics and functionality.

System Photonics’ photovoltaic tiles can 
replace or be integrated with a traditional 
roof, maintaining or improving its insulating 
and protective covering. These aesthetic, 
sturdy and reliable products are intended 
specifically for applications on roofs. This is 
the best choice for a photovoltaic roof that 
does not compromise between aesthetics 
and functionality.

Architectural integration
System Photonics’ photovoltaic tiles are 
perfect for architectural integration as they 
have no aluminum frame and are also elegant 
and sturdy. The tiles come in 13 different 
colors and their passive elements, made in the 
same size and with the same ceramic material 
as the active module, make for solutions that 
were thought to be impossible until today.

Technological innovation
The use of a thin 3 mm ceramic back sheet and 
an encapsulant 5 times harder and 100 times 
more resistant than those normally used (EVA, 
PVB) guarantees unparalleled durability and 
reliability.

Ease of installation
The module is extremely easy to install in the place 
of normal tiles, guaranteeing a cascade installation 
with waterproofing of the roof even without the use 
of sheathing, provided that channels are installed 
to collect and evacuate rainwater to the eaves. 
The rails with brackets are inserted between also 
make it extremely easy to install the tiles by simply 
applying them on the existing infrastructure.

Collection
ROOF
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Dimensions

Available colours

www.system-photonics.com

*Typical value measured with Black backsheet 

The data is not binding and the company reserves the right to make modifications without prior notice.

Warranty 25-year power warranty 

 10-year product warranty

Certifications IEC 61215

IEC 61730 (safety test)

Protection class II

CE

Conformity
UNI EN 538       UNI EN 539-1       UNI EN 1024
UNI EN 539-2    UNI EN 1304

Cells
Type Single-crystal silicon

Number 24 cells (6 x 4)

Front cover 0,125” (3.2 mm) tempered glass

Junction box IP-65 with 1 bypass diode

Outlet cables Cable length: 39” (1000 mm) / MC4 connectors

Dimensions General tolerance ± 5 mm
Thickness tolerance ± 1 mm

39.76” x 29,72” x 0.32” (1010 mm x 755 mm 
x 8 mm) height of the junction box 0.89” (22,5 mm)

Weight 28.6 lb (13 kg)

Max load Certified 5400 Pascal (112 lb/sq.ft.)
Tested up to 700 kg/m² (143 lb/sq.ft.)

Mechanical data Warranties and Certifications

RTL-CS 95

Rated power (+/- 3%) Pnom 95 W

Open circuit voltage Voc 16.25 V

Short-circuit current Isc 8.40 A

Voltage at max power Vmp 12.03 V

Current at max power Imp 7.89 A

Max reverse current 12 A

Max system voltage IEC 1000 V

Operating temperature IEC Tra -40 °C e +85 °C (-40 °F e +185 °F)

Temperature coefficients

Power Pmp -0.47 % / K

Voltage Voc -0.36 % / K

Current Isc +0.03 % / K

NOCT* 44.5 °C

Electrical characteristics The following were measured in standard test conditions (STC) with radiation at
 1000W/m2, an air mass of AM 1.5 and cell temperature at 25°C
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