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ENGINEERING E COSTRUZIONE TRASPORTI INTERNI

OGGETTO: invio ns/CONFERMA D’ORDINE |
Con la presente siamo ad inviarVi ns/conferma d'ordine come di seguito specificato:

LINEA DI MONTAGGIO E IMBALLAGGIO per COLONNE ( Dis. T_8000452-7)

LINEA PRE-ASSEMBLAGGIO ( POS. 51 - 56 ) Rif. MI00151

POS. 51

n.01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI con battuta pneumatica in uscita
Dimensioni 5.000 ( 2.500 folle + 2.500 mm. ) x 650 (utile ) x 700 (H) mm.
Rulli ricoperti in PVC a passo 100 mm.

POS. 52
n.01 TRASPORTATORE A TAPPETO con traverse di rinforzo per assemblaggio
Dimensioni 5.000 x 800 (utile ) x 700 (H) mm.

POS. 563

n.01 TRASPORTATORE A RULLIINCLINATI motorizzati con cinghioli
Dimensioni 3.000 x 650 (utile ) x 700 (H) mm.
Rulli ricoperti in PVC a passo 100 mm.
Con guida laterale in fenolico sul “ retro “ ( Rif. ZERO )

POS. 54
n.01 RIBALTATORE A RULL! MOTORIZZAT! a due altezze
Dimensioni ( 2.300 + 1.000 ) x 650 (utile ) x 700 / 250 (H) mm.
Rulli ricoperti in PVC a passo 150 mm. su elemento di carico
Rulli zincati a passo 100 mm. su elemento di scarico
Con reti laterali di protezione e bandella mobile di emergenza in uscita sotto all'elemento di scarico

POS. 55 - 56
n. 02 TRASPORTATORI A RULLI FRIZIONATI per accumulo colonne
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con battuta a scomparsa pneumatica in uscita al secondo trasportatore POS. 56

n. 01 QUADRO ELETTRICO con PLC e Impianti di bordo macchina relativi

1
| —— //W.CvMitalia.com  info@cvmitalia.com




(VM sl via Pantanelli 7/1 | C.F. e P. VA 00673690418
61025 Montelabbate (PU) Italy | capitale sociale: € 75.000 iv.
tel. 0721 - 499044 ra. [r.e.a. PS-87376
fax 0721 - 499898 | Reg. Imprese PS 00673690418

ENGINEERING E COSTRUZIONE TRASPORTI INTERNI

LINEA DI MONTAGGIO e TRASFERIMENTO ALLIMBALLAGGIO ( POS. 57 — 63 ) Rif. MI00152

POS. 57
n.01 TRASPORTATORE INCLINATO A RULLI FOLLI
Dimensioni 1.500 x 700 (utile ) x 250/160 (H) mm.

POS. 58

n.01 TRASPORTATORE A RULLI FOLLI per montaggio colonne
Dimensioni 30.000 x 700 (utile ) x 160 (H) mm.
Rufli zincati a passo 100 mm.
Struttura in tubo rettangolare 100 x 30 mm. con rulli “ scatto a molla *
Con rullino folle a ribaltina in uscita

POS. 59

n.01 TRASPORTATORE A RULLI FOLLI, con rotazione manuale a 90° ( per PASSAGGIO )
Dimensioni 3.500 x 650 {(utile ) x 160 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

POS. 60

n. 01 TRASPORTATORE SPECIALE A RULLI FRIZIONATI / MOTORIZZATI
Lunghezza 1.000 mm. ( in piano } + 2.000 mm. ( inclinati )
Larghezza utile 650 mm.
Altezza 160 / 250 mm.

POS. 61

n. 01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI con battuta a scomparsa In uscita
Dimensioni 5.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

POS. 62

n. 01 GIRAPEZZ] A 90° A RULLI MOTORIZZATI, con ribaltina pneumatica
Dimensioni 1.300 ( 1.000 + 300 ) x 650 ( utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con fulcro di rotazione su un angolo e ruote di scorrimento a pavimento
Con reti di protezione

POS. 63

n.01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI con battuta a scomparsa in uscita
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con lettore per individuare se la colonna ha gia il cartone

n.01 QUADRO ELETTRICO con PLC e impianti di bordo macchina relativi
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ENGINEERING E COSTRUZIONE TRASPORTI INTERNI

LINEA DI IMBALLAGGIO ( POS. 84 - 65 — 66 ) Rif. MI00153

POS. 64

n.01 TRASPORTATORE A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.500 x 650 ( utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

POS. 65
n. 01 ALIMENTATORE A PONTE con ventose per cartoni
Dimensioni ingombro circa 16.000 x 3.500 mm.
Con n. 04 postazioni di deposito pile di cartoni, pitl una postazione di scarico
Con reti perimetrali di protezione e barriera di fotocellule, per lo scarico delle pile di cartone

POS. 66

n.01 ATTREZZATURA SPECIALE per imballaggio in cartone su tre lati delle colonne, con piegatura
automatica dei cartoni sulle cordonature predisposte e successive n. 03 nastrature con scoch sul
retro deile colonne
Dimensioni circa 2.500 x 4.400 x 2.500 (H) mm.
Trasporto a rulli motorizzati, zincati a passo 100 mm.
Con reti di protezione

n.01 QUADRO ELETTRICO a PLC e impianti di bordo macchina relativi
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} ENGINEERING E COSTRUZIONE TRASPORTI!I INTERNI

LINEA D! TRASFERIMENTO A MAGAZZINO COLONNE IMBALLATE ( POS. 67 — 68 — 69 ) Rif. MI00154

POS. 67
N.01 TRASPORTATORE SPECIALE A RULLI MOTORIZZATI
Lunghezza 700 mm. ( in piano ) + 1.600 ( inclinati ) + 700 mm. (in piano )
Larghezza utile 650 mm.
Altezza 250 / 300 mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

POS. 68

n.01 TRASLATORE AUTOMATICO A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.000 x 650 ( utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con binari a pavimento da circa 4.000 mm.
Alimentazione elettrica con catena portacavi a pavimento
Con reti di protezione

POS. 69
n.01 TRASPORTATORE SPECIALE A RULLI MOTORIZZATI / FOLLI
Lunghezza 250 mm. ( in piano ) + 750 mm. ( inclinati }
Larghezza utile 650 mm.
Altezza 300/ 275 mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

n.01 QUADRO ELETTRICO a PLC e impianto di bordo macchina relativi
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ENGINEERING E COSTRUZIONE TRASPORT! INTERNI

LINEA CON 1° MAGAZZINO COLONNE (POS. 70 — 80) Rif. MI00155

POS. 70
n.01 TRASPORTATORE SPECIALE A RULLIFOLLI/MOTORIZZATI
Lunghezza 750 mm. (inclinati ) + 400 mm. ( in piano )
Larghezza utile 650 mm.
Altezza 275 / 250 mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con rullo basculante pneumaticamente

POS.71-72
n.02 TRASPORTATORI A RULLI FRIZIONATI
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con battuta a scomparsa pneumatica dalla fine del secondo trasportatore POS. 72

POS. 73

n.01 TRASLATORE AUTOMATICO A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con binari a pavimento da circa 1.800 mm.,
Alimentazione elettrica con catena portacavi a pavimento
Con reti di protezione

POS. 74

n.01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI, con moto avanti — indietro, con battuta pneumatica
da un lato e battuta fissa dall’altro
Dimensioni 3.500 x 650 (utile ) mm. x 250 (H) mm.
Ruili zincati a passo 100 mm.

POS. 75

n.01 TRASPORTATORE A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.500 x 650 ( utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con LETTORE DI CODICI A BARRE

POS. 76

n.01 GIRAPEZZI A 90° A RULLI MOTORIZZATI, con ribaltina pneumatica
Dimensioni 1.900 ( 1.500 + 400 mm. ) x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con fulcro di rotazione su un angolo e ruote di scorrimento a pavimento
Con reti di protezione
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ENGINEERING E COSTRUZIONE TRASPORTI INTERNI

POS. 77

n. 01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI con battuta a scomparsa in uscita
Dimensioni 1.500 x 650 (utile } x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

POS. 78

n.01 TRASLATORE AUTOMATICO A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.000 x 650 (utile } x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con binari a pavimento da circa 11.500 mm.
Alimentazione elettrica con catena protacavi a pavimento
Con reti di protezione

POS. 79
n. 10 TRASPORTATORI A RULLI FRIZIONATI con battuta a scomparsa in uscita, comandata
dall’operatore tramite pedaliera
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con n. 10 fotocellule di saturazione da installare a circa 600 mm. dall'inizio dei trasportatori

POS. 80

n. 01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) mm. x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.

n.01 QUADRO ELETTRICO a PLC e impianti di bordo macchina relativi
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LINEA CON II°* MAGAZZINO COLONNE ( POS. 81 - 90 ) Rif. MI0O0156

POS.81-82-83-84-85-86

n.06 TRASPORTATORI A RULLI FRIZIONATI
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm. ( in appoggio su Vs/tavolato e senza sponde laterali )
Rulli zincati a passo 100 mm.

POCS. 87

n.01 TRASPORTATORE A RULLI FRIZIONATI con battuta a scomparsa in uscita
Dimensioni 8.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm. ( in appoggio su Vs/tavolato e senza sponde laterali )
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con LETTORE DI CODICI A BARRE

POS. 88
n.01 GIRAPEZZI A 90° A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.200 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con fulcro di rotazione su un angolo € ruote di scorrimento a pavimento
Con reti di protezione

POS. 89

n.01 TRASLATORE AUTOMATICO A RULLI MOTORIZZATI
Dimensioni 1.000 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con binari a pavimento da circa 11.500 mm.
Alimentazione elettrica con catena portacavi a pavimento
Con reti di protezione

POS. 90
n.10 TRASPORTATORI A RULLI FRIZIONATI con battuta a scomparsa in uscita, comandata
dall’operatore tramite pedaliera
Dimensioni 9.500 x 650 (utile ) x 250 (H) mm.
Rulli zincati a passo 100 mm.
Con n. 10 fotocellule di saturazione da installare a circa 600 mm. dall'inizio dei trasportatori

n.01 QUADRO ELETTRICO a PLC e impianti di bordo macchina relativi
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