RAFALE s.n.c

Impianti di stoccaggio e movimentazione

Via delle Sclenze - 36070 Castelgombero (V1) Tel. 0445 491388 Fax 0445 491344

MAGAZZINO CON MOVIMENTAZIONE SU GRUCCIA
CON RISALITORE DISCENSORE

C.a. Sig.

Sistema dinamico capi appesi. operante su gruccia a spinta manuale da zona ricevimento a stoccaggio
e viceversa (Dis. N° P 801-00 del 04.05.10)

Impostazione progettuale

L'impianto & stato studiato su un‘area progettuale da Voi assegnata, atta allo svolgimento dei vari flussi
operativi sui capi appesi, dal ricevimento alla zona stoccaggio e viceversa.

Questo progetto, ha la finalita di proporre un magazzino semiautomatico, che permette il trasferimento
dei capi appesi con la massima flessibilita in tutte le zone di magazzino. La componentistica impiegata
& formata da una struttura modulare metallica, trasportatore a spazzole di salita e discesai per il
trasporto dei capi appesi dal piano terra al primo piano e viceversa, monovie in polizene per
scorrimento grucce e scambi di linea.

Il magazzino statico con le relative monovie e sviluppato su due livelli (livello A e livello B) con montanti
alti a sostenere due ovaline appendi capo sul primo e secondo livello con relative traverse di

collegamento.
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DESCRIZIONE GENERALE IMPIANTO STATICO R70

Come da nostro Layout P0801-00 del 04.05.2010

Struttura statica

Altezza piano di calpestio

Tipo piano di calpestio

Portata in Kg/mq sul piano di calpestio
Pavimento carrellabile

Adeguamento sismico

Superficie utile

Trattamento superficiale

Tipologia di ovalina deposito capi

Altezze appendibilita previste

Numero livelli di stoccaggio totali
Numero corridoi piano primo

Numero corridoi piano secando
Lunghezza totale appendibilita

Carico massimo previsto sui tubi append,
Altezza prevista per linea manuaie'
Lunghezza media dei corridoi

Posiziona mento scale

R70

2600 mm

in grigliato forato
200 Kg/mq per piano
NO

Sl-zona 2 S9

circa 1.400 mqg
Zincato

a montante centrale con mensole
e tubo a correre

mm 1100 e mm 1350

4

8

8

3988 mt circa

55 Kg/mt

1900 mm da calpestio

22 mt circa

secondo normativa (dist. Max. 25 mt)

[
AUV, e ol [
_r"aé‘_' " 1.:."_3'._:_“,;;5 RAFALE s.n.c. di Bergozza A.¢ C. - Via Delie Scienze Z.1. - 36070 - Castelgomberta (V.
i TOV % o = C.F.eP. IVA 01678210350 Tel 0445 491388 Fax 0445491344

B mrsrmm &
s SINGERT

’P

2



DESCRIZIONE TECNICA IMPIANTO STATICO R70

INTRODUZIONE
RAFALE SNC si propone come partner e consulente privilegiato delle aziende produttrici e di distribuzione

per cercare insieme soluzioni specifiche per tutti i problemi legati alla movimentazione ed allo stoccaggio di

merci.

ACCIAIO
L'acciaio utilizzato nei processi produttivi di piegatura presenta un alto limite di snervamento ed ¢ adatto ad

operazioni di imbutitura a freddo. Questo acciaio ha una struttura fine, a basso contenuto di

20lfo e ridotto contenuto inclusionale (acciaio desolforato). Le elevate caratteristiche meccaniche e le
eccellenti prestazioni allo stampaggio permettono di realizzare soluzioni economiche per componenti che
richiedono riduzioni di peso, di spessore o d'ingombro. La regolarita del ritorno elastico & adatta a tutte le

fabbricazioni in serie automatizzate.
RAFALE SNC utilizza principalmente acciaio tipo "EN100258235 JR", con le seguenti caratteristiche:

QUALITA’ REH RM ALLUNGAMENTO % PIEGAMENTO A 180°
N/mm? N/mm? Lo = 80 mm (diametro min. mandrino in mm.
Fe430 235 430 Min.19% 0,5 spess.

STRUTTURA STATICA R70

La particolare concezione a moduli della struttura statica R70, formato da elementi componibili

non saldati, permette modifiche ed ampliamenti del soppalco in maniera rapida ed agevole, senza dover
intervenire sulla struttura esistente.

La struttura statica R70 RAFALE, ¢ formato da:

* Montante

- Travi principali e secondarie

« Fasce al piede

= Piani di calpestio

Montante
Ogni montante ha una sezione di 70x70 mm. e' costituito in lamiera sp. 18/10 piegata con una esclusiva

geometria progettata e collaudata.
Le travi sono collegate ai montanti tramite incastri e bulloni ad alta resistenz

elementi aggiuntivi.
Alla base del montante €' fissata una piastra per la distri
fissaggio a terra con tasselli a espansione.

a e mediante una serie di

buzione del carico sul pavimento, con fori per il

Travi principali e secondarie
Le travi principali e secondarie sono
portate richieste.

realizzate con profili a C irrigiditi di spessore variabile in base alle

Fasce al piede
Le fasce al piede hanno la funzione di batti-pied
sono realizzati in lamiera d'accaio zincata.

e come previsto dalle normative vigenti. Tali componenti

Piani di calpestio
| piani di calpestio sono realizzati in grigliato forato o bugnato cieco anti-scivolo. .

CARATTERISTICHE TECNICHE

L' impianto di stoccaggio per capi appesi prodotto € costruito da moduli piccole luci aventi dimensioni
2200x2200mm e moduli grandi luci aventi dimensioni 4400x4400mm.
Il modulo a piccole luci & costruito con un montante avente sezione 70x70mm, e traversi longitudinali che
hanno la funzione di legare i montanti tra di loro e quindi realizzare una strutiura stabile.

il modulo a grandi luci & costruito con un montante avente sezione 100x100mm, e traversi longitudinali che
hanno lo funzione di legare | montanti tra di loro e quindi realizzare una struttura stabile.

A questi moduli & possibile applicare una serie di attrezzature e componenti per consentire 12

movimentazione e il deposito dei capi.
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Buche accoglimento capi
Nelle zone dei corridoi il grigliato viene fissato direttamente sopra ie travi portanti secondo una tipologia che

prevede le buche di accoglimento capi incassate nel pavimento e quest'ultimo a filo con la struttura.
Nelle zone del soppalco destinate a stoccaggio capi & prive di grigliato, & prevista la realizzazione di una
serie di buche allintemo delle quali i capi trovano alloggiamento; per motivi di sicurezza, il fondo ed i fianchi
delle buche sono rivestiti in rete eletirosaldata in grado di svolgere funzione anticaduta ed antiinfortunistuica
nei confronti di eventuali cadute accidentali di personale.

Sui piantoni verticali vengono fissate le mensole porta ovaline appendicapi

Le mensole possono essere spostate utilizzando forature modulari sul montante passo 30 mm in

caso di necessita di modifica dei livelli delle ovaline appendicapi.

L'appensione dei capi viene realizzata utilizzando del tubo tondo dimensione %" installato

senza interruzioni in modo da permettere I'agevole scorrimento dei capi (tubo zincato).

Data la particolare tipologia costruttiva adottata, e considerati i limiti in altezza, si & adottata la tipologia con
passerelle di transito a livello del piano della struttura e ceste di accoglimento capi incassate rispetto alla
struttura; questa modalita purtroppo presenta linconveniente della presenza delle travi trasversali si
sostegno della struttura che interrompono a passo 2200 la cesta di accoglimento capi.

Tutto il pavimento delle zone di calpestio & di tipo forato in modo da permettere il rispetto delle

normative antincendio in caso di necessita di installazione di un impianto sprinkler.
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CAPITOLATO COSTI

Materiali inerenti la scaffalatura statica

n® 350 Colonne L 6000

n® 350 Piedini per piantoni

n* 1295 Traversi 20/10 L 2064-2200

mt 2041 Battipiede corsie L.1000

n® 100 Angolo per batti piede

mt 750 Grigliato

n® 50 Staffe ferma grigliato

n® 48 Tappi per canna appenderia

mt 4000 Canna per appenderia 1"

n® 860 Mensole appenderia

n® 138 14 mensole appenderia dx

n® 138 14 mensole appenderia sx

n® 200 Giunti per appenderia

mt 263 Rete di protezione elettrosaldata
n' 45 Scala di sicurezza

o ke Intelaiatura di sostegno monovie a grandi luci
n¥d Viteria e accessori

Totale comprensivo di trasporto e montaggio

Materiali inerenti la movimentazione

Mt.- 850 Monovia in polizene

n® 8 Curve a 90°

n° 84 Scambi

n® 450 Pastorali con reg. verticale

o 2 Risalitore — discensore a spazzolecon quadro elettrico

Totale comprensivo di trasporto @ montaggio

Totale

Accessori

Linea conta grucce composta da:

n°1 Vite senza fine

n°1 trasporto risalitore a catenella

a1 Suddivisore automatico grucce |
n°1 Discesa per accumulo ‘

Totale

Per il funzionamento corretto di questo accessorio:
Il nylon non deve interferire sull'ometto della gruccia
Le grucce non devono essere accavallate

Il conta pezzi non conta le grucce composte da filo di acciaio (lavanderia) e quelle in nylon
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Si certifica che I'impianto in oggetto sara costruito secondo le normative CEE.

Direttiva sulle macchine 98/37/CEE
Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/CEE
Direttiva compatibilita elettromagnetica 2004/1 08/CEE.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, cogliamo 'occasione per porgervi distinti saluti.

RAFALE s.n.c.

. L R e S O ¢ ¥
£ A s RAFALE s.an.c. di Bergozza A. e C. - Via Delle Scienze Z.L - 36070 - Castelgomberto (VI
i TOv § e s CF eP.1VA 01678210350 Tel. 0445491388 Fax 0445 491344



17600

5

1
Risatttnre—DlsmEnE /

gy,
1. -
-

/ s
r Buffer Mt 73,5 x 38 capl mt= 2.793

& &0
3500
Ribalta

Buffer Mt 73,5 x 38 capl mt= 2.793
ey

i

=i
P;k'sa_ﬂiorebmsore

\.& &ogﬁozu.,o h:r_,\m—,

@ 1A cuﬁpr\w_akrm D adlest
.mﬂOaﬁ OW.F#..&HFJ ¢

N,
by
b

—

,V 3 pa0 o.wn.mrrx, Lo .mbor

@a 8 P@d

& .va AN e QMO

Qe Jw orfxD A ok

ﬁ-nupol. @~ dﬂﬂ!#.ﬁa 2 —000 da

9 Q /UO?O(.,. £ Ou VAL 0%

28000

il
|1

1y
5 W

18000 . .

18000

30000

10000 |

40000 |

Appenderia mt. 1.880 x 38 capl mt. =

Livello A
71.440 capi



.

A TO%OD %\f

-

L Do \ U Yz
P

2l
Y oY
Y

-

o)

20070

2000

s P
Risalitare-Discensore Risalitore-Discensare
T e ; i Vo
- g ; 7 : L e 7
—_— W \\ 2

G PSS
- ,:r
i i
i 2

P |
i |
1 ]
oo i

' dl

I .

L 1

! (1

b, \i

E T
Hitm : ] plodik !
24000 ' 4000 . ; : 30000
Livello B

Appenderia mt. 2,108 x 38 capi mt. =
80.104 capi

6oze

T 7T T 009l



= = 0025 =
162 g 0087 = 09z -
Tes LR !
1 O
= o
& h3 3 P = i
1 {
- 608k - T -—ouet " =, " ol e~ &
— o : Ty ; s | &
W v iw ? _7::#::L*
!
(7704 [ [ = omir T ssmn T e T T
i
=2 0032 i

{
wq@ﬁs xay o7
: ﬂpqmw Lw,} Mw g @

Am p‘Iiamento



