
CARATTERISTICHE OPERATIVE FRESALESATRICE A MONTANTE MOBILE MECOF CSNC 
 

Casa Costruttrice MECOF Data di costruzione 1981 

Manuale d'uso  Revisionato / Data 1998 

TAVOLA DI LAVORO - Lunghezza 6000 mm TESTA- Verticale birotativa  

- Larghezza 1240 mm - Motore comando mandrino cc, vel. Var - P=cos 14, 7 kW 

-Altezza 900 mm - Cono Attacco Mandrino ISO 50 

- n° 6 scanalature a T + n° 2 frontali (90°) 22mm - Velocità Mandrino (potenziometro) 10-1027 g/1' 

- interasse tra le scanalature 175 mm - Diametro mandrino nel supporto anteriore 90 mm 

- carico ammissibile per metro di basarne 8000 kg - Unità di governo SELCA 3045 S  

CORSE DEGLI ASSI · Longit. Montante X 3950 mm   

- Verticale Testa Z 1800 mm Peso approssimativo 22000 kg 

- Trasvers. Testa Y 995 mm Stato d'uso da controllare  

IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PROVA FUNZIONALE, I DATI NON SONO DA INTENDERSI IMPEGNATIVI 

 


