
CARATTERISTICHE OPERATIVE SASS Mod. TRM 2200 

 
 

Casa Costruttrice SASS Data di costruzione ? 

Manuale d'uso SI Revisionato / Data ? 

Cono Morse Mandrino C Diametro massimo foratura - Ghisa 20-22 100m
m 

Diametro Mandrino Canotto 
scorrevole 

102 
mm 

- Acciaio R=GO 80mm 

Diametro della colonna 550 mm Corsa Verticale Mandrino 500m
m 

Altezza colonna con motore 371O mm Sbraccio max filo colonna-asse mandrino 2230 
mm 

Altezza piastra base 260 mm Raggio minimo di foratura 660m
m 

Piano della base ( dimensioni In mm ) 3500x1250 Raggio massimo di foratura 2230 
mm 

Peso presunto        9 t Spostamento testa sul braccio 1845 
mm 

Velocità di rotazione n° 32 Spostamento verticale braccio 1040 
mm 

Valori  Velocità  di rotazione Mandrino 18-1600  /1' Motore mandrino ( 50 Hz ) 11 kW  

Cubo 1000x750x500 mancante Stato d'uso da controllare 

 

IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE E DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PROVA FUNZIONALE, I DATI NON SONO DA 

INTENDERSI IMPEGNATIVI 

 


