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Conbscerete istrizioniar questo |

sto manuale ¢ essenziale per Ia vostra sicurezza e periz "~ "
conoscenza sul'uso della macchina. Ogni operatore deve leggere e capire il manuale prima dj
usare la macchina. Per qualsiasi

problema contattate direttamente la DITTA COSTRUT TRICE
specificando il modello e il numero di serie di questa macchina.

_ATTENZIONE =~ ¥

QUL SO
LESNE PAS ENLEVER

DE SYRETE

Non operare sotto linfluen

1 za di alcool, droghe o medicine che possono alterare le -
condizioni fisiche. . :

Tenere i capelli e le altre parti del cofpo lontani dalle parti rotanti, cinghie ed ingranaggi
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Tenere pulite ed in ordine le etichette che segnalano pericoio e quelle con j dati di :
sicurezza.
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Operaziorii chie devono ‘éss

ere eseguite da personale specializzato . =

” Operazioni che possono essere eseguite dagli addetti all’uso della macchina in quanto -: 1
~ mon richiedono specifiche qualifiche T,

TARGHE

Dati relativi alla produzione immatricolazione~ _prese a terra
Elettrici, peso e conformita allenomm_3: . . ’

. segnalazione di pericolo o di divie
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" motori. La nchlesta di assistenza con un nostro tecnico sara a carico del cliente.

W | e

COMPORTAMENTI! - TARGHE _ PAG. 1
. GARANZIA - INDIRIZZ! - LIVELL} DI RUMORE - RISCHI RESIDUI - PAG. 2
DATI TECNICI - RICEVIMENTO - CONNESSIONE ELETTRICA PAG. 3
MONTAGGIO PIANi - PULSANT! DI COMANDO — DESCRIZIONE MACCHINA PAG. 4
" COMPONENTI ESTERNI - PRIMO AVVIAMENTO E TEST - PAG. 5 N
USO SICURO E CORRETTO - PULIZIA PAG. 6
MANUTENZIONE - ROTTAMAZIONE - ALLEGATI - DIFETTI E SOLUZIONI PAG. 6-7
SCHEMI ELETTRIC! . PAG. 8
GARANZIA .

La garanzia fornita dalla Ditta costruttrice si estende per un perlodo di sei mesi dalla data di ..., .
consegna Per garanzia si intende la sola sostituzione del pezzo. Sono escluse'le partl elettnche e |
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MATRICOLA DATA ACQUISTO

NOME CLIENTE INDIRIZZO

DATA INSTALLAZIONE INSTALLATO DA

DATI DEL COSTRUTTO hilte . g |8
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USO PROPRIO ED IMPROPRIO

Per operare con questa macchina '@ necessario possedere la normale preparazuone diun
panettiere. La macchina & quindi destinata a personale qualificato & non deve essere posta in
luoghi aperti a tutti. La macchlna puo’ essere usata solo per la lavorazione di prodotti di panettena

strutture




v DATITECNICI - 3 CLE60

¥ LIVELLAMENTO

" .zla.macchina:sia.collocata.vicino a fo

| Dimensioni tappeti _ , 645X1000 mm
Sfarinatore ] ' ' "~ 7 |Option
Lunghezza cilindri = 660 mm
Diametro cilindri 100 mm
.| Apertura cilindri oo ' 0-22 mm
Potenza installata o 0,75 kw
peso ‘ : |Kg. 190
struttura . - | Acciaio_inox
d [
v CONFORMITA’ ALLE NORME , o R
Limpianto elettrico & conforme alle norme EN 60204-1. | materiali a contatto con l'impasto soné‘.;,_,f:'
conformi alle norme FDA. La macchina & costruita in conformita alla Direttiva Macchine #4
89/392/CEE e successive modifiche 91/368/CEE — 93/44/CEE — 93//68/CEE: n R
7 - S
v PROTEZIONI ADOTTATE ' . s

li dispositivo di sicurezza & formato da due protezioni grigliate:che sollevandosi fermano la .
macchina. Un pulsante di arresto di emergenza a fungo rosso cerchiato di giallo & immediatament:

azionabile dal posto di lavoro : ‘ £

+ SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA

® Il sollevamento deve essere fatto da personale qualificato

La macchina viene spedita in gabbia di legno o cartorie su pallet. La
macchina imbaliata. puo’ essere sollevata con mulétto o transpallet
infilando i rebbi negli. spazi sotto |a.gabbia o sollevata con la.gru » = -
" il ¥ Be B350 . w.ob . o YETE 8 AF G, 5= e oA el A'r#?'.:a?l‘?::g., “a
facendo passare Ié funi sotto'la gabbia:ln questo.caso rispettare™ -
I'angolo di tensione-delle funi che deve.essere. max.di 45°come in
figura. La-macchina una volta sballata puo’-essere sollevata con-una
gri.alzando prima i:piani di lavoro in. posizione verticale e quindi :
inserendo delle fascie-sotto la macchina come;indicato dalla frecCia..,..o,icoma 2
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nella figura a lato : o :

v RICEVIMENTO - .
'La macchina che viene spedita in gabbia permette un immagazinamento al coperto.di circa sei_,’j
mesi Rimuovere subito Iimballo e contestare eventuali danni al trasportatore. Eventuali mancanze

devono essere segnalate alla Ditta costruttrice. ¢
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' Tutto attorno alla macchina deve essere
per if lavoro e-per le-operazioni:d

CONTeNO ARSI
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ento elettrico deve essere eseg
re lo stesso voltaggio che & indicato sulla
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14 allmentazmne va fatta tramite un sezionatore di capaCIta adatta alla rlchlesta di potenza della _

macchina con una presa trifase a 4 contatti (3 fasi + terra).
L'allacciamento elettrico deve essere in conformita alle normative vigenti nel Paese di installazione

® ) Operazioni che devono essere eseguite da personale specializzato

piani lamacchina non deve essere allacciata aIIa rete di alimentazione

y Prima del montaggio dei-plani, durante il montaggio e lo smontaggio dei
elettrica

v MONTAGGIO DEI PIANI DI LAVORO ™ o N

Per montare i piani di lavoro procedere come di seguito nportato
1- inserire, spingendo con forza, il perno del cilindro trascinatore all'interno deI supporto posto
sulla struttura della macchina.

2- Ruotando oppdrtunamente il piano di lavoro, inserire il dispositivo di movimentazione del
tappeto nelfingranaggio posto sulla struttura della macchina presente 'sul lato opposto ™

1%
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ATTENZIONE: curare la corrispondenza ciéﬁfi incavi di contatto e se necessario ruotare il
tappeto per permettere l'innesto correttamente

Y

Per smontare

|| p:ano d| Iavoro sp ere con forzg il plano verso Ia parte posterlore della macchlna come

4 PULSANTE DI MARCIA"

2 PULSANTE DI ARRESTO

3 PULSANTE DI EMEREGENZA

4 VELOCITA’ VARIABILE CILINDRI
. 5 VELOCITA’ VARIABILE TAPPETO
- 6 VELOCITA’ VARIABILE.RALLENTAMENTO CILINDRI
'7 VELOCITA' VARIABILE RALLENTAMENTO TA ETO
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