
 

 

Unità riservata ai cantieri e/o operatori del settore. Con valenza esemplificativa 
e non esaustiva si segnala che le anomalie riscontrate sono: 
- Opacizzazione scafo e sovrastruttura;  
- Deterioramento (rugosità, imbrunitura, macchiatura e muffe) teak plancetta e 
coperta e legni esterni unità;  
- Opacizzazione acciai di bordo con presenza diffusa di ossido;  
- Danneggiamento vetroresina bordatura plancetta di poppa;  
- Parziale distacco bitta poppiera di dritta;  
- Deterioramento protezione arredi, cuscinerie e tendalini esterni;  
- Diffusa presenza di sporco su divanerie e cuscinerie;  
- Presenza di sporco locali interni;  
- Batterie esaurite;  
- Dotazioni di sicurezza da integrare;  
- Ossidazione su ancora e catena;  
- Ossidazione localizzata minuteria metallica in sala macchine;  
- Danneggiamento tambuccio di accesso al Lower Deck che non ne permette la 
chiusura.  
 
Saranno necessari anche i seguenti Check:  
- Verifica funzionale strumentazione per la navigazione;  
- Verifica funzionale elettrodomestici;  
- Verifica e pulizia serbatoi di bordo;  
 
Stante lo stato attuale di abbandono dell’unità, si consiglia: 
- Sostituzione batterie MM.PP;  
- Sostituzione batterie Servizi;  
- Sostituzione batteria generatore ausiliario;  
- Manutenzione ordinaria verricello di prua;  
- Manutenzione ordinaria elica di prua;  
- Manutenzione ordinaria e straordinaria MM.PP,  
- Manutenzione ordinaria trasmissioni e piedi poppieri;  
- Manutenzione ordinaria e straordinaria generatore ausiliario;  
- Impianto antincendio da certificare;  
- Check elettrico impianto Vcc Vca;  
- Verifica funzionalità caricabatterie;  
- Manutenzione valvole di sicurezza di prese a mare e scarichi sommersi;  
- Rinnovo dell’anti fouling;  
- Sostituzione degli zinchi; 


