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INTRODUZIONE

Lo scopo di questo manuale & di fornire le informazioni e le istruzioni per un corretto
uso e manutenzione delfla macchina/impianto in condizione di sicurezza per gli operatori.
Esso deve essere aftentamente studiato dal personale addetto al funzionamento e alla
manutenzione della macchina/impianto.

Il personale preposto deve accertarsi in particolare che gli addetti abbiano acquisito una
approfondita conoscenza di tutte le informazioni concernenti la sicurezza.

Speciale attenzione sia ai fini della sicurezza che della conservazione della
macchina/impianto, deve essere posta alle specifiche riguardanti il lavaggio C.I.P. e la

sanitizzazione.

Per eventuali richieste di chiarimenti inerenti il contenuto del manuale rivolgersi alla

Soren S.r.l.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro in modo da garantirne la reperibilita.

Nota bene: alcuni paragrafi di questo manuate-si riferiscono a|
‘caratteristiche funzionali e di esecuzione non, presenti su questa:

m.acchmaﬁi‘m-pi‘aﬂté: lascrita“NON APPLICABILE"

apposta su-tali paragrafi ne esclude la validita.
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1. GARANZIA

« Obblighi della SOREN (Venditore) : Il periodo di garanzia € di 1 (uno) anno dalla
data di consegna al’Acquirente franco fabbrica di produzione. Quantc menzionato
e il solo obbligo derivante al Venditore da questa garanzia per la cessione di
questo o altri macchinari. Durante il periodo di garanzia, il Venditore riparera, a
proprio insindacabile giudizio, sostituira le parti che esso avra constatato essere

difettose nei materiali o nell’esecuzione,

« Esclusioni : sono escluse da questa garanzia le riparazioni e/o te sostituzioni che
S rendessero necessarie per cattivo uso, insufficiente cura
nell'immagazzinamento, negligenza, modifiche, incidenti, carenza di manutenzione.

Sono altresi escluse le parti soggette a normale usura.

« Limiti di responsabilita e rimedi : la responsabilita del Venditore per l'infrazione di
qualsiasi obbligo derivante dalla garanzia € limitata alla riparazione o alla
sostituzione del'apparecchiatura cggetto della garanzia; o , a scelta del Venditore,
al rimborso dellimporto pagato dall’Acquirente per detta apparecchiatura. Ogni
altro obbligo del Venditore derivante dal contratto di fornitura & limitato all'importo
pagato dallAcquirente al Venditore; il Venditore non sara ritenuto responsabile per

danni dirett: o indiretti di qualsiasi genere.

+ Contraffazione di brevetti : il Venditore non sara considerato responsabile per la
contraffazione di qualsiasi brevetto a causa dell'uso da parte dellAcquirente di

qualsiasi materiale o apparecchiatura fornita dal Venditore.
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2. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

| Dissolvitori SOREN vengono identificati nel seguente modo:

modello (es. CDDR 250-7,5 oppure ASA 250-7,5) che specifica :

tipo delle macchine (CDDR con traino girante dal basso —
ASA con traino girante dall’alto)

+

- capacita nominale espressa in litri (es. 250)
- potenza in kW (7,5)
« anno di costruzione

n. serie (una lettera seguita da 4 cifre)

.

| dati riportati sulla targa applicata alla macchina sono:
= nome e indirizzo del fabbricante
= il modello, nella casella “Macchina™
= il n. di serie;

= l'anno di costruzione.

& SOREN

S ORENs.rl

Via Pacinottl, 29

20084 CORSICO{M}) ltaly

Tel. (02) 45177.1 - Fax 02 45177.340

Macchina | |

Serie n°|_ | [ Anne-]:[
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3. SICUREZZA

3.1. INFORMAZION! GENERALI RIGUARDANT! LA SICUREZZA

Le sequenti note farniscono informazioni specifiche sulla sicurezza riguardanti le
macchine/impianti di produzione SOREN.
Per I'uso delle macchine/impianti in condizioni di sicurezza € necessario seguire le
procedure di conduzione, di manutenzione e di messa a punto prescritte da SOREN,
sotto le istruzioni di supervisori appositamente addestrati.
Gli obiettivi di queste istruzioni sono: identificare ogni zona che comporti un rischio
potenziale e indicame il livello di gravita. Guidare gli operatori con procedure
finalizzate alla sicurezza nella conduzione e nella manutenzione.
Le macchine/impianti SOREN sono progettate in modo che I'accesso alle zone di
rischio sia limitato per gli operatori, pur consentendo adeguata accessibilita per i
controlli e le manutenzioni da parte del perscnale a questo addestrato.
Le zone a rischio sono provviste di protezione.
Le protezioni hanno diversi tipi di dispositivi di fissaggio in base alla frequenza con la
quale e necessario rimuoverle. Indipendentemente dal tipo di fissaggio utilizzato, la
semplice esistenza di una protezione avverte il lavoratore della presenza di un rischio.
Non utilizzare o provare mai le macchine/impianti con una protezione rimossa, se non
sotto il controlto di personale autorizzato e appositamente addestrato; usare,

comungue, estrema cautela per evitare i rischi.

3.2. SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Le macchine/impianti SOREN sono progettati e costruiti con la dovuta
considerazione e attenzione per le norme di sicurezza in vigore. Comungue, il
funzionamento sicuro ed appropriato delle macchinefimpianti dipende dall'impiego di
procedure che consentano di effettuare la conduzione e la manutenzione in modo
prudente e giudizioso, sotto il controllo di supervisori adeguatamente addestrati. Per
la vostra protezione e quella degli altri & necessario studiare e seguire sempre le

norme di sicurezza descritte in questo manuale.

3.3. AREA DI LAVORO

Intorno a tutte le macchine/impianti deve essere riservata una zona di lavoro
delimitata da una barriera di protezione o segnalata a terra con una striscia di

avvertimento.
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Solo I'operatore o altro personale autonizzato deve essere ammesso all'interno della

zona di lavoro quando i circuiti di comando delle macchine/impianti sono sotto

tensione o le macchine/impianto sono in funzione. Nessun utensile o altra attrezzatura

deve essere depositato all'interno della zona di lavoro.

3.4. INSTALLAZIONE

Le fonti di energia elettrica e dei fluidi di servizio devono essere collegate solo da

personale istruito e autorizzato.

3.5. ISPEZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di avviare la macchinal/impianto :

Accenrtarsi che tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza siano installati ed

attivati.

Accertarsi che il personale sia a debita distanza dalla/e macchina/a/e.
Rimuovere dailla zona di lavoro ogni materiale, utensile od altro oggetto
estraneo che possa causare danni al personale ¢ alta macchina/e.

Accertarsi che la macchina/impiante si trovi nella corretta condizione di

funzionamento.

Accertarsi che tutti gli indicatori luminosi, i segnaiatori acustici, i manometrt e gli

altri dispositivi o indicatori di sicurezza siano operativi.

Dopo l'arresto:

Accertarsi che le alimentazioni dei fluidi e della corrente elettrica siano escluse.

3.6. NORME GENERALI DI SICUREZZA

Non utilizzare questa macchina/impianto senza prima avere studiato le istruzioni
d’'uso e aver acquisito piena familiarita con la macchina/impianto stesso e con |
suoi comandi.

Non utilizzare mai la macchina/impianto quando un dispositivo di sicurezza sia
stato disattivatc ¢ una protezione sia stata rimossa.

Non mettere in moto la macchina/impianto fino a quando il personale estraneo
all’area di lavoro non sia stato avvisato ed aliontanato.

Togliere qualsiasi attrezze o oggetto estranec dalla zona operativa della

macchina/impianto prima defla messa in moto.
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Non portare assolutamente abiti larghi, cravatte, sciarpe, o capelli lunghi sciolti
vicino alle macchine.

Vicino alle macchine non portare mai guanti, anelli, orolegi, braccialetti o altri
monili .

Tenere l'area circostante la macchina/impianto libera da ostacoli che potrebbero

provocare inciampi e cadute.

Non stare mai in piedi o seduti su oggetti che potrebbero farvi cadere.

Abbiate ben chiare le modalita di arresto di emergenza della macchina/impianto.
[ fluidi di servizio e l'energia elettrica devono essere esclusi quando la
macchina/impianto non € in uso.

Non usare mai le macchine a velocita, pressioni e temperature superiori a quelle
stabilite.

Prestare sempre attenzione alla macchina/impianto e osservare le luci di
segnalazione.

Non lasciare mai la macchina/impianto senza sorveglianza.

Non mettere in moto macchine guaste o danneggiate. Accertarsi che venga
eseguita regolarmente la manutenzione, secondo e procedure stabilite.

Quando la macchina/impianto & sotto tensione, non introdurre mai dita, mani o
qualsiasi parte del corpo nella’le macchina/fe e non avvicinarsi alle parti in

movimento.

3.7. SICUREZZA NELLA MESSA A PUNTO E NELLA MANUTENZIONE

Non eseguire mai operazioni di messa a punto della macchina/impianto fino a
quando non avrete acquisito approfondita conoscenza e familiarita con le
operazioni da eseguire.

Non azionare mai la macchina/impianto mentre altre persone stannc facendo
operazioni di manutenzione.

Non forzare o bypassare mai i dispositivi di sicurezza.

Usare sempre I'attrezzo adatto alloperazione che si vuocle eseguire.

Non togliere mai coperture € non aprire mai sportelli che racchiudanoc
componenti elettrici in tensione.

Non effettuare mai operazioni di manutenzione con la macchina/impianto in
moto se non dopo opportunc addestramento e su specifico ordine. Quando vi
viene ordinato di eseguire messe a punto con |la macchina/impianto in moto,

operare con la massima attenzione.
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» Togliere lalimentazione dei fluidi di servizio a qualsiasi sistema o© circuito
pressurizzato prima di eseguire operazioni di manutenzione.

« L’alimentazione dei fluidi di servizio e dell'energia elettrica deve essere
interrotta, a meno che non sia assolutamente indispensabile per le operazioni
da esequire.

« Non entrare in uno spazio chiuso se prima non avete verificato I'assenza di gas

o vapori tossict e provveduto all’assistenza da parte di altre persone.

3.8. PERICOLI DI NATURA ELETTRICA

Iy

La macchina/impianto e azionata da mofore/i elettrico/i ed ha diversi controlli e
dispositivi elettrici e elettronici. Cié comporta un pericolo di scariche elettriche che

pofrebbero causare gravi lesioni e anche morte.

Per ridurre al minimo il rischio:

« (Qualsiast operazione di regolaziocne o di manutenzione su apparali
elettrici/elettronici deve essere eseguita solamente da elettricisti addestrati e
autorizzati.

« Agire sempre come se le apparecchiature fosserc alimentate. Questa
precauzione aiuterd ad evitare incidenti o lesioni.

« Per togliere tensione a un circuito o a una macchina, aprire linterruttore
generale e fissare il dispositivo di blocco in posizione “aperto”.

« Accenrtarsi che un circuito sia aperto, utilizzando gli appropriati strumenti di
verifica.

» | circuiti capacitivi richiedono tempo per scaricarsi; se necessario, intervenire
manualmente con estrema attenzione.

« Vi sono circostanze in cui la ricerca di guasti deve essere fatta con le
apparecchiature in funzione, in tali casi bisogna operare con estrema cautela,
come qui di seguito specificato:

« accertarsi che il vostro corpo e gli attrezzi siano isolati da terra.

+ nelle aree umide prendere ulteriori misure di precauzione.

» concentrarsi sul lavoro e non lasciarsi distrarre.

« Prima di mettere in tensione qualsiasi apparecchiatura/macchina, accertarsi che

nessuno sia a contatto con |a stessa.
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+ Le porte dei quadri elettrici dovranno essere aperte solo quando sia necessario
centrollare | cablaggi e gli equipaggiamenti elettrici.
« | coperchi delle scatole di denvazione devono essere chiusi prima di lasciare |l

luogo.

« Tutte le apparecchiature devonc essere oppcortunamente messe a ferra e

protette da sovraccarichi.

« Tutte le giunzioni devono essere segregate in scatole di derivazione chiuse.

3.9. PERICOLI DI NATURA MECCANICA

! dispositivi di trasmissione defla macchina sono protetti. Poiché e necessano togliere
fe protezioni per effettuare la manutenzione e fa pulizia, si deve preventivamente
togliere tensione alla macchina, aprendo linterruttore generale e bloccandolo sulla
posizione “aperfo”. In mancanza di questa operazione i mofori elettrici della macchina
potrebbero inaspettatamente mettersi in mofo attraverso un comando a distanza. Se

cio accadesse, potrebbero risultarne gravi lesioni o fa morte.

Sul boccaporto del tank & montata una griglia di protezione. Non utilizzare o
provare mai le macchina con questo dispositivo di sicurezza rimosso. Le
operazioni di manutenzione e 'eventuale rimozione della griglia devono essere

effettuate solo da personale autorizzato e opportunamente addestrato.

3.10. PERICOLI DI NATURA TERMICA

In fase di lavaggio e/o sterlizzazione, le superfici non protette o schermate possono
raggiungere temperature elevate (superiori a 65°C), che per contatto provocano gravi
scottature.

Per evitare rischi, in tali fasi, il personale deve mantenersi a debita distanza dalle parti
menzionate; questo e del tutfo possibile in quanto nessun infervento manuale é

richiesto durante il lavaggio o la stenlizzazione.
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3.11. PERICOLI DERIVANTI DALL'USO DI ARIA COMPRESSA
L'aria compressa implica alcuni inevitabili pericoli. Essa pud conservare energia
per muovere componenti anche dopo avere tolto lalimentazione. | dispositivi
meccanici funzionanti ad aria compressa possono essere azionati inaspettatamente
da un segnale di comando a distanza. Se |la pressione delf'aria supera i limiti stabiliti,
le linee di collegamento in plastica possono staccarsi ed assumere movimenti
incontrollabili. Cio crea un pericolo di serio danno al personale che lavora nella zona.
Per ridurre al minimo il rischio:
« Non mettere mai in funzione un circuito ad aria compressa se le protezioni e |
dispositivi di sicurezza non sono in posizione e operativi.
« La manutenzione delle parti azionate da aria compressa deve essere eseguita
solo da servizio di meccanici qualificati ed autorizzati.
» L'impianto ad aria compressa deve essere eseguito in conformita con le norme
vigenti.
» Installare una valvola di esclusione manuale sulla linea d’alimentazione per
permettere isolamento dei componenti prima dei controlli o della manutenzione.
» Non effettuare manutenzione o regolazicne dei componentt del sistema ad aria
comprassa se non sia stata chiusa o bloccata la valvola di alimentazione del

sistema.

3.12. PERICOLI DERIVANTI DALL’USO D] VAPORE
L'usc del vapore o di altri fluidi riscaldanti ad elevata temperatura comporta alcuni

rischi inevitabili. Tali rischi possono essere causati anche, indirettamente, dal prodotto

o dai fluidi di lavaggio riscaidati con il vapore o altro fluido intermedio.

Per ridurre tali rischi:

« tutti i lavori di installazione, manutenzione, regolazione devono essere eseguiti da
perscnale specializzato e autorizzato;

« tutte le linee contenenti fluidi ad elevata temperatura devono essere coibentate, o
schermate. Ove non possibile, segnalare le linee con apposite etichette e applicare
cartelli con indicazioni di pericolo;

« in nessun caso scollegare le tubazioni, le valvole o altri componenti prima di
essersi accertati delfassenza di pressione e di aver constatato che |la temperatura

dei fluidi sia al di sotto della soglia di pericolo.
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3.13. PERICOLI CONNESSI CON LE ATTIVITA’ DI PULIZIA

Limpiego di acqua dove sono presenti quadri contenenti apparecchiature elettriche ed
eleftroniche, causa pericolo di scatiche elettiiche che possono provocare danni
mortali.

Interrompere l'alimentazione elettrica e bloccare ji sezionatore in posizione aperia
prima di wusare lacqua per pulire o sciacquare macchine/impianti contenents
apparecchiature elettriche.

Accertarsi che le porte dei quadn siano chiuse e che gli organi di chiusura siano ben
serrati.

Non usare mai getti d’acqua diretti, contro quadri o apparecchiature elettriche

Per pulire e sterilizzare debitamente le macchine/impianti per la lavorazione di prodotti
alimentarn, potrebbe rendersi necessaro 'uso di prodotti chimici. Molte delle soluzioni
chimiche comunemente usate possono causare gravi danni se vengono a contatto
con la persona. Esse sono pencolose soprattutto per gli occhi, la pelle e la
respirazione.
Per ridurre al minimo il rischio:
+ Addestrare tutto il personale che utilizza prodotti  chimici  per
pulizia/sanitizzazione alla corretta manipolazione.
Nel caso di pulizia manuale:
+ non usare solventi tossici e inflammabili
+ [nterrompere l'alimentazione dei fluidi di servizio e delfenergia elettrica prima di
iniziare la pulizia della macchina/impianto
» Munire ftutto il personale addetfo al lavaggic con prodotti chimici, di
abbigliamento protettivo e di protezioni per gli occhi.
« Perlavare le macchine/impianto tegliere corrente e tenere chiusi gli sportelli del
quadro elettrico.
« Eventuali versamenti a terra devono essere rimossi.
« Mai procedere ad operazioni di pulizia con la macchina/impianto in funzione,

Nel caso di lavaggio in circuito chiuso (CIP):
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« Accertarsi che tutti i collegamenti del circuito di lavaggio siano ben serrati, in
modo da evitare contatti con I'acqua calda o con le soluzioni di lavaggio.

+ Quando il ciclo di lavaggio & gestito da un sistema automatico o da un quadro
posto a distanza, stabilire procedure di sicurezza in modo da evitare la partenza
automatica del ciclo quando si Non usare sclventi tossici 0 infiammabili.

« effettuano operazioni di manutenzione o di controllo sui componenti del circuite.

+ Quando esistono passaggi obbligati fra le apparecchiature dellimpiantc da
lavare con sistema CIP, prima di iniziare il ciclo di lavaggio, accertarsi che tutte

le protezioni siano chiuse e serrate.
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4. USI PREVISTI E NON PREVISTI

Questa macchina é stata progettata per miscelare e incorporare solidi secchi o
pastosi in un liquido.
Qualsiasi alftro impiego di questa macchina é& considerato improprio e quindi
vietato dalla SOREN.

In particolare é vietato I'uso per:

» trattamento di prodotti chimici o miscela di prodotti chimici tossico-nocivi e

non
+ trattamento di prodotti a base di alcool

« trattamento di prodotii che possono dar fuogo ad esplosioni
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5. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E SPECIFICHE

5.1. SCOPO DELLA MACCHINA

| Dissolvitori tipo CDDR e ASA sono mescolatori / miscelatori progettati per
incorporare completamente solidi secchi o pastosi in un liquido.
| prodotti inseclubili vengono dispersi nei liquidi, ottenendo rapidamente sospensioni di
elevata omogeneita. | grassi e gl olii, quando vengonc mescolati con acqua calda o
con altro liquido, vengono incorporati con grande efficacia nella massa di base e

convertiti in emulsioni fluide.

5.2 SPECIFICHE
Il Dissolvitore ASA 750-15 e costituito da:
. unrecipiente di sezione guadrata con boccaporto (< 440 mm)
. 1 sfera di lavaggio C.I.P
+ 1 sfiato 50
+ 1 girante sul fondo @ 300 mm

« 1 presa di scarico prodotto 85 DIN

+ MATERIALE D! COSTRUZIONE : acciaio AIS1 316
« FINITURA : interna satinata
+ CAPACITA" NOMINALE: 750 jitn

+ PESO 380 kg

« COLLEGAMENTI sul coperchio:

-n. 3 femmine & 50 DIN

-n. 1 femmina & 50 DIN, per /o sfiato
- n.1 femmina &40 DIN, lavaggio CIP
sul fondo.

- n.1 maschio + girella &7 65 DIN

. AGITATORE con motoriduttore Bonfiglioli tipe VAF 13, Kw 15, IP 55, 4

poli, B5, 380V.

F1
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ISTRUZIONI, USO E MANUTENZICNE — DISSOLVITORE ASA 750-15

6. RUMORE EMESSO DALLA MACCHINA

Le misurazioni eseguite su macchine della stessa serie e di par potenza in diverse
condizioni di funzionamento hanno dato i seguenti risultati
« il livello di pressione acustica continuo equivalente "A”, nei posti di favoro, non
supera 78 dB (A).
« il valore massimo della “pressione acustica istantanea ponderata C*, nei posti di

lavoro non supera i 130 dB.

G1
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ISTRUZIONI, USO E MANUTENZIONE - DISSOLVITORE ASA 750-15

7. PRECAUZIONI IMPORTANTI NELL’USO

7.1 PREVENZIONE DANNO MECCANICC ALL’AGITATORE

Non mettere in moto l'agitatore se nel tank non e stata prima introdotta una quantita di

liquido pan a circa 10% delfa capacita fotale del serbatoio.

7.2 DANNI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DI SOLUZIONI DI ACIDO NITRICO
In caso di impiego di acido nitrico osservare attentamente le seguenti
precauzioni:
« non usare una soluzione che super la concentrazione dell’1% in peso di
acido nitrico attivo
« la temperatura della scluzione nen deve superare 60° C

« il tempo di permanenza della scluzione non deve essere superiore a 30

minuti per ogni fase di favaggio

7.3. PREVENZIONE DANNI ALLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX

Per conservare al meglio fe superfici in acciaio inox:

« per la pulizia non usare mai pagliette o spazzole metalliche. Frammenti di
metailo possono incorporarsi alla superficie e provocare cratert di corrosione,
per guesto si devono usare spazzole non metalliche o stracci o altri prodotti
chimici per al pulizia

« usare prodotti sanitizzanti solo immediatamente prima del processo
produttivo

« non usare sanitizzanti sulle parti esterne della macchina o comungue su zone

non destinate al contatto con il prodotto.

In nessun caso saldare alfre apparecchiature alla macchina. La saldatura puo
causare distorsioni o danneggiare le componenti funzionanti deffa macchina. Inoltre la
saldatura puo anche danneggiare le finiture defle aree a confaffo con il prodotto o

causare fa formazione di crateri di corrosione.
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8. INSTALLAZIONE

8.1. RICEVIMENTO E ISPEZIONE

La SOREN collauda e controlla le proprie macchine prima della spedizione, e ha
cura di imballarle nel miglior modo; non pu6 tuttavia garantire le condizioni della
macchina all'arrivo. Pertanto si consiglia al Cliente di eseguire accurati controlli al
momentc del disimballo, verificando in particolare la presenza di tutti 1 materiali
elencati nella distinta di accompagnamento.

Se mancano parti o le apparecchiature sone danneggiate, il Cliente deve fare un

reclamo scritto immediato nei confronti del trasportatere.

8.2. LUOGO DI IMPIEGO DELLA MACCHINA

Installare ta macchina in un luogoc ben illuminato € mantenere intorno ad essa lo
spazio necessario per consentire una corretta conduzione e manutenzione,
Posizionare la macchina tenendo presenti i collegamenti con i servizi richiesti. Far si
che le linee di alimentazione siano piu corte e dirette possibili, al fine di ottenere una
efficienza di funzionamento ottimale.

Posizionare la macchina vicino alle apparecchiature di processo ad essa collegate in
modo da ridurre i percorsi delle tubazioni e le perdite di carico.

Posizionare la macchina vicino ai drenaggi del pavimento € a una presa d’acqua.

8.3. POSIZIONAMENTO E LIVELLAMENTO

« La macchina, prima del sollevamento, deve essere ben bilanciata. Una volta
imbragata o posizionata sulle forche del carrello elevatore, controllare |l
bilanciamento, prima di procedere al sollevamento.

- Posizionare la macchina lasciando adeguato spazio intorno per ta pulizia e la
manutenzione.

+ Nell'ambiente deve esservi adeguata illuminazione.

+ |l pavimento deve essere abbastanza regolare per l'appoggio della macchina e
ben drenante.

« Regolare i piedi registrabili in modo che la macchina sia perfettamente in bolla.



@3 SQREN ISTRUZION), USO E MANUTENZIONE - DISSOLVITORE ASA 75015

8.4. COLLEGAMENT! ELETTRICI

+ Devono essere eseguiti solo da personale specializzato e autorizzato;
+ L’equipaggiamento elettrico deve essere eseguito secondo le norme vigenti e in
accordo con i dati di targa. Controllare che il senso di rotazione dell’albero

agitatore sia guello indicato dalla direzione della freccia.

8.5. COLLEGAMENTI FLUIDI DI SERVIZIO

+ Riferirsi alla sezione F : "Descrizione della macchina e specifiche”



QSBREN ISTRUZIONI, USO E MANUTENZIONE - DISSOLVITORE ASA 750-15

9. FUNZIONAMENTO

9.1. MESSA IN SERVIZIO

Prima della messa in servizio le superfici a contatto con il prodotio devono essere
accuratamente pulite a mano, utilizzando soluzione detergente/sanificante
appropriate.

La stessa operazione deve essere fatta dopo lunghi periodi di fermata della

macchina, trasferimenti o revisioni.

9.2. USO IN PRODUZIONE

Per operare nel migliore dei modi:

« |l riempimento del dissolvitore deve essere effettuato con gli ingredienti liquidi
e successivamente con quelli solidi.

+ La quantita del prodotto da trattare per ogni operazione non deve essere
minore del 20% della capacita totale.

» Pereliminare la formazione di schiuma, il livello degli ingredienti deve essere
tale da evitare che la girante non venga a contatto con aria.

« Durante il funzionamento e lavaggio (C.L.P) it dissolvitore deve essere

mantenuto alla pressione atmosferica.

L1
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10. LAVAGGIO E SANITIZZAZIONE

10.1. LAVAGGIO IN CIRCUITO CHIUSO

La circolazione del fluido di lavaggio in circuito chiuso € un metodo efficace per
effettuare la pulizia delle parti a contatto con il prodotto, senza dover effettuare 1o
smontaggic delle parti della macchina/impianto.

Richiede un sistema separato di serbatoi, pompe, valvole, comandi e controlli
appositamente progettato, con il quale effettuare le varie fasi (risciacqui, lavaggio con
soiuzioni chimiche, sanitizzazione) comunemente chiamate “programma C.{.P".
Il programma C.I.P di ogni singola installazicne dipende dal prodotto trattato, dalle
temperature del processo e dai materiali di costruzione della macchinafimpianto

+ |l Tank & corredato da una sfera/e per ii lavaggio C.I.P.

« Assicurare una portata minima del liquido di lavaggic pari a 8.000 litri‘h per

sfera ad una pressione non inferiore a 2 bar.
« Lapompa diripresa deve avere una portata uguale o superiore a quella della

sfera.

10.2. FASI DI LAVAGGIO C.I.P

In generale il programma C.I.P contiene le seguenti fasi;
s primo risciacquo con acqua
« lavaggio/i con soluzione chimica
« risciacquo/i per rimuovere i residui di soluzione
» sanitizzazione con ftrattamentoc termico 0 con soluzione <chimica, per
I'eliminazione dei batteri
L'utilizzatore ha la responsabilita di usare soluzioni chimiche compatibili con i

materiali di costruzione della macchine/impianto

Usare con cautela soluzioni contenenti acido nitrico. Possono danneggiare l'acciato

inossidabile e la gomma delle guarnizioni.

Farsi precisare dat fornitore se nel prodotto chimico utilizzato per le soluzioni e
presente acido nitrico. In caso affermativo non usare il prodotto in impianti
costruifi con materiali che abbiano resistenza chimica inferiore a quello degli

acciai inossidabili.

M1
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L'uso di prodotti contenenti acido nitrico & soggetto alle limitazioni che seguono:

« non usare una soluzione che superi la concentrazione in peso '1% di acido
nitrico attivo

» la temperatura della soluzione non deve superare 60° C

« il tempo di circolazione della soluzione non deve essere superiore a 30 minuti

per ogni fase d: lavaggio

10.2.1. PRIMO RISCIACQUO CON ACQUA

Ha lo scopo di asportare gquanto piu possibile i residui del prodotto, in modo di
ridurre al minimo la quantita da eliminare con [a soluzione chimica di lavaggio.
Se sono presenti residui grassi la temperatura deve essere piu elevata del punto di
fusione. Se sono presenti proteine la temperatura non deve essere troppo alta.
In generale la temperatura ottimale & compresa tra 50°C e 60°C,
II risciacquo deve continuare fini a quando l'acqua di scarico non si presenti

limpida.

10.2.2. LAVAGGIO CON SOLUZIONE CHIMICA BASICA

Ha lo scopo di asportare i residui meccanicamente e chimicamente,
Per la maggior parte di residui le soluzioni chimiche che danno i migliori risultati
sono quelle a base di soda caustica.
La concentrazione comunemente usata & dell'1% , la temperatura attorno ai 75°C,

il tempo di contatto 30 minuti.

10.2.3. RISCIACQUO

Ha lo scopo di asportare la soluzione chimica contenente i residui di prodotto.
La temperatura ottimale dell’acqua & di 50°-60°C.
Dopo un tempo adeguato, 'acqua viene drenata e deve circolare fino a quando

non si presenti limpida.

10.2.4. LAVAGGIO ACIDO

Ha lo scopo di asportare residui di tipo minerale.,
E’ bene, quando possibile, effettuare lavaggi acidi periodici, non giornalieri.
In ogni caso seguire le specifiche sotto riportate, valide per acciaio AlSI 304,

rispettando scrupolosamente i limiti indicati.

M2
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TIPI DI ACIDI : CONCENTRAZIONE MASSIMA / TEMPERATURA MASSIMA per

apparecchiature acciaio inox 304/316:

A C | D O
Acetico Citrico Fosforico Nitrico
Inox 2% 173°C 2% 173°C 2%173° C 1% {60° C

Le soluzione a base di cloro aftivo sono sconsigliate. Si possono usare soluzioni di guesto tipo,

+ il tempo di circolazione della soluzione non deve superare 30 min.
Indicazicni piu dettagliate circa concentrazione, temperatura, tempo di contatto dei

prodotti chimici devono essere date dal fornitore in base ai singoli casi.

10.3. SANITIZZAZIONE

Ha Ilo scopo di effettuare una azione battericida sulle parti
dell’impianto/macchina a contatto con il prodotto.
Solitamente | prodotti chimici utilizzati sono molto corrosivi e non devono essere
lasciati a lungo a contatto della macchinaf/impianto .
Pertanto effettuare I'operazione subito prima dell'inizio della produzione, come di
seguito specificato:

« far circolare |a soluzione per 5 minuti

« drenare I'impianto con acqua potabile prima di iniziare la produzione

« le soluzione a base di cloro attivo sono sconsigliate. Si possono usare

soluzioni di questo tipo, utilizzando acqua fredda e non eccedendo |le 100

ppm di cloro attivo,

utilizzando acqua fredda e non eccedendo fe 100 ppm di cloro attivo.
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ISTRUZIONI, S0 E MANUTENZIONE - TANK

11. MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO

Manutenzione:
Il Dissolvitore & stato progettato per ridurre al minimo le operazioni di manutenzione.
Per la manutenzione dei componenti della macching, consultare 'allegato

3 AGITATORE NUOVA OMAC VAF13

Parti di ricambio
in caso di ordinazione di parti di ricambio consultare il/i disegno/i allegato/i e specificare:
+ modello della macchina
e numero di sere della macchina
*» nome del componente e n® del codice
= numero del disegno di riferimento

s quantita
ALLEGATI

1 DISSOLVITORE ASA 750-15- Dis. ASA 1000
2 TENUTA AGITATORE ASA - Dis. 04B0423

N1
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ACCOPPIAMENTO

L'ACCOPPIAMENTO DIRETTO TRA MOTORE E AGITATORE E' DI SEMPLICE ESECUZIONE :
NON E° NECESSARIO CONTROLLARE L'ALLINEAMENTO POICHE' 1 GRUPPI SONO
GUIDATI DA DOPPIA SERIE DI CUSCINETTI CHE RENDONO INDIPENDENTE IL GRUPPO
LANTERNA - ALBERO DAL MOTORE ELETTRICO.

IN PRESENZA DI TRASMISSIONE A CINGHIE, VERIFICARE CHE LE MEDESIME NON
SIANO TROPPO LENTE PER EVITARE SLITTAMENTI, NE° TROPPO TESE PER NON
CARICARE ULTERIORMENTE IL CUSCINETTO DI GUIDA DELL'ALBERO.

L’ACCOPPIAMENTO E' SEMPRE RACCHIUSO DA APPOSITO CARTER DI PROTEZIONE A
NORMA ENPI.

RIDUTTORE

QUANDO LA MACCHINA E® POSIZIONATA, PROVVEDERE AL RIEMPIMENTO CON OLIO
CONSIGLIATO (VEDI TARGHETTA ) ATTRAVERSO IL TAPPO DI CARICO SINO A
RAGGIUNGERE IL MASSIMO LIVELLO SULL'APPOSITO INDICATORE, STESSA
OPERAZIONE VALE ANCHE PER I VARIATORI MECCANICI.

IN PRESENZA DI RIDUTTORI DI POTENZA ELEVATA, ASSICURARSI CHE SIANO
COMPLETI DI CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE FORZATA MEDIANTE L'USO DI UNA
POMPA SPECIFICA.

PER MOTORI DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTOQ. LA DITTA FORNISCE IL VARIATORE
ED I RIDUTTOCRI DI VELOCITA' PRIVI DI OLIO LUBRIFICANTE.

MESSA IN FUNZIONE

COMPLETATE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, E* POSSIBILE PROCEDERE ALLA MESSA
IN MARCIA DEGLI AGITATORI VERIFICANDO CHE IL SENSQO DI ROTAZIONE SIA QUELLOQ
INDICATO SULLA TARGHETTA.

L'OSSERVANZA DEL SENSO DI ROTAZIONE, E° DETERMINANTE SPECIE SUGLI
AGITATORI MUNITI DI DISPOSITIVO DI TENUTA MECCANICA ( SERIE VAF TM - VAF
RTM - VAF ROTM



FUNZIONAMENTO

PRECISIAMO CHE INIZIALMENTE IL FUNZIONAMENTO DI UN AGITATORE FE’
PARAGONABILE AD UNA QUALSIASI APPARECCHIATURA MECCANICA IN FASE DI
RODAGGIO E DI CONSEGUENZA POSSONO VERIFICARSI ALCUNI FENOMENI DESTINATI
A SCOMPARIRE:

» SURRISCALDAMENTO NELLA ZONA DELLA TENUTA MECCANICA (QUANDO NON E’
PREVISTO IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO) O NELLA ZONA DEL PREMISTOPPA E
PICCOLE PERDITE DAGLI ANELLI DI TENUTA E DAL PREMISTOPPA DOVUTE AD
ASSESTAMENTO.

e PIU" SI ALZERA’ LA TEMPERATURA DELL'OLIO LUBRIFICANTE NELL'EVENTUALE
RIDUTTORE, PIU' ELEVATO SARA' L'ASSORBIMENTO DI CORRENTE DEL MOTORE A
CAUSA DELLE RESISTENZE DEI COMPONENTI ROTANTI ANCORA IN RODAGGIO.
CON IL FUNZIONAMENTO, IL FENOMENO E’ DESTINATO A NORMALIZZARSI
GRADATAMENTE.

PRECISIAMO INOLTRE CHE TUTTI GLI AGITATORI NASCONO PER FUNZIONARE CON
LIVELLO COSTANTE DEL LIQUIDO (SALVO OPPORTUNE NECESSITA’ RICHIESTE IN
PRECEDENZA).

ATTENZIONE !

SE L’AGITATORE OPERA IN CONDIZIONI DI LIVELLO ECCESSIVAMENTE BASSO (ES.: SE
MANTENUTO IN FUNZIONE NELLE FASI DI CARICO-SCARICO), E° SOTTOPOSTO A
SOLLECITAZIONI ECCESSIVE E ANOMALE.

PER I DANNI CONSEGUENTI (ES. : STORTURA DELL’ALBERO), SI DECLINA QUALSIASI
INTERVENTO IN GARANZIA

IN CASO VENGA RISCONTRATO UN IMPREVISTO SOVRACCARICO:

e STACCARE LA CORRENTE

e CONTROLLARE L'EFFICENZA DEI COLLEGAMENTI

e CONTROLLARE CHE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO SIANO CORRISPONDENTI A
QUELLE PRESTABILITE.

QUALORA IL PROBLEMA PERSISTA, E' OPPORTUNO CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO
TECNICO CHE PROVVEDERA' AD ESAMINARE LE CAUSE DEGLI INCONVENIENTI
CONSIGLIANDO GIUSTI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE.



LUBRIFICAZIONE

TUTTI 1 TIPI DI AGITATOR! SONO PROVVISTI DI CUSCINETTI DI GUIDA SOGGETTI AD
INGRASSAGGIO (L'INGRASSATORE E' BEN VISIBILE E D1 FACILE ACCESSO - USARE
GRASSO VANGUARD TIPO LIKO 2 MOLY GUARD).

PER LE TENUTE MECCANICHE E PREMISTOPPA, PROCEDERE AL RIEMPIMENTO DI OLIO
SEGUENDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUI DISEGNI INDICATIVI DEL COSTRUTTORE.

UTILIZZARE PER IL RIEMPIMENTO DI OLIO LUBRIFICANTE, QUELLO CONSIGLIATO
DALLA CASA COSTRUTTRICE.

PER I VARIATORI DI VELOCITA' ATTENERSI A QUANTO INDICATO SULLE TARGHETTE
DEGLI STESSL

MANUTENZIONE

AL FINE DI OTTENERE UNA MAGGIOR DURATA DEGLI APPARECCHI, E' NECESSARIO
UN CONTROLLO GENERALE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SOTTO
RIPORTATE :

SOSTITUIRE LE PARTI SOGGETTE AD USURA :
« CUSCINETTI DI GUIDA

« ANELLI DI TENUTA (PARIOLI)

« TENUTE MECCANICHE E BADERNE.

RIDUTTORI: '

« SE POSSIBILE LAVARE INTERNAMANETE | RIDUTTORI, PRIMA DI PROCEDERE ALLA
SOSTITUZIONE DELL’OLIO DI LUBRIFICAZIONE.

CINGHIE TRAPEZIOIDALI

* CONTROLLARE E SOSTITUIRE LE CINGHIE TRAPEZIOIDALI (PER LA SERIE VAF C E
VAF RTC).

L'ALBERO E LE GIRANTI

* TENERE PULITO L'ALBERO E LE GIRANT! (DISINCROSTANDQO) SENZA USARE
ATTREZZI CONTUNDENTI.



MOTORE ELETTRICO

PRIMA DI EFFETTUARE LA MESSA IN FUNZIONE DI QUALUNQUE AGITATORE,TOGLIERE
LA TENSIONE E VERIFICARE CHE I COLLEGAMENTI DEL MOTORE SIANO PREDISPQOSTI
IN MANIERA PRECISA E CORRISPONDENTE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE.

RACCOMANDIAMO INOLTRE DI INSERIRE TRA LA RETE DI ALIMENTAZIONE ED IL M0~

TORE UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED UN SALVAMOTORE.

I DANNI

NON POSSONO BENEFICIARE DI NESSUNA GARANZIA

TE NOSTRA.

CAUSATI DAL MANCATO RISPETTO DI QUANTO DESCRITTO,

. NE' RESPONSABILITA' DA PAR

IL SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE E' SEMPRE BEN VISIBILE SULLA NOSTRA

TARGHETTA (FRECCIA DIREZIONALE .).

MA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
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Raccordamant an étcile / Sternschaltung | Collegamanto per bassa veloclta / Connaection for low spead / Raccordemant pour bassa vilasse
Conexion de eslrella Anschiug 10r niedrige Drehzah! { Conexion para baja velocidad
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Senso dlrotazlons

| motorl In esecuzione standard possono funzlonare

Indiffarentamente nel due sensi dl rotazione. Se sl collega una

lerna normale destrosa L1, L2, L3 al morsetti U, V, W, coma

Indicato nello schema, Il senso dl rotazione dsl melore risulta

orario guardando dal lato comando. St pud Invertirs il senso di

( rotazions Invertendo tra loro dus terminali (collegamento L1, L2,
\ L3aV, U, Woppurg a U, W, V oppure a W, V, U).
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Tabella 1./ Table 1/ Tableau 1 fTabelle 1/ Tabla 1

Cusclnetti del modoet normall / Baarings on notmal motocs / Roulemants das motaws normauz / Lager dar normalan Uatorsn / Cojinates da matorss normales

- 3 7 82 90 110 - 112 122

Lalo O/ Sida D / Cté D/ Seite O/ Late D 6201-.2Z g202-22 6204 - 2Z 6205 - 2Z
6204 - 2Z 6205-2Z 6206 - 2Z 6208 - 2Z

LaloN/Side N/ CAté N/Seilea N/ Lalo N 6201-2Z 6202 -22
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