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{NIRIELLO

CE 0085

DVGW

Ente Certificatore

Certificato CE di esame di tipo

in accordo con la Direttiva Gas ( 90/396/CEE )

Costruttore

Distributore

Categoria del prodotto
Descrizione del prodotto

Tipo, versioni, modello

Norma di esame

Paesi di destinazione
Categorie dell’apparecchio

Rapporto di prova

Numero di protocolio

16.03.1998 Rie-Ch

Numero ID del prodotto
CE - 0085AT0042

R.B.L.- Riello Bruciatori Legnago S.p.A.
Via degli Alpini 1, I-37045 Legnago (Verona )(italia)

R.B.L.- Riello Bruciatori Legnago S.p.A.
Via degli Alpini 1, 1-37045 Legnago (Verona )(ltalia)

Bruciatore per caldaia da riscaldamento: bruciatore con ventilatore
Bruciatore di gas con ventilatore

835T .., 8367 ...

RIELLO RS 190 RS 190/M

DINEN 676 (12.1996)

| 2E(R)B BE

| 3P BE

Il 2 E3B/P LU

Il 2 ELL3B/P DE

112 Er3P FR

Il 2H3B/P AT, DK, FI, GR, IT, SE
Il 2H3P ES,GB,IE,PT

Il 2L3B/P NL

GE 2660, 2688 del 20.01.1998 ( Tecnica delle Costruzioni e delle Aziende
TUV Bayem e.V., Monaco )

97-0691-GEE

DVGW
Associazione tedesca Gas ed Acqua
Associazione tecnica scientifica

Josef-Wirmer-Strasse 1-3

Data , compilatore , direttore dell’ Ente di certificazione

DVGW - Ente notificato dal Governo Federale Tedesco e registrato
ufficialmente dalla Commissione CE per 'esame di conformita degli
apparecchi gas

(Traduzione Riello)

53123 Bonn

Telefono (+49) 228 - 9188804
Telefax (+49) 228 - 9188990



(N/RIELLO

Numero ID del prodotto: CE- 0085AT0042

Dati elettrici : 400 / 230V AC, 50 Hz

Tipo Dati tecnici Note

83T Potenza termica (Hi) : 470 kW fino 2209 kW

836T...

Variante Significato

di tipo

835T... Funzionamento bistadio progressivo
836T... Funzionamento modulante

% k] Per tutti i paesi di destinazione escluso Belgio
.. T40 Solo per il Belgio

Caratteristiche ) . ) i
Pressione allacciamento gas / Metano : 27 mbar — 360 mbar B J
Pressione allacciamento gas / GPL : 43 mbar — 360 mbar
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EG-Baumusterpriifbescheinigung

7'
DVGW

Zertifizierungsstelle

gemaB der EG-Gasgeriterichtlinie (90/396/EWG)
EC type examination certificate

according to EC Gas Appliance Directive (30/396/EEC)

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell/ Typ
model!

Prifgrundlagen
basis of type examination

Geratekategorien
Versorgungsdrucke
Bestimmungslander

appliance categories
supply pressures
countries of destination

Priifbericht
test report

Aktenzeichen
file number

date, editor, head ofTertification body

DVGW-Zertifizierungsstelie - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europdischen Kommission offiziell registrierte Steile fiir die Konformi-

tatsbewertung von Gasgeraten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic
of Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of gas appliances

CE-0085AT0042

Produkt-ldentnummer
product identification number

R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.A.
Via degli Alpini 1, 1-37045 Legnago (VR)
R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.A.
Via degli Alpini 1, 1-37045 Legnago (VR)
Brenner fir Heizkessel: Geblasebrenner

Gasbrenner mit Geblase
8357...,;836T.
DIN EN 676 (12. 1996)

12E(R)B BE

13P BE

112E3B/P LU

1I2ELL3B/P DE

1I2Er3P FR

112H3B/P AT, DK, FI, GR, IT, SE
112H3P ES, GB, IE, PT

112L3B/P NL

GE 2660, 2688 vom 20.01.1998 (TUV Bau- und Betriebstechnik, Miinchen)

97-0691-GEE

DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche
Vereinigung

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993
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Produkt-ID-Nummer : CE-0085AT0042

Product-ID-Number

Elektrische Daten: 400/230 V AC, 50 Hz

electrical data

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
8357T...,836T.. Wairmebelastung (Hi) : 470 kW bis 2209 kW
Ausfiihrungsvariante Erlduterung

type variation explanation

835T... zweistufig gleitende Betriebsweise

836 T stufenlos gleitende Betriebsweise

P s | far aile Bestimmungslander auBer BE
..T40 nur fir das Bestimmungsland BE
Bemerkungen

remarks

GasanschluBdruck/Erdgas: 27 mbar - 360 mbar
GasanschluBdruck/Flassiggas: 43 mbar - 360 mbar




DATI TECNICI

MODELLO RS 190
CODICE 3785812 - 3785813 20011696 - 20011698
20030034 - 20030087
POTENZA A1) 2° stadio kw 1279 - 2290
Mcal/h 1100 - 1970
min. 1° stadio kw 470
Mcal/h 405
COMBUSTIBILE GAS NATURALE: G20 - G21 - G22 - G23 - G25
G20 G25
- potere calorifico inferiore KWh/Sm3 9,45 8,13
Mcal/Sm3 8,2 7,0
- densita assoluta kg/Sm? 0,71 0,78
- portata massima Sm3h 230 267
- pressione alla portata massima (2) mbar 15 22
FUNZIONAMENTO * Intermittente (min. 1 arresto in 24 ore).
* Bistadio (alta e bassa fiamma) e monostadio (tutto - niente).
IMPIEGO STANDARD Caldaie: ad acqua, a vapore, ad olio diatermico
TEMPERATURA AMBIENTE C 0-40
TEMPERATURA ARIA COMBURENTE °C max [60
ALIMENTAZIONE ELETTRICA Vv 400 con neutro ~ +/-10% 230 con neutro ~ +/-10%
Hz 50 - trifase 50 - trifase
MOTORE ELETTRICO pm 2800 2800
w 4500 4500
Vv 400 230
Corrente di funzionamento A 9,1 158
Corrente di spunto A 72,8 126
TRASFORMATORE D’ACCENSIONE V1-v2 230V-1x8kV
I11-12 1A-20mA
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W max 5500
GRADO DI PROTEZIONE IP 44
CONFORMITA DIRETTIVE CEE 90/396 - 89/336 - 2004/108 - 73/23 - 2006/95 - 2006/42
RUMOROSITA @) dBA 83,1
OMOLOGAZIONE CE 0085AT0042

del bruciatore.

(3) Pressione sonora misurata nel laboratorio combustione del costruttore, con bruciatore funzionante su caldaia di prova,

sima.
CATEGORIE GAS
PAESE CATEGORIA
IT-AT-GR-DK- FI- SE T
ES-GB-IE-PT s

NL lla 35/ p
FR ll2gr3p
DE Il 138 /p
BE l2e(R)B, lap
Lu Il 38/p

VERSIONI COSTRUTTIVE

Modello Codice Allmentazione
elettrica

RS 190 3785812 - 3785813 400V

RS 190 20030034 - 20030087 400V

RS 190 20011696 - 20011698 230V

ACCESSORI (su richiesta):

* KIT PROTEZIONE CONTRO | RADIODISTURBI: cod. 3010386

In caso di installazione del bruciatore in ambienti particolari soggetti a
radiodisturbi (emissione di segnali oltre 10 V/m) a causa della pre-
senza di INVERTER o in applicazioni dove le lunghezze dei collega-
menti del termostato superano i 20 metri, & disponibile un kit di
protezione come interfaccia tra I'apparecchiatura e il bruciatore.

* KIT TESTA LUNGA: cod. 3010443

* KIT PER FUNZIONAMENTO A GPL: c0d.3010166
il kit consente ai bruciatori RS 190 di bruciare GPL.

BRUCIATORE RS 190
Potenza kW 465 + 2290
* KIT RIDUZIONE VIBRAZIONI: cod. 301 0375
BRUCIATORE RS 190
Potenza kw 470 + 2147

* INTERRUTTORE DIFFERENZIALE: cod. 3010329
* PANNELLO STATUS (vedere pag. 20): cod. 3010322

* RAMPE GAS SECONDO NORMA EN 676 (complete di valvole,
regolatore di pressione e filtro): vedere a pagina 8.

NOTA.
Linstallatore & responsabile per I'eventuale aggiunta di organi

di sicurezza non previsti in questo manuale.




