g TOSINGRAF 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Azienda: Tosingraf S.r.l.

Indirizzo: Via Istria, s.n. - Loc. Prese
36027 Rosa (Vi)

Prodotti: Brossuratrice:
Legabind 420 Prof

| prodotti descritti sopra sono in conformita con:

Edizione / Data di

Documanto N* Titol .
oc tolo emissione

98/37/CE Direttiva 98/37/CE del Parlamenta europeo  02/10/2008
e del Consiglio, del 22 giugna 1998, con-
cermente il ravvicinamento delle legislazio-
ni degli Stati Membri relative alle macchine

Rosa 02/10/2008

Legale Tosin Paolo
rappresentante |
J J -




Numere: 2-0453 Dati sulla sicurezza del prodotto <

Pubblicazlone N: 7 {AQ 4150) P Xerox " §

Data: Novembre 2008 Xerox 4112, Xerox 4127, b

Pagina: 1di2 '
agina ! Xerox 4127EPS, Xerox 4127EPS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xerox 4112 copier/printer digitale, &' un sisterna di stampa 110 pogine per minuto bianco e nero.
Xerox 4127 copier/printer digitole, e un sistema di stampa 125 pagine per minuta binnco e nero.

+ Enterprise Sistema di stampa

Standard

CERTIFICAZIONE

ELETTRO-MECCANICA EM f TECEAS50-1: 2001

COMPATIBILITA
ELETTRO-MAGNETICA
20041108 (EC
EMISSI
Plug In/ Disattiva BTU  Modo veglic BTU/hr Modo bosso consumo
BTWhr
0 33 360
ALIMENTAZ EELETTRICA
Plug In / Disattiva Modo veglio Watts Modoe basso consuma
Watts Watts
0 13 120

REQUISITI ELETTRICI

Ente di certificazione

NEMKQ

Beltest

Modo Attesa BTU/Rr

1125

Modo Attesa Watts

375

Riferimento rapporto/
Licenza

81947

EPS EMC-RPT-2006-068

In funzione {Medin} BTU/hr

5637

In funzione {Media) Watts

1837

Le informazioni fornite sull’afimentazione elettrica nan sono da utilizzare per definire il supporto elettrico necessaria per questo prodatto, Per

ulterior informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

REQUISITI AMBIEN

Umiditd relativa (32K
15-85
FONTE DI LUCE

Class 1 Laser Product cantalning an embedded Class 38 Laser

VELLO RUMOROSITA

[n condiziani operative

Pressione sonora LpAd
dBA

In standby 45
Continua 66

Temperatura ambiente (C):

10- 28

configurazione di sistema: 10T+ HCF + € Stazlone di finitura

Intensitd sonara
B (A)

5.78
2.50



Numero: 2.0453 Dati sulla sicurezza del prodotto 2

Pubblicazione N.: 7 {AQ 416D) . §
Data: Movembre 2008 Xerox 4112, Xerox 4127, xe rox ' 73
Paging; 2di2 -
Xerox 4127EPS, Xerox 4127EPS
EMI HIMICH
Concentrazione Tasso dell' emissione
maim’ (mg/h}

totale palvere, tarer inclusi 0.024 1.2

ozano 0.005 0.52

residui organici velatili totali 0.269 12.65

SOSTITUZIONE FILTRO OZONO

Il filtro del'czono € stato progettato per mantenere le prestazioni della macchina entro | Umitl Xerox e normativi di durata
epprossimativa di 1.2 millone copla. Al termine di questo ciclo produttive il filtro verrd sostituito dal Servizio di Assistenza Tecrica Xerax

DIMENSIONI PROBOTTO [configurazione di sisterna: TIT+DADF+UI+E0T+3TM]

Frofonditd 781 mm Larghezrza 2545 mm Altezza 1455 mm

REQUISITE DI SPAZID [[configurazione di sistern: [IT+DADF+UT+I0T+3TM)
3960 rm (Larghezza} x 2770 mm (Profonditd)

PESO [configurazlone di sistem: IIT+CADF+UI+I0T+3TM]
266 kg

R AMBIENTALIL

EMERGY STAR
I prodotti forniti del simbolo EMERGY STAR sono stati pragettati e callaudati per risporriare energio, rispanmiare sulle spese d'esercizio e
ridurre I'impatto ambientale



?u&fm: ione N 2(A02;%1;5553§ Dati sulla sicurezza del prodotto ~—
] CRZIONe M.:

Date: Feb 2008 P Xerox .‘)
Pagin:; 14i2 WorkCentre 7232, WorkCentre 7242 ~3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tutte le canfigurazioni includono |'opzione del fax e sono dotate di opzioni di finitura dedicate

WorkCentre 7232 & una paging multifunzionale 32 a! minuto [nero e bianco], 10 pagine al minuto [prodotto digitale di colore]
WorkCentra 7242 & una pogina multifunzionale 40 al minuto [nero e bianco), 10 pagine al minuto [prodotto digitale di colore]

Standard - Ente di certificazione Riferimento rapparto/
Licenza
CERTIFICAZIONE
ELETTRO-MECCAMNICA IEC60950-1: 2001 NEMKO BBS60/75553
COMPATIBILITA 2004/108/EC ) Fuji Xerax EPS-EMCRPT-2006-063
ELETTRO-MAGNETICA EPS-EMCRPT-2006-055
EMIS A
Plug In/ Disattiva BTU  Modo veglia BTU/hr Medo basso consumo Maoda Attesa BTU/hr In funzione (Media) BTU/hr
BTUMr
Q 19 267 354 933
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Plug In / Disattiva Modo veglia Watts Modo bassa consumo Modo Attesa Watls 1n funzione {Media)} Watts
Watts Watts
0 6.3 59 118 311
REQUISITT ELETTRICI v

Moto: Le informazioni Fornite sull allmentazione elettrica non sono da utilizzare per definire Il supporte elettrico necassario per quasta
prodotte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autonzzato Xerox dizona.

REQUISITTI AMBIENTALT
Umidita relativa (%} Temperatura amhblente ('Ch:
15-85 10-28

FONTE DI LUCE .
Closse 1 Laser prodotto contenare un laser Closse 38 incastonato [Nemko rapporto numera 75553]

LYELLG RUMDROSITA fconfigurazione di sisterna HCF + 10T + DADF + Stazione di Finitura]

-

In condizioni operative

Pressione sonora - (LpA) Intensitd sonora (L\WAd)
Posizione operatore dB(A) B(A)
I standby 32 47

Cantinua 56 71

i



Numero: 2-0459

Pubblicazicne N.: 2 {AQ 4088) Dati sulla sicurezza del prodotto |
Data: Fet: 2008 p xe rox )q

Pagina: 2di2 WorkCentre 7232, WorkCentre 7242

EMISSION] GASSOSE E PARTICELLE

=

Particelle:
totale palvere, toner inclusi 0.004 rngfrn3 _
Yapori & Gas:
ozong Liveili ozono
insignificanti
Totate Residui Organlci Volatili 0.02 rﬂg:'rn3

SQSTITUZIONE FILTRO OZONG

non applicabile

DIMENSIQNI PRODQTTQ [configurazione di sisterna HCF + TOT + DADF + Stazione di finitura)
Profonditda 670 mm Larghezza 1560 mm Altezza

REQUISITI DI SPAZIO [configurazione di sistema HCF + 10T + DADF +Stazione di finltura)

Larghezza = 2150 mm, Prafanditd = 1630 mm

PESQ

141 kg conle opzioni complete

INFORMAZIONI AMBIEMTALT
in confarmitd con Energy Star

1110 mm
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