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11056 SEGATRICE FS500MTTD nr 1.0
20720001 ATTREZZATURA A BORDO MACCHINA FSS00NAT nr 1.0
v 13079 . TRASPORTO A RETE PLASTICA LR=533 nr 1.0
4 20310110 CARRO DI PRESSIONE A STRISCIAMENTQ nr 10
20700200 CANNOTTO FS500 nr 1,0
20010004 SPRUZZATORE A BECCO DI PAPERD - nr 4.0
31600221 PP TAGLIO MOSAICO 10-10 DM=350-350 ar 3,0
20700200 CANNOTTO FS500 nr 1,0
30239034 DISCO D=129 L=11 DI=60 (FLANGIA} r 22,0
20910092 SPRUZZATORE PER SEGATRICE FS nr 5,0
20310084 ASTA DI PRESSIONE PER FSNHT ATTREZZATA nr 20,0
31600793 PP TAGLIO TASCA=20-20 DiM=350-350 nr 5,0
T407T INCUTELATRICE IST-320GAS nr 1,0
24930080 PP INC. MOSAICO DM=350-350 nr 8,0
47500040 ROTOLG TESS. FIBRA VETRO LR=300 Sv=300m nr 2,0
T ETE0001T ROTOLQ CARTA'RETINATA LR=300SV=500m nr 2,0
ATE20007 COLLA VINILICA TECNEMA, TASD kg 250
11078 SCOPPIATRICE ORIZ, 5PS2002T nr 1,0
13078 TRASPORTO A RETE PLASTICA LR=533 n 1,0
47010084C DISCO DIAM. SETT. D=400-60 SP=4.0 ar 2,0
N2101 SCONTO INCONDIZIONATO 1,0
LIBR LIBRETTI USQ E MANUTENZIONE CON LISTA 1,0
RICAMBI, SCHEML ELETTRICI E CERTIFICATC
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TECNEMA Srl
Via Abetone Inferore, 44
41053 Maranello (MO) ITALY

Tel +39 0536.94.24.33

= Fax +39 0536.94.24.49
TEBNB “m E-Mall sales_dep@tecnema.it
Web www.tecnema.it
LINEA DI TAGLIO ‘
Pos Descrizione R
SEGATRICE FS500/1T
11050/V005 .

Struttura in carpenternia metallica elettrosaldata portante trasporto, supporti & mensole per gruppi regolazione, carterature e protezioni.
Trasporto su banco rettificato con piano di usura in accizio inox intercambiabile, .rulli di trainc € rinvio.
Nastro in gomma di alto spessore e durezza 60 Sh. idoneo alie Incisioni dl taglio.
Motorizzazione a velogitd variabile mediante motovariatore meccanico.
nr. 1 Units operatrice realizzata mediante mandrino ad albero orizzontale con support di estremita e trasmissione moto di taglio diretta
mediante giunto.Albera In acdaio cromato a spessore € rettificato, montaggio cannotti portautensili e supporto anteriore albero asportabile
Regolazione utensil, verticale motorizzata ed orizontale anteriore manuale.
Gruppo guida controguida su guide trasversall regolabili medlante volantino con indicatore dedmale.
Gruppo di pressione con aste ad elementi elastici indipendenti, regolazione verticale defla pressione di lavoro.
Element spruzzatori per ia refrigerazione utensill, singoli e regolabili, compiet di rubinetto indipendente.
Carter dl protezione zona di lavoro e contenimento acqua in acdalo fnox.
Finiture mediante trattament! di zZincatura e verniclatura epossidica.
*  Quadro elettrico in cassa a tenuta stagna, a bordo macchina, completo di selettori, pulsant, emergenza e sicurezze secondo le vigenti
normative CEL
Pulsantiera penslle orientabile con pannello di controllo contenente tutti | comandi e display digitali.

Caratteristiche particolari:

Gamma completa optional installablll.
Nessun argano di scorrimento esterno e attaccabile da comrosione.
Predisione decimale degli spostamenti.

ql

Caratteristiche elettriche V/Hz 400/50
Potenza Instaliata Kw 23
Dimension| mm 2450%x2100 H=2000
Peso Kg 1900
Formato lavorablle: Larghezza max mm 415
Formato lavorabile: Spessore max mm 30
Numero unlta operatric Nr 1
Motort unita operatrid - - Kw 22
velodita unild operatric Rpm 2800
Motore tralno Kw 0,55
Velodita traino Mt/Min 1,1-68 .
Motore sollevamento Kw 0,37
Diametre Dischi da taglio mm 300
Aste di pressione con pressori LR22 Nr 4
Aange dlam.170 Nr [
Spruzzatori Nr 3
Consumo/Portata Acqua LE/Min 185
Pressione Acqua Bar 2-4
Formato Portapezzl mm Max 450
Macchina realizzata in-conformitd alle nomative della comunitd euro {3
.th Prezzo Un, Sconto Tatale |




TECNEMA Srl

Via Abetone Inferiore, 44
41053 Maranello {(MO) ITALY
Tel 439 0536.94.24.33

Fax +39 0536.94.24.49

E-Mail sales_dep@tecnema.it
Web www.tecnema.it

Descrizions .
TRASPORTO A RETE PLASTICA LR=533
13079/V001

b

Struthara in profili di afiuminio e carpenteria metaliica.
Trasporto su rete motorizzata.

Rete in plastica.

Motorizzazio

ne a velocith variablle mediante motovariatore MECCanico.
Finiture mediante trattamenti di zincatura e vernidatura epossidica.
Implanty elettrico a bordo macchina completo di scatola stagna di derivazione.

Caratteristiche elettriche V/Hz 400/50
Potenza instaliata Kw 0,25
Dimensioni mm 1550x1050 H=300
Motore traine Kw 0,25
Velodith traino Mt/Min 1,3-6,7
Q.td Prexzm Un. Scoato Tatale
i 1
4
Pos iong
ATTREZZATURA PER TAGLIO LISTELLI DI 10 m
2031011070001 | CARRO DI PRESSIONE A STRISCIAMENTO | 1 1 1
Formato lavorabile: Larghezza max mm 10
Numero dischl Nr 25
20700200/5010 | CANNOTTO F5500 1
20910004/0000 | SPRUZZATORE A BECCO DI PAPERO 4
. VASSOLPERTAGLIOLISIECIEI0:MM; ]
Pos Descrizione
ATTREZZATURA PER TAGLIO 20x20 mm
20700200/0001 | CANNDTTO FS500 1 |
42050014 GHIERA M60x2 ZINCATA 1
20710082/0001 | SET DISTANZIALT FSS00N R S S
, 30239015 DISCO D=129 L=11 DI=60 (FLANGIA) 24
DISCO D=130 L=20.4 D1=60
30239039 INTERFLANGIA) A 11
30239036 DISCO D=130 L=0.1 DI=60 (SPESSORE) 22
2091000270000 | SPRUZZATORE PER SEGATRICE FS 9
ASTA DI PRESSIONE PER FSN/1T
20310120/0002 | syperrata 10
ASTA DI PRESSIONE PER FSN/1T
20310120/0004 | L roEr7aTA 10
31600138 PP TAGLIO TASCA=310-310 DM=340-340 5 ]
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LINEA DI INCOLLAGGIO ‘
Pos Descrizione

INCOLLATRICE ISL-320 GAS

14071/v001

Southura mista in carpenteria metallica slettrosaldata e profilo in alluminio anodizzato portante trasporto,supporti @ mensole per gruppl

regolazione, carterature e protezioni. -

Trasporto su rulll motorizzati a dnghia e fiancate in profilo di alluminio.

Trasporte zona di esslocamento su piano sottocinghia e asole di sostegno completo di putegge di traino.

- Rulll in acclaio rivestito In gomma su cusdnetti protetti.
Py Cinghle di sez. B con avvoigimento su pulegge con alberl e supporti orientabili.

Supporto in carpenteria assemblata portarotolo carta o fibra.

, Motorizzazione a velogty variabile mediante motgvariatore meccanico. .

’ Unita di incoflaggio realizzata con struttura portante rutli di guida e alimentazione carta/fibra di vetro per bobina singola. Taglierina carta
mediante lama cementata e rettificata. Vaschetta colla completa di rullo spalmatore con chiamata automatica del livello colla. Funzionamento
totalmente zutcmatico con adeguamento al formato da lavorare.

Reclpiente pressurizzato 2 tenuta stagna di contenimento colla vinlica dotato di regolatore.
Gruppo guide laterall su asole di regolazione complete di morsetti di fissaggio.
Gruppi di pressione carta/tibra di vetro mediante rulli n spugna idrorepellente.
Cappa di essiccazione realizzata in carpenteria vermiciata con condotto aria calda in controcorrente, protezioni Jaterali esterne in lamiera
forata a fissaggio meccanico. Scambiatore di calore tramite bruciatore a gas ad aria soffiata.
Carter di protezione zona di lavoro in policarbonato.
Finiture mediante trattamenti di zincatura e vernidatura epossidica.
Quadro elettrico in cassa a tenuta stagna, a bordo macchina, completo di selettori, pulsanti, emergenza € slcurezze secondo le vigenti
normative CEL.
Impianto efettrico a bordo macchina secondo normativa.
Caratteristiche particolar:
Cido di utilizzo completamente automatice compreso il reintegro colla.
Gamma completa optional instaliabill,
Massima efficlenza € funzionalitd dell’essiccatoio con accumulo vassoi.
Modularith abbinabile a qualungue potenziamento 0 compietamento del sistema di incollaggio.
Nessuna regolazione macchina per Spessore materiale costante.
Caratieristiche elettriche VfHz 400/50
Potenza installata’ o Kw 35
Dimensioni . mm . 7550x1120 H=1750
Formato lavorabile: Larghezza max mm 330
Cidica C/Min 4 -
Motore traino Kw 0,25
velodta traino ME/Min 24-124
Consumo Aria . Ni/Min 0,26
Pressione Aria Bar 6
Portata Aspirazione M3/H 15004260
Formato max carta mim 335
Formato Portapezzi mm 400 x 400
Brudiatori Nr 1
Eletiraventilatori Nr-Kw 1-1,5
Diametro camino mm 140
Altacco Rampa Gas Inches ’ "
Scambiatoce di Calore Nr-Kw 1-0.5
[ G.ta Prezzo Un. Sconto Totale
1
Pos Descrizione
ATTREZZATURA PER INCOLLAGGIO
20330207/0000 | PP INC. MOSAICO DM=350-350 8
ROTOLO TESS. FIBRA VETRO LR=300
47500040 SV=300m 2
47500017 ROTOLO CARTA RETINATA LR=300 SV=500m 2 4/
47520007 COLLA VINILICA TECNEMA TAS0 25 T




TECNEMA Srl
Via Abetone Inferiore, 44
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LINEA DI SCOPPIATURA ‘

Descrizions
SCOPPIATRICE ORIZ. SPS200/2T
11079/v001

Couthura in carpenteria metalfica Sletirosaldata portante trasporto, supporti & mensole per gruppi regolaziong, carterature e protezioni.

Trasporto su nastro motorizzato.
Nastro in PVC ad alta aderenza.
Motorizzazione 2 velodta variabile mediante motovariatore meccanico.
ar. 2 Unith operatrice realizata mediante motomandrino ad asse verticale con motore inferiore e protezicne meccanica con labirinto a
bicchiere. Slitta verticale mediante barre cromate. Movimentazione di allineamento manuale e bloccaggio di posizione. Posizionamento
vetticale manuale autoallineante.
Gruppo guide faterali su asole di regolazione complete di rmorsett di fissaggio.
Gruppi di pressione indipendenti a forcella con ruota ed elemento elastico in gomma. Regolazione con vite di registro.
Finiture mediante trattamenti di zincatura, trattamenti di cataforesi e verniciatura epossidica. ’
Quadro eleltrico in cassa a tenuta stagna, a bordo macchina, completo di selettor, pulsant, emergenza & sicurezze secondo le vigenti
normative CEL.
* pulsantiera pensile orientabile con panneilo di controllo contenente tutti | comandi e display digitali.

Caralteristiche pacticolari:

Gamma completa optiona) installabili.

Nessun organo di scomrimento estemo e attaccabile da corrosione.

Possibilit di cabina silente integrata alla struttura macchina.

Precisione decimale degll spostamentl.

Struttura unitd e slitte robusta ¢ stabile in getti fusi in ghisa.

Telaio e strutture con doppia protezione: zincatura caldo (e/o cataforesi) e verniciatura.

Caratteristiche elettriche iz 400750

potenza instaliata ’ Kw 31

Dimensioni mm 2170x1180 H=1750
Formato lavorablle: Larghezza min mm L]

Formato lavorabile: Larghezza max mm 200

Formato lavorablle: Spessore min mm 18

Formato lavorabile: Spessare max mm 54

Numero unith operatrid : Nr 2

Motod unith operatric Kw 15

Veloclt unitd operatrid Rpm 2800

Motore traino Kw 0,55 :
Velocia traino M/MIn 0,6-3,6

Diametro Dischi da taglio mm 400
Consumo/Portata Acqua Lt/Min 150

Pressione AcQua : Bar 2-4

Macchina realizzata in_conformit alle normative della comunita europeal €

g.td "~ Prezzo Un. Sconto

Totale

s/
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Desaizione
TRASPORTO A RETE PLASTICA LR=533

13079/V001

Sruttura fn profili & alluminio e carpenteria metatlica.

Trasporto su rete motosizzata.

Rete in plastica.

Motorizzaziene a velodtd variabile mediante motovariatore meccanico.

Finiture mediante trattamenti di zincatwra ¢ vernidatura epossidica.

Impianto elettrico a bordo macchina completo di scatola stagna di denvazione.

Caratteristiche elettriche
Potenza installata
Dimensioni

V/Hz
Kw
mm

400/50

0.25
1550%1050 H=900

Motore traino Kw 0,25
velocita tralno M/Min - 1,3-6,7
Q.th Prezza U, Sconto Totale

Pos Descrizriona
DISCHI PER SCOPPIATRICE
47010064A DISCO DIAM, SEYT. D=400-60 SP=4.0 [ 2 1 ] |

TOTALE NETTO FRANCO NS. STABILIMENTO IVA
ESCLUSA
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MACCHINE E TECNOLOGIE PER L’'INDUSTRIA
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MARANELLO,

FATTURA NR.

I
b

r

1 INFA DI PRODIIZIONE RIVEFSTIMENTI IN MOSAICO NUOVA DI FABBRICA COME DA CONFERMA D'ORDINE

VALORE IMPONIBILE DELLA FORNITURA

ALIQUOTA IVA

TOTALE DOCUMENTO

| BENI SONO NUOVI DI FABRICA

TOTALE EVASIONE VOSTRO ORDINE DI ACQUISTO N JEL MATERIALE CONSEGNATO
PER VOSTRO ORDINE E CONTO. CON BOLLA ALLA DITTA UTILIZZATRICE |
SUI MACCHINARI E’ STATA APPOSTA LA

MARCATURA CE.
MATRICOLE NR. 10-0142 10-0143 10-0144 10-0145 10-0146



