
DESCRIZIONE MATERIALE U.M. QUANTITA'

Blocchi  GasBeton    60x25x15 cad. 564

Blocco  laterizio    alveolato    tipo    poroton     cad. 890

Tavelloni  100x25x8 cad. 28

Rete  a    scatola    per    gabbionate cad. 80

Tubo  cavidotto    corrugato    doppia    parete    d.160 ml. 250

Chiusino  ghisa    Telecom    d.400    dim.    70x70 cad. 3

Chiusino  ghisa    d.400    dim.    80x80 cad. 1

Chiusino  ghisa    Telecom    da    riempimento    d.400    dim.70x70 cad. 4

Caditoia    ghisa    d.400    dim.70x70 cad. 3

Coppo  copertura    in    cotto cad. 1700

Tegola    in    cotto cad. 3780

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    120x120 cad. 3

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    140x140 cad. 1

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    145x105 cad. 1

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    180x180 cad. 6

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    210x210 cad. 1

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    160x130 cad. 2

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    110x90 cad. 3

Plotta    portante    in    c.a.    con    passo    d'uomo    dim.    130x130 cad. 1

Pozzetto  in    c.a.    dim.    120x120 cad. 3

Pozzetto  circolare    in    c.a.    d.100 cad. 5

Pozzetto  in    c.a.    senza    fondo    dim.    30x30 cad. 10

Pozzetto  in    c.a.    senza    fondo    dim.    120x80 cad. 1

Pozzetto  in    c.a.    senza    fondo    dim.    120x120 cad. 1

Pozzetto  in    c.a.    senza    fondo    dim.    140x100 cad. 3

Pozzetto  in    c.a.    senza    fondo    dim.    85x120 cad. 4

Armadietto  in    c.a.    per    contatore    gas     cad. 2

Zanella    in    c.a.    per    ciglio    strada ml. 28

Cunetta    stradale    in    cls     ml. 20

Cordonata    in    pietra    naturale ml. 17

New  jersey    in    c.a.    h.=50    cm ml. 4

Pavimentrazione  betonella    h.=6    cm. mq. 120

Pavimentrazione  betonella    h.=8    cm. mq. 55

Pavimentrazione  betonella    drenante    h.=8    cm. mq. 231

Cubetti  porfido    dim.    Cm.    6/8 ton. 5,5

Pavimentazione  in    lastre    di    pietra    naturale mq. 250

Pavimentazione  Loges    non    vedenti mq. 9

Canalina    in    cls    con    griglia    in    ghisa ml. 13

Cordonata    stradale    in    cls    rettilinea    l=1,00    m ml. 345

Cordonata    stradale    in    cls    rettilinea    l=0,33    m ml. 285

Cordonata    stradale    in    c.a.    pezzi    speciali cad. 59

Tubo  pvc    sn8   d.400 ml. 54

Tubo  fognatura    corrugato    magnum    d.315 ml. 6

Tubo  fognatura    corrugato    magnum    d.400 ml. 12

Tubazione  polietilene    varie ml. 290

Ferro  per    armatura    calcestruzzo kg 4000

Lana    di    roccia    per    isolamenti mq. 260

Telaio  porta    a   scomparsa    180x237 cad. 1

Telaio  porta    a   scomparsa    85x237 cad. 1

Superlite  inerte    naturale    espanso    lt.    100 cad. 22

Pozzetto  pvc    55x55 cad. 7

Pozzetto  pvc    40x40 cad. 31

Porta    rei    120    95x230 cad. 1

Pannello  knauf    polifoam mq. 40

Innesto  pvc    simple    crown    d.160 cad. 70

Pavimento  galleggiante     mq. 26

Pavimento  monocottura     mq. 125

Valvole  ghisa    PN    16    DN    200    c.p. cad. 2

Valvole  ghisa    PN    16    DN    200 cad. 2



Valvole  ghisa    PN    16    DN    250    c.p. cad. 1

Valvole  ghisa    PN    16    DN    200 cad. 1

Valvole  ghisa    PN    16    DN    150    c.p. cad. 4

Valvole  ghisa    PN    16    DN    150 cad. 3

Valvole  ghisa    PN    16    DN    100    c.p. cad. 3

Valvole  ghisa    PN    16    DN    100 cad. 4

Valvole  ghisa    PN    16    DN    80    c.p. cad. 3

Valvole  ghisa    PN    16    DN    65    c.p. cad. 3

Valvole  ghisa    PN    16    DN    50    c.p. cad. 2

T  ghisa    150x150 cad. 3

T  ghisa    100x100 cad. 4

T  ghisa    150x80 cad. 1

T  ghisa    150x100 cad. 1

T  ghisa    200x100 cad. 4

T  ghisa    200x80 cad. 1

T  ghisa    200x200 cad. 1

T  ghisa    300x300 cad. 1

Flangia    ghisa    DN200     cad. 7

Riduzione  ghisa    200x150 cad. 1

Riduzione  ghisa    200x250 cad. 1

Tazza    ghisa    200 cad. 1

Presa    a    staffa    ghisa    200x1 cad. 7

Presa    a    staffa    ghisa    110x1 cad. 5

Presa    a    staffa    ghisa    110x2 cad. 3

Presa    a    staffa    ghisa    75x1 cad. 15

Presa    a    staffa    ghisa    160x2 cad. 2

Presa    a    staffa    ghisa    160x1 cad. 13

Presa    a    staffa    ghisa    63x2 cad. 5

Giunti  antisfilamento    ghisa    200 cad. 19

Giunti  antisfilamento    ghisa    150 cad. 16

Giunti  antisfilamento    ghisa    110 cad. 6

Giunti  antisfilamento    ghisa    90 cad. 2

Curva    ghisa    DN    100 cad. 1

Manicotto  elettrofusione    250 cad. 7

Manicotto  elettrofusione    200 cad. 26

Manicotto  elettrofusione    210 cad. 12

Manicotto  elettrofusione    150 cad. 15

Manicotto  elettrofusione    160     cad. 25

Manicotto  elettrofusione    90 cad. 67

Curve  elettrofusione    45°    200 cad. 12

Curve  elettrofusione    90°    250 cad. 1

Curve  elettrofusione    90°    110 cad. 12

Curve  elettrofusione    90°    150 cad. 12

Curve  elettrofusione    90°    200     cad. 3

Riduzione  elettrofusione    200x150 cad. 1

T  elettrofusione    90 cad. 21

T  elettrofusione    63 cad. 40

T  elettrofusione    32 cad. 50

Giunti  antisfilamento    polietilene    90 cad. 20

Giunti  antisfilamento    polietilene    110 cad. 10

Giunti  antisfilamento    polietilene    75 cad. 45

Giunto  ottone    110 cad. 2

Giunto  ottone    90 cad. 13

Giunto  ottone    75 cad. 1

Giunto  ottone    63 cad. 15

Giunto  ottone    50 cad. 20

Giunto  ottone    32 cad. 30

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.250 ml. 14

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.150 ml. 25

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.500 ml. 25

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.350    l=0,75 cad. 5



T    in    gres    d.500 cad. 1

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.600    l=0,75 cad. 3

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.500    l=0,75 cad. 4

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.400    l=0,75 cad. 3

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.400 ml. 19

Giunto  in    gres    a    45°    d.400 cad. 4

Giunto  in    gres    a    45°    d.350 cad. 5

Giunto  in    gres    a    45°    d.500 cad. 8

Tubo  in    gres    con    giunto    a    bicchiere    d.200 ml. 6

Sabbia    di    mare ton. 1774,5

Frantumato   ton. 4457,6

Materiale  da    frantumare ton. 10800

Tubazione  in    c.a.    d.150 ml. 12

Tubazione  in    c.a.    d.140 ml. 28

Tubazione  in    c.a.    d.120 ml. 14

Tubazione  in    c.a.    d.100 ml. 18

Tubazione  in    c.a.    d.40 ml. 6

Tubazione  in    c.a.    d.30     ml. 8

Pezzi  speciali    raccordi    pvc cad. 1

Ricambi  vari    automezzi cad. 1


