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Sicurezza e ambiente

1 Sicurezza e ambiente

Prima di mettere in funzione le apparecchiature per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per
l'uso della stampante per etichette. Le istruzioni in breve descrivono tutte le funzioni fondamentali della
stampante durante il funzionamento. Le funzioni effettivamente disponibili si orientano secondo la ver-
sione ordinata.

La documentazione completa contiene le istruzioni per I'uso, per la configurazione, per I'assistenza tec-
nica, I'elenco delle parti di ricambio e il manuale per la programmazione della stampante transfer cab.

Una descrizione dettagliata del prodotto con tutti i dati tecnici & disponibile nel "Manuale di configura-

Ld
1 zione " sul DVD o allindirizzo www.cab.de.
1.1 Impiego legittimo

e |a stampante per etichette & costruita secondo lo stato della tecnica e in osservanza delle regole
sulla sicurezza tecnica. Ciononostante, durante il suo impiego possono risultare pericoli per I'inco-
lumita dell'utente o di terzi, nonché danneggiamenti alla stampante e ad altri oggetti di valore.

e |astampante per etichette puo essere utilizzata solo se tecnicamente perfetta e dietro conoscenza
dell'uso regolamentare, della sicurezza e dei pericoli in osservanza delle istruzioni per 'uso! In par-
ticolare i guasti che possono comprometterne la sicurezza devono essere eliminati immediata-
mente.

e |astampante per etichette & destinata esclusivamente alla stampa di materiali adeguati ammessi
dal produttore. Un uso diverso o ulteriore non & regolamentare. Il produttore/fornitore non risponde
di danni risultanti da un utilizzo improprio, il rischio & solo dell'utente.

e Dell'uso regolamentare fa parte anche I'osservanza delle istruzioni per I'uso, incluse le raccoman-
dazioni/prescrizioni del produttore in merito alla manutenzione.

1.2 Indicazioni di sicurezza

e | a stampante per etichette & concepita per reti elettriche con tensione alternata di 100 V - 240 V.
Collegare la stampante per etichette solo a prese con contatto per conduttore di protezione.

e Collegare la stampante per etichette solo ad apparecchiature con tensione inferiore a 42V.

e Prima di stabilire o staccare collegamenti, spegnere tutte le apparecchiature interessate (computer,
stampante, accessori).

e Utilizzare la stampante solo in un ambiente asciutto e non esporla ad acqua (spruzzi d’'acqua, nebbia
ecc.).

e Se la stampante viene utilizzata con il coperchio aperto, accertarsi che capelli, gioielli o simili non
entrino in contatto con le parti rotanti esposte.

e |l gruppo stampante puo diventare bollente durante la stampa. Non toccare durante il funzionamento
e lasciar raffreddare prima di sostituire il materiale da stampare o di effettuare lo smontaggio.

e Effettuare solo quanto descritto nelle presenti istruzioni per I'uso. Lavori piti complessi possono
essere effettuati solo da personale addestrato o da tecnici del servizio di assistenza.

~ PERICOLO! :
A Pericolo di morte per tensione di rete!
= Non aprire il corpo della stampante.
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Installazione

Rappresentazione dell’apparecchio

Fig. 1:
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Alloggiamento per rotoli
Scanalature di supporto
Avvolgitore nastro transfer
Portatestina di stampa con testina

Tasto di sbloccaggio del modulo di
stampa

Rullo pressore

Pannello di controllo

Display grafico

Apertura per fuoriuscita etichette
Superficie di navigazione
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Installazione

2.2 Installazione della stampante per etichette

ATTENZIONE!
A Danneggiamento dell’apparecchiatura e dei materiali di stampa tramite umidita.

= Installare la stampante per etichette solo in luoghi asciutti protetti da spruzzi d’acqua.

= Collocare la stampante su una base piana.

= Per il funzionamento nella modalita di emissione, posizionare la stampante in modo tale da consen-
tire al nastro portante di fuoriuscire verso il basso senza impedimenti (vedi punto 5.1.3).

23 Allacciamento della stampante
Le interfacce e gli allacciamenti di serie sono rappresentati nella fig. 1, vista A.

2.31 Allacciamento alla rete elettrica

La stampante & dotata di un alimentatore ad ampia tensione. E possibile utilizzare sia una tensione di
rete di 230VV~/50 Hz che una tensione di 115V~/60 Hz senza apportare modifiche all'apparecchiatura.

ATTENZIONE!

= Prima di effettuare I’allacciamento alla rete, portare I'interruttore di rete (8) nella posizione
“O!’.

>

= Inserire il cavo di rete nella presa (6).
= lInserire la spina del cavo di rete nella presa collegata a terra.

2.3.2 Allacciamento al computer o alla rete del computer

Sono possibili disturbi di funzionamento a causa di un collegamento a terra insufficiente o del tutto
assente.

Accertarsi che tutti i computer collegati alla stampante per etichette e i cavi di collegamento siano col-
legati a terra.

= Collegare la stampante al computer o alla rete con un cavo adatto.
Per dettagli sulla configurazione delle singole interfacce, vedi "Manuale di configurazione”.

24 Accendere la stampante per etichette

Una volta stabiliti tutti i collegamenti:

= accendere la stampante dall'interruttore di rete (8).
La stampante effettua un test di sistema, dopodiché indica sul display (17) lo stato In Linea.

Se durante I'avviamento del sistema si verifica un errore, viene visualizzato il simbolo 2= e il tipo di er-
rore.

Edizione 06/2013 Istruzioni in breve T



MACH4

Pannello di controllo cq

3.1

el @

Pannello di controllo

L'utente pud comandare la stampante con il pannello di controllo, ad esempio:
e impartire, interrompere o annullare ordini di stampa,

® impostare parametri di stampa, ad esempio il livello della temperatura della testina di stampa, la
velocita di stampa, la configurazione delle interfacce, la lingua e I'ora (vedi "Manuale di configura-
zione"),

e avviare le funzioni di prova (vedi "Manuale di configurazione"),

e comandare il funzionamento stand-alone con scheda di memoria (vedi "Manuale di configurazione"),

e effettuare 'aggiornamento del firmware (vedi “Manuale di configurazione").

Diverse funzioni e impostazioni possono essere effettuate anche tramite comandi della stampante con
software o tramite programmazione diretta con un computer. Per dettagliin merito vedi “Manuale di con-
figurazione".
Le impostazioni effettuate sul pannello di comando servono per I'impostazione di base della stampante
per etichette.

E preferibile effettuare nel software adattamenti a diversi ordini di stampa.

Struttura del pannello di comando

Fig. 2: Pannello di controllo

Il pannello di controllo &€ composto dal di-
splay grafico (1) e dalla superficie di naviga-
zione (2) con cinque tasti integrati.

Il display grafico fornisce informazioni sullo
stato attuale della stampante e dell’'ordine di
stampa, comunica errori e indica nel menu
le impostazioni della stampante.

Le funzioni dei tasti dipendono dallo stato attuale della stampante:
® Funzioni attive: le scritte e i simboli sui tasti della superficie di navigazione si illuminano.
e Nella modalita di stampa, le funzioni attive sono illuminate di bianco (ad es. menu o feed).

e Nel menu Offline, le funzioni attive sono illuminate d’arancione (freccia, tasto ).

Funzione dei tasti
= | tasti pause, cancel, menu, feed sono spiegati al punto 3.2.4.
= Le frecce (in alto, in basso, a sinistra o a destra) servono a navigare nel menu.

= Il tasto + corrisponde al tasto Invio di un computer. Esso conferma:
- la selezione di un punto del menu,
- 'immissione di un parametro,
- l'attivazione della guida in caso di errore.

Istruzioni in breve Edizione 06/2013
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3.2
3.21

3.2.2

3.23

Funzioni dei tasti durante la stampa

Simboli

A seconda della configurazione della stampante, nella riga di stato del display possono comparire i sim-
boli rappresentati nella seguente tabella. Essi consentono di constatare rapidamente lo stato della stam-
pante. Per la configurazione della riga di stato vedi “Manuale di configurazione”.

Simbolo  Significato Simbolo  Significato
* [ Orologio ﬂ Temperatura della testina di stampa
- Data @ Credito PPP
1] =
9 Stato della riserva di nastro MEM Memoria utente (Memory)
T
=l Intensita di campo WLAN INP Buffer d'ingresso
Lol Stato Ethernet 5 La stampante sta ricevendo dati
FO%
100 L

Tab. 1: Simboli durante la stampa

Modalita a risparmio energetico

Se la stampante non viene utilizzata per un periodo prolungato, attiva automaticamente la modalita a
risparmio energetico.

Sull'indicazione compare la grafica 00@ e lilluminazione dei tasti e disattivata.
Per terminare la modalita a risparmio energetico:
= premere un tasto qualsiasi sulla superficie di navigazione.

Stati della stampante

Stato “In Linea”
La stampante si trova nello stato di attesa e puo ricevere dati.
L'indicazione mostra il testo In Linea e i simboli configurati, come l'ora *": e la data [1].

Stato Stampe Etich.’

La stampante elabora un ordine di stampa. Possono essere trasmessi i dati per un nuovo ordine di stam-
pa. Il nuovo ordine di stampa si avvia dopo l'ultimazione di quello precedente.

L'indicazione mostra il testo Stampa etichetta e il numero dell’etichetta stampata all'interno dell’or-
dine di stampa.

Stato ’Pause’

L’ordine di stampa e stato interrotto dall’'utente.

1y

L’indicazione mostra il testo Pausa e il simbolo £Z.

Edizione 06/2013 Istruzioni in breve 9
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Stato ’errore correggibile’

Si & verificato un errore che puo essere eliminato dall’'utente senza interrompere I'ordine di stampa.
Dopo I'eliminazione dell’errore, I'ordine di stampa pu6 essere proseguito.

L’indicazione mostra il simbolo , il tipo di errore e il numero di etichette ancora da stampare.

Stato ’errore non correggibile’
Si & verificato un errore che non pud essere eliminato dall’'utente senza interrompere I'ordine di stampa.
L'indicazione mostra il simbolo , il tipo di errore e il numero di etichette ancora da stampare.

Stato ’Errore di sistema’

Se durante I'avviamento del sistema si verifica un errore, viene visualizzato il simbolo < e il tipo di er-
rore.

= Spegnere e riaccendere la stampante dall'interruttore di rete.
oppure
= Premere il tasto cancel.
Se l'errore si verifica ripetutamente, informare il servizio di assistenza tecnica.

3.24 Funzioni dei tasti
Tasto Display Stato Funzione
menu siillumina In Linea In Linea al menu Offline
feed siillumina In Linea In Linea Avanzamento di un’etichetta vuota
pause siillumina In Linea In Linea alla fine di un ordine di stampa
Ripetere la stampa dell’etichetta
Stampe Stampe Etich. Interrompere 'ordine di stampa,
Etich. la stampante attiva lo stato Pausa
Pausa Pausa Proseguire I'ordine di stampa,
la stampante attiva lo stato Stampe Eti-
chetta
lampeg- Errore correg- Proseguire I'ordine di stampa dopo I'elimi-
gia gibile nazione dell’errore,
la stampante attiva lo stato Stampa Eti-
chetta
cancel siilumina In Linea In Linea eliminare il buffer di stampa,
dopodiché non & possibile ripetere la
stampa dell'ultima etichetta
Stampe Stampe Etich. Breve pressione —>annullare I'ordine di
Etich. stampa attuale
Pausa Pausa Pressione prolungata = annullare I'ordine di
Errore correg- stampa attuale e cancel-
gibile lare tutti gli ordini di
lampeg- Errore non slppa
gia correggibile
Tasto  siillumina Errore attivare la guida — viene visualizzata una
Q—' breve informazione per eliminare I'errore

Tab. 2: Funzioni dei tasti

10 Istruzioni in breve Edizione 06/2013
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4.1

4.2

5.1
5.1.1

Tipi di apparecchiature

La stampante per etichette MACH4 viene fornita in due versioni, con la funzione di emissione o la fun-
zione di taglio. Entrambe le versioni sono disponibili con le testine di stampa da 203, 300 o 600 dpi.

Entrambi i tipi di apparecchiatura servono a stampare etichette o materiale a modulo continuo su rotoli
o cartaripiegata. Le etichette stampate possono essere tagliate sul bordo di taglio integrato nel pannello
di comando o essere avvolte con un avvolgitore esterno (optional).

Apparecchiatura con funzione di emissione

Questa apparecchiatura consente anche I'emissione di etichette nella modalita di emissione. Dopo la
stampa, I'etichetta viene separata dal materiale portante. La rimozione € manuale.

Apparecchiatura con funzione di taglio
Con questa apparecchiatura, il pannello di comando della stampante & dotato di una lama.

La lama taglia materiale con spessore fino a 200 g/m>.

Inserimento del materiale

Inserire le etichette

Adattare I’alloggiamento per rotoli

| rotoli di etichette sono disponibili in diversi diametri. L'alloggiamento del rotolo € dotato di adattatori
rimuovibili, con i quali possono essere inseriti rotoli di etichette con anime dal diametro di 76 mm; senza
adattatori possono essere inseriti rotoli con anime dal diametro di 38 - 75 mm.

Fig. 3: Alloggiamento per rotoli con e senza adattatore

Smontare I’adattatore
= Aprire il coperchio (9 - Fig.1) e rimuovere I'alloggiamento per rotoli dalla stampante.

= Rimuovere il regolatore dei bordi (3) (vedi punto 5.1.2), premere I'adattatore (2) nei 3 punti (1) come
indicato nella figura 1 e rimuoverlo.

Montare ’adattatore
= Inserire I'adattatore (2) fino a farlo incastrare.

Edizione 06/2013 Istruzioni in breve 11
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5.1.2

Inserimento dei rotoli di etichette

L'inserimento di rotoli di etichette vale sia per etichette su carta termica che per etichette stampabili per
mezzo di nastri transfer.

Fig. 4: Alloggiamento del rotolo e inserimento del materiale da stampare

10.

1

Aprire il coperchio (9 - Fig.1) e ribaltare verso il basso il pannello di comando (16 - Fig.1).

Estrarre I'alloggiamento per rotoli (10 - Fig.1) dalle scanalature di supporto (11 - Fig.1) nella stam-
pante.

Spingere in basso la leva (3) sul regolatore di bordi 2 (2) e staccare il regolatore di bordi dall'anima
delle etichette (4).

Se necessario, montare/smontare I'adattatore, vedi punto 5.1.1. Spingere il rotolo di etichette
sullanima (4) e posarlo sul regolatore di bordi 1 (1) in modo tale che I'adattatore (5) o il margine del
regolatore di bordi fungano da guida. Accertarsi che le etichette siano rivolte verso I'alto indipenden-
temente dal senso sulle strisce svolte.

Riporre il regolatore di bordi 2 (2) sull'anima di etichette (4) e, tenendo premuta la leva (3), spingerlo
contro il rotolo di etichette. Il rotolo di etichette viene regolato dal regolatore di bordi automatica-
mente al centro dell'asse. Quando i due regolatori di bordi aderiscono al rotolo di etichette, lasciare
andare la leva (3).

Rimontare I'alloggiamento del rotolo sulle scanalature di supporto nella stampante. Accertarsi che
le superfici arrotondate dei regolatori di bordi siano rivolte in avanti (vedi Fig.1).

Premere il tasto di sbloccaggio (14 - Fig.1) e ribaltare la stampante verso I'alto.

Introdurre il materiale per etichette al di sotto della lamina di rinvio (6) facendolo passare sopra il rullo
pressore (9) e fuoriuscire dalla stampante di circa 15 cm.

Allontanare le guide delle etichette (8) con la rotella (7) fino a farci entrare le etichette. Premere la
striscia di etichette verso il basso e riavvicinare le guide delle etichette (8) ai bordi delle etichette.

Ribaltare verso il basso il modulo di stampa e premere uniformemente sulle due superfici marcate,
in modo da far incastrare I'unita sui due lati.

Far fuoriuscire le etichette attraverso I'apertura nel pannello di comando (18 - Fig.1). Sollevare il pan-
nello di comando (16 - Fig.1) e chiudere il coperchio (9 - Fig.1).

12
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513 Impostare la funzione di emissione

Inserire il materiale da stampare come descritto in punto 5.1.2, fasi 1 - 10.

I Posizionare la stampante in modo tale da consentire al nastro portante di fuoriuscire verso il basso
= Senza impedimenti.

L’ingorgo di etichette pud comportare errori di stampa!

Fig. 5: Impostare la funzione di emissione

1

U

Nel pannello di comando, liberare il rullo pressore (3) dalla posizione di riposo (2). Sulle estremita
del rullo, premere sui perni metallici su entrambi i lati in modo tale che le molle integrate spostino il
rullo dalla posizione di riposo (2) a quella di lavoro (1).

Rimuovere le etichette (5) dai primi 15 cm di materiale da stampare.

Far fuoriuscire il nastro (4) tra il pannello di comando e la stampante.
Sollevare il pannello di comando (16 - Fig.1) e chiudere il coperchio (9 - Fig.1).
Eseguire la sincronizzazione come descritto al punto 6.1.

Edizione 06/2013 Istruzioni in breve 13



Inserimento del materiale

5.2 Inserimento del nastro transfer

I In caso di stampa termica diretta, non utilizzare nastri transfer!
a

ATTENZIONE!
\ Inserendo il nastro transfer, accertarsi che il lato rivestito sia rivolto verso le etichette, in modo
da evitare qualsiasi pericolo di imbrattamento della testina di stampa!

=~
=,

. <9v
G

® ® @O @ ©

Fig. 6: Inserimento del nastro transfer
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1. Aprire il coperchio (9 - Fig.1) e ribaltare verso il basso il pannello di comando (16 - Fig.1).
Premere il tasto di sbloccaggio (14 - Fig.1) e ribaltare la stampante verso I'alto.

3. Premere verso destra lo svolgitore del nastro transfer (2) fino a percepire una netta resistenza, tirarlo
verso sinistra ed estrarlo dalla scanalatura di guida (1).

4. Adattare lo svolgitore del nastro transfer (2) alla larghezza del rotolo. A questo scopo, azionare il
pulsante (4) e spostarlo. La larghezza regolata del rullo viene visualizzata sulla scala graduata (3)
dello svolgitore del nastro transfer (2).

5. Spingere il rotolo di nastro sullo svolgitore del nastro transfer (2) fino al pulsante (4). Accertarsi che
il lato rivestito del nastro transfer (7) sia rivolto verso le etichette.

6. Perrimontare lo svolgitore del nastro transfer (2), premere I'estremita rettangolare (5) dello svolgi-
tore contro la molla nell’alloggiamento destro e spingere I'estremita sinistra nella scanalatura di
guida (1) fino all’arresto.

7. Ribaltare verso il basso il modulo di stampa (non farlo incastrare).

8. Per montare sull'avvolgitore del nastro transfer (9) un rotolo vuoto (10) per il nastro consumato e
regolare la rispettiva larghezza del rotolo, procedere come descritto nei punti da 3 a 5.

9. Perrimontare 'avvolgitore del nastro transfer (9), premere I'estremita rettangolare (5) dello svolgi-
tore contro la molla nell’alloggiamento destro e spingere I'estremita sinistra nella scanalatura di
guida (6)
fino all'arresto.

10. Condurre il nastro transfer (7) all’avvolgitore (9) sopra la testina di stampa e fissare il nastro sul rotolo

vuoto con del nastro adesivo.
Osservare il senso di avvolgimento come mostrato nella figura e accertarsi che il nastro non sia

storto.
11. Ruotare la rotella di fissaggio (11) nel senso di avvolgimento, fino a tendere il nastro.

12. Far incastrare il modulo di stampa su entrambi i lati premendo sulle superfici marcate (8), sollevare
il pannello di comando (16 — Fig.1) e chiudere il coperchio (9 - Fig.1).
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Modalita di stampa

6.1

6.2

6.3

6.4
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i

Modalita di stampa

ATTENZIONE!

Danneggiamento della testina di stampa a causa di un impiego improprio!

= Non toccare il lato inferiore della testina di stampa con le dita o con oggetti acuminati.
= Accertarsi che le etichette siamo prive di impurita.

= Verificare che la superficie delle etichette sia liscia. Le etichette ruvide hanno I'effetto di
uno smeriglio e riducono la durata della testina di stampa.

Stampare con la temperatura piti bassa possibile della testina di stampa.

La stampante & pronta per I'uso una volta stabiliti tutti i collegamenti e inserite le etichette ed eventu-
almente il nastro transfer.

Sincronizzazione del percorso della carta

Dopo aver inserito il materiale da stampare, nella modalita di emissione o di taglio & necessario effettua-
re una sincronizzazione del percorso della carta. La prima etichetta riconosciuta dal sensore viene por-
tata in posizione di stampa e tutte le etichette precedenti vengono trasportate al di fuori della stampante.
Cio impedisce che nella modalita di emissione vengano emesse etichette vuote insieme alla prima eti-
chetta stampata e nella modalita di taglio che la lunghezza di taglio del primo segmento sia errata. Ent-
rambi gli effetti potrebbero rendere inutilizzabile la prima etichetta.

= Premere il tasto feed per avviare la sincronizzazione.
= rimuovere le etichette vuote emesse o tagliate con 'avanzamento.

Modalita Tear-off

Nella modalita tear-off, vengono stampate etichette o materiale a modulo continuo. Dopo la stampa, la
striscia di etichette viene staccata a mano. A questo scopo, la stampante per etichette & dotata di un
bordo di taglio.

Alternativamente, la striscia di etichette pud essere avvolta esternamente.

Modalita di emissione

Nella modalita di emissione, le etichette vengono staccate automaticamente dal materiale portante dopo
essere state stampate e preparate per la rimozione. Inserire il materiale da stampare come descritto in
punto 5.1.

La modalita di emissione deve essere attivata nel software.
Nella programmazione diretta, questo avviene con il "comando P", vedi "Manuale di programmazione”.

Un sensore aziona il proseguimento della stampa solo una volta prelevata I'etichetta stampata dalla
posizione di emissione.

Modalita di taglio
Le etichette o il materiale a modulo continuo vengono tagliati automaticamente. La regolazione del ris-

pettivo punto di taglio viene eseguita preferibilmente nel software.

La modalita di taglio deve essere attivata nel software.
Nella programmazione diretta, questo avviene con il "comando C", vedi "Manuale di programmazione".
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Pulizia e manutenzione semplice cq
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Pulizia e manutenzione semplice

PERICOLO!
Pericolo di morte per scarica elettrical

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, separare la stampante dalla rete elet-
trica.

La stampante per etichette MACH4 richiede solo pochissima manutenzione.

E importante che la testina di stampa venga regolarmente pulita. Cio garantisce sempre una stampa di
buona qualita e contribuisce notevolmente ad impedire un’usura prematura della testina.

Per il resto, la manutenzione si limita ad una pulizia regolare dell'apparecchiatura.

Pulizia generale

ATTENZIONE!
Danneggiamento della stampante con detergenti aggressivi!
Non utilizzare abrasivi o solventi per la pulizia delle superfici esteme o dei gruppi costruttivi.

= Rimuovere la polvere e filamenti di carta dalla zona di stampa con un pennello morbido o I'aspira-
polvere.

= Pulire le superfici esterne con un detergente universale.

Pulizia del rullo pressore

Eventuali impurita presenti sul cilindro compressore possono compromettere 'immagine di stampa e il
trasporto del materiale.

In caso di sporcizia leggera, non & necessario smontare il rullo pressore. Il rullo puo6 essere ruotato ul-
teriormente a mano. Per la pulizia, utilizzare un detergente per rulli e un panno morbido.

Pulizia della testina di stampa

Durante la stampa, sulla testina di stampa possono accumularsi impurita che possono compromettere
la qualita di stampa, ad es. con differenze di contrasto o strisce verticali.

ATTENZIONE!

Danneggiamento della testina di stampal

= Per la pulizia della testina di stampa, non utilizzare oggetti affilati o acuminati.

Non toccare lo strato di vetro protettivo della testina di stampa.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesione con la testina di stampa bollente.

Accertarsi che la testina di stampa si sia raffreddata prima di passare alla pulizia.

= Pulire la testina di stampa con un pennino speciale per pulizia o un bastoncino d’ovatta imbevuto
d’alcol.

= Lasciar asciugare la testina di stampa per 2 - 3 minuti.
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Dichiarazione di conformita CE

8 Dichiarazione di conformita CE

cCQ

Gesellschaft fur Computer-
und Automations-
Bausteine mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Germania

Dichiarazione di conformita CE

Con la qui presente, dichiariamo che la macchina di seguito descritta, per la concezione e il tipo di costruzione, nonché
nell'esecuzione da noi messa in circolazione, & conforme ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza e sanita delle
Direttive CE attinenti. La presente dichiarazione perde la sua validita nel caso in cui vengano apportate modifiche alla
macchina o allo scopo d'utilizzo da noi non autorizzate.

Apparecchio: Stampante per etichette
Modello: MACH4

Direttive e normative CE applicate:
Direttiva 2006/95/CE relative al materiale elettrico destinatoad ¢ EN 60950-1:2006

essere adoperato entro taluni limiti di tensione +A11:2009+A12:2011+A1:2010
* EN 61558-1:2005+A1:2009

Direttiva 2004/108/CE relative alla compatibilita ¢« EN 55022:2010

elettromagnetica «  EN 55024:2010

* EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
» EN 61000-3-3:2008

Per il produttore sottoscrive: Sémmerda, 20.06.2013

i
cab Produkttechnik Sémmerda M(@g D

Gesellschaft fiir Computer-
und Automationsbausteine mbH Erwin Fascher
99610 Sommerda Amministratore

Ulteriori omologazioni
FCC

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. The equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user may be required to correct the
interference at his own expense.
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