
Composizione analitica
Lotto 14

(Vendita a corpo e non a misura)

Descrizione Quantità

Stock di attrezzature per il confezionamento di farine. Lotto composto da:

Confezionatrice semiautomatica per sacchi a valvole del peso di  25 Kg. per semole, 
marca COMES, con pesatrice mod. TF COMES;

1

Confezionatrice semiautomatica per sacchi a valvole del peso di  5 Kg. per semole, 
marca PAGLIERANI, con pesatrice PAGLIERANI;

1

Confezionatrice per sacchetti in carta da 1 Kg. Marca ZGZ, completa di dosatore 
volumetrico, pompa da vuoto;

1

Nastratrice per scatole di cartone, marca COMARME mod. T23; 1

Tubazioni varie in acciaio verniciato con sportello di ispezione, di circa 300 mt.; 300

N. 3 coclee aperte delle lunghezze di 15 mt. e diametro 250 mm., complete di 
motoriduttore;

3

N. 1 coclea aperta lunga 7 mt. e diametro di 250 mm.; 1
Una coclea aperta lunga 9 mt. e del diametro di 250 mm.; 1
Silos in lamiera di acciaio verniciato 70x70x100, completo di estrattore a coclea 
intubato, diametro 200 mm., dotato di motocaricatore;

1

Tarara BUHLER con canale da 900 mm.; 1
N. 5 armadietti metallici a due ante con due ripiani; 5

Tavola densimetrica MTLC 150, anno 1998 BUHLER; 1

Tarara riciclo di aria BUHLER, larghezza canale 100 cm.; 1

Elettroventilatore marca FERRARI FM 0631N041L12 con motore da Kw; 1


