
Composizione analitica
Lotto 16

(Vendita a corpo e non a misura)

Descrizione Quantità

Stock di attrezzature e macchinari per la lavorazione di farine. Lotto 
composto da:
Filtro a maniche diametro 130 mm., altezza 2,50 mt., completo di dispositivo per 
pulizie maniche e antiscoppio e raschiatore polveri;

1

Elettroventilatore TRA-BO con motore da 8 Kw; 1

N. 4 cicloni conici del diametro di circa 1,20 mt. ed altezza di 2 mt.; 4

N. 3 tramogge tronco coniche in lamiera verniciata; 3

Coclea intubata diametro 250 mm. e lunghezza circa 6 mt., completa di 
motoriduttori;

1

Silos in acciaio inox diametro 2 mt., altezza 5 mt., dotato di fondo vibrante e struttura 
in tubi di acciaio;

1

Coclea intubata in acciaio verniciato, diametro 200 mm., lunghezza circa 6 mt., 
complete di motoriduttori;

1

Molino a martelli marca FASALI, mod. MMF 006 anno 2005, completo di motore 
elettrico e magnete;

1

Tavolo in metallo 1x2 mt.x0,80; 1

Dispositivo tendiseta SEFAR con tavolo in metallo e base in teflon; 1

Magazzino ricambi molino nel quale si rinvengono vari pezzi di ricambio, tubi, 
cinghie, cavi elettrici, raccordarie;

1

Serbatoio aria compressa della capacità di 1500 L. in acciaio verniciato; 1

Stadera con capacità di peso di circa 500 Kg.; 1

Filtro a maniche a bassa pressione, di sezione rettangolare 2 mt.x1 mt.x3 mt.; 1

N. 2 cicloni completi di valvola rotativa da 200 mm.; 2

N. 12 semoletrici BUHLER mod. MQRF 46/200 di cui 10 anno 2006, 2 anno 2009; 12

N. 2 decorticatrici mod. BSPBMV anno 2009 marca BUHLER; 2

Quadro periferico PLC; 1

Filtro a maniche BUHLER, diametro 1,50 mt. altezza 3,50 mt.; 1

Bilancia BUHLER mod. MSBL-Meof-40EX del 2006; 1

Tarara BUHLER a ricircolo d'aria coc canale da 1 mt.; 1

Selezionatrice ottica BUHLER Sortex ZT con due canali da 300 mm.; 1

Circa 300 ml. di tubi posti a servizio delle semoletrici; 300


