
 

 

Unità riservata a cantieri e operatori del settore. 
 
Con valenza esemplificativa e non esaustiva si segnala che le anomalie riscontrare 
sull’unità sono: 
 
Stato delle prese a mare e dei passaggi a scafo  
Nel corso del sopralluogo sono state visionate le prese a mare ed i passaggi a scafo 
principale. All’esame solo visivo interno ed esterno, tutta la suddetta componentistica 
in particolare le valvole e le tubazioni, la vetroresina in corrispondenza dei passaggi a 
scafo e le guarnizioni, appaiono integre ma in mediocre stato di conservazione e da 
verificarne la funzionalità e tenuta. Ad ogni modo tali componentistiche devono essere 
sottoposte a frequenti ispezioni e verifiche periodiche anche in considerazione dell’età 
imbarcazione. 
 
Stato delle chiusure stagne e guarnizioni  
Nel corso del sopralluogo sono state visionate le chiusure e le guarnizioni delle 
aperture a scafo (oblò), tettini e gavoni stagni. All’esame visivo le guarnizioni appaiono 
integre e, in generale, in medie condizioni anche se non si è verificata la tenuta. 
 
Impianto di sentina  
L’impianto di sentina costituito, come richiesto da normativa, da sentine ad immersione 
e da pompe a girante con succhiarola con possibilità di attivazione 
automatica/manuale non è verificabile, ma probabilmente possono presentare alcune 
problematiche in considerazione del non uso prolungato, in particolare nel locale 
motori. Tali componentistiche devono comunque essere sottoposte a frequenti 
ispezioni e verifiche. 
 
Stato delle batterie e caricabatterie  
Sono presenti le batterie per i motori, servizi ma in mediocrissimo stato e da sostituire 
previa pulizia e controllo collegamenti. Il caricabatterie installato, risulta da verificare 
alimentando le linee. 
 
Impianto antincendio  
L’impianto antincendio e gli estintori, sono da revisionare o sostituire, Tali 
componentistiche devono essere comunque sottoposte a periodiche ispezioni e 
verifiche non eseguite. 
 
Dotazioni di sicurezza 
La zattera di salvataggio in contenitore tipo rigido alloggiata sul Fly è da revisionare o 
sostituire. Le altre dotazioni, non complete, sono stoccate alla rinfusa all’interno, ma 
alla data del sopralluogo non è stato possibile visionarle nel dettaglio e nelle scadenze. 
 
Verifica MO e MS motori principali  
Alla data del sopralluogo i motori appaiono in mediocri condizioni manutentive, segno 
che non risultano eseguite di recente le necessarie manutenzioni periodiche, Sono 
presenti varie ossidazioni esterne, ed appare evidente la mancanza di manutenzione 
ordinaria. Allo stato non sono provabili e devono essere manutenuti e verificati prima 
dell’accensione con possibilità dato il periodo di non uso anche di ulteriori extracosti 
manutentivi. Dai display CAT in plancia alimentati da booster esterno, appaiono le ore 
di moto notevolmente differenti tra i due motori. Infatti si misurano rispettivamente 539 



 

 

h per il sx e 211 per il dx, Pertanto si ritiene opportuno accertare la motivazione di tale 
importante differenza che può anche essere dovuta a sostituzione di una centralina 
motore o altro. 
 
Verifica MO e MS gearbox  
Gli invertitori riduttori sono marca ZF tipo 350 A con trasmissioni tipo linea d’ asse. 
Sono presenti alcune ossidazioni. E’ necessaria una manutenzione sugli stessi 
 
Verifica circuito carburante  
A partire dalla chiave gasolio in sala macchine, tutta la raccorderia, tubazioni e filtri 
appaiono in medio stato di conservazione anche se risulterebbe opportuno effettuare 
maggiori verifiche delle tubazioni in gomma. Non si riscontrano al momento evidenti 
perdite in sentina. 
 
Eliche, timoni e trasmissioni  
L’imbarcazione in oggetto è allestita con linee d’ asse ed eliche a 4 pale semintubate 
immerse con timoni semicompensati. 
 
Verifica organi di manovra e appendici  
Tutto l’apparato di manovra, compreso l’elica di manovra di prua, risulta inattivo e non 
provabile. 
 
La passerella marca Besenzoni non risulta operativa ed è trattenuta da un sostegno in 
legno che puo’ far ipotizzare ad un malfunzionamento della stessa. 
 
Verifica MO e MS gruppo elettrogeno  
Il gruppo elettrogeno installato marca Mase, risulta da verificare e manutenere 
compreso il quadro elettrico interno. 
 
Necessità di check elettrico completo Vcc e Vca  
L’impianto elettrico, non completamente operativo, è necessitante di essere 
completamente verificato, previa sostituzione batterie e verifiche preliminari. 
 
Stato degli zinchi e anodi sacrificali  
Gli zinchi esterni sono stati sostituiti ma vecchi. Sono da verificare gli zinchi nei motori, 
gruppo etc. 
 
Funzionamento attrezzatura di coperta e movimentazioni  
Tutte le attrezzature sono da verificare. Il bow truster è presente ma si ignora il 
funzionamento. 
 
Verifica strumenti per la navigazione, dispositivi e bussola 
Tutte le attrezzature e componenti sono da verificare, comprese le apparecchiature 
sul Fly. 
 
Verifica strumenti in plancia  
Tutta la strumentazione di plancia è da verificare, una volta verificato l’impianto 
elettrico. Risultano funzionanti i display CAT sul cruscotto interno. 
 
Stato del coating e antisdrucciolo  



 

 

Alla data del sopralluogo, la vetroresina, per quello che è possibile riscontrare 
visivamente, è in accettabili condizioni. Il coating appare da pulire e lucidare in 
particolare nella zona poppiere e sui passaggi laterali ove sono presenti notevoli segni 
di ristagno acqua e sporcizia. Sono necessari alcuni ritocchi, l’antisdrucciolo appare in 
accettabile stato. 
 
Stato del teak  
Il teak è presente nel pozzetto e sulla spiaggetta di poppa e sugli scalini, la coperta a 
prua non è rivestita; alla data del sopralluogo il teak era un po consumato con ristagni 
di acque e sporcizia. Deve essere trattato e verificato. 
 
Stato acciaierie di coperta  
Le acciaierie di coperta sono in buone condizioni e non presentano importanti 
ossidazioni evidenti: pulpito, bitte, tientibene, ecc. Tutti i tappi per carburante e acqua 
sono in medie condizioni. 
 
Stato cuscinerie e tappezzeria di coperta  
Alla data del sopralluogo, le cuscinerie rimuovibili non erano tutte in posizione, tuttavia 
per quanto è stato possibile riscontrare, le tappezzerie esterne sono da rifare. 
 
Stato arredi interni, pavimentazioni e cielini  
Per quanto è stato possibile vedere, gli arredi interni sono in discrete condizioni così 
come gli elettrodomestici. La pitturazione appare in alcune parti leggermente sbiadita. 
 
Funzionamento servizi  
Come detto gli impianti sono non provabili. Risulta importante poter provare l’impianto 
di aria condizionata che può generare importanti extracosti di ripristino qualora non 
funzionante. 
 
Funzionamento cucina e frigo  
Come detto gli impianti interni sono non provabili, ma si presentano in buone condizioni 
di conservazione. La cucina è elettrica a 4 fuochi. E’ presente anche il forno a micronde 
e lavapiatti marca Whirlpool. Il frigo interno marca Rex presenta alcune parti ossidate. 
 
 
Funzionamento impianto audio video  
Come detto gli impianti sono non provabili, tuttavia le componenti appaiono in buone 
condizioni anche se datati. 
 
Non è stato ritrovato il CIN sullo scafo. 
 


