
Asta_3721 – Camaro Even 

Con valenza esemplificativa e non esaustiva si segnalano le seguenti anomalie: 

- Ripristino scafo – 

Opera viva ed appendici con rinnovo del trattamento antivegetativo. 

- Ripristino scafo – opera morta; 

Sono state riscontrate alcune decorticature e abrasioni diffuse dello scafo (opera morta) specie in 

corrispondenza del mascone di dritta e della plancetta. E’ necessario il ripristino mediante attività 

di mascheratura preventiva delle parti limitrofe, carteggiatura a spot delle aree interessate, pulitura 

con solvente, eventuale stuccatura per omogeneità, nonché finitura delle superfici al ciclo di 

verniciatura come preesistente. Lo scafo dovrà inoltre essere sottoposto ad una lucidatura generale 

 

- Manutenzione ordinaria/straordinaria del sistema di propulsione 

È stato rilevato un trasudamento di olio in corrispondenza del pistone idraulico del piede poppiero 

di dritta. 

È necessario un intervento generale di manutenzione e verifica generale del sistema propulsivo con 

cambio olio, verifica tenuta di guarnizioni e tubazioni, verifica dei cuscinetti e delle coppie coniche, 

nonché lucidatura delle eliche che presentano segni di ossidazione. 

 

- Ossidazione acciai coperta, ancora e catena; 

- Mancanza tergicristallo parabrezza; 

- Il frigorifero esterno è risultato non funzionare correttamente; 

- Necessario intervento di pulizia approfondita di tutti gli ambienti interni ed esterni con lavaggio 

con appositi prodotti detergenti delle cuscinerie. 

- Rilevate colature di ruggine in corrispondenza degli oblò delle cabine interne 

- Cabina armatoriale: 

- Segni di infiltrazione in corrispondenza del cielino; 

- Tracce di muffa sul rivestimento in tessuto del testaletto 

- Verifica WC che ha manifestato irregolarità di funzionamento 

- Presenti n. 2 lesioni nel rivestimento in tessuto della paratia divisoria tra il locale bagno ed il 

soggiorno 

Manutenzione ordinaria MM.PP; 

E’ necessaria un’attività di manutenzione straordinaria e verifica funzionalità dei motori, mediante 

individuazione di eventuali perdite di olio e/o gasolio, sostituzione dei componenti soggetti ad usura 

tipicamente annuale, filtri (olio/gasolio/ aria), olii, cinghie, controllo stato degli o-ring, controllo 



delle turbine e dei collettori di scarico. Sarà inoltre necessario procedere con alcuni ritocchi a spot 

della verniciatura dei propulsori. 

Manutenzione ordinaria generatore; 

Verifica funzionalità dei gruppo elettrogeno, sia della parte meccanica, quindi manutenzione 

ordinaria e verifica funzionalità motore diesel mediante individuazione eventuali perdite di olio e/o 

gasolio, sostituzione dei componenti soggetti ad usura tipicamente annuale, olii, filtri (olio/ gasolio/ 

aria), verifica dello stato di giunti, interconnessioni e pulitura scambiatori, che soprattutto della 

componentistica elettrica composta da generatore elettrico (avvolgimenti, collegamenti, rotore, 

morsettiere, cablaggi, polarità), eccitatrice, interconnessioni  con la rete di bordo, dispositivi 

elettronici analogici e digitali che dovranno essere bonificati, analizzati, testati ed eventualmente 

sostituiti. 

Riscontrate tracce di ossidazione nell’unità termica. 

- Rilevata ossidazione particolari metallici in sala macchine 

- Verifica pompe sentina che hanno manifestato irregolarità di funzionamento 

- Necessaria bonifica sentine sala macchine 

 Sostituzione di tutte le batterie di bordo (servizi, motori e generatore) 

- L’unità dovrà essere dotata di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in 

materia in funzione della navigazione effettuata. 

-  Revisione con rinnovo della certificazione di tutte le dotazioni ed i dispositivi 

antincendio. 

- Verifica della validità del Certificato di Sicurezza non reperito e che gli scriventi ritengono scaduto 

nel 2015 visto il prolungato inutilizzo dell’imbarcazione; 

- Verifica tenuta valvole di sicurezza prese a mare e scarichi; 


