Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112—8563, Japan
Tel: 81-3-3830-8051  Fax: 81-3-3830-8205

DICHIARA ZIONE

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE: Escavatore Idraulico
MODELLO: ZX870LCH-3
TELAIO No. _HCM1JC00A00020682

' ***ARCHIVIO OMOLOGAZIONI MACCHINE OPERATRICI***

TIPO-OPER - CODICE OMOLOG - DATA -
DATA-SCAD - CATEG 1E PRESCR-CIRC Z
FABBR-TIPO HITACHI ZX870LC-3 NAZ-FABBR ]
MOTORE ISUZU AH-6WG1XYSA-03 COMB G TMP 4 NUMCIL 6
CLDR 15681 CM3 POT-MAXKW 397 SILLAPP - DB - GR -

LUNG 13.52 LARG [4.43] SBLZ-ANT 6.45 SBLZPOST 1.96 ALTZ4.57 SAG-FER-
INT-ASSE15.11 INT-ASSE2 - INT-ASSE3 - N.ASSE -
TARA 84300 MAS-COMPL 84300 MAS-RIM NON ATTA MAS-MAX/ASSE - ASSE —
'5 PNEU C/SUOLE DA [650]mm
FRENI SERV J FRENISOCC J AUTONOMIALAVORO
; VEL-MAX-TEOR-KM/H 4.1 VEL-MAX-EFFETTIVA KM/H - VEICOLI TRAINATI -
i RIGA-DESCR —
COD-IMPIEGHIK/ [ / /
COD-ATTREZKL/ [/ / }
DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI = LUNG 13.52 SBLZ-ANT 6.45 SBLZ-POST 1.96

LARG[4.43] ALTZ 4.57
, *** CARATTERISTICHE DI IMPIEGO ***
: TIPO OPERAZIONE - :
CODICE OMOLOGAZIONE - DATA -

; SCAVO (METRI) =LARGMIN158 - LARGMAX2.11 PROFMAX7.14

CARICAMENTO = CAPAC (M3)3.8 ALTMAX 12.01

PERFORAZIONE = PROF (M) VELMIN(KM/H)  VEL MAX(KM/H)
DIAM MIN (M) DIAM MAX (M)

LIVELLAMENTO =LARG MAX (M) VELOC(KM/H)

TRASPORTO =VOL CAR (M3) PORTATA(KG)
COMPATTAMENTO = LARG MAX(M) VELOC(KM/H)

SOLLEVAMENTO =MAS MAX C/Z MAS MAX S/Z MAS STAND
(MASSE INKG) ALT MAX (M) SBRACMAX(M)  MAS/SBR/MAX
MANUTENZIONE = LARG MAX(M) VELOC(KM/H) r
FINITURA =LARG MAX(M)  VELOC(KM/H)

DATA;: _06-03-2009 L
T. Hasemi
Manager
Europe & Africa Dept.
Sales & Marketing Div.




" E ! !T a C l I l Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd.

DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DECLARATION DE CONFORMITE
UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

This s to certify that the machine indicated below conforms in all its parts to -
Stdichiara che la macchina sottoindicata & conforme, in tutte le sue parti:
Nous certifions que la machine définie, ci-dessous, est conforme,dans sa totalité:
Hiermit wird erklart, daB untengenannte Maschine in allen Einzelheiten ubereinstimmt

- the Directives issued by the Council of the European Communities (and following modifications)
-alle Direttive del Consiglio delle Comunits europee (e successive modifiche) ’
-aux Directives du Conseil des Communautés Européennes (et modifications suivantes)
-nach den Richtlinien des Europdischen Gemeinschaftsrates (und folgende Anderungen)

if it is used as excavator as described in the operation manual
se usato come excavatore come descritto nel manuale dell’ operatore
§'il est utilisé comme pelle comme décrit sur le manuel d’ operation
wenn es als bagger verwendet, wie in Betrieb Handbuch beschrieben ist

98BTEC  89336/EEC 92/3VEEC 2000/14/EC

- Notified body for 2000/14/EC : SNCH
Société Nationale de Certification et dHomologation S_3 1]
11, route de Luxembourg
1-5230 Sandweiler

- Conformity assessment procedure followed : Annex VI procedure 1

-Typeof equipment - Excavator

- Engine net installed power (37/68/EC) 1397 kW

-Measured sound power level (Lw) 1 108.0 dB(A)

- Guaranteed sound power level (Lw) :109 dB(A)
- European harmofn'zed standards

-alle Norme europee armonizzate

-aux normes européennes harmonisées
-und den in Einklang stehenden Europaischen Normen

EN292-1 EN2922 EN 13309
EN474-1 EN4745

Manufacturer: Hitachi Construction Machinery Co,.Jtd.  Model : ZX870-3 Series

Costruttore Tipo

Construteur . Modélle

Hersteller Modell

. :  LOMA L BN A ey e

Plant * Tsuchiura Works SerialNo.: HCM1.JCOOAOOQO0206/8:2:

Stabilimento Matricola ]

Usine i ) Numéro de chassis

Fertigungstitte ) - Fahrzeug-ident-Nr
Category : Hydraulic excavator

Categoria Escavatore idraulico

Catégorie Pelle hydraulique

Erzeugnis Hydraulik-Bagger

Holder of Certification and Technical construction file
Position * Senior Engineer, Mining & Heavy Equipment Div.

Name : Kazuyuki Sugivama

Date: 6 March 2009 Sign : j:ﬁ In //ﬁ:fzfr

7 ——

Place : Hitachi Construction Machinery Co. Lid Tsuchiura Works
650 . Kandatsu-machi . Tsuchiura-shi  Tharaki-ken . 200-0012 .Janan




@ Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8563 Japan
Tel: (03)3830-8051 Fax: (03) 3830-8205

CERTIFICATO D’ORIGINE

Si dichiara - ai sensi dell’articolo 114 e 108 del Decreto Legislativo 30/04/92 n.
285 - che 1l veicolo sotto indicato & stato costruito presso gli stabilimenti della
ditta Hitachi Construction Machmery Co ,Ltd., ubicati in 2-5-1 Koraku, Bunkyo-
ku, Tokyo, Japan.

COSTRUTTORE e SEDE: Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd. - Japan

VEICOLO: _ MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

TIPO: ZX870LCH-3

'EUWMPHchfCOOAooozosaf

Mt TS0 Shi N U .

CARROZZERIA: ___ESCAVATORE - CABINATO

T.HASEMI
Manager
Europe & Africa Dept.  Sales & Marketing Div.

DATA  06-03-2009 %{ M

FIRMA

DICHIARAZIONE PER MACCHINA ZX870LCH-3

DI TELAIO N. : HC‘.MlJCO 0A00020682
Si diciara assumendone piena responsabilita che il motore in oggetto ha le
seguenti caratteristiche: .

Motore tipo:ISUZU AH-6WG1XYSA-03 Cilidrata totale: 15681 cm’®

Ciclo: DIESEL Potenza massima: 397 kw
Tempi: 4 " Combustibile: GASOLIO
Cilindrin.: 6 - Consumo: 66 kg/h

Diametro e corsa: 147 x 154 Regime motore: 1800 g/min



5 IT E C H I Hitachi Construction Machinery Co.,Litd.

DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DECLARATION DE CONFORMITE
UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

This is to certify that the machine indicated below conforms in all its parts to :
Si dichiara che la macchina sottoindicata é conforme, in tutte le sue parti:
Nous certifions que la machine définie, ci-dessous, est conforme,dans sa totalité:
Hiermit wird erklirt, daB untengenannte Maschine in allen Einzelheiten tbereinstimmt

- the Directives issued by the Council of the European Communities (and following modifications)
-alle Direttive del Consiglio delle Comunita europee (e successive modifiche)

-aux Directives du Conseil des Communautés Européennes (et modifications suivantes)
-nach den Richtlinien des Europdischen Gemeinschaftsrates (und folgende Anderungen)

if it is used as excavator as described in the operation manual

se usato come excavatore come descritto nel manuale dell’ operatore
s'il est utilisé comme pelle comme décrit sur le manuel d’ operation
wenn es als bagger verwendet, wie in Betrieb Handbuch beschrieben ist

9837EC  89B36/EEC 92/3VEEC 2000/14/EC

- Notified body for 2000/14/EC : SNCH
Société Nationale de Certification et dHomologation S.a.r.1.
11, route de Laxtembourg
15230 Sandweiler
s Conﬁjrmltyaswesmentprooedm'e followed : Annex VI procedure 1
-Typeof equipment "2 Excavator
- Engine net installed power (37/68/EC) 1397 kW
-Measured sound power level (Lw) : 108.0 dB(A)
- Guaranteed sound power level (Lw) : 109 dB(A)
- European harmonized standards

-alle Norme europee armonizzate
-aux normes européennes harmonisées
-und den in Einklang stehenden Europaischen Normen

EN292-1 EN2922 EN13309
EN4741 EN4745

Manufacturer: I-Iltac}nConstmctlonMac}nneryCo,Ltd_ Model : ZX870-3 Series
" Costruttore Tipo .
Construteur . Modélle
Hersteller ) : Modell » /
Plant : Tsuchiura Works Serial No. : HCIVH JCO A00020682
Stabilimento h Matricola
Usine i G 4 Numéro de chassis
Fertigungstitte ) Fahrzeug-ident-Nr
Category : Hydraulic excavator
Categoria " Escavatore idraulico
Catégorie Pelle hydraulique
Erzeugnis Hydraulik-Bagger

Holder of Certification and Technical construction file
Position : Senior Engineer, Mining & Heavy Equipment Div.

Name : _Kazuyuki Sugiyvama

Date': 6 March 2009 Sien : jj/z In //fa 53

' Pléce : Hitachi Construction Machinery Co..Litd Tsuchiura Works
AN Kandatsu-machi Tsuchiura-shi . Tbharaki-ken . 300-0013 Japan




@ Hitachi Construction Machinery 'Co., Ltd.

5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8563, Japan
Tel: 81-3-3830-8051 Fax: 81-3-3830-8205

DICHIARA ZIONE

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE: Escavatore Idraulico
MODELLO: ZX870LCH-3
TELAIO No. _HCMLJCO0A00020682

*** ARCHIVIO OMOLOGAZIONI MACCHINE OPERATRICI***

TIPO-OPER - CODICE OMOLOG . DATA -

DATA-SCAD - CATEG 1E PRESCR-CIRC Z

FABBR-TIPO HITACHI ZX870LC-3 NAZ-FABBR J

MOTORE ISUZU AH-6WG1XYSA-03 COMB G TMP 4 NUMCIL 6
CLDR 15681 CM3 POT-MAXKW 397 SIL-APP - DB - GR -

LUNG 13.52 LARG [4.43] SBLZ-ANT 6.45 SBLZ-POST 1.96 ALTZ4.57 SAG-FER-
INT-ASSE1 5.11 INT-ASSE2 - INT-ASSE3 - N-ASSE -

TARA 84300 MAS-COMPL 84300 MAS-RIM NON ATTA MAS-MAX/ASSE - ASSE -
PNEU C/SUOLE DA [650]mm

FRENI SERV J FRENISOCC J AUTONOMIALAVORO

VEL-MAX-TEOR-KM/H 4.1 VEL-MAX-EFFETTIVAKM/H - VEICOLI TRAINATI -
RIGA-DESCR - ,

COD-IMPIEGHIK/ / [/ /

COD-ATTREZKL/ / [ [/
DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI = LUNG 13.52 SBLZ-ANT 6.45 SBLZ-POST 1.96
LARG/4.43] ALTZ 4.57

*** CARATTERISTICHE DI IMPIEGO ***

TIPO OPERAZIONE - :
CODICE OMOLOGAZIONE - DATA -

SCAVO (METRI) =LARGMIN158 . LARGMAX211 PROF MAX 7.14
CARICAMENTO  =CAPAC(M3)3.8  ALTMAX 12.01
PERFORAZIONE = PROF (M) VELMIN(KM/H)  VEL MAX(KM/H)

DIAM MIN (M) DIAM MAX (M)
LIVELLAMENTO =LARGMAX (M)  VELOC(KM/H)

TRASPORTO .= VOL CAR (M3) PORTATA(KG)

- COMPATTAMENTO = LARG MAX(M) = VELOC(KM/H)
SOLLEVAMENTO = MAS MAX C/Z MAS MAX S/Z MAS STAND
(MASSE INKG) - ALT MAX (M) SBRACMAX(M)  MAS/SBR/MAX
MANUTENZIONE = LARG MAX(M) VELOC(KM/H) : .
FINITURA =LARG MAX(M)  VELOC(KM/H)

T. Hasemi

Manager

Europe & Africa Dept.
Sales & Marketing Div.

DATA: _06-03-2009




@ Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

9-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8563 Japan
Tel: (03)3830-8051 Fax: (03) 3830-8205

CERTIFICATO D’ORIGINE

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 114 e 108 del Decreto Legislativo 30/04/92 n.
285 - che il veicolo sotto indicato € stato costruito presso gli stabilimenti della
ditta Hitachi Construction Machlnery Co ,Litd., ubicati in 2-5-1 Koraku, Bunkyo-

ku, Tokyo, Japan.

VEICOLO: __MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

TIPO: ZX870LCH-3

TELAIO N°: HCMl ""'GOOAooozos 82 J

: { s,

CARROZZERIA __ﬂEmS“CAllAI_QB_E._.-..QABlNATQ_._-_W._..-

T.HASEMI
Manager
Europe & Africa Dept. ~ Sales & Marketing Div.

DATA  06-03-2009 ! L(

FIRMA

DICHIARAZIONE PER MACCHINA , ZX870LCH 3.

DI TELAON. . .H CMIIC00A0C0Z0682
Si diciara assumendone piena responsabilita che il motore in oggetto ha le

seguenti caratteristiche:

- Motore tipo:ISUZU AH-6WG1XYSA-03 Cilidrata totale: 15681 cm

Ciclo: DIESEL Potenza massima:__397 kw
Te mpi: 4 ) Combustibile: GASOLIO
Ciliindri n.: 6 . . e CONSUMO: 66 ka/h

Diametro e corsa: 147 x 154 Regime motore: - 1800 g/min



