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GARANZIE E CERTIFICAZIONI

L’anima della matassa Alluminio Black di Warmset è 
composta dalla tecnologia brevettata dell’azienda con 
l’aggiunta di una guaina di protezione in polipropilene 
e un rivestimento in alluminio appositamente studiato 
per riscaldare pavimentazioni posate a secco.

Questo prodotto per il riscaldamento a pavimento non 
può essere installato in massetti cementizi o ricoperto 
da colle, ma rende il massimo con parquet e pavimenti 
in legno laminato posati a secco o con posa flottante, 
pavimenti vinilici o moquette. Questi materiali possono 
essere installati a diretto contatto con la tecnologia di 
Warmset, garantendo così una veloce messa a regime 
del sistema e un’omogenea diffusione del calore.

ALLUMINIO BLACK

15 YEARS
WARRANTY
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
ALLUMINIO BLACK

AREA 
COPERTA (m2)

DIMENSIONI 
(METRI LINEARI)

65W/m2 85W/m2

CODICE
POTENZA  (W)

AMP(A) / OHM(Ω)
CODICE

POTENZA  (W)
AMP(A) / OHM(Ω)

0.5 0,5X1 WHA-0.5-65
32.5W

0.14A / 1627.7Ω
WHA-0.5-85 42.5W

0.18A / 1170Ω

1.0 0,5X2 WHA-1-65
65W

0.28A / 813.8Ω
WHA-1-85 85W

0.36A / 622Ω

1.5 0,5X3 WHA-1,5-6
97.5.5W

0.42A / 542.6Ω
WHA-1.5-85 127.5W

0.55A / 415Ω

2.0 0.5X4 WHA-2-65
130W

0.57A / 406.9Ω
WHA-2-85 170W

0.74A / 311Ω

2.5 0.5X5 WHA-2,5-65
162.5W

0.71A / 325.5Ω
WHA-2.5-85 213W

0.92A / 249Ω

3.0 0.5X6 WHA-3-65
195W

0.85A / 271.3Ω
WHA-3-85 255W

1.11A / 207Ω

3.5 0.5X7 WHA-3,5-65
227.5W

0.99A / 232.5Ω
WHA-3.5-85 298W

1.29A / 178Ω

4.0 0.5X8 WHA-4-65
260W

1.13A / 203.5Ω
WHA-4-85 340W

1.66A /1170Ω

4.5 0.5X9 WHA-4,5-65
292.5W

1,278A / 180.9Ω
WHA-4.5-85 383W

0,18A /1170Ω

5.0 0.5X10 WHA-5-65
325W

1.41A / 162.8Ω
WHA-5-85 425W

1.85A / 125Ω

6.0 0.5X12 WHA-6-65
390W

1.70A / 135.6Ω
WHA-6-85 510W

2.21A / 104Ω

7.0 0.5X14 WHA-7-65
455W

1.98A / 116.3Ω
WHA-7-85 595W

2.58A / 88.9Ω

8.0 0.5X16 WHA-8-65
520W

2.26A / 101.7Ω
WHA-8-85 680W

2.95A / 77.8Ω

9.0 0.5X18 WHA-9-65
585W

2.54A / 90.4Ω
WHA-9-85 765W

3.33A / 69.2Ω

10.0 0.5X20 WHA-10-65
650W

2.83A / 81.4Ω
WHA-10-85 850W

3.70A / 62.2Ω

12.0 0.5X24 WHA-12-65
780W

3.39A / 67.8Ω
WHA-12-85 1020W

4.43A / 51.8Ω

14.0 0.5X28 WHA-14-65
910W

3.96A / 58.1Ω
WHA-14-85 1190W

5.17A / 44.5Ω
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AREA 
COPERTA (m2)

DIMENSIONI 
(METRI LINEARI)

100W/m2 120W/m2

CODICE
POTENZA (W)

AMP(A) / OHM(Ω)
CODICE

POTENZA (W)
AMP(A) / OHM(Ω)

0.5 0,5X1 WHA-0.5-100 50W
0.21A / 1058Ω WHA-0.5-120

60W
0.26A / 882Ω

1.0 0,5X2 WHA-1-100 100W
0.43A / 529Ω WHA-1-120

120W
0.52A / 441Ω

1.5 0,5X3 WHA-1.5-100 150W
0.65A / 353Ω WHA-1.5-120

180W
0.78A / 294Ω

2.0 0.5X4 WHA-2-100 200W
0.86A / 265Ω WHA-2-120

240W
1.04A / 220Ω

2.5 0.5X5 WHA-2.5-100 250W
1.08A / 212Ω WHA-2.5-120

300W
1.30A / 177Ω

3.0 0.5X6 WHA-3-100 300W
1.30A / 177Ω WHA-3-120

360W
1.56A / 147Ω

3.5 0.5X7 WHA-3.5-100 350W
1.52A / 151Ω WHA-3.5-120

420W
1.83A / 126Ω

4.0 0.5X8 WHA-4-100 400W
1.73A / 133Ω WHA-4-120

480W
2.08A / 110Ω

4.5 0.5X9 WHA-4.5-100 450W
1.95A / 118Ω WHA-4.5-120

540W
2.34A / 98.0Ω

5.0 0.5X10 WHA-5-100 500W
2.17A / 106Ω WHA-5-120

600W
2.60A / 88.7Ω

6.0 0.5X12 WHA-6-100 600W
2.60A / 88.7Ω WHA-6-120

720W
3.13A / 73.5Ω

7.0 0.5X14 WHA-7-100 700W
3.04A / 75.6Ω WHA-7-120

840W
3.65A / 63.0Ω

8.0 0.5X16 WHA-8-100 800W
3.47A / 66.2Ω WHA-8-120

960W
4.17A / 55.1Ω

9.0 0.5X18 WHA-9-100 900W
3.91A / 58.8Ω WHA-9-120

1080W
4.69A / 53.8Ω

10.0 0.5X20 WHA-10-100 1000W
4.34A / 52.9Ω WHA-10-120

42.5W
0.18A / 1170Ω

12.0 0.5X24 WHA-12-100 1200W
5.21A / 44.1Ω WHA-12-120

1440W
6.26A / 36.7Ω

14.0 0.5X28 WHA-14-100 1400W
6.08A / 37.8Ω WHA-14-120

1680W
7.3A / 31.4Ω

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
ALLUMINIO BLACK
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AREA 
COPERTA (m2)

DIMENSIONI 
(METRI LINEARI)

140W/m2

CODICE
POTENZA (W)

AMP(A) / OHM(Ω)

0.5 0,5X1 WHA-0.5-140
70W

0.30A  / 756Ω

1.0 0,5X2 WHA-1-140
140W

0.61A  / 378Ω

1.5 0,5X3 WHA-1.5-140
210W

0.91A  / 252Ω

2.0 0.5X4 WHA-2-140
280W

1.22A  / 189Ω

2.5 0.5X5 WHA-2.5-140
350W

1.52A  / 151Ω

3.0 0.5X6 WHA-3-140
420W

1.83A  / 126Ω

3.5 0.5X7 WHA-3.5-140
490W

2.13A  / 108Ω

4.0 0.5X8 WHA-4-140
560W

2.43A  / 94.5Ω

4.5 0.5X9 WHA-4.5-140
630W

2.74A  / 84.0Ω

5.0 0.5X10 WHA-5-140
700W

3.04A  / 75.6Ω

6.0 0.5X12 WHA-6-140
840W

3.65A  / 63.0Ω

7.0 0.5X14 WHA-7-140
980W

4.26A  / 54.0Ω

8.0 0.5X16 WHA-8-140
1120W

4.87A  / 47.2Ω

9.0 0.5X18 WHA-9-140
1260W

5.48A  / 42.0Ω

10.0 0.5X20 WHA-10-140
1400W

6.08A  / 37.8Ω

12.0 0.5X24 WHA-12-140
1680W

7.30A  / 31.5Ω

14.0 0.5X28 WHA-14-140
1960W

8.52A  / 27.0Ω

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
ALLUMINIO BLACK
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TIPOLOGIE D’INSTALLAZIONE
ALLUMINIO BLACK

PAVIMENTI
IN LEGNO FLOTTANTE

LEGNO - PAVIMENTI FLOTTANTI

TESSUTO ANTICALPESTIO (opzionale)

RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO

PANNELLI ISOLANTI

COLLA PER INCOLLAGGIO PANNELLI (OPZ)

SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO
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PAVIMENTI IN VINILE
TAPPETI, MOQUETTE

VINILE - TAPPETI - MOQUETTE

HEAT PAK

RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO

PANNELLI ISOLANTI

SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO

1
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PROGETTI REALIZZATI

Installazione museo di arte contemporanea Hangar Bicocca di Milano in occasione
della presentazione calendario Pirelli 2014
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TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONE
ALLUMINIO BLACK

PAVIMENTI
IN LEGNO FLOTTANTE

LEGNO - PAVIMENTI FLOTTANTI

TESSUTO ANTICALPESTIO (OPZIONALE)

RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO

PANNELLI ISOLANTI 

PAVIMENTO ESISTENTE
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PAVIMENTI IN VINILE
TAPPETI, MOQUETTE

VINILE - TAPPETI - MOQUETTE

HEAT PAK

RISCALDAMENTO IN FOGLIO D’ALLUMINIO

PANNELLI ISOLANTI

PAVIMENTO ESISTENTE
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Warmset srl
Via Ettore Majorana, 1
36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia
T. +39 0444 491328 – F. +39 0444 496757
info@warmset.com – www.warmset.com


