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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

FIBRA DI VETRO BLACK

Latecnologia Black di Warmset possiede unrivestimento
esterno formato da una guaina di protezione in
polipropilene. Questa sua proprieta permette all'impianto
di riscaldamento a pavimento che andra a comporre di
coprire anche grandi superfici e di essere adatto sia
al riscaldamento domestico, sia al riscaldamento di
capannoni industriali, serre, coltivazioni e campi sportivi.

La rete in fibra di vetro sulla quale ¢ fissata la bandella
laminata multistrato di Warmset viene raccolta in
matasse per facilitarne la posa; la rete funge anche
da aggregante per massetti e colle, evitando rotture
e crepe. La matassa € progettata per essere installata
nelle pavimentazioni sia interne che esterne di
abitazioni e capannoni industriali, ma anche al di sotto
di manti erbosi.
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
FIBRA DI VETRO BLACK

CODICE POTENZA (W)

AMP(A)/ OHM(Q)

AREA DIMENSIONI
COPERTA (m?) | (METRILINEARI)
0.5 0,5X1
1.0 0,5X2
15 0,5X3
2.0 0.5X4
2.5 0.5X5
3.0 0.5X6
3.5 0.5X7
4.0 0.5X8
4.5 0.5X9
5.0 0.5X10
6.0 0.5X12
7.0 0.5X14
8.0 0.5X16
9.0 0.5X18
10.0 0.5X20
12.0 0.5X24
14.0 0.5X28

WHB-0.5-65

WHB-1-65

WHB-1,5-6

WHB-2-65

WHB-2,5-65

WHB-3-65

WHB-3,5-65

WHB-4-65

WHB-4,5-65

WHB-5-65

WHB-6-65

WHB-7-65

WHB-8-65

WHB-9-65

WHB-10-65

WHB-12-65

WHB-14-65

32.5W
0.14A/1627.7Q

65W
0.28A/813.8Q

97.5.5W
0.42A/ 542.6Q

130W
0.57A/406.9Q

162.5W
0.71A/325.5Q

195W
0.85A/271.3Q

227.5W
0.99A/232.5Q

260W
1.13A/203.5Q

292.5W
1,278A/180.9Q

325W
1.41A/162.8Q

390W
1.70A/ 135.6Q

455W
1.98A/116.3Q

520W
2.26A/101.7Q

585W
2.54A190.4Q

650W
2.83A181.4Q

780W
3.39A/67.8Q

910W
3.96A/58.1Q

85W/m?

CODICE AMp(A)/OH(:\,’lv()Q)
WHB-0.5-85 0_184/\2 '/51V1V 700
WHB-1-85 0.36i5y\é220
WHB-1.5-85 0.5153\7_/52/1\/ 5Q
WHB-2-85 0_74:/1 9\2\/1 1Q
WHB-2.5-85 0_922A1 ?;\/2\290
WHB-3-85 1 _112 f %\870
WHB-3.5-85 1 _292/5 é3\/1\/78Q
WHB-4-85 1 _62/3 ?1\?/700
WHB-4.5-85 0,155\3 %\/700
WHB-5-85 1 _854A2 5/\qv25Q
WHB-6-85 2,215 ;: 9\%40
WHB-7-85 2,5819%\2/3-90
WHB-8-85 2,95?3(/)\;\4-80
WHB-9-85 3.3316%\5/9-20
WHB-10-85 3,70?3\5%220
WHB-12-85 4.4:2A0 2/O¥¥ 8Q
WHB-14-85 5.1 ;/19/0 XX.SO
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
FIBRA DI VETRO BLACK

100W/m? 120W/m?

AREA DIMENSIONI

COPERTA (m?) | (METRILNEAR)  copicE :ﬁ:&%ﬁ |$nv(\g) coDIcE
0.5 0,5X1 WHB-0.5-100 0o s | WHB-0.5-120 0.26207\:3820
1.0 0,5X2 WHB-1-100 ouadOl o | WHB-1-120 0_522(;\2’41 .
15 0,5X3 WHB-1.5-100 oo N | WHB-1.5-120 0.781;\33";’940
2.0 0.5X4 WHB-2-100 0aet s | wHB-2-120 1_041‘\“;\2’200
2.5 0.5X5 WHB-2.5-100 oM o | WHB-2.5-120 1_303;\0(;"1"770
3.0 0.5X6 WHB-3-100 oW | WHB-3-120 1 .56?,’6(\3(;\/':/47()
3.5 0.5X7 WHB-3.5-100 LN o | WHB-3.5-120 1_83‘;\23"1"260
4.0 0.5X8 WHB-4-100 oW o | WHB-4-120 2.08‘?)/\’:’1 o
45 0.5X9 WHB-4.5-100 oo dOW | WHB-4.5-120 2_345A4%V8.OQ
5.0 0.5X10 WHB-5-100 SO o | WHB-5-120 2_60‘2\0%\’870
6.0 0.5X12 WHB-6-100 D00 | WHB-6-120 3_13;2(/)\;\’3.50
7.0 0.5X14 WHB-7-100 o o s | WHB-7-120 3-658A4(/)‘2;.OQ
8.0 0.5X16 WHB-8-100 o0 | WHB-8-120 " 716(/’\2’5.10
9.0 0.5X18 | WHB-9-100 o i e | WHB-e-120 4-6;28/0;"3’.80
10.0 0.5X20 WHB-10-100 aan o | WHB-10-120 o 8‘;\2'/5:’;’700
12.0 0.5X24 WHB-12-100 oo 200 | WHB-12-120 6_2;:4/0;’;70
14.0 05X28 | WHB-14-100 soni 00 o | WHB-14-120 7.33\6?%‘2‘{40
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
FIBRA DI VETRO BLACK

AREA DIMENSIONI
COPERTA (m?) | (METRILINEARI)
05 0,5X1
1.0 0,5X2
15 0,5X3
2.0 0.5X4
2.5 0.5X5
3.0 0.5X6
35 0.5X7
4.0 0.5X8
4.5 0.5X9
5.0 0.5X10
6.0 0.5X12
7.0 0.5X14
8.0 0.5X16
9.0 0.5X18
10.0 0.5X20
12.0 0.5X24
14.0 0.5X28

150W/m?

CODICE :N?:(f)b;éﬁllfnv(\!’;)
WHB-0.5-150 0_32/15/\/\;050
WHB-1-150 o_ssfgvg%ﬂ
WHB-1.5-150 0_982/425/\2/350
WHB-2-150 1 _301?(;\/1\/779
WHB-2.5-150 1,633A75;V1V41 Q
WHB-3-150 1 .95‘;\5%/1 8Q
WHB-3.5-150 2_28125;\/1\/01 Q
WHB-4-150 2_60(2\0(/)\6/3\/8.70
WHB-4.5-150 2_936A7?\;V8.4Q
WHB-5-150 3_2625(/)\;\10.50
WHB-6-150 3,913\0%\/8.80
WHB-7-150 4_561,25/0;/;.40
WHB-8-150 5_21150/01\1/21/.10
WHB-9-150 5.871;\35/0;/;.20
WHB-10-150 6.521:0/0;’/;39
WHB-12-150 7.821:0/0;/;.40
es 2100W

9.13A /25.2Q

200W/m?

CODICE :N?;(f)b;i)?llfnv(\!’;)
WHB-0.5-200 0_431AO(;V5\3/290
WHB-1-200 o_sezﬁe(zvg%ﬂ
WHB-1.5-200 1 _3011)(;\/1\/770
WHB-2-200 1 _73‘,10(\)(3\/1\/330
WHB-2.5-200 21 75,3(3\/1\/060
WHB-3-200 2'60(;0(/)\:3\/8.70
WHB-3.5-200 3_04;0(/)\;\/5.60
WHB-4-200 3_478AO(/)\(/3V6.2Q
WHB-4.5-200 3_913\0(/)\?8-80
WHB-5-200 4_341A00/0;A2/.9Q
WHB-6-200 5_211A20/O‘\1/Z- 10
WHB-7-200 6.081A40/0:\3/¥-89
WHB-8-200 6.951:0/0:\5/;10
WHB-9-200 7.821A80/0;/;.4Q
WHB-10-200 8.692A00/O;/Z-5Q
WHB-12-200 10_42:0/02_10
WHB-14-200 12_22A80/0¥Z.90
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

TIPOLOGIE D’'INSTALLAZIONE INDOOR
FIBRA DI VETRO BLACK

COLLA DI POSA
CERAMICA

CERAMICA
e @) COLLAFLESSIBILE

—\e RISCALDAMENTO

@Léoé (D;é (D?ﬁ\\? PANNELLI ISOLANTI
@%.Q@O COLLA PER INCOLLAGGIO PANNELLI
Qﬁ%\e SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO

6-10 mm

6-10-20-30mm

PAVIMENTI IN
LEGNO INCOLLATO

@ Lecno

£ \9 AUTOLIVELLANTE A COPERTURA
e e \o RISCALDAMENTO
g \~ \~
g ?@é@% PANNELLI ISOLANTI
) e \Q COLLA PER INCOLLAGGIO PANNELLI
“ \0 SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO

MASSETTO
IDEALE PER TUTTI
| TIPI DI PAVIMENTO

40 QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTO
\e COLLA FLESSIBILE
e MASSETTO A COPERTURA
RISCALDAMENTO

S O@@é\e PANNELLI ISOLANTI

% %Oﬂ\o SOTTOFONDO CEMENTIZIO O DI LEGNO

30-40 mm

20-30mm
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

TIPOLOGIE D’'INSTALLAZIONE OUTDOOR
FIBRA DI VETRO BLACK B

Ly i
f |

e

SOTTO ASFALTO

RISCALDAMENTO

LETTO DI CEMENTO A
PROTEZIONE RISCALDATORI

@) soTToFoNDO

e

SOTTO AUTOBLOCCANTI

PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE
LETTO DI SABBIA O GRANIGLIA
RISCALDAMENTO

L —_ - ?.? ISOLANTE (CONSIGLIATO)
/9 SOTTOFONDO

s

%O O X

46CM_4-6CM__

SOTTO CEMENTO

5-6 CM

[ @) MASSETTO CEMENTIZIO

L — — — @) RISCALDAMENTO ANCORATO
SU RETE ELETTROSALDATA

/e SOTTOFONDO
OSSR

s
s 0= e
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LAMINATED HEATING TECHNOLOGY

TIPOLOGIE D’'INSTALLAZIONE OUTDOOR
FIBRA DI VETRO BLACK

SOTTO PORFIDO
O PIETRE NATURALI

€@ PORFIDO - PIETRE NATURALI
SABBIA CEMENTO

€ RISCALDAMENTO
po— —/o ISOLANTE (CONSIGLIATO)
//9 SOTTOFONDO
R
ROE O e

4-6 CM _4-6 CM

:

5. Installazione
=1 Campo da golf in Repubblica Ceca

Installazione impianti abitativi a Lodi

Warmset srl
Via Ettore Majorana, 1

wq rmset ‘ 36075 Montecchio Maggiore (VI) — Italia
@ T. +39 0444 491328 — F. +39 0444 496757 8

LAMINATED HEATING TECHNOLOGY info@warmset.com — www.warmset.com




