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INTERVENTO DI ISPEZIONE - CONTROLLO - MANUTENZIONE TRIMESTRALE
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Cliente:
Gru a torre: pi (,F PS
Matricola: e .
""""""""" R.B. [] RA.
Cantiere: ‘ Manutenzione mensile ]
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Manutenzione annuale D

DESCRIZIONE

TIPO DI INTERVENTO

Necessita

Ispezione | .
P intervento

Intervento eseguito

1 - Controllare gli appoggi e la messa in bolla deila gru

3 - Verificare Iintegrita del cavo di alimentazione

4 - Verificare i collegamenti della messa a terra

5 - Controllare a vista i danneggiamenti alla struttura

Kl o

6 - Controllare a vista ’integrita delle giunzioni spinate

7 - Controllare a vista I’integrita delle giunzioni bulionate

8 - Controllare a vista I’integrita dei dispositivi antiscarrucolamento

9 - Controllare a vista il perfetto avvolgimento delle funi sui tamburi

10 - Controllare a vista lo stato dei tiranti in fune

| 11 - Controllare a vista lo stato di conservazione e la qualita della zavorra e contrappeso
12 - Controllare I'integrita dei dispositivi anticaduta

13 - Controllare la ralla verificando il serraggio dei bulloni e lubrificazione

14 - Controllare il corretto scorrimento del carrello sul braccio e verificare stato rotelle

15 - Controllare stato conservazione carrucole (fondo gola e cuscinetti)

16 - Controllare ’integrita di funzionamento del dispositivo antisganciamento gancio

17 - Controllare stato conservazione impianto elettrico e armadio elettrico
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Efficienza della guarnizione chiusura quadro

Stato conservazione componenti interni di quadro

Stato conservazione dei cavi elettrici

Stato conservazione dei motori

18 - Stato conservazione dei riduttori verificando I’olio

Controllo efficienza accoppiamento albero con tamburo

Controllo collegamenti dei riduttori alla struttura

Controllo a vista eventuali perdite olio

19 - Controllo conservazione fune sollevamento e collegamento capi fissi

20 - Controllo stato conservazione fune carrello e collegamento capi fissi

| 21 - Controllare a vista spessore ferodi sui freni di ogni motore
22 - Controllare lo stato di conservazione del limitatore di carico

OSSERVAZIONI:
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