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Presims s

l.ma Dott.ssa Song Damiani, Gludice del Tribunale di Catanzaro.

1 PREMESSA

Con verbale del 17 gennaio 2017, If sottoscritto Dott. Ing. I
N & con studio sempre a Catanzaro I :scritto all'Crdine degh

Ingegner della Provincia di Catanzaro B 2 nominato Consulente Tecnice d'Ufficio per il

Cancordato Preventivo n® 8/2016 relativo all’ aziend 4 EGTTEEEGEGEGEGEGD

Nel conferimento della consulenza tecnica veniva posto il guesito di cui alla Richiesta di mnomina del
Commissario Giudiziale Dott. Igine Guerriero fatta pervenire al Giudice in data 09/01/2017 con la quale si

chisdeva di:

"... stimare {l valore economice gellimpianto df produzione di emergla e accerfare se lo sTesso & in possesso ol

futte e sutorizzazions, onche amministrative, necessane perla messa a regine”,
I oocasione delludienza il Giudice

& gssegnava un termine di 30 giomi per "'espletamento dell’incarico a partire dalla data di inizio delle
operazioni peritali fissata durante la stessa udienzs per i 19/01/2017;
& accordava al sottoscritto la possibilita i awwalersi di ausiliari per 1 rilievi & la rcognizione

impiantistica,

2 OPERAZIONI PERITALI

I data 19/01/2017, cosi come fissato in occasione dell’udienza di conferimento dell’incarico, il sottoscritto

dava inizio alke operazioni peritali alle ore 15.30 presso lo studic del Commissario Giudiziale sito a Catanzaro

I i [resenza dello stesso Commissanio @ ce i D - ou:iita di legale
rappresentante della (I Curantes tale incontro il Commissario Giudiziale consegnava al

sotioscritta;

» Perizia tecnico-estimativa a firma dell’ing. I

* Copia del Contratto di comodato d'uso stipulato dall_e_

in data 27/12/2006;

s Decrete Dingenziale della Regione Calabria n® 12765 del 29/06/2009.

Durante lo stesso incontro del 19/01/2017 (Allegate 1:1) il sottoscritto richiedeva a D

seguenta documentazione:

# Dacumentazione progettuale dell'impianto impiegata ai fini dell’autorizzazions regionale;
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= [Documentazione tecnico-contabile da cui evincere che cosa fosse stato gia realizzato e che cosa
mancasse ancora per 'ultimazione dell’ impianto;

= Eventuali collaudi impiantisticl e strutturali gia realizzati in corso d' opera,

In data 23/01/2017 i sottoscritto comunicava telefonicamente con | - -c-to <l
Legale Rappresentante{ D ::||:citando 'invio della documentazione richiesta durante
lincontro del 19/01,/2017.

In data 25/01/2017 il sottoscritto sollecitava mediante PEC invio della documentazione richiesta durante
lincontro del 19/01,/2017 (Allegato 1.2).

In data 26/01/2017 | iz = al sottoscritto mediante PEC |a planimetria dell'impianto Im
Avendo ricevuto Iz sola planimetria dell'impianto, sempre in data 26/01/2017 il sottoscritto richiedeva

nuevamente con PEC iR invic della documentazione mancante e gld chiesta In precedenza oltre

ad ulteriore documentazione resasi necessaria a seguito della studio di guanto posseduto (Allegate 1.4).

In data 27/01/2017 | -~ nicava 3l sottoscritto mediante PEC che |a documentazione richiesta

era disponibile in formato cartaceo e poteva essere ritirata presso la precedente sede della societa fm

In data 31,/01/2017 ii sottoscritto comunicava mediante PEC la data del sopralluogo fissato per il 01,/02/2017

cosl come concardato telefonicaments in wﬁmd‘ﬂnlﬂ : :"-."."-:'

In data 01/02/2017 Il sottoscritto effettuava un sopralluogo presso I'implanto rilevando planimetricamente
i macchinari, | locali @ Marea afferente all’impianto stesso ed eseguendo alouni scatti fotografici; infine
riceveva dalla societd alcuni elaborati progettuali alla base dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione
Calabria nell’anno 2009, La societa s impegnava contestualmente a reperire a stretto giro la dotumentazione

amministrativa gia richiesta in precedenzz linizic lavori, collaudi, proroghe, ecc.). In tale data I'impianto

risultava non ultimato [Mj.

Im data 03022017 il Tribunate di Catanzaro comunicava con PEC al sottoscritto di sospendere e operazion

peritali (Allegate 1.8).

In data 12/04/2017 il Tribunale di Catanzaro comunicava con PEC al sottescritto di riprendere le operaziond
peritali prowwedendo al deposito entro il 02/05/2017 (Allegate 1.9).

v data 28/04/2017 il sottoscritto, a seguito delle ricerche e delle studio effettuato su tutta la
documentazione consegnata [elaborati progettuali consegnati dalla societa, informazionl ricevute dagli Enti,
documentazione formita dal Commissario Giudiziale], wista |z complessita delle operazioni peritali, Ia

necessita di eseguire "accesso agli atti presso 1a Regione Calabria e di reperire informazioni su macchinar

Tribiinake o Catanzan
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risalenti a circa 10 anni addietro, richiedeva al Gludice una proroga al termine assentito di ulteriori 30 giorni

per il deposito delia refazione di CTU 1%’-

Im data D2f05/2017 al sottoscritto veniva inviata una PEC dal Tribunale di Catanzaro con allegato il

provwedimento del Giudice del 28/04/2017 che concedeva la proroga di ulteriori 30 giorni rispetto a guanta

concesso in precedenza, con scadenza quindi fissata per il 01/06/2017 (Allegato 1.31).

I data 0405/ 2017, a seguite di incontn awenuti presso 1 *Settore 12 — Fantl rinnowvabill @ mon rlrnoealili
del "Dipartimento Sviluppo Economica, Lovoro, Formazione ¢ Politiche Socialf™ della Reglone Calabria sito
presso la Cittadella Regionale in localita Germanets, il sottoscritto effettuava un accesso agli atti in merito

all' Austarizzazione Unica ottenuta dalla societ3i P -<- |'impiantc oggetto di stima,
richiedendo con PEC tutta la documentazione relativa all'iter amministrativo ﬂm

A seguito oi tale richiesta, || S5ig. I del predetto Seftfore 12 della Regione Calabria comtattava
telefonicamente il sottoscritto in data 05/05/2017 informandolo di aver preso in consegna il fascicolo
dell’impiante oggetto di richiesta presso gl Archivi regionali ed invitandaolo a recars! presso ghi UFlici regionali

in modo da prenderne vislone @ richiedere copia di quanto necessario,

In data 09/05/2017 il sottoscritto si recava presso gli Uffici regionali dove visionava tutto il fascicolo e
selezionava la documentazione necessaria al fine di rispondere ai guesiti posti dal Giudice. Parte di tale
dacumentazione veniva famita immediatamente su supporto digitale (relazioni ed elaborati graficl presentati
dal ! fire di ottenere "autorizzazione), mentre altra documentazione relative essenzialmente
alla fase post autorizzativa, veniva richiesta dal sottoscritto prima verbalmente € poi con PEC del 10/05/2017
[m'ﬂ} Durante o stesso incontro del 09052017, su richiesta del sattoscritto, | dipendent regiona
interrogavana il lore sisterma informatice confermando al sottoscritte che la mcie_dﬂ-pu aver
ottenuto ["Autorizzazione Unica, non aveva in seguita mai presentato variantl progettuali efo richiesto
proroghe per il termine deilavori e che fa documentazione disponibile era tutta nel fascicolo consegnato per

la visione.

I data 12/05/2017 la Regione Calabria, a seguito dicomunicazione telefonica, inviava al sottoscritto una PEC

con |ladocumentazione Achiesta scannerizzata in formato POF [M r Allega: 2.

In data 15/05/2017 il sottoscritte rchiedeva alla societd _hrni'lri::& ed installatrice
dell'impiantol D o rmazioni circa il contratto d'appalto, ke caratteristiche dei macchinar installati

e le quatazioni economiche (Allegate 1.18).

In data 18052017, a sepuito anche di conversazioni telefoniche, la INGTNTNTNRNGEGEG :oondeva per mail al
sottoscritto e, oltre a qualche dato relativo ai lavori, dichiarava che “... i ropporti commerciali sono owenuti
con lo societo I ... || pogomento della forniture & condizione necessoria per il possaggio di proprieta
deliimpignta (vedi art. 5 contratto). Risufto evidente che il materiale consegnato e giocente oo f cantiere é

ancorg of proprictd I .~ 22 mail (ARegato1.16|, |a societs I -ilegava anche:

Tribiuinake 0 Catanzan
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» |l contratto d'appalto stipulato da S —— ss—— (Allegato 2.1)
* |3 Voltura del contratto d'appalte da I - S Allegato 2.2).

La stessa I inoltre, dichiarava telefonicamente al sottoscritto di aver prelevato poco tempo prima

la turbina dall'imptanto denominatci w0 in localitd Germaneto di Catanzaro,

In data 23/05/2017, dopo aver concordato telefonicamente con tutte le part, | sotioscritto effettuava un
soprallusge presso Fimpianto al fine di eseguire una dettagliata ricognizione dei macchinar presenti in sito
e del loro stato di conservazione e, a tal fine, veniva coadiuvato dall’ing. I i cuclita
di tecnico ausiliario del sottoscritto esperto in macchinari per impianti di produzicnea di energia elettrica da
bicmassa [mml Durante tale incontro la societi D dichizrava che “.. rel contiere
glcuni componenti non sono presenti in guanto non fatturat], mai consegnati ol (- oversa bolle
di gccompognamento, come od esempio fa turbing (ritirota dol legittimo progrietorio in quanto non pagate

& il installata), | porteggl le paranche, colbentasion varie, seale, alirl macchinar] ed attrezrature”,

3 TITOLO AUTORIZZATIVO DELL IMPIANTO

L'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della presente CTU & sito in localita Germaneto &

precisamente i NG = Comune di Catanraro.

Determinare se il titolo abilitative ottenute per la mealizzaziong dell’impianto sia oggl valido oppure no,
assume un'importanza basilare al fine della stima dell'impianto stesso. Pertanto, di seguito, il sottoscritto
fitieng utile riportare una breve cromistoria di alcunl eventi al fine anche di meglio comprendere e

determinazioni del sottoscritto nei riguardi della validita odierna del titalo abilitativo.

3.1 CRONISTORIA DI ALCUMNI EVENTI

I data 05/08,2006 la societs I ::Hulava con I | ' contratto d appalto
chiavi in mano per un importo di € 6,500,000 per |a progettazione, la fornitura, | montaggio, | collaudo e la
messa in esercizio della parte impiantistica della *Centro/Ji P -cgctto della presente CTU allegando
allo stesso anche il Capitolsto Speciale d*Appalto (Allegate 2.1). Rimanevano invece a carico della B

progettazione e I'esecuzione delle opere civili [scavi, fondazioni, ecc ).

Il 23/10/2008, lo stesso contratto veniva ceduto da . -2 scocicta [
Mediante Contratto di comodate d'uso gratuito del 27/12/2006, la societ GGG - r ccdeva

ali_:n:r 15 anni dalla data di stipule, M'uso di un appeziamento di terreno sita in localita

Germaneta di circa 6.000 mq (laddove oggi sona installati i macchinari della Centrolc{ D . nitamente
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a due fabbricati di cul uno di circa 500 mg adibito a deposito ed un altro di circa 700 mq adibito a tettoka

o T
Ulesato 2.
bl il b

I 05/03/2007 la societd Enel, a seguito di richiests deli={ D - unicava 3 STMG

[Goluzione Tecnica Minima Generale) per la connessione alla rete alettrica della Certroici -t : in

gato 2.4). Nella stessa STMG, al punto 6 ("Accettozione delle soluzione tecnico

localita Germaneto

minima proposta”), Enel specificava che:

= " Quolora concordiate con il contenuta dellg nostro propasta, VW preghiomo invigrel, in segro o
totale e incondizionaty accettozione, Mollegata dichiarazione (aifegato A} debitomente compilaio e
softoscritta dal Vostro legole rappresentante”.

s “.. Conformemente o quanto previsto doll'ort. 7.1 dell'Allegato A ollo Delibera AEEG n. 281/05,

corrispondere g el g sequite dellolteniments delle pecedzarie autorirzasiont i corrispettive,

fiszata dall AEEG nella citate Delibers, o copertura delle attivitd di gestione e ol analis! refative allo

elobororione dello soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione [STRD].

Il 25/05,2007 la socie t G - cc<ttava la STMG predisposta da Enel ai sensi del sopra citato

punto 6 (Alegato 2.5).

Con Protocollo 8282 del 25/01/2008, il Comune di Catanzaro rilasciava il Permessa di Costruire per Mimpianto

-M] anche se, gid a partire dal 05/06/2008, tutte le attivita di montaggio dell'impiante
venivano interrotte in concomitania con Fordinanza del Comune di Catanzaro che ordinava la sospensione
dei lavori (si veda la mail inviata al sottoscritte da I 1| AHegato 1.16).

In data 05/03/2009, su incarico della_ il Geom, I siurava una perizia sul valore
dell'impianto di produzione stimato in € 4,500,000 1%], perizia poi utilizzata sia per |a stipula in
data 27/04/2009 della polizza fideiussoria assicurativa n” M richizsta dalla Regione Calabriz e pari al
2% del valore dell’investimento per un totale di € 90.000 a garanzia dell’inizio dei lavori entro 90 giorni dalla
data di notifica del DOG (AEEAtO29), sia per 1a stipula di una polizza fideiussoria assicurativa n” I
richiesta dalla Regione Calabria ¢ pari al 1% del valore delllinvestimento per un totale di € 45,000 a garanzia

dell’ ultimazione del lavarl entre 36 mesi dalla data di notifica del DDG.

Can Decreta Dirigenziale n® 12765 del 29/06/2009 (Allegata 2.8), | Regione Calabria [in particolare il

Dipartimento delle Attivita Produttive — Settore n® 2 = Palitiche Energetiche) rilasciava in favore della societa

_'Autmiz:azinne Unica per la costruzione e l'esercizio defl"impianto di produzione di
energia elettrica da Biomassa e COR con potenza i 2,6 MW ai sensi dell’Art. 12 del Dgs. n® 387/ 2003 & artt.

208 e 267 del D.Igs. n" 152,/2006 e s.m.i, e del D.|gs. n* 133,/2005. Il DDG n* 12765 del 29/06,/2009:

¢ specificava tutte le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni intervenute alla Conferenza dei Servizi

| Dipartimento Politiche dell’Ambiente, RFI, Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Agenzia delle

Tribiinaks o Catanzan
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Cogane, ASP, Amministrazione Comunale di Catanzaro, Ministere dello Sviluppo Economico,

ARPACAL);

E]

* 3 pagina 5 stabiliva .. che i lovor! dovranno inizigre entre 90 giorni dolla dote di emissione del

presente atio e concluders! entro 36 mesi dallo dota dif notifica del presente decreto ",

A seguito di richiesta della societ 4G i datz 13/03,/2012 la Regione Calabria rilasciava lo
svincolo della polizza fideiussoria assicurativa n® [ :tipulata a garanzia dell'inizio dei lavori [m
29),

In data 04/12/2014, | o unicava alla Regione Calabria che Iimplanto autorizzato con Decreto
n® 12765 del 29/06/ 2009 era installats ¢ completa nelle sue partl, ma non era ancora in esercizio in guanto
non era stata finalizzata con Enel la procedura di allaccio alla rete elettrica per un problema di passaggio del
cavidoito In proprietd di terzi. A tale missiva, la Regione Calabria rispondeva in data 09/01/2015 m
ﬁl osservando che:

® . risulierebbe che utte e porti dellimpionte oulovizzato con ODG n° 12765 del 29/06/2009
ricodono su proprieta della societa titolore delloutorizzazrione unica medesima”™;

= " sembrerebbe non trasmesso la comunicezione d fine favori degli intervent! outorizzati ..";
ed inwitanda quindi la stessa societa:

=  "di voler meglo specificare | comunicatl mativi astativi al'ellacclo alla rete slettrico e relotive messo
in funzione”;

& "gi trosmettere o comunicazione npartante lo doto of wrimazione dei fevori outorizzati con DDG n°
127635 del 28/06/ 200",

In data 10/02/2015 {5 ondeva alla nota del 09/01/2015 Inviata dalla Reglone Calabria,
infarmands che "... Falloceio allo rete Enel, & stoto previsto attraverso un covidotto, in corso di realizzazione,
che ricode sullo proprietd Pugliese, sino alle cabing & proprietd Enel. Essendo Il proprietario defunto si ste

trettenda con gii eredi ol fire di definire fo controversio, Relativamente alic realizzozione dellimpianto i lavori

di montaggio sono terminati il 30 luglio 2012" (Allegate 2.11).

Im data 02/03/2015 la Regione Calabria, nella persona della Dott.ssa I richiedeva a mezzo mail
imviata all'ing. NN i Enel, informazioni circa Impiantol N data 03/03/2015 Enel
rispondeva con mail comunicando che, a seguito di accettazione della STMG, la scciet (IR
comunicava in data 04/08/2009 di aver ottenuto tutte le autorizzazioni relative all'impanto di rete ed
alf'impianto di produzione. A seguito delle autarizzazioni, prosegue Enel, il Produttorcl - r=bbe
dovuko pagare un corrispettiva e richiedere 'emissiana di una STMD (Soluziane Tecnica Minima di Daettaglio)

€ Cig non si e mai verificato e, pertanto, tutto & fermo e mai inizieranno i lavori 1ml.

I data 11,/01,/2017, su richiesta EIEIE- la sﬂ{iet_:ln:hi&rava G

di essere disponibile all'estensione del contratto di comodato del terreénc sito o Catanzaro, I

Tribunaie di Catanzano ]
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Germaneto, per uiterion 20 anni, ol fine di continuare Fattivita di energia” (dichiarazione inviata per mail

al sottoscritto CTU in data 02/02/2017 - Allegato 2.13).

3.2 GQUDIZIO SUL TITOLO AUTDRIZZATIVO

Queanto sopra esposto unitameante a tutte be operadionl pertali svalte ed in particolare;

a) Il fatto f:he_ non abbia mal corrisposto ad Enel | corrispettivo per la

predisposizione della 5TMD {Scluzione Tecnica Minima di Dettaglio) a valle dell' ottenimenta di tutte
le autorizzazioni;

Bl I fatta che il OG n" 12765 del 2906/ 29 rilasciato dalla Regione Calabria abbia una walidita di 36
mesi a partire dalla data di notifica del' Atto che sl intende awenuta con la pubblicazione in data
2371072009 sul Bollettino Uificiale della Regione Calabria - Parti le |l - del Supplemente straordinario
n. 2 al n. 19 del 16 ottobre 2009; |3 scadenza dell’Autorizzazione Unica era fissata dunque al
2211072012 ed entro tale data non solo dovevano concluders | lavor] di realizzarione dell'impianta,
guanto doveva essere attivato 'impianto per la produzione o energia eletirica;

el i fatto che, ancora oggi, | lavori di realizzarione dell'impiante non sono conclusi e Fimpianto risulta
incompleto;

d} Ilfatto che in Regione Calabria, per quanto accertato dal sottoscritto ed appreso dai dipendenti dello

stesso Ente, non vi siano proposte di varianti fo richieste di proroghe;

fanne concludere al sottoscritto che |"Autorizzazione Unica rilasciata per l'impiante oggetto di CTU dalla
Regione Calabria con DDG n® 29765 del 29/06/2009 sia scaduta ¢ pertanto I'impianto stesso sl rova oggl @
Non essere pid in possesso del necessario titolo autorizzative che consenta la conclusione dei lavori, la messa

in funzicne e |'attivazione con connessione alla rete.

4 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO NELLO STATO DI PROGETTO E NELLO STATO

RILEVATO

Limpianto oggetto di CTU & ubicato in localita Germaneto del Comune di Catanzaro su una porzione di un

appezzaments di terreno identificate nel NCT con fa particella n® 65 al foglio di mappa n® 81 [mﬁ

Dal punte di vista urbanistico || tereno ricade in Zona D1 (Altivitd Produtlive Esistenti} ai sensi dello

strumentc urbanistico attualmente vigente nel Comune di Catanzarp, ossia il PRG (Piano Regolatore

Generale].

La “Central/5 I nuo ess=re considerata, nel suo complesso, costituita da due tipologie di opere:

Tribunake di Catantan
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o [Opere di natura edilizia costituite da fabbricati funzionali all'impianto, fondaziont del macchinari e
strutture complementari, camera di completamento combustione e permanenza; tali opere, proprio
per ls loro natura, sono da considerare come “fisge”, cdoe non traspartabili e nonrivtilzzabili in altro
luogo;

® Macchinar ed impianti che reafizzano |l ciclo produttivo e che non sono di natura fissa; tali opere,
proprie per la loro natura, sono da considerare come “smontabili® e quindi trasportablli ed

utilizzabili in altro luogo.

Sulla base dei sopralluoghi effettuati e di tutta la documentarione raccolta e consegnata, nel seguito viene

fatta una descrizione completa dell'impianto suddividendo le opere in "edilizie fisse" ed “impiantistiche

smiontakili” e distinguendo per gueste ultime tra "stato di progetto”™ (I p 3} e “stato rilevato”,

Tale suddivisione @ essenziale al fine della stima dell'impianto in quanto e opere edilizie fisse non hanno un
mercato & devono essere demolite e smaltite per ripristinare | luoghl, mentre le opers Impiantistiche

smantabili possono avers un mercato,

5i precisa che la descrizione dello stato rilevato relativo alla parte impiantistica
facilita di lettura, & stato riportato nella presente relazione in toto dalla relazione redatia dal tecnico ausiliario

Doit. ing. I ::ocrto in impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti @ biomassa

\Allegato 5|

4.1 OeerE EDILIZIE “FISSE”

Dltre alte sezioni impiantistiche che verranno descritte nel seguito, fanno parte della “Centrol-iEEGEDG:
n™ 4 fabbricati, le opere di fondazione dei macchinari e la camera di completamento combustione e
pErmanenza.

4,11 Fabbrcato deposito combustibile

II fabbricato, identificato con la lettera “B” nelfm ha una superficie di mg 460 ed é adibito a

depositoc combustibile e copertura della tramoggia di carnico.

Esso & stato concesso in uso dalia societ G <= ne detiene guindi la proprietd ed & solo

stato ristrutturato in occasione dei lavori di realizzazione della Centrolei D

4.1.2 Fabbricato sala gquadri

Il fabbricato, identificato con la lettera "C™ nel’ Allegato 4.2, & adibito a sala quadri, a calz controllo ed a ala

ristero per gli operal, ha una superficie di mg 150 ed un'altezza di 4.3 m.

Essa @ stato realizzato contestualmente all'impianto @ sl presenta parzialmente ultimato con strutturs

portante in cemento armato e tamponature in mattoni,

Trbunae & Catanzar I
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4,13 {ablna Eletirica

Il fabbricato, identificato con la lettera “D* nell'Allegato 3. & adibito a cabina elettrica, ha una superficie di
mq 20 ed un‘altezza di 2.7 m,

Esso € stato realizzato contestualmente all'impianto e deve essere ancora ultimato nella parte impiantistica.

4,14 Fabbrcato turbina

Il fabbricato, dentificato con la lettera “F” nell'm era adiblie ad ospitare la turbing e ghi impianti

ausiliari, ha una superficie di mg 200 ed un'altezza di 4.8 m,

Esso & stato realizzato contestualmente all'impianto ¢ sl presenta parzialmente ultimate con struttura

portante in cemento armato, tamponature in mattoni e tetto in lamiera grecata.

4.15  Strutture in c.a. complementari ai macchinari

Le strutture in cakcestruzzo armato complementari ai macchinari (fondazioni, impalcati, ecc.) e realizzate
nell'ambito della costruzione della Central Do

#» Fondazioni Tramogzia di dimensioni 4x 9 0.6 m*;

* Fondazioni Caldata di dimensionl 9.8 x 16.35 x 0.6 m?;

o N° B pilastri di sostegno della caldaia aventi dimensioni Bx 0.7 x 0.7 x 1.2 m?;

« Fondazioni Camino di dimensioni (10.75x 9.8+ 7.1 x B.05) x 0.6 m";

# Fondazione Gassificatore di dimensioni 12,8 % 6.8 208 m™;

» Fondarioni Bicarbonato di dimensioni (1.4 + 1.65 + 4.55)x 4 x 0.6 m¥;

* Travi fondazione Condensatore di dimensioni0.5x08x [4xB85+6x3.9+2.25+4x3.75+162] m’
+1x0.8x 16.2 m?

4.16 Cameradi complatamento combustione

la camera di completamento combustione presenta una base realizzato con un portale in calcestruzzo
armato e la camera di combustione vera e propria in materiale refrattario ed isolante. In particolare essa @

composta dalle seguenti parti:

+ Fondazione inc.a. di dimension| 6.2 % 153 x 0.5 m¥,

*  Setti laterall in c.a. di dimensioni 2 x 1.9x 153 x03m*+ 2x 0.7 x 15.3 x 0.7/2;

+ Soletta copertura in c.a. di dimensioni 5.4 x 15.3x 0.4 m?;

» Setti in refrattario di dimensioni 2 x 10.15x 2.3 4+ 2 x 1.95 x 2.2 m* con spessore di 40 cm;

# Splatta di base e copertura di dimensions 2% 10,15 % 4.3 + 2 x 1.95 x 2.55 m* con spessore di 40 ¢,

Uifcio Fallimenti

Trbunae 6 Catanzar —
—




DeseriFiaime dall piantn neda qaen di peogenis & nala sran lears

4.2 OPERE IMPIANTISTICHE "sMONTABRILI™

II progetto dell’implanto di gassificazions rifiutl e produzione di energia eletirica in oggetio comprends le

pepuenti sezioni:
= Sezione di gassificazione, costitulta da due Gassificatori funzionanti in parallelo;
= Camera di completamento combustione e permanenia gas,
= (aldaia a recupero per la generazione di vapore surriscaldato;
» Gruppo Turbogeneratore costituito da Turbina a vapore e Generatore sincrono per la produzione di

Energia Elettrica;

Linea trattamento e depurazione fumi;

Condensatore ad ania, degasatore acqua alimento caldaia ed sccessori ciclo termica;
Servizi ausiliari, necessari per il funzionamento dell'impianto;

Irmplanti elettric,

& @ @ @

Come gia sopra detta, nel corsa dei sopralluoghi si & potuto verificare che Iimplanto si presenta non ultimato

ed il cantiere & attualmente dismessao.

Al momento della sospensione del lavorl, erano statl quasi completati | lavorl edili di fondazione delle
principali component dellimpianto e la struttura della camera di completamento combustione ed erans in
corso di esecuzione i laveri meccanici che non sono stati pert completati e che si presentano in diverso stato

di avanzamento.

| lawori di realizzazione dell'impianto elettrico di distribuzione e di alimentazione dei motori deli’impianto, di

installazione della strumentazione in campo e del sistema di supervisione, non sono mai iniziati,

Di seguito viene descritto per le singoke serioni dell'impianto, lo stato di progetto e lo stato di fatto rilevato,
4,21 Gassificaton a letto fisso

4211 Statodf progefto

Come detto, il progetto prevede Futilizzo di due gassificatori di tipo statico funzianant! in parallelo. Clascun
gassificatore e essenzialmente costituite da un involucro verticale metallico di forma leggermente conica,
rivestito internamente con materiali refrattari ed isolanti. Estermamente & coibentato con lana di roccia e

lamierino di protezione in alluminia,

II combustibile & alimentato nella parte alta del gassificatore per mezzo di una valvola a piattello azionata
idraulicamente, mentre I'aria ed il vapore necessari al processo di gassificazione sono immessi dal basso

attraverso ka griglia rotante di fonda,

Il vapore satura utilizzato per il processo di gassificazione & previsto essere prodotto da una caldaia ausiliaria,
alimentata a GPL, mentre [aria & prodotta da un ventilatore centrifugo (+ uno di riserval. L'immissione di aria
€ vapore & controllata dal sistema di regolazione dell'impianto in funzione defla portata gas di processo,

temperatura e pressione.
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Le ceneri formatesi nella zona di combustione, sono evacuate attraverso la priglia rotante, entro
contenitore cilindrico coassiale sotto guardia idraulica e da qui mediante trasportatore metallico inclinato,

depositate in appositi cassoni.

| gas generati nel corso del processo risalgono in controcorrente atbraverso lo strato del materiale e vengona
estratti ad una temperatura di circa 750 "C nella parte superiore del gassificatore ed inviati nella successiva

camera di combustione attraverso due condotti di collegamento entrambi rivestiti di materiale refrattario.
| dati di processo in progetto sono | seguenti:

» Camatier
Tipo: COR bricchettato
Portata giornaliera: 65 t/g
Portata mominale di esercizio: 2,7 t'h
Paotere calorifico inferiore: 4,800 Keal [ Kg.
Rendimento di gassificazione: 78 %
Potenzialitd termica resa: 12 MWt
Densita aszoluta COR: 850 kg / m?
Densita in mucchio: 650 Kg/ m*
# Laratteristiche gas di processo
Portata nominale: 72945 Nm3 / h
Densita media; 0,96 Kg / Nm3
Temperatura uscita gas da gassificatore: 750 °C
PCI (25 °C): 1280 Keal / Nm3
=  Ceneri di fondo gassificatore
= Portata nominale: 407 kg / h
# Portata giomaliera: 9.8 U'h
#  Temperatura uscita ceneri da gassificatore: 150 *C

® ® & @ @& & *» @

4212 Satorilevato

Il cassone di alimentazione & presente in implante, ma non installato ed & privo della motorizzazione, &
presente (I nastro reversibile di alimentazione del gassificator, privo di struttura di sostegno e di
motorizzazione, Del nastro inclinato, che dovrebbe avere una lunghezza superiore ai 30 mit, & presente solo

una sezione priva di motorizzazione della lunghezza dicirca 4 metri,

Di entrambd | gassificatori, risulta montata il solo invelucro metallico esterno ed il rivestimeanto refrattario

interno.

Una serie di componenti tra cui le due griglie, le lamiere per la guardia idraulica, i trasportatori delle ceneri,

la caldaia ausiliaria per la produzione di vapora, sono presenti in sito ma non installati

Man sono presentl | condotti ¢ le valvole di alimentazione del combustibile, o coibentazione ed il lamiering
di pratezione, la centralina Idraulica ed il sistema dl matorizzaziane delle grighe, tutte le connessioni per i

processo (vapore, aria, gas), [a strumentazione ed il sistema di regolazione.

Mancano pure i condotti refrattariati di collegamento con la camera di completamento combustione e le due

torce ed i camini per I'evacuazione dei gas in caso di emergenza.
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Considerato che tutte le apparecchiature sono ubicate all'aperto, lo stato di conservazione @ buono.

Lo stato rilevato & stato documentato sia nell slaborato grafico (Alegeti 8.288.3), sia nella documentazione
fotagrafica (Al dala

4,22 Camera di completamento combustione e permanenza

4221 Satod progetto
La camera di compléetamento combustione e permanenza & di tipo orizzontale, M'uscita della camera dewve

essere collegata con l'ingresse dei fumni della caldaia a recupero.

La camera é completamentes refrattariata e funziona ad una temperatura superiore ad 850 °C assistita da due
bruciatori pilota a GPL e da un bruciatore principale. | due bruciatori pilota sempre accesi assicurano la
combustione del gas di processo, Mentre il bruciatore principale anch’esso a GPL deve essere utilizzato di

norma solo per le fasi di avwiamento e riscaldamento dell’impianta.

Tutti | bruciater] devono essere dotati di sisterna monitoraggle e rilevazione flamma nonché di

strumentazione di controlle @ regolazione del rapparto aria / combustibile ausiliario (BAMS).

La temperatura nella camers di combustione viene monitorata in continueg, | valer vengono acquisiti e
registrati dal sistema di controlle dell’implante ed integrati nella logica di regolazione della combustione ed

intervento dei bruciatori ausiliari,
| dati di processo di progetto sono i seguenti:

Portata gas da passificatore: 7945 Nm3 / h

Partata aria di combustione: 39.800 Kg / h

Calore totale gas di processo (750 “C) 13 Mwt.

Combustibile ausiliario: GPL commerciale

PCIdi riferiments: L1.000 Keal [ kg

Densitd di riferimento: 1,97 kg / Nm3

Portata GPL: 27 kg / h

Potenzialitd termica bruciaton pilota: 300.000 Kcal / b

Potenzialita termica bruciatore di avwiamento: 5.000.0000 Kcal / h

@ & & & & & @4 & &

4222 Statorievato

Questa sezione consiste, come detto, in una struttura in materiale refrattario di tipo orizzontale dell’altezza
di circa 2.3 metri, per una lunghezza di 12 metri e dalla profondita di 4.3 metri nella parte iniziale e di 2.5
nella sezione di uscita, realizzato in materiale refrattario. Tale struttura in refrattario & pogglata su una
struttura in calcestruzzo armato a portale. Il tutto 5i presenta realizzato mia non completato. Infiltranoni di

acqua piovana hanno parzialmente danneggiato il rivestimento refrattario.

Foiche & realizzata in calcestruzzo armato e materiale refrattario, guesta apparecchiatura non &

evidentemente in alcun modo recuperahbile
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Mancano | due bruciatori pileta, | bruciatore principale, || sisterna di alimentazione del GPL, | sistemi di
regolazione e sicurezza e la strumentazione necessaria per Finterfaccia con il sistema di controllo. E in pratica

presente la sola struttura della camera.

Lo stato rilevato & stato documentato sia nell’elaborato grafico Im, sia nella documentazione

fotografica
4,23 Caldaia a recupero

4231 Statodf progeito
Questa caldala ¢ deputata alla produzione di vapore mediante il recupers del calore sensibile del furni in
uscita dalla camera di completamento combustione. Il generatore di vapore & di tipo verticale a tubi d'acqua

a circolazione naturale con corpo cilindrico superiare.

| gas caldi provenienti dalla camera di combustione passano attraverso il primo passo, realizzato con pareti

membranate, ad una femperatura di 850-950 °C,

I secondo passo é costitulto da fasci di tubi evaporanti con alfinterna installati | banchi surriscaldatori, | gas
caldi entrano nella sezione di surriscaldamento ad una temperatura di 680 "C, in modo da limitare fa
temperatura del metallo dei tubi, ridurre la tendenza alla corrosione da clore e la formatione di ceneri sulle

superfici calde degli stessi,

| surriscaldatori, di tipo orizzontale, sono divisi in due sezioni con desurriscaldamento intermedio del vapore
e 50na connessi per saldatura a due collettori provvisti di drenaggi, |l primo banca incontrato dai gas caldi &
I surriscaldatore primario, attraversato con flusso paralieio per limitare la temperatura del metallo,

secondo banco viene invece attraversato n controcormento,

A walle dei banchi surriscaldanti & instaflato wn fascio evaporante, del tipo a circelazione naturale. Tutte e

connessioni sono saldate.
L"economizzatore € realizzato con tubi di acciaio al carbonie orizzontali del tipo alettato.

I circuito di preriscaldo dell'acqua di alimento @ previsto per garantire una minima temperatura dei gas di
scarico di 170 °C a valle dell’economirzatore anche in condizioni pulite & di minimo carico. Cuesto circuito
consiste principalmente in una valvola a tre vie, un serpentino installato al'interno del corpao cilindrico e le

tubazioni di interconnessione.
Il corpo cilindrico & posizionato sopra la camera radiante ed & completo di passo d'uomo

Gl interni del corpo cllindrico includona tubl di distribuzione, serpentine di riscaldamento dell’acqua di

alimento @ separatori di vapone.
Sono inoltre previsti tubazioni per lo spurgo continuo e I'immissione dei prodotti chimici di dosaggio.

La caldaia € equipaggiata con aperture per l'inserimento di opportuni soffiztori di fuliggine.
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Il progetto delle parti in pressione dovra essere conforme alle direttive PED.
| dati di processo di progetto sono i seguenti:

Progettazione e collavdo: PED

Pressione di timbro: 50 bar

Produzione vapore surriscaldato: 14.7 uh
Temperatura vapore 5H: 400 *C
Pressione vapore SH: 40 bar (a)
Temperatura HZ0 alimento: 105 °C
Partata ingresso fumi: 47,500 kg /h
Temperatura ingresso fumi; 350 °C
Temperatura uscita furmi: 180 °C

& & & @ @ & & @ @

4232 MNaiorievato

La caldaia, costituita da un monobloceo contenente la serlone evaporativa, il corpo cllindrico, | due
surriscaldatori e l'economizzatore & installata completa delle tramogge di contenimento delle ceneri, 5
precisa che, in caso di fermo impianto, la buona pratica avrebbe voluto che linterno della caldaa fosse messo
in “conservazione” pressurizzandola con gas inerti In modo da evitare la formadione di fenomeni o
corrosione interni. Seppure sia stata esposta aghi agenti atmosferic, ad un primo esame, si presenta in
discrato stato di conservazione, In caso di riutilizzo sara necessario sottoporre Ninterno delle superfici di
scambio a cicli di lavaggio chimico con successiva passivazione, allo scopo di rimuovere lo stato di ossido con

successiva verifica degli spessori residui.

E presente invece, parzialmente installata ed in buono stato di conservazione, la struttura, In accialo zincato,

dei piani di servizio e delle scale per I'accesso alla caldaia, manca la parte finale fino al corpo cilindrico.

Sono present] in sito, ma non installati | guattro soffiatari per la pulizia delle superfici di scambibo, due del tipo

retrattile e due del tipo fisso.

Non & installsta e non & presente in sito, |a coibentarzione in lana di roccia ed il lamiering di protezione in

alluminde.

Mancano i condottl di coflegamento dell’ingresso e dell'uscita del gas, tutte le cannassioni per vapore ed
acqua alimento e le connesslon ausiliarie, limpianto elettrico ed elattro strumentale, le tubazionl per || pipe

rack ed il sistema di estrazione delle ceneri dalle tramogge di fonde.
Man sono presenti | documenti refativi alla certificarione delle apparecchiature a pressione [PED).

Lo stato rilevato & stato documentato sia nell’zlaborato grafico I:M}. sia nella documentazione
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4,24  Gruppo turboalternatore

4241 Stato df progetto
E previsto che il vapore prodetto dalla caldaia a recupero, alla temperatura di 400 "C e alla pressione di 40
bar venga inviato in un gruppo turboaiternatore costituito da wna turbina a condensazione, accoppiata,

tramite rduttore meccanico, ad un generatore sincrona in grado di produrre 2,6 Mae,

La turbina & dimensionata per la portata massima di progetio ed & dotata di valvola di emergenza a chiusura
rapida sull’ammissione vapore nel caso in cui 5l verifichine condizioni di Blocco | sovravelocitd, condizioni
anomale del vapore, blocco manuale). . La turbina & dotata di uno spiflamente di vapore necessario per il

sostentamento del degasatore.

E previsto un sistema di by-pass della turbina che in fase di awiamento dell'impianto ed in caso di fuon

servizio defla turbina per intervento del sistema di protezione, invia Il vapore direttamente al condensatore,

Il gruppo turbogeneratore & previsto sia alloggiato, unitamente ai propr ausiliary, in uno specifico locale

ubicato nellarea tecnologica dedicata alla preduzione di energia efetirica,

Il turbogeneratore & previsto sia equipaggiato con un guadro di controllo locale nel quale sono inclusi i sistemi

di regolazione e la logica di allarme e blocco in condizioni di emergenza.
| dati caratteristici di progetto sono i seguenti:

# Turbina a vapore
= Tipo: a condensazione con spillamento

Potenza nominale ai morsetti del generatore: 2.600 KW

Velocita di rotazione; 1500 g/min

Vapore richiesto al'ammissione: 14,7 t/h

Prezcione vapore all'ammissione: 39 bar [a|

Temperatura vapore all’ammissione: 397 *C

Pressione vapore allo scarica; 0,12 bar (a)

Spillamento vapore: necessario al sostentamento del degasatore.

La turbina & accoppiata ad un generatore sincrona a corrente trifase a poli internl, completo di eccitatrice,

avente le seguenti caratteristiche:

= Generatore di energis eletirica
#= Poterza nominale: 3,699 KVA
Tensione nominale: 3.3 kY
Frequenza nominale; 50 Hz
Fattore di potenza nominale cos phi: 0,8
Velocta; 1500 g/min.,

4242 Statorievato
Al momento del sopralluogo | gruppo turbogeneratore, | sistemi auwsiliari, g equipaggiamenti accesson,

quadra di camande ¢ controlle, non erant presenti in sita,
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4,25  Llinea trattamento e depurazione fumi

4251 Siziodi progetio

| fumi uscenti dalla caldaia a recupero in quantita pari a circa 36.800 Nm3/h e alla temperatura di circa 180
"C, & previsto vengong inviati ad una linea di trattamento e depurazione fumi, del tipo a secco, il cwi scopo &
I contenimente delle emission] di inguinanti al caming, La linga & costituita dalle seguent] apparecchiature

&fo sisteml:

# Reattore assorbitore a seoco nel guale vengono iniettati come reagenti, bicarbonata di sodio
carboni attivi

= Sistema stoccageio, macinazione e dosaggio del bicarbonato di sedio

= Gistema stoccaggio e dosaggio dei carboni attivi

# Filtro a maniche, nel quale vengono trattenute | prodotti della reazione precedente & e polverd
contenute nel fumi,

= Ventllatore estrattore fumie camino per 'immissione del fumi depurati in atmosfera,
Alla base del camino & previsto un sisterna di monitoraggio in continuo delle emissioni,
= Reottore ossorbitore

Il reattore venturi & costituito da una colonna di contatto e da una rona di calma posta alla sua

estremita, di sezione adeguata. In guest'ultima, "aeriforme ridiscende per poi entrare nel filkro a

maniche utilizzato per la depurazione finale.

Mel reatiore viene iniettato del bicarbonato di sodio, che provvedera all'assorbimento dei gas acidi
(HCL, 502, HF} & carbone attive che permette Peliminazione di microinguinant quali ad esemplo

diossine / furani e metalli pesanti presenti in fase vapore nel fumi.

Il bicarbonato ed il carbone attivo vengono alimentati al reattore in modo indipendente attraverso

un trasporto pneumatice dedicato,

Il funzicnamento prevede che i fumi da trattare entrano nel reattore dal basso verso "alto, il reagente
viene inittato nel callo venturi; in tale zona si sfrutta il principio venturi per favorire il contatta tra
inguinanti, polveri & reageate, le sezionl di paczapgio sono dimensionate in modo da mantenars |

giusto tempo di contatto.

Il reattore & realizeato In acciaio al carbonio (Fe 4308 o equivalente] & tuttl gll accessori sono

Interamente colbentatl.
= Sistema stoccoggio, macinarione e dosaggio bicarbonato di sodio e dosaggio dei carboni attivi

Lo stoccaggio del bicarbonato & effettuato in un silo metallico di opportuna capacita. Il silo & dotato

di fonda vibrante e valvola a ghigliottina a comando manuale,
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I| bicarbonato =i scarica direttamente nel macinatore mediante un sktema di estrazione costituite

da:

N"1 serranda a ghigliottina a comando manuale
MN"1 tramnoggia di estrazione con rempiponte a coltell

= [oppia coclea DN 150 di tipo autopulente con unico comandoe. Albero dotato di sensore di
rotazione, Materiale per corpo ed elica acciaio al carbonio,
MN*1 dosatore a cocléa per bicarbonato complete di tramoggia e indicatore di livello a palette,
Motore alimentato a mezro inverter, controllato dal pannello operatore o dal segnale
dell"analizzatore fumi al caming. La coclea & completa di sensare di rotazione. La tramoggia &
dotata di rompiponte con funzione di agitatore- omogeneizzatore.
M* 1 muling macinatore basato sulla macinazione ad urto ad alta velocita & controllo delia
granulometria con selettore dinamico, La regolazione della finezza si realizza variando ta velocita
del selettore senza dover interrompere la produzione. | PLC di controllo varia automaticamente
il numers d girl del selettore In funtionse del wvalore deli’alimentazione, | ventilatore per A
trasporto & inserito nella cabina ed & fornito gia collegato al maling selettore.
MN* 1 wentilatore per il trasporto pneumatico del prodotto micronizzato dalla camera di

macinazione al punto di iniezione nel reattore. || ventilatore prevede I'utilizzo di un skstema
additivazione di un antincrostante. o
MN'1 cabing insonorizzazione per macinatore

Lo stoccaggio dei carboni attivi & invece previsto in big-bag. La postazione big— bag & costituita da
una strsttura in profilati di acciaio e chassis regolabile in altezza, il tutto montate su skid da fissare a

terra.

Il big-bag viene fissato al supporto mobile tramite un carrello elevatore munito di forche Per
I'apertura del big-bag viene utilizzato un portello di ispezione a tenuta per evitare |a fuoriuscita di

polveri dall'interno della tramoggia.
I! sistema di dosaggio e trasporto del carbone attivo & composto dalle seguenti apparecchiature;

M'1 microdosatore per carboni attivi del tipo a cocles completo di rompiponte. Motore azionato
da inverter. Parti elettriche certificate ATEX. Albero coclea dotato di sensore di rotazione
M1 rotocella attraversata completa di motovariatore di comando per regelazione di velocita,
MW* 1 soffiante per il trasporto pneumatico ed il veicolamento del carbone attivo al reattore ad
adsorbimenta,

= Filtro a maniche

Il servizio del filtro & maniche & di abbattere le polver e | prodotti di reazione contenuti ned fumi,
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I funzicnamento prevede che || filtro sia costituito da moduli posti in parallelo, | fumi entrane
direttamente in tramoggia per facilitare la caduta della polvere captata. |l filtro @ costituito da un
COrpo @ cassone inacciaio a3l carbonio.

La raccolta delle polveri avviene nella tramoggia ove una coclea ed una valvola a doppio clapet
proveedono ad alimentare i sistema di stoccaggso polven e prodotil di reazione.

Il pannelle di comando e controlle del ciclo di pulizia (aria compressa in controcorrente) prevede i
sisterna di lavaggio delle maniche fila per fila, un sisterma di regolazione manuale consente di
predeterminare il tempo di pausa da quello di sparo.

Il fittro del tipo a maniche tubolari con sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrents &

costituito da:

Invalucre di conteniments, bocche d'ingresso)/ uscita fumi e portelio superiore per ispezione

Piastra tubiera portamaniche, serie di maniche filtranti con sistema di attacco snap-ring e
fondello rinforzato completi di cestelli

Collettori imternd ed esterni con wgelli per sdduzione aria compressa dl lavaggio maniche, serie di
valvole preumatiche ciascuna munita di elettirovahlvola pilota.

Tramoggia raccolta polveri a forma trapezaidale completa di sportelia d'isperione

Quadre elettronico di comando automatioo per il lavaggio delle maniche per regolazione temp
diinsuffiaggio aria @ manometro differenziale per il controllo delle perdite di carico del filtro.

- Sistema di preriscaldo costituito da ventilatore centrifugo, batterie di riscaldamento fluido di
ricircolo, serrande a tenuta installate sulla linea di preriscaldo, serrande installate sul condotto
principale dei fumi in ingresso e condotto di by pass filtro a maniche con serranda a tenuta su
linea diby pass.

| dati di progetto del filtro sono | seguenti;

Portata fumi: 38.600 Nm3
Temperatura fumi iningresso: 180 *C
Temperatura fumi in uscita a caming: 160 °C
= Perdita di carico filtro; 200 mm.c.a max.
- Velocita di filtrazione: 1,2 m/min.
Portata f Pressione aria compressa: 60 Nm3 [ & bar

Tipo di tessuto: Rayon Rastex o equivalente

v

Ventilatore estrattore fumi

I wventilatore estrattore fumi permette di mantenere la piusta depressione nella camera di
completamenta combustione e permanenza situata a monte della caldaia a recupero e
contemporaneamente di veicolare i fumi direttamente in atmosfera tramite il camino principale
d'impianto,

E completo di accessori quali: serranda di regolazione in aspirazione e di intercettazione sulla

mandata, giunti antivibranti, motore elettrico e coibentazione.

"
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# Caming

Il camino che ha un diametro interno pari a circa 1200 mm. ed un'zltezza dal suolo-di 22 metri circa
e realizzato in tronchi flangiati di acciaio al CORTEN su struttura autoportante. Opportune scale alla
marinara permettono I'accesso al ballateio di servizic per ["accesso ai punti di prelievo previsti con

attacchi normalizzati peril controllo delle emissioni,

Partata fumi a camino: 38,600 Nm3/h
Temperatura fumi a caming: 160 °C

Materiale caming: Acclalo CORTEN o equivalente
Dlametro interno bocca di uscita: 1200 mm.

Alterza da terra: 12 m, circa

4258  3atorifevato

&
-

'1.l'

Reattore assorbitore

I reattore assorbitore @ installato, completo di colbentazione e lamierino di protezione, manca la
tubaricne di connessione dellingressoe fumi provenienti dalia caldaia ed @ da completare [a tubazione
di collegamento al filtro a maniche.

Mancano le tubazioni di ingresso di bicarbonato e carboni attivi,

E da installare la coclea di estrazione delle pokerl.

Sistema stoccaggio, macinarione ¢ dosoggio del bicarbonato di sodio

Il silo di stoccaggio € installato, mentre fondo vibrante e valvola a ghigliottina sono presenti ma da

installare.

Il pruppo di dosaggio @ macinazione & im sito ma non installate. Manca la cabina di insonorizzazione

del mulino macinatore,
Dosaggio del earbani altiv

Nel corso del sopralluogo, di questo sistema abbiame visto la sola la postazione big-bag costituits da
una struttura in profilati di accialo e chassis regolabile in altezza, il tutto montata su skid e fissata a

terra.

Mancane il microdosatore, |a rotocella completa di motovariatore di comando, la soffiante e la
tubaziorse per il trasporto pneumatice del carbone attivo al reattore. Naturalmente non @ peppure

presente la certificazione Atex del sistema.
Filtro a maniche

Il filtra @ maniche & parzialmente installato. In particolare & installato I'involucro metallico di

contenimento, coibentato, la piastra tublers portamaniche, | collettori del sisterma di lavaggio
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maniche ad aria compressa. Mon & installato i quadro elettronico di comando automatico di pulizia

delle maniche.

Sono presentiin sito, ma dainstallare sulfondo delle tramogge diraccolta le due coclee di estrazione

delle poheeri.

Manca, parte essenziale def sistema di filtrazione, la serle di maniche filtranti con sistema di attacco
snap-ring & fondelle rinforzate completi di cestelli in acclaip. Secondao i dati di progetio dovrebbero

essere 560,

Il sisterna di preriscaldo & parzialments installato,
= Ventilatore estrottore fumi

Il wentilatore estrattore fumi € installato completo di motore elettrico e coibentazione.
= Camino

Il caming & installato, manca @ sistema di analisi fumi in continua con le prese ed il tubo di

campionamento preriscaldato.
Dell’intero sistema, manca Mimplanto elettrico e Mimplanto elettro-strumentale.

Lo stato rilevato & stato documentato sia nell'elaborato grafico (Allegati 8.2 8 8.8), :ia nella documentazione
orifice R - :

426 Condensatore, degasatore acqua alimento, accessori ciclo termico

42861 HNalod progetto
I condensatone, montato su una struttera in acciaio, @ suddiviso in una sere ol modull costituith da tubd

alettat attraverso | quali viene distribuito il vapore esausto scaricato dalla turbina.

Il flusso d'aria, a temperatura ambiente, necessario al raffreddamento viene fornite da 4 ventilatori assiali di

opporuno diametro.
I vapore condensato viene raccolte in un serbataio posto a livello inferiore denominato pozzo calde.

Su una struttura metallica posta tra il condensatore e edificio del turbogeneratore & disposta il degasatore,

di tipo termo-fisico, montato al di sopra del serbatoio dell’acqua alimento caldaia.

Due pompe "alimento” provwedono infine ad inviare I'acqua alla caldaia attraverso un‘apposita tubazione
dotata di valvola di regolazions il cul scopo & assicurare, inognl condizione, || glusto livello di acgua nel corpo
cilindrico della caldaia. Tutte le tubazioni sona installate sul pipe rack (che supporta anche il collettore del

vapore principale) che unisce le due isole funzionall “combustione e produzione vapore dal ciclo termica.

I condensatore & dimensionato per una portata di 14,7 4/h di vapaore, corrispondente alla portata nominale

della caldaia,

Trbune & Catanzar |
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| dati di processo di progetto sono | seguenti:

# Tipo: a tiraggio forzato

= Portata vapore: 14,7 t/h

+ Titolovapore: 35 %

s Temperatura ambiente: 15 °C

= Pressione uscita turbina: 0,12 bar {a)

= Temperatura condensato; 49,5 °C

4262 Satorilevato
Allo stato attuale | condensatore € quasi completamente montato € sl presenta in buone condizioni di
conservazione. E completo di gruppo vuoto ad eiettori, pozzo caldo € pompe di rilancio che sono installate

ma non in busne condizioni presentando evidenti segni di corrosione.
Accessori, componenti elettrici e strumentazione sono presenti in impianto ma non installati.

Manca la struttura di sostegno del degasatore. La torretta di degasaggio ed il serbatoio costituenti i

degasatore, sono presenti ma da azsemblare & montare.

Come per gl altri sistemi dell'impianto, mancano tutte le twbazionl di coll2gamento (acqua, drenaggio,
vapore) 'impianto elettrico, impianto elettro-strumentale, Non & presente la struttura di sostegno {“pipe-

rack”) delle tubazioni delle vie cavi e di tutti | collegamenti tra caldaia e turbogruppo/condensatore,

Lo stato rilevato & stato documentato sia nell'elaborato grafico (Allgatid 2@ 8.3), sia nella documentazione
fologralica (Allegato 7 —Foto da 34 a 44

4,27 Sistemni ed impianti ausiliari

4.271 Satod progetto

L'implanto di gacsificazione e produzione energia elettrica & corredato di servizi ausiliar generali in grado di
assicurare un buan funzionamento delle singole unita costiiuent| le varle sezioni d'implanto,
| principali servizi generali vengono di seguito riassunti:

* |mpianto produzione acqua demineralizzata

* Sistemna stoccaggio e dosaggio reagenti chimici

& Sistema aria compressa strumenti e serdizi

= Sistema stoccaggio e distribuzione acqua potabile e servizi

= Sistema raccolta e trattamento acque reflue

& |mplanto antincendio

& Sistema stoccaggio e distribuzione combustibile ausiliario GPL

=  |mplanti elettricl
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+ Strumentazione e controllo
& Sistema supervisione g sala controllo.
Di sepuito si destrivono i singoli servizi generali:
= [Impianto di produzione ocqua demineralizzata

Limplanto di preduziene acqua demineralizzata & dedicato a produrre 'acqua per il reintegro delle

perdite dal ciclo termico e per Falimentazione della caldaia ausiliaria,

Limplanto & costituito da n"l linea singola di scambio lonico dimensionata per una portata di
produzione pari a circa 5 m3/h, da un sistema di trattamento acgue reflue di rigenerazione resine e
da un sistema di stoccaggio, con capacita pari a circa 30 m3 e da un sistema di distribuzione acqua

demi.
Il sistema a progetto & composto principalmente dai segeenti componenti:

Scambiatore cationico
Seambiatare anionico
Terre di decarbonatazione
Scambiatore a letti mistl

Sistema di rigenerazione resine cationiche completo di serbatoio di stoccaggpio HO e
apparecchiature per limmissione della soluzione rigenerante nello scambiatore alla
concentrazione e portata richiesta

Sistema di rigensrazione resine anioniche completo di serbatoie di stoccaggio MaOH e
apparecchiature per immissione della solutione rigenerante nello scambiatore  alla
concentrazione e portata richiesta

terbatoio di stoccaggio H20 demi di capacita parl a circa 30 m3 con relative pompe di
distribuzione acgue demineralizzate alle utenze. Il serbatoio svolge la funzione di sccumulo delfe
acgue demi necessarie al ciclo termico & & accumulo per Il controlavagglo delle resine
scambiatrici.

= Sigtema arig strumentl @ serdzl

I sisterma aria strument| & servizl ha la funzione di produrre e distribuire aria compressa pulita ed

pssiccata per la strumentanone pneumatica ed ana per utensili pneumatici @ manutenzions.
Il sisterna aria strumenti e servizi & composto da;

2x100% compressori aria, completi di filtro in ingressa, silenziatore, separatore di umidita,
- 1 serbatoin di aria compressa strument;

1 serbatom di aria compressa servizi,

una rete di distribuzione aria servizi;

sisterna di filtraggio aria strumenti, composto da separatore ofio, e filtro a carbonl attivi In
confipurazione duplex

colonne di essiccamento aria strumenti

filtri finali aria strumenti, in configurazione duples
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una rete di distribuzione arla servizi;

L'aria ambignte & compressa dai compressori ed alimenta un collettore comune, dal quale si stacca
la linea di distribuzicne aria servizi e 13 linea di alimentazione per il sistema di frattamento aria
strumenti, composto da filtri ed essiccatori, Entrambi i sistemi sono dotati di serbatoio polmone di

accumulo,

In caso di bassa pressiong nel collettore comune, la priofita viene data al circuito ara strumenti, per

mezzo di una valvola automatica che chiude "alimentazione aria servizi.
#  Sistema stoccaggio e distribuzione acqua potabile e servizi

L"acqua servizi e potabile & prelevata dalla rete urbana di distribuzione acqua potabile o in alternativa

da pozzo viene accumulata in un serbatelo di epportuna capacitd al confine di impianto,

Tale acqua alimenta, tramite una staztone di pompaggio ed una rete di adduzione Interrata, le

principali utenze d'impianto
~ Sistema raccolto ¢ trottamento acque reflue
Il sisterna di raccolta acque reflue prevede |a raccolta separata delle seguenti tipologie di effiuenti ;
acque oleose
achue acide
acque meteoriche e

Mel complesso le acqgue meteariche bianche e e acque di drenaggio delle pavimentazionl dei piazzali

dei diversi edifici dell’isola tecnclogica dell'impianto andranne alla vasea di 1° pioggia previa
trattamento di disoleatura e sgrighatura,

Le acque di rigenerazione delle resine a scambio ionico dellimpianto di demineralizzazione e il blow
down di caldaia a carattere acide, vengono inviate ad un serbatoio di stoccaggio di opportuna
capacita giornaliera e conseguentemente conferite al limite di batteria dell'impianto per il successive

trattamento,
= Implanto antincendio

It sistema acgua antincendio & progettate per fornire scqua ai sistemi a diluvic e aglh idranti collocati

nell"impianto.

L'anello antincendio circonda lYintero sito in mode tale da consentire il sezionamento di parti

mediante valvole, per permettere la manutenzione senza mettere fuori servizio il sistema.

Gli idranti saranno installati ad una distanza non superiore a &80 m. & sono provvisti di valvole di

sezionamento dal collettore principale.

F  Sistema steccoggio e distriburione combustibile ausilario GEL
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I sistemna di stoccaggio e distribuzione del GPL s2ra costitulto da uno o pil serbatol di capacitd pari &

circa 15 m3 cad,

| serbatoi saranno idonei all’installazione di tipo “tumulato”™ cicé disposto su piazzale e ricoperto di
materiale di riempimento e pertanto con superfici esterne opportunamente protette con trattamenti
specifici,

Il sistema sara composto da un gruppo di riduzione pressione con doppio salto dimensienati per
erogare in maniera continuativa uma portata di GPL max. di 450 kg / h. e contemporaneamente

assicurare una erogazione variabile nel termpo nel campo O - 100 kg / b

Le singole unita di riduzione saranno realizzate con doppio sistema di riduzione corredate di valvole

di riduzione, manuali e strumenti, barilotti di spurgo ecc. in accordo alla normativa vigente.

L'umita di vaporizzaziona sara oppartunamente dimansionata alla massima portata reale e continua
tenende conto della temperatura minima del sito e con Uinstallazione di scaldiglie elettriche

corredate di termaostati di accensione—regolazione.

4272 Statorifevato

L
-

Impionto di produzione ocquo deminerolizzota

Lo skid dell'impianto di produzione acqua demineralizzata & presente in sitoc parzialmente

assemblato, in parte conservato in un fecale coperto, in parte all'estemno.

E presente un serbatoio di stoccaggio in vetroresing, realizzato dalla CMP, di capacita pari a 20 m’

ubicato in un piazzale estermo del sito,
Lo stabo di conservazione & sufficiente,
Sistema ario strumenti @ sennal

| due compressori aria, marca KAESER modello ASD 47, sono presenti in sito, conservati in un
magazzing al coperto ed ancora nell'imballo originale, completi di quadro elettrico, si presentana in
buono stato di conservazione. E presente un serbatoio per lo stoccaggio dell'aria compressa, in

buong stato con limitati segni di ossidazione.
Sisterma stoccoggio e distribuzione oogqua potabile e serviz

Questo sistema & previsto a progetio ma non & stato nemmena fornito,

Sistema raccolta e trottamento acqgue reflue
Questo sistema & previsto a progetto ma non & stato nemmena fornito,

Impianto antincendio
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Cluesto sisterna & previsto a progetto ma non & stato nemmeno fornito,

# Sistema stoccoggio e distribuzione combustibile ousiliario GPL

Ouesto csisktema & previsto a progetto ma non e stato remmeno fornito,

& 8.3), sia nella documentazione

fotografica
4,258  |Implanti elettricl

4281 Statodf progetto

Il sistema comprende tutte le apparecchiature elettriche necessarie al funzionamento del sistema di
generazione e cessione di energia elettrica alla rete (ENEL). Nella condizione di avviamento 'energia elettrica
necessaria all'impianto & fornita dalla rete ENEL, con punto di presa situato nella Cabina Elettrica Generale

dimpianto e resa disponibile in M.T. 2 20 kV ed alla frequenza di 50 Hz.

L'impianto & concepito per garantire il parallelo con 'ENEL allo scopo di cedere (vendita) I'energia elettrica
prodotia,

La produzicne elettrica & affidata ad un generatore sincronao trifase da 3.699 kVA, tensione nominale 3,3kY,

frequenza 50 He, 1500 g/min. accoppiato direttamente alla turbina,
La cabina elettrica per 'imterfacciamento con ENEL & ubicata sul canfine dell’ impianto,
Sono elencate di seguito le principali apparecchiature e componenti elettriche che costituiscono il sistema:

Cuadro OMT-01: lacalizzate all'interno della cabina elettrica contenente Ninterruttore di macchina e e

connessiond per il trasformatore elevatore contenente;

= (ella MT 20 kV arrivo ENEL;
= [Calla Misure 20 KV con Ta e TV,

= N1 Trasformatore elevatore TRO1 che avra caratteristiche congruenti ai parametri di impianto e sara
adatto a trasferire alla rete la massima potenia prodotta, col fattore di potenza nominale,

« N1 Quadro M.T. localizzato all'interno della cabina efettrica contenente gli interruttori d'interfaccia
con la rete.

Cuadro OMT-02 3,3 KV contenente:

s (Cella MT 3,3 kV arrivo da TRO1;

= Calla Misure 3,3 kV con TA e TV;

# Calla MT 3.3 KV di arrivo da Generatore;
+ (elia alimentazione trasformatore TROZ;

# N1 Trasformatore ausiliario TROZ 3,3 kV/400V; Potenza 800 kvA per ['alimentazione dei servizi in
Bassa Tensione,

= Sistema distribuzione F.A.
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Il sistema comprende tutte le apparecchiature eletiriche necessarie al funzionamento del sistema di

distribuzione di energia elettrica ai servizi ausiliari e alle utenze dimpianto,

| trasformatori ausiliari e il trasformatore elevatore sono posizionati in una appendice esterna
dell'edificio guadri elettrici. Nella stesza appendice o nelle vicinanze & ubicato il gruppo elettrogeno

d'emergenia.

Melledificio sala guadr saranno posizionat] | guadn eletiric necessan per Palimentazione FM, delle

varie utenze.
Tutte le utenze dell' impianto sono alimentate alla tensione 400V /230 V.
Per la distribuzione della F.M. sono pravisti i seguenti quadri elettrici:

Quadri manovra motori e distribuzione energia (P.M.C.L.): in lamiera di acciaio verniciata,

completo di misure, completamente cablato su apposite morsettiere, adatto per Installazione al
coperto,

N'1 Gruppo elettrogens d'emergenza: sard previsto un gruppo elettrogens di emergenza avents
una potenza di 250 EVA adeguata per arrestare in sicurezza 'implanto. Il gruppo sard completo
di guadretto locale di avwiamento e regolazione ed alimentera il guadro P.M.C.C

= N1 Sistermna corrente continua: Il sistema sara progettato perinstallazione al coperto e realizzato
in lamiera di acciaio verniciata; completamente cablato su apposite morsettiere, e dimensionato
per fornire I necessaria alimentazione "sicura” ai corichi di emergenza e ai circulti ausiliari, per
un periodo minimo di 30 minuti. || sistema a corrente continua sara alimentato dal guadre
PMCC Sara inoltre comprensiva di; raddrizzatore / carica batterie = batterie al piombo
ermetico — sezione sottodistribuzione (M.C.B. o fusibill).

WM™l Sistema UPS: Il sistema UPS card progettato per installazione al coperto e realizzato in

lamiera di acciaio vernicista; completamente cablato su apposite morsettiere, Il sisterma sard
afimentato dal quadro P.M.C.C e provwedera a fornire la necessaria alimentazione "sicura” ai

dispositivi di controllo e strumentazione, La struttura portanie sara realizzata in lamlera
pressopiegata ed imbullonata.

Sistema illuminazione e prese che comprenderd;

% sistemi (Huminazione interna / esterna principali, alimentati dalla normale distribuzione
4n0/230V

sisterna illuminazione di emergenza alimentato dal gruppo elettrogenc d'emergenza
illyminazione di sicurezza realizzata con lampade fluorescenti con fonte autonoma di energia
prese di forza motrice monofasi e trifasi

quadri luce di sottodistribuzione

< < N T -]

illeminazione di segnalazions caming in atmosfera

~ Rete di terra

Rete di terra e protezione contro le scariche atmosferiche: La rete di terra sara realizzata con

canduttori di rame e costituita da:

Tribunaie t Catanzar R
aEEE———

Uifcio Fallimenti



http://www.tcpdf.org

DessriFiaime dall Fpiantn neda qaen 0 peogenis & nala e fileuaes

L

= Cavi

fete di terra primaria per la dispersione a terra delle correnti di guasto e per 'equalizzazione
dei potenziall di terra; limitera quindi la differenza di potenziale nel caso di guastio a terra e
garantira la sicurezza del personale oltreche la connessions equipotenziale di tutte ke parti
metalliche dell'implanta.

Sara costituita da conduttari interrati ed eventuali dispersori a picchetto, fino alle piastre di
collegamento alla base dei diversi edifici, strutture e macchinari. La rete di terra primaria sara
del tipo a maglie.

Rete di terro secondorio sara costituita dalle connessioni tra la rete primaria e le
apparecchiature elettrichie, quadri, trasformatori, passerelle porta cavi ecc. | conduttori di
terra saranno di rame ed avranno guaina in PVC di colore giallo/verde.

Proterione contro le scariche almosferiche sard prevista per gli uffici, strutture, ecc., che
risultasse necessario protegeere secondo quanto previsto dalle normne CEI B1.1.

Le calate saranno direttamente connesse alla rete di terra primaria con interposizione degli

organi di sezionamento previsti dalle norme CEIL

Tulti | cavi saranno non propaganti incendio secondo e norme CEI 20-22 € 2 basso sviluppo di fumi

e gas bossici,

La fornitura prevede |a seguente tipologia di cavi:

L

Cavi di media tensione: del tipo unipolarn o tripolar

Cavi di bassa tensione per circulli di potenza: del tipo unipolari o multipelari

4282 Satorilevato
Limpianto elettrico, | cui schemi sono stati consegnati dallaill- occasione del sopralluogo del
23,/05/2017 1m:|. non & stato realizzato. In sito sono presenti le celle in MT del sistema 20 kV

e guelle del siskema 3,3 kV, | trasformatare elevatare TROL, if trasformatore TROZ ad il guadro di distribuzicne

ed alimentazione delle principali utenze e dei guadr locali di impianto,

Mel dettaglio sono presenti:

a) componenti Quadro QMT-01 costituito da celle MT marca Merlin Gerin:

Cella MT 20 kV arrivo ENEL:
Celle Misure 20 kV complete di TA e TV;

Ouadro M.T. localizzate all'interno della cabina elettrica contenente linterruttore di
alimentazione del trasformatore elevatore TRO1

Trasformatore elevatore in resing TRO1 Tensione 20 kV/3,3 kV; Potenza 4.000 kKVA: in
esecuzione per esterno in appositoc armadio metallico posizionate in adiacenza della cabina
di interfaccia ENEL,;

b} compaonenti del Duadro OMT-02 MT 3,3 kV costituito da celie MT marca Merlin Gerin:
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e« Cella MT 3,3 kV arrivo da TRO1;

= (Celle Misure 3,3 k' con TA e TV,

& Cella MT 3,3 kY di arrivo da Gengratore;
« (ella alimentazione trasformatore TROZ;

& Trasformatore ausliario TROZ In resina in esecuzione per intemo, Tensione 3,3 kv /300,
Potenza BOO0 kWA per Falimentazione dei servizi in Bassa Tensione.

Ad eccezione della cella MT di alimentazions del TROL che & posizionata nella cablna MT e del TROL che &
installate all’'esterno nelfe adiacenze della stessa cabina, tutte le altre celle ed il trasformatore TRO2, sono

conservati in due locali & coperto.
Sono pertanto ancora da montare e collegare,

Considerato che si tratta di apparecchiature elettriche che sono state esposte a polvere ed umidita
ambientale, prima della messa in servizio sara necessana una accurata pulizia e weritica di isolamento. Lo

stata di conservazione & discreto.

#  Sistema distribuzione F.0. 400 V

Limpianto elettrico di distribuzione FM 400 V previsto in progetto, non & stato realizzato, | quadri
manavra motori e distribuzione energia (P.MC.C) sono presentl in parte in site In un magazzing al

coperto ed in parte nella nuova sede dell_ sempre in un magazzino coperto. G
stessi quadr non risultano Installati e &l presentano in discrete condizioni di conservazione.

Il Gruppo elettrogenc d'emergenza non € presante in sito, cosi come il sistema in corrente continua e
P'UPS. Sono presenti alcuni contenitori con batterie di cul perd, visto il tempo trascorso, sara necessario

verificare lo stato di effickenza.

MNaon & stata realizzata la rete diterra e in slto non sona presentl cavi MT unipolar o tripalari, né cavi BT
per circuitl di potenza, del tipo unipolar o multipolarl, &d | cavi necessari per | collegamenti della

strumentazione @ la trasmissione dei segnali.

Lo stato rilevato & stato documentato sia nell'elaborato grafico (Allegati 8.2 8.3), sia nella documentazione

fotografica (Allegato 7 =Foto da 59 a 7
4,29  Sistema supenisione e cantrodlo

4.281 Natod progetto
Uimnpianto nel suo complesso {linea gassificazione, caldaia a recupera, turbogruppo, cicle termico & sisterni

ausiliari] sard gestito tramite un sistema SRC basato su microprocessori.

L" SRC include la superisione @ il monitaraggio delle logiche e delle operazioni di processo, lindicaziane delle
condizioni operative ed un ronitor per avvisare || personale operante del corretto stato operativo

dell'impianto.
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Permette inoltre all’operatore di controllare manualmente IMimplanto da sala controllo in caso di emergenza

e durante le fasi di avviamento.
Nella sua generalita il sistema controflera direttamente le seguenti apparecchiature e sistemi:

= (aldaiaa recuperp
» Ciclo termico (circuito vapore, condensato ed acqua alimento)
# Sistemna di condensazioneg

mentre si interfaccera tramite PLE locali con:

# sistema di controllo gassificatori

# Sisterna trattamento fumi e sisterma analisi fumi a camino
= sisterna di controllo turbogeneratore

# sistema di controllo dei packages locali dei sistemi ausiliari

I sistema & essenzialmente costituito da;
= Stazione di processo

La stazione i processo @ costituita dall’armadio di setema ed esegue tutte le funzionl di

condizionamento dei segnall di regolazione e di controllo dell’impiants.

HMazione operatore

Y

La stazione operatore ha come nucleo centrale un PC con monitor a colorida 17" e stampante a colori
3 getto d'inchicstro ed opera in ambiente WINDOWS sia per il comando che per il controllo, E
progettato per permettere alloperatore una facile e piena condugione ed osservazione dei processi
elaborando e presentando sullo schermo in forma chiara e colloquiale per I"'operatore | dati richiamarti

dalla stazione di processo attraverso une rete di comunicazione dedicata.

La stazione operatore & inoltre equipaggista con gll strumenti software che le conzentono

dll"eccorrenza di essere anche stazione dingegneria per maodificare la configuraziorne del sistema.

La stazione di processo e la stazione operatore, pur costituendo due unita di un solo sistema di
contrello, cperane in maniera autonoma tale da garantire | controlle automatico dell'implanto anche

nella eventualitd di un'avana della stazione operatore,

4.29.2 Satorilevato
Il sisterna di supervisione e controllo previste a progetto, non & stato fornito e non &l trova in sito, Mon & stata

installata la strumentazione in campo e mancana tutti | companenti della supervisione.
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5 STIMA DELL'IMPIANTO NELLO STATO RILEVATO

5.1 CONSIDERAZIONI SULLA TIPOLOGIA E SUL MERCATO DEI BENI

L'impianto non & autorizzato e, a meno che non & intenda chiedere una nuova autorizzazione, non sara

possibile completarlo e metterlo in esercizio.

La soluzione che guindi si prospetta consiste nella potenziale vendita ad un soggetto che abbia intenzione di
realizzare un Impiantoe simile e che quindi sia intereszato a smontarlo, trasportarlo e rimontarlo In un altre

sito.

Limpianto in oggetta & stato progettato per trattare il COR (Combustibile Da Rifiuto) ai fini della
valorizzazione energetica, cicé per lo smaltimento del rifiute con conseguente produzione di energia
elettrica, Rispetto alla tipologia di termovalorizzator tradizionali, a griglia o a letto fluida, quello cggetto della
presente CTU utilizza |a tecnologia della gassificazione che & di sviluppo pil recente nel campo dei rifiuti e
che presenta vantaggi ed alcuni svantaggi. Il principale svantaggio & la sensibilita del processo alla qualita del
combustibile che, per un buon funzionamento, deve avere caratteristiche di omogeneita soprattutto in
termini di dimensioni fisiche ed infatti, in progetto, era prévisto un impianto di bricchettaggio del CDR che
pol non @ stato realizzato, nonostante che le garanzie di prestazione contrattuale specificassero in modo

preciso le caratteristiche del combustibile ai fini della validita della garanzia di prestazions.

E opportuno precisare che, con l'eccerione del gassificatore e della camera di completamento combustione,
gli altri componenti possono essere impiegati in tutti ghi impianti, anche non gassificatori, che utilizzaro il
ciclp termodinamico a vapore per la produzione di energia elettrica ed hanno guindi rispetto agli altri

macchinari un mercato potenzialmente pil vasto.

5.2 CRITERIO DI STIMA

Il ¥abore dell’ impianta si pud determinare con il metodo di stima del costo di riproduzione deprezato (Yalore
di_mercato per surrogazione] che, data la particolaritd del bene, deve tener conto necessariamente delle

seguenti considerazioni:

a) l'impianto non risulta autorizzato @ quindi non @ possibile completarlo e metterio in servizio nel sito
attuake;

b} LUimpianto & costituite da diverse tipologie di opere, cosi come definite nel capitolo 4, ossia “opere
fisse® (fabbricati funzionali all'impianto, fondazioni macchinari, camera di completamento
combustione) che devono essere demolite e smaltite 2i sensi dell’art, 208 punto 11 lettera f del D.lgs.

n® 152/ 2006 (ripristine dello stato del luoghi a fine vita dell'impianto) e che quindi rappresentano un
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tosto ed “opere smontabil™ {macchinarl dellimpiante) che possono essere rivendute anche
singolarmente per un successivo riutilizzo in altro sito;

c} |l costo di un macchinario 3 nuovo comprende |a fornitura completa d'instaliazions, di messa in
esercizio, di collaudo, di garanzia di funzionamento e di prestazione e di tutta la certificazione e ia
documentazione a corredo,

d} |l valore attuale del macchinar deve guindl necessariamente determinarsd detraendo dal costa a
nuave tuttl quel costl relativi alle voc riportate al punto ¢} {installazione, messa in esercizio, ecc.)
poiche rappresentana costi non recuperabili in quanto dovranno essere nuovamente sostenuti per
rimetters in servizio il bene; tali costi devono essere detratti anche nel caso in ocui le attivita
corrispondenti {installaziore, collaude, ecc.) non siano state svolte in guanto comungue comprese
nel costo di vendita;

e] LUimpianta risulta non ultimato ed incompleto; alcune partl di macchinar non sono statl consagnati
dai fornitori efo comungue non sono presenti in sito e quindl, pur concorrendo al valore a nuovo del
macchinario nel suo complesso, || lora valore non deve essere press in oonsiderazione per la
determinazicne del valore attuale dello stesso macchinario; ad esempia; il filtra a maniche & presente
in site fatta eccezione per le cosiddette “maniche filtranti" e quindi mentre il valore a nuove

comprende anche il valore delie maniche, il valone attuale non deve evidentemeante compranderio;

fi |l valore attuale del macchinario deve tener conto della vetusta (stato di conservazione) e della
ohsolescenza (avanzamento della tecnologia negli anni) che, nel caso specifico, sono state e
differenziate macchinario per macchinarno;

gl Tutti | macchinar per essere rigtilizzatl in altro sito dovranne preventivamente essere smontati o
trasportati sostenendone i relativi costi;

h) Relativamente alle “opere fisse™ non recuperabili e che devono essere demaolite e smaitite per
ripristinare lo stato dei luoghi, & stato redatto un com puto metrico estimativo utilizzando come prezzi

quelli del Prezzario della Regione Calabria anno 2013 (Rllegato'6).

Tenendo conto delle sopra citate considerazioni ed utilizzando il eriterio di stima per surrogazions, il valore

di mercato dell'impianto cggetto di stima pud essere quindi determinato come:
Vo =¥, (1—Dy) (1—Dy)- (1—D3)] — K,
dove:

V:  walore attuale dell'impianto determinato deprezzando i valori a nuovo dei macchinari e detraendo i
costi di ripristing dei luoghi;
W valore a puovo del macchinario completo di tutte le sue parti @ completo di installazione, collawsdao,

certificazione, ecc,
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Ka costo di demclizione, trasporto e smaltimento delle opere fisse non recuperabili determinato

mediante computo metrico estimativo |mt
Dy  deprezzamento che tene conto di guanto espressoe al punti d) ed e) del precedente elenco;

deprezzamento che tiene conto di guanto espresso al punto f) del precedente elenco;

L

5% deprerzzamento che tiene conto di quanto espresso al punto g) del precedente elenco,
£l precisa che:

» | vabori @ nuove del vari macchinari sona stati determinati sulla base preventivi d'impianti simili  di
infarmazioni reperite presso | fornitor;

# Le percentuali di deprezzamento Dy e D), sono state determinate sulla base di quanto rilevato
sullimpianto;

= La percentuale di deprezzamento Ds & stata determinata sulla base dell’incidenza percentuale che in

genare si ha peri costi di smontaggio e trasparto.

Di seguito si riporta la Tabella 1 con i valori a nuove, | deprezzamenti utilizzati ed i valori attuali per ogni
macchinario ed infine il valore di stima complessivo dell'impianto all'attualita che risulta paria € 1.958.172,50

[Euro unmillonenovecentocinguaniottomilacentosettaniadueS0).

Owviamente, qualora ol fosse la disponibilita ad attendere un tempo stimabile in circa due anni per
lottenimento di wna puova Autorizeazione Unica correndo comunque il rischio dinsuccesso, sarebbe
possibile completare ed esercire impianto in sito che gquindi avrebbe un valore piu elevato rispetto alia

soluzione analizzata mella presente relazione ossia di smontaggio e di riutilizzo inaltro sito.
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DESCRIZCHE VALORE ANUOVO D1 D2 D3 VALORE ATTUALE
€ % % % €
GASSIFICATORE 750 000,00 60% 20% 5% 228 000,00
CAMERA DI COMPLETAMENTO COMBUSTIONE 450 000,00  100% 0% 0% -
CALDAIA A RECUPERO 1 300 000,00 40% 30% 5% 518 700,00
SISTEMA LINEA FUMI 950 000,00  40% 20% 5% 433 200,00
GRUPPO TURBOALTERNATORE 1 500 000,00 100% 0% 0% -
CONDENSATORE AD ARIA ED ESTRAZIONE CONDENSATO 1 050 000,00 25% 10% 5% 673 312,50
SISTEMI ED IMPIANTI AUSILIARI 380 000,00 40% 20% 5% 173 280,00
SISTEMA ELETTRICO E SUPERVISIONE 420 000,00 60% 20% 5% 127 680,00
TOTALE VALORE MACCHINARI 6 800 000,00 2154 172,50
COSTISMALTIMENTO OPERE FISSE (Allegato 6) - 196 000,00
TOTALE VALORE IMPIANTO 1958 172,50
Tabella 1 - Stima dell'impianto
Tribunale di Catanzaro _
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£.3 GIUDIZIO DISTIMA

5 pud affermare che il pid probabile valore di mercato dell'implanto oggetto di CTU alla data del 317052017,
& pari a € 1.960.000,00 [Evuro unmilionenovecentosessantamila/00}, ottenuto arrctondando per eccesso i

valore della Tabelia 1.

6 CONCLUSIONI

I eonclusione |l sottaseritto ritlena cha;

< ['Auvtorizzazione Unica rilasciata per Fimpianto dalla Regione Calabria con DDG n® 29765 del
290062009 & scaduta e pertanto Nimpianto stesso si trova Qg @ non essere pill in possesso del
necessario titolo autorizzativa che consenta la conclusione dei lavorl, la messa in funzione e
I'attivazionse con connessione alla rete;

% alla data del 3L/05/2017, I pid probabile valore di mercato del bene oggetto di stima & pari a
€ 1.960.000,00 (Euro unmilionenovecantosessantamila/00),

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia a lul accordata e rassegna la presente relazione di CTU rendendosi

disponibile per ogni eventuale chiarimento ed approfondimenta.

Catanzaro, 31/05/2017 ncTy

Dott. ing. NN
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