
1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.500 15.000

Potenzialità termica resa Thermal capacity Mcal/h 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.500 15.000

MW 1,7 2,3 2,9 3,5 4,7 5,8 7,0 9,3 11,6 14,5 17,4

Rendimento* Efficiency* % 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Temperatura max fluido Max. fluid temperature °C 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Salto termico Inlet/outlet delta T °C 27,0 35,0 28,0 33,0 40,0 37,0 40,0 40,0 45,0 50,0 50,0

Perdite di carico Pressure drop fluid side bar 1,6 1,6 1,1 1,1 1,5 1,3 1,9 2,4 2,7 3,2 3,4

Contenuto fluido diatermico Thermal fluid content L 1.000 1.000 1.400 1.400 1.600 2.900 2.900 3.700 4.700 5.300 5.900

Attacco ingresso/uscita olio Oil inlet/outlet DN 125 125 150 150 150 200 200 250 250 250 300

Portata Flow rate m
3
/h 110 110 180 180 200 270 300 400 450 500 600

Prevalenza pompa circolazione** Circulation pump head** m.c.l. 35 35 35 35 35 37 42 45 52 58 58

Potenze elettriche totali installate: Installed total electric powers:

Nafta                      Heavy fuel oil                 kW 20,0 20,0 24,0 24,0 24,0 28,0 38,0 46,0 56,0 64,0 77,0

Gas naturale o Gasolio   Natural gas or Diesel oil kW 7,5 7,5 11,0 11,0 11,0 15,0 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0

Consumi*: Consumption*:

Nafta Heavy fuel oil kg/h 170 227 283 340 453 566 680 906 1.133 1.416 1.699

Gasolio Diesel Oil L/h 162 215 269 323 431 539 646 862 1.077 1.347 1.616

Gas naturale Natural gas Nm
3
/h 194 259 323 388 517 646 776 1.034 1.293 1.616 1.939

Dimensioni d'ingombro: Overall dimensions:

Lunghezza Massima  L Maximum Length L mm 5.350 5.350 6.150 6.150 6.770 7.380 7.380 8.050 8.670 9.680 10.100

Larghezza A Width A mm 2.400 2.400 2.500 2.500 2.500 3.100 3.100 3.200 3.600 3.700 3.900

Altezza massima H Max height H mm 2.700 2.700 3.000 3.000 3.000 3.800 3.800 4.000 4.150 4.150 4.400

Peso a vuoto Empty weight t 11 11 13 13 14 22 22 27 32 36 45

Combustibili / Fuels:

Gasolio / Diesel oil (p.c.i./ l.h.v 10.200 Kcal/kg.) 

Pressione stabilizzata / Stabilized pressure: 450 mbar     
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(2) Attacco scarico olio / thermal fluid drain flange

(3) Sfiato generatore / Heater vent

380 V. - 50 Hz. - 3 ph + N                                          220V.

(1) Attacco ingresso/mandata olio / thermal fluid inlet/outlet flange

GENERATORI A FLUIDO DIATERMICO MULTITUBOLARI / MULTITUBULAR THERMAL FLUID HEATER 
OIL - MATIC  OMP PA

Range

Attachi/Connections:

Gas naturale / Natural gas (p.c.i./ l.h.v 8.500 Kcal/Nm3)  

Nafta / Heavy fuel oil (p.c.i./ l.h.v 9.700 Kcal/kg. viscosità/ viscosity <20°E a / at 50°C)

Tensione elettrica/Electric power   Tensione ausiliari/Auxiliaries power

DATA SHEET T 06-508-AB  v.08/2007

*al CMC/at MCR** La pompa di circolazione è un optional/Circulation pump is optional

(4) Attacco ingresso Nafta / liquid fuel inlet connection

(6) Attacco camino / chimney connection

Caratteristiche generatore Heater features

(5) Attacco ingresso Gas/ Gas inlet connection

6

Questo disegno, a norma di legge, non può essere riprodotto né ceduto a terzi. I dati riportati nella tabella sono indicativi.

This drawing contains proprietary information, which must not be disclosed in any form. The given data are for indication only.


