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M ~ 1-INTRODUZIONE m

prima di usare il carrelio a sbraccio variabile PANORAMIC & necessario leggere accuratamente e capire tutte le
annotazioni di sicurezza inserite in questo manuale, le istruzioni per operare correttamente e per eseguire la
manutenzione.

Ne! caso la macchina sia dotata d'applicazioni particolari, eseguite su richiesta specifica del cliente, si possono
trovare nell'uitima pagina di questo manuale le eventuali istruzioni relative.

Eventuali dispositivi e/o targhette presenti sulla macchina e non descritti in questo manuale, sono relativi ad
applicazioni installate su richiesta; solo in quel caso saranno fornite le istruzioni necessarie al loro corretto utilizzo.
Tenere tutto il personale distante dal raggio di azione della macchina,

Affidare la macchina a personale qualificato con requisiti conformi a quanto previsto dalla legge. Non osservare
quanto descritto pud provocare incidenti a persone o causare danni materiali.

Questo manuale dovra considerarsi parte integrante della macchina e dovra rimanere in permanenza nella cabina
della macchina stessa.

33" |MPORTANTE:

Questa macchina & disegnata e fabbricata secondo le specifiche Merlo. Per evitare incidenti e per
assicurare otfime prestazioni, la macchina non deve essere modificata o variata in modo non approvato
dalia Merlo S.p.A. e non deve essere usata in condizioni e per ragioni non indicate. Per ottenere un
funzionamento sicuro di questa macchina, leggere le regole di sicurezza nelle prime pagine di questo
manuale.

Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche in questo manuale sono basate sul prodotto recente al
momento di pubblicazione. La Merlo S.p.A. si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterra
necessarie senza preavviso.

A ATTENZIONE !!!

Questo simbolo indica importanti messaggi di sicurezza. Quando si trova questo simbolo fare attenzione
e leggere accuratamente il messaggio che segue.

A ATTENZIONE I!!

Prima di effetiuare quelle operazioni dove sia richiesto un intervento manuale all'esterno deila cabina,
Voperatore deve inserire il freno di stazionamento, mettere la marcia ed il selettore senso di marcia
rispettivamente in posizione folle e neutra e arrestare il motore.

Il simbolo riportato a fianco viene usato per identificare le dimensioni delle chiavi da utilizzare per
alcune operazioni descritte nel corso del manuale. Il tipo di chiave sara indicato solo qualora si
discosti dallo standard.

prima di utilizzarre il comando, occorre leggere attentamente la spiegazione sul suo utilizzo riportata

Il simbolo riportato a fianco si trova su alcune targhette dei comandi e avverte l'operatore che, 0
su questo manuale. @

AMBIENTE DI LAVORO PREVISTO

Gli allestimenti delle macchine dalla Merlo S.p.A. ne prevedono F'utilizzo in ambienti aperti.

Per I'uso delle suddette macchine in ambienti confinati o per lavori sotterranei, nei quali non esista rischio di
esplosione, sono previste alcune instaliazioni speciali ().

Dette installazioni sono certificate in conformita alla “Direttiva Macchine" e attestate mediante apposizione di una
targhetta recante i dati di approvazione, situata nel vano motore.

(*} Questa installazione va concordata ali'atto dell'ordine della macchina e delle sue attrezzature.
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2 - NOMENCLATURA w

Prestare attenzione all'identificazione dei lati della macchina in quanto verranno richiamati nel prosiequo dei
manuale.

Lato anteriore

Lato posteriore

Lato sinistro

Lato destro

Ponte posteriore - pinze freno - pinza freno di
stazionamento - riduttori ruote

Serbatoio carburante / serbatoio olio idraulico
Martinetto di sollevamento

Terzo braccio

Secondo braccio

Primo braccio

Zattera portattrezzi

Forche

Martinetti correttore di inclinazione trasversale
Ponte anteriore - pinze freno - riduttori ruote
Vano motore e batteria

Martinetto forche

Cabina operatore

Stabilizzatori
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N

Quando si trovano questi simboli, fare attenzione onde evitare situazioni di pericolo.
Leggere attentamente tutti i messaggi di sicurezza inseriti in questo manuale. Gli adesivi e
le targhette riportate nelle pagine seguenti devono sempre essere presenti sufla macchina.
Mantenerli in buone condizioni, sostituirli se sono stati danneggiati o resi illeggibili.

m 040807 MjuEstﬁaliﬂgaln%cgn&

PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA

Rispettare il diagrammadelle portate.

Assicurarsi delle buone condizioni del terreno prima di effettuare
manovre di sollevamento

Controllare giornalmente lo stato di usura dei pneumatici, la pressio-
nedigonfiaggio elachiusuradeidadiruote.

La movimentazione della macchina senza carico deve essere
effettuata con il braccio sollevato ad un’altezza massimadaterradi 2
metri.

Il trasporto del carico deve essere effettuato con le forche ad
un'altezzadaterradicirca0,5m.

Per l'uso della macchina, la circolazione su strada ed il traino
attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sul manuale
istruzioni.

In casodi stazionamento inserire il freno di parcheggio.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di saldatura elettrica sulla
macchina staccare i morsetti +/ - dalla batteria e dall‘alternatore.

Non allontanarsi dalla macchina con il motore avviato o con carichi
sospesi.

AO




E 3 - SICUREZZA E NORME GENERAL| m E 3 - SICUREZZA E NORME GENERALI E

T s T s B s B s B s B e B

DMAososos  MERLO S.p.A.

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO
DELLA MACCHINA

Per sollevare carichi di peso sconosciuto operare come segue:
sollevare il carico a 20 cm da terra.
allungare il braccio fino all'intervento del sistema antiribalta-
mento (spie rosse accese o avvisatore acustico). _
rilevare visivamente 'ultima lettera scoperta del braccio.
rientrare completamente
il braccio e procedere
alle operazioni di
sollevamento rispettan-
do il diagramma
corrispondente alla
lettera rilevata.

NORME PER LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE
Attenersi alle vigenti disposizioni di legge.

Assicurarsi che il dispositivo di controllo della traslazione segnali la
posizione centrale (spia spenta).

Verificare I’ allineamento dei pneumatici anteriori e posteriori
rispetto all’ asse longitudinale della macchina.

Selezionare la sterzatura sull’asse anteriore,

Verificare che il braccio telescopico sia nella posizione indicata nell’
apposito paragrafo del manuale istruzioni. Bloccare gli attrezzi di
lavoro con gli appositi fermi meccanici.

Circolare con gli stabilizzatori completamente sollevati.

Disabilitare i comandi del circuito idraulico agendo sull’ apposita
chiave postain cabina.

Disinserire il freno di stazionamento.

Per discendere carichi dall'alto (ad esempio su solette, scaffalatu-
re, efc.) & necessario: .
assicurarsi che il peso non sia superiore a quello previsto dal
diagramma nelle condizioni in cui si deve operare. '
sollevare il carico della quantita minima indispensabile a
liberarlo dalla sua posizione.
rientrare il braccio telescopico.
abbassare il braccio.

Inserire il lampeggiatore rotante e assicurarsi del suo funzionamento
(anche digiorno).

Siricorda che, a norma di legge, é vietato il trasporto di carichi sulle
strade pubbliche.

Lamarciadel veicoloéconsentita: - senzaforche agganciate
-con la pala agganciata

Il carico deve essere trasportato con il braccio rientrato all'altezza
di 30 cm dal terreno, usando la marcia lenta.

MERLO S.p.A.

M 040807 Industria Metalmecgnica
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Movimentare i carichi con estrema cautela e dopo aver livellato la
macchina.

Il cambio fra marcia lenta e veloce & consentito solo a macchina
ferma.

L'inversione del senso di marcia pud avvenire anche con macchi-
na in movimento (solo in 12 marcia).

Il cambio di assetto di sterzatura deve avvenire esclusivamente
con le ruote perfettamente allineate al telaio.

L'azionamento del bloccaggio differenziale (optional) deve essere
effettuato esclusivamente a macchina ferma.

Con il bloccaggio inserito evitare manovre di sterzatura su fondo
asfaltato o compatto.

Prima di scendere dalla macchina ritrarre ed abbassare il braccio,
mettere i comandi in posizione neutra, attivare il freno di parcheg-
gio e spegnere il motore.

Per ulteriori dettagli consultare il manuale istruzioni.

w 041633

MERLO S.p.A.

Industria Metalmeccanica

TABELLA OLII

Impiego

ESSO

MOBIL

SHELL

Specifiche

Olio impianto
idraulico, servizie
trasmissione
idrostatica

HYDRO
HVI 46
UNIVIS N46

DTE15 M

TELLUS
T 46

Viscosita a
40°C = 46¢st.
Iso 3448 = 46

Olio gruppi meccanici,
{cambio, differenziali,
riduttori)

ESSO GEAR
OlL
GX 80W/90

MOBILUBE
HD 80W-80

SPIRAX HD

SAE 80W - 90
MIL - L- 2105C

Olio motore

ESSOLUBE
X10130

DELVAC
1230

X-200/
CONQUEST

conforme a
MIL-L-2104B

MERLO S.p.A.

Industria Metalmeccanica

V 040806

Qlio freni

BRAKE
FLUID SUPER

MOBIL
BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

DOT 4

conforme a
FM VSS 116
DOT 4

ATTENZIONE !
OLII DI DIFFERENTI MARCHE NON SONO MISCIBILL.
Il tras porto e il commercio degii olii devono sottostare aile leggi
europee e nazionali vigenti in materia. Si invitano pertanto i Sig.
Clienti a provvedere al loro approvvigionamento attenendosi alle
normative citate. Per le operazioni di controllo e sostituzione vedere
le informazioni riportate sul manuale di istruzioni.
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MERLO S.p.a.
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/ Le presenti targhette devono essere sempre presenti sulla macchina.

Mantenerle in buone condizioni e sostituirle se sono state danneggiate o rese illeggibili.

La maggior parte dei simboli utilizzati sono ricavati dalle Normative Internazionali ISC 3287 e ISO 6405.

[n ogni caso, per evitare interpretazioni non corrette, non utilizzare i comandi prima di aver consultato le relative
informazioni riportate nel capitolo "COMANDI E STRUMENTAZIONE".

RIFERIMENTO A LEVE DISTRIBUTORE PRINCIPALE (69-70)

RIFERIMENTO A LEVA SELETTORE SENSO DI MARCIA / CLACSON (62)

L
| |
6 5 4 3 2 1 0m]

MERLO S.p.a.
Industria Metalmeccanica
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RIFERIMENTO A LEVA N° 30 <:|

Conforme alia norma FEM 4001.r .

RIFERIMENTO A LEVA COMANDO ATTREZZATURE E SGANCIO 040698 "\
RAPIDO (72)

K (<"'>, »-..)




w 5 - TARGHETTE ADESIVE DE{ COMANDI

RIFERIMENTO A SBLOCCAGGIO PORTA

SPIA ESCLUSIONE ANTIRIBALTAMENTO (74), RIFERIMENTO A SELETTORE MODO DI FUNZIONAMENTO

(75), PULSANTE RIENTRO BRACCIO (13)

RIFERIMENTO A RISCALDAMENTO IN CABINA (RIF. 45)

5 - TARGHETTE ADESIVE DEI COMANDI

XA

RIFERIMENTO A LEVA N° 54

EsE=E~]

040704

RIFERIMENTO A SELETTORE FRENO DI STAZIONAMENTO N° 2, A
POMPETTA DI EMERGENZA N° 3 E A SELETTORE COMANDO CAMBIO

N° 49

RIFERIMENTO A LEVE COMANDO STABILIZZATORI
(T7-78) E CORRETTORE DI  INCLINAZIONE
TRASVERSALE (76)
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RIFERIMENTO A SELETTORE PER UTILIZZO DELLA MACCHINA IN CASO DI EMERGENZA

”_I EMERGENCY MODE

L0 o

ﬁ M 045220

A -

ATTENZIONE !! - WARNING !
ATTENTION 1! - ATENCION !!
ACHTUNG I

NON RIMUCVERE IL COPERCHIO
DO NOT REMOVE THE COVER
NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE
NON ABRIR LA TAPA
NICHT DEN DECKEL OFFNEN

I
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w 6 - CABINA

APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA

Per accedere alla cabina di guida occorre shioccare la
serratura ruotando la chiave (A) in senso antiorario, quindi
spingere verso l'interno il dispositivo (B) di apertura.

A ATTENZIONE !t

Volgersi sempre verso la macchina per entrare o uscire
dallfa cabina. Utilizzare come appiglio esclusivamente
le apposite maniglie poste ai lati della porta.

Prima di iniziare il lavoro chiudere la porta della cabina
tirando con decisione verso linterno. Per aprida ¢
sufficiente tirare indietro I'apposita leva (C).

A ATTENZIONE !!

La parte inferiore della porta deve sempre essere
chiusa, sia durante il trasferimento della macchina, sia
durante le fasi di lavoro.

APERTURA E CHIUSURA DELLA SEZIONE SUPERIORE DELLA PORTA

Per aprire la sezione superiore della porta occorre ruotare in alto la leva (B), quindi spalancaria completamente
bloccandola con 'apposito fermo (C).

Per richiudere la sezione superiore della porta occorre sganciarla dal fermo (C), tramite le apposite levette (D),
poste all'interno e all'esterno della cabina; quindi ricongiungere le due sezioni e bloccarle ruotando in basso
l'apposita leva (B).

A ATTENZIONE 1!

Prima di iniziare a lavorare I'operatore deve verificare che la sezione superiore della porta non possa
sganciarsi accidentalmente.

R

6 - CABINA

APERTURA E CHIUSURA DEL PARABREZZA

APERTURA
premere il pulsante (A), quindi aprire il parabrezza
spingendolo avanti fino alla posizione di arresto
automatico.

CHIUSURA

Premere il pulsante (A), quindi, utilizzando I'apposita
maniglia (B), chiudere il parabrezza tirandolo indietro fino
alla posizione di arresto automatico.

APERTURA E CHIUSURA DEL. VETROQ POSTERIORE

APERTURA
Ruotare in alto la leva (A), quindi aprire il vetro spingendolo
avanti fino alla posizione voluta.

CHIUSURA
Ruotare in basso la leva (A) fino alla posizione di arresto
automatico.

USCITA DALLA CABINA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora sia impossibile abbandonare la macchina

utitizzando la porta della cabina & necessario Servirsi
dell'uscita di emergenza:

- Spalancare il vetro posteriore (A), quindi uscire dalla
cahina con estrema cautela.
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w 6 - CABINA

SEDILE STANDARD REGOLAZIONE ASSETTO VOLANTE

[

Ruotare in B la leva di bloccaggio (60) e regolare |'assetto del volante, quindi bloccarlo nella posizione voluta

Regolazione peso: .
g : riportando la leva in A.

Sedersi sul sedile e agire sulla leva
(1) per effettuare la corretta
regolazione del molleggio,
attenendosi alle indicazioni riportate
sull' apposito adesivo.

Regolazione altezza:

Sedersi sul sedile e utilizzare Ia
manopola (2) per regolare l'altezza
del sedile: ruotarla in senso orario
per alzare il sedile, ruotarla in senso
anti-orario per abbassare il sedile

Scorrimento sedile:

Tirare la leva (3) verso l'esterno, far
scorrere il sedile avanti o indietro per
ottenere la posizione voluta e
rilasciare la leva.

Regolazione schienale: . A
Appoggiarsi fermamente contro lo ATTENZIONE !l!

schienale. Non regolare I'assetto del volante con macchina in movimento.
Utilizzare la manopola (4) per
posizionare lo schienale AERAZIONE DELL'ABITACOLO

sull'angolazione preferita.

A ATTENZIONE !1!

Non regolare il sedile con
macchina in movimento.

L'aerazione dell'abitacolo @ assicurata dalle bocchette presenti sul cruscotto e sotto il sedile.
Premere per sollevare le alette, quindi ruotare la bocchetta nella posizione voluta.

CINTURA DI SICUREZZA

A ATTENZIONE 1!

Allacciare correttamente le cintyre di sicurezza, e chiudere Ia parte inferiore della porta, prima di utilizzare
la macchina; sia da fermo sia negli spostamenti.

‘\“::\\. /;f'

REGOLAZIONE BLOCCAGGIO SBLOCCAGGIO
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A

LUCE IN CABINA

Spostare linterruttore (A) nel senso della freccia per
accendere la luce di lettura orientabile (X), e la luce di
cortesia (Y).

UTILIZZO PRESA PER LAMPADA PORTATILE

La presa indicata (52) & utilizzabile per alimentare una
lampada portatiie dotata di normale attacco per
accendisigari. Usare una lampadina da 12 V e 40 W max,

TASCA PORTADOCUMENTI

E' situata dietro il sedile e serve per contenere i documenti
relativi alla macchina e piccoli oggetti.

035" |mMPORTANTE 11!

Conservare sempre nella fasca portadocumenti (T) il
"MANUALE DI ISTRUZION! PER LUSO E LA
MANUTENZIONE"

INSTALLAZIONE DELL'ESTINTORE IN CABINA

A ATTENZIONE !!!

I preposto responsabile (proprietario, capo cantiere, etc.} é obbligato a provvedere all'installazione di un ‘

estintore all'interno della cabina.

7 - COMANDI E STRUMENTAZIONE
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! ,’ ' Selettore azionamento freno di stazionamento

Nel prosieguo del presente capitolo viene descritto in dettaglio il funzionamento de, vari comandi e Pompeita di emergenza per freno di stazionamento

2
3
strumenti presenti sulla macchina. Non utilizzare il mezzo se non dopo aver_letto attentamente le 4  Pedale acceleratore
= —= 5 Pedale freno
6
7
8

istruzioni di sequito riportate e capito il loro corretto utilizzo, Pedale per la regolazione fine della velocita di marcia

Leva per regolazione regime motore
Leva bloccaggio assetto volante

: | @@@ 9 Serbatoio olio freni _
| C —F—F—F— ~ 10 Presa per lampada portatile
‘ CifE

11 Spia rossa esclusione antiribaltamento
12 Selettore modo di funzionamento
14 Selettore senso di marcia

SRR

@ 16 Volante
16 Indicatore livello carburante
19 17 Spia temperatura olio trasmissione idrostatica
18 18 Spia livelio olio serbatoio trasmissione idrostatica
19 Spia intasamento filtro aria motore
17 ‘_@ 20 Spia liveilo olio freni (disponibile nelle future versioni)
16 _. 21 Spia pressione olio motore
@ 22 Spia carica batteria
64 8i{29)X30 3I1I32X33134)(35(36X37 23 Tachimetro / contagiri / contaore
24 Spia luci di posizione
ey 25 Spia luci abbaglianti

26 Spia indicatori di direzione

27 Spia preriscaldo della candeletta

28 Chiave di avviamento

29 Allarme acustico (per il quadrante n.39)

30 Selettore indicatori di direzione / clacson / fari abbaglianti
31 Interruttore Blinker {4 luci lampeggianti di emergenza)
14 32 Interruttore luci di posizione / fari anabbaglianti
Interruttore lampeggiatore su tetiino

Interruttore selezione funzionamento tachimetro/contagiri
35 Interruttore fari di iavoro su lato anteriore cabina

36 Interruttore faro di lavoro su lato posteriore cabina

/ , 2 37 Interruttore ventola riscaldamento cabina

6 // S ; " 12 38 Interruttore tergicristallo anteriore e lavavetri

///// ﬁ] 39 Quadrante per segnalazione e controllo momento ribaltante
5 A i7 /A 11
7
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o
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40 Spia sterzatura a granchio

\l‘/\ 70 41 Spia traslatore
42 Spia freno di stazionamento
4 72 43 Termometro liquido di raffreddamento
x \ 44 Contenitore diagrammi di carico € norme di sicurezza
(1 0) 435 45 Rubinetto per riscaldamento
E 3 49 Selettore comando cambio
2 53 Manometro pressione olio impianto idraulico o impianto trasmissione idrostatica
49 54 Leva selezione sterzatura
76 64 Livella a bolla
L 89 Leva comando forche e sollevamento braccio telescopico
70 Leva comando traslatore e sfilamento braccio telescopico

72 Leva comando attrezzature e sgancio rapido

76 Leva comando correttore di inclinazione trasversale
€2 77 Leva stabilizzatore destro

78 Leva stabilizzatore sinistro

88 Leva selezione aspirazione aria
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PEDALIERA

PEDALE PER LA REGOLAZIONE FINE DELLA
VELOCITA' DI MARCIA (6)

Premere il pedale per ridurre fa velocitd della macchina
indipendentemente dal regime di rotazione del motore
diesel.

PEDALE FRENO DI SERVIZIO (5)

Agendo sul pedale si azionano i freni a disco montati su
entrambi i ponti della macchina.

Grazie all'effetto frenante, caratteristico della trasmissione
idrostatica, spesso capita di non usare per lunghi periodi il
pedale del freno di servizio. Si consiglia di utilizzare ogni

tanto i freni per mantenere in efficienza l'impianto ed evitare bloccaggi delle guarnizioni.

PEDALE ACCELERATORE (4)

Azionare il pedale per aumentare o diminuire il regime di rotazione del motore diesel.

SELETTORE SENSO DI MARCIA (14)

Tirare il selettore verso di sé prima di selezionare il senso di
marcia.

F  marcia avanti
N neutro
R marcia indietro

- l'inversione di marcia con macchina in movimento pud
essere fatta solo in prima marcia.

- inserendo la retromarcia si attiva I' apposito avvisatore
con segnale acustico intermitiente.

B3X" mPORTANTE 11!

Non usare l'inversione con macchina in movimento in 2a marcia.

SELETTORE COMANDO CAMBIO (49)

H cambio di marcia deve avvenire a macchina ferma:

1 = marcia lenta
N = folle
2 = marcia veloce

Il cambio ha due marce avanti e due marce indietro.
La velocita varia da 0 Km/h al massimo agendo sul pedale
dell'acceleratore.

VELOCITA"
1ma 11 Km/h
2da 40 Km/h
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FRENO DI STAZIONAMENTO (2)

con motore avviato:
- Ruotare il selettore (rif.2) verso destra per inserire il
freno di stazionamento (il selettore si illumina)

- Ruotare il selettore (rif. 2) verso sinistra per
disinserire il freno di stazionamento (il selettore si
spegne)

Armrestando il motore il freno di stazionamento rimane
inserito indipendentemente dalla condizione prescelta.

ia pompetta di emergenza (rif. 3) deve essere utilizzata
esclusivamente per disinserire il freno di stazionamento
prima di effettuare il traino della macchina.

LEVA SELEZIONE STERZATURA (54)
MODALITA' DI STERZATURA

A} Sterzatura a volta corretta:
- selezionare sterzatura a volta corretta
- girare il volante a finecorsa prima da un lato e poi
dall'altro.

B) Sterzatura sull'asse anteriore:
- selezionare sterzatura a volta corretta.
- girare il volante a finecorsa prima da un lato e poi
dall'altro.
- girare il volante fino a portare le ruote anteriori
parallele al lato macchina.
- selezionare la sterzatura sull'asse anteriore.

C) Sterzatura a granchio:
- selezionare sterzatura a granchio
- girare il volante a finecorsa prima da un lato e poi dall'altro.

Il tipo di sterzatura deve essere selezionato a macchina ferma. La correzione del disallineamento fra le ruote
anteriori e posteriori si oftiene sterzando a finecorsa prima da un lato e poi dall'altro.
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35

LEVE DISTRIBUTORE PRINCIPALE (69-70-72)

l.a velocita del movimento € proporzionale all’ inclinazione data alla leva di comando e al regime di rotazione de| '

motore diesel. Il movimento si arresta automaticamente al rilascio della leva di comando.

LEVA COMANDO FORCHE E SOLLEVAMENTO
BRACCIO TELESCOPICO (69)

A = sollevamento braccio

B discesa braccio

C = inclinazione forche verso il basso

D inclinazione forche verso l'alto

LEVA COMANDO TRASLATORE E SFILAMENTO

BRACCIO TELESCOPICO (70}
A = rientro braccio
B = sfilamento braccio

Questa macchina & equipaggiata di traslatore che
lavora direttamente sul tetaio base.

Si aziona con la leva n. 70 ed & segnalato sul
cruscotto quando non @& in posizione centrale.

traslazione verso destra -
traslazione verso sinistra

A ATTENZIONE Il!

In qualsiasi condizione di marcia assicurarsi che
lavori centrato, spia (12) spenta.

oG
|

LEVA COMANDO ATTREZZATURE E SGANCIO
RAPIDO (72)

A = sgancio rapido attrezzature

A-B = comando attrezzature

MANOMETRO MISURAZIONE PRESSIONE IMPIANTO IDRAULICO

A ATTENZIONE!!!

In condizioni di normale utilizzo della macchina,
o strumento é e deve rimanere scollegato.

In caso di perdite di pressione nell'impianto
idraulico attenersi alle istruzioni riportate nel
Capitolo "MANUTENZIONE PERIODICA".

In caso di anomalie nell'impianto della
trasmissione idrostatica rivolgersi direttamente al
Servizio Assistenza Merlo per ulteriori ragguagli.

i
i
!
|
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SELETTORE FARI ABBAGLIANTI / INDICATORI DI DIREZIONE / CLACSON

A) - fari abbaglianti

B) -  clacson

§) - indicatori di direzione lato sinistro
D) -  indicatori di direzione lato destro

Portando la chiave di avviamento in posizione 0, si esclude il
funzionamento del selettore 30.

INTERRUTTORE LUCI DI POSIZIONE / FARI ANABBAGLIANTI

Interruttore a due posizioni; il primo scatto attiva le luci di
posizione, il secondo attiva i fari anabbaglianti

CONTAGIRI / TACHIMETRO

Agendo sull'interruttore rif. 34, l'operatore ha la possibilita
di utilizzare lo strumento rif. 23 come:

A) CONTAGIRI
- per controllare il regime di utilizzo del motore
- per la regolazione del regime motore (leva rif. 7)
- per le operazioni di manutenzione eseguite da

personale specializzato Kk

LR = 100

miphatronie

B) TACHIMETRO 115

- per controllare la wvelocita di
trasferimenti su strada.

marcia nei
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LUCI DI EMERGENZA E LAMPEGGIATORE SU TETTINO

INTERRUTTORE BLINKER (RIF. 31)

Premere linterruttore per attivare le 4 luci di emergenza
(utilizzabile anche con la chiave di avviamento in posizione
0).

INTERRUTTORE LAMPEGGIATORE SU TETTINO (RIF.
33)

Premere l'interruttore per inserire il lampeggiatore rotante
posto sul tettino della cabina. Per l'uso del lampeggiatore
attenersi alle norme per la circolazione stradale riportate
nel capitolo SICUREZZA E NCRME GENERALL.

TERGICRISTALLI E LAVAVETRI

INTERRUTTORE TERGICRISTALLO ANTERIORE E
LAVAVETRI {38)

Interruttore a due posizioni: il primo scatto attiva il
tergicristalio anteriore, il secondo attiva il lavavetri anteriore
e posteriore.

INTERRUTTORE TERGICRISTALLC POSTERIORE (38a)
Interruttore a due posizioni: il primo scatto attiva il
tergicristallo posteriore a velocitd normale, il secondo a
velocitd massima.

TERGICRISTALLO POSTERIORE

Si aziona dall’ interruttore "38a" sul motore del tergicristallo
stesso in cabina.
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RISCALDAMENTO

RUBINETTO PER RISCALDAMENTO (RIF. 45)
A = temperatura massima
¢ = temperatura minima

INTERRUTTORE VENTOLA RISCALDAMENTO CABINA
(RIF. 37)

Interruttore a due posizioni: il primo scatto attiva la ventola
a velocitd normale, il secondo a velocita massima.

LEVA SELEZIONE ASPIRAZIONE ARIA (RIF. 38)
A aspirazione aria da esterno cabina
B aspirazione aria da interno cabina
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CHIAVE DI AVVIAMENTO (28) ' QUADRANTE SPIE DI CONTROLLO

0
R
HS

motore spento
accensione del quadro
avviamento del motore

PROCEDURA:

1 Verificare che il freno di stazionamento sia inserito.

2 Mettere la marcia ed il selettore senso di marcia
rispettivamente in posizione folle e neutra.

3  Ruotare la chiave di avviamento (28):

R accensione del quadro

HS avviamento del motore

Quando il motore é avviato rilasciare |la chiave.

Non azionare I'avviamento per pit di 20 secondi.

Aspettare 2 minuti prima di ripetere I'operazione.

FHep s 100

slEareacen

GGigg

[« J4 BN N

L'arresto del motore avviene automaticamente dopo aver portato la chiave in posizione "0".
Per ulteriori informazioni relative all'avviamento a freddo e il periodo di preriscaldamento dopo ['avviamento
vedere il manuale del motore.

NORMALE ACCENSIONE DEL QUADRO

REGOLAZIONE REGIME MOTORE Quando si gira la chiave di avviamento in posizione "R" si accendono le spie e gli indicatori seguenti:

; . . 21 -  spia pressione olio motore
- agire sul pedale dell'acceleratore (rif. 4) in modo da 22 -  spia carica batteria
ottenere '.I regime yoluto_. . , 39 -  spia verde (A) controllo antiribaitamento frontale in funzione

- btoccare il pedale in posizione ruotando la leva (rif. 7). 42 -  spia freno di stazionamento

. i . - . e 16 - indicatore livello carburante
La regolazione & necessaria per l'utilizzo di alcuni tipi di 43 - termometro liquido di raffreddamento
attrezzature (vedi relative istruzioni).

NORMALE AVVIAMENTO

A motore avviato le spie 21 - 22 si spengono ed il contaore 23 inizia a funzionare.

A ATTENZIONE !!!

Se le spie non funzionassero come indicato, spegnere immediatamente il motore.
REGOLAZIONE FINE DELLA VELOCITA' DI MARCIA , A
: A S ATTENZIONE !

' Il pedale rif. 6 serve per ridurre a piacere la velocita della

macchina in qualsiasi condizione di lavoro e pud essere
utilizzato in modo continuativo senza provocare danni od
usure alla trasmissione. Particoiarmente utile per
avvicinarsi al carico e nell'impiego con pala.
Durante la percorrenza delle discese € opportuno utilizzare
il pedale {6) per ridurre la velocitd della macchina senza
gravare esclusivamente sull' impianto frenante. Tenere
inoltre presente quanto segue:

Se la spia "40" per la sterzatura a granchio rimane accesa, agire sulla leva corrispondente per ripristinare
le condizioni normali.

Controllare l'allineamento delle ruote come & specificato nel paragrafo: "Modalita di sterzatura”.

CHECK CONTROL _ . _ _ .
Il sistema segnala il verificarsi di un‘anomalia di funzionamento tramite V'entrata in funzione di un allarme acustico

e all'accensione della relativa spia di controllo:

17 -  spia temperatura olio trasmissione idrostatica
- Selezionare la marcia appropriata in base alla :g - spia !IVB"O olio tsefr.tl)tatom_trasrrllsrselone idrostatica
pendenza da affrontare e al carico trasportato. : 20 . Spia :_ntaﬁamlc.an fo ! _r%_arla r!‘g?l" nelle future versioni)
- Qualora si debbano superare forti pendenze & consigliabile porre il carico a monte della macchina in modo da - spia livello olio freni (disponibile
21 -  spia pressione olio motore
garantirne la stabilita.
22 - spia carica batteria
42 .  spia freno di stazionamento (funzionante solo con marcia avanti o indietro inserita). Se la segnalazione

di anomalia continua anche dopo aver disinserito il freno (tramite I'apposita leva in cabina), significa che
la pressione dell'impianto & scesa sotto il valore minimo previsto (18 bar circa).
In ogni caso l'operatore deve arrestare immediatamente il motore e provvedere affi nché venga rimossa la causa
del'anomalia (per le operazioni di manutenzione fare riferimento al capitolo relativo).

7-10 7-1
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SELETTORE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO

All'atto della consegna della macchina la chiave (12) &

alloggiata nella tasca porta documenti (T) applicata

dietro it sedile. Per l'uso della chiave attenersi
scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

A) Uso come sollevatore di materiali o persone. La
macchina pud essere ulilizzata come
apparecchio di sollevamento (montando le
forche, il falcone, etc.) e la chiave deve essere
estratta dalla sua sede.

B) Disabilitazione di tutti i comandi del circuito
idraulico ad eccezione dello sterzo. Da utilizzare
per evitare I' azionamento accidentale dei
comandi durante i frasferimenti su strada.

C) Situazione di emergenza o lavoro come
caricatore gommato (accessori: pale da riporto 0
da scavo). La spia rossa (11) lampeggia e
l'allarme acustico (29) e disattivato. Da utilizzare
per riportare la macchina in condizioni di
trasportabilitda in caso di avaria su uno dei
dispositivi di sicurezza, oppure durante e normali
operazioni di scavo con la macchina su
pneumatici.

A ATTENZIONE !!!

Si precisa che l'utilizzo della chiave descritto in
questo paragrafo deve essere garantito dal
preposto  responsabile (proprietario, capo
cantiere, efc.).

Non lasciare mai Ia chiave inserita, onde evitarne
Puso improprio durante I'esercizio normale.

7-12
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DA

LEVE COMANDO STABILIZZATORI| E CORRETTORE DI INCLINAZIONE TRASVERSALE (76-77-78)

Da usare solo a macchina ferma.

La velocita del movimento & proporzionale all’ inclinazione data alla leva di comando e al regime di rotazione del

motore diesel.

[l movimento si arresta automaticamente al rilascio della leva di comando.

LEVA RIF.(78)
A= sollevamento stabilizzatore sinistro
B= discesa stabilizzatore sinistro

LEVARIF.(77)
A= sollevamento stabilizzatore destro
B= discesa stabilizzatore destro

LEVA RIF.(76)
A= livellamento telaio senso antiorario
B= livellamento telaio senso orario

A ATTENZIONE !!

Prima di effettuare qualunque operazione di
sollevamento assicurarsi che Ia macchina sia livellata
correttamente.

A ATTENZIONE !!!

E' consentito sollevare carichi su terreno non livellato
facendo uso degli stabilizzatori o del correftore di
inclinazione trasversale per riportare la macchina nelle
condizioni di utilizzo previste, Controllare il
fivellamento corretto facendo uso della livella a bolla
(64) posta in cabina.

I]%D IMPORTANTE !!!

Se il braccio defla macchina é sollevato oltre il limite di
sicurezza, [I'azionamento degli stabilizzatori o del
correftore di inclinazione trasversale e impedito da un
apposito dispositivo.
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CONTROLLI GIORNALIERI

Mantenere tutte le parti della macchina nel dovuto ordine e pulite.
Avviare il motore ed eseguire i seguenti controlli:

1) Livello olio freni 2) Livello olio motore 3) Livello acqua radiatore
4) Livello olio idraulico 5) Pressione pneumatici 6) Livello carburante
7) Quadro spie 8) Funzionamento comandi

Per 'esecuzione delle relative operazioni riferirsi alle istruzioni riportate nelle pagine successive.,

. dall'entrata in funzione dell'allarme acustico {29). In tal caso

8 - ISTRUZIONI OPERATIVE

CONTROLLO ANTIRIBALTAMENTO FRONTALE

Se la macchina si avvicina al proprio limite di stabilita
Jongitudinale interviene i controllo antiribaltamento
frontale, bloccando tutti i movimenti ad eccezione del
rientro braccio e dello sterzo. Questa situazione di pericolo
viene segnalata dall' accensione del quadrante (39) e

& necessario rientrare il braccio telescopico fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza (segnaiatori disattivati).

A ATTENZIONE !!!

Prima di iniziare ad operare, e con il braccio vicino al
terreno, verificare la funzionalita dei dispositivi
sopracitati portando la macchina al Ilimite del
ribaltamento. In caso di malfunzionamento non usare
fa macchina fino alla avvenuta riparazione del guasto.

REGOLAZIONE REGIME MOTORE

- agire sul pedale delacceleratore (55) in modo da ottenere il regime voluto.
- bloccare il pedale in posizione ruotando la leva (56).
La regolazione & necessaria per |'utilizzo di alcuni tipi di attrezzature (vedi relative istruzioni).

T
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SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA

La movimentazione della macchina senza carico deve essere effettuata con il braccio sollevato ad un'aitezza
massima da terra di 2 metri.

AA?TENZIONE!

Il braccio sollevato riduce la stabilita laterale della macchina negli spostamenti in curva o su terreno in
bendenza anche se percorsi a bassa velocita.
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FORCA STANDARD

MONTAGGIO DELL'ATTREZZATURA

Il montaggio e lo smontaggio delle forche standard si
effettua come descritto per le attrezzature, escludendo la
parte inerente il sistema idraulico di blocco (vedi Capitolo
ATTREZZATURE). Tenere inoltre presente quanto segue:

A ATTENZIONE !!!

Quando le forche sono montate sulla zattera verificare
che il perno di bloccaggio sia ruotato in basso (A) per
evitarne lo sgancio accidentale.

Prima di smontare le forche sollevare il pemo di bloccaggio

B).

Nel caso si voglia impedire lo scorrimento laterale delle
forche sulla zattera usare le staffe di bloccaggio (C) fornite
di serie.

PRESA DEL CARICO

- Accostare la macchina il piu vicino possibile al carico. Se necessario bloccare le forche sulla zattera usando
le apposite staffe in modo da evitare movimenti laterali del carico.

- Azionare le leve appropriate per inserire le forche sotto al carico.

- Sollevare il carico di alcuni centimetri.

- Ruotare la zattera leggermente ail'indietro.

- Azionare le leve appropriate per portare il carico in posizione di trasporto.

SOLLEVAMENTO DEI CARICHI

- Assicurarsi che il luogo dove deve essere posizionato il carico sia piano e consistente, quindi avvicinarvi la
macchina.

- Portare in posizione neutra il selettore senso di marcia.

- Sollevare ed estendere il braccio fino a raggiungere la posizione voluta.

A ATTENZIONE!!!

Agire con attenzione sulle leve e sui giri del motore per scegliere la velocitad di sollevamento e di
sfilamento pid adatta. Non superare mai i limiti del diagramma delle portate.

- Appoggiare il carico.

-  Portare le forche in posizione orizzontale per facilitarne I'estrazione.

- Rientrare il braccio ed abbassario.

- Nel caso di macchine dotate di stabilizzatori & possibile sollevare carichi su terreni non livellati ma
consistenti.

A ATTENZIONE!!!

E vietato sollevare carichi sospesi a mezzo di funi, catene, braghe od altro se la macchina non é
equipaggiata con le attrezzature Merlo espressamente previste per tale utilizzo (gancio su forche, gancio
su zattera, braccio gru, faicone, etc.).
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TRASPORTO DEL CARICO

Assicurarsi di aver selezionato il tipo di sterzatura appropriata.

Retrarre il braccic completamente.

- Sollevare il braccio e ruotare ia zattera completamente indietro in modo da portare il carico a circa 30 cm. da
terra.

- Trasportare il carico usando la marcia lenta.

- E'vietato il trasporto di carichi su strade pubbliche.

- I limiti di pendenza superabile sono;

del 35% con il carico a monte, det 25% con il carico a valle, del 10% ne! senso trasversale della macchina.

A ATTENZIONE!!

Il disegho sottostante, é stato inserito solo a scopo dimostrativo per meglio chiarire | concetti
precedentemente espressi riguardo i limiti di pendenza superabile.

POSIZIONAMENTO DEL BRACCIO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Per effettuare la circolazione stradale & necessario rientare completamente il braccio telescopico, quindi
abbassarlo fino ad ottenere [' allineamento fra la striscia rossa ed il riferimento applicato sul telaio (A).

Verificare inoltre la perpendicolarita della zattera portattrezzi rispetto al terreno: la posizione corretta & data dall'
allineamento fra le due striscie rosse (B) poste sulla zattera e sulla testata del braccio.
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A

TRAINO DELLA MACCHINA

Effettuare il traino della macchina solo quando non esiste
la possibilitd di intervenire in altro modo. Qualora sia
possibile & opportuno avvalersi degli appositi mezzi di
50CCOrso.

Tenere presente che la forza di traino deve essere pari ad
almeno 1500 Kg.

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER IL TRAINO
Agganciare la macchina dal lato posteriore
utilizzando l'apposito gancio (A) oppure i fori (B)
previsti per l'applicazione di quest’ uitimo.

- Girare il volante fino ad avere le ruote posteriori
parallele al lato macchina.

- Selezionare la sterzatura sull'asse anteriore,

- Nel caso la batteria sia completamente scarica
collegarne una esterna, come descritto cel capitolo
"GUASTI - CAUSE - RIMEDI" al paragrafo
“AVVIAMENTO DEL MOTORE IN CASO DI
BATTERIA SCARICA".

- Mettere la marcia ed il selettore senso di marcia
rispettivamente in posizione folle e neutra.

A ATTENZIONE !I!

Nel caso in cui non si riesca a portare il cambio in folle
non frainare la macchina onde evitare ||
danneggiamento defla ftrasmissione idrostatica.
Avvalersi degli appositi mezzi di soccorso.

- Disinserire il freno di stazionamento attenendosi alle
seguenti istruzioni:
- Ruotare la chiave di avviamento in posizione R.
- Ruotare il selettore (rif. 2) verso sinistra.
- Agire sulla pompetta di emergenza (3) in modo :
da ottenere I' apertura della pinza freno {il selettore rif.2 si spegne)

- Nel caso non sia possibile disattivare il freno a mano, procedere come descritto nel capitolo "GUASTI -

CAUSE - RIMEDI" di questo manuale, al paragrafo " MALFUNZIONAMENTO DELLA POMPETTA DI
EMERGENZA......"

A ATTENZIONE !l!

Durante il traino della macchina non superare i 24 Kmv/h (15 MPH).

ARRESTO E PARCHEGGIO DELLA MACCHINA

- Portare la marcia in folle.

- Applicare il freno di stazionamento.

- Retrarre completamente il braccio.

- Abbassare le forche a terra.

- Lasciar girare il motore al minimo per 2 minuti prima di fermarlo.

- Togliere la chiave dal quadro.

- Sfiatare I'aria contenuta nel martinetto di sfitamento spostando prima avanti e poi indietro la relativa leva di
comando.

- Nel caso in cui la macchina ne sia dotata, utilizzare I' apposito cuneo di sicurezza.

- ISTRUZIONI OPERATIVE

XA

ANCORAGGIO - SOLLEVAMENTO

per ancorare o solievare la macchina usare i punti indicati:

A) Punti di ancoraggio anteriori B) Punti di ancoraggio posteriori

PREPARAZIONE PER IL SOLLEVAMENTO

- Smontare le eventuali attrezzature presenti sulla
macchina _ o

- Montare grilli idonei in ognuno dei punti mdtcatl_

- Abbassare e rientrare completamente il braccio della
macchina .

- Agganciare fe funi ai grilli montati in precedenza.

Il peso totale della macchina & riportato sulla relativa
targhetta di identificazione applicata all'esterno della
cabina. Tenere presente che ogni grilo e la relativa fune
devono avere una portata minima superiore ad 2/3 del peso

totale della macchina. ' . - '
Le attrezzature devono essere sollevate separatamente dalla macchina e secondo le istruzioni riportate nel

apposito capitolo di questo manuale o negli eventuali allegati.

A ATTENZIONE !!!

Verificare che funi, grilli e apparecchi di sollevamento siano in buono stato e con portata sufficiente per ii
peso da movimentare.
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8 - ISTRUZIONI OPERATIVE w 9 - CARBURANTE E LUBRIFICANTI

TRASPORTO DELLA MACCHINA

CARATTERISTICHE CARBURANTE

-  Caricare o scaricare la macchina operando su terreno
consistente e livellato.

- Assicurarsi che la motrice ed il rimorchio siano frenati.

- Usare rampa o piattaforma di carico. La rampa deve
essere resistente, ad angolazione minima ed altezza
corretta.

- Guidare la macchina sulla rampa.

- Parcheggiare la macchina al centro del pianale del

Consultare il manuale del motore relativo.

IMMAGAZZINAGGIO CARBURANTE

il gasolio immagazzinato per un lungo tempo pud formare sedimenti e intasare i filtri.
Tenere il gasolio in contenitori puliti ed in area protetta.
Acqua e sedimenti devono essere tolti prima che il gasolio arrivi al motore.

rimorchio, Non usare antigelo per togliere I'acqua dal gasolio.
- Applicare i cunei alle ruote della macchina. Non affidarsi al filtro per togliere I'acqua dal gasolio.
- Mettere la marcia ed il selettore senso di marcia rispettivamente in posizione folle e neutra.
- Azionare il freno di stazionamento. RIEMPIMENTO SERBATOIO GASOLIO
- Abbassare il braccio fino ad appoggiare le forche sul rimorchio.
- Spegnere il motore e togliere la chiave dal quadro. Riempire il serbatoio al termine di ogni giorno lavorativo.
- Chiudere a chiave la porta della cabina. Per evitare eventuali manomissioni si raccomanda di
- Ancorare la macchina al rimarchio con funi o catene come indicato in figura. chiudere a chiave il tappo del serbatoio.
A ATTENZIONE 111 Cgpacité serb_atoio = 155 |t.

Riserva gasolio = 40 It

Non usare mai solamente il freno di parcheggio ma bloccare sempre la macchina al rimorchio usando dej
mezzi esterni,

A ATTENZIONE !i!

Arrestare il motore prima di effettuare il rifornimento.

Non effettuare rifornimenti o travasi di carburante in
ambienti chiusi non sufficentemente areati.

Maneggiare il carburante con molta attenzione.
Non fumare mentire si riempie il serbatoio o mentre si lavora sul sistema di alimentazione,




9 - CARBURANTE E LUBRIFICANTI

A

ANTIGELO

Consultare il manuale del motore relativo.

OLIO PER USO IN TEMPERATURE NORMALI (0° C, + 40° C)

Consultare targhetta riassuntiva riportata nei cap. SICUREZZA E NORME GENERALI.

OLIl PER USO IN TEMPERATURE ARTICHE (- 15° C, + 30° C)

Prima di adottare altri tipi di olio, assicurarsi che abbiano le stesse caratteristiche degli olii ESSO e che siano con
questi perfettamente miscibili, altimenti effettuare un accurato lavaggio dell'impianto.

Nel caso di impiego di olii non conformi verra immediatamente revocata gualsiasi forma di garanzia su tuttj j
componenti dell'impianto idraulico.

Impianto idraulico Olio idraulico con viscosita a 40°C=34,9 ¢ St

ESSO UNIVIS N32

Trasmissione idrostatica Alto indice di viscosita ISO 3448=32

Motore diesel: consultare il manuale del motore relativo.

GRASSO PER USO IN TEMPERATURE NORMALI (0° C, + 40°C)

ESSO . —_— - Al calcio
type CAZAR K2 Pemi snodo, giunti cardanici - Penetrazione A.S.T.M.: 280 mm/10
VISCOL Al litio, grafite e bisolfuro di molibdeno

Signal-moviblack 300 Pattini scorrimento braccio (Interni)

GRASSO SPECIALE
rif. MERLO MGB

'PBR Rubber grease
(Repco brake group)

Penetrazione A.8.T.M.: D 217 - 300 mmMO

Pattini scorrimento braccio (esterni)

Guarnizioni, pistoncino pinza freno di
servizio

Vegetale

GRASSO PER USO IN TEMPERATURE ARTICHE (- 156° C, + 30° C)

'ESSO

type CAZAR K2 Al calcio, penetrazione A.S.T.M.: 280 mm/10

Perni snodo e giunti cardanici

Per tipi di grasso diversi, assicurarsi che questi abbiano le stesse caratteristiche e siano compatibili con i prodotti
indicati.

IMPORTANTE !!

- La vostra macchina pud operare in piena efficienza solo se vengono usati lubrificanti puliti.

- Prima di rimontare i perni di snodo nelle articolazioni che montano boccole di materiale plastico, occorré
applicare su quest' ultime un velo di grasso "ESSO CAZAR K2", al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di
ossidazione.

10 - PERIODO DI RODAGGIO

)1

DURANTE LE PRIME 100 ORE DI LAVORO

MA

1) Controllare regolarmente il livello dell'olio della trasmissione idrostatica. Controllare ed eliminare eventuali
perdite. Usare solamente i lubrificanti consigliati in questo manuale.

2) Eseguire regolarmente l'ingrassaggio nei punti indicati.

3) Verificare il serraggio dei componenti (serrare alla coppia indicata).

4) Controllare spesso le spie e gli indicatori durante il lavoro.

5) Riscaldare accuratamente gli impianti della macchina, con dei movimenti a vuoto e poi fare funzionare a
carico normale.

6) Prestare attenzione ad eventuali anomalie.

Bulloneria organi trasmissione
Colonnette ruote

Serrare a coppia

opo le prime 10 or
Dopo le p € Serrare a coppia

Bulloneria organi sterzatura
Bulloneria fissaggio ponti al telaio

Serrare a coppia

| ime 50
Dopo le prime 50 ore Serrare a coppia

. Giunti cardanici Ingrassare
o le prime 10 . ) _— . , o
oDI%p(t agl E"'] do) 0 Filtro olio trasmissione idrostatica Sostituire
Filtro ritorno olio idraulico Sostituire

L.

Le operazioni descritte nella tabella sono supplementari a guelle dettagliate nel programma di manutenzione
periodica. In questo capitolo sono riportate esclusivamente le istruzioni per esequire le operazioni non
documentate nel prosiequo del manuale.

A ATTENZIONE!!

Per conoscere i tempi e gli interventi da eseguire sul motore diesel fare sempre riferimento al manuale
relativo.

Usare il contaore (23) per stabilire il pericdo di rodaggio e il
programma di manutenzione periodica della macchina.

Krmih
2RH x 100

simrtroein

SR

ag_
oy
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10 - PERIODO DI RODAGGIO

A ATTENZIONE !1!

Prima di eseguire le seguenti operazioni leggere attentamente le istruzioni riportate nel capitolg
MANUTENZIONE PERIODICA.

M

BULLONERIA ORGANI TRASMISSIONE (DOPO LE PRIME 10 ORE)

Serrare a coppia (8,5 Kgm) le viti delle flange di attacco dei giunti cardanici (n° 12 viti per ognuno dei due
cardani).

RIDUTTORI RUOTE
Serrare a coppia (32 Kgm) le viti di fissaggio del perno
snodo superiore (n° 4 viti per ognuno dei quattro riduttori).

MARTINETTI STERZATURA
Serrare a coppia (30 Kgm) le viti di fissaggio del martinetto
al ponte (n° 4 viti per ognuno dei due martinetti).

10-2

10 - PERIODO DI RODAGGIO

)L A

BULLONERIA FISSAGGIO PONTI AL TELAIO (DOPO LE PRIME 50 ORE)

PONTE ANTERIORE

gerrare a coppia (13,5 Kgm) le viti di fissaggio dei martinetti correttore di inclinazione trasversale (n° 8 viti per
ognuno dei due martinetti).

serrare a coppia (70 Kgm) i dadi di fissaggio dei tiranti long-life orizzontali (n° 2 dadi per ognuno dei quattro
firanti).

PONTE POSTERIORE
Serrare a coppia (41 Kgm) le 8 viti di fissaggio del ponte al telaio.
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11 - MANUTENZIONE PERIODICA

N

SICUREZZA E NORME GENERALI

M

Per essere certi di utilizzare la macchina in condizioni di massima sicurezza ed efficienza & indispensabile
effettuarne con regolaritd la manutenzione, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in
questo manuale.

Non utilizzare la macchina fino a quando non sono state effettuate le operazioni di manutenzione e |e
riparazioni che dovessero rendersi necessarie.

A ATTENZIONE!!!

La manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato e competente. Per le operazioni di
intervenito su particolari che non rientrano nella normale manutenzione rivolgersi al servizio assistenza
tecnica della MERLO S.p.A.

A ATTENZIONE!

Durante la manipolazione dei lubrificanti occorre indossare gli appositi mezzi di protezione individuale
{(guanti, maschere, occhiali, tute, etc.).

Al fine di evitare il verificarsi di possibili ustioni, non intervenire su liquidi o efementi surriscaldati.

A ATTENZIONE!!

E severamente vietato scaricare od abbandonare olii, filtri, batterie o quant’ altro possa essere fonte di
inquinamento ambientale. Avvalersi delle organizzazioni preposte al recupero di tali materiali.

Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione &
necessario posizionarsi su un fondo compatto e livellato ed
effettuare, nell’ ordine, le seguenti operazioni:

- Rientrare ed abbassare completamente il braccio
telescopico

- Sganciare eventuali carichi od attrezzature presenti
sulla macchina

- Applicare i cunei (1) alle ruote della macchina per
evitare che possa muoversi accidentalmente

- Inserire il freno di stazionamento, mettere in folle la
leva del cambio e il selettore del senso di marcia ed
arrestare il motore.

Nel caso sia necessario eseguire interventi di manutenzione
a braccio sollevato occorre sostenerlo con mezzi esterni S -

onde impedime la discesa accidentale. Utilizzare a tale scopo una braga (2) ed un appareccmo di sollevamento
aventi una portata minima pari a 2000 Kg.

Per lavorare al di sotto della macchina occormre utilizzare un' apposita fossa o un ponte sollevatore avente
caratteristiche appropriate. |l peso totale della macchina & riportato sulla relativa targhetta di identificazioné
applicata all' esterno della cabina.
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11 - MANUTENZIONE PERIODICA

)1

SMONTAGGIO DI CARTER E PANNELLI ) , ‘

Rimuovere od aprire i carter indicati per intervenire sui seguenti componenti:

1) Differenziale anteriore / Giunto
cardanico anteriore / Impianto freni
/ Tiranti long-life.

2) Giunti cardanici / Cambio / Motore
idrostatico.

3) Condotte € raccorderia impianto
idraulico / Filtro impianto di
termoventilazione.

4) Giunto cardanico posteriore,

5) Motore / Radiatore acqua / Filtro
aria / Pompa idrostatica / Batteria.

6) Pattini scorrimento  braccio /
Valvola di blocco su martinetio
allungamento braccio.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PERIODICA

E' importante che la manutenzione periodica venga eseguita scrupolosamente, rispettando gli intervalli prestabiliti.

- La tabelia che segue riassume gli intervalli di manutenzione periodica della macchina che sono sviluppati nel
seguito del manuale. | due settori contrassegnati con [' asterisco descrivono le operazioni che devono essere
eseguite ciclicamente ogni 10 ed ogni 50 ore. | rimanenti settori evidenziati comprendono il periodo tra le 500
e le 1500 ore e sono suddivisi ad intervalli di 500 ore.

- Quando si esegue la manuienzione, si consiglia di annotare la data nel settore corrispondente in modo da
effettuare le operazioni con scadenze regoiari.

- Ad ogni intervallo di manutenzione, eseguire anche le operazioni relative agli intervalli minori. Per es.: alle
1000 ore effettuare anche quanto detto per le 500, 50 e 10 ore.

- Gli intervalli descritti nel programma sono per normali condizioni di lavoro. Se si usa la macchina in
condizioni ambientali particolarmente gravose, si deve eseguire la manutenzione ad intervalli pit brevi.

IMPORTANTE t
Quando si esegue la manutenzione sulla macchina, fare riferimento al capitolo "CARBURANTE E
LUBRIFICANTI".

- Per la manutenzione sul motore e sulla trasmissione idrostatica fare riferimento al manuale di questi
componenti; affidarsi a personale competente.

- Gli ingrassatori non citati nella tabella di manutenzione sono da utilizzare periodicamente in relazione alle
condizioni di impiego della macchina.
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11 - MANUTENZIONE PERIODICA

M

A ATTENZIONE!

Per conoscere i tempi e gli interventi di manutenzione da eseguire sul motore diesel e sui suoj

componenti, fare sempre riferimento al manuale refativo.

Radiatore acqua

Controllare livelio e rabboccare

Olio idraulico

Controllare livello e rabboccare

hOIio freni

Controflare livello

Pneumatici e colonnette ruote Ispezionare
Pattini scorrimento braccio {Interni) Ingrassare
Snodo riduttori ruote Ingrassare

Pastiglie freno

Controllare usura

Pneumatici e colonnette ruote

Controllare pressione e serraggio colonnette

Tubo aspirazione aria motore

Controllo collegamenti

Filtro impianto di termoventilazione

Pulire

Prefiltro gasolio

Scaricare acqua

Batteria

Controllo livello elettrolita e morsetti

Filtro sfiato serbatoio clio idraulico

Sostituire

Olio riduttori ructe

Controllo livelto

Olio differenziali

Controllo livelio

Olio cambio

Controllo livelio

Bulioneria

Controllare serraggio

Giunti cardanici

Ingrassare

Serbateio carburante

Scaricare acqua e sedimenti

Filtro olio trasmissione idrostatica

Sostituire

Filtro ritorno olio idraulico

Sostituire

Articolazioni Verificare i giochi
Pattini scorrimento braccio (Esterni} | Ingrassare

Olio trasmissione idrostatica Sostituire

Olio idraulico Sostituire

Olic cambio Sostituire

Olic differenziali Sostituire

Olio riduttori ruote Sostituire

Olio freni Sostituire
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12 - GIORNALMENTE OD OGNI 10 ORE w

A ATTENZIONE !I!

prima di eseguire le seguenti operazioni leggere attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi
"SICUREZZA E NORME GENERALI" e "PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PERIODICA™ di questo
Capitolo.

1 [Radiatore acqua Controllare livello e rabboccare
2 |Olio idraulico Controllare livello e rabboccare
3 [Olio freni Controllare livello

4

Pneumatici e colonnette ruote

Ispezionare
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12 - GIORNALMENTE OD OGNI 10 ORE

1) RADIATORE ACQUA

Controllare il livello del liquido di raffreddamento.

A ATTENZIONE Il!

Non rimuovere mai il tappo del radiatore se il motore
non & freddo. Allentare il tappo lentamente. Far sfiatare
prima di togliere il tappo.

- Mantenere il livello del liquido a meta fra la massa
radiante ed il collo del tappo.

- Se il livello & basso, aggiungere acqua pulita e non
calcarea.

- Chiudere bene il tappo e verificare che non vi siano
perdite.

- Mantenere la massa radiante pulita esternamente.

Per ulteriori informazioni, consulitare il manuale del motore allegato.

2) OLIC IDRAULICO

Controllare il livello olio.

- Abbassare e rientrare completamente il braccio della macchina.

- Controllare per mezzo dell'indicatore (A) situato sul lato del serbatoio.

- L' olio deve arrivare a circa & mm dal filo superiore del vetrino.

- Se necessario, togliere il tappo di riempimento (B) e provvedere at rabbocco.

12-2

12 - GIORNALMENTE OD OGNI 10 ORE w

Controllare il livello olio:

- rimuovere il coperchio "A".

- togliere il tappo "B"

I livello dell'olio deve essere a circa 3,5 cm dal filo superiore della vaschetta; un lieve abbassamento del livello &
dovuto al normale consumo delle pastiglie freno.

Tale livello non deve essere inferiore al minimo "MIN", se necessaio, rabhoccare al livello indicato, senza
comunque superare il livello massimo "MAX",

A ATTENZIONE 1!

L'abbassamento notevole del livello & indice di perdite nell'impianto di frenatura. Far intervenire personale
specializzato per un controfio all'impianto.

A ATTENZIONE !!!

Questo tipo di olio pud rovinare le superfici verniciate e le parti in plastica del cruscotto.

4) PNEUMATICI E COLONNETTE RUOTE

Controllare che i pneumatici siano gonfiati regolarmente e non siano danneggiati e che le colonnette di bioccaggio
siano ben serrate.
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m . 13 - OGNI 50 ORE w

A ATTENZIONE 1!

prima di eseguire le seguenti operazioni leggere aitentamente le istruzioni riportate nel Capitolo
"MANUTENZIONE PERIODICA; paragrafi "SICUREZZA E NORME GENERALI" e "PROGRAMMA DI

MANUTENZIONE PERIODICA".

Ingrassare

Pattini scorrimento braccio {Interni)

Snodo riduttori ruote Ingrassare

Pastiglie freno Controliare usura

Pneumatici e colonnette ruate Controllare pressione e serraggio colonnette

Filtro impianto di termoventilazione Pulire

Prefiltro gasolio Scaricare acqua

Tubo aspirazione aria motore Controllo collegamenti

Batteria Controllo livello elettrolita e morsetti
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13 - OGNI 50 ORE

1) PATTINI SCORRIMENTO BRACCIO {INTERNI)

Ingrassare con braccio rientrato tramite gli ingrassatori "B"

2) SNODO RIDUTTORI RUOTE

Ingrassare fino alla fuoriuscita.

3) PASTIGLIE FRENO

Controllare I'usura delle pastigiie freno attraverso I'apertura
ricavata sulla pinza. La pastiglia va considerata esaurita
quando non é pid visibile il taglio nel materiaie di usura (A).

A ATTENZIONE 1!

La manutenzione deve essere effeftuata da personale
qualificato e competente, rivolgersi al servizio
assistenza tecnica della MERLO S.p.A.
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13 - OGNI 50 ORE

4 PNEUMATICI E COLONNETTE RUOTE

controllare |a pressione con un manometro, "A" = valvola
di gonfiaggio.

controllare il serraggio (46 Kgm - 450 N.m) delle colonnette
ploccaggio ruota (B).

A ATTENZIONE I!!

;pneumaﬁci utilizzabili sono quelli previsti dal listino
Merlo e dal documento di circolazione (ove previsto).

BARUM 16/70-20 EMeS 14PR NB-38 — 450 4.5

DUNLOP 16/70-20 (405/70-20) 14PR E91-2 450 4.5
DUNLOP 18-19.5 T35 STABILARGE 16PR TL 450 4.5
DUNLOP 18-22.5 T35 STABILARGE 16PR TL 350 3.5
DUNLOP 400/70-20 (16.0/70-20) 1508 T37 TL 400 4.0
GOODYEAR 15.5/80-24 10PR SURE GRIP IMPLEMENT TT 250 2.5
GOODYEAR 460/70R24 IND (17.5 LR 24) 150 A8 IT520 TL 300 3.0
KLEBER 400/70 R 20 153 A8 SUPER LUG 400 4.0
MICHELIN 17.5 LR 24 XM27 TL 145 A8 270 2.7
MITAS 405/70-20 14PR TR-1 350 3.5
MITAS 405/70-24 14PR TR-1 400 4.0
MICHELIN 17.5 R25 XGC TL170 E 700 7.0

5) FILTRO IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE

Togliere il coperchio (A); estrarre il filtro (B) e pulido mediante aria compressa. Sostituire il filtro nel caso sia
danneggiato.

sz
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w 13 - OGNI 50 ORE

6) PREFILTRO GASOLIO

' 14 - OGNI 500 ORE O OGNI 6 MESI ﬂll

Scaricare l'acqua :

A ATTENZIONE !!!

prima di eseguire le seguenti operazioni leggere attentamente le istruzioni riportate nel Capitolo
"MANUTENZIONE PERIODICA; paragrafi "SICUREZZA E NORME GENERALI" e "PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE PERIODICA".

- Allentare la vite di drenaggio (A)
- Lasciar scaricare il liquido per alcuni secondi.
Serrare la vite (A)

Dopo aver scaricato l'acqua dal prefiltro gasolio non é
necessario disareare I'impianto di alimentazione.

Filtro sfiato serbatoio olio idraulico Sostituire
Olio riduttori ruote Caontrollo livello
Olio differenziali Caontrollo livello
7) TUBO ASPIRAZIONE ARIA MOTORE - -
s Clio cambio Controlte fivello
- Serrare le fascette di Bulloneria Controllare serraggio
collegamento (A). — —
- Controllare lo stato dei tubi in Giunti cardanici Ingrassare
gomma. Serbatoio carburante Scaricare acqua e sedimenti
Filtro olic trasmissione idrostatica Sostituire
Filtro ritorne olio idraulico Sostituire

8) BATTERIA

A ATTENZIONE !

Prima di intervenire sulla batteria é necessario leggere attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo
IMPIANTO ELETTRICO del capitolo MANUTENZIONE.

- Controllare il livello dell'elettrolita e i morsetti + e -,

- Pulire la batteria con uno straccio umido. Pulire i
morsetti con una spazzola dura.

- Se necessario, lavare la batteria con una soluzione di
soda: 1 hg. aggiungendo 1 It. di acqua.

IMPORTANTE !!!

- Controllare che i tappi di sfiato siano ben serrati.
Tenete il vano batteria e la batteria puliti e i morsetti
abbondantemente coperti di grasso per -evitare
corrosioni.

- Nel caso sia necessario riempire ogni bocchetta
esclusivamente con acqua distillata in modo da
portare il livello al di sopra degli elementi. ,

- Se si aggiunge acqua nelle stagioni fredde far girare il motore per 2 o 3 ore o ricaricare la batteria.

- Scollegare il morsetto negativo (-) prima di caricare la batteria e in tutti i casi in cui si intervengd
sull'impianto elettrico.
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14 - OGNI 500 ORE O OGNI 6 MESI w

1) FILTRO SFIATO SERBATOIO OLIO IDRAULICO 4) OLIO CAMBIO

controllare il livello;

- Smontare la fascetta (A) e sfilare il tubo di sfiato (B).

. Smontare il portagomma (C).

- Controllare che il livello dell'clio sia a circa 80 mm dal bordo del foro.
- Se necessario, rabboccare con olio specificato.

- Rimontare il portagomma, il tubo di sfiato e la relativa fascetta.

Sostituzione cartuccia filtrante:

- Smontare la vite (1)

- Rimuovere il cappello (2)

- Sostituire la cartuccia (3)

- Rimontare il tutto.

- Verificare la posizione del piattello inferiore (4).

La cartuccia pud essere lavata con detersivo non
schiumoso e sciacquata con alcool isopropilico.

2) RIDUTTORI RUOTE

Controllare il livello:

- Togliere il tappo (A).

- Controllare che il livello dell'olio sia a circa 93 mm.
dalla battuta del tappo {A).

- Se necessario, rabboccare con olio specificato.

- Rimontare il tappo e serrarlo.

5) BULLONERIA

Controllare il serraggio. Vedere tabella coppie di serraggio nel manuale (capitolo MANUTENZIONE).
Nel capitolo PERIODO DI RODAGGIO sono riportate le istruzioni per il controllo della bulfoneria di alcuni
componenti della macchina.

3) DIFFERENZIALE ANTERIORE E POSTERIORE

Controllare il livello:
- Togliere it tappo (A).

Controllare che ['olio raggiunga il bordo del foro.
- Se necessario, rabboccare con olio specificato.
- Rimontare il tappo e serrarlo.
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6) GIUNTI CARDANICI

Ingrassare nei punti indicati ogni 200 ore quando si lavora in condizioni gravose.

Giunti cardanici fra cambio e differenziali:
F  Giunto cardanico anteriore
R Giunto cardanico posteriore

Ingrassare nei punti indicati:
A profili scanalati cardani
B crociere cardani

aid

.

Giunti cardanici all' interno dei ponti:
F Ponte anteriore
R Ponte posteriore

Ingrassare nei punti indicati:

A profili scanalati cardani
B crociere cardani

F

14 -4
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7) SERBATOIO CARBURANTE

Searico acqua e sedimenti:

. Allentare il tappo di scarico (A).

. Lasciar scaricare l'acqua ed i sedimenti.
- Serrare il tappo di scarico.

8) FILTRO OLIO TRASMISSIONE IDROSTATICA

Sostituzione:

- Allentare il filtro (A - utilizzare un' apposito estrattore a
catena o a nastro).

- Raccogliere I'olio che fuoriesce.

- Svitare completamente il filtro.

- Rimontare il nuovo filtro dopo averlo riempito d'clio
tramite i fori esterni.

- Rabboccare I'olio nel serbatoio ed attendere che l'aria
fuoriesca.
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M 15 - OGNI 1000 ORE O OGNI 12 MESI M|

9) FILTRO RITORNO OLIO IDRAULICO

Sostituzione filtro: :

- smontare il coperchio (A) e il filtro (B) completi delle S
relative guarnizioni;

- sostituire il filtro (B) e rimontare tutti i particolari
facendo attenzione a non danneggiare le guamizioni.

- 13
Z Q A ATTENZIONE 11!

prima di eseguire le seguenti operazioni leggere attentamente le istruzioni riportate nel Capitolo
"MANUTENZIONE PERIODICA; paragrafi "SICUREZZA E NORME GENERALI" e "PROGRAMMA Di
MANUTENZIONE PERIODICA".

Il filtro aspirazione olio idraulico (C) non necessita di
manutenzione.

Articolazioni Verificare i giochi

Pattini scorrimento braccio (Esterni) Ingrassare
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2) PATTINI SCORRIMENTO BRACCIO (ESTERNI)

1) ARTICOLAZIONI

Verificare i giochi esistenti nelle articolazioni dei particolari
elencati. In caso di giochi superiori a 1 mm procedere alla
sostituzione delle relative boccole.

. Sfilare completamente il braccio

- Pulire con cura la superficie di scorrimento del braccio, asportando il grasso residuo.

- Servendosi di un batuffolo di ovatta, distribuire un sottile strato di grasso (vedi capitolo "CARBURANTE E
A) Riduttori ruota LUBRIFICANTI) in modo uniforme e su tutta la superficie di scorrimento del braccio.
B) Ponte posteriore

C) Braccio

D) Zattera

E) Martinetto forche

F) Martinetto sollevamento
G) Martinetto compensazione

AA TTENZIONE!:
E' possibile utilizzare esclusivamente il prodotto indicato; un prodotto diverso pud causare gravi danni
alla superficie di scorrimento del braccio.

AA TTENZIONE:!

Per I'utilizzo della macchina in condizioni particolarmante gravose @& necessario un ingrassaggio pii
frequente.
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A ATTENZIONE 1l

prima di eseguire le seguenti operazioni leggere attentamente le istruzioni riportate nel Capitolo
"MANUTENZIONE PERIODICA; paragrafi "SICUREZZA E NORME GENERALI" e "PROGRAMMA Di
MANUTENZIONE PERIODICA",

Olio trasmissione idrostatica Sostituire
Otfio idraulico Sostituire
Olio cambio Sostituire
Olio differenziali Sostituire
Clio riduttori ruote Sostituire
Olio freni Sostituire
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1) OLIO TRASMISSIONE IDROSTATICA - , — _ - Scollegare la condotta (F) e far scaricare I'olio in un contenitore. J

1) Radiatore

2) Serbatoio

3) Pompa idrostatica

4) Pompa iniezione molore diesel

5) Filtro

6) Pompa a mano

7) Motore idrostatico per velocita 7-25 km/h
8) Motore idrostatico per velocitd 11-40 km/h

- Ricollegare la condotta (F) e, dopo averlo sostituito, rimontare il filtro (E).

- Il iempimento dellimpianto deve necessariamente essere effettuato con olio idraulico specificato filtrato a 10
micron ed erogato ad una pressione di circa 2,5 bar.

- A tale scopo & da prevedere I'utilizzo di
una pompa a mano (6) come quella
rappresentata nella foto. Immettere I'olio
dal foro (C) sulla pompa idrostatica,
utilizzando una presa di pressione
(attacco M16x2), fino all'avvenuto
riempimento del serbatoio (richiudere il
tappo "A" sul radiatore non appena inizi a
fuoriuscire olio).

- Richiudere it tappo (B), rimuovere la
SOSTITUZIONE OLIO: presa di pressione utilizzata e richiudre il
- foro (C).

- Svitare i tappi (A) e (B). ) folio renitore

- i il fi : re I'olio in un contenitore.
Rimuovere il filtro (E); facendo scarica - Staccare i contatti elettrici (F) della pompa di iniezione del motore diesel.

- Azionare la chiave di avviamento per 10 secondi al massimo.

- Attendere 2 minuti in modo da far sfiatare l'aria.

~  Ripetere per altre due volte I'operazione di avviamento ruotando Ia
chiave.

- Collegare i contatti elettrici (F) e avviare il motore lasciando girare per
circa 5 minuti al minimo regime a veicolo fermo.

I]%) IMPORTANTE!

Sorvegliare costantemente il livello di olio nel serbatoio e se necessario
Procedere al rabbocco.

Capacita totaie dell'impianto = litri 12.
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N7

2) OLIO IDRAULICO

Sostituzione:

- Abbassare e rientrare completamente il braccio della macchina.

- Smontare il coperchio (B) e il tappo (C) e scaricare I'olio in un contenitore.

- Estrarre le calamite e pulire,

- Richiudere il tappo (C).

- Introdurre I'olio dal foro di carico (B}).

- Controllare per mezzo dell'indicatore (A) situato sul lato del serbatoio, I' olio deve arrivare a circa 5 mm da)
filo superiore del vetrino.

- Rimontare il coperchio (B).

Capacita serbatoio = 95 litri

3) OLIO CAMBIO

Sostituzione:

- Smontare la fascetta (A) e sfilare il tubo di sfiato (B).

- Smontare il portagomma (C).

- Svitare il tappo (D) e scaricare I'olio in un contenitore.

- Richiudere il tappo (D).

- Immetiere 4 litri di olio specificato.

- Rimontare il portagomma, il tubo di sfiato e la relativa fascetta.

16 -4
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4) OLIO DIFFERENZIALE ANTERIORE E POSTERIORE

A tappo di carico e livello
B tappo di scarico
¢ tappo di sfiato

sostituzione olio:

- Svitare il tappo (A), allentare il tappo (B) e scaricare l'olio in un contenitore. Richiudere il tappo (B)
- Introdurre I'olio dal foro di carico (A) fino a quando non fuoriesce dailo stesso

- Rimontare il tappo (A).

Capacita = 5,3 litri.

5) OLIO RIDUTTORI RUOTE

A tappo di carico
B tappo di scarico
C tappo di sfiato

Sostituzione olio:

- Svitare i tappi (A) e (B) e scaricare I'0lio in un contenitore. Rimontare il tappo (B)
- Immettere 1,3 litri di olio specificato

- Rimontare il tappo (A).

6) OLIO FRENI

La sostituzione dell'olio e lo spurgo dellimpianto frenante deve essere eseguito da personale specializzato.
Capacitad = 0,30 litri.
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REGISTRAZIONE PATTINI BRACCIO E/O PARALLELISMO ZATTERA

Nel caso che il givoco tra i bracci diventi eccessivo o quando la zattera non risultasse parallela al terreno occorre

A sfilare il braccio di circa 30 cm. e procedere come segue:
ATTENZIONE 11!

Prima di eseguire le seguenti operazioni leggere aftentamente le istruzioni riportate nel capitoly . . ) .

MANUTENZIONE PERIODICA. Registrazione giuoco orizzontale:

- allentare i controdadi laterali (A)
serrare i grani (A) a fondo, in ugual misura dai due

COPPIE DI SERRAGGIO PER VITI lati, in modo da centrare il braccio
La coppia di serraggio Ma di una vite o di un dado & il momento necessario a porre la vite sotto una determinaty ) ﬁgigt;?ﬁod|a"1olzscglrr:i)mémgora2 ! ble)?:l;:a?: r? cl(lmt?.gg;(?
teqsione iniziale. |l valqre della coppia di serraggio serve per la regolazione della chiave dinamometrica e per relativi.
evitare la rottura della vite per fatica.
Nella segue Sono ri ii i ie di i i i vari di i i iti . ; : ;
con fltatura melricn S trat i valos aroraiv, perche | vaion esal dipondon 1 faito daatito o g | Eedsieziond glocovedicgle:
condizioni di lavorazione delle superfici di appoggio delle viti. serrare i grani inferiori (B) a fondo, quindi allentarli di
1 giro per dare il giuoco necessario allo scorrimento e @ -
bloccare i controdadi relativi. / o
1 yd e
_ R PN
59 (0.6) 7.9 (0,8) 9,8 (1) T © @"/Tf} @ ‘r
M6 9.8 () 13,8 (1,4) 16,7 (.7 B)
M3 246 2,5) 344 {3,5) 40,2 4,1
M 10 48,1 (4,9 67,8 (6,9 81,5 8,3)
M12 844 (8,6) 118 (12) 142 (14,5) Per un miglior sfruttamento dei pattini pud essere opportuno ed economicamente vantaggioso effettuare lo
M 14 133 (13,5 187 (19) 226 (23) scambio di posizione sopra - sotto.
M 16 206 21 290 (29.5) 348 (35,5) REGISTRAZIONE PEDALE FRENO
M 18 285 (29) 398 (40,5) 476 (48.,5)
M 20 402 (41) 570 (58) 677 (69) Per la regolazione del gioco sul pedale:;
M 22 540 (55) 765 78) 914 (93) - allentare il dado (A).
M 24 697 71) 980 (100) 1180 (120) - agire sul_ pqntaiin_o (B) avvitando o svitando fino ad
ottenere il gioco di 1 mm.
M 27 1010 (103) 1420 (144) 1705 (173) - bloccare il dado sulla forcella tenendo fermo il
M 30 1370 {140) 1926 (196) 2312 (235) puntalino.
M 8x1 26,5 2,7 37,3 (3.8) 44 2 (4,5)
M 10x1 53.1 {54) 746 (7.6) 89,6 9,1
M 10x1,25 52,4 (5,3) 73,6 7.5 88,4 (9)
M 12x1,25 90,6 (9,2) 127 (13 153 {15,5)
M 12x1,5 88,4 ((¢)] 123 (12,5) 147 (15)
M 14x1,5 147 (15) 206 21 246 (25)
M 16x1,5 221 (22,5) 309 (31,5) 373 (38)
M 18x1,5 319 (32,5) 451 (46) 540 (55)
M 20x1,5 451 (46) 628 (64) 755 {77
M 22x1,5 599 61) 845 (86) 1030 (105)
M 24x2 765 (78) 1080 (110) 1275 {130)
M 27x2 1130 (115) 1570 (160) 1915 (195)
M 30x2 1480 (151) 2080 (212) 2500 (255)
Nm = Newton-metroc (Kgm = chilogrammetri)
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PULIZIA DELLA MACCHINA E DELLE SUE ATTREZZATURE OLIO MOTORE

A IMPORTANTE !!!
ATTENZIONE I Se l'olio ¢ sotto alla tacca del livello minimo non far girare il
Tutte le operazioni descritte devono essere effettuate dopo aver arrestato il motore (si consiglia di estrarre motore.

la chiave di avviamento dal cruscotio).
1) Parcheggiare la macchina in un luogo pianeggiante.

Per eseguire correttamente le operazioni di pulizia attenersi alle seguenti istruzioni: 2) Controliare il livello dell'olio con lastina (A). Deve

- indossare gli appositi mezzi di protezione individuale (guanti, maschere, occhiali, tute, etc) essere sopra at livello minimo.

- non utilizzare liquidi inframmabili ed acidi o prodotti che possano aggredire chimicamente i componenti dellg 3) Dopo alcune ore che il motore & fermo il livello
macchina dell'clio deve essere al massimo.

- non pulire organi in movimento od elementi surriscaldati,

- per la pulizia dell' interno della cabina utilizzare gli stessi prodotti commercializzati per il settore Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del
automobilistico. Prestare particolare cura ad eliminare eventuali accumuli di polvere, grasse od altro dai motore allegato.

comandi della macchina.

per la pulizia dell' estemo della macchina e del vano motore & opportuno utilizzare una macching
idrotavatrice, tenendo presente quanto segue:

- assicurarsi della corretta chiusura di tutti i tappi di rabbocco (radiatore, serbatoio olio impianto idraulico e

trasmissione idrostatica, serbatoio carburante) 4) Se necessario, togliere il tappo di riempimento (B), e
- non operare con pressione e temperatura dell' acqua superiori, rispettivamente, a 100 bare a 80° C provvedere al rabbocco.
- mantenere la punta della lancia di lavaggio a una distanza non inferiore a 20 cm dalla superficie

interessata

- non insistere con il getto su di un unico punto ma lavare con ampie passate.
al termine delle operazioni di lavaggio asciugare accuratamente i vetri e gli specchi retrovisori.

PULIZIA VETRO O MANUTENZIONE TERGICRISTALLO SUL TETTINO

Per pulire il vetro 0 eseguire interventi di manutenzione al
tergicristallo sul tettino & possibile sollevare la griglia di
protezione.

A ATTENZIONE !!

Sostenere la griglia con mezzi adeguati in modo che
non possa cadere accidentalmente.

VASCHETTA SFIATO OLIO CAMBIO

A

In nessun caso introdurre nella vaschetta (A) olio o
aftri liquidi.

SPURGO IMPIANTO FRENI

Lo spurgo consiste nell'eliminare l'aria che si trova
nellimpianto. E' necessario eseguirlo ogni qualvolta si
smontano parti idrauliche delle pinze.

- Spingere a fondo il pedale freno.

- Allentare la vite di spurgo (A).

- Richiudere la vite di spurgo (A).

- Azionare pill volte il pedaie freno.

- Ripetere dal primo punto finché il liquido esce dalla
vite senza aria.
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IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE

SCARICO
Per scaricare I''mpianto di raffreddamento:
- aprire il tappo di riempimento del radiatore (A)

A ATTENZIONE !I

Non rimuovere mai il tappo di riempimento del radiatore se il motore non & freddo. Far sfiatare prima dj
togliere if tappo dj riempimento.

- aprire il tappo di scarico del radiatore (B)
- aprire il tappo di scarico del monoblocco (C)

RIEMPIMENTO

- chiudere i due tappi di scarico

- riempire l'impianto

- mantenere il livello del liquido a meta fra la massa radiante ed il collo del tappo
- verificare che non vi siano perdite

- chiudere bene il tappo di riempimento

Capacita impianto = 12 litri.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del motore allegato.

RADIATORE E TUBI

- Controllare il tiraggio delle fascette ferma tubi.
- Controliare lo stato dei tubi approssimativamente ogni 500 ore. Se necessario sostituire i tubi danneggiati.
- Mantenere la massa radiante pulita esternamente usando la lancia di lavaggio o aria compressa.

17 -6
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IMPIANTO ELETTRICO

[l vostro sollevatore ha un impianto alimentato a 12 volt con negativo a massa.

Capacita in 20 ore = 100 Ah
corrente di spunto a freddo = 450 A

A ATTENZIONE I}

L'acido solforico contenuto nelle batterie é un veleno e pud causare serie bruciature. Evitare il confatto
con pelle, occhi e vestiti. Quando si lavora attorno alla batteria, proteggere gli occhi e Ia faccia dal liguido
elettrolita e da possibili esplosioni.

ANTIDOTI ALL'ACIDO SOLFORICO
Esternamente :

- lavare bene la pelle con acqua

- lavare gli occhi per 15 minuti

- sottoporsi a controllo medico immediatamente

Internamente :

- bere una grande quantita di acqua o latte

- poi bere latte di magnesia, uova sbattute, oppure olio vegetale
- sottoporsi a controllo medico immediatamente

IMPORTANTE !!!

- Prima di intervenire su qualsiasi parte dell'impianto eletirico scollegare il cavo negativo dalla batteria.

- | gas della batteria possono esplodere. Tenere lontano dalla batteria sigarette, scintille e fiamme.

- Non usare cavi di collegamento e non agire sulle connessioni se non si conosce a procedura corretia.

- Quando si mefte sotto carica una batteria o0 si usa una batteria in uno spazio chiuso, assicurarsi che esita una
buona ventitazione.

- Tenere le batterie dove i bambini non possano raggiungerie.

- Tenere i tappi di sfiato ben serrati e controllare il livello liquido elettrolita.

PESO SPECIFICO
Una batteria in piena carica deve avere I'elettrolito con un peso specifico di 1,260.
Caricare la batteria se la lettura & al di sotto di 1,215.

Nota:
In climi tropicali tenere 1,225 per la lettura in piena carica.
In climi freddi tenere 1,280 per la lettura in piena carica.

ISPEZIONE REGOLARE
Controllare regolarmente lo stato dei cablaggi e delle connessioni elettriche.

A ATTENZIONE!!

Tutti i carichi induttivi (motorini, elettrovalvole, ecc.) sono polarizzati con diodi interni, per evitare
sovratensioni allo spegnimento, per cui non invertire mai le polarita di alimentazione,
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FUSIBILI

| circuiti elettrici sono protetti tramite fusibili ubicati nefl'apposita scatola posta sotto il quadro strumenti. Se g;
brucia un fusibile, trovarne la causa prima di sostituirlo con uno nuovo.

Per |a sostituzione, procedere come segue:

- allentare la vite di fissaggio (A)

- ribaltare il quadro strumenti (B).

1) Relé avviamento
2) Fusibile generale impianto (80 A)
3) Fusibile (40A) di riserva

UTENZE RELATIVE Al FUSIBILI IN CABINA

POS. | TIPO |

Elettrovalvola blocco movimenti (antiribaltamento)

Chiave esclusione antiribaltamento e blocco comandi per marcia su strada
Spia rossa esclusione antiribaltamento

Spia ed avvisatore acustico sistema antiribaltamento

Elettrovalvola livellamento (a richiesta)

Elettrovalvola stop motore

Joy-stick elettromeccanico comando braccio telescopico

F100 | 10 A

Frizione magnetica condizionatore (a richiesta)

F101 L
» Eletiroventola su condensatore condizionatore (a richiesta)

Candelette

F102 Spia candelette

Lampeggiatore su tettino
Interruttore lampeggiatore su tettino

F103
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Presa per lampada portatile
Applicazione autoradio (a richiesta)

F104

15A

Quattro frecce lampeggianti
Interruttore quattro frecce lampeggianti
Luce in cabina

Avvisatore acustico (clacson)

F105
F106

15A

Interruttore + faro di lavoro su cabina lato anteriore (a richiesta)
Interruttore + faro di lavoro su cabina lato posteriore (a richiesta)

15A

Compressore sedile (a richiesta)

F107

15A

Elettroventola circolazione ana in cabina

F108

10A

Luce targa

Luci di posizione

llluminazione indicatore livello carburante
llluminazione tachimetro-contagiri-contaore
llluminazione presa per lampada portatile
Hluminazione termometro liquido di raffreddamento

F109

10A

Luci anabbaglianti
Luci abbaglianti
Spia luci abbaglianti

F110

10A

Motore vaschetta lavaggio vetri
Tergicristallo anteriore
Tergicristallo posteriore
Tergicristallo su tettino (a richiesta)
Interruttore tergicristallo anteriore

F111

10 A

Luci indicazione di arresto
Luci indicatori di direzione
Spia indicatori di direzione

F112

75A

Tachimetro - contagiri - contaore

Indicatore livello carburante

Spia sterzatura a granchio

Spia freno di stazionamento

Termometro liquido di raffreddamento

Spia pressione olio motore

Spia intasamento filtro aria motore

Spia livello olio serbatoio trasmissione idrostatica
Spia temperatura olio trasmissione idrostatica
Applicazione avvolgicavo (a richiesta)
Alimentazione predisposizione navicella (scheda elettronica sotto il sedile e scheda
sotto il quadro comandi dell'attrezzatura)
Avvisatore acustico check-control

Contaore

F113

5A

Sensore di velocitd (proximity)

F114

10A

Avvisatore acustico di retromarcia
Centralina elettronica trasmissione idrostatica
Comando senso di marcia

Comando freno di stazionamento

Spia bloccaggio differenziale

Comando cambio

15A

Alloggiamento non utilizzato
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lm 17 - MANUTENZIONE IZ 18 - VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA

DEPURATORE CATALITICO {(a richiesta) INDICE

In caso di fumositd eccessiva dello scarico, rimuvere la

causa mediante i necessari interventi sul motore.

Se linconveniente & durato per un lungo periodo, il

depuratore catalitico deve essere smontato dalla macchina

e pulito al suo interno mediante semplice immersione in

acqua saponata calda.

Dovra poi essere risciacquato accuratamente e lasciato

asciugare. Evitare I'uso di detergenti o solventi.

In ogni caso la pulizia deve essere eseguita’ ad intervalli

non inferiori alle 200 ore.

SERBATOIO LIQUIDO LAVAVETRI

Riempire il serbatoio "A", situato nella cabina, con liquido MODI DI FUNZIONAMENTO DELLA STERZATURA . ......ooooii ettt eee oo ee et eee e e s eee st 5

specifico reperibile in commercio.
TARGHETTE E ISTRUZIONIL. ...ttt ettt e e e e ee e e en e ete e 5
FRENO DI STAZIONAMENTO ...ttt ettt ettt e e e et s e et e s s s et e s e ee et et 5
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18 - VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA M

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI PERIODICI

La scheda seguente deve essere riprodotta (es. fotocopiata) ed utilizzata per la registrazione dei controlli da
eseguire nei tempi descritti dalla tabella stessa. Dove la casella corrispondente tra la riga e la colonna non ¢
evidenziata il controllo non & necessario. Gli interventi elencati di seguito devono essere eseguiti alle scadenze in
ore o in mesi che si raggiungono per primi. | controlli sulla macchina e la compilazione della scheda devono
essere eseguiti dal preposto responsabile (proprietario, capo cantiere, ecc). Le schede compilate in tutte le lorg
parti, devono essere conservate presso |'utilizzatore della macchina, a disposizione per eventuali verifiche da
parie degli organismi di controllo.

Ogni Ogni Qgni
250 ore 0 2 mesi 500 cre o 6 mesi 1000 ore o 1 anno
Data Data Data Data Data Data
verifica ripristino verifica ripristino verifica ripristino

Funzionamento dell’allarme acustico del
sistema antiribaltamento

Funzionamento dell'altarme visivo del sistema
antiribaltamento

Funzionamento del blocco dei movimenti dei
sistema antiribaltamento

Funzionamento del sistema di blocco del
distributore di comando degli stabilizzatori e del
livellamento, con braccio sollevato

Verifica della presenza in cabina del manuale di
istruzioni per l'uso e la manutenzione

Controllo della pressione massima nell'impianto
oleodinamico

Controillo delle valvole di blocco dei martinetti

Controllo del freno di stazicnamento

Verifica dei tre modi di funzionamento della
sterzatura

Controllo della pressione di taratura
dell'idroguida

Verifica, in cabina e sulla macchina, della
presenza e dello stato di conservazione delle

targhette istruzioni

18-2
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A ATTENZIONE !!!

Prima di iniziare una qualsiasi delle operazioni di controllo di seguito riportate, che necessitano del
movimento della macchina assicurarsi che non vi siano persone o cose nel raggio d'azione defla
medesima. Inoltre per effettuare le operazioni che richiedono il sollevamento di un carico, assicurarsi che
fa macchina si trovi su una superficie compatta e sia correttamente livellata.

A ATTENZIONE 1!

Nel caso, dai seguenti controlli, emergessero delle anomalie non utilizzare la macchina prima di avere
preso i dovuti provvedimenti.

ALLARME SONORO-VISIVO E BLOCCO DE! MOVIMENT| DEL SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

- Installare sulla macchina le forche.

- Scegliere un carico di cui si conosca il peso con buon'approssimazione (z 10%)

- Prelevare il carico facendo in modo che il centro del medesimo sia, rispetto alle forche, alla distanza "D"
prevista dai diagramma.

-  [n alternativa se la macchina & dotata di gancio su forche o di gancio su zattera, il peso pud essere sollevato
mediante opportuni accessori (funi, catene, braghe) di resistenza adeguata.

- Accertarsi che la macchina sia livellata, centrata rispetto alf'asse longitudinale e che le ruote siano allineate al

telaio.
A B
| S

- Sollevare il carico a circa 500 mm da terra e sfilare il
braccio fino allintervento del sistema d'antiribaltamento
(allarme sonoro e visivo, blocco dei movimenti; ad
esclusione del rientro del braccio telescopico).

- Controltare la lunghezza del braccio in base alla lettera
"X" pil1 vicina alla parte fissa del braccio.

- In base al carico utilizzato per la prova, verificare se la
lettera "X alla quale si & verificato [lintervento
corrisponde a quella prevista dal diagramma di carico
presente in cabina. La tolleranza suilintervento del
sistema & di + 400 mm rispetto a quanto descritto nel

diagramma. 7 // / //J
QD NOTA !

Si consiglia di utilizzare per la prova un carico intermedio uguale a circa 2/3 del carico massimo.

500

MANUALE D'ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Verificare che il manuale sia presente in cabina ed in buone condizioni.
In caso di smarrimento o deterioramento richiedere un duplicato citando, come riferimento, la sigla in basso sulla
copertina (se possibile) oppure il numero SAV della macchina.
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18 - VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA

N7

PRESSIONE OLIO IMPIANTO IDRAULICO

- Arrestare il motore & togliere la chiave dal quadro.
- Collegare il cavetio presente nel vano motore alla presa di pressione posta sulla pompa.

- Avwviare il motore.

- Rientrare completamente il braccio telescopico.

- Accelerare fino a 2400 giri, mantenendo
azionato il comando di rientro braccio.

- Verificare sul manometro in cabina che la
pressione sia compresa tra i 210 e i 220 Bar.

A Attenzione!!

Se lindicazione del valore della pressione sul
manometro dovesse essere diversa da guella
prevista, richiedere [lintervento del servizio
assistenza Merlo.

A Attenzione!! o

Una volta terminata I'operazione di verifica della pressione, scolfegare il cavetto dalla pompa e
risistemarlo nel vano motore.
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VALVOLE DI BLOCCO DEI MARTINETTI

- Avviare il motore.

- Prelevare un peso, utilizzando le forche, pari ad almeno 2/3
della portata massima della macchina.

- Agganciare verso {'estremita delle forche un filo a piombo di
lunghezza pari a circa 3 metri.

- Stabilizzare la macchina

- Sollevare il braccio fino ad un'altezza di circa 3,5 metri.

- Sfilare di circa 0,5 metri il braccio.

- Spegnere it motore e agire sulle leve del distributore come
per abbassare il braccio e ruotare le forche verso il basso.

- Rilasciare le leve

- Misurare la distanza "D" tra la fine del filo a piombo ed il
terreno.

-  Chiudere a chiave la cabina e attendere circa 30".

- Ripetere la misurazione,

La differenza delte due misure non deve superare 25 mm in caso contrario richiedere lintervento del servizio
assistenza MERLO.

PRESSIONE DI TARATURA DELL'IDROGUIDA

- Arrestare il motore e togliere la chiave dal guadro.

- Collegare il cavetto, proveniente dal manometro, alla presa di pressione posta sulla pompa (come per il
controllo detla PRESSIONE IMPIANTO OLIO IDRAULICO.

- Awviare il motore.

- Mantenere la trasmissione in posizione neutra.

- Accelerare fino a circa 1800 giri/min.

- Sterzare a fine-corsa verso un lato qualunque della macchina e continuando ad esercitare una forza sul
volante leggere la pressione sul manometro in cabina.

- La pressione non deve superare i 180 bar (180 kg/cm?).

MODI DI FUNZIONAMENTO DELLA STERZATURA

Verificare il corretto funzionamento della sterzatura nei tre modi previsti:
- sterzatura a volta corretta

- sterzatura su asse anteriore

- sterzatura a granchio

TARGHETTE E ISTRUZIONI

Verificare la presenza sulla macchina di tutte le targhette, delle varie pagine di istruzioni nel contenitore estraibile
in cabina e del loro stato di conservazione.

Le principali sono illustrate nei relativi capitoli di questo manuale ed in caso di deterioramento o di smarrimento
devono essere richieste citando come riferimento il numero di matricola riportato sul particolare stesso.

FRENO DI STAZIONAMENTO

- Avwvviare il motore e inserire la 2° marcia.

- Verificare che la marcia sia inserita muovendo la macchina per un breve tratto.

- Inserire il freno di stazionamento.

- Tenendo un piede sul freno, inserire la marcia avanti e iniziare ad accelerare fino a circa 1600 giri / min.
- Rilasciare lentamente il pedale del freno.

- Se la macchina non si muove, accelerare ancora fino al massimo dei giri.

- La macchina deve rimanere ferma.
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w 19 - GUASTI - CAUSE - RIMEDI ’

A ATTENZIONE 11

Prima di eseguire le seguenti operazioni leggere attentamente le istruzioni riportate nel capitolo
MANUTENZIONE PERIODICA.

MOTORE

Vedere manuale di istruzioni e manutenzione motore.

Per operazioni di intervento su particolari che non rientrano nella normale manutenzione {pompa iniezione,
iniettori, valvole, ecc.....) rivolgersi al servizio assistenza tecnica.

TRASMISSIONE IDROSTATICA

E' valido quanto detto per il motore. Rivolgersi al servizio assistenza tecnica.

IMPIANTO IDRAULICO

Alcune cause di malfunzionamento possono derivare da:

- livello olic troppo basso o troppo alto ripristinare

- olio di tipo non adatto sostituire

- olic sporco o contenente acqua sostituire

- olio freddo alla partenza far riscaldare
- perdite nell'impianto eliminare

- presenza di aria nell'olio eliminare

- strozzamento di condotte flessibili eliminare

- filtro ritormo sporco od intasato sostituire

Per altre avarie (pompa, valvole, cilindri, ecc..) rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
IMPIANTO ELETTRICO

Alcune cause di malfunzionamento possono derivare da:

- batteria scarica caricare

- livello elettrolito basso rabboccare

- connessioni allentate od arrugginite ripristinare

- fusibili bruciati ricercare causa - sostituire
- cinghia alternatore allentata regolare la tensione

Per avarie su altri componenti dell'impianto rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

IMPIANTO FRENATURA

Alcune cause di inefficienza possono defivare da:

- eccessiva usura pastiglie freno sostituire (rivoigersi al servizio assistenza tecnica)
- livello basso liquido freni, perdite eliminare perdite
- aria nell'impianto spurgare

Per altre avarie rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
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RIENTRO E DISCESA DEL BRACCIO IN CASO DI AVARIA AL MOTORE DIESE

Effettuare, nell' ordine, le seguenti operazioni:

1) Rientro del braccio: _
- Svitare il cappellotto (A) posto sulla valvola di
blocco del martinetto di allungamento
- Misurare la quota B di regolazione del grano (C)

- Allentare completamente il grano (C)
- Da cabina, azionare con cautela la leva di
comando in modo da rientrare lentamente il braccio.

2) Discesa del braccio:
- Agire sul cappellotto e sul grano della valvola t_del
martinetto di  sollevamento come  descritto

precedentemente.

A ATTENZIONE I!

Qualora sia possibile, eseguire I' operazione descritia
posizionandosi sul parafango posteriore sinistrq. Per
allentare il grano & obbligatorio utilizzare una chiave a
"T" snodata di lunghezza non inferiore a 500 mm. Se il
braccio dovesse muoversi, rilasciare immediatamente
Ia chiave e ritrarre le mani.

- Da cabina, azionare con cautela la Ieva.di
comando in modo da abbassare lentamente il braccio.

3) Rimontare i grani di regolazione delle valvole di bloccq
fino alla quota misurata in precedenza. Rimontare i
cappellotti e serrarii.
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AVVIAMENTO DEL MOTORE IN CASO DI BATTERIA SCARICA

A ATTENZIONE !I

Prima di intervenire sulla batteria & necessario leggere attentamente le relative istruzioni riportate nelfe
pagine precedenti.

Nel caso la batteria sia scarica & possibile effettuare I'avviamento del motore attenendosi alle seguenti istruzioni:
1) Procurarsi gli appositi cavi di collegamento ed una batteria con le stesse caratteristiche di quella montata
sulta macchina.

2) Collegare i cavi ai morsetti (+) e (-) della batteria della macchina e, successivamente, ai morsettj
corrispondenti della batteria esterna.

A ATTENZIONE i

Prima di effettuare il collegamento verificare sempre la corrispondenza delle polarita.

3) Avviare il motore e rimuovere i cavi di collegamento.

A ATTENZIONE I!

Evitare accuratamente di portare a contatio le estremita dei cavi di collegamento,

MALFUNZIONAMENTO DELLA POMPETTA DI EMERGENZA PER DISATTIVARE IL FRENO DI
STAZIONAMENTO

Eseguire le seguenti operazioni esclusivamente qualora
non sia possibile disattivare il freno di stazionamento
utilizzando la pompetta di emergenza (vedi paragrafo
TRAING DELLA MACCHINA nel capitolo CABINA.
COMANDI! E STRUMENTAZIONE):

- Tenere ferma la camera (A) della pinza freno
- Allentare completamente la vite di registro (B)

Prima di riprendere I'uso normale della macchina ricordarsi
di serrare la vite di registro e verificare il corretto
funzionamento dell'impianto.
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‘w 19 - GUASTI - CAUSE - RIMEDI

FUNZIONE "EMERGENCY"

Utilizzando la funzione "EMERGENCY", in caso di guasto
sull'elettronica della trasmissione idrostatica (ad esempio la
macchina non si muove in entrambi i sensi di marcia), é
possibile ripristinare i movimenti a circa il 40% della
velocitd massima.

Il rumore aereo prodotto dalla vostra macchina viene stabilito in base alle misurazioni eseguite su una macchina
identica, secondo il pr EN 1205 4, riportato come metodo di misura del rumore aereo prodotto dai "carrelli a
shraccio variabile” oggetto della norma EN 1459.

La tabella sottostante riporta il valore massimo del livello equivalente di pressione acustica [Leq(A)] all'orecchio

Attivazione del sistema: dell' operatore posto nella cabina di guida, a seconda del tipo di motore montato (aspirato o turbo).

- Selettore luminoso (A) su "0" = funzione emergenza
disinserita (il selettore & spento)

-  Selettore luminosoe (A) su "1" = funzione emergenza

inserita (it selettore lampeggia).

A Aspirato (Perkins 1004-42) 84 dB(A)
ATTENZIONE 1!

Non rimuovere in nessun caso il coperchio della Turbo (Perkins 1004-40 T) 83 dB(A)
scatola, tale operazione deve essere effetiuata, solo ed

esclusivamente, da personale del servizio assistenza
tecnica della MERLO S.p.A.

Le vibrazioni trasmesse dalla macchina agli arti superiori dell'operatore sono trascurabili in quanto I'utilizzo della
macchina non comporta il contatto degli arti superiori con parti che inducono vibrazioni.
Le vibrazioni trasmesse dalla macchina al corpo dell'operatore sono minori di 2,5 m/sec® (RMS).
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m 21 - NUMERI DI SERIE - TARGHETTE w

TARGHETTA IDENTIFICATIVA MACCHINA

. . . . HMacchina tipo - Model L+
Applicata sulla superficie posteriore della cahina. Type de machine - Tipo mayuina S.A.V.
Le parti di ricambio devono essere ordinate fornendo _ _
esattamente i seguenti dati: Portata max. - Max_ capacity

- X Charge max. - Max, capacidad  Peso - Weight - Poids - Peso
© raeao Kg  JKg |
- n°ditelaio
- n°SAV. Telaio - Chassis
Chassis - Chasis Anno - Year - Année - Aho

36604

@ w MERLO S.p.A. CUNEO - ITALY

NUMERO DI TELAIO

Stampigliato nel lato anteriore destro del telaio.

TARGHETTA OMOLOGAZIONE PER MARCIA SU STRADA

. - . . »f
Applicata sulla superficie anteriore della cabina 041407

(matr.041807 per motore turbo, matr.044517 per motore
aspirato), dove:

Tipo.

n° di omologazione.

n° di identificazione.

Massa totale ammissibile.

Carico ammissibile sull'asse anteriore.
Carico ammissibile sull'asse posteriore.
Massa rimorchiabile non frenata.
Coefficente di assorbimento corretto.

|
|
l
|
|
|
|

massa fimorchiabile non frenata

ITOTMTMOOO@>

044517 MERLO 5. p.A_ CUNEOD - TALY

N
I
I
|
|

]

massa rimorchiabile non frenata -1

21 -1




Iw 21 - NUMERI DI SERIE - TARGHETTE El

TARGHETTA OMOLOGAZIONE SNS01

Applicata all'interno della cabina.

049992 MERLO S.PA.
VIA NAZIONALE 9
12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
CUNEO - TALY

MERLO SNS01

ROPS IS0 3471
FOPS 1SO 3449

MAX. WEIGHT 15000 KG
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22 - ATTREZZATURE

B4

A

INTRODUZIONE

Questa sezione del manuale tratta una gamma di attrezzature MERLO che possono essere installate sulla
macchina descritta in questo manuale. Si tratta principalmente di attrezzature realizzate in modo da poter essere
agganciate e sganciate utilizzando da cabina il comando del sistema idraulico di blocco.

Le procedure per effettuare le predette operazioni sono indicate nel prosieguo del manuale. Per il montaggio e lo
smontaggio delle forche riferirsi all’ apposito paragrafo.

Leggere attentamente le informazioni fomite prima di movimentare, installare, utilizzare o rimuovere qualsiasi
attrezzatura.

Le attrezzature che necessitino di un maggior numero di istruzioni concementi il loro utilizzo saranno trattate
singolarmente in un apposito libretto che verra allegato al presente manuale.

Ogni attrezzatura & disegnata e fabbricata secondo le specifiche Merlo. Per evitare incidenti e per assicurare
ottime prestazioni, I' attrezzatura non deve essere modificata o variata in modo non approvato dalia Merlo S.p.A.
e non deve essere usata in condizioni e per ragioni non previste.

A ATTENZIONE!!!

Non movimentare, installare, utilizzare o rimuovere una qualsiasi attrezzatura che non sia trattata in
questo manuale (o nell' apposito allegato) finché non si siano ottenute, lette e comprese fe istruzioni
relative. Le attrezzature possono essere installate e utilizzate esclusivamente sulle macchine per cui sono
state richieste.

A ATTENZIONE!!!

La MERLO S.p.A. declina ogni responsabilta per I' utilizzo di attrezzature che non siano da lei prodotte o il
cui abbinamento alla macchina-base non sia stato espressamente approvato.
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LA

ATTREZZATURE COMPATIBILI CON LE MACCHINE COSTRUITE DALLA MERLO S.p.A.

A

NOTA: Il codice di riferimento (es.: "A0500") serve ad identificare l'attrezzatura stessa illustrata sul
manuale relativo.

BENNA CALCESTRUZZO A1400 — A1410 — A1420 — A1430

| BENNA MISCELATRICE PER CALCESTRUZZO A1570 — A1580 - T
BRACCIO GRU RIBASSATO A1110 ]
BRACCIO GRU TELESCOPICO A1120

CESTELLO MOVIMENTAZIONE MATERIALI A1900 T
FALCONE A1200 - A1210 ]
FALCONE CON VERRICELLO A1300 - A1310 N
FORCA A DUE PUNTE RIBALTABILI A2330 7
FORCA CON GRIFFA A2320

| FORCA CON PROTEZIONE SCORREVOLE A2340

FORCA LETAME CON GRIFFA A2300 — A2301

FORCA PER ATTACCO FEM Il A0500

FORCA SOTTILE A0400 o

FORCA STANDARD A0301

GANCIO DI SOLLEVAMENTO SU FORCHE A0900

GANCIO D! SOLLEVAMENTO SU ZATTERA ~ |a1000

PALA 4 x 1 DA SCAVO h A0800

PALA 4 x 1 MULTIFUNZIONE A0870

PALA DA SCAVO A0700 — A0701

PALA MULTIUSO CON GRIFFA | A0840 — AOB41

PALA PER SFUSI A0710 — A 0712 — AD720 — AD780

'PINZA DOPPIA PER TRONCHI A2200

[PINZA IDRAULICA ROTOBALLE A2400 — A2401 — A2402 — A2403 ]
PROLUNGA FORCHE A0601 ‘ S
TRASLATORE SU ZATTERA A0282

VERRICELLO SU ZATTERA A2700 — 2670 - 2770

ZATTERA A ORIENTAMENTO LATERALE A3200

ZATTERA CON FORCHE FLOTTANTI A0291

| ZATTERA PORTAFORCHE ATTACCO FEM Il A0200 — A0210

| ZATTERA PORTAFORCHE EXTRALARGA A0100
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M

PORTATA DELLE ATTREZZATURE
La portata massima di ogni attrezzatura & riportata sulla relativa targhetta di identificazione. Qualora sig
necessario vengono applicate nella cabina della macchina le targhette riportate di seguito. Mantenerle in buone
condizioni e sostituirle se sono state danneggiate o rese illeggibili.

MERLO S.p.A.

Industria Metalmeccanica

m 043929

ZATTERA PORTAFORCHE ATTACCO FEMII - FEM it
CARRIAGE TO FEM I - FEM HI

TABLIER FEMH - FEM Il =
GABELTRAGER (GERATETRAGER) GEM. FEM |l - FEM I |
BASTIDOR SOPORTE HORQUILLAS FEM Il - FEM Il

TRASLATORE SU ZATTERA

SIDE SHIFT ON CARRIAGE

DEPORT LATERAL SUR TABLIER
HYPRAULISCHE GABELVERSTELLUNG
TRANSLADOR SOBRE BASTIDOR

2ATTERA PORTAFORCHE EXTRALARGA
EXTRA -WIDE CARRIAGE

TABLIER A LARGEUR MAJOREE

EXTRA BRETER GABELTRAGER
CHASIS ENSANCHADOR HORQUILLAS

L'APPLICAZIONE D QUESTE ATTREZZATURE SULLA ZATTERA STANDARD
COMPORTA UNA RIDUZIONE DE| CARICHI UTILI RIPORTATI SUL DIAGRANMMA

DI 250 KG.
THE ADDITIONAL ASSEMBLY OF THESE ATTACHMENTS ON THE STANDARD
FORK CARRIAGE INVOLVE A REDUCTION OF THE PAYLOADS STATED ON
THE DIAGRAM OF 250 KG.
LE MONTAGE DE CES EQUIPEMENTS SUR LE TABLIER STANDARD
PROVOQUE UNE REDUCTION DES CHARGES INDIQUEES SUR LE TABLEAU
DE 250 KG.
LA UTILIZACION BUPLEMENTAR DE ESTOS ACCESORIOS SOBRE EL
|
|

BASTIDOR REDUCE LAS CARGAS UTILES DE 250 KG.,

DER ZUSATZANBALU DIESER ANBAUGERATE AUF DEM STANDARD
GABELTRAGER ERFORDERT EINE REDUKTION DER AUF DEM DIAGRAMM
ANGEGEBENEN NUTZLASTEN VON CA. 250 KG.

:ll:’ll:ll'_"ll_._lﬁ‘

(@ [T}

|—250 Kg.

PORTATA DELLE ATTREZZATURE
LIFT CAPACITY WITH ATTACHMENTS
CAPACITE DES EQUIPEMENTS
CAPACIDADES DE LOS ACCESOQRIOS
TRAGKRAFT DER ANBAUGERATE

22 -4
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ZATTERA PORTAFORCHE EXTRALARGA
EXTRA - WIDE CARRIAGE

TABLIER A LARGEUR MAJOREE

EXTRA BREITER GABELTRAGER
CHASIS ENSANCHADOR HORQUILLAS

ZATTERA PORTAFORCHE ATTACCO FEM IV
CARRIAGE TO FEM IV

TABLIER FEM IV

GABELTRAGER (GERATETRAGER) GEM. FEM IV
BASTIDOR SOPORTE HORQUILLAS FEM IV

L'APPLICAZIONE DI QUESTE ATTREZZATURE SULLA ZATTERA STANDARD

gFmIéTA UNA RIDUZIONE DE! CARICHI UTILI RIPORTATI SUL DIAGRAMMA

THE ADDITIONAL ASSEMBLY OF THESE ATTACHMENTS ON THE STANDARD
FORK CARRIAGE INVOLVE A REDUCTION OF THE PAYLOADS STATED ON
THE DIAGRAM OF 350 KG.

LE MONTAGE DE CES EQUIPEMENTS SUR LE TABLIER STANDARD
PROVOQUE UNE REDUCTION DES CHARGES INDIQGUEES SUR LE TABLEAU
DE 350 KG.

LA UTILIZACION SUPLEMENTAR DE ESTOS ACCESORIOS SOBRE EL
BASTIDOR REDUCE LAS CARGAS UTILES DE 350 KG.

DER ZUSATZANBAU DIESER ANBAUGERATE AUF DEM STANDARD
GABELTRAGER ERFORDERT EINE REDUKTION DER AUF DEM DIAGRAMM
ANGEGEBENEN NUTZLASTEN VON CA. 350 KG.

O oo o o oo

[’ ] MPRLOBpA o)

=350 Kg.

) -
]

MERLO S.p.A.

Industria Metalmeccanica

Al 043929

A
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MERLO S.p.A.

Industria Metaimeccanica

FALCONE TRALICCIATO

TRESTLE JIB

FLECHETTE

PLLIMA DE CELOSIA

HAKENAUSLEGER - GITTERMASTAUSLEGER

FALCONE CON VERRICELLO

TRESTLE JIB WTH WINCH

FLECHETTE AVEC TREUIL

PLUMA CON CABESTRANTE
HAKENAUSLEGER MIT HYDRAULISCHER
VYNDE

SU PNEUMATICI
ONTIRES
SUR PNEUMATIQUES
SOBRE NEUMATICCS
AUF RADERN

SU STABILIZATOR; {Optional)
ON STABILIZERS (Optional)
SUR STABILISATEUR (Option)
SOBRE ESTABILISADORES (Opcional)
AUF ABSTUTZUNGEN (Auf Afrage)

FP27.9 P309 400 Kg 600 Kg

P289 4m Kg
P26.7-P327

P 337

P30T -P357 prv

P359-P40.8-P40.9 a

FE06

P 60.10

PORTATE IN TUTTE LE POSIZION! DI LAVORO (MONTANDO L' ATTREZZO IN ALTERNATIVA ALLE
FORCHE),

MAX. CAPACITY INANY POSITION OF LOAD CHART, iF USED INSTEAD OF FORKS.

CAPACITES EN TOUTE POSITION DE TRAVAIL (MONTAGE DE L’ EQUIPEMENT EN ALTERNATIVE AUX
FOURCHES).

CAPACIDADES EN TODAS LAS POSICIONES DE TRABAJO {MONTANDO EL ACCESORIO EN
ALTERNATIVAALAS HORQUILLAS).

TRAGFAHIGKEITEN IN ALLEN ARBEITSSTELLUNGEN (MONTAGE DIESER ZUSATZVORRICHTUNG
OHNEGABELN).

B0k Kg

800 KG

PORTATA DELLE ATTREZZATURE
LIFT CAPACITY WITH ATTACHMENTS
CAPACITE DES EQUIPEMENTS
CAPACIDADES DE LOS ACCESORIOS
TRAGKRAFT DER ANBAUGERATE

22-6
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BRACCIO GRU .

CRANE BOOM

POTENCE

BRAZO GRUA

KRANHAKEN AUF GABELTRAGER

PORTATE (P) CORRISPONDENTI AL DIAGRAMMA DELLA MACCHINA
{(MONTANDO L' ATTREZZO IN ALTERNATIVA ALLE FORCHE).

CAPACITY (P) AS PER LOAD CHART, IF USED INSTEAD OF FORKS.

CAPACITES (P) CORRESPONDANT AU TABLEAU DE LA MACHINE (MONTAGE
DE L' EQUIPEMENT EN ALTERNATIVE AUX FOURCHES).

CAPACIDADES (P) QUE CORRESPONDEN AL DIAGRAMA DE LA MAQUINA
{MONTANDOQ EL ACCESORIO EN ALTERNATIVA A LAS HORQUILLAS).

TRAGFAHIGKEITEN (P) IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEM LASTDIAGRAMM DER
TELESKOPMASCHINE (MONTAGE DIESER ZUSATZVORRICHTUNG OHNE
GABELN).

w MERLO S.p.A.
043930 Industria Metalmeccanica
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PORTATE CORRISPONDENTI AL
DIAGRAMMA DEL SOLLEVATORE
(MONTANDO L'ATTREZZO IN
ALTERNATIVA ALLE FORCHE)

CHARGES CORRESPONDANT AU TABLEAU DE L’'ELEVATEUR,
(MONTAGE DE L'EQUIPEMENT EN ALTERNATIVE AUX
FOURCHES)

CAPACIDADES QUE CORRESPONDEN AL DIAGRAMA DEL
MANIPULADOR (MONTANDO EL ADITAMENTO EN ALTERNATIVA
A LAS HORQUILLAS).

CAPACITY AS PER LOAD CHART, IF USED INSTEAD OF FORKS.
TRAGFAHIGKEITEN IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEM

LASTDIAGRAMM DES TELESKOPSTAPLERS (MONTAGE DIESER
ZUSATZVORRICHTUNG OHNE GABELN).

PORTATE DELLE ATTREZZATURE
CHARGES DES EQUIPEMENTS
CAPACIDADES DE LOS ACCESORICS
LIFT CAPACITY WITH ATTACHMEN TS
TRAGFAHIGKEITEN DER ZUSATZVORRICHTUNGEN

PORTATE DELLE ATTREZZATURE
CHARGES DES EQUIPEMENTS
CAPACIDADES DE LOS ACCESORIOS
LIFT CAPACITY WITH ATTACHMENTS
TRAGFAHIGKEITEN DER ZUSATZVORRICHTUNGEN

PORTATE CORRISPONDENTI AL
DIAGRAMMA DEL SOLLEVATORE,
MENO 70 KG.

CHARGES CORRESPONDANT AU TABLEAU DE L'ELEUATEUR,
DEDUIT 70 KG.

CAPACIDADES QUE CORRESPONDEN AL DIAGRAMA DEL
MANIPULADOR, MENOS 70 KG.

CAPACITY AS PER LOAD CHART, LESS 70 KG

TRAGFAHIGKEITEN IN UBEREINSTIMMUNG MIT DEM
LASTDIAGRAMM DES TELESKOPSTAPLERS, MINUS 70 KG.

MA ... MERLO S.p.A.
Industria Metalmeccanica
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m MERLO S.p.A.
040797

Industria Metalmeccanica

L'APPLICAZIONE SUPPLEMENTARE DI OUESTA
ATTREZZATURA SULLA ZATTERA STANDARD
COMPORTA UNA PORTATA MASSIMA DI 2400 KG.
(MONTANDO L'ATTREZZO IN ALTERNATIVA ALLE
FORCHE).

RIFERIRSI AL DIAGRAMMA CON FORCHE PER|
CARICHI SOLLEVABILJ E LE DISTANZE DI UTILIZZO

THE ADDITIONAL APPLICATION OF THIS EQUIPMENT
ON THE STANDARD CARRIAGE INVOLVES A
MAXIMUM CAPACITY OF 2400 KG, (MOUNTING THE
TOOL INSTEAD OF THE FORKS)

REFER TO THE FORK DIAGRAM FOR DETAILS ON
THE LIFTABLE LOADS AND THE DISTANCES OF USE

L'APPLICATION SUPPLEMENTAIRE DE CET QUTILLAGE SUR LE TABLIER
STANDARD ENTRAINE UNE CHARGE UTILE MAXIMALE DE 2400 KG (EN
MONTANT L'OUTILLAGE A LAPLACE DES FOURCHES).

SE REPORTER AU DIAGRAMME AVEC LES FOURCHES POUR LES CHARGES
RELEVABLES ETLES DISTANCES D'UTILISATION

DIE ZUSATZLICHE ANWENDUNG DIESES ANBAUGERATS AUF DEM
STANDARD-ANBAURAHMEN ERGIBT EINE MAXIMALE TRAGKRAFT VON 2400
KG. (BEI MONTAGE DES ANBAUGERATS ALTERNATIV ZU DEN GABELN).

SEHEN SIE IM LASTDIAGRAMM MIT GABELN FUR DIE ANHEBBAREN LASTEN
UND DIE EINSATZABSTANDE NACH

CON LA APLICACION ADICIONAL DE ESTE ACCESORIO EN EL BASTIDOR
ESTANDAR LA CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA ES DE 2400 KG. (MONTANDO
EL ACCESORIO EN ALTERNATIVA A LAS HORQUILLAS).

CONSULTE EL DIAGRAMA CON HORQUILLAS PARA MAS INFORMACION
ACERCA DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y LAS DISTANCIAS

PORTATE DELLE ATTREZZATURE
LIFT CAPACITY WITH ATTACHMEN TS
CHARGES DES EQUIPEMENTS
TRAGKRAFT DER ANBAUGERATE

CAPACIDADES DE LOS ACCESORIOS

22-10
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MERLO S.p.a.
Industria Metalmeccanica
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8

TARGHETTE IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA

Le parti di ricambio devono essere ordinate fomendo
esattamente i seguenti dati:

- tipo attrezzatura
- numero di fabbrica

3MOD0185 [~
5 TREEMME cunco -imawy @

MOVIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Sollevamento:

- Utilizzare i punti di aggancio indicati dalle targhette di
riferimentc  (vedi figura). Prestare particolare
attenzione alle eventuali annotazioni inerenti la
movimentazione.

- Il peso totale deil'attrezzatura & riportato sulla relativa
targhetta di identificazione.

A ATTENZIONE !!!

Durante le operazioni di movimentazione
dell’attrezzatura allontanare ogni altra persona 021615
dall’area circostante.

A ATTENZIONE !

Verificare che funi, grilli e apparecchi di sollevamento siano in buono stato e con poriata sufficiente per il
peso da movimentare.

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

Per essere certi di utilizzare I' attrezzatura in condizioni di massima sicurezza ed efficienza & indispensabile
effettuarne con regolarita la manutenzione, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in questo
manuale (o nell' apposito libretto allegato). Non utilizzare |I' attrezzatura fino a quando non sono state effettuate le
operazioni di manutenzione e le riparazioni che dovessero rendersi necessarie.

GIORNALMENTE OD OGNI 10 ORE:

- Ispezionare I' attrezzatura per verificare che sia pulita e che non vi siano parti danneggiate o mancanti.
- Verificare il corretto fissaggio dei pemi di incemieramento e dei relativi fermi.

- Verificare che non vi siano perdite d' olio dall’ attrezzatura.

A ATTENZIONE!!!

La manutenzione deve essere effeftuata da personale gualificato e competente. Per le operazioni di
intervento su particolari che non rienfrano nella normale manutenzione rivolgersi al servizio assistenza
tecnica della MERLO S.p.A.

22 -13
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E) Arrestare il motore e procedere come segue :
MONTAGGIO ATTREZZATURE AD ATTACCO RAPIDO

; 1 smontare la condotta di alimentazione del
A : sistema di blocco svitando Ia ghiera
ATTENZIONE 1! dell'innesto rapido.
Durante le operazioni di montaggio dell’ attrezzatura allontanare ogni altra persona dall’ area circostante.
Consultare le targheite poste nella cabina di guida affinché non siano superati i limiti di carico della | 2 montare la condofta di alimentazione
macchina in relazione alle diverse posizioni del braccio. sull'apposito supporto tirando verso il basso la

ghiera dell'innesto rapido.

1}  Studiare nelle pagine seguenti (o nell' apposito libretto allegato) le informazioni relative all’ attrezzatura che si
intende montare, dedicando particolare attenzione agli avvertimenti inerenti la sicurezza e alle eventuali note
riguardanti movimentazione e montaggio. ATTENZIONE 11}

2) Verificare che I’ atirezzatura appoggi su fondo compatto e livellato e che non possa ribaltarsi.

3) Rimuovere forche o attrezzi eventualmente montati in precedenza sulla zattera, facendo riferimento al
paragrafc SMONTAGGIO ATTREZZATURE.

4) Agendo sui comandi della macchina (vedi capitolo COMANDI E STRUMENTAZIONE) posizionarsi in '
prossimita dell' attrezzatura, quindi inserire if freno di stazionamento, mettere in folle la leva del cambio e il
selettore senso di marcia ed effettuare, nell’ ordine, le seguenti operazioni:

Posizionare la condotta del sistema di blocco come
descritto prima di iniziare ad operare con I'attrezzatura,
onde evitarne lo sgancio accidentale.

A) Sfilare il braccio telescopico e ruotare la zattera
verso il basso in modo da portarsi in corrispondenza
degli agganci dell' attrezzatura.

B) Traslare eventualmente la zattera per centrara
rispetto alla posizione degli agganci.

F) Nel caso di attrezzature a funzionamento idraulico
collegare le relative condotte come indicato
nelliliustrazione a fianco, avvitando le ghiere degli

) . . ) . innesti rapidi. ificarne il corretto bloccaggio.
C) Sfilare il braccio telescopico e ruotare la zattera in alto ! | rapidi. Verificame i 99
in modo da effettuare |'aggancio.
D) Sollevare la zattera a circa 1,5 m da terra, quindi AATTENZIONE m
verificare il corretto innesto fra il sistema idraulico di Collegare sempre fra di loro la condotta e linnesto
blocco e la piastra di aggancio inferiore. Azionare rapido evidenziati dalle apposite fascette di colore
eventualmente la relativa leva di comando per favorire bianco.
l'innesto del perno di bloccaggio.
A ATTENZIONE !!I
Non porsi mai al di sotto dell'attrezzatura per controllarne
l'avvenuto aggancio.
2214 22-15
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A

M

SMONTAGGIO ATTREZZATURE AD ATTACCO RAPIDO

A ATTENZIONE 1!

Prima di iniziare le operazioni di smontaggio scaricare il materiale presente nell' attrezzatura o agganciato
ad essa. Durante le operazioni di smontaggio dell’ attrezzatura allontanare ogni altra persona dall’ area
circostante,

1)  Studiare nelle pagine seguenti (o nell' apposito libretto allegato) le informazioni relative all’ atirezzatura che s;
intende smontare, dedicando particolare attenzione agli avvertimenti inerenti la sicurezza e alle eventuali
note riguardanti movimentazione e smontaggio.

2} Agendo sui comandi della macchina {(vedi capitolo COMANDI E STRUMENTAZIONE) posizionarsi su un

fondo compatto e livellato ed effettuare, nell’ ordine, le seguenti operazioni:

A) Inserire il freno di stazionamento, mettere in folle |a leva del cambio e i selettore senso di marcia ed
arrestare il motore.

B) Nel caso di attrezzature con funzioni idrauliche incorporate scollegare le relative condotte dagli
innesti rapidi posti sul braccio della macchina (vedi paragrafo MONTAGGIO ATTREZZATURE).

C) Collegare la condotta di alimentazione del sistema idraulico di blocco nella sua posizione originale
verificandone il corretto montaggio (vedi paragrafo MONTAGGIO ATTREZZATURE).

D)  Awviare il motore e ruotare la zattera in basso azionando contemporaneamente la leva di comando
del sistema idraulico di blocco in modo da svincolare I' attrezzatura dalla piastra di aggancio inferiore
(vedi paragrafo MONTAGGIO ATTREZZATURE).

E) Abbassare il braccio telescopico e ruotare ulteriormente la zattera in basso in modo da liberare I
attrezzatura.

F) Ritrarre il braccio o indietreggiare la macchina con cautela in modo da allontanarsi dall' attrezzatura.

A ATTENZIONE !

Non forzare mai I' attrezzatura sul terreno per effettuare lo sgancio.

ATTREZZATURE A FUNZIONAMENTO {IDRAULICO
La massima pressione di lavoro dell' attrezzatura & riportata sulla relativa targhetta di identificazione.

Il comando dei movimenti si effettua tramite la leva rif, 72
(vedi capitolo COMANDI E STRUMENTAZIONE).

Apertura e chiusura di griffe, valve, sportelli, etc. {(es. forca
paglia, pinza per_tronchi, pala 4x1, benna caicestruzzo,

etc.):

A = apertura

B = chiusura

Discesa e salita del gancio tramite |' utilizzo un verricello
{es. verricello su zattera, falcone con verricello, etc.):

A = discesa del gancio

B = salita del gancio

| movimenti di altro tipo verranno specificati nelle istruzioni
relative all' attrezzatura.

22-16
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COMANDI DELLA BENNA MISCELATRICE DALLA CABINA

ROTAZIONE DELL'ELICA
Portare la Iva "L" verso destra e bloccaria conl'a o osit ferma leva "F"

APERTURA DELLA PROTEZIONE DELL'ELICA
- Ruotare il selettore "S" in posizione "1";
- Ruotare il selettore "S" in posizione "0" quando la protezione & completamente aperta.

La chiusura della protezione avviene in modo automatico ruotando la benna verso l'alto.

:@)NOTA!:

Se il selettore "S" & In posizione "1",quando si ruota la benna verso ['alto, il dispositivo di sicurezza
blocca Ia rotazione dell'elica.

Se si lascia la macchina in questa condizione I'olio si pud surriscaldare

AATTENZIONE!:

La rotazione dell'elica con la protezione aperta @ consentita solamente durante I'operazione di carico del
materiale inerte, manovrando dalla cabina e utilizzando la benna come una pala caricatrice.

APERTURA E CHIUSURA DELLO SPORTELLO DI SCARICO CALCESTRUZZO

Per scaricare il calcestruzzo:

- Attivare la rotazione dell'elica.

- Azionare lo scarico mediante
dell'attrezzatura)

il radiocomando in dotazione (Vedi paragrafo relativo sul manuale

22-17
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TARGHETTE DI RIFERIMENTO
T — MONTAGGIO, MANUTENZIONE E TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE

FORCA PER ATTACCO FEM IlI

Il montaggio sulla zattera portaforche FEM si effettua corne segue :
-  Sollevare la levetta (E) ed infilare la forca da un lato della zattera
Poo- Sistemare la forca nella posizione voluta, quindi abbassare la levetta in modo da inserire il perno di
mm ' bloccaggio in uno degli intagli previsti sulla zattera.

Montare su entrambi i lati della zattera le viti di bloccaggio (F).
Loy ' 11f |
1

Peso - Weight - Poids - Tara - Peso 4@
FEM Il = 60 Kg

\ a

A ATTENZIONE!!!

Verificare sempre il corretto bloccaggio delle forche sulla zattera in modo da evitarne lo scorrimento
faterale e I'eventuale fuoriuscita,

FORCA SOTTILE Peso - Weight - Poids - Tara - Peso

e G

Questa forca & adatta per il montaggio in gruppo di 3 51 Kg
sulla zattera portaforche extralarga.

Il montaggio e lo smontaggio della forca sottile si
effettua come descritto per le attrezzature,
escludendo la parte inerente il sistema idraulico di

blocco. 1l fissaggio della forca sulla zaftera
portaforche extralarga avviene mediante un bullone
incassato.
A ATTENZIONE 11!
Verificare sempre il corretto montaggio del bulione in modo da evitare lo sgancio accidentale delle forche
dalla zattera.
22-18 22 -19
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PROLUNGA FORCHE

La prolunga deve essere infilata sulla forca stardard
e fissata a questultima montando il pemo (1) e la
relativa forcella (2).

Su ogni prolunga forche & applicata una targhetta
che riporta i seguenti dati:

A = Portata applicabile a 1000 mm dal tallone delle
forche

B = Numero di fabbricazione progressivo di ogni
mese

C = Mese di fabbricazione {(a partire da gennaio di
ogni anno con la lettera "A")

D = Ultima cifra dell'anno di fabbricazione

E = Dimensioni ammissibili delle forche (larghezza,
spessore, lunghezza minima)

A ATTENZIONE I

Verificare sempre il corretto montaggio del perno
in modo da evitare lo sgancio accidentale
dell'attrezzatura.
Controllare che il carico sia applicato
correttamente.

GANCIO DI SOLLEVAMENTO SU FORCHE

Il gancio deve essere infilato sulle forche standard e fissato a quest'ultime montando i pemi (1) e le relative

forcelle (2).

A ATTENZIONE 1!

Verificare sempre il corretto montaggio dei perni in modo da evitare lo sgancio accidentale
dell'attrezzatura.

Peso - Weight - Poids - Tara - Peso
A 0600 = 50 Kg

22-20
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BRACCIO GRU

UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA : per
spostare il supportc portagancio occorre
togliere il perno di fissaggio (F): inserirlo
nuovamente dopo aver posizionato il
supporto alla distanza voluta.

A ATTENZIONE !!f

Verificare sempre il corretto fissaggio del
supporto portagancio,
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FALCONE E FALCONE CON VERRICELLO

Equipaggiamento per il trasporto del falcone: adagiare F'attrezzatura sugli appositi supporti e fissarla montando |
pemo (1) e la staffa (2).

A ATTENZIONE !l

FALCONE CON VERRICELLO: Quando si posa l'atfrezzatura a terra verificare che Ila fune non venga
schiacciata.

BENNA CALCESTRUZZO

Per montare la benna occorre infilarta sulle forche
standard e fissarla a quest'ultime applicando i perni
(1) e le relative forcelle (2). La benna puo' essere
montata, rispetto alla macchina, sia frontalmente che
lateraimente.

A ATTENZIONE !1!

Verificare sempre il corretto montaggio dei perni
in modo da evitare lo sgancio accidentale
dell'attrezzatura.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA : nel caso
la benna ne sia dotata, ingrassare ogni 50 ore il
martinetto di azionamento dello sportello per lo
scarico del calcestruzzo (punti di ingrassaggio rif. 3),

Apertura sporteilo: QN‘ oo
4 - manuale ~

5 - idraulica

22 - 22
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PALA - PALA 4 X1

TRASPORTOC: Sulle strade pubbliche é
consentita la circolazione con la pala
agganciata solo ed esclusivamente se su
guest'ultima  viene  applicata [l'apposita
protezione (A) compresa nella fornitura.

A ATTENZIONE 1!

In ogni caso attenersi scrupolosamente alle
vigenti norme del codice della strada del
Paese in cui si opera.

USO IMPROPRIO DELLE ATTREZZATURE

A ATTENZIONE!

{PALA MULTIUSO, PALE PER SFUSI
FORCA LETAME  etc,)  evitare di
posizionare [attrezzatura in modo che
possa urtare e quindi danneggiare i
pneumatici (vedi figura).

Queste eventuali manovre sarebbero
comunque inutili per il ciclo operativo
dell'attrezzatura.

A ATTENZIONE!!!

(PALA, PALA 4X1): I'operazione di scavo o
di caricamento di materiale sfuso,
utifizzando il movimento della macchina
con il braccio sfilato, pud arrecare gravi
danni alfa struftura del braccio stesso; a tal
proposito la MERLO S.p.A. sconsiglia

vivamente questa operazione e non si addossa in nessun modo alcuna responsabilita.

A ATTENZIONE!!!

(CESTELLO MOVIMENTAZIONE MATERIALI): verificare sempre la corretta chiusura della porta per evitare

Ia fuoriuscita accidentale di materiale dall'atfrezzatura.

A ATTENZIONE!!!

(CESTELLO MOVIMENTAZIONE MATERIALI): & vietato ufilizzare [atirezzatura come navicella

portapersone.
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23 - VARIANTI ED ACCESSORI A RICHIESTA N’"

SERVOFRENO
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE IMPORTANTE !
- . . . Le macchine dotate di servofreno hanno una frenata pili brusca, alla medesima pressione sul pedale, rispetto a
§L|as§r?tr;aptrr:m3t%" EUIS?)T:)% g' ;gg:o inserito quelle provviste dell'impianto di frenatura standard.

puisante rilasciato =  bloccaggio disinserito GANCIO DI TRAINO DA CANTIERE FISSO

la spia (rif. 62) accesa segnala che il bloccaggio differenziali & inserito. Condizioni di utilizzo del gancio (diametro del pemo 30

mm):

- su strade pubbliche per le operazioni di traino della
macchina (vedi capitolo CABINA, COMANDI E
STRUMENTAZIONE).

- in cantiere per il traino di rimorchi 0 mezzi di altro
tipo aventi un peso totale inferiore a 4000 Kg.

A ATTENZIONE!!

E’ vietato utilizzare questo tipo di gancio per il traino
su strade pubbliche di rimorchi 0 mezzi di altro tipo.

FARI DI LAVORO

IMPORTANTE! Ruotare la chiave di avviamento (28) in posizione "R"
Con il bloccaggio inserito evitare manovre di sterzatura su fondo asfaltato o compatto. {accensione del quadro).

Lasciare il bloccaggio inserito in modo fisso esclusivamente per manovrare sull' insilato.

Premere il pulsante (P) per accendere il faro di lavoro
posteriore.

TARGHETTA DI RIFERIMENTO

_/ a\_\ Premere il pulsante (A) per accendere i fari di lavoro
@ anteriori

@ @ @ @ ® AUTORADIO

® % ° e % Py Per |'utilizzo dell'autoradio consultare il manuale relativo.
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w 23 - VARIANTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

SEDILE PNEUMATICO

Regolazione peso:

Sedersi sul sedile e agire sulla leva (2)
per effettuare la corretta regolazione del
molleggio, attenendosi alle indicazioni
riportate sull' apposito adesivo.

Scorrimento sedile:

Tirare la leva (3) verso Festerno, far
scorrere il sedile avanti o indietro per
ottenere la posizicne voluta e rilasciare
la leva.

Regolazione schienale:

Appoggiarsi fermamente contro o
schienale.

Utilizzare 1a manopola (4) per
posizionare lo schienale sull'angolazione
preferita,

Mofleggio orizzantale:

Per inserire il molleggio orizzontale
occorre portare la leva (1) in pos. B;
riportarla in pos. C per disinserirlo.

A ATTENZIONE !!!

Non regolare il sedile con macchina
in movimento.

TERGICRISTALLO SUL TETTUCCIO

XA

Si aziona dall'interruttore "C" sul motore del tergicristallo

stesso in cabina.

23-4
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CONDIZIONATORE

"1" Manopola riscaldamento:
posizione "A" = aperto
posizione "C" = chiuso

*2" Manopola regolazione velocita del ventilatore:
posizione "0" = spento
posizione "1" = velocitd minima
posizione "2" = velocitd media
posizione "3" = velocitd massima

"3" Selettore accensione condizionatore:
posizione "A" = spento
posizione "B" = acceso

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Aprire tutte le bocchette di aerazione.

- Dopo una sosla prolungata sotto il sole arieggiare
'abitacolo mantenendo per qualche minuto i finestrini
aperti e portare al massimo il comando di ventilazione
2",

- Portare 1a leva di selezione aspirazione "88" in
posizione "B" (ricircolo aria interno cabina).

- Accertarsi che it comando del riscaldamento "1" sia
completamente chiuso posizione "C".

- Per la massima efficienza ed affidabilita del
condizionatore & consigliahile effettuare periodicamente
una pulizia del condensatore e del radiatore.

- Nel caso l'efficienza del condizionatore dovesse
diminuire, fare controllare la quantita di refrigerante.

@NOTA: Evemtuali perdite di acqua softo il veicolo
sono dovute al normale scarico della condensa
prodotta dall'effetto deumidificante del condizionatore.

A ATTENZIONE!: Non utilizzare il condizionatore
con il ventilatore spento in quanto diminuisce drasticamente il rendimento dell'impianto e pud produrre

del ghiaccio sull'evaporaiore.
4 38\

e

v 3
2
3
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23 - VARIANTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

)Y,

A

SELETTORE PER COMANDO ATTREZZI A DUE FUNZIONI

Il selettore "A" serve ad eccitare o diseccitare

I'elettrovalvola montata sull'attrezzatura, in modo da

poter alternare il tipo di movimento possibile (per

esempio nel caso della pinza tronchi, per alternare

I'apertura/chiusura con la rotazione):

- il selettore “"A" ruotato in posizione "1" =
elettrovalvola eccitata.

- il selettore "A" ruotato in posizione "0"
elettrovalvola diseccitata.

A ATTENZIONE !I!

Pud essere pericoloso agire sul selettore "A"
quando sono azionati i pulsanti "1" e "2" del joy-
stick "46". Questa operazione potrebbe infatti
determinare, ad esempio, l'accidentale apertura
della pinza.

A ATTENZIONE!!!

Nel caso la macchina sia munita di benna miscelatrice, prima di agire sul selettore "A" , assicurarsi che il

selettore di abilitazione comandi della benna sia in posizione "0".

TARGHETTA Di RIFERIMENTO
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A

A

PRESA ELETTRICA POSTERIORE

Per il collegamento elettrico (a norme SO 1724-80)
consultare lo schema elettrico allegato.

PRESE IDRAULICHE POSTERIORI

_NOTA: la pressione massima di utilizzo delle prese
idrauliche posteriori corrisponde a 210 bar,

Sp(_)stare la leva rif.72 in posizione "A" o "B" per
utilizzare le corrispondenti prese idrauliche posteriori.

A ATTENZIONE !i!

L'impianto idraulico delle prese idrauliche
posteriori non é dotato di valvole o di tenute
idonee a sostenere carichi sollevati (es. cassone
ribaltabile). Per questo tipo di utilizzo, verificare
che l'attrezzatura sia dotata di opportuni sistemi
di blocco contro la discesa accidentale del carico.

NG E@ @,
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JOYSTICK COMANDO BRACCIO TELESCOPICO

w 23 - VARIANTI ED ACCESSORI A RICHIESTA m

PRESA IDRAULICA POSTERIORE CON SELETTORE
La velocitd del movimento & proporzionale all'inclinazione

data alla leva di comando e al regime di rotazione del
motore diesel.

Il movimento si arresta automaticamente al rilascio della
leva o del pulsante di comando.

La possibilita di combinazione dei movimenti dipende dalle
condizioni di carico.

NOTA: La pressione massima di utilizzo delle prese
idrauliche posteriori corrisponde a 210 bar.

- Ruotare il selettore "A" in posizione "B" o "C" per :
utilizzare le corrispondenti prese idrauliche

A ATTENZIONE I1!

L'impianto idraulico defle prese idrauliche posteriori
non & dotato di valvole o di tenute idonee a sostenere

A = sollevamento braccio
B = discesa braccio

carichi sollevati (es. cassone ribaitabile). Per questo C = inclinazione forche verso il basso

tipo di utifizzo, verificare che I'attrezzatura sia dotata di D = inclinazione forche verso l'alto

opportuni sistemi di blocco contro la discesa

accidentale del carico. 1= Pulsante comando pistoncino di sgancio rapido
attrezzature

2= Pulsante comando attrezzature
Per azionare i movimenti dell'atirezzatura occorre
TARGHETTA DI RIFERIMENTO premere aitemativamente i pulsanti rif. 1 e rif. 2.
3= Pulsante comando rientro braccio telescopico
4 = Pulsante comando sfilamento braccio teiescopico

LEVA COMANDO TRASLATORE (T)
A= tiraslazione verso destra
B = traslazione verso sinistra

RIFERIMENTO A JOYSTICK COMANDO BRACCIO TELESCOPICO (46)

: 040738 "\
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w 23 - VARIANTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

JOY-STICK 5X1 ELETTRONICO PROPORZIONALE

24 - SCHEMA TRASMISSIONE IDROSTATICA V‘{

CON MOTORE VARIABILE "REXROTH"

La wvelocita del movimento & proporzionale all’
inclinazione data alla leva di comando e al regime di
rotazione del motore diesel.

il movimento si arresta automaticamente al rilascio del
joy-stick o del pulsante relativo.

La possibilitd di combinazione dei movimenti dipende
dalle condizioni di carico.

Per ottenere il movimento desiderato premere uno dei
pulsanti di selezione (rif. 1-2-3) e agire sul joy-stick (rif.
65) come segue:

T TILTITIIIITIT 88

- | : i >
m“ L ) ips Fa Eéﬂ Fe
ki bl et

[ [ T S

g

Pulsante rif. 1 premuto

- Pos. A sollevamento braccio

- Pos. B discesa braccio

- Pos. C inclinazione forche verso il basso
- Pos. D inclinazione forche verso I'alto

iy I

2]

Pulsante rif. 2 premuto

- Pos. A sfilamento braccio

- Pos. B rientro braccio

- Pos. C traslazione verso destra
- Pos. D traslazione verso sinistra

Pulsante rif. 3 premuto
- Pos. C sgancio rapido attrezzature
-Pos. C-D  comando attrezzature

REGOLAZIONE DEL BRACCIOLO

La regolazione consente all' operatore di posizionare il
joystick secondo le proprie necessita.

Allentare la relativa leva di fissaggio ed effettuare la
regolazione voluta; in altezza (leva 4), avanti/indietro
(leva 3).

A ATTENZIONE !i}

Prima di iniziare ad operare verificare il corretto
bloccaggio del bracciolo.

/

TARGHETTA DI RIFERIMENTO

)

»’d
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'M 24 - SCHEMA TRASMISSIONE IDROSTATICA
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24 - SCHEMA TRASMISSIONE IDROSTATICA

XA

Motore diesel

Serbatoio olio idrostatica

Pompa idrostatica a portata variabile
Scambiatore di calore

Motore idrostatico variabile

Pistoncini comando cambio

Elettrovalvola comando cambio

Blocchetto portafiltro

Bypass

Elettrovalvola comando bloccaggio differenziali (OPZIONALE)
Pistoncini bloccaggio differenziali (OPZIONALE)
Servofreno {(OPZIONALE)

Filtro a cartuccia

Termocontatto

Presa di pressione

103 Elettrovalvola comando freno di stazionamento
104 Pressostato

105 Pinza freno di stazionamento

125 Pompetta di emergenza

126 Valvola unidirezionale

127 Blocchetto per elettrovalvole

128 Blocchetto per elettrovalvole (OPZIONALE)

i
|
|
—|[_.___f;j
e

OO
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O~

10
1
60
61
83
84
85
86
88
90

Motore diesel

Serbatoio olio idrostatica

Pompa idrostatica a portata variabile
Scambiatore di calore

Motore idrostatico fisso

Pistoncini comando cambio

Elettrovalvola comando cambio

Blocchetto portafiltro

Bypass

Elettrovalvola comando bloccaggio differenziali (OPZIONALE)
Pistoncini bloccaggio differenziali (OPZIONALE)
Servofreno (OPZIONALE)

Filtro a cartuccia

Termocontatto

Presa di pressione

103 Elettrovalvola comando freno di staziomamento
104 Pressostato

105 Pinza freno di stazionamento

125 Pompetta di emergenza

126 Valvola unidirezionale

127 Blocchetto per elettrovalvole

128 Blocchetto per elettrovalvole (OPZIONALE)

25 - SCHEMA OLEODINAMICO

| 2

24 - 4

-

N
ql—'—'—'_'_‘—'—'—‘_'_'_‘_°_I_-""_"'""" l- F—'—‘—'UI—"—'_'—l
]

25 -1



~w 25 - SCHEMA OLEODINAMICO

Filtro aspirazione

Filtro ritorno

Pompa a portata variabile

Motore diesel

Valvola recupero volumi

Blocchetto distributore livellamento
ldroguida

Distributore sterzatura

Martinetti sterzatura

Elettrovalvola livellamento

Manometro

Distributore principale

Valvola di blocco martinetto sfilamento
Martinetto sollevamento

Strozzatore @ 1 mm

Martinetto sfilamento

Martinetto traslazione laterale

Valvola forche / compensazione
Martinetto compensazione

Valvola di blocco martinetto forche
Martinetto forche

Valvola di strozzamento unidirezionale
innesti rapidi posteriori @ 1/2" (OPZIONALE)
Innesti rapidi anteriori @ 1/2"

Innesto rapido @ 1/2"

Valvola unidirezionale

Valvola di massima pressione

Valvole di blocco martinetti stabilizzatori
Martinetti stabilizzatori

Elettrovalvola blocco movimenti
Martinetto sgancio rapido

Valvola di blocco martinetto sollevamento
Distributore livellamento

Presa di pressione

Accumulatore

Martinetti correttore di inclinazione
Valvole di blocco martinetti correttore di inclinazione

102 Valvole di strozzamento unidirezionaii
140 Testata ingresso distributore principale
141 Idrostato

142 Vaivola di strozzatura
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MVIERLO (&

MERLO SPA Industria Metalmeccanica

Via Nazionale &

12020 S. DEFENDENTE DI CERVASCA - CUNEO - ITALY ~
Telefono 0171.614111 Fax 0171.684101

Internet: www.merlo.com E-mail: info@merto.com

Capitale Sociale; EURO 3.000.000,00

Registro imprese e codice fiscale: 06406780012

Partita IVA: 08338130019

Cedice Identificativo CEE: IT 08338130019

S. Defendente i

Ns. rif.
Vs. rif,

Oggetto:

MOD CE/C//02 Efv2 L

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica
12020 S. Defendente di Cervasca, Cuneo, ITALIA

Si dichiara che il prodotto di seguito indicato:
CARRELLO ELEVATORE CON CARICO A SBALZO
(CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO CON FORCHE)
Tipo: P3512K
N° ditelaio:  B4314368

a cui questo certificato si riferisce, & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive
europee 98/37/CE o 89/336/CE.

Si dichiara inoltre che la macchina, oggetto della presente dichiarazione, & conforme alla dirsttiva
2000/14/CE (d.Igs. n.262 del 04 ottobre 2002), “Emissione acustica ambientale delle macchine ed
aftrezzature destinate a funzionamento all'aperto”. Procedura applicata per la valutazione di
conformita: assicurazions di qualitad completa: allegato VIII. Qrganismo notificato:

DNV-MODULO UNO Scarl (Viale Colleoni 9 — 20041 Agrate Brianza — Milano — Italia; N. 0496).

- Livello di potenza sonora emessa da una macchina

rappresentativa del tipo: 104 dB (A)
- Livello di potenza sonora garantito: 106 dB (A)
- Potenza del motore: 64 kW (secondo la 97/68/CE)

Il fascicolo tecnico & disponibile presso la MERLO S.p.A. (ITALIA).

Data emissione del certificato; 2 dicembre 2004
Luogo emissione del certificato: San Defendente di Cervasca — Cuneo (italia)

Il presente certificato si riferisce ai modelli prodotti dalla MERLO S.p.A. con lattrezzatura standard,
in particolare la conformita non pud essere estesa alle macchine equipaggiate con pneumatici non
conformi a quelli previsti dalla MERLO S.p.A.

Il Responsabile dsl Dipartimento di
Cortificazione Prodotto:
{1~ ing. Marco Perlo



: COMPANY
TREEMME v
CERTIFIED BY DNV

MERLO GROUP
=150 9001/2000=

-

Noi: TreEmme Tecnology S.r.l.

We + Nous » Wir + Nos Via Passatore, 2/a 12020
SAN DEFENDENTE DI CERVASCA (CN)
ITALIA

Dichiariamo sotto |a nostra responsabilith che I'attrezzatura intercambiabile:
+Hereby declare under our own responsibifity that the interchangeable tooi :
*Déclarons et nous en prencns l'entiére responsabilité que téquipement :

+Erkidron hiermit unter unserer elgenen Verantwortung, dafl das folgende Anbaugerst :
*Declaramos bajo nuestra responsabilidad que ef accesorio intercambiable -

Tipo PALADASCAVOS800I  © i
Type * Type * Typ » Tipo Digging bucket 800 it with teoth ». Godet de terrassement 800 li» f

. Erdschaufe! 800 It ¥ Cuchara excavadora 800 Jf '
Modello 4
Maodel » Modéle * Modell * Modelo
Codice (*)
Code » Code » Code * Cadigo
Portata max k .
Max payjoad * Capacité maxi + Max tragkraft » Carga méxima 9 ey ey OARRAG ol TGN ALE
Pesp _ . : kg 1{-:;&{: s
Weight » Poids » Gewicht * Peso i rh A koG

SRS s

Pressione max di esercizio s ORRERNTY ¢ QoA
Maximum operating pressure » Pression maxi d'exercice * bar

Max Betriebsdruck + Presién max

& conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 98/37/CE.

+ complies with the essential safety requirements of Direclive 98/37/EC.

* est conforme aux conditions requises essentielles de sécurité de la Directive 98/37/CE.
* den Sicherheitsvorschriffen der Norm 98/37/CE entspricht.

* gs conforme a las normas esenciales de seguridad de la Directiva 98/37/CE. .

L'attrezzatura in_oggetto pud essere instaltata sui sollevatori telescopici prodotti dalla Ditta MERLO S.p.A., secondo guanto
riportato nei Manuali di Uso e Manutenzione delle macchine prodotte dalfa Ditta MERLO S.p.A. stessa.

* The altachments in object can be installed on the telescopic handlers manufactured by MERLO S.p.A., in accordance to what stated on the
instruction handbook for operating and maintenance of the units.

* 'équipement en objet peut étre installé sur les chariots telescopiques fabrigués par MERLO 8.p.A., selon ce qui esf indiqué dans les manuels
dinstructions et entretien des machines fabriquées par MERLO S.p.A.

* Kann auf den Teloskopstaplern aus der Herstellung der Firma MERLO S.p.A. eingesetzt werden. Dabei sind die Vorschriften der Herstellers
MERLOQ S.p.A. in den Bedienungs- und Wartungsanisitungen der Maschine zu beachten.

* El equipamiento puede ser instalado en los manipuladores telescopicos fabricados por la Firma MERLO S.p.A., segtin se reporta en ef Mnual deo
Uso y Manutencion de las méquinas producidas en la citada MERLO S.p.A

Nome Osvaldo

Name * Prénom » Vorname » Nombre

Cognome «  Menardi

Surname * Nom » Name  Apeliido

Posizione il responsabile del Dipartimento di Certificazione Prodotto

Status * Position » Funktion * Cargo Product Certification Department * Responsable du Service de Certification Produit
Produktzeriifikation-Abteilung » Departamento de Certificacion del Producto

San Defendente di Cervasca,

12/01/04 MLLM‘

Data Firma
Date * Data » Datum * Fecha Signature * Signature » Unlerschrift + Firma

Nota (*): lo stesso codice & riportato sulla targhetta identificativa applicata mediante rivetti sull'attrezzo, alla voce “N.°di Fabbrica”.
Note (*): the same codae is written on the identification plate, applied by means of rivets to the atiachment, at the item “Serial N°. of product”.
Note (*): le méme code est indiqué sur la plaguette identification appliquee par des poincons sur équipement, sous Ia reférence “N° de série”
Anmerkung (*): Dieser Cade ist auch auf dem am Anbaugeré! befestigten Typenschild unter “Seriennummer”.

Nota (*): El mismo codigo figura en Ia tarjeta identificativa aplicada madiante remaches en el equipo, en la voz “N° de Fabrica’.
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(O CONDIZIONI DI GARANZIA STANDARD

MERLO S.p.A. garantisce che ogni suo prodotto & esente da difetti di lavorazione e di materiale all'atto della spedizione
dallo stabilimento e si impegna, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente
quelle parti che, per cattiva qualitd del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, entro i limiti ed alle
condizioni specificate nelle presenti condizioni di garanzia.

La garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto certificata da Rapporto di Consegna compilato conformemente
alle istruzioni della MERLO S.p.A. ed ha una durata massima di 12 mesi limitatamente a 1500 ore di lavoro (vale il primo
termine raggiunto).

La garanzia verra prestata per conto della MERLO S.p.A. dalle officine autorizzate della MERLO S.p.A. che provvederanno
a riparare o sostituire, alle condizioni di seguito precisate, le parti del suddetto prodotto per tutta la durata della garanzia.

La MERLO S.p.A. potra richiedere, in qualunque momento, 1a restituzione, in porto franco, delle parti sostituite in garan-
zia, Al ricevimento dei particolari si riserva, dopo una verifica presso la propria sede o quella dei propri fornitori, di accet-
tare o rifiutare la sostituzione gratuita in garanzia.

Su alcuni parti del prodotto viene applicata la garanzia diretta del fornitore al quale si rivolgera |'officina autorizzata a
cui & stato richiesto I'intervento.

Le parti difettose potranno, a discrezione della MERLO S.p.A., essere sostituite con parti nuove o ricondizionate da MERLO
S.p.A. o dai propii fornitori.

11 Cliente finale ha I'obbligo durante il periodo di garanzia, di contattare immediatamente un’officina autorizzata per
segnalare eventuali anomalie riscontrate sul prodotto; dovra inoltre far effettuare gli interventi di manutenzione pro-
grammata (fagliands).

Con il prodotto viene consegnato il Manuale di uso e manutenzione 1a cui lettura & condizione fondamentale per it cor-
retto uso del mezzo e I'esecuzione della manutenzione.

La garanzia decade in caso di:

— uso del veicolo non conforme al Manuale di uso e manutenzione,
— applicazione di attrezzature ed accessori non conformi alle specifiche;
— utilizzo di ricambi non originali;

— utilizzo di lubrificanti e carburanti non in specifica;

— mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata;
— riparazioni non effettuate dalle officine autorizzate;

— muodifiche elettriche e/o meccaniche non autorizzate.

Salvo nel caso di dolo o colpa grave della MERLO S.p.A., & espressamente esclusa ogni responsabilita della MERLO Sp.A. o
del rivenditore (Concessionario) della MERLO S.p.A. per vizi o difetti di qualita del prodotto, dovendo tale responsabilith
considerarsi sostituita dalla garanzia di cui sopra. E inoltre esclusa ogni responsabilita della MERLO S.p.A. o del rivendi-
tore (Concessionario) della MERLO S.p.A. (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dal prodotto o da
suoi difetti, come eventuali subiti (per fermo-macchina o mancato guadagno) o spese o costi derivanti da guasti, né potra
essere invocata la risoluzione del contratto o la sospensione (o riduzione) dei pagamenti, essendo I'obbligo della MERLO
S.p.A. limitato alla riparazione e sostituzione di parti conformemente alla garanzia.



CONDIZIONI DI SERVIZIO
DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA STANDARD

Al Cliente finale viene consegnato il presente Manwuale garanzia Cliente che attesta i diritti e doveri nei confronti del pro-
dotto acquistato, la garanzia viene assicurata attraverso 1a rete di Concessionari/Agenti.

11 presente documento contiene, oltre alle Condizioni di garanzia standard, il.

RAPPORTO DI CONSEGNA — Certifica che il Concessionario/Agente ha provveduto ad effettuare un completo controllo e
messa a punto prima della consegna del prodotto, ha inoltre provveduto a fornite le istruzioni sull’uso e manutenzione
descritte nel suddetto manuale e ha informato il Cliente finale sulle condizioni di garanzia prestate.

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA — Durante il periodo di garanzia il Cliente finale, alle scadenze presta-
bilite, ha I'obbligo di informare il Concessionario/Agente che provveder? a eseguire la manutenzione programmata, secon-
do le specifiche descritte nel Manuale uso e manutenzione e annotate nell apposito registro.

La manutenzione programmata durante il periodo di garanzia 2 soggetta alle seguenti norme:

— i tagliandi vengono eseguiti ad intervalli prestabiliti (il primo a 100 ore, il secondo a 500 ore e i successivi ogni 500
ore) con una tolleranza di +/-10% sulla lettura del contaore;

— i tagliandi devonio essere eseguiti da organizzazioni autorizzate,

_ el caso si manifesti la necessit di sostituire materiali o di effettuare altre lavorazioni non contemplate nel program-
ma di manutenzione, verranno applicate le procedure di garanzia standard;

. {costi relativi ai tagliandi di manutenzione delle 100/500/1000/1500 ore sono completamente a carico del Cliente fina-
le (lubrificanti, elementi filtranti, spese viaggio, ote viaggiate ¢ lavorate);

CERTIFICATO DI GARANZIA — Permette di attivare quanto descritto nelle Condizioni di garanzia standard o speciali.
Gli interventi di riparazione durante il periodo di garanzia vengono effettuati dal Concessionario/Agente.
Tubrificanti e materiali i consumo non sono coperti da garanzia.

IMPEGNI DEL CLIENTE — 1 Cliente finale, in un’ottica di efficienza sul prodotto, si impegna di comunicare al proprio
Concessionario/Agente:

~ gli eventuali spostamenti della macchina al di fuori della propria zona,

il mancato funzionamento del contaore;

I'eventuale furto del bene;

I'approssimarsi delia scadenza per 'esecuzione del tagliando;

le eventuali anomalie, anche se lievi, che potrebbero arrecare danni maggiori al prodotio.

!

!

1| presente Manuale garanzia Cliente deve essere conservato, in ofiginale o in copia, all'interno del prodotto per aggior-
namenti o controlli (tagliandi, riparazioni, ispezioni di Enti, ecc.).
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MERLO SPA Industria Metalmeccanica

Via Nazlonale 9

12020 S. DEFENDENTE DI CERVASCA - CUNEO - ITALY [~
Telefono 0171.614111 Fax 0171.684101

Internet: www.merlo.com E-mail: info@maerlo.com

Capitale Sociale: EURO 3.000.000,00

Registro Imprese e codice fiscale: 06406780012

Partita IVA: 08338130019

Codice Identificativo CEE: IT 08338130019

8. Defendente It

Ns. rif.
Vs. rif,

QOggetto:

MOD CE/C/I/02 Efv2 | L

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica
12020 S. Defendente dl Cervasca, Cuneo, ITALIA

Si dichiara che il prodotto di seguito indicato:
CARRELLO ELEVATORE CON CARICO A SBALZO
(CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO CON FORCHE)
Tipo: P35.12K
N° di telaio: B4314368

a cui questo certificato si riferisce, & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive
europee 98/37/CE e 89/336/CE.

Si dichiara inoltre che la macchina, oggetto della presents dichiarazione, & conforme alla direttiva
2000/14/CE (d.Igs. n.262 del 04 ottobre 2002), “Emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionamento all’aperto”. Procedura applicata per la valutazione di
conformita: assicurazione di qualita completa: allegato Vill. Organismo notificato:

DNV-MODULO UNO Scart (Viale Colleoni 9 — 20041 Agrate Brianza — Milano - ltalia; N. 0496).

- Livello di patenza sonora emessa da una macchina

rappresentativa dsl tipo: 104 dB (A)
- Livello di potenza sonora garantito: 105 dB (A)
- Potenza del motore: 64 kW (secondo la 97/68/CE)

Il fascicolo tecnico & disponibile presso la MERLO S.p.A. (ITALIA).

Data emissione del certificato: 2 dicembre 2004 ,
Luogo emigsione del certificato: San Defendente di Cervasca — Cunec (italia)

It presente certificato si riferisce ai modelli prodotti dalla MERLO S.p.A. con l'attrezzatura standard,
in particolare la conformita non pud essere estesa alle macchine equipaggiate con pneumatici non
conformi a quelli previsti dalla MERLO S.p.A.

Il Responsabile del Dipartimento di

Certificazione Prodotto;
{u~ Ing. Marco Perlo

Necou-
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N° aN003483

17/05/05

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Nn.ANO03483 ufficio provinciale di ANCONA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e reaistrato con la taraa sonra indicata ner

categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo MERLO P 33 I 06 ALE
omologaz OL9S9122MOEOLTO tel ZF1P33T06B4314368

ANCONA 17/05/05 p. il diretto

codice agenzia > 1202 < data scad. leas. 31/01/2069

immatricolata a ANCONA il 21/12/04
XX attrezzature *xx

PALA CARICATRICE.

mot PERKINS 2160/2400 (%) tempi 4 G

n.cil. 04 cilindr 04400 pot.max kw 058,3 giri 2530
silenz appr DGM SA 3789 db.contr 089
lungh 05,230 largh 2,230 sbalzo ant.1,500 post 0, 9¢

masse Kg =tara 08650 portata NON ATTA compl OC8&E
rimorc massa max 05000 asse 01 vel max 22,1
pneumatici 400/70-20 1508 DUNLOP S.S. OPP. 405/70-%

14PR MITAS S.S.

freni serv IDRAULICO socc IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *3¥
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONDO ESSERE BLOCCAT]
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
STERZATURA AMMESSA SU UN SOLO ASSE
anno prima imm 04
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

—
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17/05/05

N° ANOO3483

SCHEDA TECNICA N. 1

,'[ o REPUBBLICA ITALIANA | x tar_ a x |**l* **|F
@ OMinistomo dolle "j’y‘(;faﬁm&‘aw e da ﬁvﬂm’ﬁoxﬁ ‘ ° #k’*;@x%*
g DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI ‘ AAWBS0 A S S Y
n. ANOO3483 17/05/05
AN 21/12/04
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

OPPURE PNEUMATICI 16/70~20 14PR DUNLOP 5.S.

MACCH. OPERATRICE SEMOVENTE-CARICATORE FRONTALE.
DURANTE LA MARCIA SU STRADA L'ASSE POST. STERZANTE DE
VE ESSERE BLOCCATO NELLA POSIZ. DI MARCIA RETTILINEA,
IL BRACCIO TELESCOPICO RIENTRATO E APPOGGIATO NELLA
APPOSITA SEDE. GLI ATTREZZI DEVONO ESSERE BLOCCATI IN
CORRISP. DEGLI APPOSITI RIFERIMENTI CON VALVOLE SUL
CIRCUITO IDRAULICO. IL VEICOLO PUD' CIRC. ANCHE CON I
SEG. ATTREZZI: A) BENNA DA 1,35MC: B) BENNA DA 1,25MC
C) BENNA DA 0,80MC, CON I SEG. LIMITI DIMENS. PONDER.
‘LNG=5,23/6,23M; LRG=2,23/2,43M; SBLZ-ANT=1,50/2M50M.
MASSE: TOT=8650/3050KG; ASS—-ANT=4000/4600KG; ASS~PST=
4450/4650 KG. (*) RISP. DIRETTIVA 97/68/CE, FASE II.

immatricolata a ANCONA il 21/12/04




