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r u Via Emilia, 11 - 29010 PONTENURE (PC) Italy
Tel. 0523.510446 ric.aut. Fax 0523.510365
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Dichiarazione CE di conformita

Noi FMgru S.r.l.
via Emilia, 11 29010 Pontenure (PC) - Italy

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che la macchina gru a torre

Marca FMgru

Modello Gru FM 1250 CTY

Tipo gru a torre rif. 2000/14/CE Allegato I punto 53.
Potenza sollevamento 18.4kW

N° di fabbrica A538%

Anno di costruzione 2006

alla quale la presente Dichiarazione si riferisce & conforme alle disposizioni della
Direttiva 2000/14/CE, procedura allegato 6 (parte I), in quanto ha oftenuto la
certificazione n® 06CR12022 del 09.12.2002 e successivi aggiornamenti rilasciata dal

seguente organismo notificato:

I.CEPI. Srl -viaE. Parmense 11/A
29010 Pontenure (PC) - Ttaly

con livello di potenza sonora rilevato su un‘apparecchiatura significativa di 96 [dB(A)]
e livello di potenza sonora garantito di 98 [dB(A)].

E inoltre conforme a quanto previsto dalla Direttiva 98/37 CE, dlla Direttiva 89/336
CEE e successive modifiche ed integrazioni ed alla Direttiva 73/23 B.T. e successive

modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile

Nome Celestino
Cognome  Fuochi
Posizione Legale Rappresentante

14 GV, 2 Timbro e Firma
Pontenure, I|ﬂ[lﬁ U AFMEN s,

Via Emilia, 11 - 20010 Pontenure (PC

Ter 0523 51?445 E,:g 23, %”:i




Istituto

(I.C.E.P.I.)

Prodotti Industriali

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE - MACCHINER PER
CANTIERI EDILI - LIVELLI SONORI - POTENZA ACUSTICA

EEC CERTIFICATE - ERECTION SITE MACHINES - SOUND PRESSURE LEVELS - SOUND POWER LEVEL

Relazione di prova n°: | RME 045/95 Richiesta del: 27.09.95
Examination number Date of submission for examination
Data prove: 28.09.95
Test date
Fabbricante: Detentore dell'attestato:
Manufacturer . Certificate holder
FUOCHI - MILANESI & C. SAS FUOCHI - MILANESI & C. SAS
Via Emilia, 11 Via Emilia, 11
29010 PONTENURE (PC) 29010 PONTENURE (PC)
DESCRIZIONE MACCHINA MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO
Machine description Lifting mechanism
Genere GRU A TORRE Genere MOTORE ELETTRICO
Category Category 220/380 V TRIFASE
Marca M Marca BESOZZI
Trade mark Trade mark ELETTROMECCANICA Stl
Denominazione FM 10.50 CTY Tipo DDAFN 8 FRENO 180
Trade name Type
Sorgente sonora MECCANISMO DI Potenza [kW] 185 a 2800 [giri/min]
Noise source SOLLEVAMENTO nominale 184 a 1400 [giri/min]
Nominal power 44 a 330 [giri/min]
Lunghezza di base [cm] <150 Riduttore S25
Base lenght Reducer
METODO DI MISURA DIRETTIVA | Livello di pressione acustica [dB(A)] 76,9
Messurement method CEE 87/405 __ | Sound presur lovel
Raggio emisfero [m] 4 Livello di potenza acustica [dB(A)] 99,9
Hemisphere radius Sound power level
Livello di potenza acustica operatore  [dB(A)] 79
Sound power level operator seat
Note:
Notes .
Prove a vuoto e sottocarico con una tensione al tamburo corrispondente alla portata massima
dichiarata effettuate presso il piazzale prove del Fabbricante
Validita dell’attestato:
Certificate validity
fino a: 27.09.2000
until
luogo: Pontenure
place
data: 28.09.1995
date

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE AUTORIZZATO CON D.M. 27.03.92 - G.U. 82 del 07.04.92

Via Emilia Parmense. 11/a - 29010 PONTENURE (PC) - Italy Tel. 0523/510610 - Fax 0523/510620




MOD 9960000 - DEJOANNES sd/S Giorgio C se|To| - Tel 0124/32 52 70-32 105

CERTEX ...

DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA:
10090 RIVOLI (TO) - VIA A. Paracca 12 C/D
Tel. 011.950.55.11 - Telefax 011.957.56.50
Sito webt www.certexspa.it

Capitale sociale € 4.389.400,00 int. vers.
Reg. Imp. / C.F. e Pertita [VA: 00468840012
R.E.A. n. 364541 della C.C.|.A.A. di Torino

CERTEX S3.P.A. Mag.C.le Torino
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ATTESTAZIONE v co0276121/004

TIPO DI PRODOTTO FUNE AZ RES 200 ELZ 12-126 MM

(Sezione n. 22 della tabella
CARATTERISTICHE
Diametro della fune nwm. % K
Macs3a nominale per metro lineare KkKg. 00,2000
Avvolgimento : Croclata destra

= Preformazione : NON PREFORMATA

Diametro del filo maggiore mm. : 0,45

In funzione dell 'impiego,un coefficiente d1 utilizz
da quello indicato,puo'escere stab:ilito da percsona
J S -~ ESTREMI DOCUMENTO DI TRASPORTO

*Vs/Rif. 16/12/05 279h%
D.d.T.n.1/63295 Data 3/03/06 Ne/ordine 555969~
Cliente 205920 FMGRU S.R.L.

VIA EMILIA PARMENSE, 11

29010 PONTENURE
Articolo/descri1z Bobina
C5BO70M401A B7?77493
FUNE A7 RES 200 ERLZ 12-126 MM 7 CID

14 GIU. 2006
Afm S.rl,

Via Emilia, 11 - 29010 P .
Tel.0523.510446 - 10 Potenure (°

C.F W1

ILa CERTEX Spa dichiara che 11 prodotto sopra descri
essere montato in una macchina 1n accordo al D.P.R.
(Direttiva 89%/392/EEC - 91/368/EEC e le succescive

Tl snottoscritto certifica che gquanto sopra

Rivoli 22/03/06

Costruzione : n. 12 TREFOLT DI 7?7 FILT CADUNO
- Tipo di anima : Metallica A 49 FILT
- Classe di resistenza dei fili kg/mmg. - 200 N/mmq. : 13960
= Carico di rottura minimo garantito kg : 3450 kKN. 33,8
Carico massimo di utilizzazione con coeff.5 kqg: 630
- Superficie dei fili : Zincata SECONDO UNT 7304 CLASSE B

p. CERTEXSpA.

azlone divereon
competente.

4 .01

PC
m Quanti1t!
MT 70,00
KG 14,00

tto e’ 1doneo
459 del 24707/
38/372/CE) .

e' corretto

RA R AkA kAL E) D R, del Z24-7-96 nr 459

13 AQPADEOQQO3450N1IE*25*0000




Fas S.p.A. EDILFAC SRL
Via dei Lavoratori 118/120 VIA DELL'INDUSTRIA N°9
20092 - Cinisello B. (MI) 60030 MONTEROBERTO AN

Funi Attrezzature per 6'8“"8

ATTESTATO DI CONFORMITA FUNE INSTALLATA Spettle

SULLAGRUEDLETIPD . FM 42.850Q. ... S.AME. SRL.
MATRIC 0 AS38F anms 2ok .
e 52 VIA MATTEOTTI N 128 A

60034 CUPRAMONTANA (AN)

ATFPESTATO DI CONFORMITA’
Certificate of Conformity

LaF.A.S. S.p.A. dichiara che il prodotto sotto descritto & conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE
F.A.S. S.p.A. declares that the products here under specified comply with Directive 98/37/EC

Vs. Rif./Your Ref.: -

Ns. Rif. / Our Ref.: N° 902205 - 10/09/2009
Attestato n° / Certificate n®: 3IM0288
Tipo fune / Rope type: AZN1907PAR
Lunghezza / Lenght: 160 m
Diametro fune / Rope diameter: 12.5mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter: 0,78 mm
Massa nominale / Weight per meter: 0,63 Kg
Formazione / Construction: 19x7
Avvolgimento / Type of lay: parallela DX - right langs lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght: 1960 N/mm?
Trefoli / Strands: non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed: Si-Yes
Fili di acciaio / Steel wires: - carbonio - carbon A
Protezione fili / Protection of wire rope zincato cl. B - galvanized class B i
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load: 109 kN 10900 Dan 11118 Kg - T
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load: B / 3

- ; T : - < AT N
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load: , {/// '{:&"’\, »;'?'\\ ) \0 >
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency / ZA P g PR
Capocorda testa fusa / Spelter Socket: 100% /27 A6 &= AV
Capocorda pressato / Swage Socket: 0% o _ ¢V gx~ 7~
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull: 90% ¥ A GV

L Cr
> < _‘-:‘:-::/
NOTE \ AN //

"

Cinisello Balsamo, 10/09/2009 FﬁSPOﬁ‘SABILE PRODOTTO

GIOVANNI RZVERA
@ ',_l—'-’/

c-funi




cCopiy >~ EDILfAC

Dichiarazione di | Declaration of Konformitats- Déclaration de Declaracion de
Conformita CE Conformity CE erklarung CE Conformité CE Conformidad CE

’;aul:.e:m AULeC s.r1. - Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) ITALY

AAaOI0 AEMOTE COonTROou

dichiara che declares that Erkldrt dass déclare que declara que
il radiocomando the Autec die industrielle la radiocommande el radiomando
industriale industrial radio Funkfernsteuerung industrielle industrial
Autec dal remote control Autec von der Autec du Autec desde el
numero di serie from serial number Seriennummer numéro de série numero de serie
G26501
al numero di serie to serial number bis zur Seriennummer au numéro de série —Ihasta el nimero de serie
G32500
comprendente comprising - bestehend aus constituée formado por
un‘unita a transmitting einer d’une unité de una unidad
trasmittente unit Sendereinheit transmission emisora
M] M] MJ] M) M]
TYPE TFO2 MODEL BO7B, B07C
e un‘unita and a receiving und einer et d'une y una unidad
ricevente unit Empfangereinheit unité de reception receptora

TYPE R102 MODEL 2518, 251C
TYPE R202 MODEL 1528, 153B, 453B, 5538, 152C, 153C, 453C, 553C

E CONFORME IS IN COMPLIANCE in UBEREINSTIMMUNG EST CONFORME aux CUMPLE
ai requisiti with essential mit den grundlegenden exigences essentielles con los requisitos
essenziali ed alle requirements Anforderungen und den et aux autres esenciales y cualesqulera
altre disposizioni and other anderen rele-vanten dispositions otras disposiciones
pertinenti stabilite relevant Vorschriften der pertinentes aplicables o exigibles de
dalla Direttiva provisions of R&TTE Richtlinie 99/5/EG de la Directive la Directiva R&TTE
R&TTE 99/5/EC Directive 99/5/EC R&TTE befindet (Annex R&TTE 99/5/CE 99/5/CE
(Allegato III), (Annex III), 111), (Annexe III), de la (Annexo III),
dalla Direttiva EMC of EMC Directive von EMV Richtlinie Directive CEM de la Directive CEM
(89/336 EEC) e dalla (89/336 EEC) and (89/336 EWG) und (89/336 CEE) et (89/336 EEC) y de
Direttiva LVD of LVD Directive Von LVD Richtlinie Directive LVD la Directive LVD
(73/23 EEC). (73/23 EEC). (73/23 EEC). (73/23 EEC). (73/23 EEC).
Il radiocomando The radio remote Die Funkfernsteuerung La radiocommande est El radiomando
& conforme alle controls is in Entspricht den conforme aux normes es conforme a las
seguenti Norme compliance with the folgenden Normen suivantes (a condition siguientes normas
(per quanto following Standards (soweit abwendbar qu'elles puissent étre (cuanto
applicabili): (as applicable): sind): appliquées): aplicables):

EN 300 220 -3; EN 301 489 - 3; EN 60950; EN61000-6_-2, -6-3; EN 50371;
EN 60204 - 32; EN 50178; EN 954 - 1; EN 13557;
EN 60529; EN 60204 -1; EN 60068-2-1, -2-2

Autec verklaart dat het tuutet in nverenntammlrlo ls mql: ¢e esnntimn etsen en de a_ndnre relavante bepal!n;en van rl:htll}n
1999\/5156 : ' A ; : ;

Autec deﬁlsrqque uteeguipsmentu' Qulsltﬁ's cssém:lalscautmdl wosleﬁﬁséa Ulfﬂctlu 1999 / CE. . ‘

Autec vakuuttas !lt.en atﬂ tyyﬁplnan Ia{ta an dlnktmrin 19§9f51 EY olea] Iitken \tutlmustan ja sl!‘l knike\rlen dlrektllvln mu!den
entnjanlﬁukairtem :

: nutm att: denrla utrustningstyp star 1 ﬁverenssﬂmm; gg me

£ e_ntlin.’a‘:_’_‘s.e:ﬁss-nikﬂv _l;.ﬁ"ﬁﬁfﬂ!"' 'r.f.lm.nt_!'_qut&mmplm som
framg!'rivd'lrektl\riassfs;ﬁs : L Y M EAESE S S A e

Autecerkimreérherved, al. fulgendeudst\rrnvechulderdu \rauantliga I:ra\r og-vrloereleuante krw wimktiv:.gsm".if EF.
Caldogno, 28/11/2005

Autec s.r.l.

Ing. Antonio Silvestri
(Amministratore, Administrator, Der Geschiiftsfiihrer,

Amministrateur, Administrador)
-————-—__’

Luticin AL

CES00213-Rev.3.cdr

Redatta secondo norma EN45014 - Issued In accordance with EN45014 - Verfat gemaB EN45014 - Etablie conformément 4 la norme EN45014 - Redactada segin la norma EN45014




saukbtec

R.ADIO AREMDTE CONTROL

ITALIANO®

MACCHINADOVE
VIENE INSTALLATO
IL RADIOCOMANDO

ENGLISH

TYPE OF MACHINERY
ON WHICH TO INSTALL
THE RADIO CONTROL

GRU A Topre

(TpoTypeTypTypeTpO)

{ Versione - Version - Version - Versron Versidn )

CAVO MULTIPLO DL
COLLEGAMENTO

MULTT CONNECTION
CABLE

SCHEDA TECHNICAL TECNISCHE FICHE
TECNICA DATA SHEET DATEN

DEUTSCH!

MASCHINE WO DIE
FUNKFERNSTEUERUNG
INSTALLIERT WIRD

TECHNIQUE

FICHA
TECNICA

FRANGAIS

MACHINE OU LA
RADIOCOMMANDE,
EST MONTEE

SERIAL N.
MANUF. DATE

ESPANOL

MAQUINA EN LA CUALSE

INSTALA EL
RADIOMANDO

{ Matncola Nr. - SenesNo - Serienumyer - N° de série - Matricula AP )

MEHRPOLIGES
VERBINDUNGSKABEL

CABLE MULTIPLE DE
CONNEXION

25+ T

CABLE MULTIPLE DE
CONEXION

DICHIARAZIONE
DI INSTALLAZIONE

Dichiaro di aver verificato il
corretto funzionamento del
sistemaed in particolare dello
STOP.

Dichiaro inoltre che il
collegamento € stalo eseguito
nel rispetto delle norme
vigenti ed ¢ comispondente
allo schema riportato
all'interno della presente
scheda tecnica.

1.4 61U, 2006

( Condtiton n.- mam:r Zudeitung- N. conductetyrs - 0mduc!ores m®)
IImeIHartmg 24P

7,6 A

. ( Comrente massima - Maimum corent - Maxstrom - mxfmkco:mr Ma)amacmenre)

INSTALLER
DECLARATION

[ here by declare to have
complied with the functional
check of the system, and, in
particular, of the STOP
cireuil.

I also declare that the cabling
link of the svstem to the
machine has been realized in
accordance with the currently
applicable norms and
corresponds 10 the scheme of’
connection here reported .

{ Dala di installazione)
{Instailation date )
- ( Datum der Installation )
( Date dinstaltation )
(Fecha de instalacion)

wre del instalador .

wit,

- IeE[[wISUL ] 9p

INSTALLATIONS-
ERKLARUNG

Ich erklare hiermit, daf3 ich
den korrekien Betrieb vom
System und besonders vom
STOP iberprifi habe.
Auflerdem erklire ich, dafl
die Verbindung den geltenden
Vorschriften gemaf
ausgefithrt worden ist und
daf} ste mit dem vorliegenden
Schaltplan for den Anschiuf3
des Empfangers an die
Maschine ibereinstimnt.

Timbro Installatore - Insfaller's stamp -

ATTESTATION
D' INSTALLATION

Je certifie d'avoir vénfié le
fonclionncmcnt correct du
systeme ¢t particuliérement
de STOP.

Je certific aussi que le
branchement a été eflectué
conformément aux normes en
vigueur et qu'il
correspondent au schéma
contenu dans cetfe fiche
technique.

est’

{ Tipo di spina - Type of plug - Steckertyp - Type de fiche - Tipo de clavija)

DECLARACION DF,
INSTALACION

Declaro que he controlado cl
correcto funcionamiento del
sistema v, concretamente, de
la detencion de STOP.
Asimismo, declaro que la
conexion se ha efectuado
scgun las normas vigentes ¥
que es conforme con el
esquema ilustrado en la
presente fichatécnica.

wn
o
=]
=
_G_ Weakanaral
[=9 ( .
v O ( nstalker's signature)
2. ( Unterschrift des Installateurs)
2 ( Signature de linstallateuwr)
o (Firma de/ instaladar)

1ogoe) - SINAIE[y

Scheda tecnica della specifica JOO05KCO rev.2

G28676 |
2006 |
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Setting Dip Switch E16B22AC
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