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AWER‘I'ENZK"DI conron.mn v

I documentl eontenutl ln questaﬁpresentazlona. per ossere . . :
conforml © valldl devono apportare Il tlmbro. fa. ﬂrma dal
- costruttore, 1 tlmbro. la firma del relators o la data

Quest! document! (Dichlarazione CE ed i Manuale d' lstruzionl)‘ gabe s 3
devono ‘essere conservati nel porta-docwnenﬂ della macchina, = Y Tel. 0385/ 598018 Fax. 0385/ £00298
(al nnsl dslia Dtrotﬂvn CEE BS / 382 Illogm ¥

-

MS CALDAIE di Montini & C. s.n.c

via Sottostrada, 48 -25079 Vobarno (Bs) ltaly

P.IVA 00583480568 C.F. 00314240177

MANUALE d' ISTRUZIONI
TRANSILOS : MS 15-19-25

DISTRIBUTORI AUTOMATICI Di CEMENTO

In conformita ai requisiti della Direttiva
CEE/CEEA/CE n®392 del 14/06/1989

o seguentl modifiche : CE §1/368, 83/44, 83/68

LU UTENTE/ CUENTE PROBRIETA

C | € - Conformitd Europa

Deta: 10704/ 1966 Edlzione : 1 Revislone ;: 0

Data d tonsegna : : , .
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LAt R T S N PR
AFA LT TRAREY Y

Marcatura CE:  TRANSILOS - Distributors automatico dl cemento

Solamente dopo. quest] ‘controll effettuare U Mempimento .del . ..+
translios colleganda Ul tubo con: flangla. alla motrice .= *
P‘.S,‘:-' litubo dli sflato dev’ essare sempre libero.

- -Manutenzions e lubrificazione . :
--Ingrassare | support! dslls cocles ognl 40 ore (d! eserclzo)

§‘1.-:‘ DATI DI MARCATURA DELLA MACCHINA :

-MS'CALDAIE di Montinle G.sns™ - .

via Sottostrada - 26070 Vobamo ' (Bs)::

o oTel 03881898018 wie Fax EQIGHHASE:
PJVA : 00553930888 C.F.: 0021424017%

I S ALt T -

Fibpr_ic@ S

a2 ]

Modelle  : [ ms15 |

N* Matricola/ anno 34 2062

La dita MS CALDAIE dichiara che la macchina sopracitata alla
quale questa, deflarazons o ferisce .& conforme alle seguen) ;..
norme’:CEE 89/393; CE 91/368; CE 93/44, CE 03/68;

UNL EN 282/1/2, CE! §1/50, CEl 81/68.

§2.- ISTRUZIONI : CARICO - SCARICO - MANUTENZIONE

Carico del cemento nel tranalios : ‘
Prima’ del carlco controllare semprs : che nel transllos non ¢l
sleno ‘residul .dl blocchl compatt! di cemento;

che I boccaparto .(sportelio) supériore sia sempre chiuso;
che gll"sportell delle cocles slano chiusl; . .
che U senso*dirotazione: dellé coclee sla conforms: (frécce),

Scarico del cemento nelia betonisra :

In bass alla ‘quantta prestablita dl camente : posizonare I
temparizzatore (15) sul minut! prefissatl dalla tabelia (T: gb.d) .
Il temporizzatore & gradusto da Ca & minutl, per una .Quantits
di scarico” 1280 Kg dl ‘cemento ‘al minuto (medla). -
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Raccomandazionl Generall per it buon funzisnamsnto

Le cocles devono assolutamsnts girars nel senso delle frecce, altrim-
mentl causano dsl dannl, fino ia rottura delia spirale .

Le coclee non devono glrare a vuoto ( ad eccezione dolls prove dsl
senso dl rotazons ), per evitars vibrazon! dannose al motorl, aj fdut-
tori ed al supportl.

Bopo I'utliizzo o It fermo macchina dl alcuni gloml : SVUQTARE Ia
coclea Inclinate operando come segue : ‘

Aprire “lo sportallo situato nella parte Infariors dslia coclea, avvlars ||
motore (della coclea), far funzonare fino svuotamento totals.

TABELLA 1 : PORTATE E TEMPI DI CARICO CEMENTO {4 i/ sec.)

TEMPORIZZATORE TLPO dif CEMENTO
(da 0 a 8 min) | NormPozzel| Normale Specleie | Alta Rasist
_kg1000ime | kg 1200/ime | kg 130Gime kg 1400ime
secondi  minut] kg kg kg kg
30 120 140 155 170
80* {1') 240 280 310 M0
0" 380 420 485 510
120" (') 480 580 820 §80
150 * 800 700 775 850
180 * (3') 720 840 830 1020
- 210" 240 980 1085 1180
240 ° {4') 860 1120 1240 1360
270" 1080 1280 1385 1630
300 * {5") 1200 1400 1550 1700
330 * 1320 1540 1705 1870
380"  (6') 1440 1680 1860 2040
Esamplo : Bettonisra : 2 me; tipo cemento : Speciale {1300)

Dosagglo cemento 30 % = 780 Kg
programmato & 151° oppure 75" x 2 clel
programma acqua : 250 It/ minuto (4,16 I/sac)

Temporizzators :
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§3. UTILZZAZIONE del MANUALE di ISTRUZIONE o

2 presarrta Manugle K-} l{:&lﬂzﬁzan;tio al I&Jt?lnta, al, Rnasp nsabl
.~della, man N delI‘ allazione, della sorveglianga.of
p ﬂ,i%‘m{nrlalﬁ gl]:iﬁlog utﬂlzzo “SorTetto, della rﬂact:hlng;“g'-lza
*dalia ‘ipoteS] ‘d! progetts ‘o dalle caratteristiche tecnlqmm{pml; i
_,scp,;}ﬁt{uztog,l perl., hstallazlone.,ll .montagglo, 1a. regojgzlgnq -
erFusol I Manuale Inottre” Indirizza gl intervantl dl mangte
. -Zlong. e fomisce, Indicaziont. “dl rischl résidul. . T T
) Manua}e"lstruzlonl 8 g considerarsl parts, della’ {pac hine .

L by ﬂ:_-i:"'.'. -
‘e dov'sssere CONSERVATO PER’ FUTURI RIFERIMENTI, “fno”

allo, smante_namento della macchina. .
S ll"Manuale Tstruzionl dev' essere ' conservato In luogo protetto.
-asclutto ed essers cllsponibﬂe per le consultazionl nsl pressl
--della-macchlna. sty oo
: -LLMS CALDAIE sl. riserva ] dlritto di agg!omare la produ-
. zione bd | manuall,” senza r obbl!go dl aggiomare produﬁone
, ."B “Trignuall. precedentl
—=In.caso..dl, nacasslta 0. smarrlmento dell Manuale !struzionl
.. [',uten’te pud_comtattare. Il fabbricante e /0 [ dlstnbutore. per
) ricevere ulterior!* informazionl, _
-"In caso dl cessions defla -macehing I Utente dovréa aver cura
di allegare i relatlvo Manuale Istruzionl.

ﬁ 4. AWERTEMZA PER LA SICUREZZA :

- A.llo scopo dl asslcurara |a massima affideblita di esercldc . -

- nel rIspetto del!a norme dl ‘sleurezza sul lavoro, i costruttore:

--ha} effattuato *un accurata ‘s¢elta” del materiall e del’ ‘comp
nentj lmplegatl neIIa costruzione ‘della ‘macchina, sottoponand

- --I' JInsleme. a. regolara collaudo pr!ma della consegna. &% -
- buon rendlmento nel tempo del translios dipsnde da un uso
cormetto e da una adaguata manutanzione ‘praventiva secondo -
le lstmzionl evidenziate nel prasenta MANUALE,
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§ 5. RACCOMANDAZION! SULLA SICUREZZA:

- Tuttl git element! costrutti, gl organl dl collegamento e
comando sono statl reallzzatl con un grade di slcurezza tall
da poter resistere & sollacitazonl anomall, tuttavia I utents
non deve superare quells Indicate nel presente Manuale.

S| raccomanda comunqus .

1. Non sl deve usare la macching ne esegulre aicun intervento
sa prima non sl ha accurataments Iletto & Integraimente
compreso lg Istruzionl dsl Manuzle.

2. In particolars occorre adottars futts ls precauzioni elencate
neél Manugle { paragrafi § relatM alla sicurezza).

3. 8l fa divieto dl IMPIEGARE la macchina in condldoni o
per un uso diverso da quanto indicato nel Manuals.

4, Sl fa dMeto di manometters, alterars, o modlificare, anche
parzialmente gll implanti-o le apparecchiature Integrate alla
macchina, ed In particolare | ripar previsti perla sicurezza.

§ 6. CONDIZIONI D! USO CONSENTITE

La macching & costrulta per essguirs la distribuzions program-
mata automatica dl comento e acqua nells betonlers.

La ditta MS CALDAIE sl ritlene sollavata da eventall responsa-
bilta provocate dall' uso Imprepro del transllos qual :.

a) utiilzzo della macchnla da parte del psrsonale non addastrato
b) non rispetto dells normative sulla slcurezza

¢) Installazione non conformse alle Istruzion!

dy gravl carenze nelile manutsnzioni

0) modifiche non autorizzate

1) utlizzo diricambl non originall o non spscific! per I modslio

o) utllzze df materiall iImproprl (terrs, rifiutl, acldl, sall , ecc)

hy Inosservanza totale oparzlele dslle Istruzionl.
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dgl ‘sflos moblﬂ perw. cemento vibratossr s ir v
1 Struttura n acclalo con“telalo autoportants 820 4 ruote S
COclea di fondo con motoriduttors trattato con grasso senza ﬂna,

- rappresenta :Una -necessita: nelle’ preparazions-nel: canﬂaﬁ"dal
-‘cement! preparat! elcallbratl vsecondo ].capktolatl previstl. . -wx:
;- volochta -e° snellmente, dslie operaz!onl

" . Y ol .
£ : . ERRRC A T A 3o O

GENERAL!TA'

ldlstrlbutorl automatlci dl cemento delia ‘setia - Ms 15=1

ey
"25)7

Coclea . d' almentaziona dalla bettonlera : temporizzata.
Vibratore g piatelio; Assall” pottant!; Ralia sterzants” (MS 1

Livelio dI minimo; °Quadro-dl comando™e “pulsartiera” a* dlstanza_

marcla 9 arrasto lrnplanto glsttrico trrrase 3807220~
APPLICAZIONI

Lutiilzzo dell oparatrica TRANS!LOS nel varl sattort dell”- edlllzia

Vantaggl riscontrat! :
pracisione de! peso dsl cemanto nelia distribudone automatica dal
TRANSILOS direttaments nslla bettonlera {o autobettonlera).: -

. INSTALLAZIONE ;

1. Postionare L TRANSILOS sopra un. terreno plano )
2. Scenders i 4 pladi . -telescoplel .su degll appogal In camanto o ‘
galtro materfala..consolidate.. (tavolame  ece.). o .
-3 Livellare Qtranslios tramite’lpledl telescopic . .=
"4 Montare la coclea Inclinata’ (bulion] e tirant! In dotaziona)
- 87 Spargere uno strato dl grasso tra Ie flange delia coclea 5,
‘8. Msttere a "Terra" I' Implanto. : -
7. Controllarg, la tenslone dlrete (trifase 380 0220)
8. Controliarg’ se gl "allacciament. sono conforml {vad] ! sche a)
9. Controllare se | ‘motori girano” ne! senso della frecc!a;'__ ;
10 Provare | comand] dl TRANSILOS.,
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ALLACCIAMENTO ELETTRICO

~ 1 collegament! tra slementi slettrici e quadro comando sono statl
progettatl e reallzzati conformaments Ul D.P.R. 547.

~ Prima dl collegare !a macchina alla rets elettrica o ad una sorgents
autonoma leggere attentamente le Istruzion *Collegamentl®

.- Asslcurarsl che [a tensions e la frequenza Indicate sulle targhette
del motord e slsttropompe corrispondonc a qusils della rete.

.~ La macchina dispone ¢l un' apparecchlatura slsttrica a norme CEl,
UNI EN 202/2 con dispositive di arresto ell’ apertura degll sportelll
{quadro e protezionl trasmissionl).

- L' apparecchlatura ha le lampade di segnelazions, liuminazons s ls
boblnse del teleruttort glla tenslone standardizzata dl 220 (o 24) volt.

.- Per | collegamsnti dl allmentazions a 220 o 380 volt sl dovra proce-
ders nsel modo segusnts :

Allmentazlone a 220 Voit

~ Collegare ia linsa o la presa di terra al morsett! RST e Terra

~ Effsttuare un ponte dl collegamento tra | morssttl N e 1 In modo da
portare la tehslons dl 220 Volt alls boblne del teleruttorl.

Allmentazions & 380 Volt

~ Sl dovra usere una fase + |l Neutrc per ricavare Ia tenslonse dl
220 volt necessart &ll' allmentazione dslle bobins.

~ Collegare lalinga e la terra &l morseftl RST 8 Terma

~ Collagare Il Nautro &l morsstte N, Il morssttc n® 1 rimans llbero

N.B. : Non osssrvando quanto seprascritto sl brucclanoe le beblne de! teleruttont

AVVIAMENTO :

Awiare I motore coclea ol slettropompa selezlonando gHt organi
scelti, azlonando i pulsante "MARCIA" , Controflare che ia rotazione
del motori sia nel sensce delle frecce, In ceso contrario invertire dus
fas| dslla linea d! allmentazione .
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I

EMA QUADRO' (QER) ALIMENTAZIONE DA RETE" ™™

15 18 1 ' 2

mento alattrico : _ e s
wlicavs delid comente alla presa (12) mortata sul fianco del quadro eletirigo it
i fsanso d r:nazutmhlf.'f‘dﬂ“"t""I (Frecce) =~ " - SRS AR

9 : | motod #6000 Collegas “per una tanslone ifase df 380 ol

B e g,
“ady e ¢

do slerico. - - .. : 1 11+ Pulsante Marcia pompa acqua =~
< 12- Pulsante Arresta pompa acqua .
13~ Spia luminosa pempa sequa,
14- Selettore temporizztore
(1=cements; 2=bilancia) .. -
15, Tamnuﬁm,m_:i!mq@_;
16 Temporizzatorq gequa .. : -
17 Display bllancla, elotronica ... .
18- Entrata cavo nomralizate -
380/220 V. alla“morsetiera. - = -

generdle (trifase )
h bminosa : ivello & minimo
{kiminosa - urzicnaments metor

. awic (@zenaments) motor
firto. airests [arresto di sicurezza)
tore Coclee (Vertic./ Vertic.voriz)
kminosa : furzione vibratore
ibore M-A vibratore

| WS CALDAE  Vebsrmo (Ba) Pg. 8

ATTENZIONE : Leggere attentamente questa paglna, prima d!
modificare | collegament! del motor.

| motori delle coclee e delle pompe sono collegatl a: 380 V- 50 Hz
Le lampade.spie sono collegale a:220V o 24V {(Ma trasformatore)
Le bobine dei feleruttor sono collegale a: 24V {via trasformaiore)
Con alimentazione 380V {rifase) si DEVE ASSOLUTAMENTE impiegare
Il conduttore NEUTRO (N} per non bruciare le bobine e le spis.
Altenersi  per le eventuali modifiche agli schemi :

o LSRN X

0. O 0 ©
-Collegameanto

by

Collagamerto

R

MORSETTIERA d' ENTRATA MORSETTIERA d' ENTRATA

220 VOLT 3[0 VOLT
G R S T N 1 G R S T N 1
G G
L n.c.
porte
terra terra neuto

MORSETTIERE ELEMENTI » COMPONENT! MACCHINA

[s;unvxlwuuz}vﬂn‘una]vanmwiw;wn
T 1 T T T LTI 1

coclea estrazions 'ccciea carico vibratore pompra acqua
- iemra ‘
L1[2]_'3l15]14l119|22123[24_[
RISPETTARE - [ [ ! ! / L | | | ]
LE NORME dI comandi pulsantiera fe livelo tele dicarico
SICUREZZA : mirimo (bitancia)

' cavo d' slimentazione 380V proveniante dal quadre cantlare dova cssere
normalizzato CEl » § conduttord {3 + Neutro « Terra )
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Ny 1)

Suicia ELETTRONICA.TS01 -

" sre - display:Incorporato nel modulo -di; comandq
g “incloni ¢ tara; start-stop. set peso, Dol -z

MWt n

.umlanunonto Hormalo :

al visore comparira 1l massagg!o

Il caricamento premers - Il tasto > (+),

;t_Peso Premera SET PESO per lmpostara il

sagglo in alternanza gl Imposta-
" "Zona-~del peso :

Aglre sul tasto <> (+0-) per varlare
ii ‘peso, indl premere SET PESO.

AWERTEN.ZA PER LA SICURE22A ;

-----

ttoponendo I modull ad -un collaudo prima deila-

Istruzionl ev!denz!ate nel presente MANUALE.

un Insieme- elettronico gestito da un micropracessore,: q%‘.;. ‘

' a}a: Premsrs TARA per 3 4second! a tara esogulta

fatiStop : Premere 1l tasto START-STOP per awiare Il peso
| B -;.8l visore comparird fl peso carlcato. (scaricato)
Premers Start/Stop per fermare : per annullare

premera START per cortlnuare . kgt

ERIELE T R '-...-r [

A carlcara :Sul visore comparira I seguénte’ mes- |

] ""ﬁauuala..un...accumtahscelta del matedall o del, CURG= 55, |
Rentinplegat” nelia” costruzione’. del modul della’ Bliancla; TSO1.".,._

buon rendlmento nel, tempo. delia bllancla dipende -da -un uso
pretto- 8- “una. adeguata ‘manutenzione preventiva secondo

Pg;.w -

a St

oppure -

peso da

consegna

_—
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ALLACCIAMENT! LINEA - CELLE - CONTATT}

TSO01
LINE | Htim el —| —] — |PRORBRE
L] N{3 !l 475 ie] T8 1}8]H10
1 | { | i
LINEA NO COM NC
IEERIEEERIE
HLCA

condionl  schermo
INSTALLAZIONE :

Allacclare le CELLE dl CARICO tramits lo slot HLCA come
da schema sopra rportato,

Allacclare Ia fineg dl allmentazions al terminall L-N della
morsettiera come da schema.

Contro eventuall - disturbi elettricl esteml collegare in paralielo
al morsettl 3 (H1) e 4 (C1) un fitro RC (fif. HCF1).

Per ognl aktra informazione tecnica rivoigersi al costnuttore,
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‘GENERATORE DI CORRENTE 'ELETTRICA "
LY P ORIV ET M el e Al honre s

Mot secondo option +- Lombardin, Fiat 8031,WM 2105, R

Digsal 4T; faffreddamento ad arfa .

Gane"mt__@x’;g.- sracon'do aptlons : Pozza, Meccalte, Euroerg.

Altornators.&. shicrono’ autoscoltato: ed autorsgolato, - - IR
a tolostald 10 @ 24w ontue) *_ T

INSTALLAZIONE :

Attenars! ello_ Istruzionl macehing: del fabbricante

Tutte,ls variant! sono'in' conformité C E
Ognli,gapagatgre:.éfprovvlsto.dl schema elettrico nonchd
delle-relathva - Istruzion! dl Instéllazions & funzionamento

Quadro elgtirico manuals completo di voltmetro, amperometro,
contatore, dispostivo di protezione motors, Interrutore auto-
matlco magnetotermice con differenzlale, sple dinamo, oilo,
gasolio, chiave accensione © tasto-fungo stop. '

N AT, vy g
QNG S

FUNZIONAMENTO

In contl?iﬁg‘ e)b lﬁ emergenza.
Rumorpsit conforme Norma CEEn®538/84 . . - 0.0
Altre Saretferistiche Adeguate, &l modelld scetto, conforml

alle’ istruzion! de! fabbricante: .

AVVERTENZE E SICUREZZE

Conformars! alle istruzion} del fabbricants.
Rispettare fe regole del D.L. 826 /94
Utlizzars | DPI (guantl, 8cc.),

CONFORMITA' : Norme UNIEN; CEi :

Peso: da 500 a 830 kg (secondo tipo e modslio scelto).
Flssazons su telalo saldato el transilos tramite bullonl.

2 X ke B L
Pt o
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SERBATO! - CONTENITOR! d' ACQUA

Materiale : acclalo Fe 37 con trattamento antlrugine Inteme ©
esterno; Vemiclatura a spruzzo .

- Dimensloni (su misura) psr voluml superiorl & 1 me.
Allogglamento al fianchi del translos,
Flssazione del serbatolo ai teiglo saldato tramite bulonl.
o sitrl dispositivi su richissta.

ALTRI ACCESSOR! O OPTION! :

Pompa ber almentadons d acqua della betonlsra:

Potenza 0.8 kw
Portata : 250 It el minuto primo (15 me/ ora)
Provalenza 5 metr

Allacclemento elettrico (motors pompa) veders pag. S8
. del pressnte Manuale.
Corpo pompa. di tipo centrifugo .

- AUVERTENZE E SICUREZZA
Conformers! alle regole o direttive del D.L. 626/84

CONFORMITA' : Norme UNI EN

Fissazions su telalo saldato tramite bullonl..

" Manutenzions : standard per pompe acqua: pullza e
grassagglo annuele.
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RZQPPQR?TQ Dl CONFORMITA' DELLE FORNITURE @ CARATTERISTICHE MACCHINA
t “ [ R P - st s Toaa gtand BN . . -“-"v"'f‘:.:-\?- "'}““'.' , T
- PRODOTTO \ TIPOLOGIA Paramstri Tunita | MS 16 | [ wMsie | | MS28 |
{ B L T e o i ) eid . - ‘;'_'-fi [ s oo ]
Tamiers in acclalo N1 7070-72;.UNI .7808-78 Fo D ssuaudrns 1 {unghezza ‘stios ' mm | 3.600 4.500 8.000
Sroflatl in acclalowi - & Fe 360;Fe 37 . - T bR Lunghezza macehing mm | 5.300 6.100 7.600
T e I BT e '
Tubl saldati UNI 7287-74 ; 7081-72 UNL ISO 4200 Larghezza 2.400 2.400 2.400
Flo‘da saldatura UNI 4545 ; Classe | - ' ‘
Vit s bulioni In acclglo UNI 4534-841 4535-64; 4536-64. R G orza - 3.100 3,100 — %.100
T
Spiraie (coclea a vite)_| Acclela (Fe 570/ Alsl 304 (UNI 6800) Capactta_slios me | 15 19 25
Wotore cociea Tipo 100 F:B3: B4 55 Portata max. K 5.000 8.000 12.000
\Vibratore Tipo 3007; 0,46 A; 3000 g/t :
ompa 50" CE da convenire _[n opzZone Peso_netto kg | 2400 3,000 3.800
Riduttore Tipo MVFE 88-F ; Rid. 1:10
. - Mator :Coclea Oriz.[Vert] | kw 3 {31 4 3l 55 13
Ralla {mm) D.est 720;D.int 600, h 70, (UN! 7808) R
Assall Aecialo (sol. am. 60 +100 N/mm’ ) srpe—Jprovalerza] Fowi V1108 250> ] 0.8 250 [[5] 0.8 2501
Ruote Accigio UNI 7806-78 Dlam :
Sneurnaticl T Canacha dl carico % ruota : Kg §000 Ruote_poster. f anter. mm | 750 7507 650]__ |750/ 650
: { velocita max 15 kmv/n) ; 670-1 50. - d
Supportl Aocialo Diam 40_(UNI_7806-79) :
Pisdii dreppogglo S alalo Dim, x_(UNI_7806-79) Stablizzatort n 4 4 4
o B ETAENE ——n e - )
cehions 2 no Acelelo” NI T805-79 —— Totedonl Thorma | |anorme| | 8noma
Tancla eletronica__+ | 19U1 T oL 14 R TE R
Coflg_dl caricd HLCA__(4Amp. ACT) IR sgnalizazion! —|anormal |anomna g norma
Generatore SU Tichiesta (380 V. 13 kw) — 1] |Cpzen! 8 norma 2 norme 2 norma
Pompa (carico acqua) | Su Achlesta (380 V. 0.8 Ke) ] :
Sgrbatol per acqua Su richlesta {capacitd > 1000 titrl )
P l ]
|
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NOTIZIE GENERALI

i o TR Pt
E cqmgitfégdaufz&eperatore'fdlifare in'modo-che la macchina;:
mantanuta. efficante e.pultta dal materlall residul afo sestranel’

- AtalgiScong eindeessario prevedereuna fase’ dl pulzla 8l
- Al ogni"tumg-o*fasadl laverd, da- effettuarsi ‘a ‘macching.

In.éondflont: di'stablita -6 con eventuale collaborazions” dl ailfah
- Glifsearichl. dele*coctea (vadi § 25ds] Manuals) vanno “esagulte

prima’dslla: pullzia &-macchina farma.:. -

Lepulldg; e_tuttd:Is operazionl¥idl ‘manutenzions e produzlorie. - .

vanno. esegulte nel rispetto della "Norma dl sicurezza (DL 626/94), -
Una:voltg ‘affettuate’ la ‘pullda della’ macching I' Operatore dovia = .
vertficers .che .non Vi slano. partl logorate o' dannegglate, e nella

- evenlonza.chleds. I Intervento df un addetto. alla manutenzione, . -

»~

-Davspssere: posta particolare attenzione allo stato dl usura ;
- -del3cusclnattl ‘e "déle splrall delle cocles,

- L opgratoe—~o -laddsttq alla manutenzione-riparezions dsve

ap-

poTe=BENE- INEVIDENZA un'‘cartello segnalante cfie mae-.  : |-

- china.+8. In. manutenziona per cul. sl prolbisce di rlawlaria,

S, intormio_tuttl: gll 0ggett! Iberl -(attrezz, cavi, oggett! parsonal). .

14

L' Operatore’ deve ‘preocuparsl di togllere. dalla’macchina o’ dal- ;- +|

-Gl operator] 6-gli-gddsttl'alle “manutshzonl -devono’ ihdogsare | : HL

"'Dﬁg_i('ﬁﬁpofs M.Protettv Indviduall ) di norma quall :
‘ _elmat.t;_.,Qr.ptet_tl,\f[:;.:gu&nﬂ}ﬁscarpa."oc'chlqll,'e,cc. .

- Lo protezdon! ed:[ dispositv di sicursza della macchina non

R AN
'y gt Aam

devoriy gssere rimossi se non"per hecesstta di un Interveitardl )

manytenzone / riparazicns, - -
utl{lz‘;'_gj_"__e_; }r_raessa_;'_ln funzions della macchina.

ORGANL:D| 'SICUREZZA : Verifica ¢ taratura
- Micronittore di”"sleirézza” Quadro Elettrico
- Pulsants a'fungo~dl arresto =

- Catera’dl  arrgsto beccaporta superiore
- G_r]gil_a_‘dl protezions part! mobil

Il “ripristino delle-protezlon! rimosse deve awenire prima ‘deif]

R,
LA - Py
B T L A

MS CALDAIE Vobarmno {Bs)

Pg. 17

INFORMAZIONI SUI PERICOLI RESIDUI

Nonostante | dispositM di slcurezza antinfortunistic! descritti In
precedsnza, possono sussisters situazion! d! pericolo non to-
taimente riduclblll attraverso la progettazions della macchina.
Nel caso Infatti sitolga la protezdone delle coclee | comand
devono trovarsl nella posizions amesto.

E' fatto dhvisto, In quanto PERICOLOSO, awicinars! con le mani
alla splrale dsfia coclea In rotazions e tentare df togliere ma-
terlals eventusiments estraneo o Intasato.

In caso di Incedio (quadro eletirico, motort )} dev' assers usato
un opportuno estinfore, NON USARE MAI ACQUA PER
SPEGNERE L FUOCO.

La macchina ha una rumorosita Inferiore al 70 dB(A) s le
vibrezlonl sono Inferierl al TLV /3,15 ricarcat! e analtzzat|
dalle tabelle 1SO 2631 e 1SC 5349, In riferimento alle misure
delle frequenze nominall di bande dl 1/3 dl oftava (In Hz),

RIFERIMENTI ;

Documentazions d' archivio *Ing.Lant} - Cremonssi®

Tabslle 1SO 2631 & iSO 5348

Censimento del fattor! dl rischio (D.L. 626/64)

Inchlesta - test conformemente alla Dirsttva CEE 8%/392
Disegnl &' archilo Cad - L

Testl d' archvio ExcelS-L

Norme UNI; UNIEN; UNI ENISO: CEl

Direttive CEE,
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WS CALDAIE Vobazme (Bs) ‘DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

INDICE

Al sensl della Diretiva CEE 8D /352 o successive modificazioni
‘ 917368 CEE - SBIMCEE_- 831/68 CEE
La ditta sottoseritta:
- Argomerto Paglnal} _Argomarto | M'S CALDAIE di Montini & C.x.n.c
meébiu e 1 Schema morsatiere wid Sottostrada, 48 - 25079 Vobamo (Bs) fay |
Dati*dells macching - - .2 _{)Bilancia eletironica Tel. 0385/ 538018 Fax. 0365/ 599258
Manutenzione ~.. : .- . 2 11Generatore ¢ coments RS I _
Ratcomandzzon « 2 . . 3 - IlSerbatol scqua’iaccestod ¥} 13 che la macchina: TRANSILOS MS 15-18-25
Dorste: . Y conformith .-~ distibutore automatico dl cemento)
L::::ﬁiﬂ‘.&i:ﬁ- ‘ .3 ‘ mjchoﬂaccﬁm I e T Modslio .[ - ' Tipo :
AwerterceSicwrazza < - | 7477 fNotiZegenerall T " . )
B d Usor 125 | |iformadonl’ pericol resicul | 17 _ _Anno{N serle o Matricola :
Generaitd- brgalazions . | ¥'6  ||Disegna*n': 1 (irenslios) - #). "1: .‘ ¢ conforme al requisitl esssnzixll d! slcurezza s dl tutelz deila
+ % | Alaceiamento_eletirico -7 _{|Disegno n° 2 (ranslics) | ;0'; salute di cul alla direttiva CEE 89/382 o Is sue successive
. |Schema quadra elettrcs 8 {findice 4.2

modificazionl, af requistt! delta Dir, 73/23 CEE {pericoll naturz slett)

Per [x verifica dells conformitd df cul alle Dirsttive sopra-
scrits, sono state consultats le seguent! norme:

UNIEN 2902/112
UNIEN 349

UNI CEIEN 45014
CEl 11.1-17.8.23.12
PR EN 1127

NO'ﬂCE . lNFORMATlONS - AUSKUNFT

Uss and malntenance 21
Specliications §

Sicurezza del macchinario

Dlstarzs di sicurezza

Dichlarazione d] corformita-Criter
Impiard slatkici (interuttor, prasa..}
General requirements for the construction.

S| DICHIARA INOLTRE

che le atiivitd inerenti alla marcatura CE ed alla cerificazione
relativa alle Direfive CEE 89/392 e seguentl, ed alla Noma
UNIEN 282, riferentl af prodotii della MS Caidaje, denominai:
Transilos per cemento Ms 15, MS 18, ¢ Ms 25, sono conforme-
mente aif allegato V*della Diretttiva CEE 89/ 392, idonei alla:

DICHIARAZIONE "CE " di CONFORMITA'

Empl&l ot maltsnance 31
Caractéristiques - §

, Genrahéhs ‘und* Wartungsanwelsungen
Tecnische Daten - : _ g1,

i relatore T faborears
Data : 107 04 ,. 1986 Edizions : 1 Revisione : 0 (Copla defla dichlarazione CE conforme af originale conservats dal CLIENTE)
Data delia Dichisrazions CE:...... ... Registrata da.......... ...




(380¥ 52 d3)

—t

iparvo Lened ago ok i

| % - CoHAMAL Su PuLSAMTIERA

280

ESTeERM A

L . P

CaNAYs | -

BiLAwird .3 ¥
v

T

e

e .

e

_gc

MILACIA ELE TR

 oechd SRt

g

¥ | L zt’

[

*

-

dousiaLe wsseaf

oL
at. &

()

et
oy 5

was|

COMMESSA

CLIINTE

Difa

“MS CALDAIEL

oftat11o

MIFICIO - TECHICO

BATA .ﬂ'/ 3

BIATON, [~

CONIR.

BISEANG w

MOMIICA

oa?’/ 15

4

a MONTIHle C

L. ZENUCCHI & C.
ﬁ.__. IMPIANTL ELETTRICI




DICHIARAZIONE CE o conFormiTa:

ai sensi della direttiva CEE 89/392 e successwc modificazioni
917368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CEE

La ditta sottoscritta ' i

MS CALDAIE di Montini & C. s.n.c.
Via Softostrada - 25079 Voebamo (Bs) - '
Tel. 0365 / 598018 Fax. 0365 / 589298

Costruzione : Transitos per cemento - Coclee - Fittri

DICHIARA

che la macchina : TRANSILOS MS 16
(distributore automatico di cemento) ,

Modello: +\ S 45 . Tipo: SCPRX.
Anno e Serie N°: 2002 Matricola : ©37% -

_ & conforme ai requisiti essenziali di Sicurezza e di tutela
della. Salute di cui alla Direttiva CEE 89/392 e sue:
successive modificazioni, nonchd ai requisiti defla seguente
Direttiva: 73/23 CEE (Pericoli di natura elettrica)

Per la verifica delle conformita di cui alie Direttive sopra
esposte, sono state consultate le seguenti Norme :

UNI EN 282/1 /2 Sicurezza del macchinario; Principi tecrucl

UNI EN 349 Distanza di sicurezza -

UNI CEt EN 45014 Dichiarazione di conformita (Criteri generali)

CEl 11.1-17.9 -23.12 Impianti eletinici { interrution, prese)

PR EN 1127 General requirements for the design and contruction.

Si dichiara inoltre

che le attivita inerenti alla marcatura "CE" ed alla certificazione relaliva
alle Direttive CEE 89/392 e seguenti, ed alie Norme UNI EN 292 dei
prodotti della MS Caldaie denominati : Transilos per cemento  MS 15
sonc, conformememente all' allegato V della Direttiva CEE, idonei alla :

“ DICHIARAZIONE - “CE "~ di CPHFORMITA"

il fabbricante
M.,.S. CA'LD
di MdN rr; TEL c'gsc 505018
VIA SOTTOS 43

25079 V O % 0. JapEstia ..

Partita {[VA” ¢ 10988 .
_/
S Y

i 3 o
Diata dolla dichiarazrione CE.. Zolw Mol Rogistrata da /7’/( ..... s h Rag:"S




