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Capitolo 1 - GENERALITA'

1.1.Introduzione

Le presenti istruzioni per I'uso e limiti di impiego sono valide solo per i ponteggi mobili
da lavoro linea Top System, la cui Dichiarazione di Conformita viene riportata nel
paragrafo 1.5. | ponteggi mobili da lavoro devono essere utilizzati solo per i lavori di
finitura, manutenzione o simili. Il presente manuale di istruzioni per 'uso e limiti di
impiego contiene importanti indicazioni riguardanti I'uso, la manutenzione e la
sicurezza dei ponteggi mobili da lavoro; l'operatore ne deve avere completa
conoscenza prima dell'utilizzo e, sotto la propria responsabilita, devono:

e Provvedere che vengano rispettate le prescrizioni locali, regionali e nazionali;

e Osservare le regolamentazioni (leggi, regolamenti, direttive, ecc.) per un
utilizzo sicuro indicate nelle presenti Istruzioni per uso e limiti di impiego;

e Assicurarsi che le Istruzioni per l'uso e limiti di impiego siano a disposizione
del personale dell'utilizzatore e che le indicazioni in esse contenute, come
segnalazioni e avvertenze, e le norme di sicurezza vengano rispettate

" in tutti | particolari.

Il montaggio del ponteggio mobile da lavoro deve essere effettuato secondo le
indicazioni del Costruttore, onde realizzare le condizioni di stabilita previste in fase
di progetto e verificate in fase di collaudo. Va comunque ricordato che le
operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali devono essere
eseguite, per legge, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, il quale e
tenuto a verificare lintegrita strutturale dei componenti, l'efficienza dei
collegamenti e dei sistemi di sicurezza. Il preposto dovra disporre che, durante il
montaggio, lo smontaggio e comungue quando non siano allestiti gli elementi per
un uso sicuro del ponteggio mobile, le operazioni su di esso vengano eseguite con
l'adozione di sistemi di protezione anticaduta appropriati. il preposto, inoltre,
verifichera che durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile si eviti
che i componenti siano soggetti ad urti e cadute che ne possano compromettere
lintegrita strutturale e l'efficienza. Nel posizionamento della base del ponteggio
mobile, valutare con estrema attenzione le possibili interferenze che l'elevazione in
altezza potrebbe provocare contro ostacoli esistenti fino all'altezza massima da
raggiungere. In particolare, quando si lavora in prossimita di linee elettriche,
posizionare il ponteggio mobile ad una distanza minima di 5m, tenendo in
considerazione anche le eventuali oscillazioni cui possono essere soggetti i cavi
elettrici per effetto del vento o altri eventi accidentali.

Engeinnio Tornwo - Top Sy=tont - {sirnZiond por JUso oo anmaed s 5

L'operazione di montaggio deve essere eseguita secondo la sequenza indicata nel
presente manuale, onde poter utilizzare in sicurezza il ponteggio mobile.
Osservando scrupolosamente il presente Manuale significa operare in conformita a
quanto disposto dalfattuale normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.L.
19.09.94 n. 626.

1.2. Designazione

Top System 75x180 Torre mobile d lavoro-3-8/12 - XXXD
Top System 75x245 Torre mobile d lavoro-3-8/12 - XXXD
Top System 75x300 Torre mobile d lavoro-3-8/12 - XXXD
Top System 135x180 Torre mobile d lavoro-3-8/12-XBXD
| Top System 135x245 Torre mobile d lavoro-3-8/12 - XBXD
) Top System 135x300 Torre mobile d lavoro-3-8/12-XXXD
Top System 180x180 Torre mobile d lavoro-2-8/12-XXXD
Top System 180x245 Torre mobile d lavoro-2-8/12-XXXD
Top System 180x300 Torre mobile d lavoro-2-8/12-XXXD

e | ponteggi mobili da lavoro sono costruitiin conformita alle Norme Tecniche UNIHD
1004 e UNIEN 1004;

» | ponteggi mobili dalavoro hanno Classe dei carichi distribuitiin modo uniforme,
Paria “2” (corrispondente a 1,5kN/m?) e “3” (corrispondente a 2,0kN/m?);

e | ponteggi mobili dalavoro hanno altezza massima consentita del piano dilavoro (in
assenza di ancoraggio alla parete) pari a8,0m all'esterno di edificie 12,0m
all'interno di edifici;

® | ponteggi mobili dalavoro possono avere Classe di Accesso agliimpalcati dilavoro
secondo il seguente elenco:

! ® Accessoditipo A: Scalaarampa,

® Accessoditipo B: Scalaagradini;

® Accessoditipo C: Scalaapioliinclinata;
® Accessoditipo D: Scala a pioli verticale.

Esempio: Classe XBXD significache latorre mobile dalavoro puo essere provvista, per
l'accesso agli impalcati di lavoro) di scale a gradini (da montare allinterno del
ponteggio) e scale a pioli verticale (corrispondenti alle fiancate laterali del ponteggio).
La X nella designazione significa che non sono previsti i tipi di accesso corrispondenti.
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1.3.Costruttore

Il Costruttore dei ponteggi mobili da lavoro modello Top System descritti nel
presente Manuale di Istruzioni per l'uso e limiti di impiego ¢ la:

IMA S.p.a. Tel: +39 0861 772221

Zona Industriale Contrada Salino Fax: +39 0861 772222
64018 Tortoreto (TE) Sito Web: www.faraone.com
ITALY E-mail: info@faraone.com

1.4.Riferimenti normativi

v’ UNI'HD 1004: “Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da
elementi prefabbricati. Materiali, componenti, dimensioni, carichi
di progetto e requisiti di sicurezza”,

v~ UNI EN 1004:2005: “Mobile access and working towers made of
prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety
and performance requirements”,

v" UNI 8634: “Strutture di leghe di alluminio: istruzioni per il calcolo e
l'esecuzione”,

v~ CNR UNI 10011: “Costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo,
fesecuzione, il collaudo e fa manutenzione”;

v’ Circolare ENPI 29-9 (11.07.75). “Norme per il collaudo a richiesta di
ponteggi mobili ad elementi innestabili”,

v/ EN 1298 (febbraio 1996): “Torri mobili da lavoro. Regole e linee guida
per la preparazione di un manuale d'istruzioni”;

v’ D.M. 27.03.1998 (G.U. n. 102 del 05.05.1998): “Riconoscimento di
conformita alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla
costruzione e allimpiego di ponti su ruote a torre”;

v’ D.L. 19.09.1994 n. 626 (G.U. n. 265 del 12.11.1994 e G.U. n. 104 del
06.05.1996): “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro”;

v’ D.P.R. 07.01.1956 n. 164 (G.U. n. 78 del 31.03.1956): “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.
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1.5.Dichiarazione di conformita

La IMA S.p.a.. con sede in Tortoreto (TE) Zona Industriale Contrada Salino

DICHIARA:

® Che i ponteggi mobili da lavoro denominati: Top System 75x180, Top System
75x245, Top System 75x300, Top System 135x180, Top System 135x245, Top
| System 135x300, Top System 180x180, Top System 180x245, Top System
| 180x300 vengono costruiti in conformita alle Norme Tecniche UNI HD 1004
e UNI EN 1004

® Che gli stessi vengono costruiti in modo conforme ai rispettivi prototipi che
hanno superato le prove di carico e rigidita, di cui alle appendici “A” e “B” della
Norma Tecnica UN! HD 1004, presso:
ISPESL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, Laboratorio Tecnologie per le
Strutture

Top System 75x300 (su base Certificato ISPESL-DTS-XI-01/05/PTR)
Top System 135x300 (su base Certificato ISPESL-DTS-X1-02/05/PTR)

® Che su tutti gli esemplari prodotti & riportata la marcatura di identificazione; il
Manuale di Istruzioni per fuso e limiti di impiego viene allegato allinterno della
confezione contenente le ruote del ponteggio mobile. Tale Manuale viene
redatto secondo quanto prescritto dalla Norma Tecnica EN 1298 e contenente

le istruzioni indicate nellappendice “C” della Norma Tecnica UNI HD 1004.
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FIG. E: Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo su superfici
compatte, lisce, prive di ostacoli ed in assenza di venio. Prima dello
spostamento & consigliabile ridurre l'altezza del ponteggio mobile da lavoro a
seconda dello stato del terreno e delle condizioni meteorologiche. Sollevare
da terra gli stabilizzatori di una quantita non superiore a 20mm, sbloccare |l
freno delle ruote. A spostamento avvenuto inserire i freni sulle quattro ruote,
livellare di nuovo il ponteggio, spostare gli stabilizzatori verso il basso fino a
garantire una perfetta aderenza con il terreno.

Capitolo 2 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA (FIG.E

2.1. lIstruzioni di sicurezza particolari

I PONTEGGI MOBILI DA LAVORO DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER | LA
FINITURA, MANUTENZIONE O SIMILI. VORI DI

| PONTEGGI DEVONO ESSERE MONTATI, SMONTATI O TRASFORMATI SO

’ TTO LA
SORVEGLIANZA DI UN PREPOSTO E AD OPERA DI LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO .
UNA FORMAZIONE ADEGUATAE MIRATAALLE OPERAZION! PREVISTE. FIG.F 2, [SE= )

FIG. A: Le torri mobili da lavoro possono essere montate e
gmontate s0lo da persone che hanno dimestichezza con le
istruzioni di montaggio ed uso. Le specifiche concernenti la \ -
gtabilita e la sicurezza dei ponteggi mohili da lavoro (ad es. ! L
impiego di pesi zavorra e stabilizzatori) sono descritte nelle

presenti istruzioni per 'uso e limiti di impiego (Capitolo 5). \

FIG. F: Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente. Nel corso dello
spostamento, non deve essere superata la normale velocita di cammino e sulla torre mobile da lavoro
non si devono trovare materiali e persone. Verificare sempre che la zona aerea sia sgombra da ostacoli e
cavi elettrici. | ponteggi mobili da lavoro non sono elettricamente isolati; non avvicinarsi, quindi, a meno di
cinque metri da linee elettriche (per il dimensionamento della distanza di sicurezza si devono prendere in
considerazione 'oscillazione delie funi delle linee e lo spazio di movimento del lavoratore e degli oggetti
utilizzati). Se le distanze di sicurezza non possono essere rispettate, le linee devono essere poste fuori

FIG. B: Per il montaggio delle torri mobili da lavoro non tensione e assicurate contro la riaccensione, d'accordo con i proprietari o gli esercenti delle linee.
devono essere utilizzati componenti danneggiati. Osservare le indicazioni riportate infig. P. '
. Y
FIG.G ——
) FIG. G: Durante la fase di montaggio del ponteggio mobile da lavoro si deve
- verificare che limpalcato di base si trovi in posizione verticale rispetto al
' LL/ terreno (la misurazione puod essere ese_*guit_a mediante livella). Prima
,. LIVELLA dell'utilizzo verificare, poi, che |l. pqntegglg sia stato montato seguen;io
S . regolarmente e completamente le indicazioni del Costruttore fatte a garantire
FIG. C: Perii montaggio delle torri mobili da lavoro si deveno L—j\ un utilizzo anorma.
impiegare solo componenti originali in perfette condizioni ' L—_J:i:
secondo quanto indicato dal Costruttore. \. - W,

FIG. H: Non & consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di
sollevamento. Non si devono, inoltre, generare carichi orizzontali
che possano causare il ribaltamento del ponteggio. |l sollevamento
di materiali e utensili fino ai piani di lavoro deve essere effettuato
daltinterno del ponteggio, di piano in piano, atiraverso le botole di
accesso, facendo uso di funi di adeguate dimensioni a trazione
manuale. Quando cid non & possibile, il sollevamento puo essere
effettuato dall'esterno del ponteggio, sempre mediante funi di
adeguate dimensioni a trazione manuale, per carichi non superiori
a 50kg e sollevati secondo una direzione verticale parallela al
ponteggio e ad una distanza da questo tale da rimanere all'internc
dell'area impegnata dagli stabilizzatori

FIG. D: La superficie sulla quale viene spostata la torre mobile

da lavoro deve essere in grado di reggerne il peso. La superficie
deve essere livellata e priva di buchi, tombini e scale. Durante
l'utilizzo, in caso di terreno dissestato, tamponare gli eventuali
vuoti sotto le ruote con tavelle od altro mezzo equivalente.
Verificare il peso, in relazione al modello, che la superficie,

$u cui poggia il ponteggio mobile, deve sopportare (vedi capitolo:
Limiti di impiego).
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FIG. I: Non & consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre
mobile da lavoro e un edificio o altra struttura non facente parte del
ponteggio mobile da lavoro.

FIG. L: Prima dell'uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i
provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento
accidentale, utilizzando gli appositi freni di bloccaggio delle ruote ed,
eventualmente, utilizzando delle basette regolabili.

FIG. M: Non & consentito accedere o scendere dalla superficie dellimpalcato

usando accessi diversi da quelli previsti:

e Scala verticale a pioli (in questo caso le fiancate laterali portanti
fungono loro s tesse da scala, avendo i traversi con superficie
antiscivolo e postiad una distanza pari a 280mm)

* Scalainclinata a gradini

In ogni caso, la salita e la discesa dell'operatore dovranno sempre essere
effettuate allinterno del ponteggio. Per il montaggio e lo smontaggio in

sicurezza del ponteggio mobile da lavoro & obbligatorio 'uso della cintura di

sicurezza dotata di dispositivo anticaduta.

FIG. N: E' proibito saltare sugliimpalcati o caricare su di essi carichi o
persone con peso superiore alla portata dichiarata dal Costruttore.
Non & consentito aumentare l'altezza degli impalcati mediante tuso di
scale, casse o altri dispositivi e non devono essere montate
schermature di qualsiasi natura, come graticciati, teloni od aftro.
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FIG. O

i1 METRO

N.B.:

FIG. O: Secondo la norma UNI HD 1004 le altezze massime per i
ponteggi mobili da lavoro sono limitate a 8m ali'aperto e a 12min locali
chiusi da tutti i lati. E' consigliabile tuttavia, indipendentemente dalle
specifiche di montaggio alle varie altezze riportate nel presente
manuale, ove possibile, sia all'esterno che all'interno di edifici,
ancorare in modo sicuro ogni quattro metri i ponteggi mobili da
lavoro all'edificio. Nel caso di utilizzo all'aperto o in edifici aperti, al
termine del lavoro o in particolari condizioni meteorologiche, il
ponteggio deve essere spostato in una zona protetta dal vento o
smontato o protetto contro il ribaltamento mediante altre misure
idonee (ad es. ancoraggi). Le forze di ancoraggio devono essere
applicate alle traverse accanto ai nodi del telaio. Come elementi di
ancoraggio si devono utilizzare solo componenti forniti dal Costruttore
(per aloro corretta sistemazione si rimanda alle istruzioni nel presente

Manuale).

Nel caso in cui stando sul ponteggio mobile da lavoro vengano
utilizzati apparecchi elettrici con un allacciamento alla rete si deve
osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
Non si devono effettuare lavori con il ponteggio mobile su impianti non
protetti sotto tensione o nelle loro vicinanze se:

® Non & statatolta latensione dalla parte dellimpianto;

® Laparte dellimpianto non & stata assicurata contro lariaccensione;

e Non & stato verificato che la parte dellimpianto sia priva di

tensione,
® | a parte dellimpianto non e stata cortocircuitata mediante una

barraditerra;
® | aparte dellimpianto non e separatada parti vicine sotto tensione.

IL CARICO ORIZZONTALE MASSIMO APPLICABILE, PER ESEMPIO PER EFFETTO
DEL LAVORO IN CORSO SU UNA STRUTTURA ADIACENTE, E' DI 25KG, INTESO
COME SOMMA DEI CARICHI APPLICATI DAl VARI OPERATORI PRESENT! SUL

PONTEGGIO.
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Capitolo 3 - LIMITI DI IMPIEGO

3.1. Accesso ai piani di lavoro

L'accesso ai. piar]i_di lavoro del ponteggio mobile pud avvenire solamente dall'interno
del ponteggio, utilizzando uno dei seguenti metodi:

® Scala a .pioli verticale, costituita dai traversi dei telai laterali della struttura del
ponteggio stesso;

e Scala a gradiniinclinata, interna (disponibile solo per alcuni modelli di ponteggio);

3.2. Classe, portata
| ponteggi mobili da lavoro denominati “Top System” con fiancata da 75cm

) ninati * e 135cm
(modeglll A-B-C-D-E-F) sono classificati {(in accordo con la UNI HD 1004 e la UNI EN
1004) in Classe 3, ovvero portata del piano pari a 2,0kN/m*,

] cr:tari?[o complessivo consentito per ogni ponteggio, sul piano di lavoro, risulta
pertanto: |

Top System 75x180 kg 280
Top System 75x245 kg 360
Top System 75x300 kg 450
Top System 135x180 kg 480
Top System 135x245 kg 650
Top System 135x300 kg 800

Il numero massimo di piani caricati contemporaneamente e:

Top System 75x180 n.2
Top System 75x245 n.3
Top System 75x300 n.3
Top System 135x180 n.3
Top System 135x245 n.3
Top System 135x300 n.3

I peso della struttura del ponteggio mobile da | [
; . : ( ! avoro corrispondente alla
configurazione di montaggio massima (12,4m) risulta essere:

Top System 75x180 kg 251
Top System 75x245 kg 289
Top System 75x300 kg 325
Top System 135x180 kg 323
Top System 135x245 kg 381
Top System 135x300 kg 431

TIr3OME.

(Per il peso delle configurazioni intermedie fare riferimento alle tabelle ricapitolative
dei paragrafi5.2-5.10)

| ponteggi mobili da lavoro denominati “Top System” con fiancata da 180cm
(modelli EA-EB-EC) sono classificati (in accordo con la UNI HD 1004 e 1a UNI EN
1004) in Classe 2, ovvero portatadel piano paria 1 SKN/MY.

Il carico complessivo consentito per ogni ponteggio, sul piano di lavoro, risulta
pertanto:

Top System 180x180 kg 480
Top System 180x245 kg 660
Top System 180x300 kg 800

Il numero massimo di piani caricati contemporaneamente e:

Top System 180x180 n.2
Top System 180x245 n.2
Top System 180x300 n.2

Il peso della struttura del ponteggio mobile da lavoro corrispondente alla
configurazione di montaggio massima (12,4m) risulta essere:

Top System 180x180 kg 397
Top System 180x245 kg477
Top System 180x300 kg 539

(Per il peso delle configurazioni intermedie fare riferimento alle tabelle ricapitolative
dei paragrafi 5.2-5.10)

N.B.: IL PESO OTTENUTO SOMMANDO | VALORI DEI CARICHI RELATIVI AD OGNI PIANO NON
DEVE, IN OGNI CASO, SUPERARE IL VALORE DEL CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
PER IL PONTEGGIO MOBILE DA LAVORO.

N.B.. NEL CASO IN CUI SI LAVORI SU PIU PIANI, E' NECESSARIO PROVVEDERE
ALL'ANCORAGGIO DEL PONTEGGIO, COME DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE, AL FINE
DI NON RIDURRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

3.3. Altezze massime nelle diverse configurazioni

L'altezza massima del piano di lavoro senza l'uso degli stabilizzatori risulta essere,
per tuttii modellidi ponteggio Top System, di2,4m.

| 'altezza massima del piano di lavoro con fuso degli stabilizzatori (e delle zavorre
dove necessario) risulta essere, per tutti modelli di ponteggio Top System, di 7,4m
all'esterno di edifici e di 11,4m allinterno di edifici.

L'altezza libera minima tra i piani di lavoro € di 1,96m. La distanza massima verticale
tra i piani di lavoro e di 4,0m. La distanza massima verticale tra il pavimento ed il
primo piano dilavoro e di 4,4m.

In cosa il ponteggio viene usato con le ruote diametro 125 mm,l'altezza massima
consentita e di4,40m, altrei4,40m, e obbligatorio usare le ruote diametro 200 mm.
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3.4. Limiti del vento

| ponteggi mobili da lavoro devono essere montati ed usati solo in assenza di vento.
Prestare particolare attenzione anche all'effetto “tunnel” del vento quando il
ponteggio mobile si trova allinterno di edifici in costruzione. In caso di vento il
ponteggio, sia in condizioni di lavoro che non, deve essere smontato (o comunque
diminuito ad una altezza tale da impedirne il ribaltamento) o ancorato saldamente
ad una strutturafissa stabile.
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Capitolo 4 - IDENTIFICAZIONE

4.1. Piano di lavoro

Ogni piano di lavoro & costituito da n.1 o 2 telai di alluminio con sovrastanti pannelli
in legno multistrato antisdrucciolevole, uno dei quali munito di botola per l'accesso.
Su tutti e quattro i lati vengono disposte le tavole fermapiede di altezza utile paria
150mm. La protezione laterale & costituita, secondo il lato lungo del ponteggio, da
n.2 telai di alluminio i quali vengono agganciati alle fiancate laterali in modo da
impedirne il distacco accidentale, e secondo il lato corto del ponteggio dalle
fiancate laterali stesse. | parapetti garantiscono sia la protezione superiore che
queliaintermedia secondo le altezze previste dalla normativa di riferimento.

4.2, Stabilizzatori

| quattro stabilizzatori sono costituiti da due tubi in alluminio uniti tra loro per mezzo
di un giunto snodato. Vengono fissati ai quattro montanti del ponteggio mobile per
aumentare le dimensioni di base effettive. || bloccaggio alla struttura avviene
mediante giunti a cerniera che assicurano sempre il contatto con il terreno (N.B.:
prestare particolare attenzione al montaggio degli stabilizzatori vedi sezione
dedicata).

4.3. Puntidiidentificazione
Ogni componente viene identificato mediante apposizione di una etichetta adesiva
cheriporta le seguentiinformazioni:

® Indirizzo web produtore (1)
® Logo produttore (2)

@ Codice articolo (3)

® Codice a barre articolo (4)
® Numero di serie (5)

@ Descrizione articolo (6)

@ Prodotto (7)
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5.1.Quadro dei modelli

LATO LUNGO
1,8m - 2,45m -3,0m

Su 7° piolo

LATO CORTO

--[

Su 6° piolo

Capitolo 5 -CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO

0,75m —1,35m - 1,80m

5 & o

[
Larghezza ponteggic mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Ahltezza max ponteggio mobile: 2,4m 2,4m 2,4m
Altezza max piano di lavoro: 2,4m 2.4m 2,4m
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1,80m A24 D24 EA24
2,45m B24 E24 EB24
3.00m Cc24 F24 EC24
LATO LUNGO LATO CORTO

1,8m -2,45m -3,0m

¢,75m —1,35m —1,80m

Su 7° piclo

Su 6° piolo

[ ]
Larghezza ponteggio mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggio mobile 3.4m 3.4m 3,4m
Allezza max piano dl lavoro: 2.4m 2,9m 2,4m
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1.80m A34 D34 EA34
2,45m B34 E3a EB34
3,00m C34 F34 EC34

Su 11° piolo t

Su 6° piolo

LATO LUNGO
1,8m — 2,45m - 3,0m

| § |
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LATO CORTO
0,75m -1,35m - 1,80m

Larghezza ponteggio mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggio mobile: 4.,4m 4.4m 4,4m
Altezza max plano di lavoro: 3.4m 3,4m 3,4m
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1,80m Ad4 D44 EA44
2,45m B44 E44 EB44
3,00m C4a4 Faq EC4a4
LATO LUNGO LATO CORTO
1,8m - 2,45m - 3,0m 0,75m -1,35m - 1,80m
I i |
Su 14° piolo
Su 13° piolo
Su 6°%pioclo
3 ¥
Larghezza pontegglo mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max pontegglo mobile: 5,4m 54m 5.4m
Altezza max piano di lavoro: 4.4m 4,.4m 4,4m
Lunghezza ponteggio: Nume_rg di ordine
1,80m AS54 D54 EA54
2,45m B54 ES4 EB54
3,00m C54 F54 EC54
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Su 18° piolo

—————————

Su 17° piolo
e

Su 7° piolo

LATO LUNGO
1.8m -2,45m -3,0m

>

—_————

Su 6° piolo

0,76m -1,35m -1,80m

LATO CORTO

Larghezza ponteggio moblle: 0,75m 1,36m 1,80m

Altezza max ponteggio mobile: 6,4m 6,4m 6,4m

Altezza max pliano di lavoro: 5.4m 5,4m 5,4m

Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1,80m AB4 De4 EAG4
2,45m B&4 E64 EB&4
3,00m Cé4 F64 EC64
TRraomne.
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LATO LUNGO
1,8Bm -2,45m -3,0m

Su 21° piolo u a

Sotto 18° piolo

—

Su14° piolL

"L |

Su 13° piolo

Su &° piolo

—_——

Su 7° piolo

LATO CORTO

0,75m —1,35m —1,80m

¥
Larghezza ponteggio moblle: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggi 7,4m 7.4m 7,4m
Altezza max plano di lavoro: 6,4m 6.,4m 6,4m
Lun&hezza ponteggi_o: Numero di ordine

1,80m A74 D74 EA74

2,45m B74 E74 EB74

3,00m C74 F74 EC74
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LATO LUNGO
1,8m -2,45m -3,0m
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LATO CORTO
0,76m -1,35m -1,80m

Su 25° piolo

Su 24° piolo

Sotto 18° piolo

Su 14° piolo

Su 13° piole

Su 8° piolo

Su 7° piolo

& 8
Larghezza pontegglio mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggio mobile] 8.,4m 8.4m 8.4m
Altezza max plano di lavoro: 7.4m 7,4m 7, 4m
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine

1,80m A84 D84 EAB4

2.45m B84 E84 EB84

3,00m c84 F8a EC84

TErBoMne.

Sotto 18° piolo
—

Su 14° piolo
e

Su 13° piolo
————————

Su 8 pl0|04.

i
Su 7° piclo

LATO LUNGO
1,8m -2,45m -3,0m
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LATO CORTO
0,75m -1,35m —1,80m

| I I

Su 28° piolo
_oeeE PR .
Su 27° piolo

Su 22° piolo

21

. 89
Larghezza ponteggio mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggio moblle: 9,4m 9,4m 9,4m
Altezza max plano di lavoro: 8,4m 8.4m 8,4am
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1,80m A94 D94 EAQ4
2,45m B94 E94 EB94
3,00m Co4 F94 EC94
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LATO LUNGO LATO CORTO LATO LUNGO LATO CORTO
1,8m -2,45m -3,0m 0,75m -1,35m -1,80m 1,8m -2,45m —3,0m 0,75m -1,35m —1,80m
| I [
H | II Su 35° piclo
Su 32° piolo , E :
Su 317 piolo Sotto 32° piolo
‘ ] . | | |
Su 28° piclo .
B A H‘
Jp—————— 7.”7,77,.....’ = -
Sotto 25° piolo | I I Su 27 piolo
ﬂ' m Su 22° piolo
Su 217 piolo L .
| | o o
Sotto 18° piolo | Sotto 18 plolo=

3 | |
Su 14° piolo | |- |
1
Su 13° piolo H!-H
|
‘.
|-
| |
Su 8° piolo | 1
| |-
Su 7° piolo
]
Larghezza ponteggio mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggio moblie: | 10,4m 10,4m 10,4m
Altezza max piano di lavoro: 9.4m 9.4m 9.49m
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1,80m A104 D104 EA104
2,45m B104 E104 EB104
3,00m C104 F104 EC104

Su 14° piolo
Same

>
o

Su 137 piolo

Su 8° piclo
il

e
Su 7° piclo

jymp
¥ 9

Larghezza ponteggio mobile: 0.75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteggio mobiie: 11,4m 11,4m 11,4m
Altezza max piano di lavoro: 10,4m 10,4m 10,4m

Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1.80m Al14 D114 EA114
2,45m B114 E114 EB114
3,00m C114 F114 EC114
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Su 3% piolo

Su 38° piolo

Su 32° piolo

¥
e

»

LATO LUNGO
1,8m -2,45m -3,0m

Su 27° piolo

Su 28° piolo
R —

Su 22° piolo

Su 18° piolo

.
>

y

LATO CORTO
0,75m -1,35m -1,80m

Su 14° piolo 4  —
—— ]
—» |-
Su 13° piolo | -
m__1
_ I
Su 8° piolo | N
— e EE—
)
'
Su 7° piolo II-:i
| |- |
| I
¥
Larghezza pontegglo mobile: 0,75m 1,35m 1,80m
Altezza max ponteg_glo maobile: 12,4m 12,4m 12,4m
Altezza max plano di lavoro: 11,4m 11,4m 11,4m
Lunghezza ponteggio: Numero di ordine
1,80m Al124 D124 EA124
2,45m B124 E124 EB124
3,00m C124 F124 EC124
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5.2. Tabella degli elementi componenti: Top System 75x180 (A)
® UNI HD 1004 Classe “3” (2,0kN/m?)
e Carico complessivo consentito 280 kg
® Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 2
ARTICOLO A24 A34 Add AS54 AB4 A74 A4 A94 A104 | A114 | A124
h totale [em] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 | 1240 |
Peso totale [kg) 457 | 673 93,9 1245 | 1638 | 1736 | 1846 | 1944 | 2303 | 2401 | 2511
Dettaglic Componenti
Cod. F75200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Cod. F75100 2 2 2 2 2
Cod. P180 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
= |God. 775 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
& | Cod. TR180 2 2 2 2 4 4 6 4 6 8
& | cod. D180 2 2 | 2 4 4 4 6 6 6 6 8
& |cod. R125 4 4 4
'g Cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4
§ [cod. sTABY 4 4 4 4 4 4 4 4 4
“ | cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB180 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Cod. TF180 2 2 _2 4 4 4 4 6 [ 6
Cod. TF75 2 2 2 4 4 4 4 § 6 6
Dettaglio Montaggio
g Senza 5zavorre | § zavorr_e‘ 1 1 2 3 4
% :g::;;agg:o a sl';tggdrzl ﬁllaJl:gc;? zavorra | zavorra | zavorre | zavorre | zavorre N.AC N.A* N.A* N.A~
% ESTERNI base base per stab. | per stab. | per stab. | per stab. | per stab.
Q
g Senza ] 4 zavorre 4 zavorre P 2 3 3 3 3
5 |2ncoraggioa suogni | suogni | Solo | Solo | S2% | zavorra | zavorra [ zavorra | zavora [ zavorra | zavorra
g rNTEthI,I bave base per stab. | per stab, | per stab. | per stab. | per stab. | per stab.

* NLA.: Non Ammissibile

ATTENZIONE:
Il peso diunazavorreedi15kg.
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5.3. Tabella degli elementi componenti: Top System 75x245 (B) 5.4. Tabella degli elementi componenti: Top System 75x300 (C)
s g 2
e UNIHD 1004 Classe “3” (2,0kN/m’) e UNIHD 1004 Classe “3" (2,0kN/m’)
e Carico complessivo consentito 360 kg e Carico complessivo consentito 450 kg
e Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3 e Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3
ARTICOLO B24 B34 844 B54 B64 B74 B84 Bo4 B104 | B114 | B124 ARTICOLO C24 C34 c44 C54 c64 c74 C84 co4 c104 | c114 | c124
h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 240 1040 140 1240
Peso totale [ky] 52,6 79,6 1062 | 1376 | 1878 | 198,2 210 2204 | 266,6 277 288,8 Peso totale [kq] 59,8 91,6 118,2 150,2 | 2098 | 222,2 | 234,66 247 300,6 313 3254
Dettaglio Componenti ‘ Dettaglio Componenti
Cod. F75200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 Cod. F75200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Cod. F75100 2 2 2 2 2 - Cod. F75100 2 2 2 2 2
Cod. P245 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. P300 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
g [ Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 g | Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
£ | God. TR245 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 £ | cod. TR300 2 2 2 2 4 4 8 4 6 6
£ Cod. D245 2 2 2 4 4 4 6 6 ) 6 ) g Cod. D300 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8
S| Cod. R125 4 4 4 © [cod. R125 a 4 4
£l cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4 § [ cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4
E Cod. STAB1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 & | cod. sTABA 4 4 4 4 4 4 4 4 4
w
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB245 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Cod. RB300 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3
Cod. TF245 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. TF300 2 4 4 4 4 6 6 6
Cod. TF75 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. TF75 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Dettaglio Montaggio Dettaglio Montaggio
2| Senza Szavorre | 5 zavorre 1 2 3 3 g| senza 5 zavorrie 5 zavorre ' Sor Sol 2 3 3
o | ancoraggio a i i Sol ¢ | ancoraggio a su ogn su ogni olo olo . . . .
z parete ﬁgr SI:tﬁgdr: SI:tgng s':; zavorra | zavorra | zavorre | zavorre N.AY N.A* N.AS N.AY ] parete per lato di lato di stab. stab, za:r:tr;: z:rv:trar; ::::;; N-A. NA. N-A. NA
% ESTERNI base base per stab. | per stab. | per stab. | per stab. g ESTERNI base base pe - P - -
. Q 2
E Senza . 4 zavorre | 4 zavorre ) 2 , s R s s E :enza ) 4 zavorl’le 4 zaverre Sol Sl Sol 2 2 3 3 3 3
£ | ancoraggioc a su ogni su ogni Solo Solo = ] ancoraggio a su ogny su ognl 00 o @ zavorra | zaverra | zavorra | zaverra | zavorra | zavorra
o . . zavorra | zavorra | zaverra | zavorra | zavorra | zavorra | zavorra & di lato di stab. stab. stab.
parete per lato di lato di stab. stab. s | parete per lato di tab. tab. t tab. tab. tab.
g INTERNI base base per stab. | per stab. | per stab, | per stab. | per stab. | per stab. | per stab. 3| INTERNH base base per stab. | per stab. § persta | per s per stab. | per sta
* N.A.: Non Ammissibile * N.A.: Non Ammissibile
ATTENZIONE: ATTENZIONE:
[Ipesodiunazavorreedi 15kg. llpeso diunazavorreedi15kg.
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5.5. Tabella degli elementi componenti: Top System 135x180 (D) 5.6. Tabella degli elementi componenti: Top System 135x245 (E)
e UNIHD 1004 Classe 3" (2,0kN/m’) UNI HD 1004 Classe “3" (2,0kN/m?)
e Carico complessivo consentito 480 kg Carico complessivo consentito 650 kg
e Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3 Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3
ARTICOLO E24 E34 E44 E54 E64 E74 E84 E94 E104 | E114 E124
h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240
ARTICOLO D24 D34 D44 D54 D64 D74 D84 D94 D104 | D114 | D124 Peso totale [kg) 76 109.4 1384 |169,4 |2482 | 2582 | 2724 | 2824 | 3572 | 367.2 | 3814
h totale {cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 | 1040 | 1140 | 1240 Dettaglio Componenti
Peso totale [kg] 62,1 90,1 19,1 | 1493 | 2102 | 2196 233 2424 | 299 3003 | 3227 Cod. F135200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Y 2 2 2
Dettaglio Componeniti Cod. F135100 2 2 .
4 4 4 6 6
Cod. F135200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 Cod. P245 2 2 2 4 2 . : . :
- 2
Cod. F135100 2 2 2 P! 2 . 5 Cod. T135 2 2 2 2 : : 2 :
2 4
Cod. P180 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 g Cod. TR245 2 2 2 2 4 2 :
4 6 6 6
Cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 g [ Ced. D245 2 2 2 4 4
[+
_ | cod. TR180 2 2 2 2 4 4 S 3 P 6 S [Cod. R125 4 4 4 - _ -
E = ) r)
& | Cod. D180 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 £ | Cod. R200 4 4 4 : :
£ 4 4 4
9 | Cod.R125 4 4 E Cod. STAB1 4 4 4 4 : : :
w 1 1 1
£ [ coa. R200 2 2 2 n 2 n 2 2 Cod. GR1 1 1 2 3 3 3
et 2
= | cod. sTABY 4 4 4 2 3 2 P 2 2 Cod. R245 1 1 1 1 2 2 . : d
5 2 2 2
2 | Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cod. RB245 1 1 1 1 2 : : : :
4
& | Cod. R180 1 1 1 1 2 2 2 Py 3 3 3 Cod. TF245 2 2 2 4 4 . d :
4 4 4
Cod. RB180 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Cod. TF135 2 2 2 4
Cod. TF180 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Dettaglio Montaggio
Cod. TF135 2
0 2 2 2 2 2 4 s s 6 g |Senza 3 zavorre | 3 zavorre s 2
: f 6 |ancoraggio a su oghi su ogni Solo Solo Solo olo N.A* NAY NA.* NAS
Dettaglio Montaggio E parete per lato di lato di stab. stab. stab. stab. :::::ar:_
N |ESTERNI base base
g Senza ] 3zavorre | 3 zavorre 1 4 2 2 §
2 an:::tl:gglo a sl:tzgdr:' sl:tzgdr;l sst:I: zavorra | zavorra | zavorre | zavorre N.A* N.A™ N.A* N.A ﬁ Senza 3 zavorre | 3 zavorre 2 2
Q pa per base base : per stab_ | per stab. | per stab. | per stab. = |ancoraggio a su ogrl suogni | Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo | . vira | zavarra
"-5- ESTERN € | parete per lato di lato di stab. stab. stab. stab. stab. stab. stab. per stab. | per stab.
2 & |INTERNI base base
N Senza 3 zavorre | 3 zavorre 2 5
= | ancoraggio a su oghi su ogni Sole Solo Solo Solo Solo Solo Solo
2 | parete per lato di lato di stab. stab. stab. stab, stab. stab. stab. | >2YST “‘"’t"g
@ | INTERNI base base per stab. | per stab. o
* N.A.: Non Ammissibile
* N.A.: Non Ammissibile ATTENZIONE: .
Il peso di unazavorre e di 15 kg.
ATTENZIONE:

Il peso diunazavorre e di15kg.
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5.7. Tabella degli elementi componenti: Top System 135x300 (F) 5.8. Tabella degli elementi componenti: Top System 180x180 (EA)
UNI HD 1004 Classe “3” (2,0kN/m?) e UNI HD 1004 Classe “3” (2,0kN/m”)
Carico complessivo consentito 800 kg e Carico complessivo consentito 640 kg
Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3 e Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3
ARTICOLO F24 F34 F44 F54 F64 F74 F84 F94 F104 F114 F124 ARTICOLO EA24 EA34 EA44 EAS54 EAG4 EAT74 EA84 EA94 | EA104 | EA114 | EA124
h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 | 1140 | 1240 h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 | 1140 | 1240
Peso totale [kg] 87,5 1257 1547 | 1862 | 2788 | 2908 | 3056 | 317.6 | 404,14 | 416,1 | 430,9 Peso totale [ka] 1013 128,9 1609 | 1761 | 2528 | 2656 282 294,8 | 3681 | 3809 | 3973
Dettaglic Componenti Dettaglio Componenti
Cod. F135200 2 2 2 4 4 6 6 g 8 10 10 Cod. F180200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Cod. F135100 2 2 2 2 2 ) Cod. F180100 2 2 2 2 2
Cod. P300 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. P180 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = | Cod. T180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
"E Cod. TR300 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 § Cod. TR180 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6
§ | cod. D300 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 g | Cod. D180 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8
§ [ cod. R125 4 4 8 | cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
% Cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4 £ [ cod. 57AB1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
g | Cod. STAB1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 £ | cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1
a [Cod.GRY 1 1 1 1 1 1 1 1 " I'cod. RB180 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Cod. R300 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Cod. R180 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cod. RB300 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Cod. TF180 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cod. TF300 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. TF175 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cod. TF135 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Dettaglio Mentaggio
Dettaglio Montaggio g Senza . 3zavorre | 3zavorre 1 1 2 2
 [Snomaggion | mvore |3z : S omtoper | e | o | sen [zvoms |mvems | smens | NAT | NAT [ NAT ] AT
g [ancoraggioa | sucuni | suosni | sdo | sdo | S | S fawvors | nas | Wt | was [ owas base | base per sab | porsab. | or st | pr 1
N | ESTERNI base base per atab £
_B_ N | Senza 3zavorre | 3 zavorre 2 2
§[erm s [smver T 2| oncorsagion | sweunt | suomni | sl | sl | s | S | S | S| SR [ e e
5 [meomsgon [ swoan’ | o | s | sao | sae | sao | oo | sde | sl o | savers 5 | e | o=
& | INTERNI base base per stab. [per stab.
* N.A.: Non Ammissibile
* N.A.: Non Ammissibile St '
e Il peso diuna zavorre e di 15 kg.
ATTENZIONE:

Ipesodiunazavorre edi 15 kg.
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5.9. Tabella degli elementi componenti: Top System 180x245 (EB) 5.10.Tabella degli elementi componenti: Top System 180x300 (EC)
e UNI HD 1004 Classe “3" {2,0kN/m?) e UNI HD 1004 Classe “3" (2,0kN/m?)
e Carico complessivo consentito 880 kg _ ® Carico complessivo consentito 900 kg
e Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3 e Numero massimo di piani caricati contemporaneamente 3
ARTICOLO EB24 EB34 EB44 | EB54 | EB64 | EB74 | EB84 | EB94 | EB104 | EB114 | EB124 ARTICOLO EC24 EC34 Ec44 | Ec54 | Ece4 | EC74 | EC84 | Eco4 | EC104 | EC114 | EC124
t totale [cm] 240 340 440 540 840 740 840 940 1040 1140 1240 h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240
Peso totale [kg] 122,2 155,2 187,2 | 2032 | 3048 | 3182 | 3354 | 3488 | 4464 | 4598 477 Peso totale [kg] 138 1758 2078 | 2244 344 3504 | 3772 | 3926 | 5062 | 5216 | 5394
Dettaglio Componenti Dettaglio Componenti
Cod. F180200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 Cod. F180200 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Cod. F180100 2 2 2 2 2 ) Cod. F180100 2 2 2 2 2
Cod. P245 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. P300 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
g [Cod. T180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - i | Cod. T180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g Cod. TR245 2 2 2 2 4 4 6 4 8 6 g Cod. TR300 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6
g | cod. D245 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 g | cod. D300 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8
8 | cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 | cod. R200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E | Cod. STAB1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 € | cod. STAB1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 E Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1
73] T 17]
Cod. RB245 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Cod. RB300 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Cod. R245 2 2 2 2 4 4 4 4 8 6 6 Cod. R300 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cod. TF245 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. TF300 2 2 2 4 4 4 4 8 6 6
Cod. TF175 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 Cod. TF175 2 2 2 4 4 4 4 6 6 8
Dettaglio Montaggio Dettaglio Montaggio
g Senza 3 zavorre 3 zavorre 2 g Senza 3 zavorre | 3 zavorre 2
o | ancoraggioc a su ogni su ogni Soilo Solo Solo Solo n . . . & | ancoraggio a su ognl su ogni Solo Sole Solo Solo « " . .
= | parete per latodi | latodi | stab. | stab. | stab. | stap. |Zvome | NAT | NAT O} ORAT | NA 3 | parete per latodi | latoci | stab. | stab. | stan. | swb. |ZAvers | MAT } NAT L NAT O ONA
% ESTERNI base base e ) -'-;-. ESTERNI base base -
S e
E Senza 3 zavorre | 3 zavorre N 2 E Senza . 3 zavorre | 3 zavorre 2 2
= | ancoraggio a su ogni su ogni Solo Solo Solo Solo Solo Salo Solo = | ancoraggio a su ogni su ogni Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo | vorre | zaverre
2 | parete per lato di lato di stab. stab. stab. stab. stab. stab, stab. | oo | et 2 | parete per lato di lato di stab, stab. stab. stab. stab. stah. stab. { orstab. | per stab.
& | INTERNI base base P P ) @ | INTERNI base base
* N.A.: Non Ammissibile * N.A.: Non Ammissibile
ATTENZIONE: ATTENZIONE:
llpeso diunazavorreedi 15kg. Il peso diunazavorre e di 15 kg.
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5.11.Presentazione illustrata di ricambi e accessori

- PARAPETTO —
- Misura Ponteggio (m) 1,8 2,45 3,0
Peso (kg) 3.7 4,3 4.9
Codice P180 | P245] P300
- TRAVERSA _ DIAGONALE .
Misura Ponteggio (m)] 1,8 2,45 3,0 Misura Ponteggio {m) | 1,8 2,45 3,0
Peso (kg) 1,7 2,0 3,0 Peso (kg) 1,7 2,0 3,0
H M m Codice TR180| TR245 | TR300 Codice D180 | D245 D300
ELEMENTO TERMINALE .
Larghezza Panteggio (m) | 0,75 1,35 ] 1,80
Peso (kg) 2,3 3,1 3,7
Codice T75 | T135]| T180 d
STABILIZATORE RUOTA CON FRENO E PERNO PRIMO GRADINO
Peso (kg) 4.8 Diametro ruota 195 Peso (kg) 2,2
Codice STAB1 {mm) Codice GR1
Peso (kg) 2,5
H Codice R125
FIANCATA STRETTA 75¢m FIANCATA LARGA 135¢m . -
Altezza (m) 2.0 1,0 | Altezza (m) 2,0 1.0 | |
Peso (kg) 6,9 3,7 Peso (kg) 7.9 4,9 a
Codice F75200 F75100 Codice F135200 | F135100 1L
o)
FIANCATA EXTRA LARGA 180cm
Peso (kQ) 111 5.4 Diametro ruota 500 per accompagnamento
- ’ > ‘ {(mm} centrale
Codice F180200 | F180100 Peso (k) EA Beso (kO | o) 53
Codice R200 Codice ET100
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W‘ T% | 7 § Attenzione: i kit RIC180TOP e RIC180TOPE non sono disponibili in tutte le nazioni.
ANCORAGGIO PER MURO
Lunghezza {m) 40
Peso (kg) 4
Codice ANCOR .TOP
FIANCATA APERTA
Larghezza Ponteggio (m}] 1,35 0,75 SCALA per lunghezza SCALA per lunghezza
Peso (kg) 8,0 5,0 1,80m 2,45m
Codice FA135200] FA75200 ' Peso (kg) 19,8 Peso (kg) 15
\_l Codice SCA1 Codice SC2
= ! ks g H
BASE IN FERRO 1
Per autolivellante
Lunghezza (m) 2,0
Peso (kg) 19,7
Codice BF200 ZAVORRA
Peso (kg) 15
Codice 11.00
RIPIANO CON BOTOLA RIPIANO SENZA BOTOLA : KIT RICHIUDIBILE
. - . : KIT RICHIUDIBILE
Misura Ponteggio (m)| 1.8 2,45 3,0 Misura Ponteggio (m) 1,8 2,45 3,0 ) Codice RIC180TOP -
Peso (KQ) 14.9 | 204 | 25,0 Peso (kg) Tad | 214 | 257 I Codice RIC180TOPE
Codice RB180 | RB245 | RB300 Codice R180 R245 | R300
TAVOLA FERMAPIEDE LATO CORTO TAVOLA FERMA PIEDE LATO LUNGO
Misura Ponteggio (m) 0,75 1,35 1,80 Misura Ponteggio (m)| 1,8 2,45 3.0
Peso (kg) 1,6 4,0 3,2 Peso (kg) 32 | 53 [ 7.1
Codice TF75 TF135 |TF180FL Codice TF180| TF245 | TF300
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Capitolo 6 - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE

6.1. Informazioni generali

Il montaggio di un ponteggio mobile da lavoro puo essere eseguito solo se le

indicazioni di sicurezza indicate nel Capitolo 2 “Istruzioni di sicurezza” sono state

lette completamente e comprese nel loro senso. Osservare, quindi, dapprima il

Capitolo 2 e proseguire solo dopo con le istruzioni seguenti;

a) | pontegqi devono essere montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste;

b) Per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile da lavoro occorrono sempre
almeno due persone ed ¢ indispensabile che abbiano dimestichezza con leistruzionidi
montaggio e limiti d'uso;

c) Durante i lavori di montaggio o smontaggio del ponteggio mobile, da una altezza di
2,00 m rispetto al suolo, si devono montare, su tutta la superficie, dei piani di lavoro o
tavoloni per ponteggi, di dimensioni adatte alle dimensioni dellimpalcato, da utilizzarsi
come superficie di appoggio per il personale di montaggio;

d) In funzione dell'altezza che deve essere raggiunta si scegliera di montare una
delle configurazioni riportate nel Capitolo 5, dove vengono anche riportati peso
della struttura e quantita degli elementi necessari per il montaggio. NON
UTILIZZARE IL PONTEGGIO MOBILE CON UNA CONFIGURAZIONE DI
MONTAGGIO DIVERSA DA QUELLE RIPORTATE ALL'INTERNO DEL PRESENTE
MANUALE, AL FINE DI NON RIDURRE LA STABILITA DEL PONTEGGIO, SIA IN
CONDIZIONIDILAVORO CHE NON;

e) Il fissaggio dei parapetti, delle travi orizzontali e diagonali avviene tramite dispositivi di
chiusura rapida che si incastrano durante il montaggio e sono quindi assicurati
automaticamente contro l'eventuale apertura accidentale. Per aprire i dispositivi di
chiusura rapida bisogna premere la staffa di fermo contro la resistenza della molla
esistente;

fy Durante i lavori di montaggio bisogna badare che le travi diagonali vengano fatte
innestare sempre dall'alto accanto ai longheroni delle fiancate mentre i parapetti sul
lato longitudinale del piano di lavoro superiore devono essere fissati lateraimente, ai
rispettivimontanti delle fiancate, dal lato interno verso l'esterno;

g) Gli elementi costituenti il ponteggio mobile devono essere trasportati in verticale
(durante il montaggio o lo smontaggio) mediante funi o altri mezzi idonei avendo cura
di non sollevare mai pit di un componente alla volta ed evitando comunque al
componenti impatti bruschi conilterreno;

h) Tutti gli impalcati presenti nel ponteggio mobile, posizionati secondo le indicazion!
riportate nel Capitolo 5, anche se usati come piani di passaggio e non di lavoro, devono
essere completi delle protezioni laterali {parapetti) e delle tavole fermapiede.

——
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6.2. Verifiche preliminari

a) Lasuperficie sulla quale viene montato il ponteggio mobile da lavoro ed eventuaimente
spostato deve essere in grado di reggerne il peso e deve essere livellata al fine di
garantire la uniforme ripartizione del carico (verificare le tabelle relative al peso della
struttura e al carico massimo sul piano di lavoro per determinare il peso complessivo
che siscarica aterra);

b) Deve essere assicuratal'assenza di qualunque tipo di ostacolo;

¢) Le operazioni di montaggio possono iniziare solo inassenzadivento,

d) Deve essere verificato che tutti i componenti, gli eventuali accessori, utensili e
attrezzature di sicurezza per il montaggio del ponteggio siano disponibili in loco.

6.3. Istruzioni di montaggio

N.B.:ll montaggio viene descritto con l'esempio del ponteggio mobile numero di
ordinazione A64 (altezza del piano di lavoro 5,4m}). La posizione esatta di montaggio
dei piani di lavoro, traverse, diagonali e parapetti viene ricavata dalle configurazioni
di montaggio del paragrafo 5.1.

1) Inserire rispettivamente 2 ruote
codice R200 nelle apposite sedi di due
fiancate F75200 di 2,0 m, al fine di
realizzare il modulo di base.

Fig.1: Inserimento delle ruote

2) Bloccare con il fermaglio di
serraggio le ruote alle fiancate.

Fig.2: Bloccaggio delle ruote
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5) Rimuovere il fermaglio di serraggio alle ruote
(particolare 1, figura 7). Livellare la sezione dibase
agendo sulle ghiere delle aste filettate delle ruote
(particolare 1, figura 7). A livellamento ottenuto,
bloccare nuovamente le ruote alle fiancate
mediante il fermaglio di serraggio.
AVVERTENZA: Il livellamento deve avvenire con |la
massima accuratezza poiché eventuali
scostamenti piccoli sul pavimento possono
comportare notevoli scostamenti verticali ad
elevate altezze.

Fig.3: Montaggio delle travi orizzontali Fig.4: Dettaglio gancio di attacco L
6) Posizionare il gradino sul primo scalino della

3) Allineare entrambe le fiancate codice F75200 parallelamente 'una rispetto allaltra ad fiancata e assicurarlo conle vitiincluse (figura 8).

una distanza allincirca pari alla lunghezza del ponteggio che si deve montare (1,80m nel
caso di esempio) ed inserire due traverse orizzontali codice TR180 nei pioli pil bassi delle
fiancate prestando attenzione di stare il piti possibile vicini ai montanti delle fiancate, di
rivolgere le estremita aperte dei ganci verso il basso e verificando che il dispositivo di
protezione contro lo sganciamento accidentale sia in presa (la traversa orizzontale deve
essere quindiinserita dall'alto verso il basso, figura 4).

Fig.5: Montaggio delle diagonali Fig.6: Dettaglio gancio di attacco

4) Montare due diagonali codice D180 sulle fiancate prestando attenzione di rivolgere le
estremita aperte dei ganci verso il basso e verificando che il dispositivo di protezione

contro lo sganciamento accidentale sia in presa {la diagonale deve essere quindi inserita Fig.9: Montaggio del piano di lavoro Fig.10: Bloccaggio del piano di lavoro
dall'alto verso il basso, figura 6). Bloccare tutte e quattro le ruote delle fiancate azionando

le rispettive leve dei freni e girare le ruote fino ad oftenere un angoio di circa 45° verso 7) Agganciare il piano di lavoro con botola codice RB180 ai pioli piu alti delle fiancate
Pesterno (il freno risultera rivolto verso linterno del ponteggio). (figura 9), facendo attenzione di inserire il dispositivo di protezione contro il sollevamento

accidentale, premendolo verso il basso (figura 10).

TEraone. ‘ P P TLE.




42 Lgso.ooie Teoni. ST st B A

Fig.11: Montaggio dello stabilizzatore Particolare 1 Fig.11: Montaggio dello stabilizzatore Particolare 2

8) Fissare la cravatta superiore dello stabilizzatore codice STAB1 (Particolare 1 di
figura 11) sul montante della fiancata, possibilmente sotto un traverso della fiancata.
Fissare la cravatta central e dello stabilizzatore sullo stesso montante della fiancata
(Particolare 2 di figura 11). Posizionare I'asta lunga dello stabilizzatore in modo da
formare un angolo di circa 30° con il lato corto del ponteggio e posizionare l'asta corta
in modo che sia il piu possibile parallela al terreno. Ripetere le operazioni per tutti e
quattro gli stabilizzatori. Far aderire perfettamente al terreno il tacco in gomma posto
all'estremita inferiore dell'asta stabilizzatrice e serrare energicamente i due giunti.

9) N.B.: Il dimensionamento delle zavorre
dipende dalla configurazione di montaggio
in oggetto (vedi tabelle di montaggio
corrispondenti). Agganciare i pesi zavorra
alle travi orizzontali degli stabilizzatori (figura
12)

Fig.12: Montaggio delle zavorre

Fig.13: Inserimento delle fiancate

10) Proseguire le operazioni di montaggio innestando le fiancate da 2,00m (codice

F75200) su entrambi i lati del ponteggio mobile e bloccare le fiancate con i fermagli di
serraggio (figura 13).

! ..

Fig.14: Montaggio tavole fermapiede

11) Posi;ionare prima le n.2 tavole fermapiede lunghe codice TF180 rivolgendo gl
elementi terminali come in figura 14, poi le due tavole fermapiede corte codice TF75
alloggiando le estremita nelle rispettive sedi presenti nelle tavole lunghe.

" N.B.: A QUESTO PUNTO ALMENO UNO DEGLI OPERATORI ADDETTI AL MONTAGGIO DOVRA'

INDOSSARE UNA CINTURA DI SICUREZZA E SALIRE SUL PIANO DI LAVORO DALL'INTERNO
DELLA TORRE ATTRAVERSO L APPOSITABOTOLA.

ALY

43




44 Fascmoe Toonmra - don s

Fig.15: Inserimento dei parapetti

/.

Fig.16: Inserimento delle fiancate

12) Dopo aver assicurato l'estremita della fune della
cintura di sicurezza ad un punto stabile, inserire |
parapetti codice P180 sui lati longitudinali anteriore
e posteriore prestando attenzione di rivolgere le
estremita aperte dei ganci verso l'esterno
verificando che il dispositivo di protezione contro lo
sganciamento accidentale sia in presa (il parapetto
deve essere quindi inserito dallinterno verso
l'esterno).

13) Proseguire le operazioni di montaggio
innestando le fiancate da 1,00m (codice F75100) su
entrambi i lati del ponteggio mobile e bloccare le
fiancate conifermagli di serraggio (figura 16).

14) Inserire due diagonali codice D180 in modo che
un estremo sia collegato alla fiancata da 2,00m
(particolare 1, figura 17) e l'altro alla fiancata da 1,00
m (particolare 2, figura 17). Prestare attenzione a
rivolgere le estremita aperte dei ganci verso il basso
verificando che il dispositivo di protezione contro lo
sganciamento accidentale siain presa (la diagonale
deve essere quindi inserita dall'alto verso il basso).
Per il posizionamento delle diagonali alle giuste
altezze fare riferimento alla configurazione di
montaggio del paragrafo 5.1.

15) Agganciare il piano di lavoro con botola codice
RB180 ai pioli piu aiti delle fiancate (figura 18),
facendo attenzione di inserire il dispositivo di
protezione contro il sollevamento accidentale,
premendolo verso il basso.

s V= Ve d Vo
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N.B.: INNESTANDO ULTERIORI FIANCATE, SECONDO LE OPERAZIONI DEI PUNTIDAL 10 AL 15, SI
PUQ'RAGGIUNGERE L'ALTEZZA DI MONTAGGIO MASSIMA. ALMENO OGNI 4,0M E' NECESSARIA
LA PRESENZA DI UN PIANO DI LAVORO E, IN OGNI CASO, NON DISCOSTARS|I DALLE
CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE.

N.B.. MAN MANO CHE PROCEDONO LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DELLA TORRE,
L'OPERATORE DEVE SEMPRE ANCORARE LA CINTURA DI SICUREZZA INDOSSATA CON
FACILITA'ED IN MODO DA GARANTIRSI MOVIMENTI AGILI E SICURI.

Fig.19: Inserimento delle fiancate terminali

17) Inserire i parapetti P180 sui lati
longitudinali anteriore e posteriore
prestando attenzione di rivolgere le
ganci verso
l'esterno verificando che il dispositivo di
protezione contro lo sganciamento
accidentale sia in presa (il parapetto
deve essere quindi inserito dallinterno

estremita aperte dei

verso l'esterno).

16) La parte terminale del modulo superiore del
ponteggio mobile viene ottenuta inserendo le
fiancate terminali codice T75 su entrambi i lati
frontali (figura 19). Bloccare, quindi, le fiancate con i
fermagli di serraggio.

Fig.20: Inserimento dei parapetti laterali
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18) Posizionare prima le n.2 tavole fermapiede
lunghe codice TF180 rivolgendo gli elementi
terminali come in figura 20, poi le due tavole
fermapiede corte codice TF75 alloggiando le
estremita nelle rispettive sedi presenti nelle
tavole lunghe.

Fig.21: Inserimento delle tavole fermapiede

AVVERTENZE:

@ Prima di concludere i favori e utilizzare quindi il ponteggio mobile, controllare
che tutti i collegamenti ad innesto siano bloccati con i rispettivi fermagli di
serraggio e che tutti i dispositivi di chiusura rapida siano stati fatti innestare
correttamente,

® Rimuovere dal ponteggio mobile tutti i dispositivi di montaggio che non fanno
parte della configurazione di montaggio del modello (come ad es. ripiani di
sistema, tavoloni per ponteggi, e aliri);

® Nel caso in cui l'accesso ai piani di lavoro debba avvenire mediante scale
inclinate a gradini, queste, essendo dotate di ganci alle estremita, dovranno
essere assicurate al traverso su cui poggia la scala stessa,;

@ Dopo il montaggio, i ponteggi mobili possono essere spostati al futuro luogo
di impiego. Per lo spostamento sollevare gli stabilizzatori da terra (per un
massimo di 20mm), sbloccare le leve dei freni e spostare il ponteggio mobile
al luogo di impiego desiderato rispettando le “Istruzioni di sicurezza” secondo
il Capitolo 2. Dopo il raggiungimento del luogo di impiego bloccare le ruote
azionando le leve dei freni e ripristinare il contatto dei pedi degli stabilizzatori
con il terreno. Eventualmente regolare le ruote finché il ponteggio mobile non
si trova in posizione orizzontale e le ruote e gli stabilizzatori non sono in
perfetto contatto con il pavimento.
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6.4. Montaggio della base richiudibile

Limpalcato di base, esclusivamente alla lunghezza del ponteggio mobile di 1,8m
(con fiancata da 0,75m o 1,35m), pud essere anche dotato di kit richiudibile da
applicare alle fiancate, al fine di rendere il ponteggio pil versatile e rapido nel
montaggio, senza penalizzare la sicurezza dell'utilizzatore.

PONTEGGIO DI BASE MODELLO PONTEGGIO DI BASE MODELLO
STANDARD RICHIUDIBILE

wifity A

IMPORTANTE:

IL PONTEGGIO MOBILE DA LAVORO MUNITO, ALLYMPALCATO DI BASE, CON KIT RICHIUDIBILE
PUQ' ESSERE UTILIZZATO FINO ALL'ALTEZZA MASSIMA DI 8.4M, INDIPENDANTEMENTE
DALL'UTILIZZO ESTERNO O INTERNO DEL PONTEGGIO MOBILE. PER ALTEZZE SUPERIORI E'
OBBLIGATORIO PROVVEDERE ALL'ANCORAGGIO DEL PONTEGGIO;

Il kit richiudibile pu6 essere utilizzato solamente nell'impalcato di base. E'
assolutamente vietato montare il kit richiudibile nei moduli intermedi e finale del
ponteggio;

Il montaggio del kit richiudibile nell'impalcato di base va a sostituire la presenza
della traversa e della diagonale nel lato di montaggio del kit stesso;

Tutte le ISTRUZIONI DI SICUREZZA e AVVERTENZE riportate nel presente Manuale
relativamente ai ponteggi mobili privi di kit richiudibile restano valide anche
in presenza del kit.

Sequenza di montaggio del kit richiudibile:

1.Allargare le quattro cerniere laterali in modo da
permettere l'imbocco con i montanti delle fiancate
laterali del ponteggio mobile(figura 19).

Fig.19: Preparazione delle cerniere montanti
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2. Montare la prima parte del kit con la cerniera 6.5.Smontaggio _ _ o o _
superiore immediatamente sotto il primo traverso Lo smontaggio del ponteggio mobile deve avvenire in ordine inverso rispetto alle

di una delle due fiancate di base prestando operagioni eseguite in fase di montaggio. Durante lo smontaggio bi_sggna prestare
attenzione a rivolgere la parte sporgente delle attenzione che prima Si de;vqno di Nuovo montare su tutta Ialsupgn‘lcue, dei piani di Ia\_/oro
cerniere verso linterno del ponteggio (figura 20). o tavoloni per ponteggi, di phmen_smm adatte aI_Ie dlmens!om dellimpalcato, necessari
Bloccare quindi le cerniere come superficie di appoggio per il personale di montaggio.

6.6.Verifica, cura e manutenzione

a) Eliminare, dopo un certo numero di impieghi a discrezione dell'operatore, te
incrostazioni di malta, cemento, vernici, ecc. eventualmente presenti sui vari
componenti;

Fig.20: Montaggio prima meta def kit b) La pulizia pud essere effettuata con acqua e detersivo reperibile in commercio. In
caso di insudiciamento con vernice, questa pud essere rimossa con trementina (N.B.:
| detersivi non devono penetrare nel terreno, i liquidi di pulizia utilizzati devono essere

3. Montare la seconda parte del kit con la smaltiti secondo le vigenti norme per la tutela dell'ambiente);

cerniera superiore disallineata, rispetto a quella
dell'altra parte di circa 40mm, prestando
attenzione a rivolgere la parte sporgente delle
cerniere verso l'interno del ponteggio (figura 21).
Bloccare quindi le cerniere.

N.B.: Il montaggio disallineato delle due parti del

c) Lubrificare tutti i componenti mobili (asta filettata, supporto della ruota, dispositivi di
chiusura rapida) con olio reperibile in commercio. Per l'impiego invernale usare olio
fluido. Eliminare l'olio eccedente, I'olio non deve giungere sulle pedane, al fine di non
incorrere nel pericolo di scivolamento da parte dell'utilizzatore del ponteggio
(smaltire i panni bagnati di olio secondo le vigenti norme per la tutela dell'ambiente);

kit non ha influenza sulla resistenza strutturale d) Verificare prima di ogni montaggio il perfetto stato di conservazione dei componenti,
_del ponteggic ma ne permette la chiusura senza provvedendo a sostituire quelli deteriorati o danneggiati con altri dello stesso tipo,
interferenza tra le parti. assolutamente originali secondo quanto indicato dal Costruttore:

a. Esaminare le fiancate per accertare eventuali deformazioni, schiacciamenti e
screpolature. In caso di difetto la fiancata non deve essere utilizzata;

Fig.21: Montaggio della seconda meta del kit . b. Esaminare le diagonali e traverse per accertare eventuali deformazioni,
schiacciamenti e screpolature e controllare il funzionamento dei dispositivi
di chiusura rapida. In caso di difetto, la diagonale/traversa non deve essere
utilizzata;

c. Esaminare i parapetti per accertare eventuali deformazioni, schiacciamenti
e screpolature e controllare il funzionamento dei dispositivi di chiusura
rapida. In caso di difetto, il parapetto non deve essere utilizzato;

d. Esaminare i piani di lavoro per accertare eventuali deformazioni,
schiacciamenti e screpolature e controllare il funzionamento dei dispositivi
di chiusura rapida. In caso di difetto la piattaforma non deve essere
utilizzata. Controllare la scorrevolezza della botola, se presente;

e. Controllare e condizioni del legno delle tavole fermapiede. Esaminare le
mensole fermapiede per accertare eventuali screpolature. In caso di difetto
la mensola non deve essere utilizzata;

f. Controllare la capacita di rotolamento delle ruote, controllare la scorrevolezza

Fig.22: Bloccaggio perno estraibile - dell'asta filettata ed il funzionamento del freno. In caso di difetto la ruota non

deve essere utilizzata

4. Inserimento del perno di bloccaggio di
entrambe le cerniere centrali (figura 22).
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e) Limmagazzinamento dei componenti del ponteggio mobile deve avvenire in
modo che sia escluso alcun tipo di danneggiamento. | componenti del ponteggio
devono essere immagazzinati in luogo protetto da influenze atmosferiche.
Preferire un immagazzinamento in posizione orizzontale. Durante il trasporto al
o dal luogo di immagazzinamento i componenti del ponteggioc devono essere
assicurati contro lo scivolamento, I'urto e la caduta. Durante il caricamento i
componenti del ponteggio non devono essere gettati.

6.7.Ponteggi ed opere provvisionali

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2m, devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere prowvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone € di cose. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali
devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

6.8.Cinture di sicurezza

_ Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del
' ponteggio, le persone addette devono fare uso di idonea
cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta
che limiti la caduta libera a non piu di 0,7m. La fune di
trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante
anello scorrevole, lungo una fune appositamente tesa, a parti
stabili delle opere provvisionali appositamente utilizzate per il
montaggio/smontaggio del ponteggio, 0 a parti stabili del
ponteggio. |l dispositivo anticaduta, la cintura di sicurezza e
la fune di trattenuta devono essere ditipo omologato, devono
: avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da
una eventuale caduta del lavoratore.
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Capitolo 7- ANCORAGGIO DEL PONTEGGIO

7.1. Differenze tra UNI HD 1004 e D.P.R. 07-01-1956 n.164

| ponteggi da lavoro descritti nel presente manuale sono costruttivamente conformi
sia alla Norma Tecnica UNI HD 1004 che al D.P.R. 07-01-1956 n.164: le diversita
risiedono nelle possibilita di utilizzo: )

® Nel caso di utilizzo secondo UNI HD 1004 (fare riferimento al presente Manuale) i

ponteggi possono avere un'altezza massima consentita del piano di lavoro pari a
8,0m all'esterno di edifici e 12,0m allinterno di edifici. | ponteggi devono essere
montati rispettando scrupolosamente una delle configurazioni standard riportate nel
presente Manuale. E' consigliato, anche se non obbligatorio, I'ancoraggio in ogni
caso del ponteggio ad una struttura fissa stabile.

Nel caso di utilizzo secondo il D.P.R. 07-01-1956 n.164 gli stessi ponteggi possono
avere un'altezza massima consentita del piano di lavoro pari a 19,4m. Devono
obbligatoriamente essere ancorati ad una struttura fissa stabile ogni quattro metri.
Devono avere le ruote della base bloccate con cunei. | moduli aggiuntivi che vengono
utilizzati per raggiungere le altezze superiori a quelle previste dalie Norme UNI HD
1004 e UNI EN 1004 devono essere aggiunti come segue:

Dalla configurazione di montaggio massima contemplata dalle norme UNIHD 1004 e
UNI EN 1004 (con altezza totale pari a 12,4m) rimuovere il modulo superiore e |'ultimo
modulo intermedio(vedifigura sotto)
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Sostituendoli con multipli del seguente modulo, montando nella sommita
il modulo superiore provvisto di parapetti laterali:

MODULO SUPERIORE

i 1
{ i

I I ¢ 2 Elementi terminali
! ! ® 2 Parapetti
1 ]

H ]

f |

b

¢ 4 Fiancate da 2,0m

¢ 2 Traverse

¢ 2 Paratetti

* 2 Diagonali

¢ 1 Piano di lavoro
completo di tavole
fermapiede

___.._________...__________
U |

7.2. Uso di distanziali per parete

IL COSTRUTTORE NON FORNISCE UNA TIPOLOGIA DI ANCORAGGIO PARTICOLARE, MA SILIMITA
A FORNIRE DELLE INDICAZIONI CHE SUPPORTANO L'UTILIZZATORE. LA SCELTA DEL SISTEMA DI
ANCORAGGIO PIU'IDONEO ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE.

® | distanziali per parete sotto forma di ancoraggi per parete, vengono impiegati solo per
costruzioni su un lato (montaggio dal lato della parete) di un ponteggio e servono per
garantire la stabilita e la sicurezza dello stesso;

® Determinare i fuoghi di montaggio dei tasselli da inserire nella muratura prestand
attenzione che gli ancoraggi per parete vengano fissati durante il montaggio della
struttura e sempre a coppie ad intervall i al massimo di quattro metri l'una dall‘altra
(N.B.. Nellimpalcato di lavoro piu alto l'ancoraggio deve essere realizzato sul
penultimo traverso (piolo) della fiancata portante piu alta non_sul telaio con
parapetto vedi figura sotto);

Fascicolo Tecnico - Top System - istruzioni per i'uso e limiti di impiego 53

N.B.:

La schematizzazione di
ancoraggio riportata in
figura & puramente a titolo
esemplificativo.

® Praticare fori idonei per i tasselli da usare nella muratura prestando attenzione ad
applicare le forze di ancoraggio alle traverse accanto ai nodi del telaio;

® Gli ancoraggi a muro devono essere realizzati tramite elementi strutturali metallici
(acciaio o alluminio) di sezione resistente non inferiore a quella tubolare della struttura
principale. Non & consentito limpiego di elementi a sezione piena (piatti, quadrelli o
simili) mentre & tollerabile limpiego di sezioni aperte (C,L,U o simili) sempre nel
rispetto delle caratteristiche riportate;

® L'elemento di ancoraggio del ponteggio deve avere, per ogni punto di connessione
alla struttura fissa, le seguenti caratteristiche minime (vedifigura esempilificativa):

B 1 (&

Modello Ponteggio Hes:::’erl:ﬂzzlis(;?)rzo Resl::?rn:ga"l:’s(f%m
Top System fiancata da 75cm 1300N 4000N
Top System fiancata da 135cm 1300N 4000N
Top System fiancata da 180cm 1625N 5000N
Taraone.
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@ Gli elementi di fissaggio al muro devono essere di tipologia omogenea e
delle medesime caratteristiche per tutti i punti di ancoraggio della struttura;

@® Gli elementi di ancoraggio devono essere predisposti in modo simmetrico
rispetto al piano mediano della struttura; eventuali asimmetrie, in ogni caso,
dovranno essere inferiori a 100 mm.
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Capitolo 8 - COMPOSIZIONE DOPPIA E TRIPLA
DEL PONTEGGIO

8.1.Specifiche di montaggio

ll ponteggio mobile da lavoro modello Top System pud essere anche montato in
serie, a formare una struttura a 2 o 3 campate (il numero di campate corrisponde con

il numero di ponteggi montati in serie). Le specifiche di montaggio ven

riassunte nella seguente tabella:

VALORI RELATIVI ALL'UTILIZZO SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DI EDIFICI
(ESCLUSIVAMENTE PER TOP SYSTEM CON FIANCATA DA 75CM E 135CM

gono

A"nﬁ:igltgg"e Altezza totale massima | Numero max di | Eventuall
Modello Campate di montagglo di montaggio persone sulla | component
con stabllizzatori con ancoraggio struttura aggiuntivi
5,4m con 4
Too Svstem 2 Campate | 4ohilizzatori ai 18,4 m. Ancoraggi come
corﬁ) fi gn cata montanti delle prescritto nel presente 2 600 k
da 0.75m fiancate esterne e 2 manuale 9
’ 3 Campate zavorre per
stabilizzatore
5,4amcon 4
ili i ai 18,4 m Ancoraggi come
Top System stabilizzatori ai &M
: t
con flancata | 2 Campate | g Monientidell | prescritonelpresente | 5 | gog g
da 1,35m zavorre per
stabilizzatore
AVVERTENZE:

® | a struttura di ponteggi a pil campate deve essere realizzata con fiancate della

stessa larghezza;

® La struttura di ponteggi a pil campate pud essere realizzata con campate non
necessariamente della stessa lunghezza;

® |l numero di componenti da assemblare per ogni campata della struttura deve
corrispondere con quelli delle singole configurazioni dei ponteggi mobili (vedi
configurazioni di montaggio relative). Gli unici elementi in comune sono le
fiancate montanti delle campate adiacenti.

Di seguito vengono ricapitolate le tabelle di configurazione per i ponteggi in seie
Top System, con fiancata da 0,75m e 1,35m, a due e tre campate:
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‘ ARTICOLO AAZ4 | Aa34 | Anaa | Aasa | Aaed | aa7a | Aass | Angd | AA104 | AA114 | AA124 | AA134 | AA144 | AA154 | AA164 | AATT4 | AATEBA

h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [kg] | 1359 | 1759 | 187 | 206 | 2820 | 2017 | 3176 | 3264 | 2965 | 4053 | 4312 | 440 ] 5101 ] 5189 | 5448 | 5536 | 6237
Dettaglio Componenti
Cod, F75200 3 3 3 6 5 8 8 1 10 13 13 16 15 18 18 21 20 é‘
Cod. FA75200 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4“4 2
Cod. F75100 3 3 3 3 3 3 3 g_
‘ — |Cod. P180 4 4 4 12 8 12 8 16 12 16 12 | 20 16 20 18 24 o~
: =
| % [ Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Q
i | =4 -
! S | Cod. ET100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2_ 2 2 2 2
! 1 E [ cod. TR180 4 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16 -
]
! < |cod. D180 4 4 4 8 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 | 16 S
| E Cod. R200 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 8 6 i;;
S | Cod. STABH 6 6 6 6 6 6 g 6 ] 6 6 6 3
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Cod. RB180 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 8 6 8 8 8 8 10 @
=
Cod. TF180 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 18 20 N
Cod. TF75 2 2 2 4 4 4 4 6 (] ] 6 8 8 8 8 10 g
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ARTICOLO BB24 | BB3a | BB44 | BB54| BB64| BB74 | BBB4 | BB94 | BB104| BB114| BB124| BB134| BB144| BB154| BB164 | BB174 | BB184 g S
h totale [cm] 240 340 440 540 640 | 740 840 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 3
Peso totale [kg) | 149,7 | 2005 | 211,6 | 2322 331,7| 3409 | 3692 | 3784 | 4699 | 4794 | 507.4| 5166| 608,1| 6173| 6456] 6548 | 746,3 ?‘n 5
>
Dettaglio Componenti E) Ck
Cod. F75200 3 3 3 6 5 8 8 1 10 13 13 16 15 18 18 2 20 Chn '3
Cod. FA75200 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 + 2
Cod. F75100 3 3 3 3 3 E =
Cod. P245 4 4 4 12 8 12 8 16 12 16 12 20 16 20 16 24 3 2
= [ Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o
g [ cod. ET100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
£ | cod. TR245 4 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16 =
= [t
O | Cod. D245 4 4 4 8 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16 L=
€ [ cod. R200 ) 6 6 6 3 6 8 6 ) ) 6 6 B
; D
! § [cod. sTABI 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 '
w :
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB245 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 |
Cod. TF245 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
Cod. TF75 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10

FAS




ARTICGLO CC24 | CC34 | CC44 } cc54 | cces | ©c74 | ccsa | cced | ccto4| ceta| co124]| cc134] cc144f ccisa] co1es | cci74] cc1sa
h totale [em] 240 340 440 540 640 740 840 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [kg] | 164,1 | 22455 | 2356 | 2574 | 3769 | 3889 | 4196 | 4316 | 5291 | 551,1| 5818 s938| 701.3] 7133 744 | 756 | 8635
Dettaglio Componenti
Cod. F75200 3 3 3 6 5 8 8 1 10 12 13 16 15 18 18 2 20
Cod. FA75200 1 1 1 2 2 2 3 3
Cod. F75100 3 3 3 3
Cod. P300 4 4 4 12 8 12 16 12 16 12 20 16 20 16 24
'§ Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
§ Cod. ET100 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E | Cod. TR300 4 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
2 | cod. D300 4 4 4 8 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
§ [Cod. R200 6 6 8 6 6 6 6 6 8 6
2 | cod. sTABY 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB300 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
Cod. TF300 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 1% 16 20
Cod. TF75 2 4 4 4 4 6 6 6 6 ) 8 8 8 10
|
I
ARTICOLO DD24 | DD34 | DD44 | DD54 | DD64 | DD74 | DD84 | DD94 | DD104| DD114] DD124 | DD134 | DD144 | DD154 | pD164| DD174| DD1B4
h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [kg] | 167,7 | 214,1 | 228,8 | 247,2 | 3638 | 372 | 40,5 | 4097 | 5195 5277 5572 | 5654 | 6752 | 6834 | 7129 | 7211 | 8309
Dettaglio Componenti
Cod. F135200 3 3 3 6 5 8 8 1 10 13 13 16 15 18 18 21 20
Cod. FA135200 1 1 1 2 2 2 3 3 3
| Cod. F135100 3 3 3 3 3
| Cod. P180 4 4 4 12 8 12 16 12 16 12 20 16 20 16 24
g | Cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
§ Cod. ET100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
£ Cod. TR180 4 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
: 3| cod. D180 4 4 4 8 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
| E Cod. R200 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 [ cod. sTABY 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
"I cod. or1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. R180 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
Cod. RB180 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
Cod. TF180 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
Cod. TF135 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 10
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ARTICOLO EE24 | EE34 | EE44 | EE54 | EE64 | EE74 | EE84 | EE94 | EE104 | EE114 | EE124 | EE134| EE144| EE154 ] EE164 | EE174] EE184
h totale [cm] 240 | 340 | 440 | 3540 | 640 | 740 { 840 | oa0 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [kg] | 1955 | 2527 | 2674 | 2874 | 4406 | 4492 | a81,1 | 4807 | 6349 | 6435 | 6754 | 684 | 8202 | 837,38 | @697 | 8783 | 10235
Dettaglio Componenti
Cod. F135200 3 3 3 6 5 8 8 1 10 13 13 16 15 18 18 2 20
Cod. FA135200 1 1 1 2 2 3 3 3 4
Cod. F135100 3 3 3 3 3
2 [ Cod. P245 4 4 4 12 8 12 16 12 16 12 20 16 20 16 | 24
2 I cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E- Cod. ET100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 | cod. TR245 4 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 [ 18
2 [ Cod. D245 4 4 4 8 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 | 186
£ [ cod. R200 6 6 ) 3 5 ) 6 6 6 6 6 6 ) 6 6 6
& [Coa. sTABY ) 6 6 6 ) 8 6 6 6 3 6 6 ) 6 6 6
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. R245 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
Cod. RB245 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
Cod. TF245 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 | 20
Cod. TF135 2 2 2 4 4 4 4 ) 6 6 6 8 8 8 8 10
ARTICOLO FF24 | FF34 | FFa4 | FFsa | Fred | Fr7a| Frsa| Froa| Fr104 | 144 | Fr124 | FFi3a| Fr14a| Frisa| Friea| Fr17a| Fr1ss
h totale [cm] 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 7va0 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 1840
Peso totale [kg] | 218,5 | 2853 | 300 | 321,2| s03 | 5144 s487| 560,1| 7299 | 7413 | 7756 | 787 | 9568 ] 9682 1002,5] 1013,9] 11837
Dettaglio Componenti
Cod. F135200 3 3 3 6 5 8 8 1" 10 13 13 16 15 18 18 21 20
Cod. FA135200 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Cod. F135100 3 3 3 3 3 3 3
Cod. P300 4 4 4 12 8 12 16 12 16 12 20 16 20 16
5 |Cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 2 24
g Cod. ET100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
£ | cod. TR300 4 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 2
3 | cod. D300 4 4 4 8 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 | 18
£ |Cod. R200 6 5 6 6 6 6 6 s | e 6 6 6 6 6 6 6 | ®
§ [ cou. sTABY 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
“ [ cod. oR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. R300 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 8 6 8 8 ) 8 10
Cod. RB300 2 2 2 4 4 4 4 8 6 8 ] 8 8 8 ] 10
Cod. TF300 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 [ 20
Cod. TF135 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
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ARTICOLO AAA24| AAA34a| AaA4s [ AAas4 | Aaned] Aaa7a] Aanss | aaaos [aar104|anat14] Aan124 Ana13afanata4] Aaa154] Anateafasa1ze] anntse
h totale fcm) 200 | 340 | 440 | 540 | 40 | 740 | 840 | 940 [1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [kg] | 188,5 | 2395 | 254,3 | 2801 | 298,2] 295 | 4468 | 4436 [5589 | 548,3 | 07,5 | 5969 | 7196 | 7016 | 7682 | 750.2 | sso;3
Dettaglic Componenti
Cod. F75200 4 4 4 8 10 10 14 | 12 16 16 20 | 18 2 2 | 2 24
Cod. FA75200 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
Cod. F75100 4 4 4 4 4
Cod. P180 a 4 4 18 18 24 12 24 12 | 30 16 30 | 16 36
E[ Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
$| Cod. ET100 4 4 a 4 4 4 4
E[ Cod. TR180 6 6 6 6 6 12 122 | 18 | 12 18 18 24 | 18 24 24 | 30 24
2 [ Cod. D180 3 6 6 12 6 12 122 | 18 | 12 18 18 24 | 18 24 24 | 20 24
8 [Cod. R200 8 8 8 8 8 8 8 8
i | Cod. STAB1 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB180 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 ) 9 12 12 12 | 12 15
Cod. TF180 6 122 | 12 12 12 | 18 18 18 13 | 24 24 24 | 24 30
Cod. TF75 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 B 10
\
|
1
ARTICOLO BeB24 | BBB34 |BBB44 | BBBS4 | BBBG4 | BEB74 | BEBS4 | BBBI4 |BBB104 |BEB114 | BEB124| BEB124| BBR144 ] BBB1s4 | BBRI64 [BBB174]BBBIR
h totale fem] 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | a0 | os0 | 1040 | 1140 | 1240 | 1300 | 1440 | 1540 | 1840 | 1740 | 1840
Pesototalelkg) | 2092 | 2752 | 200 | 3182 | 4714 | ae6s | 5242 | 5102 | 660 | 6554 | 7218 | 7082 | 8666 | 8444 | 9194 | 67,2 | 10842
Dettaglio Componenti
Cod. F75200 4 a 4 8 6 10 10 4 | 12 16 16 20 18 22 2 % | 24
Cod. FAT5200 2 2 2 4 4 4 4 5 6 6 § 8
Cod. F75100 4 4 4 4 a 4 4 p
Cod. P245 4 N 4 18 8 18 8 24 12 2 12 2 16 ) 16 | 3
2 [cod. 75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2
g |cod. ET100 4 a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E [Cod. TR245 6 6 5 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 2 24 0 | 24
% Cod. D245 6 5 8 12 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 2 30 | 2
- g |cod. R200 8 8 8 8 ] 8 8 8 8 8 8 8 8 8
‘ i [cod. sTABI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
| Cod. GR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB245 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 | 15
Cod, TF245 6 8 12 12 12 122 | 18 13 18 18 2 2 24 “ | »
Cod. TF75 z 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
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ARTICOLO ccc24 | cocaa | cocsa | cecss | coces | cocra | cocss |cecas | coc1od | ceci4 | cot24 | coce34 fecciad | cecise | coctsd |coctTa focciss
h totale [cm] 240 340 “ 540 640 740 840 940 1040 | 1140 | 1240 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [ig] 2308 | 2092 | 34 344 5176 | 5144 | 5782 | 575 404 | 7214 | 804 788 | 9632 | o404 | 10238 | 1001 | 1186
Dettaglio Componenti
Cod. F75200 4 4 4 8 10 10 14 12 16 18 20 13 22 2 26 24
Cod. FA75200 2 2 4 1 6 6 8
Cod. F75100 4 4 4 4 4 4
= | Cod.P300 4 4 4 18 8 18 8 24 12 24 12 30 16 30 16 36
E Cod. T75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
gt Cod. ET100 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 | cod. TR30D 6 6 8 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 4 30 4
E Cod. D300 6 6 6 12 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
E | cod.R200 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ]
W ™ od. STABT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ]
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. RB300 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 g 12 12 12 12 15
Cod. TF300 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
Cod. TETS 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 ] 8 10
ARTICOLO DDD24 | DDD34 | DDD44 | DDD34 | DOD64 | DDD74 | DDDB4 | DOD34 { DDD104 | DDD114| DDD124 | DOD134 | DOD144 | DDD154 | DDD184 | DDD174] DDD1084
h totale [cm] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 | 1240 | 130 | 1440 | 1540 1640 | 1740 | 1840
Peso totale [kg] 2357 | 2931 | 3127 | 3377 | 5136 | soa6 | se62 | se22 | 753 | 7239 | 7vsre | 7ves | esv | s3ez | 10096 | o908 | 11787
y Dettaglic Componenti
Cod. F135200 4 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 P 2% 24
Cod. FA135200 2 2 2 4 4 4 4 6 b 8
Cod. F135100 4 4 4 4 4 4 4
_ |cod. P180 4 4 4 18 8 18 8 24 12 24 12 30 16 k) 16 36
E, Cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 | Cod.ET100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
§ Cod. TR180 6 6 (] 8 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 a0 4
£ | Cod. D180 6 6 6 12 6 12 12 18 12 18 18 2 18 24 Y] 30 24
§ Cod. R200 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8
it | Cod. STABY 8 8 8 8 8 B 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. R180 3 3 3 3 6 § 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
Cod. RB180 3 3 3 6 8 6 6 9 g 9 9 12 12 12 12 15
Cod. TF180 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 0
Cod. TF135 2 2 2 4 4 4 4 6 6 ] 6 8 8 8 8 10
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ARTICOLO EEE24 | EEE34 | EEE44 | EEES4 | EFEG4 | EEE74 | EEE84 | EEE94 | EEE104 | EEE114| EEE124 | EEE134]| EEE144 | EEE154 | EEE164 | EEE174| EEE
h totale [em] 240 340 440 540 640 740 840 940 104¢ 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Pesa totale [kg] 2174 | 3498 3694 | 3968 628,8 623 6856 | 6798 908,4 894 965,2 950,8 1188 1165 12448 | 12118 | 14676
Dettaglio Componenti
Cod. F135200 4 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
Cod. FA135200 2 2 2 2 4 4 4 6 6 ]
Cod. F135100 4 4 4 4 4 4 4
Cod. P245 4 4 4 18 8 18 8 24 12 24 12 30 16 30 16 36
5 | Cod. T135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E Cod. ET100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
gl Cod. TR245 6 6 [ 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
S | Cod. D245 8 6 [ 12 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
"E Cod. R200 8 8 8 8 B 8 8 8 8 8 8 8 8§ 8
£ | Cod. STAB1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
C Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. R245 3 3 3 3 ] 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
Cod. RB245 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
Cod. TF245 6 & 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
Cod. TF135 2 2 2 1 4 4 4 6 ) 6 6 8 8 8 8 10
ARTICOLO FFF24 | FFF34 | FFF44 FFF54 | FFF84 FFF74 | FFF84 | FFF94 | FFF104 | FFF114 | FFF124 | FFF434 | FFF144 | FFF154 | FFF164 | FFF174 | FFF184
h totate [em] 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Pesototale [kg) | 3149 3975 | 4171 463 | 1224 718,4 787 783 10509 | 10371 | #1155 | 1101,7 | 13794 | 13658 1444 | 14204 | 17079
Dettaglio Componenti
Cod. F135200 4 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
Cod. FA135200 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8
Cod. F135100 4 4 4 4 4 4
Cod. P300 4 4 4 18 8 18 8 24 12 24 12 30 16 LY 16 36
£ Cod-Ti35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g Cod. ET100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E’ Cod. TR300 6 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
§ Cod. D300 6 6 § 12 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
E Cod. R200 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
u;% Cod. STAB1 8 8 8 8 L] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cod. GR1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cod. R300 3 3 3 3 6 6 6 6 ] 9 9 9 12 12 12 12 15
Cod. RB300 3 3 3 3 6 6 6 6 ] 9 9 9 12 12 12 12 15
Cod. TF300 6 [ 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
Cod. TF135 2 2 2 4 4 4 4 [ 6 6 6 8 8 8 8 10
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Capitolo 9 -MONTAGGIO DEL PONTEGGIO CON Linee guida per il montaggio del ponteggio Top System G (135x180) con scala
SCALE A GRADINI INTERNE interna:

v’ Senza ancoraggi il ponteggio mobile da lavoro Top System G (135x180) puo

Esclusivamente per i ponteggi mobili da lavoro modello Top System D (135x180) e essere utilizzato fino all'altezza massima di 11,4m. Mediante I'ausilio di ancoraggi,

Top System E (135x245) possono essere montate, internamente al ponteggio secondo le specifiche riportate nei paragrafi 7.1-7.2, il ponteggio pud essere utilizzato
stesso, delle scale per agevolare 'accesso agli impalcati di lavoro. Le configurazioni fino all'altezza massima di 19,4m.

di montaggio che possono essere utilizzate alle varie altezze ed il numero di relativi

componenti vengono riportate di seguito. v Peril montaggio dei componenti comuni del ponteggio mobile (fiancate, ruote,

parapetti, diagonali, etementi terminali, piani e stabilizzatori) fare riferimento alle
modalita di montaggio riportate al paragrafo 6.3;
9.1.Scala interna per Top System G (135x180) _ o _
v’ La scala deve essere sempre montata con il pianerottolo iniziale in corrispondenza

del primo gradino in basso della fiancata del modulo relativo:
PORTATA MAX SCALA:200KG

ARTICOLO G4 G54 G74 Go4 G114 v Agganciare la scala al primo gradino in basso della fiancata facendo attenzione di
h totale [cm] 340 540 740 940 1140 inserire il dispositivo di protezione del gancio contro il sollevamento accidentale,
Peso totale [kg] 141,7 2024 | 2665 | 3306 | 3913 | premendolo verso il basso;
Dettaglio Componenti
| Cod. F135200 1 3 5 7 9 v’ Posizionare i piani intermedi di passaggio tra le scale sempre in corrispondenza
Cod. FA135200 1 1 1 1 1 del primo gradino in alto della fiancata del modulo relativo;
| Cod. SC1 1 2 3 4 5
5 |Ceod. P180 3 6 9 12 135 v piani intermedi devono essere considerati solamente come piani di passaggio.
g [ Cod. 7135 2 2 2 2 2 Questi sono sprowvisti di tavole fermapiede e non possono essere utilizzati come piani di
g | Sod. TR180 2 2 4 s 6 lavoro. Solo limpalcato montato sulla sommita del ponteggio, e provvisto delle tavole
S |sed. D180 1 1 1 1 1 fermapiede, pud essere utilizzato come impalcato di lavoro;
"E Cod. R200 4 4 4 4 4
.%E..’ 2:: Zz:m ‘1' ‘: : : : v Le protezioni contro la caduta laterale, relativamente al modulo di base, sono
cod RE120 ) p p p p costituite:
Cod. R180 1 2 3 4 5 R .. . . .
Cod. TF180 2 2 2 2 2 ® Nel lato adiacente alla scala da un parapetto posizionato in modo intermedio
Cod. TF135 2 2 2 2 2 rispetto alla fiancata;
Dettaglio Montaggio ® Nel lato opposto alla scala da una diagonale;
g Senza 1 2
$ | ancoraggio a Solo stab. | zavorra | zavorre | N~ N.AS v Le protezioni contro la caduta laterale, relativamente ai moduli intermedi, sono
5 | parete per per stab. | per stab. .
T | ESTERNI costituite:
g Senza . 1 1
= | ancoraggio a Solo stab, | Sol° Solo | zavorra | zavorra ® Nel lato adiacente alla scala da due parapetti disposti in modo omogeneo al
o | parete per stab. stab. per stab. | per stab. . T .
@ | INTERNI fine di diminuire le aperture non protette;
“NA.: Non Ammissibile ® Nel lato opposto glla scala.da un parapetto posizionato a circa un metro di
altezza dal piano di passaggio;
ATTENZIONE: Il pesso di una zavorre e di 15 kg. v’ Posizionare il piano di lavoro in modo tale che la botola di passaggio si trovi in
corrispondenza del punto di fissaggio della sommita della scala con la fiancata.
SEraoue. ﬁ’am
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9.2.Scala interna per Top System ED (135x245) v’ La scala deve essere sempre montata con |l pianerottolo iniziale in corrispondenza

del primo gradino in basso della fiancata del modulo relativo; fa eccezione I'ultima

PORTATA MAX SCALA:160KG sc?tla in prossimita del piano di lavoro, la quale deve essere montata uno scalino
sotto;
ARTICOLO ED34 ED54 ED74 ED94 ED114
h totale [cm] 340 540 740 940 1140 . . . . .. . .
v Agganciare la scala al gradino della fiancata facendo attenzione di inserire il
Peso totale [kq] 166.4 208 | 2536 2992 | 3408 . o ) ) , - )
Dettaglio Componenti d|spos_,|t|vo di protezione del gancio contro il sollevamento accidentale, premendolo

Cod. F135200 1 3 5 7 9 verso |l baSSO’ )

Cod. FA135200 1 1 1 1 1

Cod. SC2 1 2 3 4 5 v’ Lascala deve essere sempre installata provvista del proprio corrimano;

Cod. P245 3 7 11 15 19
"§ Cod. T135 2 2 2 2 2 v Le protezioni contro la caduta laterale, relativamente al modulo di base, sono
S | _Cod. TR245 2 2 4 6 6 costituite:
£ | cod. D245 1 2 3 4 5
E : . , : :
O [Cod: R200 4 4 4 3 4 o Nel lato adiacente alla scala da un parapetto posizionato in modo intermedio
g | Cou. STAB1 4 4 4 4 : rispetto alla fiancata;

Cod. GR1 1 1 1 1 : .
g ﬁsus » ” » : p 0 Nel lato opposto alla scala dal corrimano della stessa e dalla diagonale della
m |_L.0d, .

Cod. R245 1 1 1 1 1 struttura,

Cod. TF245 2 2 2 2 2 . ) . .

Cod. TF135 2 2 2 2 2 v Le protezioni contro la caduta laterale, relativamente ai moduli intermedi, sono

Dettaglic Montaggio costituite:
@
= Senza
§ zgf;':gg;" a Solostab.| Sol° Sole N.A* N.A" 0 Nel lato adiacente alla scala da due parapetti disposti in modo omogeneo al
S | ESTERNI fine di diminuire le aperture non protette;
S H
§ | senza -, cor . . o Nel lato opposto alla scala dalla diagonale della struttura e da due parapetti
= aggio a olo olo ; P . R T Y S :
z :gf;'; or Solostab.| %2 stab, | Zavors | zavorrs disposti in modo omogeneo al fine di d|m|nU|re le apertgre non protette (il
% | INTERNI montaggio deve avvenire in sequenza, agganciando alle fiancate dapprima i
*NA. Non Ammissibile due parapetti e poi la diagonale);

ATTENZIONE: il pesso di una zavorre e di 15 kg. v’ Posizionare il piano di lavoro in modo tale che la botola di passaggio si trovi in

corrispondenza del punto difissaggio della sommita della scala con la fiancata.
Linee guida per il montaggio del ponteggio Top System ED (135x245) con
scala interna:

v’ Senza ancoraggiil ponteggio mobile da lavoro Top System ED (135x245) puo essere
utilizzato fino all'altezza massima di 11,4m. Mediante l'ausilio di ancoraggi, secondo
le specifiche riportate nei paragrafi 7.1-7.2, il ponteggio puo essere utilizzato fino
all'altezza massima di 19,4m.

v Per il montaggio dei componenti comuni del ponteggio mobile (fiancate, ruote,
parapetti, diagonali, elementi terminali, piani e stabilizzatori) fare riferimento alle
modalita di montaggio riportate al paragrafo 6.3;
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