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DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

I1 Terminale MINISLIDE e' concepito come sistema per una gestione
automatica del flusso delle merci in transito, da una stazione di
pesatura per automezzi.

La sua funzione principale e' infatti gqguella di compilare un
documento che riporti i valori relativi al carico ed allo scarico
di merci, opportunamemnte corredati da altre informazioni a
discrezione dell'Utente.

Prima iniziare la descrizione del funzionamentoe del programma e'
bene avidenziarne le rigorse che la macchina mette a disposizione
dell'Utente.

11 cuore della macchina e' un microprocessore supportato da wuna
memoria non volatile, in grado di garantire la permanenza dei
dati in memoria amche nel caso di lunghi periedi di assenza di
alimentazione; la macchina, gquindi, non perde i dati memorizzati
in caso di mancanza di corrente; tutto questo rende affidabili le
memorizzazioni per le guali si richiede il perdurare nel tempo
(anche mesi o anni).



DESCRIZIONE DELLA TASTIERA OPERATIVA
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La tastiera e' costituita da due parti distinte
* TASTIERA NUMERICA (0:9, CLEAR, ENTER.)
* TASTIERA FUNZIONI (Fl1, F2, F3, F4)

DESCRIZIONE DELLE SEGNALAZIONI VISIVE
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Tutte le segnalazioni per 1'Utente sonco fornite tramite il
display ad 8 posizioni presente sopra la tastiera.
La megssaggistica completa verra' riportata nelle seguenti pagine.

AVVIAMENTO DELLA MINISLIDE
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Una volta effettuata 1'accensione della MINISLIDE sul display
appare la scritta "ATTESA".

Dopo quaiche secondo 1'apparecchiatura visualizza il peso
preaente gulla bilancia e continuera' ad aggiornare tale
informazione con una frequenza di una volta al secondo circa, il
terminale 8i trova in modo automatico.Nel caso la MINISLIDE non
sia collegata con la bilancia o sia presente un mal funzionamento
della pesa, il terminale visualizza "ERROR 04" e passera' in modo
manuale identificabile per la continua visualizzazione dell'ora
sul display.

In entrambi i casi la MINISLIDE e' pronta per eseguire le diverse
funzioni,

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pesatura si consiglia
di verificare l'ora e la data impostata.




Agire nel seguente modo

10.

Premere il tasto f4 (funzioni gpeciali)

Sul display compare il messaggio "Fun.", premere 1

Viene presentata la data attualmente selezionata nel formato
giorno — mese — anno

L'accensione dei punti decimali in corrispondenza di un
valore indica che tale posizione e’ abilitata alla modifica

Se il valore non e' corretto lo si cambi digitando la cifra e
confermando 1'introduzione con ENTER, nel caso non 8i
desideri variare tale valore e' sufficiente premere ENTER

Ad introduzione effettuata si attenda qualche secondo, nel

caso sia stato commessc un errore in guesta fase viene
gegnalato con il messaggio "ERROR 20", attendere 1l'uscita da

tale condizione e ripetere le operazioni dal punto 1

Per variare 1'ora premere il tasto F4

2ul display compare il mesaqggio “Fun. 4", premere 2

Viene presentata l'ora attualmente =zelezionata nel formato

ora minutil

Ripetere i punti da 4 a 6




ELENCO DELLE FUNZIONI SPECIALI

Le funzioni speciali vengono richiamate premendo il tasto F4.
Viene allora visualizzato sul display "Fun.", che segnala
1'attesa del programma da eseguire tramite una cifra decimale da
0 : 9.

Riportiamo qgui di seguitec le fungioni digponibili :

1. CAMBIA LA DATA

2. CAMBIA L'ORA

3. VISUALIZZA SUL DISPLAY IL NUMERO DI CARICHI PRESENTI
4. STAMPA I CARICHI PRESENT! NELLA MEMORIA NON VOLATILE
5. SELEZIONE DEL MODOQ MANUALE

6. SELEZIONE DEL MODO AUTOMATICO

7. MODIFICA IL VALORE DEL NUMERO PROGRESSIVO

9. AZZERAMENTO DELLA MEMORIA E DEL NUMERO PROGRESSIVO




DESCRIZIONE DELLE FUNZIONT SPECIALI

FUNZIONE 1
Registrazione della data gia' deacritta nel capitolo ‘"Accensione
della MINISLIDE"

FUNZIONE 2
Registrazione dell'ora, gia' degcritta nel capitolo "Accensione
della MINISLIDE"

FUNZIONE 3

Presenta sui display i1 messaggio " Nr XXXX ", dove XXXX sono il
numero dei carichi sospesi in memoria (massimo 50 per dquesta
yergione). 11 programma attende un tasto per tornare in modo

normale.

FUNZIONE 4
Stampa il contenuto della memoria, riportando per ogni carico
presente il numeroc progressivo ad il peso registrato.
Egempio !
RIEPILOGO
CARICHI PRESENTI

0012: 1234
0100: 56789
0109: 459

Nell'esempio Sopra riportato si ipotizza la presenza in memoria
di 3 registrazioni, la prima con numero progressivo 12 e peso
1234, la seconda con numero progressivo 100 e peso 56789,
1'ultima con nuUMero progressivo 109 e peso 459

FUNZIONE 5

Seleziona il modo manuale.In questo gtato la macchina vigualizza
1'ora, permette le satesse fupnzioni di prima pesata e geconda
pesata con la gola distinzione che il peso viene digitate
manualmente tramite la tastiera

FUNZIONE 6
Seleziona il modo automatico.In questo stato la macchina
vigualizza il peso proveniente dalla bilancia

FUNZIONE 7

Visualizza il valore attuale del numero progressivo € ne permettie
ja modifica con un valore decimale di 4 cifre (0-9999). Al
termine della modifica chiede ia conferma visualizzando il
messaggio (Sicuro?). 1 conferma. altro per abortire
1'operazione.

FUNZIONE 9
Azzeramento totale della memoria non volatile e del numeroc
progressivo. 11 comando chiede 1la conferma presentando il

messaggio (Sicuro?). Fl per confermare altro per abortire.




PRIMA PESATA — PESO IN ENTRATA

1. Portare il carico gulla piattaforma

2., Attendere che il peso.si stabilizzi

3. Ingerire il cartellino nella MINISLIDE

4. Premere il tasto F1 di prima pesata. Nel caso la macchina sia
in modo manuale, il peso deve essere introdotto da tastiera e

gylla sinistra del display viene mostrata la lettera E per
indicare 1la richiesta di prima pesata. La stampa non viene
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effettuata se 11 peso e' negative o se il peso non e' gtabile

5. Attendere il tarmine della stampa

6. In casp di errore verificare nel capitolo
Errori'" la causa ed agire di conseguenza

Esempio di stampa:

DATA 24-06-88 ORA 20:11
N.PROGR. 0005
PESO ENTRATA 1123

"Flenco degli




SECONDA PESATA — PESO IN USCITA

1. Portare il carico sulla piattaforma
2. Attendere che il peso si stabilizzi

3, Inserire il cartellino corrispondente all'automezzo di cui si
e' eseguita precedentemente la prima pasata

4., Premere il tasto F3 di seconda pesata. Nel caso la macchina
sia in modo manuale, il peso deve essere introdotto da
tastiera e sulla sinigtra ~del display viene mostrata la
lettera U per indicare la richiesta di seconda pesata.

La stampa non viene effettuata se il peso &' negativo o se il
peso non e' stabile

5. Alla richiesta "Cod. 0" comporre il numero progressivo del
cartellino in guestione e confermare con ENTER

6. Attendere il termine della stampa
7. In caso di errore verificare nel capitole "Elenco degli

Errori" la causa ed agire di conseguenza

Egempio di stampa

DATA 24-06-88 ORA 20:11
N.PROGR. 0005
PESO ENTRATA KG 1123
DATA 24-06—-88 ORA 20:45
N.PROGR. 0005
PESO ENTRATA KG 1123
PESO USCITA KG 451
NETTO 672 E
NB! I1 valore NETTO riporta il wvalore asgsoluto della

differenza prima pesata e sgeconda pesata; la lettera a
destra del peso netto determina appunto se il carico era in
entrata E, in uscita U, oppore se uguali =




ELENCO DEI MESSAGGI

Riportiamo qui di seguito, per una migliore interpretazione,

messaggi possibili codificati nel programma.

MESSAGGIO

—ATTESA-

COD . XXXX
NPr XXXX

Error XX

Fun.

Sicuro?

Nr XXXX

FESQ NEG

DESCRIZIONE

Tale messaggio compare ogni qualvolta la MINISLIDE
deve compiere un'operazione di sincrinizzazione con
la strumentazione esterna, un recupero di errori,
oppure per segnalare un'attivita' interna

Questa visualizzazione accompagna ogni richiesta di
introduzione codice dell 'automezzo, XXXX
rappresenta un numero decimale a 4 cifre

Modifica del numero progressivo interno mediante la
funzione gpeciale 7, anche in questo caso XXXX
rappresenta 4 cifre decimali

Ogni segnalazione d'errore si avvale di questo
messaggio, XX rappresenta un codice d'errore a due
cifre. 8i wveda il capitolo "Elenco degli Errori"
per maggiori dettagli

Richiesta del tipo di funzione speciale, tale
messaggio compare dopo la pregsione di F4

Conferma all'esecuzione di comandi pericolosi, come
la cancellazione totale della memoria o la modifica
del numero progressivo. Per continuare 1'esecuzione
di tale comando premere F1, per abortire, un altro
tagsto a piacere

Vigsualizzazione presentata con la funzione speciale
3, vigualigzazione dei carichi presenti in memoria.

In wuwwee b verosions desl paegrcamma 2! un e =t

decimale compreso tra 0 e 30

La Dbilancia ha rilevato un peso negativeo, la

MIMISLIDTE prasentas guassbcs maoooommes Lo o s BEormed b o

la stampa del modulo




ELENCO DEGLI ERRORI

La MINISLIDE e’ in grado di accertare 1'eventuale verificarsi di
errori, che in alcuni cagi potrebbero compromettere il normale
funzionamento dell'apparecchiatura.

Aleuni di essi vengono corretti automaticamente, per altri si
richiede 1'intervento umano.

Riportiamo qui di seguito 1‘elenco &d una breve descrizione degli
errori possibili.

N. ERRORE DESCRIZIONE

01 pssenza carta.,e' stata richiesta 1'operazione dai
stampa @ i sensori non rilevano il corretto
del modulo. La gtampante ssgegue un rilaacio carta e
premendo un tasto dopo alcuni secondi e' possibile
riprendere la stampa

D4 Errore in fase di ricezione/time out sulla linea
ageriale, probabilmente la bilancia non &' collegata.
Per permetters 1l normale svolgimento del lavoro
dopo alcuni gecondi la MINISLIDE geleziona
automaticamente il modo manuale

09 Peso in movimento, tale errore viene rilevato golo
nel caso gli switch di configurazione hardware
gselezionino tale controllo. La stampa avverra'

gquando il peso si sara’ stabilizzato

10 Viene richiesto 11 codice di un automezzo
inesistente. Eventualmente controllare 1 carichi
presenti con la funzione speciale 4

11 11 numero progressivo calcolato automaticamente gia'
egiste, la memoria e’ esaurita. 8i consiglia la
funzione speciale 4 per verificare la fonte effettiva
di tale errore

20 Nell'esecuzione delle funzioni gpeciali 1 e 2 8i e’
commes80 un errore, introducendo un anno antecedente
al 1987, un mese mMaggiore di 12, un giorno maggiore

di 32, un'ora maggiore di 24 o i minuti maggiori di
59
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