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Egregio Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato la nostra Cubettatrice K 2000 una macchina che si colloca
all’avanguardia sul mercato per le innovazioni tecnologiche mtrodotte, sia per la sicurezza (rumore,
vibrazioni, protezione mani, aspirazione polveri ) sia per la produttivita lavorativa.

In particolare , su specifica richiesta del committente, sono dispombili le relazioni
riguardanti le misure delle vibraziomi al sistema mano - braccio, del livello di pressione
somora al posto dell’operatore dell’efficacia delle bocche di aspirazione delle polveri
effettuate da laboratort specialistici. - .

Nel presente libretto sono state descritte le istruzioni d'uso e di manutenzione, che dovranno essere
eseguite scrupolosamente per utilizzare la cubettatrice K200 in condizion: di sicurezza.

Si consiglia quindi -

o di leggere attentamente tutte le istruziont descritte, comprese quelle citate nella targa esposta sulla
macchina, prima di utilizzare per la prima volta la macchina,

o di conservare il presente libretto a disposizione dell'operatore.

La ditta MINI Sr1. declina ogni responsabilita per danni causati a persone o cose dall’ inosservanza
delle presenti norme e istruzioni, dall'uso improprio della macchina, in particolare per la
manomissione delle protezioni elettriche e meccaniche e della taratura della valvola di massima.

& Le norme e/o istruzioni contrassegnate con questo simbolo riguardano la sicurezzal

A 2. NORME DI SICUREZZA GENERALI

La cubettatrice ¢ stata progettata e costruita , per ottenere con un “utilizzo corretto” i requisiti di
sicurezza necessari. 2

2.1 Impiego corretto

Lutilizzo della cubettatrice comporta il rispetto delle seguenti norme:

e la macchina deve essere utilizzata solo per spaccare le pietre quali porfidi, gramiti, marmi e
similari, da persone esperte che sono a conoscenza delle caratteristiche di utilizzo e dei pericoli
che essa pud provocare; deve quindi esserne proibito l'uso al personale mesperto / non addestrato
e ai munor di 16 anni;

e la macchina va installata in luogo coperto al riparo delle intempere;

o I allacciamento elettrico deve essere effettuato nel rispetto dei dati tecnici riportati al paragrafo 3.
del presente libretto rispettando le norme di sicurezza specifiche,

o [ operatore deve assicurarsi che durante il funzionamento della cubettatrice non CI SIano persone
nelle vicinanze;
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o I’operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuali - quali, scarpe, guanti, occhiall
parascheggie, grembiule e protezioni acustiche; :

o I’operatore & responsabile nei confronti di terzi presenti nelle vicinanze della macchina.

se la macchina & utilizzata da lavoratori dipendenti, il datore di lavoro ¢ tenuto ad eseguire la

valutazione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs. 626/94, che possono generarsi in funzione

dell’ambiente in cui la cubettatrice € stata installata (spazio, illuminazione, ecc.) e alla valutazione

dell’esposizione dell’operatore al rumore, secondo il D Lgs. 277/91.

2.2 Formazione dei lavoratori

Gli operatori preposti all’utilizzo della macchina devono essere informati e formati'per:

o conoscere il-funzionamento della macchina e i pericoli insiti nel suo utilizzo ;
o essere sensibili ai problemi riguardanti la sicurezza, segnalando per tempo al datore di lavoro
eventuali anomalie;

« non rimuovere o by passare le protezioni installate ;
« eseguire con scrupolo le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescriziont contenute

nel presente manuale;
e non intervenire con azioni che non sono di loro competenza.

2.3 Altre avvertenze

La cubettatrice quando non viene utilizzata va messa fuori servizio in modo da impedire che possa
essere messa in funzione casualmente da persone inesperto.

Sulla macchina sono state applicate le seguenti targhette di avvertenza:
- Targa riportante le norme di sicurezza
- Targa tensione 380 Volt, sul quadro elettrico
- Targa punto di sollevamento sulla parte superiore

3. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

3.1 Targhetta CE |

Sulla cubettatrice ¢ stata applicata la targhetta contenente la marcatura CE e1dati necessar: per
lidentificazione e l'utilizzo della macchina.
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3.2 Descrizione della macchina
1.a macchina é costituita da:

e upa struttura saldata in acciaio di qualita, interamente verniciata; -

.o impianto elettrico con quadro di potenza a 380 volt e quadro comandi a 110 volt, con PLC perla
logica dei comandi e fotocellule di protezione e di attivazione;

o circuito oleodinamico, a 220 bar, con pedale di comando;

e piano di lavoro, ricoperto da uno strato di gomma antiusura per I’ammortamento delle battute ;

o bocche per la captazione delle polveri, registrabili, da collegare a cura dell’utilizzatore ad un
idoneo impianto di aspirazione con elevataportata d’aria (vedi dati tecnict).

Per la costruzione della macchina, sono state consultate le norme UNI EN 292 riguardanti le

protezioni degli organi mobili e I'impianto oleodinamico, mentre |’equipaggiamento elettrico € stato
costruito e collaudato secondo le norme EN 60204 - 1

3.3 Dati tecnici

o Dimensioni d’ingombro mm = 800 x 1250 x 2230

o Larghezza taglio inferiore mm . 140 -

e Larghezza taglio supenore mm - 120

« Interspazio minimo tra gli utensili mm

« Altezza max di taglio mm - 180

¢ Peso Kg - 1500

e Potenz:lalrta : ton = 11

¢« Potenzainstallata -~ : Kw 3

« Tensione - volt © 380,3 ~

* Frequenza Hz : 50

¢ Pressione di lavoro bar = 250

¢ Utensili al Widia n? & 2

e (Capacita impianto aspirazione polveri mic/h : 540 mc/h  (consigliati)
(a cura del commuttente)

+ Rumorostta Lqg, (A) dB(A) : 8438

(misurata al posto di lavoro ,con 26 colpr al minute)

3.4 Protezioni
La macchina ¢ dotata delle seguenti protezioni:

* Interruttore magneto termico, per la protezione del motore elettnco ;

¢ valvola di massuma pressione, per ['impianto oleodinamico, tarata a 220 bar;

¢ valvola anticaduta dell’utensile, in caso di rottura tubi

e sistema di comando elettronico a fotocellule che 1mubiscono 1l funzionamento della macchina, se e
mant entrano nella zona di taglio ’

* targhe avvertenze per i rischi residui, esposte sulla macchina
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4.1 Trasporto e Inmagazzinamento

ASe il trasporto non viene effettuato dalla ditta costruttrice, si dovra utilizzare un automezzo
idoneo al peso della macchina (vedi peso indicato in tabella dati tecnici) assicurandola adeguatamente
sul pianale. L’operazione deve essere fafta utilizzando I’apposito gancio, immagazzinare la
cubettatrice in luogo coperto.

4.2 Installazione

.

AL’mstaﬂazione della macchina, se non viene eseguito dalla ditta costrutirice, deve essere
eseguita da personale competente! '

Per I’installazione della macchina seguire le seguent istruzioni:
o posizionare la macchina su basamento piano in cemento, interponendo un pannello di gomma

dura;
o collegare il quadro elettrico ad una rete di alimentazione dotata di regolare messa a terra.
o collegare le bocche di aspirazione della macchina ad un impianto di aspirazione, opportunamente

dimensionato.

4.3 Istruzioni per I' impiego
+ \]_a cubettatrice va usata da un solo operatore, provvisto di guanti riflettente.

APrima di utilizzare la cubettatrice , assicurarsi che nessuna persona sosti nel campo d'azione
della macchina e rispettare rigorosamente le norme esposte sulla tabella applicata sulla macchina.

Dopo aver provveduto all’ installazione della macchina, indossare i guanti nflettenti e procedere

come di seguito: =

a) regolare Daltezza dell’utensile di taglio in base allo spessore del materiale da [avorare
intervenendo sul pomello posto sul lato dx della macchina,

b) alimentare la macchina tramite I'interruttore generale (pos. I), “spia bianca accesa”, posto sul
quadro elettrico; sul quadro comandi si avra I’accensione della “spia rossa intermittente” per la

richiesta del test fotocellule,

¢) eseguire il test oscurando in sequenza con un guanto tutte le fotocellule di protezione (centro
macchina) e di attivazione (sx e dx), “spia rossa spenta”,

d) accendere la pompa tramite il pulsante di marcia pompa, “spia verde accesa” ,

[ ]
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| ¢) posizionare il materiale sopra I’utensile inferiore avendo cura di non invadere con 1 guanti la zona
| pericolosa protetta dalle fotocellule, e far discendere I'utensile superiore azionando il pedale di
| comando disposto alla base della macchina. :

Nota 1: rilasciando il pedale di comando, I"utensile risale automaticamente al punto superiore,

superiore a 30 sec. ( tempo pre impostato nel PLC) si accende Ia spia rossa “continua” e necessita

|
‘ Nota 2: in caso che le fotocellule non rimangono attivate dal guanto riflettente per un periodo
! quindi riattivare con il guanto Ie due fotocellule laterali.

|

per arrestare la macchina , intervenire sul pulsante di arresto della pompa; in caso di riavvio, riarmare
manualmente I"interruttore (ruotare la manopola verso sx ) e tipartire con le istruzioni dal comma c).

Se la macchina rimane a lungo inattiva (fine turno) spegnere I'interruttore generale posto sul quadro
di potenza (pos. 0).

& Tutti i lavori di controllo e di manutenzione devono essere effettuati esclusivamente a
macchina ferma e da personale specializzato.

« Mantenere pulite le superfici dei sensori con un pennellino

« Controllare periodicamente il livello dell’olio idraulico e I’assenza di perdite dal circuito 1draulico.

o In caso-necessiti, svuotare il serbatoio, utilizzando un’apposita pompa; in caso di sostituzione o
aggiunte utilizzare olio tipo Agip OSO 46, o simile; non- disperdere l'olio nell’ambiente ma
consegnarlo a uno dei centri abilitatati al nitiro e smaltimento.

o in caso di sostituzione degli utensili, rispettare rigorosamente la quota di interspazio minima (vedi
dati tecnici)

In allegato:

a) il fascicolo elettrico,

b) lo schema oleodinamico,

¢) il libretto d’uso e manutenzione del motore
d) la lista dei pezzi di ncambio.

[7. coLLAUDO

La macchina & stata collaudata prima della spedizione; la valvola di massima dell’impianto
oleodinamico € stata regolata e sigillata ad una pressione di 220 bar.

& Non manomettere i sigilli !
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1a cubettatrice K200 & coperta da garanzia, relativamente ai difetti di costruzione, per la durata di un
anno, a partire dalla data della bolla di consegna.

Al momento della consegna ed installazione, l'acquirente deve controllare la macchina e segnalare
immediatamente eventuali danni di movimentazione e/o trasporto .

La garanzia perde la sua validita per danni causati da un uso improprio della macchina e dal mancato
rispetto delle istruzioni riportate mel presente libretto, in particolare per la manomissione della

taratura della valvola di massima e dei sistemi di sicurezza applicati.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE -

La ditta MINI S.r.l , con sede a LAVIS, in via Galileo Galilei 45, dichiara che la cubettatrice
individuata con il numero di modello K2 e descritta nel presente libretto € stata costruita in

conformita:
o alla direttiva macchine CEE 89/392 e successivi emendamenti

e alla direttiva CEE 89/336, rguardante la compatibilita elettromagnetica, in quanto
I’equipaggiamento elettrico ¢ costituito da apparecchi e componenti -gia  singolarmente
rispondenti alla direttiva ed installati secondo le loro istruzioni prescritte.

e che nella sua realizzazione ¢é stato considerato quanto previsto nelle normative UNI-EN 292 e
60204 - 1.

I legalWante:
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