TAVOLO ROTONDO
E QUADRATO







Paﬂ:mlan 1,2,3

Stampo a 2 cavita con matrice intercambiabile direttamente sulla pressa
per cambio versione tondo-quadro.

Dimensioni stampo: 1300x1890x755 mm. (pacco stampo)
Peso: 8300 Kg.

Iniezione: canale caldo con due ugelli a otturazione.
Estrazione: idraulica lato iniezione.

Pressa: 1800 tonnellate.

Ciclo: 60-90 secondi.







Particolare 4.

Colonna doppia versione con e senza filetto
column two versions: whit and whitout thread

Stampo a 1 cavita con doppia versione: con filetto si accoppia al piede
in plastica, senza filetto va sul piede in metallo.

Dimensioni stampo: 800x800x1112 mm. (pacco stampo)
Peso: 5600 Kg.

Iniezione: centrale con carota e sottomarini.
Estrazione: idraulica.

Pressa: 600 tonnellate.

Ciclo: 60 secondi.







Particolare 5.
Razza di sostegno
support base







‘Stampo a 5 cavita.

Dimensioni stampo: 400x294x285 mm (pacco stampo)
Peso: 300 Kg. : '
Pressa: 100/200 tonnellate.

Ciclo: 40 secondi.







Stampo ad 1 cavita.

Dimensioni stampo: 246x246x351 mm. (pacco stampo)
Peso: 200 Kg.

Iniezione: centrale.

Pressa: 200 tonnellate.

Ciclo: 60/90 secondi. (in base alla percentuale di
caricato usato)







Stampo a 4 caviia.

Dimensioni stampo: 246x246x214 mm.(pacco stampo)
Peso 200 Kg.

Iniezione: canale freddo.

Pressa: 100 tonnellate.

Ciclo: 30 secondi.




STANMPI PER TAVOLINO RIBALTABILE
VERSIONE QUADRA 75x75 cm.
VERSIONE TONDA DIAM. 70 cm.

PARTI COMPONENT!I IL TAVOLO

1) Piano tondo diam. 70 cm, peso 1,5Kg.

2) Piano quadro 75x75cm, peso 2.75Kg.

3) Scocca sottopiano diam. 70 cm, peso 1.65Kg.

4) Colonna (doppia versione con e senza filetto), peso 1.1 Kg

5) Razza (piede in plastica), peso 1.75Kg.

6) Ghiera-Cerniera-Maniglia-Seeger-Chiavetta di Blocco (in unico stampo) , peso 140 [+ =
7) Contrappeso per razza, peso 650 gr.

8) Porta piedino, peso 5 gr. cad.

DIES FOR FOLDING TABLE
SQUARE VERSION 75x75 cm.
ROUND VERSION DIAM. 70 em.

COMPONENT PARTS OF THE TABLE

1)  Plan diam. 70 cm, weight 1.5 kg (
2)  Floor panel 75x75cm, weight 2.75Kg.

3)  Under the top shell diameter. 70 cm, weight 1.65Kg.

4)  Column (two versions: with and without thread), weight 1.1 Kg

5) Race (plastic foot), weight 1 .75kg

6)  Ring-Hinge-Handle-Seeger-Key Lock (in a single mold), weight 140 gr.
7)  Counterweight for race, weight 650 gr. .

8) Gate leg, weight 5 gr. cad.










