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PREMESSA

|I collare di ancoraggio per torri gru
Comedil & costruito e collaudato
come da prescrizioni di sicurezza
sulle macchine riportate nella
direttiva europea 98/37/CE e
successivi aggiornamenti.

Le istruzioni contenute nel manuale
non sostituiscono ma compendiano
gli obblighi per il rispetto della
legislazione sulle norme di sicurezza
vigenti nel paese di installazione.

Una copia di questo manuale deve
essere disponibile in cantiere.

Sul posto di lavoro devono essere
adottate e rispettate
scrupolosamente tutte le misure di
sicurezza e prevenzione degli
infortuni riportate nella direttiva
europea 89/391/CEE e successivi
aggiornamenti.

Pag. 5/38

Collare di ancoraggio - Torre T816/21/21¢c Collare_TS16/TS21/TS21¢_001_i



i TEREX|COMEDIL - R o ce

uesto manuale € indirizzato ai
proprietari dell’attrezzatura, ai
responsabili del cantiere ed agli
installatori dei collari di ancoraggio
per torri gru Comedil.

In caso di dubbi sul contenuto e per
ogni chiarimento contattare il
Fabbricante o il servizio di assistenza
tecnica autorizzato citando il numero
del paragrafo dell'argomento in
discussione.

La stampa, la traduzione e la riproduzione (anche parziale) del
presente manuale s'intendono vincolate ad autorizzazione Comedil.

Informazioni tecniche, rappresentazioni grafiche e specifiche
riportate nel manuale non sono divulgabili.
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1.21

1.2.2

AVVERTENZE

Non operare se non si sono ben comprese tutte le notizie riportate nel manuale; in caso di dubbi
richiedere sempre l'intervento di personale specializzato Comedil.

Comedil si riserva il diritto di modificare specifiche e caratteristiche tecniche e/o funzzona// della
attrezzatura in qualsiasi momento senza darne preavviso.

Simbologia

Nel presente manuale i punti di rilevante importanza sono evidenziati dalla seguente simbologia:

@ INDICAZIONE: Indicazioni concernenti il corretto utilizzo della gru

ATTENZIONE: indica un pericolo a basso/medio livello di rischio che, se
non evitato, potrebbe comportare ferite a persone o danni
materiali di entita minore o moderata.

PERICOLO: indica un pericolo a medio/alto livello di rischio che, se non
evitato, potrebbe comportare gravi ferite a persone, se non
causarne addirittura la morte.

Definizioni
(Proposta di DIRETTIVA del PARLAMENTO EUROPEQ e del CONSIGLIO relativa alle macchine
e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione della Direttiva 98/37/CE) del 17/09/2004.

MACCHINA

Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato con sistema di azionamento diverso
dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componentri, di cui almeno una mobile,
collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.

USO PREVISTO
L’uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per I'uso.
IMMISSIONE SUL MERCATO

Prima messa a disposizione, all'interno della Comunita, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina
a fini di distribuzione o di utilizzazione.

MESSA IN SERVIZIO
Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunita, di una macchina.
FABBRICANTE

Persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e/o della realizzazione di una macchina,
nonché della conformita della macchina alla Direttiva ai fini dellimmissione sul mercato con il
proprio nome o marchio.

OPERATORE

macchlna odi esegwrne la manutenzione.
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ZONE PERICOLOSE

Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimita di una macchina in cui la presenza di una persona
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.

PERSONA ESPOSTA

Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

Destinazione d’uso

Il collare di ancoraggio & attrezzatura dedicata solo ed esclusivamente all'ancoraggio di torri gru
Comedil all'edificio.

La destinazione d'uso e la configurazione prevista dell'equipaggiamento sono le uniche ammesse
dal Fabbricante: non utilizzare 'attrezzatura in disaccordo con le indicazioni fornite.

La destinazione d’uso indicata & valida solo per attrezzatura in piena efficienza strutturale.
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SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE

Scoro Lo scopo del manuale & quello di consentire all’'utente, ma soprattutto al tecnico
che dovra montare il collare di ancoraggio, di prendere quei provvedimenti e
predisporre tutti i mezzi umani e materiali necessari per una sua installazione
corretta, sicura e duratura.

CONTENUTO Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'installazione, il
montaggio e I'impiego del collare di ancoraggio per torri gru Comedil.

La scrupolosa osservanza di quanto in esso descritto garantisce un elevato grado
di sicurezza e produttivita dello stesso.

In caso di dubbi sul contenuto del manuale contattare il Fabbricante.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE Il manuale deve essere conservato a cura del responsabile
del cantiere in un luogo protetto ed asciutto e deve essere
sempre disponibile per la consultazione, sia da parte
dell'operatore che degli addetti al montaggio.

Il manuale Istruzioni é parte integrante dell'attrezzatura e deve
essere conservato per futuri riferimenti fino allo
smantellamento finale della stessa.

DETERIORAMENTO O SMARRIMENTO In caso di necessita fare richiesta di un’ulteriore copia al
Fabbricante.

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Il presente manuale rispecchia lo stato dell'arte al momento dell’immissione sul mercato
dell'attrezzatura.

Eventuali modifiche, adeguamenti od applicazione di nuove tecnologie su attrezzature di nuova
commercializzazione non obbligano il Fabbricante a considerare le attrezzature gia presenti sul
mercato, con la relativa documentazione tecnica, carenti o inadeguate.
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GENERALITA

RESPONSABILITA Con la consegna del presente manuale Comedil declina ogni responsabilita,

Uso

sia civile che penale, per incidenti derivati dalla non osservanza parziale o
totale delle specifiche in esso contenute.

Comedil declina, altresi, ogni responsabilita derivante da uso improprio
dell'attrezzatura o uso non corretto da parte di personale, da modifiche e/o
riparazioni non autorizzate, da utilizzo di ricambi non originali o non specifici
per questo modello di collare.

L'uso dell'attrezzatura & subordinato, oltre che alle prescrizioni contenute nel
presente manuale, anche al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste
dalla legislazione specifica vigente nello stato dove la stessa & installata.

PRINCIPALI NORME ANTINFORTUNISTICHE RISPETTATE E DA RISPETTARE

A) Direttiva 98/37/CE:  "Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative alle macchine”.
B) Direttiva 89/391/CEE: "Attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
C) Direttiva 92/58/CEE: "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo di lavoro”.
D) Direttiva 92/57/CEE: "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili”,
GARANZIA

L'Utente per poter usufruire della garanzia fornita dal Fabbricante deve osservare scrupolosamente
le prescrizioni indicate nel presente manuale, ed in particolare:

operare sempre nei limiti d'impiego dell’attrezzatura;
effettuare sempre una costante e diligente manutenzione;

autorizzare all'uso dell'attrezzatura personale di provata capacita, attitudine ed adeguatamente
addestrato allo scopo.

L'innosservanza delle prescrizioni contenute in questo manuale implichera l'immediata decadenza

della_garanzia.
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RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE

Il Fabbricante declina ogni responsabilita civile e penale, diretta o indiretta, dovuta a:

- usonon conforme alle normative vigenti nel paese d'installazione;

- inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale:

- usoda parte di personale non addetto e non addestrato:

- uso non conforme alle direttive di sicurezza;

- modifiche e riparazioni non autorizzate dal Fabbricante effettuate sullattrezzatura;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello di collare di ancoraggio;

- preparazione del cantiere non conforme alla Direttiva 57/92/CEE "Cantieri temporanei" ed
alle caratteristiche del collare di ancoraggio;

- carenza di manutenzione;
- eventi eccezionali.
La cessione dell'attrezzatura fara automaticamente decadere ogni responsabilita del Fabbricante

relativamente alla stessa, fatto salvo per quanto concerne il rispetto della direttiva
85/374/CEE (Responsabilita del prodotto per eventuali difetti di costruzione).

ASSISTENZA TECNICA

Comedil & in grado di risolvere qualunque problema tecnico riguardante l'impiego e la manutenzione
delle proprie attrezzature.

Dispone sia in ltalia che all'estero di centri assistenza autorizzati.

PARTI DI RICAMBIO

Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.

Non attendere che i componenti siano logorati dall'uso prima di procedere alla loro sostituzione.

Sostituire un componente usurato prima della rottura favorisce la prevenzione degli infortuni derivanti
da incidenti causati proprio dalla rottura improwvisa dei componenti, che potrebbero provocare
gravi danni a persone e cose.
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Dovendo innalzare la gru oltre la massima altezza libera prevista, la stessa andra
opportunamente vincolata all’edificio tramite collari di ancoraggio.

Qualora le dimensioni dell'autogru non fossero sufficienti, le operazioni di sopraelevazione andranno
effettuate con gabbia di sopraelevazione (fig. 2.1).

E importante accertarsi che durante la giornata prescelta per I'operazione le condizioni
metereologiche si mantengano stabili e che la posa ed il fissaggio di ogni singolo collare di ancoraggio
sia completata nell’arco di luce della giornata.

La velocita limite del vento & di 14 m/s (~50 km/h) / 46 ft/s (~31 mph) (gru serie CTT).

Per quanto riguarda le gru serie CTL, in presenza di vento non costante o di condizioni critiche per
il bilanciamento della gru, la velocita del vento deve ritenersi ulteriormente limitata ai valori seguenti:

per braccio da 55 m (180 f1) 35 km/h (~22 mph)
per braccio da 50 m (168 ft) 35 km/h (~22 mph)
per braccio da 45 m (148 f) 40 km/h (~25 mph)
per braccio da 40 m (131 ft) 45 km/h (~28 mph)
per braccio da 35m (115 ft) 50 km/h (~31 mph)
per braccio da 30 m (98 ft) 50 Km/h (~31 mph)

| A AV ava v v AV VAVAVAVA VAVAVAVAE V)

Gabbia di
sopraelevazione

Fig. 2.1
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3 | POSIZIONAMENTODEICOLLARI

Le altezze a cui posizionare i collari di ancoraggio dipendono dal modello di gru, dalla sua
configurazione torre e, talora, dallo sbraccio.

Le quote A, B, C (fig. 3.1) hanno dei valori limite riportati nella scheda tecnica del modello prescelto,
richiamata anche nel capitolo 2 - “Caratteristiche tecniche” del manuale che
accompagna la gru.

Fig. 3.1

| E’possibile ancorare sia le versioni “R”
che quelle “FIFP”

2.25m (7 ft) min (TS16)
2.50 m (8 ft) min (TS21)
2.60 m (9 ft) min (TS21c¢)

@3 NOTA: La quota “C” per gru serie “CTL” rappresenta la distanza tra Pultimo collare e
I'estremita dell'ultimo elemento torre.
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Alla fine di ogni parziale innalzamento della torre, prima di utilizzare la macchina alla massima
altezza (fig. 3.2), rimuovere la gabbia di sopraelevazione dal portaralla inferiore e posizionarla
sopra |'ultimo collare di ancoraggio riducendo in tal modo gli effetti del vento sulla struttura.

@: Il calcolo strutturale degli ancoraqgqi é a carico del cliente, supportato da Ufficio tecnico
Comedil per quanto riquarda gli sforzi agenti sui collari.

AL v AV P v iVl VAV TAVAVAVA VAV AVAVE VA

Fig. 3.2

di alcuni di essi riducendo in tal modo le sollecitazioni sulla torre e sull’edificio (fig. 3.3).

Allo scopo sostituire le spine @55 mm (2,17 in.), che fissano le aste di ancoraggio ai collari TS16,
con spine provvisorie @48 mm (1,89 in.) o le spine @60 mm (2,36 in.), che fissano le aste di
ancoraggio ai collari TS21/21c, con spine provvisorie @53 mm (2,09 in.).

(g’ Per 'esecuzione, consultare Ufficio tecnico Comedil.

AR AT AN A =

I ALLENTATO

¥ ALLENTATO

—»-T——-—— Fig. 3.3
-~
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SEQUENZA DI SOPRAELEVAZIONE PER GRU ANCORATA
Esempio per gru CTT 141/A - 161/A TS16- Installazione “R1”

Per l'operazione di innalzamento della torre la gabbia di sopraelevazione necessita di tre elementi
prolunga TS16 da 6m (20 ft) come illustrato in fig. 3.1.2.

In figura 3.1.1 & riportata la massima altezza libera sotto gancio con torre TS16, con velocita del
vento massima pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94 mph) in fuori servizio.

R

49500

% Fig. 3.1.1

La figura 3.1.2 mostra la torre TS16 dopo la sopraelevazione di una prolunga con gabbia di
sopraelevazione e velocita del vento massima pari a 50 km/h (37 mph).

Durante la fase di sopraelevazione & vietato effettuare qualsiasi manovra ad eccezione del
sollevamento della prolunga torreTS16.

I

[

55400

FASE 2

AVAVAVAVAVA \VAVAV/\VAVAVA \VAVAV, \VAVAV/ \VAVAV/ VA VAV \VAVAV; |

Fig. 3.1.2

o
i

Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm = 0.03937 in.]
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Completata la sopraelevazione e raggiunta I'altezza sotto gancio indicata in figura 3.1.3 fissare il
primo collare di ancoraggio TS16 rispettando I'altezza indicata.

Dopo aver rimosso la gabbia di sopraelevazione dal portaralla inferiore, posizionare la stessa
sopra I'ultimo collare di ancoraggio. L

21200

55400

34200

%
%
é‘_, Fig.3.1.3

La figura 3.1.4 indica la massima altezza di lavoro consentita con un collare di ancoraggio e con
velocita del vento pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94 mph) in fuori servizio.

!

27100

FASE 4

34200

AV \VAVAV. \VAVAVL \VAVAVI \VAVAV. \VAVA VI \VAVA VA \VAVAYI \VA VAV \VAVAY
61300

Fig. 3.1.4

s

]

Le dlmenSIom sono espresse in mllllmetrl [1 mm = O 03937 in. ]
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La figura 3.1.5 indica la massima altezza torre raggiungibile con la sopraelevazione, con torre
vincolata da un solo collare di ancoraggio e velocita del vento massima pari a 50 km/h (37 mph).

Durante la fase di sopraelevazione € vietato effettuare qualsiasi manovra ad eccezione del
sollevamento della prolunga torreTS16.

.

[

Vi
38900

73100

FASE 5

34200

Fig.3.1.5

2

Completata la sopraelevazione e raggiunta |'altezza sotto gancio indicata in figura 3.1.6 fissare il
secondo collare di ancoraggio TS16 rispettando le altezze indicate.

Y 15300 [

FASE 6

73100

34200

VAN VAVAN/ VAVAY, VA4V, VAVAV, VAVAV.VAVAY, NAVAV VAVAY VAVAY)
23600

Fig.3.1.6

L3t )

Le dimensioni sono espresse in m|II|metr| [1 mm =0.03937 in. ]
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La figura 3.1.7 mostra la massima altezza di lavoro consentita con due collari di ancoraggio,
velocita del vento pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94mph) in fuori servizio.

La figura 3.1.8 indica la massima altezza torre raggiungibile con la sopraelevazione, con torre
vincolata da due collari di ancoraggio e velocita del vento massima pari a 50 km/h (37 mph).

Durante la fase di sopraelevazione & vietato effettuare qualsiasi manovra ad eccezione del
sollevamento della prolunga torreTS16.

—>

27100

23600 ‘
96700

84900

FASE 7 FASE 8

|

34200

Fig. 3.1.7 Fig.3.1.8

Le dlmensmm sono espresse in mllllmetrl [1 mm = O 03937 in. ]
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Completata la sopraelevazione e raggiunta r'altezza sotto gancio indicata in fig. 3.1.9 fissare il
terzo collare di ancoraggio TS16 rispettando le altezze indicate.

La figura 3.1.10 indica la massima altezza di lavoro consentita con tre collari di ancoraggio,
velocita del vento pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94 mph) in fuori servizio.

e

%
|

-
<
27100

15300
N

23600
23600

|
;

96700
108500

FASE 9 FASE 10

-
.
|

Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm =0.03937 in ]

23600
23600

34200
34200

Fig.3.1.9 % Fig. 3.1.10

NOTA

Per gru diverse da CTT 141/A-161/A TS16 consultare Ufficio tecnico comedil
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Esempio pergru CTT 141/A - 161/A - 181/B TS21/TS21c - Installazione “R3”

Per I'operazione di innalzamento della torre la gabbia di sopraelevazione necessita di tre elementi
prolunga TS21/TS21c da 6m (20 ft) come illustrato in fig. 3.1.12.

In figura 3.1.11 & riportata la massima altezza libera sotto gancio con torre TS21/TS21c, con
velocita del vento massima pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94 mph) in fuori
servizio.

La figura 3.1.12 mostra la torre TS21/TS21c dopo la sopraelevazione di una prolunga con gabbia
di sopraelevazione e velocita del vento massima pari a 50 km/h (317 mph).

Durante la fase di sopraelevazione & vietato effettuare qualsiasi manovra ad eccezione del
sollevamento della prolunga torre TS21/TS21c.

o TL

FASE 1 FASE 2

61300

AVAV/\VAVAV, \VAVAV/IVAVAY/ \VAVAY/ \VAVAY/|
AVAV,\VAVAV/\VAVAV, \VAVAV/\VAVAV\VAVAYI \VAVAY/ \V AVAY) \VAVAVY/
67200

Fig. 3.1.11 , Fig. 3.1.12

Le dlmensmnl sono espresse in mllhmetrl [1 mm = 0. 03937 in. ]
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Completata la sopraelevazione e raggiunta I'altezza sotto gancio indicata in figura 3.1.13 fissare il
primo collare di ancoraggio TS21/TS21c¢ rispettando I'altezza indicata.

Dopo aver rimosso la gabbia di sopraelevazione dal portaralla inferiore, posizionare la stessa
sopra |'ultimo collare di ancoraggio.

La figura 3.1.14 indica la massima altezza di lavoro consentita con un collare di ancoraggio e
con velocita del vento pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94 mph) in fuori servizio.

35000

\V/\VAVAV/\V/\VAV/\VAVAV/VAVAVI\VAVAY/
{T 23200
VI\/V\/J\/?L/\/WV\/I\
T
f

67200
79000

FASE 3

44000
44000

%%h/\ AVA \VAVAVIVAVAVI VAVAVI \VAVAV \VAVA

Fig. 3.1.13 Fig. 3.1.14

Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm =0.03937 in.]
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La figura 3.1.15 indica la massima altezza torre raggiungibile con la sopraelevazione, con torre
vincolata da un solo collare di ancoraggio e velocita del vento massima pari a 50 km/h (37 mph).

Durante la fase di sopraelevazione & vietato effettuare qualsiasi manovra ad eccezione del
sollevamento della prolunga torre TS21/TS21c.

Completata la sopraelevazione e raggiunta 'altezza sotto gancio indicata in figura 3.1.16 fissare il
secondo collare di ancoraggio TS21/TS21c rispettando le altezze indicate.

>

T4 2
: E

O
AV/\VAVA Vi \VAVAVA\VAVAV/\VAVAV/
35000

40900

84900

NAANNDANNNNNNNNDNNNNANNNNNNN
23600
102600

44000
44000

FASE 5 E FASE 6

:
:

%%k/\/\/R/\/\/R/\/\/h/\/\/h/\/

Fig. 3.1.15 Fig.3.1.16

Le dlmensmnl sono espresse in mllllmetrl [1 mm = O 03937 in. ]
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]

La figura 3.1.17 mostra la massima altezza di lavorc consentita con due collari di ancoraggio,
velocita del vento pari a 72 km/h (45 mph) in servizio e 151 km/h (94mph) in fuori servizio.

35000

AVA\VA\ VAVI\VAVAVII\VA \JT\/\V/\/BJ?\/\/Wy/\vf\/Fy/ | VA \VAVAVI\VAVAV,\VAVAV|
|
T

23600

102600

|

FASE 7

44000

%%A/\/\/R/\/\/R/\/\/K/\/\/h/\/\ﬂ\/\/\ﬂ\/\/

Fig. 3.1.17

Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm =0.03937 in.]

@: NOTA

Per.gru diverse da CTT.141/A - 161/A -181/B. TS21/TS21c consultare Ufficio Tecnico.Comedil. e .
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| collari di ancoraggio torre TS16/TS21/TS21¢c sono composti da due elementi a “C” che vanno
collegati tra loro con viti M27 e coppia di serraggio 1250 Nm (922 Ibs.ft).

Il loro fissaggio sulla torre TS16/TS21/TS21c¢ dipende dal punto di posizionamento.

Se il collare si trova nella zona “A” (fig. 4.1.1, 4.2.1 e 4.3.1) il suo montaggio richiede lo speciale kit
composto da staffe e diagonale antitorsione, non utilizzabile invece nella zona “B"(fig. 4.1.2, 4.2.2
e4.3.2).

| collari non possono essere montati in zona “C”.

4.1 | FISSAGGIO DEI COLLARITS16

ProLunGca TS16
i 1400 Jl

O_ q O_

M~

<+ <
m

Yo} O“

[{e}

@
<

Prolunga TS1¢

/\
//// ’

)zif:
a4

AWAN

W o
B
s N/
/‘{% ' )

R 7 ™ O Fig.4.1.1

Le dlmensmnl sono espresse in millimetri [1 mm = O 03937 in. ]
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COLLARE DI ANCORAGGIO TS16

TEREX | COMEDIL

)

] o

h 7
~_ ZONA“B" .

ZONA “A”

Il collare necessita del kit interno
di ancoraggio e della speciale
diagonale antitorsione.

ZONA «“B”

Il collare non necessita del kit
interno di ancoraggio e pud
essere semplicemente fissato
con i cunei.

Fig. 4.1.2
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4.2

FISSAGGIO DEI COLLARITS21

ProrLunGa TS21

= %i

X

At

)

AVA

A\

\

/

AV

| v/
/A

Prolunga TS21

TANVAY/

\

)

WL

\/

X

A\

=~

Fig. 4.2.1

g3
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COLLARE DI ANCORAGGIO TS21

| Smveee——y

_14” T “r—< >—_T_T ==
|

AN
\
\
\
|
|
““““ /
/
- =
[ n /
ZONA “A” A EQNA/B/ g
Il collare necessita del kit interno -
di ancoraggio e anche della .
speciale diagonale antitorsione. Fig.4.2.2

ZONA “B”

Il collare non necessita del kit
interno di ancoraggio e puo
essere fissato solo con i cunei.

Pag. 27/38 Collare di ancoraggio - Torre TS16/214/21¢c Collare_TS16/TS21/TS21¢c_001_i



B TEREX|COMEDIL | B | ce

4.3 | FISSAGGIO DEI COLLARITS21c

ProLUNGA TS21c

T ™~ m
W <
m
D I
-
<C
Prolunga TS21c 24}
| <
1 1

Fig. 4.3.1

Collare_TS16/TS21/TS21c_001 i
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COLLARE DI ANCORAGGIO TS21¢c

h waAn e
~__ZONA A/ ~
N
CUNEO - N
& — \
// ~ \\
! yon , |
DEEEE
\ 41 | /
\ 1 i /
ZONA “A” S J/
] _collare nece§5|ta del kit interno ~_ ZONA“B’ - s
di ancoraggio e anche della -
speciale diagonale antitorsione. Fig.4.3.2

ZONA “B”

Il collare non necessita del kit
interno di ancoraggio e pud
essere fissato solo con i cunei.
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE ANCORAGGIO TS16

La figura 5.1.1 riporta un esempio di installazione tipica di ancoraggio TS16.

Comedil fornisce, previa richiesta al proprio Ufficio Commerciale, le aste di ancoraggio (fig. 5.1.1).
COLLARE (TS16)

DIMENSIONI: 2.3x2.5%0.33 (H) m (7.5x8.2x1.1 ft)
PESO: 1100 kg (2426 Ibs)

2270
1135 | 1135
3 Tt i
< N @
> JE:
A w
i
| < S
=
N~
! g
Spine @ 55 mm | K
| N
11
N
SISTEMADI / |
REGOLAZIONE < !
LUNGHEZZA \¥% !
N EDIFHCIO
ASH ! \
[ ..°' o, N . R ﬁ'['," AR >, . I, N :v_l
- X e Y
Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm =0.03937 in.] Fig.5.1.1
ESEMPIO:

OGNI TIPOLOGIADIANCORAGGIO E' SOGGETTAACALCOLO DI VERIFICA.
LE DIMENSIONI DELLE ASTE DIPENDONO DALLALORO DISPOSIZIONE, LUNGHEZZA, NONCHE' DAL

TIPO-DI GRU, FORZA DELVENTO, DISTANZATRALCOLLARI, ETC
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE ANCORAGGIO TS21

Lafigura 5.2.1 riporta un esempio di installazione tipica di ancoraggio TS21.
Comedil fornisce, previa richiesta al proprio Ufficio Commerciale, le aste di ancoraggio (fig. 5.2.1).

COLLARE (TS21)
DIMENSIONI: 3x2.8%x0.35 (H) m (9.8x9.2x1.1 ft)
PESO: 1400 kg (3087 Ibs)

2770

i

o
S i
o
™
£
£
=
=
Spine & 60 mm o\;_
10
SISTEMADI o
REGOLAZIONE
LUNGHEZZA
[ " ’ ) Ml .' N 'Y ] < %"
- X ] Y
Fig.5.2.1

Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm =0.03937 in.]

ESEMPIO:

OGNITIPOLOGIADIANCORAGGIO E'SOGGETTAACALCOLO DI VERIFICA.
LE DIMENSIONI DELLEASTE DIPENDONO DALLA LORO DISPOSIZIONE, LUNGHEZZA, NONCHE’ DAL

TIPO DTGRU, FORZADELVENTO, DISTANZATRATCOLTARIETC:
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5.3 | ESEMPIO DI INSTALLAZIONE ANCORAGGIO TS21¢

@ La figura 5.3.1 riporta un esempio di installazione tipica di ancoraggio TS21c.
Comedil fornisce, previa richiesta al proprio Ufficio Commerciale, le aste di ancoraggio (fig. 5.3.1).

COLLARE (TS21c)

DIMENSIONI: 3x3x0.35 (H) m (9.8%9.8x1.11t)
PESO: 1490 kg (3285 Ibs)

- 3000 _
) ) .
(e 0]
Q L~
o 1
S i - - ]
St w
&
0 ~ =
- 5|9 2

Spine & 60 mm

2.6 m (9 ft) min.

SISTEMADI
REGOLAZIONE
LUNGHEZZA

)
Y
i
\

Fig. 5.3.1

Le dimensioni sono espresse in millimetri [1 mm =0.03937 in.]

ESEMPIO:

OGNITIPOLOGIADIANCORAGGIO E'SOGGETTAACALCOLO DI VERIFICA.
LE DIMENSIONI DELLE ASTE DIPENDONO DALLA LORO DISPOSIZIONE, LUNGHEZZA, NONCHE’ DAL

TPODIGRU; FORZADELVENTO; DISTANZATRATCOLLAREETC:
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 CODICE DI
GRUPPO

218741010

6  RICAMBI

DESCRIZIONE

Telaio ancoraggio TS16

DESCRIPTION:

TS16 Tie-in collar

| TEREX | COMEDIL

Indice - Index - Sommaire - Inhaltsangabe

DESIGNATION  BEZEICHNUNG

218741011

Kit telaio ancoraggio TS16

TS16 Tie-in collar kit

218741020-1

Telaio ancoraggio TS21/21¢

TS21/21¢ Tie-in collar

218741021

Kit telaio ancoraggio TS21/21¢

TS21/21c Tie-in collar kit

Pag. 33/38
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RICAMBI
SPARE PA' TS‘V'V_

ERSATZT bra uC‘hsanIéitung

POS. . CODICE . QTA' DESCRIZONE DESCRIPTION DESIGNATION = BEZEICHNUNG
243501010 TRASIT._QSIC:gg gﬁgRICE DRIVE TBRé;:IELLING
1 346202001 1 |Chiusura per scatola motrice Cover
2 840206005 2 |Cusc. 22219 E TVPB (95 x 170 x 43)  |Bearing
3 346903040 1 |Pemo mot. 110 x 293 Motor pin
4 347201010 1 |Flangia attacco riduttore Reduction gear
5 845257001 1 |Riduttore 1/51,7 Reduction gear

Colonna A: posizione di riferimento su disegno d’'insieme
Colonna B: codice particolare

Colonna C: quantita particolare

Colonna D: descrizione in lingua italiana

Colonna E - F - G: descrizione nelle varie lingue

Column A: part reference number on the assembly drawing
Column B: part code

Column C: part quantity

Column D: Italian designation

Column E - F - G: designations for the various languages

Colonne A: repére sur dessin d’ensemble

Colonne B: référence particuliere

Colonne C: quantité particuliére

Colonne D: description en italien

Colonne E - F - G: description dans les autres langues

Kolonne A: Referenznummer auf der Gesamtzeichnung
Kolonne B: Einzelheiten - Code

-Kolonne C: Anzahl Einzelheiten

Kolonne D: Beschreibung in italienisch

Kolonne E - F - G: Beschreibung in verschiedenen Sprachen
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TELAIO DIANCORAGGIO TS16
TS16 TIE-IN COLLAR

R | ] it | I
000 op 4+ Vv ) b
SE== TT \o o7 11 ===
o I nETY (RIS e
SEZ. A-A s 1|
SEC.AA \ e DN DL
( . Y\ A L~ A
1=k Jﬁ}%—%
l '”fﬁ’}" —— - —— :::':ﬂ[ii‘—Q—
NS
N N
| Ib 24 |
Fl& ¢
|
O = I |
|:‘!=I_J___H_[_o\ /Ol_@_ﬁzﬂ
| | ]
O 1 H ° < > e ¥ j
T | S i e ‘L‘-ﬁ
CODICE = QTA' 'DESCRIZIONE = . DESCRIPTIQN , DESIGNATION BEZEICHNUNG .
218741010 TELAIO ANCORAGGIO TS16 rs16
- TIE-IN COLLAR
1 218741010 1 Telaio ancoraggio TS16 Tie-in collar
2 318741001 6 Cuneo Wedge
3 850902001 6 Catena Genovese g22 5.5x24x20 Chain
4 850902001 6 Anello catena i chain ring
5 859900015 6 Moschettone 80 Spring catch
6 880134058 12 |Vite TE 27x100 10.9 Screw
¥ 881224022 42-rDado-alto-M27- Tall-aut
8 881736015 12 Rondella piana M27 Plane washer
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KIT TELAIO DI ANCORAGGIO TS16
TIE-IN COLLAR KIT

DESIGNATION  BEZEICHNUNG

CODCE  QTA DESCRIZIONE DESCRIPTION

218741011 KIT TELAIO ANCORAGGIOTS16 oo 1518 0
1 312241010 1 Diagonele antitorsione TS16 Artitorsion diagonal
2 383241001 4 Staffa diagorele Diagorel bracket
3 | 380141039 8  |Spina C 30x100 Pin
4 | 380140001 2 |Spina C35x100 Pin
5__|__880133148 24 ___|Vite TE 24x70 88 Screw
6 | 883130005 20  |Copiglia 8x100 Spring split pin
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TELAIO DI ANCORAGGIO TS21/TS21c
TS21/TS21¢ TIE-IN COLLAR

T \ T T 1
@) H J|}_ _P[ o < ° o > a I p}
i ACRIPN I
o LY jin | i
- hin|
TP 4
|
VRN L\

_ DESCRIZONE -

POS. CODICE QA" DESCRIPTION  DESIGNATION = BEZEICHNUNG
. - . : - - : s o
2167410201 e emcosm
1 218741020-1 1 Telaio ancoraggio TS21/21¢ Tie-in collar
2 880134058 12 |Vite TE 27x100 109 Screw
3 881224022 12 |Dado alto M27 Tall nut
4 881736015 12 |Rondella piana M27 Plane washer
5 850902001 6 Catera Genovese g22 5.5x24x20 Chain
6 859900015 6 Moschettone 80 Spring catch
7 3187410011 6 Cureo Wedge
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KIT TELAIO DI ANCORAGGIO TS21/TS21¢
TS21/TS21¢ TIE-IN COLLAR KIT

ce

6 Vi
2 )7 \
AT
4
1
3)(2
NSl TR
"o 4) €
-f ] g Y
o - (™ ) |
o 1
o o o o
POS. CODICE  QTA' DESCRIZIONE DESCRIPTION  DESIGNATION = BEZEICHNUNG
KIT TELAIO ANCORAGGIO TS24TS21c '
218741021 TS21/TS21c TIEAN COLLAR KIT
1 312241020 1 Diagorele antitorsione TS21/TS21c | Artitorsion diagoral
2 | 383241001 4  |Staffa diagorale Diagonal bracket
3 | 380141039 8 |spina C30x100 Pin
4 | 380140001 2 |Spira C 35%100 Pin
5 | 880133148 24 |Vite TE 24x70 8.8 Screw
6 883130005 20 | Copiglia 8x100 Spring spiit pin
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