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1 Marcatura

Gru a torre:

" Apparecchio a funzionamento discontinuo destinoto a sollevare da un
piano rigido e movimentare nello spazio un carico unitario non guidato,
sospeso direttamente ol gancio o con [l'interposizione degli accessori di
sollevamento o di imbracatura ammessi. ”

1—2 Marchio CEE (Direttiva CEE 89,/392/CEE e successive
modifiche)

I marchio CEE & posto alla base della torre

/ m S
29010 Pontenure — via Emilia — Piacenza {ITALY)
Tel (0523) 510446 Fax (0523) 510365

modello apparecchio | ¥ 1250 C;‘Q&}/ |

numero di fabbrica L |

anno di fabbricazione l 92003 j

e

1-3 Livello pressione acustica posto operatore
(direttiva CEE 87,/405 e successive modifiche) : LpA 79

Livello potenza acustica
(direttiva CEE 87,/405 e successive modifiche) : LwA 100

1—4 Centri di assistenza

L'utente potrd rivolgersi alla Fuochi Milonesi e C. s.a.s per l'assistenza diretta

oppure al Centro di Assistenza pid vicino (vedere eventuale etichetta applicata
sulla gru).

Rev 300
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2— Avvertenze generali

2—1 Scopi, funzioni del manuale istruzioni

Lo scopo del manucle istruzioni & quello di consentire di usare la gru
in modo sicuro

Le informazioni in esso contenute sono finalizzate principaimente a:

~ Ad indicare l'utilizzo della gru previsto dalle Ipotesi di progetto e le
caratteristiche tecniche.

— A fornire istruzioni per il trasporto, l'installazione, il montaggio, lo smon—
taggio, la regolazione e f'uso.

~ Descrivere | dispositivi di sicurezza

— Ad indirizzare gli interventi di manutenzione.

— A facilitare VPordinazione dei ricambi.

— Costituire un supposto per la formazione del personale

Questo monuale & indirizzato ol proprietario e al responsabile di cantiere
incaricato dello spostamento, dell'istallazione, dell’'uso, della sorveglianza,
dello manutenzione, della conservazione, e dello smantellamento finale della

gru.

E’ necessario che la gru sia affidata solo a personale
qualificato ed esperto.

Gli addetti alla gru dowanno conoscere ed operore nel rispetto delle

direttive e delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni.

Le istruzioni contenute nel manuale dovranno essere portate a conoscenza
degli operatori che dovranno osservarle al fine di evitare incidenti ed infortuni.

Una speciale attenzione deve essere riservata ai dispositivi di sicurezza

installati sulla gru.
Questi devono essere regolarmente controllati per assicurarsi che siano in

perfette condizioni di funzionamento.
Lo gru non pud essere usata quando alcuno di essi non funziona o &

divenuto inoffidabile.

La sicurezza innanzitutto

Il manuale di istruzioni & da considerarsi parte dell’apparecchio e deve essere
conservato per futuri riferimenti fino allo smantellamento finale .

Rev 3-00
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2—2 Dove e come conservare il manuale

! manuale di istruzioni viene consegnato in semplice copia all’atto
della consegna della gru.

Il manuadle delie istruzioni deve essere conservato in cantiere o cura
del responsabile di cantiere e sempre disponibile per la consultazione.
Dovrd essere conservato in luogo protetto (asciutto, al riparo dai raggi
del sole ecc..)

Una copia dello scherma dell'impianto elettrico deve essere conservata
all'interno del quadro elettrico per una rapida consultazione.

In caso di danneggiamento accidentale del manuale
esso potra essere richiesto alla FM gru
indicando i dati di identificazione (vedere tabella morcatura)

2—-3 Modifiche e integrazioni al manuale istruzioni

"Il monuale delle istruzioni rispecchia le vigenti disposizioni in materia.”

£’ diritto della FMgru aggiornare i manugli in relazione alla produzione
senza obbligo di aggiornare i manuali precedenti.

Il manuale potrd subire eventudali integrazioni. In tal caso si dovranno
informare i responsabili, gli addetti oll’'uso ed allegare al presente

manuale delle istruzioni le integrazioni che saranno da considerarsi

parte integrante, e che dovranno essere conservate con le stesse rmoddlitd.

2—4 Esclusioni di responsabilita

La Fuochi—-Milanesi & C s.a.s di fFuochi Celestino e C. declina ogni
responsabilitd derivante da:

a) Uso improprio dell’apparecchio da parte di personale non addestrato
b) Uso contrario alla specifica normativa Nazionale del paese di ubicazione
¢) Preparazione del cantiere

d) Caratteristiche del terreno

e) Difetti di alimentazione

f) Carenza di manutenzione

g) Modifiche e riparazioni non autorizzate

h) Utilizze di ricambi non originali

i) Utilizzo di ricambi originali ma non specifichi per il modelio

1) Inosservanza totale o parziale delle istruzioni

m) Eventi eccezionali

n) Usi non consentiti (vedi pag. 18)

2—5 Collaborazione con ['utente

a) L'utente pud richiedere al nostro servizio assistenza qualsiosi
- . . . ?
chiarimento che si rendesse necessario anche all’eventuale scopo
di miglioramento del manuale o istruzioni.

b) In caso di cessione della gru a terzi, {'utente & invitato a segnalare
alla FMgru lindirizzo del nuovo proprietario per facilitare la trasmis—
sione di eventuali integrazioni del manuale al nuovo utente.

Rev J-00
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3 Condizioni di utilizzazione previste

3—1 Descrizione sommaria

Gru da cantiere edile con rotazione in alte costituita da :

— un carro di base montato su 4 ogppoggi ¢ su ruota
(& previsto anche un ancoraggio al suolo eliminando il carro)

— una torre fissa composta da elementi sovrapponibili

— una parte girevole che comprende braccio, controbraccio, cuspide
e contrppeso

— meccanismi di sollevamento con relative organo di preso, di distri—
buzione, di rotazione, di trastazione.

— it montaggio si deve eseguire solo con adeguata autogru

— il trasporto si deve eseguire solo tramite autocarri

Attenzione

La gru & destinata ad uso professionale per cui si fa divieto di affidare
3. - - . E] a . -
l'istallazione, il montaggio, ['uso e la manutenzione o persona di cui mon
- 2 pey oW )

sia provata ['abilitd necessaria.

Nota

Gli accessori di sollevamento eventualmente usati, i binari di scorrimento,
le fondazioni, gli ancoraggi, i mezzi per I'climentazione elettrica non sono
parte della gru, pertanto, le responsabilitd specifiche derivanti sono e
rimangono a carico dell’'utente.

Alcune indicozioni fornite relotivarmente alla installazione ed alle norme do
seguire per la preparazione del cantiere sono dettate dalla competenza ed
esperienza dei compilatori di questo manucdle ma non vincolano la FMgru.

Rev 3-00
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3—2 Configurazioni previste
3—2—1 Configurazione parte girevole
Versione braccio 50 m.
HL3 m -
24 m

AVAN

I "@@@@

& m. 6 m.

®

©

6 m. & m.

6 m

@ 1©E @

3.6 m

4 m

i

g
7
22 m 24 m. 30 m #36m|42m!48m.!50m

lzooo Kg 2790 kg 2180 Kq |770 Kq 1480 Kg |

1260 Kg 1200 Kq |

Targhe con indicazione portate

Diagramma delle portate

22 24 (28 |30 |32 |34 |36 |38 |40 |42 |44 | 46 |48 |50
3000|2790 2350|2180 | 2020 {1890 | 1770 {1660 {1570 |1480 11400 |1330 |1260 11200
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Versicne braccio 48 m.
48.9 m.
1.2 m. 34.98 m. N
VAVAVAVAVAYVAVAVAN V.

@

@

®

6 m.

@

Targhe con indicazione portate

Diagramma delle portate

ZijJOm 36 m. 42mf48mj

3000 kg 2560 Kg—HZOQO Kg 1750 Kq |1500 Kq |

m. | 26 |28 |30 [32 134 (36 138 [40 |42 |44 46 |48
Kg J000 | 2760| 2560 | 2380 | 2230 | 2090 {1960 |1850 | 1750 |1660 |1580 11500
Versione braccio 45 m.
, 46.4 m.
11.2 m. 34.98 m,
L2 =
Em | 6m 6 m | 6 m. 6m. i 6m. | &6m |36 m
7 ? 7 ? T
26 m. | 30m. | 36 m_| 42 m. ‘ 45 m.
| i
Targhe con indicazione portate IJOOO Kg “2560 KglbO?O Kg ﬂ? 750 Kg ”1600 Kgl
Diagrammao delle portate
m. 26 128 (30 132 134 |36 |38 (40 |42 |44 |45
Kg 3000| 2730|2530 | 2360 12200 12070 11940 |1830 1730 |1640 |1600
Rev 03-00
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Versione braccio 42 m.
- 42,9  m.
11.2 m 34,98 M.
AVAY V.
b M lnb m | 6 m £ m 6 m & m S-6_m.
2.4 m
ZMj 30Lj 36_m_-j 42Aj
Targhe con indicazione portate lﬁOOO Kg ”2630 Kg ”2140 Kg H?BOO Kg}
Diagramma delle portate
m. 26 |28 |30 [32 [34 (36 |38 |40 |42
Kg J000| 2830 | 2630 | 2450 {2290 | 219¢ | 2020 11960 {1800
Versione braccio 39.6 m.
40.5 m. -
11.2 m. 34.98 m.
VAVAV AN AN NN
Em. | 6Em | 6 m 6 m. 3.6
26 m. JOmiJSmiQEmT
Targhe con indicazione portate bOOO Kg "2680 Kg lb?QO Kg |bOOO Kg
Diagromma delle portate
m. 26 | 28 |30 |32 34 136 |38 |396
Kg 30002890 | 2680 | 2500 (2330 { 2190 | 2060 | 2000
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Versione braccio 33.6 m.

345 m
11200 - 2898 m -

@@@@@@

6 m 6 _m 6 m 8.6 rml.

26_m. 30 m. | 336 m,

Targhe con indicazione portate |3000 Kg 126 70 Kg 12400 Kg]

Diagramma delle portote

m. 26 |28 130 |32 | 336
Kg 3000 | 2880 | 2670 | 2480 | 2400

3-2-1a Rev 03—-00
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3—2—2 Configurazione torre
Versioni braccio come da 3.2.1
nnnes« .. VAVAVAVAVAN

]

Versione gru trw

I

N

™

N

Al
N N
£ N v
P L oy
2 N S
[@] h o]
N N N
QO N )
= ~ <
o o
g c
= 5
S =
E‘ .
S £
M 0
M

|

- y

1.2x1.2 m

u gppoggid

—ﬂ—vﬁ—v—‘—-“

1.2x1.2 m

YAV 744V VAVAV: TAVAVAVAVAV: AVAVAVAVAY: TAVAVAVAVAYY)

3.8x3.8|m

Nota: le reazioni al suolo nelle 3 versioni sono indicate nel capitolo "Fondazioni”

3.8x3.8|m

Versione gru affegato

T= 36 m. (lunghezza torre) -

g

1.2x1.2 m

Composizione della torre

La torre T=36 m. & composta da elementi di
lunghezza pari a 3m, 6m o 12m

Zavorra di base

60000 Kg

3-2-2
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3—2—3 Carichi per fondazione gru traslante
Tutte le configurazioni di braccio
- 0.28 m
‘ -
%
3
- .35
r
v
lw 38 m .
Altezza al goncio da 0 a 36 m. ‘ Zavorra 60 &
Ruote Orientamento del braccic
I I | @ I |1 | m
In servizio con vento (t.) Fuori servizio con vento max (t.)
A 22.90 26.18 3.82 45.31 18.44 5.09
B 48 57 47.34 2290 45..31 635.92 45. 31
C 29.49 26.19 48.57 5.09 18.44 45.31
D 3.82 5.05 29 49 5.08 0 5.09
Forze orizzontali 3 t. Forze orizzontali 5 t.

J=-2-2-2 Rev 03-00
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3—=2—4 Carichi per fondazione gru appoggiata
Configurazione braccio 50m; 48m; 45m; 39.6m; 33m
"
Appoggio
3
00
My //2'
vy 0.4¥0.4 m

Zavorra 60 t

Forze orizzontali

Jt

N® elementi standard / Altezza ol goncio da 24 o 36 m.

-% Orientamento del braccio

> 1 | I i I

.;(8: In servizic con vento ( t. ) Fuorl servizio con vento max ( t. )

A 6.77 4.31 0.0 .09

B 27.67 21.96 18.44 45 .31

¢ 27.67 33.39 18.44 5.09

D 48.57 51.03 6392 45 31
Forze orizzontali 5t

N™ elementi standard / Altezza al gancio do 0 o 23 m. Zavorra 60 t
g Orientamento del braccio
> I | i I i
§ In servizio con vento ( t. } Fuori servizio con vento max ( t. }
A 8.81 11.26 14.06 18.25
B 25.58 36.41 24.94 3163
c 25.58 14.63 24.94 18.25
D 42 34 39.89 35.82 31.63
Forze orizzontali 2t Forze orizzontali 4t

3-2-2-3 Rev 3-00
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Tutte le configurazioni di braccio

3—2--5 Carichi per fondazione gru affogata

1A 1A

/|/V|/1/|/11;y/1,n/1/1/m
=
<

:ﬂMt‘

T—>
L L
Y
A
Altezza al In servizio con vento Fuori servizio con vento max
gancio (m.)
v M T v M T
t tm t t tm t

6 m. _E
[

12 m. N

18 m. !

24 m. 38.08 |100.28 | 2.16 2| 3625 |5832 | 571
)

30 m. 39.81 113.98 | 2.6 Tl 3798 |94.79 6.45
1}]
O

36 m. 41.78 128. 21 3.67 6 39.77 145 62 8.18
o
C
[1}]
&
S
=

3-2-2-4
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IENM i

3—3 Classificazione secondo la norma di calcolo
Gru a torre per edilizia

Norma tecnica adottata: classe di utilizzo A4

CNR. A XXl N 127

La classe A4 prevede:

1) Condizione di “impiego regolare con servizio intermittente” cioé
durante il turno di lavoro'i tempi di funzionamento sono intramezzati
da periodi di sosta

2) Regime di carico "medio” cioé apparecchi che sollevano frequentemente
il carico nominale e correntemente carichi compresi tra 1/3 e 2/3 del

nominale
3—4 Ambiente di lavoro previsto

— Temperatura ombiente minima fuori esercizio =-20°

— Tempergtura ambiente minima di esercizio 0-

— Temperatura ambiente max di esercizio +40°

— Umidita 20%~-90%
— Velocita del vento max in montaggio 20 Km/h
— Velocitd del vento max gru in esercizio 72 Km/h
— Velocitd del vento max gru fuori esercizio 150 Km/h

— Condizioni di illuminazione: devono essere tali da consentire una
buonga visibilita, con la possibilitd di distinguere gli oggetti e i loro
particolari e deve consentire una buona valutazione delle distanze
nel raggic di ozione della gru.
— L'utilizzo in ambiente esplosivo, corrosivo, e con rischio di incendio
non é& previsto.
— [ carichi di neve, gli effetti sismici e gli effetti termici non sono
previsti perché non considerati nelle ipotesi di calcolo.
Nota: la gru pud essere montata alla massima altezza libera su tutto il
territorio Italiano ad esclusione della zona 4
Zona 4 — (zona di vento con intensitd moito forte)l
Fascia costiera della regione E; entroterra della regione A a quote maggiori
di 2000 m; entroterra delle regioni B e C ¢ quote maggiori di 1500 m;
entroterra delle regioni D e E a quote maggiori di 800 m.
Si indicano con:
Fascia costiera: quella che comprende le localitd a distanza dal mare minore
di 20 Km e non schermate da un crinale montano.
Entroterra: lo localitd a distanza dal mare maggiore di 20 Km per le regioni
B,C.D, ed E e maggiore di 40 Km per la regione A.
Fascia Subcostiera: compresa tra 20 e 40 Km di distanza dal mare, limitata—

mente alla regione A.
(Estratto dalia Circ.Min.Lav.Pub. n'22631 del 24—5-82/Norma CNR—UN! 10012—67)

- o T ——
’, . PN fmgmgr'-‘_ r\(

ST iRESTE
WILAKD =
"J‘msu ‘\Jﬂ-o a

o~ "
P VR TS
x s Fimy
2 g
o "\v\
.
s
o7

1

Per il montaggic della gru in zonag 4 &
necessario interpellare la FMgru.

\ Nota

Quando la velocité del vento raggiunge i
70 Km/h & obbligaterio liberare la rota—
-wm\ zione (vedi pag 144), posizionare la gru
nella agpposita piazzola di ancoraggio,
abbassare e bloccare le spine di serrag—
gio ai binari, portare il bozzelio in alto

C Teylsda
T ARLAR ed il carrello vicino alla torre
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3—5 Movimenti consentiti e contemporaneitd ammesse

a) Spostamento verticale di un carico (salita—discesa
b) Spostamento radiale di un carico (vicino~lontano

c) Spostamento circolare di un carico (sinistra—destra)
d) Spostemento laterale di un carico (avanti—indietro)

La gru & progettata per eseguire contemporameamente gli spostamenti

a); b); ¢); d) del carico quando & nelle condizioni di esercizio previste

dal punto 3—4.

N.B. Se la temperatura ambientale & minore di 15 C, dopo ogni periodo
di sosta maggiore ai 30 minuti, con gru o wuoto, bisogna azionare

tutti i movimenti per circa 2 minuti.

3—6 Interferenza con altri apparecchi

E’ assolutamente necessario che la gru sia libera di ruotare con vento
superiore a 72 Km/h e quando essa & fuori esercizio (gru inattiva).
Nel caso di gru in esercizio & installato un finecorsa elettrico di rota—
Zione che consente di individuare un settore di lavoro nel quale non
dovranno essere posti ostacoli di qualsiasi natura sia fissa sia

mobile (altri apparecchi)

3—7 Posti di comando ammessi

La gru pud essere comandata dalla cabina o tramite comando a
distanza 'da terra o da posizione ritenuta la pili idonea sulla costruzione

3—8 Controllo della visione del carico

L’operatore deve evere sempre la visione diretta del carico, daila presa
alla posa, dellimbracatore, dell'incaricato di dare gli ordini di manovra

e delle parti mobili della gru.

Se il carico non & visibile I'incaricato di dore gli ordini di manovra deve
essere esperto in tale funzione e ben affiatato con I'operatore.

Gli ordini saranno dati secondo un codice prestabilito.

3—9 Organi di comando della gru

Gli organi di comando della gru possono essere:
—Cloche in cabina

—Pulsantiera

—Manipolatore

—Radiocomando industriale

3—10 Selettori modali di funzionamento
£’ vietato manovrare lo gru do due posti di comanda in modo
contemporaneo per cui non sono instaliati commutatori

S=11 Arresto dei movimenti e arresto di emergenza

a) | singoli movimenti della gru si arrestano rilasciando i pulsanti della
pulsantiera o le leve del manipolatore. 1l tempo di arresto del singolo

-~

movimento & i normale tempo di esercizio.

b) Tutti i movimenti della gru si orrestano premendo il pulsante " ARRESTO”.
! tempi di arresto dei singoli movimenti sono da considerarsi istantanei
(salvo oscillazioni ed eventuali slittamenti dowuti ad usura dei freni)

¢) Tutti | movimenti della gru si arrestano azionando il sezionatore di
linea, | tempi di arresto dei singoli movimenti sono da considerarsi
istantanei (salvo oscillazioni ed ‘eventuali slittamenti dowti ad usura
dei freni.)

Pulsante di arresto
(sulla pulsantiera)

Sezionatore di linea
alia base della gru

il
LI
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3—12 Caratteristiche dei carichi ammessi

—Carichi unitari dotati di punto di aggancio o correttamente imbracati
—Carichi sfusi in contenitori adatti

—Vietati | carichi pericolosi (espolsivi ecc.)

—Carichi aventi ung superficie massima esposta al vento per il corico

e gli accessori non superiore a :

1 m? per pesi fino @ 5000 Kg 1.5 m? per pesi fino a 6000 Kg

3—13 Accessori di sollevamento ammessi e non ammessi

Attenzione: si deve far uso solo di accessori con indicata ia portata.
Sono ammessi accessori di sollevamento che si interpongono sempli—
cemente, in maniera passiva, tra il gancio e il carico

Es: (brache, catene, bilancini)

Si
S/

[\ s

NO!

Non sono ammessi accessori che possono provocare sovrasollecitazioni
ariomale e sovraccarichi eccezionali o che limitino la libera movimenta—

zione dei carichi.
Sono vietati gli accessori che consentano li rilascio immediato del carico

ettrocalami

NO!

o
X
i

)

La massa degli accessori deve essere detratta dai vaiori di targa per
determinare il carico utile solfevabile.

%

1000 Kg

NO!

Portata di targa

Bennag+tcalcestruzze=1000 kg

Rev 03-00
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torre.

1 —Premere arresto

1— Pulsante di arresto
(sulla pulsantiera)

3— Sezionatore di linea
alla base della gru

3—14 Gru fuori esercizio

Prima di lasciare la gru fuori esercizio ed il cantiere & obbligatorio sbloceare
la rotozione (vedi pag.144) portando il gancio in alto e il carrello sotto

sl

72—

£’ necessario togliere la corrente di alimentazione:

2 —Posizionare sullo O linterruttore del quadro
3 —Togliere corrente nell’apposito sezionatore di linea.

Se la gru é traslante & obbligatorio bloccarla al binario nella apposita piaz—
zuola di ancoraggio (vedi pag.74) tramite le pinze.

&

Interruttore sul
quadro elettrico

Rev (013-00
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00 Kg
NO

_ B

della gru.
superiori a quelli ammessi

3
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3—15 Usi defla gru non consentiti
1 2
BW E’M_
\MKQ NO

AN

NO

Non scllevare carichi superiori aila portata
Non sollevare in veloce carichi

Non effettuare tiri inclinati e operazioni
di traino de!l carico.

54\

NO

i

|

terra, manufatti in c.a.)

Non sollevare carichi vincolati al suolo
(sradicamento alberi, pali, puntazze di

4

EM

wo!

<

L0

Non sollevare carichi potenzilmente ancorati
a terra dal gelo.

) 6
m E%
11
il
I}
11
I
I
g : NO J
A
ot EAR
ALK | N
Non scaricare repentinamente il carico

(con accessori che permettono il rilascio

istantaneo, tagliando I'imbragatura, ecc.)

Non sollevare e non depositare bruscamente

il carico con le pil cite velocitd di salita
o di discesc.

Rev 03-00
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7 8
i NO
: No|
NO I l g:::q%
F‘{{\yu-l: -]
o : 10 N

Non sollevare il carico da piani di appoggio
non stabili. (incastellature pericolant;,
natanti,ecc.) 5

Non sollevare carichi aggancicti fuori
asse quando pud prodursi il ribalta—
mento o forti oscillazioni al carico.

9
I P
NO[
AE
_ W0

Nor eseguire manovre di salita e discesa
di rischio di impigiiamento con ostacoli
di qualsiasi natura.

10

_ QI

Non far ondeggiare il carico sospeso per
depositarlo @l di fuori del raggio d'azione
della gru.

11

Non lasciare carichi sospesi (se non
espressamente previsti) quando la gru
& fuori esercizio.

12

I

NOI

_ Q0

Non appoggicre il bozzello a terra.

p—
(=)
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Non passare con il carico sospeso sopra

Non effettuare manovre con il carico in

Non apporre sull’apparecchio insegne,
cartelli, ecc, che incrementino le¢ superfice
esposta al vento e il pesc deila gru.

le persone. posizione non visibile.
15 16
= = -

Non sollevare carichi con superficie esposta
al vente superiore a queila ammessa.

17

w0

(L]

Non solievare persone

18
e
1 NO
do
NO jJNo

[LI]

Non fare contromanovre (non iniziare una
manovra se gli effetti dinamici dell’opposta
manovra non si sono esauriti).

I3-17
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19

NO gt
| I |
| IS |
| S |

|

Non insistere con il sollevamento di carichi
moito prossimi a quelli ammessi, se Finter—
vento dei limitatori & troppo frequente

20

Non usare il pulsante di arresto per
fermare abitualmente | movimenti della
qru.

21

54/\

NOI
Yy =
Sl 4 NO
3000
1

Non sollevare in "veloce” carichi superiori
. . P
a quelli ammessi.

22

Non lesciare il gancio vincolato ¢ un peso
appoggiato (o incastrato) a terra quando
la gru & fuori esercizio.

23

NO

NO

Non utitizzare I'apparecchio se questo non
& in pleng efficienza.

24

[

Non affidarsi sistematicamente ali'intervento
dei vari finecorsa e limitatori per arrestare
il carico in posizicne prestabilita.

3-18
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25

26

is

Non trainare mai (su rulliere o simili)
la gru montata (per esigenze di tavoro

in spazi pi ampi).

Non scaricare dagli automezzi pesi
superiori a quelli ammessi sfruttando
'avanzamento del mezzo.

27

28

L

1) cr‘%;&;.

Non usare la gru per demolizioni in
genere.

Non eseguire manovre su ordine di altra
persona se non segnalate usando i segna—
li manuali previsti dalle norme vigenti.

29

Non consentire a personale poco
qualificato, l'uso della gru.

3-18
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4 Descrizione tecnica

)
)
ﬂﬂ% I

T T V7771 P77 717 Tr; | avava

T
ik

4—1 Schema di assieme della gru
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4.1 Tabella di identificazione Dimension!
delle parti principali
<
8 G
Pos. Denominazione No Massa Altezza (A) Larghezza (B) Lunghezza (C)
pezzi Kg t 5% m 5% m *5% m *52%

1 Traversa carre lunga 1 2140 1000 480 5374
2 Traversa carro corta 2 990 990 480 2727
3 Elemento torre 12 m. 3040 1200 1200 12000
4 Elemento torre 6 m. 1520 1200 1200 6000
5 Portaralla inferiore 1 —_—= 390 1280 1280
6 |Rallo | 1 346 108 1345 1345
7 Controbraccio 1 1 - 1460 1430 7395
8 Controbraccio 2 1 570 452 1250 4607
g Contrappeso 6 2300 400 1000 2250
10 1 Tirante controbraccio 1 2 40 110 70 2720
11 Tirante controbraccio 2 2 45 110 40 3968
12 | Tirante controbraccio 3 2 45 110 70 3920
13 | Telgio cuspide lato ctb 1 410 280 140 3857
14 | Telaio cuspide lato br 1 900 822 970 5437
15 | Telaio tirante ausiligrio 1 140 150 715 5450
16 Telaio tirante lungo 1 190 160 875 4700
17 | Pigtto tirante fungo 1 22 150 100 500
18 | Biscotto tirante lungo 1 22 160 42 500
19 Tirante braccio iungo 1 110 160 100 4800
20 | Tirante braccic lungo 4 130 160 100 6070
21 | Forcella tirante fungo 1 90 150 145 1590
22 | Piatto tirante corto 1 18 120 95 490
23 | Biscotto tirante corto 1 18 150 40 480
24 | Forcella tirante corto 1 190 360 265 5780
25 | Braccio 1 1 640 905 1000 6020

Rev 03—-00
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4.1 Tabella di identificazione Dmenston!
delle parti principali
<
5 C
Pos. Denominazione Ne Massa Altezza (A) Larghezza (B) Lunghezza (C)
pezzi Kg bz m +5% m *5% m *5%
26 Braccio 2 1 560 863 1000 6210
27 Braccio 3 1 825 963 1000 6210
28 Braccio 4 1 520 963 1000 6210
29 Braccio 5 1 520 963 1000 6210
30 Braccio 6 1 530 963 1000 6210
31 | Braccio 7 f 400 963 1000 6210
32 Braccio 8 1 160 963 1000 2520
33 Braccio 9 1 260 963 1000 3740
34 Carrello 1 160 835 1220 1650
35 Bozzello 1 80 735 1200 172
36 Boogie di traslazicne 4 ——
37 Vite stabilizzatore 4 -
38 Piede stabilizzatore 4 -
39 Elemento di base 1 1850 1300 1300 6000
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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4—-2 Struttura

a) Carro di base
Formato da intelaiatura in profilati metallici, dotato di quattro piastre di

appoggio aventi interasse di 3.8x3.8 m,

b) Zavorra
€ composta in blocchi di cemento armato autoportanti e formata in modo
da distribuire il propric peso uniformemente sulla struttura del carro e

quindi sugli appeggi.

¢c) Torre
a sezione quadrandolare costituita da elementi sovrapponibili in profilati

metallici composti a traliccio.

d) Portaralla
composto da due elementi con interposta la ralla di rotazione.
Sulla parte superiore sono incernierati il braccio, il controbraccio e la

cuspide.

e) Cuspide
composta da due facciate incernierate fra di loro alla sommita e incerie—
rate af portaralla nefla parte inferiore

f) Braccio
a sezione triangolare costituito da elementi in profilati metdllici collegabili

con spine e bulloni. E’ munito di passerella e fune di quardia ai fini
delia sicurezza.
Pud essere montato in varie versioni di lunghezza.

g) Controbraccio
una parte del controbraccio € fissata integralmente al portaralla ed una
parte, quella che porta il contrappeso é& incernierata a quella fissa.

h) Contrappeso
E’ composto da blocchi in cemento armato autoportanti situgti nell'appo—

sito vano sulla estremitd del controbraccio.

i} Tiranti braccio e controbraccio
Sono costituiti da barre tonde unite con spine e cerniere.

1) Carrellino
Costituito da un telaio in profilati metallici montato su 4 ruote g semplice
bordino scorrevole sui correnti inferiori del braccio.

Rev 03-00
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4—3 Organo di presa

Fune

N

Fondo qiallo

L’organo di presa & costituito da un gancio tipo DIN 15401 con indicazione

della portata incisa.
it gancio & prowvisto di dispesitivo antinfortunostico contro la fuoriuscita

accidentale del carico appeso.

Antiscarrucolamento

Protezioni

Strisce nere

Dispositivo

antisganciamento

Indicazione deila
portata {incisa)

snodato
Cuscinetto
reggispinta

Gancio

li cuscinetto reggispinta & sostenuto da un supporto incernierato alle
pareti del bozzello.

Nel bozzello sono contenute le carrucole di rinvio ed & munito degli
appositi antiscarrucolomenti per le funi,

Il bozzello & munito di protezioni per evitare pericoli per le mani ed
& verniciato con a strisce nere su fonfo giallo.
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4—5 Funi
Fune lavoro

Carrucola sulla
cuspide

Carrucola
scorrevole

1 NI

\ Tamburo

argano Carrucole
sul carrello

Carrucole limitatore

carico max Carrucola sulla punta braccio
braccio 1
Carrucole

sul bozzello

Caratteristiche della fune

Tipa Antigirevole
Materiale Acciaio lucido
Classe di resistenza dei fili 196 N/mm?2
Caorico di rottura minimo garantito 11000 daN
Diametro fune 812.5

Formazione 133 fili (12X7+49)
Diarmetro filo elementare 0.79 mm

Senso di avvolgimento crociata destra
Sforzo max 1471.5 daN
Coeficiente di sicurezza 7.33

Fune carrello

Carrucole corrente
sup. braccio

Carrucolg rinvio
punta braccio

Carrucola braccio 1

Caratteristiche della fune

Tipo Antigirevole
Materiale Accigio lucido
Classe di resistenza dei fili 197 N/mm2
Carico di rottura minimo garantito 3530 daN
Diametro fune g7

Fermazione 133 fili (12X7+49)
Diametro filo elementare 0.44 mm.

Senso di avvolgimento crociata destra
Lunghezze nel L1110 — nel LG5
Sforzo max 231 daN
Ceeficiente di sicurezza 15.28

Rev 03—-00
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4—6 Meccanismi
4—6—1 Meccanismo di sollevamento

Ringhiere

aria

\“

Il senso di rotazione del
tamburo é antiorario per
it movimento di salita.

1~ Motore

2— Ventilatore
3— Frenc
4— Riduttore

5— Tomburc

6— Supporto

7— Cestello tamburo
8— Finecorsa salita—~discesa
9- Antiscarrucolamento
10— Fune sollevamento
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1—~ Motore: tipo con rotore in corto circuito

Alimentazione : 400 volt 50O Hz trifase
Potenza : 25 Hp

Giri al minuto : 330/1400,/2800 giri
Raffreddamento : forzato

2— Ventilatore: 1 Hp

3~ Freno: il freno agisce direttamente sull’albero del motore.
la chiusura del freno in mancanza di forza motrice & ottenuta mediante molle
di reazione agenti in compressione con precarico regolabile.

Tipo : 160 DD (doppio disco)
Alimentozione : 400 volt
Coppia frenante max statica _____ : 25 Kgm

4— Riduttore angolare

Tipo : RA 510 DF
Rapporto : 1/31.09
Lubrificazione : a bagne d’olio

5~ Tamburo:
Diametro di avvolgimento _________.: 3537 mm

Diametro esterno flange ___ : 530 mm
Larghezza : : 550 mm
Sede fune : rigata

- 6— Supporto: flangiato SKF

7— Cestello tamburo: protezione contro la fuoriuscita della fune dal tamburo.

=

8— Finecorsa salita discesa: It finecorsa & situato in asse col tamburo di sol—
levamento. Esso & composto da un riduttore equipaggiato di una staffa di
. . . » . E)) - . . » -
trascinamento, di una camma di "salita”, di unga camma di “discesa” e di due
microinterruttori.
Tipo : rotativo
n' di contatti : 2 normalmente chiusi ed apertura positiva.

4 i1 Rev 03-00
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T— Motore: tipo con rotore in corto circuito
Alimentazione T 400 wvolt 50 Hz trifase
Potenza : 20 Hp
Giri al minuto : 330/1400,/2800 giri
Raffreddamento : forzato

2— Ventilatore: 1 Hp

3— Freno: il freno agisce direttamente sull'albero del motore.
la chiusura del freno in mancanza di forza motrice & ottenuta medionte molle
di reazione agenti in compressione con precarico regolabile.

Tipo : : 160 DD (doppio disco)
Alimentazione : 460 volt
Coppia frenante max statica > 25 Kgm

4— Riduttore angolare
Tipo : RA 510 DF
Rapporto : 1/43.79
Lubrificazione : a bagno d’olic

5— Tambure:

Diametro di avvolgimento ____ 3537 mm
Diarnetro esterno flange _____ : 530 mm
Larghezza : 550 mm
Sede fune : rigata

6— Supporto: flangiato SKF

7— Cestello tamburo: protezione contro la fuoriuscita dellg fune dal tamburo.

8— Finecorsa salita discesa: il finecorsa é& situato in asse col tamburo di sol—
levarmento. Esso & composto da un riduttore equipaggiato di una staffa di
trascinamento, di una camma di "salita”, di una camma di "discesa” e di due
microinterruttori.

Tipo : rotativo
n® di contatti : 2 normalmente chiusi ed apertura positiva.
d—f—1-1a
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4—-6—2 Meccanismo del carrello

P 7 AVAVAVANAVAVAV, NNNINANINININ

Pedana

1— Motore
2— Riduttore

3— Freno

4— Protezione freno

5— Tamburo

6— Cestellc tamburc

7— Fune

8- Fune

99— Finecorsa lontano—vicino

4-6-2 Rev 03-00
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1— Motore: tipo con rotore in corto circuito
Alimentazione : 400 volt 50 Hz trifase

Potenza : 3/4.5 Hp

Giri al minuto : 1400,/2800

Raffreddamento : ventilozione interna
2~ Riduttore

Tipo . vite senzg fine

Rapporto : 1/45

Lubrificazione ' o bagno d’olio

3— Freno: il freno agisce direttamente sull’albero del motore.
la chiusura del freno in mancanza di forza motrice S ottenuta mediante molle
di reazione agenti in compressione con precarico regolabile.

Tipo : 110 8§
Alimentazione i 400 volt
Coppia frenante max statica ___ : 5.5 Kgm

4~ Protezione freno : realizzata in lamiera

5~ Tamburo:
Diametro di awolgimento _ - $355 mm
Diametro esternc flange __ : @450 mm
Larghezza : 600 mm
Sede fune N rigata

6— Cestello tamburo: protezione contro la fuoriuscita della fune dal tamburo.

9— Finecorsa lontano—vicino: E’ situato in asse col tamburo di sollevamento.

Esso é composto da un riduttore equipaggiato di una staffa di trascinomento,
da due camme per il movimento di "veloce”, due camme per il movimento di
“lontano” e "vicino” e da 4 microinterruttori.

Tipo . rotativo

ncontatti ______ : 4 normalmente chiusi ed apertura positiva

4—5—2-1 Rev 03—-00




35,184

FM 1250 cty

4—6—3 Meccanismo di rotazione

— Motore

2— Freno

3— Sbiocco freno

4— Riduttore

5— Finecorsa rotazione
6— Ralla

7~ Protezione

8— Pignone

9— Ingranaggio finecorsa

1
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1— Motore: tipo con rotore in corto circuito

Alimentazione : 400 volt 50 Hz trifase
Potenza : 2 motarallentatori da 6.5 kgm
Giri al minuto : da 0 a 1400 giri/minuto
Raffreddomento : ventilazione interna

2— Freno: il freno agisce direttamente sull’albero del motore.

~

ta chiusura del frenc in mancanza di forza motrice & ottenuta mediante rmolle
di reazione agenti in compressione con precarico regolabile.

Tipo : : 100 S

Alimentazione : 400 volt ; 50 Hz

Coppia frenante max statica : 3.5 Kgm

3— Sblocco freno: manuale o automatico

4— Riduttore:
Tipo : epicicloidale
Rapporto : 1/203
Lubrificazione : grasso tipo AGIP GR MU/EP O

5— Finecorsa di rotazione : tipo rotativo PF2C (riduzione 1/50)
6— Ralla: 12.134—401

7— Protezione : realizzata in lamiera

8- Pignone :@: modulo=10 ; numero denti=12

4—6-3-1 Rev 03-00
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4—6—~4 Meccanismo di traslazione

W =N
=\

&
o

/=7
\
\‘

1— Traversa di trasiazione
2— Boogie di traslazione
J— Ruota di trasiazione
4— FRespingente

5~ Tenaglia di traslazione

6— Binaric
7— Riduttore
8— Motore
9— Freno

10—~ Scivolo finecorsa
11— Finecorsa traslazione

4—6-4
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8— Motore: tipo con rotore in corto circuito

Alimentazione : 400 volt 50 Hz trifase
Potenza : 4 Hp
Giri al minuto : 300
Raffreddamento : ventifazione interna
7/— Riduttore
Tipo : vite senza fine RGS126T
Rapporto : 1,/20
Lubrificazione : a bagno d’olio

9— Freno: il freno agisce direttamente sull’albero del motore.
la chiusura del freno in mancanza di forza motrice & ottenuta mediante molie
di reazione agenti in compressione con precarico regolabile.

Tipo : 100 S
Alimentazione . 380 volt
Coppia frenante max statica _______: 3.5 Kgm

— Protezione freno.: redlizzata in lamiera

11— Finecorsa lontanc—vicino:  FCD40

4=f—4—1 Rev 03-00
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4—7 Ralla

La rallo & un organo essenziale per lg sicurezza ed il buon funzionamento
della gru. Ad essa é dedicatc un intero capitolo per la sua manutenzione,
controllc ed ogni singolo intervento.

Si danno alcuni dati essenziali:

de 1345

81219 |

m=10 /=180 Portaralla superiore

A

n40 vite TCElI MZ20x150 10.9

T
Portaralla inferiore m
I

n'40 vite TCE! M20x150 10.9

Coppia di serraggio in Kgm.
massima |nominale | minima

e20 MA 10.9 55 50 41
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Impianti

8
—8—1 Impianto elettrico

-
vy

1— Linea

2= Quadro con sezionatore di linea
J— Quadro elettrico

4— Meccanismo
5~ Meccanismo
6— Meccanismo
7— Meccanismo
8— Terra

di solfevamento
di distribuzione
di rotazione

di trgslazione

481
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Jm FM 1250 cty 42 /184
Fos. Denominazione Sezione Sigla morsettiera
1 Alimentazione guadro S5x16 RSIN
2 Collegamento quadro-trasiaz. 6x1.5 AV IN AL PU COM
3 { imitatore coppia max. 2x1.5 LP
4 [ imitatore velocitd soflevam. Zx1.5 LVS
5 Sonda termica sollevamento 2x1.5 P1op2
[5) Terza velocitd sollevamento 4Ax10 GV
7 Ventilatore raffreddamento 4x1.5 VE
8 Freno sollevamento 4x1.5 FS
g Seconda velocitd sollevamento 4x710 1=
10 Primma velocitd sollevamento 4x6 MV
11 Hinecorsa sollevamento 5x1.5 FSA FDI
12  imitatore momento Zx1.5 LP
13 Limitatore lontanoc 2x1.5 FLL
14 Freno carrello 4x1.5 FC
15 Seconda velocitd carrello 4x2.5 CV
16 Prima velocitd carrello 4x2.5 CL
17 Finecorso carrello /x1.5 FLO FW FCV
18 Motori rotazione x1.H+4x2.5 RO FR RCR
19 Finecorsa rotazione 5x1.5 FSI FDE
20 Maotori trasiazione 4x2.5
21 Finecorsa traslazione 4x2.5 T 12 T3 T4 T5
22 Organi di comando 19x1.5 Presa quadro

4-8-3
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Quadr

ettrico

Bloccaggio del cavo

FM 1250 cty

42a

di alimentazione

| L__I ]
&
T
Tubo dc sostegno del cavo
di climentczione
O
N
>
Applicare fasceite” di plastica
o per bloccaggio _
| I 1 FTITT ] f
. IL /\\J—f

Al quadre posto in basso

J

]
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4--9 Organi di comando

Gru senza traslazione:

Interruttore sezionatore quadripolare 160 A

con manovra bloccoporta e fusibili tipo
NHOO A 80 AM

Norme: CLI 17—l — IEC 408 — VDE 0660
Posiziene: Sulla gru in posizione agibile

Linea

7
Z P of quadre,

In caso di traslazione

Interruttore sezionatore quadripolare 80 A
tipo-CH 22x58 A 80 AM

Norme: CEI 17—11, ICE 408
Posizione: Sulla gru in posizione agibile

con fusibili &

/
~
g
=z
al quadro
Linea | JTN corrandi
RS
Rev 03—00
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4—9—1 Pulsantiera

Pulsantira pensile bifilare con elementi di comando a pulsante incassato.
La pulsantiera & munita di pulsante d'arresto a fungo e con contatto di
sicurezza ad apertura garantita secondo le norme CEl 17—12 fasc.492

— Interblocco meccanico tra manovwre opposte

!

V.380 A3 V.48 A.10

IEC 337—-1 337-1A
657 1EC 529 UTE C20 010 DIN 40050

=] @)=

manuale separatamente

E' disponibile radiocomando a puisantera
o a manipolatore, del quale si fornisce jl

4—-9—-2 Manipolatore

Manipoclatore con elementi di comando a leva.

It manipolatore & munito di pulsante d'arresto g fungo e con contatto di
sicurezza ad apertura garantita secondo le norme CEl 17—12 fasc.492

— Interblocco meccanico tra manovre opposte

4-9-2
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4—10~1 Contrappeso

4—10 Zavorre e contrappesi
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Bloccaggio della zavorra sul controbraccio

m

G}nL ok ] ok <ol S0t
Vi . o [

[ \ / Pernc di appoggio

| sul controbraccio
JYVfte di _reqgistro

Piatto bloccaggio

controppesi
150x8 L.2500 n'2 ;" 1§6gsofe
| =} [==] o® = = p i \
250 400 | 400 | 400 | 400 | 400 I 250
4—10-2
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Versione braccio 50—48—45 m

n® & blocchi Totale zavorra
14400 Kg

©
= | |+

Versione braccio 42 m

n" 5 blocchi Totale zavorra
- 12000 Kg

Versione braccio 39.6 m
n" 4 blocchi Totale zavorra
9600 Kg
, | _
A T LT H I
i
Versione braccio 33.6 m
n" 4 blocchi Totale zavorra
9600 Kg
A | .
s i o 4 il
i
4-10-3 . Rev 63-00
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4-10-2 Zavorra di base

PYIISE QUOJZDIZIIO)ND DANUGMRID DESRIUER
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Altezza m. n° blocchi Totale zavorra
da 0 a 24 m. 20 60000 Kg
da 24 a 36 m. 20 60000 Kg

Questi due blocchi
7 devono essere incrociati

per conferire alla zavorra
maggiore stabilitd

[TT ITT
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Installazione della gru
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5— Preparazione del cantiere (installazione della gru)

5—-1 Istruzioni generali

Listallazione della gru, per un funzionamento senza problemi, richiede che
siano soddisfatte determinote condizioni essenziali quali:

a} Il terreno sul quale poggio la gru dowrd essere stabile, solido e con la
necessaria capocitd di sostenere | carichi sugli appoggi.
I carichi sugli appoggi sono elencati a
pag.1Z per gru su binario
pag.13 per gru appoggiata
pag.14 per gru affogata
Prima di dare inizio ai lavori di costruzione delle fondazioni di sostegno
defla gru & necessario valutare dal punto di vista geologico la portata
del terreno in Kg/cm.

b) Nel corso d’installazione della gru sia stabile che fissa in prossimitd di
scavi, scarpate, argini, & necessarioc mantenere una distanza tale che
l'angolo di distribuzione del carico sia inferiore, rispetto all'orizzontale,
a quello della scarpata.

Lag distanza di sicurezza dipende dalle condizioni e dalla natura del
terreno -(contenuto d’acqua, attrito, resistenza al taglio).
In questi casi occorre prevedere la costruzione di una parete di conte—

nimento in calcestruzzo tenendo conto dei carichi a pag.13—14

Margine di sicurezza

Argini e scarpate

Margine di sicurezza

4" Scavi

5—1 Rev 03—00
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deve essere inferiore a 70 cm.

min 70 cm

¢) Lo distanza minima tra le gru, considerando anche la parte rotante con
il carico appesc nella condizione pit sfavorevole e ostacoli fissi quali edifici
costruiti o in costruzione, alberi, vie di comunicazione per autoveicoli, non

Nel caso di vicinanza di linee elettriche tale distanza deve essere almeno
5 m. ed in ogni caso superiore a quelia regolamentata dall’ Ente distributore
di energia. (E' importante richiedere informazioni all’Ente preposto)}

ﬂ\

(I

_mim 5 m,
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d) Nel caso di gru instailata su binario, tra Iingombro delia macchina e gii
ostacoli fissi deve essere riservata una distanza minima di sicurezza di
70 ¢m in modo da ottenere una striscia continua libera per il personale.
Tale zona pericolosa va recintata e I'accesso deve essere riservato al solo
perscnale addetto alla gru.

N4 VA VAVAVAYS TAVAVAVAVAVd

a b b
[
1
{
1
- B 1
{ a « 4, . T e - L, "
T . 4 .- : .
r . 4 - .
. - .
. K . -'ﬁ 4 . d
Pl e PR - a0 .
r " R B
a .. o L4 4 s Lo .
- b F I
-5 B R a, .
" B .4 ’
P e T N
T e : P N 14 e
- 4 4
- . - -4 a2
. e,
<y . . .
{ _ c
v - 2
e s
- -4
: Lo
e
IR

Si consiglia di porre appositi segnali sulla porta di accesso a tale ” Zona

»

pericolosa " del tipo "Divieto di accesso al personale non autorizzato”,
»” . . + L » . »
Organi in movimento”, "Pericolo”.

5-3 Rev 03-00




PVlEym FM 1250 cty

67/184

d) Lo gru deve essere libera di ruotare con vento fuori esercizio.
Anche in coso di installozione su binari la costruzione della via di corsa deve

prevedere anche I'esecuzione di un tronco di sicurezza (vedere apposito capitolo)
opportunamente rinforzato che serve per ancorare la gru quando essa &

inattiva e quando la velocitd del vento supera quellc ammessa in esercizio.

e) Controllare e verificare che esistano le condizioni (spazi, muri, ecc) per poter
procedere al montoggio della gru nel rispetto delle regole generali di sicurezza
e delle istruzioni contenute nel presente manuale.

E' necessario ricordare che il montaggio della gru & uno dei momenti d'uso che

espone gli addetti a rischio maggicre quindi maggiore deve essere lg cautela.

Rev 03-00
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5—2 Piazzamento gru su binario

La stabild della gru ed il buon funzionamentc dei meccanismi di traslazione &

affidata allo corretta istallazione delle vie di corsa.

Esse devono essere:

— Perfettamente orizzontali sia in senso orizzontale che in senso longitudinale

— Ben piazzate su di una base solida (vedi apposito capitolo "Fondazioni”)

— Perfettomente rettilinee

— Composte da rotaie della stessa dimensione lungo tutte la lunghezza delle
vie di corsa.

Tolleranze di forma per i binari (mm)

Rettilineitd in un piano
orizzontale di una rotaia

L=2000 mm

r= %1

Rettilineitd in un piano > L=6000
verticale di una rotaia Z = r’/"zii'

=6
L
Parallelismo delle rotaie — Y- -1 <6000
S P ~ p1—p2=8
—— e} T ¥
Differenza di livello ] L £6000
= h <10
L
Inclinazione defla rotaia ) a'g 1
rispetto al piano e T a

H PR -
orizzontale ; ;
24

Le vie di corsa sono costituite da:

— Rotaie con relativi accessori

— Arresti di finecorsa

— Fondazioni

-~ Impignto elettrico di alimentazione
— Messa a terra
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5-3 Rotaie

Il tipo di rotaia deve avere caoratteristiche tali da sopportare i carichi dichiarati
(vedi pag 12)

1— Rotaia dg 50.3 oppure 46.3 Kg/m.

2— Steccea tipo 49G3

3— Chiavarda C809

4— Rondella RS5

5— Piastro di fissaggio RA 380

6~ Dado (dipende dal tipo di
fondazione)

Frofilo della rotaia da Kg 50.6 F.S. Profilo della rotaia da Kg 46.3 F.S.
65 65
| |
Q| OF <
w I T w 1l ™
I 85 T ‘
l uy D | 3 1y
16|, - N oy 141, - N
; M o~ ; My =
— & Asse fori_ || - __ 4-Asse fori__}| 6 ™
16 |1 ) “ 14 |1 “
0 i 2 5 v ! (2] »
S & 4
~ y N ~ 1;4 9
h_‘ b P UJ
20 18
135 135
Momento d’inerzig= 1894.45 cm 4 3 Momento d'inerzia= 1662.62 cm 4
Momento di resistenza= 236.40 cm 3 Momento di resistenza= 217.28 cm =
Superficie della sezione= 64.79 cm Superficie della sezione= 59.26 e¢m 2

IMPORTANTE: verificare il profilo superiore della rotaia valutando come indicato.

TROPPO USATA TROPPO USATA DA UN LATO

5-6 Rev 03-00




PVlsym FM 1250 cty 70/184

5—4 Arresti di finecorsa

Alle estremitd delle vie di corsg devono essere instalioti n'4 respingenti come
stabilito dalle norme antinfortunistiche. (Art 190 del DPR 27—455 ng547)

Sono da escludere arresti di fortuna quali sacchetti di sabbia, traverse di legno,ece.
Come rappresentato in figura, le sicurezze devono essere disposte nel seguente
ordine:

/|
S
)

(] 3 =T i T F N

O @ ® ®

1— ARRESTO fissato dlle estremitd del binario

2— RESPINGENTE da imbufionare al binario, adeguato per resistenza ed azione
ammortizzante aolfa velocitd ed alla massa della gru ed avente altezza non
inferiore a 6/10 del diametro delle ruote.

3— PATTINO DI FINECORSA: essi devono essere posizionati in modo da far interve—
nire il finecorsa 4 fissato sul carro della gru prima che questa venga ad urta—
re contro i respingenti. Il pattino di finecorsa deve essere assicurato rigidamente
ad una porte fissa del binario. La rotella del finecorsa non deve mai superare
Uintera lunghezza del pattino

4— FINECORSA da fissare al carro deilo gru.

NOTA: | pattini di finecorsa ed il finecorsa da montare sul carro sono forniti dal
produttore. Gli altri accessori sono ¢ carico dell’utilizzatore.

Rev 03-~00
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5—5 Fondazioni per gru traslante
Per la redlizzazione delle fondazioni per gru traslante occorre:
a) Valutare ogni punto relativo alle “istruzioni generali”

b) Eseguire valutazioni dal punto di vista geologico al fine di ottenere i valori di
resistenza alla compressione del terreno su cul dowd essere realizzata lo fonda—
Zione per le vie di corsa.

c) Mettere in relazione i valori di resistenza del terreno con i carichi agenti
riportati nella tabella (vedi pag 12)

Importante

L'utilizzatore & responsabile deila scelta della soluzione adottata per le fondazioni
e della posa perfetta del binario. Se all'interno della sua organizzazione non
esiste personale in grado di eseguire correttamente il progetto delle fondazioni

& fondamentale affidarsi ad un professionista abilitato.

A titolo indicativo si espongono alcuni schemi di fondazione che possono essere
adottati in funzione delle esigenze di cantiere.

a) Binario su traversine in legno con massicciata in ghiaia vive spezzata
b) Binario su travi in cemento armato gettate in opera
c) Binario su travi prefabbricate e recuperabili

In ognuna delle soluzioni & previsto il tronco di sicurezza opportunamente rinforzato

che serve per ancorare la gru quando essa & inattiva, e quando la velocitd del
3 s
vento supera quella ammessa per ['esercizio.

Rev 03—00
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5—6 Binario su traversine in legno

Questo tipo di piazzamento consiste nel fissare le rotaie o delle traverse posate
su ghigia spezzata che ripartisce al suolo la pressione della piattaforma.
Consultare i carichi della tabella di pag 12.

0.5 m I'm 38 m

3 T

Fissaggio rotaie

. T K
d ; 4 w0 '..‘ Clwdl o Ty N . ﬂ"'/'/— e ‘7_' . . ‘: _"" ‘:
e a T e e RN AR P SR Tl e e
%0 - 4 F . e e EEEPIETE o RTINS
[Pietrisco_in ghigia Fondo (c)
spezzata (b}
30 em

1
1

f£ ] L] /

20 cm

a) Traversine: in legno duro avente sezione 30x20 cm

Sezione traversine

b) Massicciata: in ghiaia viva spezzata (non usare ciotoli tondi)

c) Fondo: Eliminare le irregolarit? delle superfici scaricando ghioietto e sabbia
ed in seguito compattare. Su terreni argillosi conviene usare unc
strato di sabbia costipata ol fine di evitare la risalita del fango.
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Arresti di finecorsa

e S
e e

AVWERTENZE

a) 'addensamento delle traversine all’estremitd del binario serve ¢ non far alzare
it binario quando lg gru & in prossimitd della fine del binario.

b) La ghigia va tenuta ben rincalzata sotto le traversine ma non ol centro.

c) In corrispondenza delle giunzioni delle rotaie occorre mettere due traversine
il pi? vicino possibile,

d} Le giunzioni fra le rotaie devono essere sfalsate.
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-

£’ indispensabile che la gru quando & inattiva o fuori esercizio venga fatta
traslare sul tronco di sicurezza e fissata con le agpposite tenaglie al binario.

5—7 Tronco di sicurezza per binario su traversine in legno

Altezza sottogancio| A (em) | H (cm) |Peso (Kg)
—
tutte fe altezze 140 50 1600
/
l
Tenaglie di fissaggio
— ! Calcestruzzo classe 300
" w ) Ferri in Fe B 38K
stagionatura 8 giorni
Loy
. o o .\
(/ .-1II-\ ,-L AL : r] N él L é: \I
B | S
r 4: f‘ \2. : — ! _: a
T e T N
3.8 m
A
_ L. -
] fl/ﬂ
S ///!
o |
/
v W CT T M
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5—8 Binario su travi in c.a gettate in opera

Consiste nel fissare le rotaie a due travi continue in cemento armato gettate in
opera, opportunamente armate. Si calcolano come travi su suolo elastico soggette
a carico concentrato mobile. Consultare i carichi riportati a pag 12.

- Rotaio do 46.3 o 50 Kg/m.
2— Piastra di base
3— Bullene di fondazione

4— Pigstrina di fissaggio RA.380
o | 5— Stecca 49G3
i { 6~ Chiavarda C809
£ , 7— Rondella RS5
: b0
~ #20
“ +—o
<
S
M
>
S
)
!
26 neZ fori
3.4 m
S | N
AN I | | i | l TR
N Y KRRRIKKIKERKISESIS] T (K
~
\/\‘ . . < E < » . . \\
ROXRIK . Calcestruzzo| classe 300 NI
- . Ferri in Fe & 38K \
7 ) Tempo di matufozfone 28 giorni ”:ﬁ#‘/’
£l I : il I
|l f il
3 mifln gl
o aifli it
Q i - E, I
N T
I &l |

—

T
el

T - R

600
- — [CE - [
e e =

-

=
=

==

—

\LI =
\‘:.__
/—4Lﬂ—1
I

‘Lrﬁm
\__.m
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Arresti di finecorsa (a)
A =
d o A

I

(

v

NG

ey

AR

B Tronco di
sicurezza

AVVERTENZE

a) In corrispondenza delle giunzioni fra le rotaie occorre mettere 2 piastre molto
vicine

b) Le giunzioni delle rotaie devone essere sfalsate.
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5—9 Binario su travi in accigio e fondazioni prefabbricate

~

Questo tipo di armamento, che si manovra con rapiditd & molito usato in quanto
consente il recupero delle travi delle vie di corsa alla chiusura del cantiere.

saf I [
o 270x3 sp?\S T }
NT—+ 7 —r
I {
¢ & ¢ ¢ o @
3R Moo 151 3
) N il ¢ =1 %+ 4 & & & < ™
g X &' { . ya 'IL l'J
7= —
- | /
i 12 fori 50| 100100130100100 |50
' 220x630 sp25 \EJ_L pass. 824 630
70
Calcestruzzc classe 300
Ferri in Fe b 38K 400 1500
Tempo di maturazione //8 glorni 38 m
SR
I v‘ h’j
LA ACKCAA
tondo @10 tondo 210
o I- ogni 20 cm ogni 20 cm
uy
S S S 3
M & & !
S 1450 600
M
i - 52 800
8 nz C140x60 | ¥
S —
M o
NS
]
55 55 420
. j splZ2
15 = s
— [Te) =
i e sl ey
f o= n2 L 140x60
150x300x12 " 4|55 “A-iLerl 924
1500 119
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—

Tenaglie di fissaggio

5—10 Tronco di sicurezza per binario su travi in accigio
e fondazioni prefabbricate

E' indispensabile che ila gru quando & inattiva o fuori esercizio venga fatta
traslare sul tronco di sicurezza e fissata con le apposite tenaglie al binario.

Altezza sottogancio

A (em) | H (cm) |Peso (Kg)

tutte le altezze 140

50

1600

Calcestruzzo classe 300
Ferri in Fe B 38K

stagionatura 8 giorni
B
z ] Io | [ i | ° l | Y
! T =l N VA e o
\ ] 1 d/ \ /
T : _
38 m
/5
N
B A Pt N P
i o~ L___ uuTuu ? [L=A=KLNLE)
E 1 r
- NN
M3 ' [ l
I e R s
| | |
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5—11 Piazzamento gru appoggiata

La stabilit? della gru ed il suo buon funzionamento generale & affidata alla sua
corretta installazione sugli appoggi.

Gli appoggi devono essere:
— Perfettamente orizzontall (vedi tabeile, tolleranze)

— Ben piazzati su di una base solida (vedi capitolo fondazioni)

Toileranze ammesse

b .

‘ I___I__l —

h=<5 mm

3 8x38 m -

il piazzamento della gru é costituito da:
— Fondazioni
— Impionto elettrico di alimentazione

— Messa a terra

5—12 Fondazioni per gru appoggiata

Per la realizzazione delle fondazioni occorre:

a) Volutare ogni punto relativo elle istruzioni generali (vedi pag.71,)

b) Eseguire valutazioni dal punto di vista geologico al fine di ottenere i valori di
resistenza alla compressione del terreno su cui dovranno essere realizzate le

fondazioni.

c) Mettere in relazione i valori di resitenza del terreno con i carichi agenti riportati
in tabella di pag.17-20-23

IMPORTANTE:

L'utilizzatore & responsabile della scelta della soluzione adottata per le fondazioni
per cui & fondamentale che, se ail'internc della sua organizzazione non ha personale
responsabile in grado di eseguire correttamente il progetto delle fondazioni, si rivolga
ad un professionista abilitato.

A titolo indicativo si espongono due schemi di fondazione che possono essere adot—
tate in funzione delle esigenze di cantiere.

a) Plinto per appoggio (recuperabile)
b) Platea di apppoggio (gettata in opera)

In ognuna delle due soluzioni sono previsti i bulloni di ancoraggio che servono per
fissare la gru in funzione dell’altezza

5-17
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5-13 Plinto per appoggio (recuperabile)

Solo in cgse di gru montata

!q.
N
in zona di vento 4 =y
Q
Ly

650

500
50

1500

3800

B 3800 _
Calcestruzzo claosse 300 @1 tonde @10
Ferri in Fe b 38K 20 e -
Tempo di maturazione > 8 giorni o9 ogni 20 em
<
S s B
A 7450 700
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5—14 Platea di appoggio (gettata in opera)

Piede di appoggio
@- 0;;1.5 Kg/cmq
I ol Solo in caso di gru montata
x 0 in zona di vento 4 e L 200
0 —
Lo 324 no8 n28 ‘ g
o @ ~ | o
o 8 |
Cp) M . | J
> _‘,- .-_‘-.'.a"“' 4 e . ] _.“-I 1‘ - ‘: f .‘ --“'a, .. B 7_.4 ,. “7—
400 4OO~ = ) Calcestruzzo c!a#se 300
50 ! | Ferri in Fe b 38K
| ! Tempo di maturﬁzione > 8 giorni
| | .
; 59\)4 l
l / .
( i - i
LN Q_L_____,L D Y NN
|
\?}\ I L f:
[ ! \7
i J A\ LY |
| : 216
| (d | =) L.4600 n'4
[l gn i og o Il
oIS ’ \; io\,\ ﬁ
oD I P O A I _INe N o
il iy e . ma
l gok7 . ug~3 I
: B> ‘ )
\ .
* |
| = |
| 9
e
‘ T N
I |
216 |
L. 4600 n'4
3800
B 5300
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5—15 Piazzamento gru affogata
La stabilitd dello gru e il suo corretto funzionamento & affidato allo buona
realizzazione del plinto e alla corretta installazione degli accessori (telaio da
affogare o tiranti da onnegare)
Essi devono essere:

— Perfettamente in pianc

— Ben piozzati su una base solida

Perfettamente in piano

Q \Vi Ferfettamente in piano
" VJ '

/I

Plinto con teluio a perdere Plinto con telagio recuperabile

I piazzamento & costituite da :
— Fondazioni per gru affogata
— Impianto eletirico di alimentazione

— Messa a terra

5—16 Fondazioni per gru affogata
Fer ia realizzazione delle fondazioni occorre:
a) Valutare ogni punto relativo alle istruzioni generali riportate a pag.14

b) Eseguire valutazioni dal punto di vista geologico al fine di ottenere | valori
di resistenza alla compressione del terreno su cui dovrd essere realizzato il

plinto.

c) Mettere in relazione i valori di resistenza del terreno con i carichi agenti
riportati in tabella di pag.14

IMPORTANTE

L'utilizzatore & responsabile della scelta della soluzione adottata per le fondazioni
per cui & fondamentale che, se all'interno della sua organizzazione non ha personale
responsabile in grado di eseguire correttamente il progetto delle fondazioni, si rivolga
ad un professionista abilitato.

A titolo indicativo si espongono due tipi di soluzioni che possono essere adottate
in funzione delle esigenze del cantiere.

a) Plinto per teigio a perdere

b) Plinto per telaio recuperabile

520 Rev 03-00
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5—16 Plinto per telaio affogato (a perdere)

Ot'=7.2 Kg/cmq | Pressione ammissibile del terreno

2.4 m. 1.2J m 2.4 m.

@1 1 @12
\ /ﬂ% 12 912

| £
‘4 312 | r l%ﬂ 10
T ”
S — Y 132 o T Y o3 o o p~—} |
1 ¢72/ 11 g12 4 ¢2O§£Z| 4 420 \E f ; \WLT.’Z
2 @12
@ 4 @12 centrali L=5.86 m.
. 2 @12 laterali
nelle 2
direzioni
@ 4 @12 centrali L=586 m.
2 @12 laterali
(3) 1 812 ogni 50 cm (=596 m. p

@11 212 1 212 @ _4_QZ7_®

é‘”? . IR I D P A 11612 (3)

nr_i @12

Pianta armatura
inferiore

, MR 4020 (7

6.0 m. @)\ 1 912
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5—17 Plinto per telaio affogato (a perdere)

Ot-=1.2 Kg/cmq | Pressione ammissibile del terreno

Armatura di distribuzione intermedia

24 m 1.2 m 2.4 m
R
[HKZQHB 08wt
K ! F NV
* G \ 1 -
;T g [N 8. _&__g b 2 v
& L \\ )
™ : \\ n'7 820 1 =4.50 m.la"
: (nelle due direzioni)
e S
B
O
=
o
do——tb
A 00 m

Pianta armatura intermedia
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5—18 Plinto per telaio con tiraffondi (recuperabile)
Ot'=1.2 Kg/cmq | Pressione ammissibile del terreno
2.4 m. - ?.24 m 2.4 m.
1012 ' 4 o1 1 12
/ﬁ [2 012
T :
4 o2 )| o
L=J L) g L] o {h{ L°N o L") = Ry ‘-‘:

2 @12
@ 4 812 centrali L=5.96 m.

40 . 2 212 laterali

6 212
L=25 m.

40 @ 4 ¢12 centrali L=5.96 m.

2 #12 laterali

@ 1 812 ogni 50 cm L=5.96 m.

(:)11 g1 1 812 (Z) LQZO_@

¥

1 812

1 ¢72/ 11 812 4 ¢2O\_\£Z| 4 320 \E / i v _g12

nelle 2
direzioni

11 812 @

nrl @12

6.0 m.

Pianta armatura
inferiore

6.0 m. @

1

g1

4 320 @
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q=7.2 Kg/cmgq

Plinto per telaio con tirafondi (recuperabile)

Pressione ammissibile del terreno

Armatura di distribuzione intermedia

1— Telaio recuperabile

2—- L100x50 L.3000 n‘4 pezzi

4- Piastra 600x600x15 n'4 pezzi
5— Dado M39 n* 84

200
L~

’ 3~ Tondo 836 L. 1500 n" 28 Fe4308 (St44.2)

60 m

Pianta armatura intermedia

1 N, 'g' ‘ PO«
EN 2 g ol e o ol ol o
%
™ ]
[y
S
|
| T dse
|
L
A G : l:E
fé3 1] X )
g TN -
S TNt
| ({pe—tilsy) |
. Fal I

n7 ¢18 (=35 m.
’ (nelle due direzioni)
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Plinto per telaio con tiraffondi (recuperabile)

Posizione dei tiraffondi

1200
/ |
/ -
\ ! [P
o B Hw o o o
B B 5B = ge «( - - - &
|
(\ - —III! I
\ ~ / ‘
N i
“*—._,___//
784
890
1100
1308
1474
1543
1590

Piastra bloccaggio inferiore (port. 4 disegno di pag.86)

so 10 nr pezzi 4

245—nr 7 fori -
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Sequenze per posizionamento telgio recuperabile

@ Esequire lo scavo necessario dopo aver messo in relazione i carichi e momenti forniti con le caratteristiche
del terreno su cui verrd posizionata la gru.

= Le quote A e B derivano dal progetto del plinto.

}. \\\\\\\a
|
|
|
|
I
|
[
I
I
{
I
I

Y
iJ

@ Fare uno strato di cemento magro di circa 20 cm sul quale posizionare i'ormatura necessario gl plinto.

\\\\\\\d
W

20 c¢m. circa
il

@ Esequire I'ormatura completa posizionando i tiraffondi necessari ail'ancoruggio del telaio recuperabile ed
utilizzare una dima di riscontro al fine di mantenerli nella corretia posizione.
Esequire lo messa in bolle della dima di riscontro utilizzando per g regolazione | dadi di bloccoggio

Dado ¢M32 UNI 558

7
Dima YNj bloccaggio
% L
L_l:i].l
i

FRHNNA \\.‘g
b
b

\Dado basso #M39 UN! 5588

Attenzione : verificare che il tiraffondo fuoriesca
dal colmo del getto di 120 mm. (quota necessaria
per un corretto bloccaggio del telaio recuperabile)

g

@ Eseguire il getto con cemento della qualitd necessaria, quindi togliere la dima non prima che sic avvenuta
la necessaria maturazione. Applicate {'elemento recuperobile e bloccare.

I Dado_basso #M39 UN! 558

\\\\\\\\\2
b
3

W

Dado bgssc #M39 UNI 5585 )
[

|
/ﬁ/ﬁr’/%/

|

|

plinto telaio recuperabile Rev 5-35
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Elenco dadi per montaggio elemento affogato recuperabile

Dado _basso 8M39 UNI 558
Dado alte #M39 UNI 5587

16
I3

39

piegato d.5507

L L

Quantitd totali per ancoraggio al suolo con tiraffondi tipo ripiegato

nr 28 Dadi alti 8M39 UNI 5587 86
nr 56 Dadi bassi #M39 UNI 5589 86
nr 28 Rondelle BAR
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5-19 Presa di energia elettrica

L'alimentazione elettrica dello gru dowrd essere realizzata secondo le norme in
- E -
vigore nel paese dinstallazione della gru.

|

A/

n| el

| &3]
+—)
s

e | e T R e o e
—— &
| 197 i

0 O
—() [ WM
-

i— Rete

2— Apparecchigtura di cantiere con relais differenziale
J3— Autotrasformatore

4— Cavo di alimentazione

5~ Punto fisso del cavo di alimentazione

6— Guidacavo (solo su gru traslante)

7— Awvolgicavo (solo su gru trasiante)

8— Interruttore generale delfa gru
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5—20 Potenza elettrica richiesta

vedi tabella

Argano | Potenza da Portata Sezione del cavo di olimentazione mm’
instaliare in Kw|interruttore
magnetotermico 50 m. 100 m. 150 m.
FIN T | F N [T 1F N |T
S 20 40 adeguato 16 16 |16 |25 | 25 |25 |35 | 35 {25
S 25 50. adeguato 25 |25 |25 |35 |35 |25 |50 |50 |25
V 20 (inverter) 28 adeguato 16 |16 |16 |25 | 25 |25 |35 |35 |25
V 25 (inverter) 32 odeguato 25 |25 |25 |35 | 35 |25 |50 |50 |25
F= fasi N= neutro T= terra
5—-21 Tensione di alimentazione 400 V #5%
5—22 Tipo di alimentazione: Trifase 50Hz

S5—23 Interruttore da installare nel quadro di cantiere :
Nel quadro generale di cantiere va installato, a protezione della gru, un interruttore

magnetotermico a differenziale | AQ.3 con potere d'interruzione pari o superiore
olla corrente di corto circuito che L’Ente distributore indica essere in quel punto.

5—24 Cavo di alimentazione

It cavo di alimentazione sard costituito da 5 conduttori di cui:

(sezione come da tabella)

3 corrispondenti alle fasi

1 corrispondente al conduttore di neutro

1 corrispondente ol conduttore di protezione (terra)

It cavo di alimentazione dovrd essere scelto in funzione del’ambiente in cui dowrd
essere posato e dowd essere protetto da eventuali sollecitazioni meccaniche esterne.
Per normali cantieri edili dowd corrispondere olle seguenti caratteristiche:

" Cavo non propagonte l'incendio ed a contenuta emissione di
. »
gas corrosivo

Q_I'
)

Norme CEl 20/22

5-27

vedi tabella
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5—25 Messa a terra della gru e del binario

Il Decreto del presidente della repubblica del 27 Aprite 1955 nr 547 (Nerme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro) impone I'obbligo del collegamento a
terra delle parti metalliche della gru (Art. 271-324—-325-326) e ne impone la
verifica periodica (Art. 328).

La FMgru e C. s.a.s declina ogni responsabilitd per danni
dowuti ad inosservanza di quanto sopra

Importante

a) All'arrivo della gru, prima di eseguire {'allacciamento alla linea elettrica e prima
di eseguire qualsiasi manovra di montaggio occorre completare il collegamento di
terra mediante treccia di rame nude avente sezione non inferiore a 16 mm.

b) It circuito di terra deve essere tale da non consentire, in caso di contatto
indiretto, il manifestarsi sulla struttura metallica di tensioni superiori a 25 V.
A tal scopo si provvederd ad installare tanti dispersori (la cui efficenza dowra
essere controllata periodicamente) quanti ne saronno necessari tramite treccia
in rame nudo.

Attenzione:

— Le superfici di contatto tra le parti metalliche ed i capicordo della treccia in
rame devono essere ben raschiate prima del fissaggio.

— Nel caso di gru fissa il conduttore di terra deve essere collegato direttamente
al basamento della gru.

~ Nel caso di gru installata sul binario o normale piastra di giunzione (1) dei
binari non & sufficiente ad assicurere il collegamento a terra come indicato
in fig.A e fig.B (pag 91).
Ogni tronco di binario collegato con cavo di rame deve essere messo a terra
con una piagstra di rame (3) e con un picchetto (2) come indicato in fig.C .
Il numero delle piastre in rame e dei picchetti deve essere tale da assicurare
la dispersione a terra.

E’ vietato
— Il circuito di terra non deve avere ne fusibili ne interruttori.

— E’ assolutamente vietato utilizzare il neutrc del settore d’alimentazione per il
circufto di terra.

— Non sonc ammessi come dispersori per le prese di terra tubazioni dell’acqua,
gas, aria o simifi.

5-28

Rev 03-00




.....

] A
=N ]

FM 1250 cty

=

!
i
Vam— i 2
—n = N




) F:::_.,'r" S e S R

B L M A e A A R L P s L e b e e e R e e S s,

SN a1 B FM 1250 cty 92/184

6

Trasporto
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N - o 1 w h (Kq) (Kg)
6-1 [Lists dei coli Ltungh. fargh. Altezza | Peso Peso
Pos. Q.7 Descrizione {m.) (m.) (m.) Unitaric | Totole

1 2 Bogie di traslazione motrice UE[ 1 1 0.5 500 1000
w

2 2 Bogie di traslazione condetta @ D E[ 1 0.4 0.5 400 800
! uw
3 12 | Traversa di trasiozione F:: ﬁE[ 4.2 0.5 0.5 1006 | 2000 ;
| [

4 (7 Traversg corro lunga é  — - | 2.55 0.48 1 2140 2140
L3

5 |2 | Traversa carro corto @ —F = 2.73 0.48 0.9 990 1980

6 |t | Elemento di base avavavavar: SRR & 1.4 1.4 1850 1850
5 m. / il!

7 {5 | Elemento standerd da A4 [ = 6 1.2 1.2 1520 7600
5§ m. )
N G K2
8 |3 | Elemento standard do WAV ZIZIZIZIZIA [ 17=]| 12 1.2 1.2 3040 9120
12 m.
- J f
g 17 Grupoo rotozicne 7.4 1.6 1.8 8500 8500
10 {1 Controbracclo 2° 4.7 1.3 0.5 800 800

1 11 | Broccio 1° . ZAVAVAVAN =T 6.02 1 0.85 840 640

i2 |1 | Broccio 2* VAVAVAV/AVAN JANES 6.21 1 0.85 560 560

1311 | Braccio 3 [JAVAVAVAVAN FANE 6.21 1 0.95 525 525

14 |1 | Broccio ¢ |AVAVAVAVAY JANESI 6.21 1 0.95 520 520
1511 | Broccio 5 AVAVAVAVAN FANRE N 6.21 1 0.95 520 520

16 | 1 | Braccio §° JAVAVAVIVAN NEL 6.21 1 0.95 530 530
1711 | Braccio 7' [VAVAVAVAVAN A =T 2.53 1 0.95 160 160

18 |1 | Braccio 8 + 8bis "AVAVAVAN JANRESI 6.21 ! 0.95 400 400
|
19 | 1 | Braccio 9° A =T 374 1 0.95 1000 3740
! ]
20 01 Cerrello H @ I 1.8 1.2 1.05 180 180
21 |1 | Cobing Q H - 1.57 1.28 2 300 300
I
6-1 Rev. 03—-00
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6—2 Trasporto su autocarri

previstag per ogni autocarro.

IL carico della gru con altezza sottogancio di 36 m e braccio di 48 m si

effettua con 3 autocarri come indicato in figura. E' necessario utilizzare tutte
le sicurezze che consentanoc un trasporto stabile e sicuro (cunei di bloccaggio
imbracature, ecc.). E’ assolutamente vietato superare la portata di carico max

Rev 03—-00
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Strutture e modalitd di accesso

Rev 03-00




B PO

i

PVEyu FM 1250 cty

96 /184

7—1 Strutture e modalit? di accesso della torre

Scaletta di partenza

O =

S St s n s ||

24 m.

~
IT Illmw

A~ Pedana di partenza sul carro
B— Scala partenza da terra

C— Scadla con met? gabbia di protezione
Scala con gabbia di protezione completa
Scala di arrivo con met? gabbia

Pedana con cambio di posizione

Scala attraversamento gruppo rotazione

6
i8 m

@@d@éév)

6
T
=3 zr=sinum]
i [i=n=nn s

m
]
SERE =

<
l_..—}

12 m.

IITT

e

N1

JIER | |

TITTTERE

HILLT

1
%
™
1=
e
e
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/—2 Strutture e modalitd

di accesso alla
parte rotante
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8
Montaggio della gru

Le istruzioni di montaggio della gru sono riservate ai soli -montatori
specializzati e appositamente addestrati con conoscenza specifica della
gru 1250 cty. Nel caso vengano utilizzati montatori non direttamente
addestrati dalla FMgru, lo stessa decling ogni responsabilita.

Rev 03—-00
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8—1 Schema di montaggio
Le raffigurazioni indicano le sequenze di montaggio:

©) ()

T F
o) N

Altezza max.

Rev 03-00
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8—2 Scelta dell’autogru
La scelto dell’autogru da impiegare per il montaggio dei componenti dowr?
soddisfare le esigenze di peso e di altezza come raffigurate nello schema:
(Le altezze sono comprensive di una imbracatura di circa 4 m.)
1 3 4
—, ——l 2000 Kg ‘—,
A 1000 Kg T
E
Ip}
v S -
3000 Kg
| 2 |
|
E II 11
N
RSHY
bt
> . .
¢ £ 3 £
=] i L) My
NI . —
| NE ~ ~
e 1~ L2 m.
<
i 2— L4 m.
[ ntbemen 5 — —D
Rev 12-94
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8—5 Montaggio

Tenaglie di traslazicne

(bloccaggio)

HESceg!iere la posizione pill idenea per
eseguire il montaggio. Generalmente &
identificabile con il tronco di sicurez—
za per il fuori esercizio.

[@Posizionare le bogie di traslazione
alla distanza indicata in figura fis—
sandole tramite le apposite tenaglie
di ancoraggio.

Q! motori di troslazione dovranno es—
sere posti all'interno dei binari e in
diagonale nel caso di traslazione
rettilineq.

1
: carro '
A,
A3 “w

—_ _ L=|-R—
1]
igm/

N
carre

|
' - imtars
I Supporto JI Imbullonare Tenaalie

|
|

[;Dj Montare le traverse di traslazione sul—
le bogie e fissarle tramite le apposite
spine e copiglie.

[g Fissare sulle traverse i supporti per
it carro bloccondoli sui quattro lati
con gii appositi bulloni.

Rev 0300
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3.8 m.

A

Assemblare il carro e fissare le
traverse corte dlla traverso lunga
fromite le apposite spine e copiglie.

[
_r 1

T

Travﬁersa di traslazr‘onel
Carro di base i

Viti di ‘ﬁssaqqio |

2

Posizionare il carro e fissarlo alle
traverse di traslazione tramite le
apposite viti.

Rev 03—00
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{—

Pedana di /

partenza  pyjione
Mé&x80

elemento

A | Predisporre le scale e la pedona di
partenza all'interno del primo elemen—
to che si intende montare (6 m.) e
fissarle secondo lo schema tramite

gli appositi bulfoni.

{—t |

nrZ bulloni d.4980
ogni montante

1/

[Ei Montare il primo elemento (completo
di scole) sopra il carro di base e
fissarlo tramite gli appositi bulloni.

— La coppia di serraggio minima
dei bulloni dell’ elemento di base &
di 380 Kgm. (vedere capitolo
giunzioni imbullonate).

Rev 03—-00
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'

Peso di ogni_blocco

3000 Kg

Zavorra totale per
altezza max.
60000 Kg = 20 blocchi
\ !

/

= /1l

Hzl Caricare la zavorra sul carro secondo
le istruzioni descritte nell’apposito
capitolo *Zavorre di base”.

Le zavorre devono essere incrociate
secondo o schema per conferire
maggiore stobilit? e il foro posiziona-
mento deve essere stabile e sicu