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Le gru a torre GTS Comedil sono

costruite e collaudate seguendo le

prescrizioni di sicurezza sulle
macchine indicate nella direttiva
europea 89/392/CEE e successivi
aggiornamenti.

Le istruzioni riportate in questo
manuale non sostituiscono ma
compendiano gli obblighi per il
rispetto della legislazione sulle norme

di sicurezza vigenti nel paese di

installazione.

.Con la gru viene consegnata la

"Dichiarazione (€ di conformita”
alla Direttiva firmata in originale.

Questo documento deve essere
conservato con molta cura da parte
del proprietario della gru per essere

‘esibito su richiesta delle Autorita

competenti.

La "Dichiarazione C€ di conformita”
e un documento che fa parte
integrante della macchina e deve

essere consegnata al nuovo

proprietario in caso di cessione della
gru.
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Una copia di questo manuale deve
essere presente sul posto di lavoro.

Sul posto di lavoro devono essere
scrupolosamente adottate e
rispettate tutite le misure di
sicurezza e prevenzione degli
infortuni indicate nella direttiva
europea 89/391/CEE e successivi

aggiornamenti. -

Questo manuale é indirizzato ai
proprietari della gru, ai responsabili
del cantiere, agli installatori, operatori
e mal\r;utentori delle gru a torre GTS
451-N. - |

In caso di dubbi sul contenuto e per
ogni chiarimento contattare il
costruttore o il servizio di assistenza
tecnica autorizzato citando il numero
del paragrafo dell'argomento in
discussione.

La stampa, la traduzione ¢ la riproduzione anche parziale senza
autorizzazione scritta da parte delia Comedil non & permessa,

Le nozioni tecniche, le rappresentazioni grafiche e le specifiche
presenti in questo manuale sono riservate.
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INFORMAZIONI GENERALI

Produttore GRU COMEDIL s.r.l.

@ COMEDIL

Modello della macchina GRUA TORRE GTS 451 -N

Numero di serie

Anno di costruzione

Volitaggio 400V

Frequenza Trifase 50 Hz

LA GRU PERMETTE N° 3 MANOVRE CONTEMPORANEAMENTE

INDIRIZZI UTILI

GRU COMEDIL s.r.l. - Via S. Egidio, 42/A - 33074 Fonténafredda (PN) ITALY
TEL. (0434) 997580 - TELEX 450256 GRUCOM | - TELEFAX (0434) 998631
Ufficio Tecnico - TELEFAX (0434) 997391

Assistenza interna - TEL. (0434) 997580

Agente di zona

Assistenza di zona

DIRETTIVE RECEPITE

89/392/CEE - 89/391/CEE - UNI EN 292/1/2 - CE| EN 60204/1

GTS451-N 951 01
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INFORMAZIONI SULLA DEMOLIZIONE E SULLO
SMALTIMENTO DELLA GRU

PARTI DI RICAMBIO

SCHEMI ELETTRICI

Gli schemi elettrici vengono forniti separatamente dal presente manuale
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PREMESSA

' SCOPO DEL MANUALE

. Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'installazione, il montaggio, Iimpiego
: e la manutenzione della gru a torre modello GTS 451-N.

Lo scopo del manuale & quello di consentire all'utente, soprattutto all'operatore che dovra utilizzare
la macchina, di prendere ogni provvedimento e predisporre tuiti i mezzi umani e materiali necessari
per un uso corretto, sicuro e duraturo della gru.

La scrupolosa osservanza di quanto in esso contenuto garantisce inoltre nel tempo la buona
conservazione ed il soddisfacente funzionamento della gru.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il manuale deve essere conservato a cura del responsabile del cantiere in un luogo protetto ed
asciutto e deve essere sempre disponibile per la consultazione sia da parte delloperatore che
degli addetti al montaggio. '

Il manuale istruzione uso e manutenzione & parte integrante della macchina e deve essere
conservato per futuri riferimenti fino allo smantellamento finale della stessa.

In caso di necessita fare richiesta di un’ulteriore copia al Costruttore.

In caso di cessione della gru l'utente & obbligato a consegnare al nuove acquirente anche |l presente
libretto.

GENERALITA

In caso di scambio di informazioni con il Costruttore della gru fare riferimento al numero di serie ed
ai dati indicati alla pagina "INFORMAZIONI GENERALI" de! presente manuale.

In caso di cessione della gru l'utente & invitato a.segnalare al Costruttore I'indirizzo del nuovo
proprietario affinché sia possibile raggiungerlo con eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti.

Le operazioni di manutenzione straordinaria & consigliabile siano eseguite sotto la supervisione di
personale qualificato.

Conlia consegna del presente manuale (specifico per a gru a torre GTS 451-N) la Comedil declina
ogni responsabilita sia civile che penale per gli incidenti derivati dalla non osservanza parziale o
totale delle specifiche in esso contenute.

La Ditta fa altresi presente che la responsabilita delle opere eseguite in cantiere &, e rimane, a
carico dell'utilizzatore della gru al quale & demandata 'esecuzione delle verifiche relative al terreno
ed alla compatibilita in cantiere delle soluzioni di installazione proposte.

La Comedil inoltre declina ogni responsabilita derivante da uso improprio della macchina
od uso non corretto da parte di personale non addestrato, da modifiche
e/o riparazioni non autorizzate, da utilizzo di ricambi non originali o non specifici per questo
modello di macchina.

GTS451-N 985101 1
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L'uso della macchina & comunque subordinato oltre alle prescrizioni contenute nel presente
manuale, al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione specifica vigente nelio
stato dove & installata 'apparecchiatura.

In caso di dubbi sul contenuto del manuale contattare immediatamente il Costruttore.

L'inosservanza di quanto descritto nel manuale fa decadere immediatamente la garanzia della
macchina.

PARTI DI RICAMBIO

Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.
Non attendere che i componenti siano logorati dall’'uso prima di procedere alla loro sostituzione.

Il sostituire un componente al momento opportuno significa un miglior funzionamento
dell'apparecchiatura e contemporaneamente un risparmio dovuto al fatto che si evitano danni
maggiori derivanti dal fermo cantiere.

Eseguire i controlli periodici di manutenzione come consigliato dal presente manuale.

AVVERTENZE E SIMBOLOGIA

Non operare se non si sono ben comprese tutte le notizie riportate nel manuale; in caso di dubbi
richiedere sempre Fintervento di personale specializzato del Costruttore.

La Comedi si riserva il diritto di modificare specifiche e caratteristiche tecniche efo funzionali della
macchina in qualsiasi momento e senza darne preavviso.

Simbologia:

@: INDICAZIONE: indicazioni concernenti il corretto utilizzo deilla gru e le
responsabilita dei preposti. :

' ATTENZIONE: punto nel quale viene espressa una nota di particolare rilevanza.
o

PERICOLO: importante nota per la prevenzione infortuni o danni materiali di
particolare rilevanza.

GTS451-N 95101
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DESTINAZIONE D’'USO

Le macchine per sollevamento Comedil modello GTS sono gru a torre con rotazione in alto e sono
preposte solo ed esclusivamente al sollevamento, alla traslazione ed alla discesa di carichi edili
come descritti e specificati nel capitolo 11.

La destinazione d'uso e le configurazioni previste della macchina sono le uniche ammesse dal
Costruttore; non tentare di utilizzare la macchina in disaccordo con le indicazioni fornite.

La destinazione d’uso indicata & valida solo per macchine in piena efficienza strutturale, meccanica
ed impiantistica.

La gru e destinata solo al sollevamento di carichi verticali con I'uso del gancio e degli accessori
consentiti, nell'esercizio di un cantiere edile.

PRINCIPALI NORME ANTINFORTUNISTICHE DA RISPETTARE

A) Direttiva 92/57/CEE:  "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei 0 mobili".

B) Direttiva 89/391/CEE: "Attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

C) Direttiva 92/58/CEE:  "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza efo di salute sul
luogo di lavoro”.

D) Direttiva 89/392/CEE: "Concernente il riavvicinamento delle legistazioni degli-stati membri
relative alle macchine”.

CARATTERISTICHE DEL MANOVRATORE

In qualita di manovratore della gru deve essere ammessa una persona non minorenne, responsabile,
senza menomazioni fisiche, in perfette condizioni psico-fisiche e provvisto delle cognizioni
necessarie per la manovra e la normale manutenzione dei componenti meccanici ed elettrici.

Il manovratore deve porsi sempre in posizione nan pericolosa per la sua salute e tale da poter
sempre segulire il carico durante le manovre per vedere dove viene depositato.

[n ogni caso la figura del manovratore deve essere rappresentata da una persona qualificata ed
esperta.

ASSISTENZA TECNICA

La Comedil & in grado di risolvere qualunque problema riguardante impiego e la manutenzione
delle proprie macchine.

Dispone sia in Halia che all'estero di centri assistenza autorizzati.

Pl Sk e W S B
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GARANZIA E RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE

L'Utente per poter usufruire della garanzia fornita dal Costruttore deve osservare scrupolosamente
le prescrizioni indicate nel presente manuale, ed in particolare:

- operare sempre nei limiti d'impiego dell'apparecchiatura;
- effettuare sempre una costante e diligente manutenzione;

- adibire all'esercizio dellapparecchiatura personale di provata capacita ed attitudine ed
adeguatamente addestrato allo scopo.

Il Costruttore declina ogni responsabilita diretta o indiretta dovuta a:

- uso non conforme alle normative vigenti nel paese d'installazione:

- inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale;

- uso da parte di persdnafe non addetto e addestrato;

- uso non conforme alle direttive di sicurezza;

- modifiche e riparazioni non autorizzate dal Costruttore effettuate sulla macchina;
- utilizzo di ricambi non originali 0 non specifici per il modello di gru:

- preparazione del cantiere non conforme alla Direttiva 92/57/CEE "cantieri temporanei” e alle

caratteristiche della gru;
- caratteristiche del terreno non idonee;
- carenza di manutenzione;

- eventi eccezionali.

La cessione della macchina fa automaticamente decadere la responsabilita del Costruttore
relativamente alla macchina in oggetto fatto salvo quanto concerne il rispetto della direttiva
85/374/CEE (responsabilita del prodotto per eventuali difetti di costruzione).

Qualora la gru venisse ceduta ad un utilizzatore di un paese con altra lingua sara responsabilita di
chi fa cede fornire una copia del presente manuale tradotta fedelmente e correttamente nella
lingua del paese in cui la gru si trovera ad operare.

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Il presente manuale rispecchia lo stato dellarte al momento della immissione sul mercato della
macchina della quale & parte integrante.

Eventuali modifiche, adeguamenti o applicazione di nuove tecnologie su macchine di nuova
commercializzazione non obbligano il Costruttore a considerare le macchine con la relativa
documentazione tecnica gia presenti sul mercato carenti od inadeguate.

G+S451-N 95101
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Dati caratteristici della gru

TEL. 0434 - 997580
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Latabella 1.1, posizionata alla base della prima prolunga della torre, riporta tutti | dati caratteristici
relativi alla macchina, compresi i dati del Costruttore, il numero di serie e la marcafura Ce.
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51.12.2; Marcatura riguardante il rumore aereo prodotto dalla gru

Le gru modello GTS rispettano il livello massimo di rumorositd indicato nelle direttive europee
. B9/392/CEE e 87/405/CEE.

. ’ La targhetta difigura 1.1 indicante il valore della potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente

i e la targhetta di figura 1.2 indicante il valore delia pressione acustica sono posizionate
‘ rispettivamente sullo sportello del quadro elettrico generale (CDL) e all'interno della cabina di
. comando.

@ Lwa Lo

Fig. 1.1 Fig. 1.2
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AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

AVVERTENZE PER LA DIREZIONE DEL CANTIERE

Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.
Rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati sulla macchina.

Le targhe di avvertenza esposte sulla gru sono dispositivi antinfortunistici, pertanto & necessario
che siano sempre perfettamente leggibili; qualora risultassero danneggiate & obbligatorio
sostituirle richiedendone it ricambio originale al Costruttore.

Non si deve impiegare la macchina senza prima avere eseguito la preventiva ispezione
giornaliera come prescritto al paragrafo manutenzione del presente manuale.

Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione (vedi capitolo 13).

Si rammenta che un'accurata manutenzione ed un corretto uso della gru assicurano oltre ad
una maggiore durata della gru stessa anche una migliore sicurezza di lavoro per il personale
del cantiere.

Mettere fuori servizio la gru in caso di funzionamento anomalo, sospetto di rottura, movimenti
non corretti o rumori insoliti,

E consigliato all'utilizzatore di disporre di un anemometro posto sul punto piu esposto del
cantiere per verificare se le condizioni metereologiche permettono I'utilizzo della gru.

E possibile collocare sulla struttura della gru cartelli antinfortunistici e/o pubblicitari purché
questi non aumentino le superfici esposte al vento pregiudicando la stabilita della gru.

E obbligatorio sospendere il lavoro quando il vento abbia raggiunto la velocita di
72 km/h e comunque in ogni caso in cui le condizioni metereologiche si presentino avverse.

Il peso degli accessori di sollevamento deve essere sottratto dai valori di portata di targa per
determinare il carico utile sollevabile.

Non &€ ammesso I'uso di accessori di sollevamento che possano provocare sovrasollecitazioni
dinamiche o che possano portare a sovraccarichi accidentali imprevisti o che limitino la libera
movimentazione del carico.

Evitare collegamenti elettrici volanti a mezzo di cavi provvisori o non isolati.

GTS451-N 95| 01 7
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2.2 AVVERTENZE PER L’OPERATORE

.- Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione messi a

disposizione.

- - Prima diiniziare qualsiasi manovra assicurarsi che la zona di lavoro sia libera da ostacoli.

- Prima dell'uso della gru controllare [a presenza di tutte le zavorre, controllare Io stato delle

funi, dei ganci, ecc..
- Preavvisare l'inizio della manovra con apposita segnalazione.

- Prima dell'inizio del turno di lavoro provare i dispositivi di finecorsa e di frenatura segnalando
subito a chi di competenza le eventuali deficienze riscontrate.

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei
dispositivi o dei mezzi di sicurezza e di protezione nonché le altre condizioni di pericolo di cui
si venisse a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nellambito della
propria competenza e possibilita per eliminare o ridurre dette deficienze o rischi.

- E vietato Iimpiego della gru con finecorsa non funzionanti.

' - E vietato limpiego della gru con freni allentati o guarnizioni usurate.

- Evietato limpiego della gru con pulsantiere incrinate o relativi cavi logori o privi di isclamento.

- La gru deve essere messa fuori servizio e tale condizione segnalata con opportuni cartelli
qualora anche uno solo dei dispositivi di sicurezza obbligatori sia starato o non funzionante.

- Assicurarsi che le imbracature del carico siano ben vincolate al gancio e metterle in tensione
con manovra prudente e lenta.

- Eseguire con gradualita le partenze, gli arresti ed ogni altra manovra.
- Nonusare il dispositivo di arresto di emergenza per fermare la gru durante il normale esercizio.

- Tuttiifinecorsa e gli arresti sono dispositivi di sicurezza e non vanno quindi usati per arrestare
it movimento durante la manovra della gru. E bene ricordare che il miglior finecorsa & focchio
del manovratore.

- Prima di invertire qualsiasi movimento bisogna attendere che sia cessato il moto precedente
nell'altro senso.

- Non distrarsi ed agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano pericoli.

- Non sollevare mai un carico che superi il valore della portata consentita dalla gru o che sia
male imbracato. Fare riferimento per le portate alle relative tabelie posizionate sul braccio
della gru ed alle informazioni contenute nel presente manuale.

- Sui tamburi degli argani, in qualsiasi condizione di lavoro, devono essere sempre avvolte
almeno tre spire di fune.

- Evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto del carico sopra le zone di lavoro e di
transito. Quando cid non possa essere assolutamente evitato avvertire con apposite
segnalazioni sia l'inizio della manovra sia il passaggio del carico.

- Evitare di fare oscillare il carico in particolare per farlo scendere in zone situate fuori dalla
verticale di tiro.

- Evitare i tiri obliqui e le manovre di trascinamento.

- Dovendo posare il carico & necessario tenere sempre la fune in tensione con il peso del
bozzello al fine di evitare un anormale avvolgimento della stessa sul tamburo dell'argano o
possibili scarrucolamenti che possono causare la rottura della fune e gravi danni alle parti
meccaniche.
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- Quando la gru & fuori esercizio bisogna sollevare il gancio (scarico) alla massima altezza,
A A \ portarlo sotto torre e sbloccare la rotazione per consentire la disposizione sottovento del
braccio.

- Afine turno di lavoro sbloccare sempre il freno della rotazione affinché it braccio si disponga
secondo il vento (a bandiera).

- Primadi abbandonare il posto di manovra disinserire l'interruttore generale della gru, portare
a zero gli organi di comando e non lasciare mai il carico sospeso.

- Riferire al proprio capo servizio ed al collega che subentra nel turno lo stato di lavoro e le
misure da adottare per il sicuro proseguimento delle operazioni.

- Non abbandonare sulie passerelle di servizioc materiale vario o attrezzi; tenere la cabina di
manovra in ordine e pulita evitando if deposito di materiale infiammabile.

- Quando la gru & fuori servizio per operazioni di riparazione o di manutenzione Finterruttore
generale della stessa deve essere disinserito.

- Interruttori e connettori non devono essere aperti finché non sia stata tolta I'alimentazione
elettrica.

GTS451-N 951 01 9
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PRESCRIZIONI GENERALI PER COMUNICARE

g

| segnali vocali e/o gestuali devono essere usati dai tecnici predisposti al montaggic e dal

. manovratore della gru seguendo le prescrizioni indicate negli allegati VIIi e 1X della direttiva
- 92/58/CEE.

Prescrizioni per le comunicazioni verbali

- La comunicazione o i messaggi verbali devono essere il pit possibile brevi, semplici e chiari.

- In ogni caso il tecnico che riceve le informazioni e la persona che le comunica devono avere la
- certezza di comprendersi perfettamente.

' Nel caso in cui l'ambiente di lavoro fosse rumoroso si consiglia di usare per le comunicazioni

verbali dispositivi radio.

Se anche questa precauzione non risuitasse sufficiente per la perfetta comprensione dei comandi

. tra i due addetti, questi dovranno utilizzare i segnali gestuali.

Prescrizioni per i segnali gestuali

| segnali gestuali devono essere impiegati ogni qualvolta 'operatore non possa percepire in modo
chiaro le indicazioni verbali pronunciate dall'addetto alle indicazioni.

Regole d'impiego:

A) la persona che emette i segnali, detta "segnalatore”, impartisce, per mezzo di segnali gestuali,
le istruzioni di manovra alla persona addetta alla movimentazione della gru, detta "operatore™;

B) il segnalatore deve essere in condizione di seguire in ogni istante 'esecuzione delle manovre
effettuate dall'operatore senza essere esposto in nessun caso a rischi:

C) il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre
ed alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze:

D) quando le condizioni esposte nel punto "C" non possano essere soddisfatte, occorrera
prevedere uno o piu segnalatori ausiliari;

E) quandol'operatore non pud eseguire con le dovute garanzie di sicurezza le disposizioni recepite
dal segnalatore deve sospendere I'operazione in corso e chiedere istruzioni alternative.

Accessori per il segnalatore
Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore:

A) deve indossare 0 impugnare uno o pil elementi di riconoscimento, come giubbotto, casco,
manicotti, palette, ecc.;

B) dli elementi devono essere di colore vivo, preferibilmente unico e riservato esclusivamente al
segnalatore.
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2.3.4  Gesti convenzionali da utilizzare

Nella seguente tabella vengono riportati i segnali convenzionali da utilizzare, pur sussistendo la
possibilita di impiego di altri codici segnaletici applicabili a livello comunitario.

INIZIO

Aftenzione / Inizio manaovra %

/N

Le due braccia aperte in senso orizzontale con
te palme delle mani rivolte in avanti.

ALT

Interruzione / Fine del movimento

Il braccio destro teso verso l'alto con la palma
della mano destra rivolta in avanti.

FINE

Interruzione defle operazioni

Le due mani giunte all'altezza del petto.

GTS451-N 95101 1"
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MOVIMENTI VERTICALI

 SOLLEVARE

Il braccio destro teso verso I'alto, con la palma
della mano destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio.

ABBASSARE

Il braccio destro teso verso i basse, con la palma
della mano destra rivolta verso il corpo, descrive
lentamente un cerchio.

DISTANZA VERTICALE

Le mani indicano la distanza.

12
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MOVIMENTI] ORIZZONTALI

AVANZARE

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme
. delle mani rivolte verso l'alto; gli avambracci
: compiono movimenti lenti in direzione del corpo.

RETROCEDERE

Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani
rivolte in avanti; gli avambracci compiono
movimenti lenti che s'allontanano dal corpo.

A DESTRA

Rispetto al segnalatore -

Il braccio destro teso lungo I'asse orizzontale,
con ia palma della mano destra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nelia
direzione.

GTS451-N 95101 13
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A SINISTRA

~ Rispetto al segnalatore
Il braccio sinistro teso lungo l'asse orizzontale,
- con la palma della mano sinistra rivolta verso il

' basso, compie piccoli movimenti lenti nella
- direzione.

 DISTANZA ORIZZONTALE

 Le mani indicano la distanza

PERICOLO

Alt o arresto di emergenza

Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme
delle mani rivolte in avanti.

MOVIMENTO RAPIDO

@ COMEDIL

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidita.

MOVIMENTO LENTO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente.
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2.4 | CARTELLI ANTINFORTUNISTICI

della presenza in cantiere della gru, per esempio:

attenzione carichi sospesi

.

casco prottetivo

cintura di sicurezza

guanti protettivi

calzature protettive

GTS451-N 95101
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il responsabile del cantiere deve predisporre i cartelli antinfortunistici di obbligo e divieto in funzione

divieto di transito

vietato passare o sostare
nel raggio d'azione della gru

non rimuovere protezioni
e dispositivi di sicurezza

vietato I'uso alle persone
non autorizzate

vietato operare su organi
in moto

15
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CARATTERISTICHE TECNICHE

In questo capitolo seno descritte le caratteristiche tecniche della gru a torre GTS 451 N.

CLASSIFICAZIONE DELLA GRU

Norme di calcolo della struttura:  C.N.R. 10021/85; C.N.R. 10011/85; C.N.R. UNI 10012
DIN 15018; DIN 15019; DIN 15020.

Classe dell'apparecchio; con riferimento alla C.N.R. 10021/85 la macchina & inquadrata
nella classe A4 (U4 - Q2).

Norme relative alle parti elettriche: CEl - EN 60204 - 1.

SBRACCI] E CONFIGURAZIONI

In figura 3.1 sono riportate le dimensioni caratteristiche della gru con i diversi sbracci consentiti e
la composizione dei singoli bracci.

!
¥
ANANANA %310 220 30 4 5 g 7° Ea"' =
9 I? 2| ——
2 . I sbraccio 45 AL
I i I | | L
é 1° 22 3 4° 5 7° “@’8°
% 42 I
<
> ] [ | [ N
<] 1° 2° 3 4 5 8°
X 3% ]
<
g I I i ] ~
10 2D 30 40 80
g 30 |
1,14

Fig. 3.1 Tutte le dimensioni scno espresse in metri
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' n figura 3.2 sono riportate le altezze raggiungibili dalla gru nelle 5 configurazioni:

T: traslante su carro F:  fissa con carro su piastre d'appoggio

FP: fissa con carro su plinti R1: fissa senza carro

<>

Hm = altezza massima sottogancio

Hm=344

_ Hm =233

Hm= 31,5 Hm = 31 4 | Hm = 31,9 —_—

i c g
0 7]
o o

1,14 1,14 1,14 1,14 11,14
o e - o
= 25
| 7]

Carroda 3,8 Carroda 3,2

Le misure sono espresse in metri [m]
Fig. 3.2
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3.3 TABELLA DELLE PORTATE

GTS 451 -N

Portate {t]

3t-1821 m() [
3t-2075 m() [
3t-21 mQn )
3t-21,5 m(y [

10

W W W W

3.4 TABELLA DEGLI ARGANI

ARGANI m/min
AG 20/1
6,2
s
50

AG 25/2 {optional)

7.5
s

80

AG 33/3 (optional)
8
§ 35
70

18

12

W W W W

1,5

1,5

1,5

16

W W W W

18

Ww W w w

Hp

20

25

33

Sbracci [m]
21 | 24 | 27
2,5512,19( 1,90
298|254|222
3 |2,58;225
3 1265|231

kW

14,7

18,3

24,3

30

1.68
1,88
1,99
2,05

33

1,49
1,75
1,77

@ COMEDIL

36 1 39 | 42 | 45

1,3411,2011,09| 1
1,571,421 1,30
1,60

168 m max

168 m max

250 m max
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0-15-60 m/min
0-09 girifmin

0-24 m/min

Argani
AG 20/1
AG 25/2
AG 33/3

Diam. [mm)]

12

C€
3.5 | TABELLA DEI MOTORI
Carrello standard c2v
Rotazione RVP
Traslazione TR
I 3.6 | POTENZA ELETTRICA ASSORBITA
; Potenza totale richiesta
23 kW
27 kW
33 kw
3.7 | TABELLA DELLE FUNI
Fune
Sollevamento
Carrello
3.8 | ORGANI DI PRESA
Gancio UNI-ISQ 4779

GTS451-N 85101

1-3 HP
6,5 daNm
2x4 daNm

Carico rottura
[daN]

8500

3040

Catena UNI 9423

(@ COMEDIL

0,75-22 kW
5 kw
2x3 kW

Corrente trifase
400V - 50 Hz
400V -50Hz
400V -50Hz

18
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3.9 AMBIENTE OPERATIVO

.- Temperatura minima e massima: 0 °C + 40 °C (surichiesta del Cliente la gru pud
essere fornita per sopportare temperature fino a -20 °C)

- Umidita relativa massima: 90%
/N
- Velocita massima del vento: al montaggio 50 km/h
in servizio 72 km/h

fuori servizio 150 km/h

- Superficie massima frontale:
la superficie del carico esposta al vento durante il sollevamento si ricava dalla refazione

0,03xP
Az ——m8M dove A = Superficie frontale esposta al vento [m?]

gx12 :
P = Peso del carico sospeso [daN]
2

q = Coefficiente di pressione = TIVE [daN/m?]

V = Velocita del vento [m/s]

La gru non pud operare in .ambiente esplosivo o con rischio di innesco d'incendio e dove sia
prescritto I'impiego di componenti antideflagranti.

20 GTS451-N 85101
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3.10

RIEPILOGO SPINE
SPINE
ELEMENTO : - —
- Tipo | PMEtl | qea
Carro di base C 70 x 450 4
Appoggi FP C & 20 x 165 8
CS 25 %170 4
Torre TA TS @42 x 118 4
CS | @73 x175 4
CS @25 x 170 4
Torre TB
TS @42 x 118 4
CS | @256x170 4
Torre TB1-2
TS 42 x 118 4
Fileft. | & 40 % 166 2
Cuspide
T @55 x110 1
T & 40 x 80 4
Tiranti
controbraccio
T @40 x 120 2
T 5 50 x 90 5
Tiranti braccio
T @ 50 % 120 2
T @20 x 105 3
Ballatoi
T @20 %120 2
M.03/97©

GTS451-N 95101
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S - SPINE
ELEMENTO ——
Tipo Dln};nnf;om Qta
Supp. Cabina T @25 x 110 4
Supporto
argano di soll. T B25x55 4
1° c.i. T @ 50 x 145 2
C.S. T 250 x 120 1
20
c.i. T &40 = 80 2
C.S. T 250 %120 1
30
c.i. T & 40 x 80 2
C.S. T @50 x 120 1
40
c.i. T @ 40 x 80 2
Braccio
c.S. T 5 50 x 120 1
50
c.. T @ 40 x 80 2
C.S. T 50 x 120 1
60
c.i. T &40 X_80 2
C.S. T & 50 x 120 1
70
c.i. T @ 40 x 80 2
C.S. T &350 x120 1
80
c.i. T & 40 = 80 2

C.5.
C.i.

i

corrente superiore
corrente inferiore

21
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COMPOSIZIONE DELLE TORRI

10
2.5

L=35
L=

| =

n°2 78
n®4 T81
21°8 TB2

L=10

n"1 TA

) Tutte le dimensioni sonc espresse in metri
Fig. 3.3

Elemento di torre TA di base.

Elementi di torre TB.

Di seguito vengono riportati, in funzione delle altezze raggiunte sotto gancio nelle diverse
configurazioni, degli esempi di composizione dei vari elementi torre.
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' GRU SERIE GTS 451 -N CARROFISSO3.8mx3.8m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “F”

ALTEZZA SOTTO Elementi di torre: tipo e numero
GANCIO [m] TA TB2
214 1 4
23,8 1 5 i }
264 1 8 i !
28,9 1 7 | ; % ;
314 1 8 L2272

. GRU SERIE GTS 451 -N CARRO TRASLANTE TIPO “T”

ALTEZZA SOTTO Elementi di torre: tipo e numero
GANCIO [m] TA TB2

21,5 1 4

] , i 24 1 5

26,5 1 6

e 29 1 7

Sl [ ]
' | ' 31,5 1 8
GRU SERIE GTS 451 -N CARRO FiSSO3.8m=x3.8m

SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “FP”

ALTEZZA SOTTO Elementi di torre: tipo e numero
GANCIO [m] TA TB2

219 1 T4

24 4 1 5 i ;
26,9 1 6 ‘ '

29,4 1 7 : f
31,9 1 8 I

34,4 1 "9

GTS451-N 85101 23
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GRU SERIE GTS 451-N

ALTEZZA SOTTO
-GANCIO (m]

21,9
24,4
26,9

29,4

GRU SERIE GTS 451 -N

ALTEZZA SOTTO
GANCIO [m]

20,5
23
255
28
30,5
33

31,9

GRU FISSA

SENZA CARRO TIPO “R”

(¥ COMEDIL

CARRO FISSO3.2mx3.2m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “FP”

Elementi di torre: tipe e numero

TA TB2
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8

Elementi di torre: tipo e numero

TA TB2

—
w0 o o~ O o b

GTS451-N 851 01
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/3.12 | PRINCIPALI COMPONENTI DELLA GRU

. Cuspide Tiranteria
Zavorra girevole

E Ralla Braccio
Controbraccio E
<]
] Torre
5
<
< Ry
I T <
< - c 5
< < é %
2 S X
)
I .
Z b
Carro base g = ; <§ §
Fig. 3.4
Carro base

E presente nelle soluzioni "T", "F" ed "FP". La torre scarica gli sforzi direttamente sulle travi. Ha
una superficie di appoggio di 3,8 m x 3,8 m, oppure & disponibile per versione con appoggi "FP" un
carroda32mx 3,2m.

Zavorra di base

E composta da blocchi di cemento armato autoportanti che distribuiscono con uniformita il proprio
peso sulla struttura del carro e quindi sugli appoggi.

GTS451-N 95101 25
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. Torre

In tutte le versioni i primi 10 metri sono costituiti da prolunghe di base tipo "TA™.
Il resto della torre & composto da sezioni di 2.5, 5 o 10 metri di lunghezza del tipo "TB".

Controbraccio

E composto da profili tubolari ed & munito di una passerella e di un corrimano che permettono
ail'operatore di muoversi in sicurezza, Sul controbraccio trova collocazione la zavorra girevole.

- Parte rotante

. E composta da due elementi, il portaralla superiore ed il portaraila inferiore con interposta la ralla.

Montata alla sommita della torre porta incernierati il braccio, il controbraccio e la cuspide.

' Anche la parte rotante & munita di balconature laterali che permettono l'accesso alla cabina di

comando, Ispezione del gruppo rotazione, 'accesso al controbraccio ed al braccio.

Cuspide

Costruita in profilato tubolare forma un triangolo al cui vertice sono spinati i tiranti che sostengono
il controbraccio ed il braccio,

. Braccio

E composto da 8 elementi {gru standard con sbraccio di 45 metri) di sezione triangolare, costruiti
con correnti in tubo quadrato e diagonali in tubo tondo.

E munito di una passerella fino al termine del primo tronco e per le operazioni di manutenzione
all'argano del carrello & provvisto della fune di sicurezza a cui & obbligatorio assicurarsi.

Pué essere montato neile composizioni da 45, 42, 36, 30 m (fig. 3.1).

Zavorra controbraccio

E composta da 4 elementi il cui peso totale & di 12700 kg (gru standard con sbraccio
di 45 metri).

I blocchi sono di cemento armato, autoportanti, situati nella parte posteriore del controbraccio nel
vano ricavato nella struttura.

Tiranteria

E costituita da elementi realizzati in barre tonde e piatte spinate tra loro e incernierate alla cuspide
che sostengono il braccio ed il controbraccio.
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ORGANI DI MOVIMENTAZIONE

1} COMANDO DELLA ROTAZIONE

2} ARGANO DI SOLLEVAMENTO

3) ARGANO TRASLAZIONE CARRELLO

4) TRASLAZIONE

5) ARMADIO ELETTRICC PRINCIPALE

6) CASSETTA DI DERIVAZIONE LINEA (CDL}

Fig. 3.5

GTS451-N 951 01 27
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Comando della rotazione

La rotazione & controllata da un gruppo con
potenza di 3,6 kW comandato da un motore con
rallentatore.

La rotazione ha 3 velocitd comprese tra
0 e 0.9 giri/min.

Il moterallentatore permette di ottenere velocita
progressive o decrescenti con massima
delicatezza, atte ad evitare possibili oscillazioni
del carico.

Il gruppo & dotato di un meccanismo difinecorsa
che impedisce alla parte rotante di compiere piu
di 1,5 giri nello stesso senso; la manovra dopo
tale corsa andra invertita per non danneggiare i
cavi di alimentazione che, salendo lungo la torre,
attraversano proprio la parte rotante.

Motore

Alimentazione:
Tipo:

Potenza:

Giri al minuto:
Raffreddamento:

Riduttore

Tipo epicicloidale in linea con il motore:
Coppia max in uscita:

Riduzione:

Lubrificazione:

Pignone:

Ralla

Tipo:

N° denti:
Modulo:

Viti di fissaggio:

Freno di servizio

Tipo:
Alimentazione:
Coppia resistente:

M.03/97@

@ COMEDIL

Corrente trifase 400 V 50 Hz
Leroy LSA 112

3,6 kW (5 daNm)

1300

Ventilazione forzata mediante
elettroventilatore

TRASMITAL 705 T3
1000 daNm

1/152

olio/grasso

N°® 14 denti modulo 8

E.2.120.401

148

8

N° 40 x 2 viti M18 speciali COMEDIL

Passive a ceppo FCO 112 Leroy
Corrente continua 40 V
2 daNm

GTS451-N 95101
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Argano di sollevamento

- L'argano di sollevamento & azionato da motore

elettrico trifase e permette 3 diverse velocita del
carico che variano a seconda del tipo installato
come da prospetto riportato al paragrafo 3.4.

|l tamburo & solidale al riduttore.

Motore

Tipo:
Alimentazione:
Potenza:

Giri al minuto:
Raffreddamento:

Riduttore

Tipo:

Coppia max in uscita:
Riduzione:
L.ubrificazione:

Tamburo per argano 14,7 kW e 18,3 kW

Diametro di avvolgimento:
Diametro esterno bordi:
Larghezza;

Sede fune:

Lunghezza fune avvoita:

Tamburo per argano 24,3 kW ( optional }

Diametro di avvolgimento:
Diametro esterno bordi:
Larghezza:

Sede fune:

Lunghezza fune avvolta:

GTS451-N 85101

@ comEDIL

Moteurs Patay PM 54/ 180 L

Corrente trifase 400 V 50 Hz

Da 15 kW

350/ 1400 / 2800

Ventilazione forzata mediante
elettroventifatore (solo per 18,3 e 24,3 kW)

Epicicloidale Brevini "SPECIALE COMEDIL"
1000 daNm

Da 1/31 a 1/70

Bagno d'olio “Long-Life”

0.6 m

0,72m

0,3 m oppure 0,4 m

Elicoidale sinistra

Da 140 m a 220 m su tre strati in funzione
della lunghezza del tamburo.

0.6m

0,72m

0,3 m oppure G4 m

Elicoidale sinistra

Da 168 m a 250 m su tre strati in funzione
delfa funghezza del tamburo.

29
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Fune per argano 14,7 kW e 18,3 kW

- Diametro:

Tipo:

. Carico di rottura:
- Spirale:
i Lunghezza:

Fune per argano 24,3 kW (optional)

30

Diametro:

Tipo:

Carico di rottura:
Spirale:
Lunghezza:

Freno di servizio 14,7 kW e 18,3 kW

Tipo:
Alimentazione:
Coppia resistente:

Freno di servizio 24,3 kW

Tipo:
Alimentazione:
Coppia resistente:

(@ COMEDIL

12 mm

133 fili antigiro
8500 + 10300 daN
Destra

Standard 130 m

10 mm

133 fili antigiro
8150 = 9900 daN
Destra

250 m

Passivo a disco FCPL 54 Leroy
Corrente continua 40 V
da 15 a 25 daNm

Passivo a disco 180 SDD MS
Corrente continua 40 V
35 daNm

GTS451-N 951 01
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3.13.3

GTS451-N95 11

Argano traslazione carrello

L'argano del carrello braccio ha una potenza di
1,1/12,2 kW.

E azionato da motore a corrente alternata a due
polaritda e permetite una velocita di
23 /46 m/min.

Il riduitore & del tipo a vite senza fine a bagno
d'olio.
Il tamburo & calettato, da un lato, al ridutiore ed

e sostenuto, all'estremitd opposta, da robusti
supporti.

Motore

Alimentazione:
Tipo:

Potenza:

Giri al minuto:
Raffreddamento:

Riduttore

Tipo:

Coppia max in uscita:
Riduzione:
Lubrificazione:

Tamburo

Diametro di avvolgimento:
Diametro esterno bordi:
Larghezza:

Sede fune:

Lunghezza fune avvolia:

Fune

Diametro:
Spirale:
Lunghezza:
Tipo:

Carico di rottura:

Freno di servizio

Tipo:
Alimentazione:
Coppia resistente:

M.03/97®

(@& comEDIL

Corrente trifase 400 V 50 Hz
Leroy LS 100 L2 DP

2.2 kw

1400 / 2800

Autoventilato

STM RMI 130

300 daNm

1/70

Bagno d'olic “L.ong-Life”

0,407 m

0,43 m

0,323 m
Elicoidale sinistra
5T m

7 mm

Destra

1x50m+ 1 x92m (shraccio 45 m)
114 fili + Anima tessile

3040 daN

Fassivo a disco FCL Leroy
Corrente confinua 40 V
2 daNm

3
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Traslazione

E comandata da due gruppi con potenza di
3 kW ciascuno, azionati da motori in
corrente alternata che permettono una
velocita di 24 m/min.

Tra motore e riduttore & interposto un giunto
oleodinamico per rendere progressiva la
parienza.

E presente una ruota per ogni gruppo
d'appoggio.

Motore

Alimentazione:
Tipo:

Potenza:

Giri al minuto:
Raffreddamento:

Riduttore

Tipo:

Coppia max in uscita:
Riduzione:
Lubrificazione:

Ruota

Tipo:
Diametro:

Freno di servizio

Tipo:
Alimentazione:
Coppia resistente:

(@ COMEDIL-

Corrente trifase 400 V 50 Hz
Leroy LSA 100

IkWx2

1400

Autoventilato

Combinato - Brevini EM 1045/RMI85
250 daNm

1/51,7

Bagno d'olio

Con bordi laterali di guida
0,3m

Passivo a disco tipo FMPR 125
Corrente continua 40 V
2.5 daNm

GTS451-N 85101
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4.2

4.3

(@ CcoMEDIL

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

PREMESSA

La responsabilita delle opere eseguite in cantiere &, e rimane, a carico dell’'utilizzatore della gru, al
quale & demandata I'esecuzione delle verifiche relative al terreno ed alla compatibilita in cantiere
delle soluzioni di installazione proposte.

VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEL TERRENO

Le principali opere da approntare in cantiere prima dell'arrivo della gru sono le piattaforme di base
o i binari di traslazione in funzione della configurazione prescelta.

La costruzione di tali opere € subordinata, oltre che alle caratteristiche proprie della gru, anche e
soprattutto al tipo di terreno su cui si gettano le fondazioni.

Siraccomanda quindi all Acquirente di procedere ad un'attenta verifica ed analisi della consistenza
del terreno sul quale dovra appoggiare la gru.

VERIFICA DELL'AREA D'INSTALLAZIONE

Sara cura del Cliente, nella scelta dell'ubicazione della gru nel cantiere, porre la massima attenzione
onde evitare che questa, nei suoi movimenti, in particolare in fuori servizio, possa incontrare
ostacoli nelle strutture e nelle opere esistenti (strutture edilizie costruite o costruende, depositi di
materiali, impalcature, gru adiacenti, macchine, impianti, cavi, alberi, ecc.).

In caso di prossimita di linee elettriche il franco di sicurezza da rispettare tra la parte rotante della
gru ed il cavo della linea pill vicino deve essere almeno di 5 m.

Si consiglia in ogni caso di contattare la sede locale di distribuzione dell'energia elettrica per
verificare la distanza di sicurezza in funzione della potenza della linea.

Fig. 4.1

GTS451-N 95101 33
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4.4

@ COMEDIL

- GRU INTERFERENTI

- Quando due o pit gru operanti nel medesimo cantiere possono reciprocamente interferire, perché
. installate a distanza ravvicinata inferiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci, occorre

- adottare almeno le seguenti precauzioni:
- A) i bracci devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra

elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un conveniente
franco di sicurezza;

B) la distanza minima fra le due gru deve essere tale da evitare comunque l'interferenza delle
funi e dei carichi della gru piu alta con la gru pil bassa;

X metri

P ANATE VAT AYaNE WVATANAV LYY AVAYAVAVS SAVAVAY mvm.?-iA

1
ATV
= (i
X metri

Fig. 4.2

La distanza "X" & in funzione dall'ingombro dei carichi

C) nelcaso di gru interferenti (fig. 4.3) & possibile installare dispositivi di finecorsa anticollisione
elettrici o radar per limitarne it campo di lavoro. Per la valutazione e l'installazione di questo
tipo di dispositivi di sicurezza consultare sempre il Costruttore.

Fare attenzione che le gru devono comunque essere sfalsate in altezza, onde evitare
interferenze durante il fuori servizio.

~ o~
rd
s
e
/
/
/
{ %&——-—fib\ ST
\
\
\
\ -
\\ Fig. 4.3
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4.5 | TABELLA DELLE SOLLECITAZIONI AL SUOLO

GRU SERIE GTS 451 -N CARROFISS0O 3.8 mx 3.8 m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “F”

ALTEZZA SOTTO CARICO MASSIMO [f] CARICO MASSIMO [t]
GANCIO [m] in servizio fuori servizio
SU un appoggio SU un appoggio
21,4 32,30 28,3 , ,
23,9 34,50 27,9 '
26,4 36,80 32,5 ; ; i
28,9 37,40 36,6 .
7
31,4 38,90 422 v 0000

GRU SERIE GTS 451 -N CARRO TRASLANTE 3.8 m x 3.8 m TIPO “T”

ALTEZZA SGTTO CARICO MASSIMO [1) CARICO MASSIMO 1]

GANCIO [m] in servizio fuori servizio
sU un appoggio SU un appoggio
21,5 . 3330 _ 265,20
j 24,0 34,40 27,90
26,5 _ - 36,70 32,580
s 290 38,10 36,60
= = 315 _ -~ . 40,00 . 42,10

GRU SERIEGTS451-N  CARROFISSO3.8mx3.8m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “FP”

ALTEZZA SOTTO CARICO MASSIMO [1] CARICO MASSIMO [t
GANCIO [m] in servizio fuori servizio
SU un appoggio SU un appoggio
21,9 32,30 25,20
244 3380 28,20 : Ir
26,9 34,60 32,70
;29,4 35,30 36,50 =N =
31,9 37,10 48,30 n q—l
| A 1 !
34,4 42,1 4860 |

GTS451-N 95101 35
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GRU SERIE GTS 451 - N CARRO FISSO3.2m*3.2m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “FP”

ALTEZZA SOTTOQ CARICO MASSIMO [t} CARICO MASSIMO [f]
GANCIO [m] in servizio fuori servizio
su un appoggio SU un appoggio
21,90 37,50 31,40
24,40 38,50 34,80

26,90 40,80 38,60

R == N
T (T 2040 43,20 44,80

36

GRU SERIE GTS 451 -N

ALTEZZA SOTTO
GANCIO [m]

20,5
23,0
255
28,0
30,5
33,0

31,80 45,60 50,30

GRU FISSA SENZA CARRO TIPO “R1”

in servizio fuori servizio

v H M v H M

{t] [t [tm] [tj [t ftm]
32,23 129 7325 ' 2900 503 46,78
3285 138 7659 2058 547 60,62
3348 148 80,18 3017 589 7572
34,10 158 84,01 30,76 633 92,11
3472 168 88,08 31,35 677 109,80
3544 177 9240 3194 721 12880

V = Carico assiale
M = Momento ribaltante
H = Spinta orizzontale

GTS451-N 95101
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' PESI PER LE TARATURE

E responsabilita del Cliente provvedere all'approntamento dei pesi per le verifiche di funzionamento
e per le tarature dei dispositivi di sicurezza.

| pesi devono essere realizzati con blocchi in cemento armato o comunque in modo tale che siano
pesi certi, predisposti per 'aggancio alla catena del bozzello.

Si rende necessario predisporre i seguenti pesi:

- n°1 peso equivalente alla portata in punta della gru + 3%:;
- n°1 peso equivalente alla portata massima delfla gru + 3%;
- n®1 peso equivalente al 5% della portata in punta;

- n° 1 peso equivalente al 5% della portata massima;

- n°1 peso equivalente al 50% della portata massima:

- n°1peso equivalente al 5% della meta della portata massima con tiro in Ii.

I'valori del carico in punta e della portata massima sono rilevabili nelle tabelle delle portate (§ 3.3).

PREPARAZIONE ZAVORRE

La preparazione delle zavorre deve essere eseguita con la massima precisione e devono essere
messe in opera solo dopo averne constatato la stagionatura e verificato il peso.

I! peso delle zavorre del controbraccio tipo "1" e "2" deve rispettare la tolleranza del + 2%.
Il materiale di costruzione deve avere le seguenti caratteristiche:
- calcestruzzo classe 300; '

- armatura acciaio tipo FeB 44K.

GTS451-N 951 01 37
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€

Zavorra di base tipo "A" (2500 kg) carro 3,86 m x 3,8 m

4.7.1

Peso specifico calcestruzzo 2400 kg/m®
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Fig. 4.4
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Ferri per zavorra tipo "A"

M N°12 @10  L=4300

(@ COMEDIL

4080
(=]
S 8
200 200
® N4212 L=1912 WZS 296 =
860
® N 4210 L=2802
200 200
100 \226 228/ 100
1750
@ N2@10 L=3692
200 200
o\ 226 226
100 _ 100
2640
1100 150
B N°12 210 L=2846 R 3f =
1100
i ferri 2, 3 e 4 vanno piegati a 45° .
Pieg Fig. 4.5
GTS451-N 95 1 01 39
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Sez. A-A

Fig. 4.6
GTS451-N 95101

110
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R
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100

50

e —

30x 45°

Peso specifico calcestruzzo 2400 kg/m®
Sez. B-B
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4.7.2 | Zavorra di base tipo "L™ (2000 kg) carro 3,2 m x 3,2 m
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Ferri per zavorra tipo "L"

(X COMEDIL

3500
] 3
@ N 12212 L=3500
® 200 200
N4 @10  L=1850
oo \240 240,/ o0
770
® N 4210 L=2610
200 200
100 240 240 100
1530
@ N2@10 L=3410
200 200
240 240
100 100
2330
1000 150
® N9 210 L=2640 2 3|l £
1000
880 150
® N°4 310 L=2400 g 3| R
880
850 150
® N3@10 L=2314 g 8 8
850
Ce . . Fig. 4.7
i ferri 2, 3 e 4 vanno piegati a 45° g
41
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Zavorra di base tipo "M" (2000 kg) carro 3,2 m x 3,2 m

Peso specifico calcestruzzo 2400 kg/m®
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Fig. 4.8
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Ferri per zavorra tipo "M"

(@ COMEDIL

3500
8| 8
@ N°12@12 L=3820

200 200

@ N4@10 L=1850 = 240 240 =

770-
® N4@10  L=2610

200 200
100 240 240 100

1530

@ N2210 L=3410
200 200
240
100 \2% 100

2330

1000 150
® N°13 @10 L=2640 £ )| R

1000-
o . _ Fig. 4.9
i ferri 2, 3 e 4 vanno piegati a 45°
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- GRU SERIE GTS 451 -N

44

ALTEZZA SOTTO
GANCIO [m]

214
23,8
264
28,9
31,4

ZAVORRE DI BASE [f]

35
35
40
45
45

474 Tabella delle zavorre di base nelle varie configurazioni

CARRO FISSO03.8mx3.8m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “F”

N° BLOCCHI

tipo "A"

14
14
16
18

@ COMEDIL.

18

GRU SERIE GTS 451 -N CARRO TRASLANTE 3.8 m x 3.8 m TIPO “T”

ALTEZZA SOTTO
GANCIO [m]

GRU SERIE GTS 451 -N

ALTEZZA SOTTO
GANCIO [m]

21,9
244
26,9
29,4
31,9
34,4

. 215
240
26,5
29,0
31,5

CARROFISSO3.8mx3.8m

SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “FP”

ZAVORRA DI BASE [1]

30
30
35
40
45
45

ZAVORRA DI BASE [f] N°® BLOCCHI
tipo "A"
- 35 14
35 14
40 16
45 18
45 18
N® BLOCCHI
tipo A"

12

12 ;

14

16 N E

18 : E ‘

18
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GRU SERIE GTS 451 -N

ALTEZZA SOTTO

GANCIO [m)]

21,9

24,4

.]3[.%.] 26,9

29,4

31,9

* ZAVORRA DI BASE [f]

min 1890
max 2730

=
o=

36
40
44
52

52

(& COMEDIL

CARRO FISSO 3.2m x3.2m
SU PIASTRE D’APPOGGIO TIPO “FP”

N° BLOCCHI
tipo "M" tipo "L"
12 B
14 6
16 6
20 8
20 B

T~

M
i Tt

=

=

M
I N/ M
M

M

L

L

=
NN Vs
\\ ~ ’s /
N _L_\:\_x ///_Z___ _
\ X/
<+
-
A N
s =
— — - }Il l\\ -
v N
r NN

A36m

‘ E\‘—';/ Jl - \J

GTS451-N 95101

3.2m

Fig. 410

45




(@ coMEDIL

e

4.7.5 | Zavorre controbraccio tipo "1" (3175 kg)

globale X [mm)] Y [mm]

Peso specifico
C.A. kg/m?

2742

1842
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Fig. 4.11
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; Ferri per armatura zavorra tipo "1"

Y- 150
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GTS451-N 95 | 01
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@O N6 @10

@ N4 @8

® N4310

@ N°5@8

® N 6@10

® N2

@ N1@25

Fig. 4.12

L = f(y)

L = 4080

L = ()

L = 2680

L = 2000

L=2220
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50 x 45°

Fig. 4.13

GTS451-N 85101
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476 Zavorre controbraccio tipo "2" (2275 kg)
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§ Ferri per armatura zavorra tipo "2"
Y - 150
150 o
- 0
I N682310 L=fy)
X-75
@ Sk
150 ® N4010 L=fx
820
5 @ 3|5
150" @ N728 L = 2680
820
150
2 (1O @ @ we
2]
l I @505 g
@ Fig. 4.14
890 R = 60
I |
@ )O)] Fe 360 B ® N1@825 L=2220
G
[

GTS451-N951 (1
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Tabella pesi zavorre controbraccio

(@ COMEDIL

In funzione della lunghezza del braccio la quantitd di zavorra del controbraccio & indicata in

tabella 4.1.
Tabella 4.1
BRACCIO [m] 30 36 42 45
VERSO LA ole|lole o|o|o|e CECECE?_
TORRE — "— = —
A rd LTI\
e S
bt I I g L)
PESO
COMPLESSIVO 9.1 10,9 12,7
[t}
(1) 3175xg (2) 2275kg
SN S
\/
\/
Fig. 4.15
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4.8 | APPOGGI

Per it dimensionamento degli appoggi la Comedil fornisce solo dei suggerimenti.

It calcolo effettivo sara a cura del Cliente in base agli sforzi trasmessi dalla gru sugli appoggi
(§ 4.5) ed alla capacita portante del terreno.

h

R

4.8.1; Appoggio tipe “F” -

Per gru nella configurazione tipo "F" sono previsti i seguenti tipi d'appoggio:
su quattro piastre in cemento armato '

Di seguito riportiamo un esempio a titolo indicativo il cui lato L & calcolato secondo la seguente

relazione:

R dove R ¢ il maggiore dei valori della tabella riportata al paragrafo 4.5 e
L= —_— G} & il valore della capacita portante del terreno.

Gt

La gabbia d'armatura va dimensionata in funzione del lato L.

tubo & 120
3 |
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o
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l | | J ! I |
| | | - b i l I
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r~~——+———_4——I——F——-—+————4
| | | | |
| | | | | ! 1
| 1 1 | | | | n
1 I i | | !
L____+“___J__l__k_“__l____J
| | 1 ) |
| | | f i |
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50 = = = = = 50
L Fig. 4.16
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Le piastre d'appoggio devono essere posizionate come indicato in figura 4.17.

=

0,3m

38 m

0,3m

massimo ingombro piede 4,4 m

massimo ingombro piede 4,4 m

|

Quadro
elettrico r

Fig. 4.17
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Su due cordoli in cemento armato

La gru dovra essere posizionata sui plinti come indicato in figura 4.18.

I
R

|
N\

41

(@ COMEDIL

0,3m 3.8m 0.3 m

massimo ingombro piede 4,4 m

V%%
==/
_I__
|
|

massimo ingombro piede 4,4 m
—_——— o — — —

T

I

T

+

L

|

3.8m

SO\

J
| Spala |
‘d'adcesso \\%\
Y
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- Su un'unica platea in cemento armato

- La gru dovra essere posizionata sulla platea come indicato in figura 4.19.

=

(@ COMEDIL

0,3 m

massimo ingombro piede 4,4 m

54

3.8m 0,3m
massimo ingombro piede 4,4 m
. Quadro — RN
elettrico
| |
| |
| | -
| 1— =
o)
I |
| |
| |
Fig. 4.19
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4.8.2 | Appoggio tipo "FP" @

Per gru nella versione tipo "FP" & previsto 'appoggio su zavorre sotto carro tipo "C"
(paragrafo 4.8.2.1).

Posizionare gli appoggi come indicato in figura 4.20 oppure ruotati di 90°.

Carro38m=x=x38m/carmo3,2mx32m

i
m:

] 1 i
l — 1 .
. — D
{ ?_ ; T] QL!.ladFO
I
I

eléttrico

45m/3,9 m

38m/32 m

Sdala

! .
e INT )

Fig. 4.20
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4821 Zavorre sotto carro tipo "C" (2500 kg)

* Rispettare scrupclosamente la perpendicolarita dei tirafondi.

Peso specifico calcestruzzo 2400 kg/m?

o 650 1200 650 30 x45°
4 Dado M24
o
- 8 [ B/ s
5 —
Q [<Y)
3|3 ° o o
@ ol 8 g
S ©),
g
N° 4 barre fileitate Fe 360 B M24 L = 580

\N" 2tubo @483 x 32 L =700

2500

1120 260 1120

| (=]

i -
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Fig. 4.21
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Ferri per zavorre sotto carro tipo "C"

® N°3@18L =6308

2420

(@ COMEDIL

@ N°8@18L =3020

2420

534

534
300

200
300

® N°3@12L=2180

Le

@ N°3@12L=2770

staffe 4 e 5 vanno piegate a 45°

® N° 1 piastra sp. 8 mm

® N°11@12L=2760

GTS451-N 951 01
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4.8.3  Appoggio tipo “R1”

. Per le gru in versione fissa & previsto il fissaggio
: su platea in cemento armato.

Preparazione platea

. Dopo aver eseguito lo scavo di fondazione e
| dopo aver montato la gabbia d’'armatura della
| platea posizionare le piastre d’appoggio tipe “R1”
(fig. 4.23) o la dima al centro della superficie
superiore del’armatura stessa (fig. 4.24).

Spessorare ¢ livellare le piastre d'appoggio in
modo che la superficie inferiore delle piastre
corrisponda alla superficie superiore del plinto.

Montaggio tirafondi

La quantita dei tirafondi da utilizzare & di quattro
per ogni piastra.

Avvitare il dado basso M42 (1) sul tirafondo
facendo in modo che la distanza tra la base
superiore della piastra d'appoggio e ia testa del
tirafondo sia 120 mm.

Inserire il tirafondo nel foro della piastra.

Inserire la rondella (3) ed avvitare il dado alto
M42 (2).

Questa operazione consente ai tirafondi di
disporsi ortogonalmente rispetto alla superficie
delia piastra d’appoggio (fig. 4.25).

58
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1300

Fig. 4.24
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Collegare i tirafondi con delle barre d'acciaio
- @30 (fig. 4.26).

| Saldare o rendere solidali i tirafondi alfarmatura.
Togliere gli spessori usati per il livellamento.

Fig. 4.26

Procedere al controilo de! livello delle piastre
d'appoggio. 2

30

Per eventuali rettifiche del livello agire sui
dadi {1,2) di figura 4.27.

Procedere al getto del calcestruzzo.

ARNERNIEY

— w—

Dopo tre giorni dalla gettata procedere al
controllo ed eventualmente al livellamento finale
delle piastre d’appoggio con cemento ad alta  cemento ad alta resistenza
resistenza (fig. 4.27). 1

Fig. 4.27

Livellamento finale

Per correggere eventuali errori di livello liberare
le piastre dai dadi superiori quindi spessorare
nei punti dove necessita.

1300

Richiudere i dadi portandoli in battuta sulla
piastra ma senza serrarli forte.

Riempire gli spazi liberi tra getto e piastre
d'appoggio con cemento ad alta resistenza.

Fig. 4.28
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4.8.4 Appoggio tipo "T"
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Per le macchine destinate a traslare sui binari 'utente deve provvedere all'installazione di vie di
corsa secondo quanto previsto dalle norme CNR 10021, dalle quali riportiamo le prescrizioni salienti:

A) le vie di corsa devono essere perfettamente orizzontali sia nel senso longitudinale che

trasversale;

B) lo scartamento deve essere costante, i binari perfettamente rettilinei e dello stesso profilo per
tutta la lunghezza;

C) le vie di corsa devono essere ben piazzate su una hase solida.

Tabella 4.2
TOLLERANZE DI FORMA PER | BINARI [mm]
Rettilineita
in un piano — S - L =2000
orizzontale r L r =41
di una rotaia r=
Rettilineita _
in un piano v _\/“_ L. = 6000
verticale V=8
di una rotaia —L_i
T —— T ]
Parallelismo i=3800
delle rotaie P1 P I p1-p=10
L e
Differenza h i- h<3,8
di livello — .
X : i = 3800
2
Eccentricita T
della rotaia Z S>12
rispetto alla S _
trave ] -
ﬁ
Inclinazione Be
della rotaia /\
rispetto al p<1°
piano
orizzontale
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La rotaia deve essere del tipo 46 o 50 UNI 3141 con fungo di 68 o 70 mm nominale,

Il peso per metro di lunghezza deve essere compreso fra i 46 e i 50 kg.

@ COMEDIL

E preferibile scegliere rotaie leggermente usate perché offrono una migliore superficie d’appoggio

(fig.4.29).

68

Posizionare gli appoggi secondo figura 4.30.

GTS451-N 95101
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Fig. 4.30
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- L'utilizzatore della gru deve provvedere al collegamento della macchina ad una fonte di energia
. elettrica con conduttori di appropriate dimensioni.

La tabella 4.3 pud essere di ausilio per il dimensionamento della linea di alimentazione fornendo la
- lunghezza massima raggiungibile con conduttori di una determinata sezione in funzione del carico
- applicato.

Gli estremi del calcolo della tabella prevedono che la linea di alimentazione sia un sistema trifase

: simmetrico ed equilibrato con tensione di 380 V, una frequenza di 50 Hz, un fattore di potenza 0,8
. (cosg) ed una temperatura sopportabile del cavo in lavoro continuo di 60°C.

Per stesure aeree o pose in cunicolo & consigliato I'utilizzo di cavi non propaganti d'incendio tipo
NIVVK; per altri tipi di pose come per esempio con avvolgicavo, & preferibile valutare la tipologia
pil appropriata in funzione della sezione, lunghezza, peso ed eventuali raggi di curvatura.

La fonte di alimentazione deve essere adeguata alla macchina e deve rispettare i margini di norma.

Per le apparecchiature elettriche delle gru sono valide le norme CEl EN 60204 e pertanto
l'alimentazione deve avere un margine massimo del £ 10% sul valore della tensione ed un margine
massimo del + 2% per un breve periodo sul valore della frequenza (vedi CEl EN 60204 § 4.3.1).

L'utifizzatore deve garantire | parametri di tensione e frequenza e quindi adattare la fonte di energia
qualora fosse necessario; ricordiamo che il parametro della frequenza & particolarmente importante
in caso di utilizzo di gruppi elettrogeni.

L'Ufficio Tecnico della Comedil & a disposizione per eventuali chiarimenti in caso di necessita o
per particolari casi dovuti ad esigenze di cantiere.

La protezione della linea di alimentazione deve essere adeguata alla corrente richiesta dalla

| macchina; in caso di protezione tramite fusibile questo deve essere del tipo "aM" mentre per una

protezione del tipo magneto-termica o magneto-differenziale la curva del protettore deve essere
del tipo per avviamento motori a gabbia di scoiattolo (curva D).

Lalinea di alimentazione va collegata ai morsetti R S T nel quadro di arrivo linea (CDL); in prossimita
di tali morsetti c'¢ anche il morsetto di collegamento del circuito equipotenziale di terra che &
evidenziato dalla marcatura PE.

Il collegamento di tale punto al circuito equipotenziale di terra del cantiere deve essere effettuato
prima di alimentare la gru.

GTS451-N 85101
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410

Lunghezza massima consigliata dal punto di prelievo
energia ad ingresso quadro linea
[kVA] 125| 25 | 375 50 | 625| 75 | 87,5| 100 | 112,5| 125 | 137,5|156,25
[CV] 14 27 41 51 68 82 95 108 | 122 | 136 | 150 | 170
(kW] 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 ¢ 110 | 125
Sez. cond. Lunghezza linea [m]
S [mm?]
6 85
10 144 | 73
16 226 | 114 76 57
25 365 ] 185 1 123 92 14 62
35 528 | 267 | 178 | 133 | 107 89 78 67 59
50 633 | 320 | 213 | 160 | 128 | 107 o1 80 71 64 58
70 896 | 453 | 302 | 226 | 181 151_ 128 | 113§ 101 91 82 73
85 1218 815 | 410 | 308 | 246 | 205 | 176 | 154 | 137 | 123 | 112 99
120 1484 | 750 | 500 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 187 | 150 | 136 | 120
150 1759| 889 | 593 | 444 | 356 | 296 | 254 | 222 | 198 | 178 | 162 | 143
185 20657 1043 | 696 | 522 | 417 | 348 | 298 | 261 | 232 | 209 | 190-| 167
240 2639| 1333 | 889 | 667 | 533 | 444 | 381 | 333 | 296 | 287 | 242 | 214
300 2868 | 1500| 1000 750 | 600 506 429 | 3751 333 | 300 273 | 241
400 3654 1848 | 1231 923 { 738 | 615 | 527 | 462 | 410 | 369 | 3356 | 206
Tabella 4.3

Calcolo per linee elettriche a 380 Vac 50 Hz PF 0.8 con temperatura massima conduttori 60 °C

MESSA A TERRA

La sezione del conduttore di terra & ricavabile dalla tabella 4.4 se il conduttore & di rame:; per
conduttori di diverso materiale |a loro sezione minima deve essere di 16 mm? e la loro resistenza
elettrica per unita di lunghezza non deve essere superiore al valore ammesso per un conduttore di
rame.

L'impianto equipotenziale di protezione & a cura dell'utilizzatore che deve garantire i parametri
minimi richiesti dalle normative.

Il continuo sviluppo tecnologico permette di risolvere ampiamente le problematiche di cantiere
mettendo a disposizione nuovi materiali ed in particolare nuovi dispersori.

Onde evitare di rendere obsoleta la presente documentazione non si riportano materiali e metodi
di realizzazione di circuiti di protezione; per eventuali necessita si consiglia di contattare I'Ufficio
Tecnico Comedil che potra offrire delucidazioni e consigli in merito.
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Sezione conduttori di fase Sezione minima del conduttore
ricavati dalla Tabella 4.3 di protezione esterno
S [mm?] Sp [mm?]
S<i6o0S8S =18 Sp=S8
S>1605<3508=35 Sp=16
S>35 Sp=8/2

Tabella 4.4

Impianto elettrico

L'impianto elettrico della gru deve essere
sempre messo a terra tramite il circuito
equipotenziale.

All'interno del quadro elettrico generale (CDL)
(fig 4.31) si trova il morsetto di collegamento DE
contrassegnato dalla sigla PE. A

]

o2 .

L)
/ Fig. 4.31

Per il dimensionamento, la preparazione, il collaudo e la manutenzone dell'impianto di messa a
terra della struttura per la protezione contro le scariche atmosferiche devono essere osservate le
leggi e le norme del paese dove verra installata la gru.

Struttura

| punti d'attacco dei capicorda si trovano saldati sul carro (fig.4.32) o sulle piastre di base
(fig. 4.33).
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411 GRU VINCOLATA

Perraggiungere altezze maggiori dell'altezza libera la gru deve essere opportunamente vincolata.

In questo caso le gru GTS 451 N possono raggiungere l'altezza massima sotto gancio di
81,4 m.

il primo ancoraggio da terra deve essere posizionato ad una altezza non superiore a 24 metri;
I'ultimo ancoraggio dovra essere posizionato ad una distanza massima dal gancio di 17 metri.

Per gli ancoraggi intermedi il passo massimo dovra essere di 16 metri.

tn corrispondenza degli ancoraggi devono essere montate le traverse antitorsione.

La Comedil, su richiesta del Cliente, pud fornire i telai e le traverse e gli sforzi sull'ancoraggio.
In fig. 4.34 riportiamo un esempio di ancoraggio della gru ad un edificio.

Oltre a questa sono disponibili altre soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza.

| -

max. 17 m

186 m
H max 81,4 m

vy
e
P
i1 |
(
—
—
1

AVARAVA WVAVAVARAVAVAVA

max 24 m

Diagonali antitorsione

- Fig. 4.34
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MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I componenti della gru sono stati progettati in modo da poter essere scomposti in moduli tali da
semplificare le fasi di stivaggio nei vari mezzi di trasporto (camion, vagoni ferroviari, containers,ecc.).

- Essendo le gru costituite prevalentemente da elementi di carpenteria, per la movimentazione, il

irasporto e lo stivaggio, non sono necessari particolari accorgimenti tranne quelli sottoindicati,

1) I moduli leggeri devono essere sovrapposti a quelli pesanti.

i 2) | vari elementi devono essere ben assicurati al mezzo di trasporto.

3) Perevitare danni alle superfici vernlcuate interporre tra i vari elementi materiali di separazione
legnosi o gommaosi.

4) Nelle fasi di scarico per evitare che penetrino impurita (sabbia, terra, ecc...) all'interno dei fori
di giunzione accertarsi che | componenti della gru non siano a contatto diretto con il terreno.

5) Non usare per la movimentazione mezzi non idonei a tale scopo come ad esempio macchine
movimento terra o carrelli elevatori.

DIMENSIONI E PES]

La descrizione dettagliata dei pesi e delle dimensioni delle parti della gru & riportata nelie
pagine seguenti.
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ce DIMENSIONI E PESI COMPONENTI GRU A TORRE GTS 451-N
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
57m
LARGHEZZA
TRAVE LUNGA 1 1700 k
CARRO 3.8 m 0683m g
ALTEZZA
1,03 m
" DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
2,75m
LARGHEZZA
TRAVI CORTE
CARRO 3.8 m . 0,35 m 2 1573 kg
ALTEZZA
1,03 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA] PESO
4,825 m
LARGHEZZA
TRAVE LUNGA
CARRO 3.2 m 0,3m 2 1630 kg
ALTEZZA
1,03 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA] PESO
2,25 m
LARGHEZZA
TRAVI CORTE
CARRO 3.2 m 0,3m 2 1250 kg
ALTEZZA
1,03 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA] PESO
3,36 m
TRAVERSE DI LARGHEZZA
COLLEGAMENTO 0,22 m 4 538 kg
CARRQO 3,8 m
ALTEZZA
0,35 m

GTS451-N 95101
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DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA[ PESO
1m
LARGHEZZA
SCATOLA MOTRICE 0,7m 2 604 kg
ALTEZZA
0,37 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
0,63 m
LARGHEZZA
SCATOLA FOLLE 0,41 m 2 300 kg
ALTEZZA
0,37 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
0,8m
LARGHEZZA
RESPINGENTE 0,22 m 4
ALTEZZA
047 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA] PESO
@06m
PIASTRA D'APPOGGIO LARGHEZZA
GRUFISSA CON CARRO 4 200 kg
TIPQ"F"
ALTEZZA
0,26 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA] PESO
0,33 m
v PIASTRA DAPPOGGIO | 2ROHEZZA
GRU FISSA CON CARRO 0,33 m 4 204 kg
SU ZAVORRE TIPO"FP"
ALTEZZA
0,125 m

68
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DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

APPOGGIO GRU FISSA
SENZA CARRO TIPO"R1"

1,56 m

LARGHEZZA

1,56 m

ALTEZZA

0,29 m

425 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

SCALA PER CARRO

06m

LARGHEZZA

0,656m

ALTEZZA

0,36 m

13 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

-PESO

ELEMENTO TORRE
DI BASE

1,14 m

LARGHEZZA

1,14 m

ALTEZZA

10m

2550 kg

Y

XIEX]

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

ELEMENTO TORRE 10 m

1,14 m

LARGHEZZA

1,14 m

ALTEZZA

10m

2380 kg

AN
AN

7

[hogcl] 12

S DR R DR
|

& \Whal

7
7

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

ELEMENTO TORRE 5m

1,14 m

LARGHEZZA

1,14 m

ALTEZZA

5m

1267 kg

GTS451-N 85101
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DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

ELEMENTO TORRE 2,5 m

1,14 m

LARGHEZZA

1,14 m

ALTEZZA

2.5m

1 772 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA! PESO

SCALA INTERMEDIA

04m

LARGHEZZA

ALTEZZA

24m

1 18 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

BALLATOIO DI RIPOSO

0,95m

LARGHEZZA

0,95m:

ALTEZZA

0,1m

1 27 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

GRUPPO ROTAZIONE

1.4 m

LARGHEZZA

14m

ALTEZZA

1.9 m

1 2480 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

CONTROBRACCIO
COMPLETO

9,75m

LARGHEZZA

1,15 m

ALTEZZA

1,2m

1 1780 kg

70
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DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA PESO
55m
L ARGHEZZA
CUSPIDE 1,18 m 1 310 kg
ALTEZZA
0,15 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA| PESO
29m
LARGHEZZA
TIRANT!
CONTROBRACCIO 0.25m 5 210 kg
ALTEZZA
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
2m
LARGHEZZA
BALLATOIO COMPLETO
PORTA CABINA 13m 1 230kg
ALTEZZA
04m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA PESO
1m
LARGHEZZA
CABINA PANORAMICA 09m 1 400 kg
ALTEZZA
2m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
1,87 m
LARGHEZZA
BALLATOIO COMPLETO
BRACCIOE 12m 1 215 kg
CONTROBRACCIO
) ALTEZZA
0,6m

GTS451-N 85101
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DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA{ PESO

TIRANT! BRACCIO

51m

LARGHEZZA

ALTEZZA

0,24 m

7 570 kg

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

DESCRIZIONE

1° TRONCO BRACCIO

6,1m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

1,4 m

1 1850 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

2° TRONCO BRACCIO

6,1m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

'1,4m

1 460 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

3° TRONCO BRACCIO

6,1m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

1.4m

1 440 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA| PESO

4° TRONCO BRACCIO

6,1m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

14 m

1 460 kg

72
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DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

5° TRONCO BRACCIO

6,1m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

1,4m

460 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

6° TRONCO BRACCIO

3,18 m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

142 m

215 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

7° TRONCO BRACCIO

6,1m

LARGHEZZA

1,11 m

ALTEZZA

1,4m

460 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

"PESO

PUNTALE BRACCIO

6,3 m

LARGHEZZA

1,11m

ALTEZZA

1,4m

375 kg

DESCRIZIONE

LUNGHEZZA

QUANTITA

PESO

CARRELLO

1,3m

LARGHEZZA

1,8m

ALTEZZA

0,9m

165 kg

GTS451-N 95101

73




(@ COMEDIL

C€
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |[QUANTITA PESO
0,78 m
LARGHEZZA
BOZZELLO 0,12 m 1 120 kg
ALTEZZA
0,58 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA PESO
' 0,85m
LARGHEZZA
ARGANO
TRASLAZIONE 0,85m 1 182 kg
CARRELLO
ALTEZZA
0,6 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA PESO
1,45 m
LARGHEZZA
ARGANO DI
SOLLEVAMENTO 1.2m 1 753 kg
ALTEZZA
1,16 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA PESC
1,2 m
QUADRO ELETTRICO | --ARGHEZZA
CON MANIPOLATORE 12m 1
E CABLAGG]
ALTEZZA
1,2m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA PESO
2,5m
@ BLOCCO ZAVORRA 2
PO " 0,7m 4 2500 kg
‘ ALTEZZA
0,6m
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CE
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA[ PESO
p 1,62 m
LARGHEZZA
BLOCCO ZAVORRA
CONTROBRACCIO 0,45m 3175 kg
TIPO 1"
ALTEZZA
247 +2,75m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |[QUANTITA| PESO
S 0.9m
)
LARGHEZZA
; BLOCCO ZAVORRA
S CONTROBRACCIO 0,45m 2275 kg
_ TIPO "2"
ALTEZZA
P 2.25+2.44 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA| PESO
416 m
LARGHEZZA
BLOCCO ZAVORRA
TIPO "A" 1,2m 2500 kg
ALTEZZA
021 m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA [QUANTITA| PESO
36m
LARGHEZZA
BLOCCO ZAVORRA
> PO M 1,1 m 2000 kg
' ALTEZZA
0,21m
DESCRIZIONE LUNGHEZZA |QUANTITA| PESO
3,6m
LARGHEZZA
BLOCCO ZAVORRA
TIPO "L" 1,1m 2000 kg
D ALTEZZA
021m
GTS451-N 95 1 01 75
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO

PREMESSA

Le istruzioni di montaggio e smontaggio della gru sono riservate ai soli tecnici specializzati che
abbiano seguito un corso di addestramento specifico.

E sempre consigliabile che gli utenti si rivolgano al nostro servizio di assistenza o ai nostri agenti
per le richieste di tecnici qualificati.

Qualora si faccia ricorso ad altri tecnici, prima di affidar loro la macchina, si raccomanda agli utenti
di accertarsi sulle loro reali capacita.

In questo caso Comedil declina ogni responsabilita civile e penale.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Iltecnico montatore prima di avviare le fasi di montaggio o di smontaggio della gru deve ottemperare
alle seguenti precauzioni di sicurezza:

A) non operare in condizioni atmosferiche avverse;

B) deve operare in perfette condizioni psico-fisiche e deve verificare che i dispositivi anti-
infortunistici individuali, personali, siano integri e perfettamente funzionanti:

C) deve indossare un elmetto integro;

D} deve indossare la cintura di sicurézza che deve essere del tipo omologato ed integra;
E) deve indossare le scarpe anti-infortunistiche;

F) deve usufruire di utensili muniti di isolamento elettrico:

G) non deve procedere al montaggio aereo della gru se i componenti premontati a terra sono
bagnati o molto umidi;

H} per la sicurezza di persone e cose deve accertarsi che I'area interessata alle fasi di montaggio
e di smontaggio sia transennata e, di conseguenza, che non vi siano persone all'interno o in
transito nell'area interdetta.
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' VERIFICHE DELLA PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Il tecnico responsabile del montaggio deila gru ha I'obbligo, prima di iniziare il proprio lavoro, di
verificare la corretta predisposizione delle opere in cantiere segnalando eventuali inadeguatezze
ai responsabili di cantiere i quali dovranno provvedere a colmare la lacuna.

Il montaggio potra aver luogo solo dopo aver accertato che quanto predisposto soddisfa tutti i
punti sottoelencati,

Il tecnico montatore al momento dell'installazione della macchina deve verificare:

A) che l'area di manovra della macchina sia libera da qualunque tipo di ostacoli {alberi, fabbricati,
linee elettriche, linee telefoniche, ecc.);

B) che la stagionatura della platea o del basamento sia adeguata;
C) chele zavorre e i pesi per le tarature corrispondanc alle caratteristiche richieste:

D) la planarita del basamento per appoggio tipo “F”, del terreno per appoggio tipo “FP”, dei binari
per appoggio tipo “T” e del plinto per appoggio tipo “R1”;

E) se sono presenti e montati i respingenti di traslazione nel caso di gru traslante;
F) che gli allacciamenti elettrici siano adeguati;
G) cheimezzidisollevamento messi a disposizione dal Cliente siano idenei al lavoro da eseguire.

L'autogru adibita alla movimentazione, al montaggio e allo smontaggio dei vari componenti dovra
sollevare almeno 8000 kg ad un'altezza non inferiore a 10 m oltre 'altezza del braccio della macchina
da montare,

Il tecnico montatore dovra procedere alla verifica degli organi di imbracatura che saranno utilizzati
per il sollevamento dei singoli pezzi della gru.

Questa verifica deve limitarsi solo al controlio delle condizioni in cui si trovano corde, catene e le
imbracature in genere,

La responsabilita del montatore sara quella di indicare all'operatore del'autogru il peso esatto dei
pezzi da sollevare.

Al manovratore dell’autogru spettera tutta la responsabilita dell’imbracatura e del
sollevamento dei carichi.
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MONTAGGIO CARRI

Con lausilio dell’autogru posizionare la trave
lunga (1) del carro (fig. 6.4.1) rispettivamente:
sulla platea (fig.4.15), sui cordoli {fig.4.14) o sulle
piastre in cemento armato (fig.4.13) per appoggi
tipo "F" oppure in un luogo del piazzale dove
sia disponibile lo spazio necessario al
preassemblaggio del carro nel caso di appoggi
tipo "FP" e "T".

Awvicinare la trave corta (2) alla trave lunga (1),
assicurandosi che i supporti della scala siano
dallo stesso lato (fig. 6.4.3).

78
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Spinare le due travi con le due spine tipo "C”
@73 in dotazione che andranno assicurate con
le relative copiglie (fig. 6.4.4).

Prelevare la trave corta (3) ed avvicinarla alla
trave (1) dal lato libero (fig. 6.4.5).

Spinarla con le spine tipo "C" @73 in dotazione
che verranno assicurate con le relative copiglie.

Fissare la scala d'accesso agli appositi supporti
del carro serrando bene i dadi (fig. 6.4.6).

Assicurarsi che i vitoni di regolazione siano
presenti ed avvitati nelle apposite sedi per gli
appoggi tipo "F" e tipo "FP" (fig. 6.4.7).
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Carro tipo "F"

Pulire le zone della platea interessate
all'appoggio della gru in modo da eliminare le
asperita che potrebbero pregiudicare la stabilita
della struttura {fig. 6.4.8).

Pulire la superficie inferiore delle piastre
d'appoggio e posizionarle sulla platea
rispettando le misure indicate nelle figure 4.13,
414 e 4.15 al paragrafo 4.8.1.

Fig. 6.4.8

Imbracare, sollevare e posizionare il carro sopra
le piastre d'appoggio (fig. 6.4.9 e 6.4.10),

Fig. 6.4.10

Fissare con le apposite spine le piastre
d'appoggio ai vitoni assicurandole con le relative
copiglie.
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Eseguire il primo livellamento a carro scarico
agendo sui vitoni di regolazione ed usando come
strumento di verifica un livello a bolla {fig. 6.4.11).

Fig. 6.4.11

Montare il primo elemento torre “TA” da 10 m
sul carro (fig. 6.4.12).

Imbracare 'elemento di torre con 'ausilio di
- quattro grilli e posizionarlo in corrispondenza
degli attacchi di base (fig. 6.4.13).

Il quadro elettrico deve risultare opposto alla
scala d’accesso alla gru vedi figura 4.15 al
paragrafo 4.8.1.

Fig. 6.4.12
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Spinare l'elemento "TA" al carro con le spine
@ 73 in dotazione (fig. 6.4.13 e 6.4.14). 3

Fig. 6.4.13

Togliere Iimbracatura solo dopo aver spinato
Felemento al carro. )
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Pulire le superfici d'appoggio del carro e dei
blocchi zavorra in modo da eliminare eventuali
asperita che potrebbero pregiudicare la stabilita
dei contrappesi.

Caricare la prima zavorra sul carro mandandola
in battuta sull'apposito riscontro.

Caricare quindi due zavorre sulla prima
allineandole con cura.

Ripetere |a stessa operazione sul lato opposto.

Procedere ad un ulteriore ed accurato controllo
del livello agendo sui vitoni di regolazione per
eventuali correzioni (fig. 6.4.15).

Completare il caricamento della zavorra in
funzione del tipo di configurazione della gru.

Fare attenzione che i blocchi zavorra siano ; : :
perfettamente sovrapposti ed allineati. Fig. 6.4.15

Terminata l'operazione di zavorramento
verificare che:

A) nonsia avvenuto lo sprofondamento di una
0 piu piastre d’appoggio nelia zona
predisposta;

: B) non ci sia stato cedimento del terreno tale
da pregiudicare la stabilita della gru.
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6.4.2 Carro tipo"FP" 3,8 mx3,8m/3,2mx3,2m

Fissare le piastre d"appoggio tipo "FP* ai quattro
blocchi zavorra sottocarro tipo "C" tramite i
tirafondi. Chiudere bene i dadi di serraggio (fig.
6.4.16).

Dopo avere verificato la planarita del terreno
posizionare i blocchi nell’area dove andra
montata la gru rispettando scrupolosamente
Finterasse degli appoggi del carro (fig. 6.4.17).

Posizionare il carro sulle piastre d'éppoggio
fissandolo con le apposite spine ai vitoni
(fig. 6.4.18).

Eseguire il primo livellamento a carro scarico
agendo sui vitoni di regolazione usando come
strumento di verifica un livello a bofla (fig. 6.4.11).
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Fig. 6.4.19

Montare il primo elemento torre “TA” da 10 m sul carro (fig. 6.4.12).

Imbracare I'elemento di torre con F'ausilio di quattro grilli @ posizionarlo in corrispondenza degli
attacchi di base (fig. 6.4.13).

Il quadro elettrico deve risultare opposto alla scala d’accesso alla gru (fig. 6.4.6).
Spinare I'elemento "TA" al carro con le spine @ 73 in dotazione (fig. 6.4.14).
Togliere 'imbracatura solo dopo aver spinato I'elemento al carro.

Pulire le superfici d’appoggio del carro e dei blocchi zavorra in modo da eliminare eventuali asperita
che potrebbero pregiudicare la stabilita dei contrappesi.

Caricare la prima zavorra sul carro mandandola in battuta sull'apposito riscontro.
Caricare quindi due zavorre sulla prima allineandole con cura.
Ripetere |a stessa operazione sul lato opposto.

Procedere ad un ulteriore ed accurato controllo del livello agendo sui vitoni di regolazione per
eventuali correzioni (fig. 6.4.15).

Completare il caricamento della zavorra in funzione del tipo di éonﬁgurazione della gru.

Fare attenzione che i blocchi zavorra siano perfettamente sovrapposti ed allineati.

Terminata Foperazione di zavorramento verificare che:

A} non sia avvenuto lo sprofondamento di una o‘piu piastre d'appoggio nella zona predisposta;
B) non ci sia stato cedimento del terreno tale da pregiudicare la stabilita della gru.
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6.4.3 Carro tipo "T"

Montare le traverse di collegamento delle travi del carro facendo attenzione a posizionare la traversa
(1) su uno dei due lati ortogonali al senso di traslazione come illustrato in figura 6.4.20.

Jdlee — )
\
d
[
L]
—

Fig. 6.4.20

86
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6.4.3.1 Montaggio dei respingenti di traslazione (optional)

Fare corrispondere fig. 6.4.21 | fori di fissaggio del supporto respingente (1) a quelli predisposti sul
binario.

Inserire le viti (3) e serrarle bene con i dadi (4).

Montare il respingente (2) al supporto respingente (1) con le viti (5) e i dadi (6).

6432 | Posizionamento delle scatole di traslazione sul binario

Fare riferimento alla figura 6.4.22 per individuare la posizione e gli interassi delle scatole di
traslazione sul binario. Si consiglia di posizionare le scatole in prossimita di una delle estremita dei
binari. )

Fig. 6.4.22
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- Per porre le scatole di traslazione sul binario procedere come segue;

A) avvitare due goifari in due fori opposti della superficie superiore della scatola di traslazione
(fig. 6.4.23);

Fig. 6.4.23

B) imbracare con 'ausilio di due grilli la scatola e posizionarla sul binario (fig. 6.4.24);

C} prima di togliere I'imbracatura montare le tenaglie di ancoraggio e chiuderle sul binario
(fig. 6.4.25);

D) togliere I''mbracatura e i golfari usati per il sollevamento.

Fig. 6.4.24 Fig. 6.4.25

a8
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6433 | Posizionamento del carro sul binario

Imbracare il carro e posizionarlo in corrispondenza delle scatole di traslazione.

Fare molta attenzione che le scatole di trasiazione motrici {4) siano montate sulla trave funga (1),
mentre le scatole di traslazione folli (5} siano montate sulle travi corte (2 e 3) come indicato in
figura 6.4.26.

Se gueste non coincidono perfettamente ai fori di fissaggio sul carro spostare le singole scatole
allentando le tenaglie d'ancoraggio fino a farle corrispondere con i fori stessi.

Inserire le viti T.C.E.|. (6) nelle apposite sedi e fissarle bene.

Fig. 6.4.26

Eseguire la prima verifica della planarita a carro scarico usando come strumento di verifica un
livello a bolla (fig. 6.4.11).
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. Montare il primo elemento torre “TA” da 10 m sul carro (fig. 6.4.12).

. Imbracare 'elemento di torre con l'ausilio di quattro grilli e posizionarlo in corrispondenza degli
- attacchi di base (fig. 6.4.13).

it quadro elettrico deve risultare opposto alla scala d’accesso alla gru, vedi figura 4.26 al paragrafo
4.8.4.

Spinare I'elemento "TA" al carro con le spine @ 73 in dotazione (fig. 6.4.14).

Togliere I'mbracatura solo dopo aver spinato Pelemento al carro.

'~ Pulire le superfici d'appoggio del carro e dei blocchi zavorra in modo da eliminare eventuali asperita
che potrebbero pregiudicare la stabilita dei contrappesi.

Caricare la prima zavorra sul carro mandandola in battuta sull'apposito riscontro.
Caricare quindi due zavorre sulla prima allineandole con cura.

Ripetere la stessa operazione sul lato opposto.

Procedere ad un ulteriore ed accurato controllo del livello.

Completare il caricamento della zavorra in funzione del tipo di configurazione della gru.
Fare attenzione che i blocchi zavorra siano perfettamente sovrapposti ed allineati.
Terminata l'operazione di zavorramento verificare che:

A} non ci siano state deformazioni del binario:

B) non ci sia stato cedimento del terreno tale da pregiudicare la stabilita delia gru.
Terminato il montaggio della gru procedere all'alimentazione dei motori della traslazione.

Far passare i cavi elettrici che escono dai motori lungo le vie passacavo del carro fino al quadro
elettrico posto sul traliccio di base.

| Operare il collegamento seguendo la numerazione stampigliata sulle spine e sulle prese.

90
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6.434 Posizionamento finecorsa di traslazione

éA)

o

Montare il supporto finecorsa (1) sulla piastrina posta sulla traversa di collegamento
(fig. 6.4.27).

Montare il finecorsa di fraslazione (2) sul supporto finecorsa (1).

Collegare il finecorsa tramite la spina numerata al quadro elettrico posto sulla prolunga di
base della torre, facendo passare il cavo attraverso il passacavo posto sul carro.

Fissare la slitta di riscontro (3) nefia posizione in cui la gru deve fermarsi ed in corrispondenza
della testina del finecorsa.

Regolare in altezza il supporto finecorsa e/o la slitta di riscontro fino a trovare la migliore
posizione di lavoro del finecorsa.

Fig. 6.4.27
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6435 Montaggio supporto avvolgicavo

. Dopo aver montato tutta la macchina ed aver eseguito le tarature si procede al montaggio dei
~ supporio avvolgicavo come indicato in figura 6.4.28.

Y ¥

Fig. 6.4.28

64.36| Avvolgicavo (optional)

L'avvolgicavo pud essere del tipo a molia o del tipo elettrico.

Per le istruzioni di montaggio dell'avvolgicavo viene fornito un manuale a parte.
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6.5 MONTAGGIO PIASTRE TIiPO " R1"

| It tecnico montatore in cantiere trovera le piastre d'appoggio tipo "R1" posizionate sul plinto di
base con i dadi di serraggio montati sui tirafondi (fig. 6.5.1).

Fig. 6.5.1

Dopo aver verificato le predisposizioni del cantiere all'accoglimento della gru, pud procedere alle
seguenti operazioni:

A) serrare forte i dadi di fissaggio delle piastre;
B) eseguire la prima verifica della planarita delle piastre d'appoggio.

Da questa verifica possono crearsi due situazioni:
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Situazione A: la planarita rientra nelle tolleranze ammesse

- Imbracare l'elemento torre "TA" con 'ausilio di quattro grilli e posizionarlo in corrispondenza degli
attacchi di base (fig. 6.5.2).

Fig. 6.5.2

Spinare I'elemento torre "TA" alle piastre con le spine @ 73 in dotazione (fig. 6.5.3).

Togliere Iimbracatura solo dopo aver eseguito questa operazione.

VA

Fig. 6.5.3

94
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- Dopo aver montato tutta la macchina e dopo aver eseguito tutte le tarature si procede al serraggio
' finale delle piastre d’appoggio ai tirafondi nel seguente modo:

| Posizionare il controbraccio in modo che risulti ortogonale ad un {ato della torre (fig. 6.5.4).
Serrare i tirafondi delle piastre di questo lato,
| Girare il braccio di 180° e procedere al tiraggio dei restanti dadi.

La coppia di serraggio dei dadi deve essere di 145 daNm.

S
Fig. 6.5.4
2\
1— T
L'ultima operazione consiste nel bloccare i dadi _"'! ‘
di fissaggio (1) con i controdadi (2) (fig. 6.5.5). f ﬁ

Fig. 6.5.5
Finito il montaggio verificare che:

A) non sia avvenuto lo sprofondamento di una o pill piastre d’appoggio nella zona predisposta;
B) non ci sia stato cedimento del terreno tale da.pregidicare la stabilita della gru.

Situazione B: La planarita non rientra nelle tolleranze ammesse.

In questo caso il tecnico montatore dovra immediatamente sospendere il montaggio della gru e
far presente al responsabile del cantiere la necessita di procedere al nuovo livellamento che dovra
rispettare le stesse procedure descritte al paragrafo 4.8.3 al punto “Livellamento Finale”.

Solo riscontrando che la planarita rientra nelle tolleranze ammesse il tecnico montatore potra
riprendere le fasi di montaggio della gru.
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6.6 PREMONTAGGIO DEL CONTROBRACCIO E DELLA CUSPIDE A TERRA

6.6.1 Schema di montaggio tiranti cuspide.

Lunghezza tiranti [m] Tipo "X" ﬁ A
ﬁ e e K TEpO IIYII

AN

Tipo "A" 450
Tipo "B" 276 <
Tipo "X" 050
Tipo "Y" 4.00

Tipo "B“

Cuspide

Puntone di P
/i sostegno
\ o
» 49;;;f"éz%%/y Tipo™A . Fig. 6.6.1

6.6.2 | Montaggio controbraccio.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

A) imbracare, sollevare e spinare il controbraccio al portaralia superiore (Fig.6.6.2 e Flg 6.6. 3)
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B) spinare la cuspide ai supporti del
controbraccio (Fig 6.6.4);

C) adagiare la cuspide sulla superfice
superiore del controbraccio (Fig. 6.6.5);

Fig. 6.6.5

D) Spinare nella sede superiore della cuspide i tiranti tipo "B" e tipo "X" (Fig. 6.6.6 e Fig 6.6.7);

Fig. 6.6.7
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E) spinare al tirante tipo "X" il tirante braccio
tipo "Y" (Fig. 6.6.8);

| F) sollevare la cuspide (Fig. 6.6.9) e’spinare i tiranti tipo "A" al tirante tipo "B" (Fig. 6.6.5), spinare

i tiranti tipo "A" ai supporti del controbraccio (fig 6.6.10);

v

Fig. 6.6.9 Fig. 6.6.10

G) portare i tiranti controbraccio in pretiro ed inserire il puntone di sostegno della cuspide
nell'apposita sede (Fig. 6.6.11e Fig. 6.6.12);

Fig. 6.6.11 Fig. 6.6.12
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i H) montare i parapetti e le passerelle inserendoli nelle apposite sedi:

1) fissare il cave di alimentazione della gru
nellapposito supporto situato sul portaralla
inferiore (Fig. 6.6.13);

Fig. 6.6.13

L) nelcasoin cuila gru sia dotata di cabina di comando, procedere all'assemblaggio dei parapetti
del ballatoio e della cabina con le apposite viti di fissaggio:

Fig. 6.6.14
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T25%x110

il gruppo cosi composto verra fissato at portaralla superiore negli appositi agganci con le quattro

spine T 25 x 110.

Fig. 6.6.15
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6.7 ' PREMONTAGGIO DEL BRACCIO A TERRA

6.7.1

- Assemblaggio del braccio

Prima diiniziare il montaggio verificare con il Cliente quale deve essere Ia composizione finale del
braccio.

Durante I'assemblaggio il braccio deve essere alzato da terra con dei supporti in corrispondenza
dei nodi delle diagonali in modo che il bozzello sganciato dal carrello rimanga verticale.

E consigliato alzare il braccio con almeno quattro supporti.

Accoppiare i tronchi braccio seguendo la sequenza numerica stampigliata su ogni elemento (vedi
fig. 8.7.1) facendo attenzione all'ordine di montaggio "maschio / femmina”.

Fig. 6.7.1
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Montaggio tiranti braccio

Lunghezza tiranti fm)]

Tipo "X" 0,500
Tipo "y" 4,000
Tipo "Z" 5,100
Tipo "W" 0,924 Tipo "W ]

Tipo "Z" ‘/f@\
Tipo "Z" 2\% @%
Tipo "Z"/'@\%
Tipo Z%/
Tipo Y,f%"\,, el

Tipo™X' 1 =
\gﬁ\“

AN . Fig. 6.7.2

i

Predisporre lungo il corrente superiore del braccio il gruppo tiranti se-guendo lo schema di figura
6.7.2 per individuare la sequenza corretta di montaggio dei vari elementi.

Contemporaneamente al montaggio dei tiranti bisogna predisporre le forcelle di supporto in modo
tale che il gruppo tiranti rimanga in posizione durante le operazioni di montaggio.

Fare riferimento alla figura 6.7.3 per individuare la posizione corretta dei diversi tipi di forcelle:
- ire basse (2a) verso la punta braccio;

- una aita (3a) verso la torre.

52 e ] 7 ] s N\

0,57
e

Le misure sono espresse in metri Fig. 6.7.3
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Sequenza di montaggio

A)

B)
C)

Montare i tiranti come da figura 6.7.4.
Spinare il tirante tipo "W" all'attacco (1a) del quarto tronco braccio.
Proseguire spinando in sucessione al tirante tipo “W" i quattro tiranti tipo “Z" (fig. 6.7.4).

Posizionare e fissare la forcella supporto tiranti (2a e 3a) al corrente superiore del braccio.

Appogagiare i tiranti assiemati nelle forcelle di supporto.

tipo "W"

tipo IIZ“ 1

tipo “Z“

'[IpO ||z|| ,‘/",J 4;> ,

tipo "Z"

4°tb.

Fig. 6.7.4

1°t.b.

GTS451-N 85101 103




C€

A

D)

E)

F)

G)

104

6.7.3 Bloccaggio della fune di sollevamento in punta braccio

Sganciare il bozzello dal supporto (1) posto
sui carrello di figura 6.7.5.

Bloccare it carrello in modo che non si
muova lungo il braccio durante l'operazione
di svolgimento della fune.

Sganciare la fune dal capo fisso provvisorio
(2) (usato solo per il trasporto) del primo
tronco braccio togliendo e recuperando la
copiglia e la spina di fissaggio, figura 6.7.6.

Mentre un tecnico aziona l'argano con il
manipolatore eseguendo la manovra di
discesa alla minima velocita, un altro altro
portera il capo della fune fino in punta
braccio dove segnalera al primo tecnico
Finterruzione della manovra di discesa, in
modo da fermare lo svolgimento della fune.

Fissare il capo corda (3) di figura 6.7.7 al
supporto girevole (4) usando la spina (5) e
la copiglia (8) recuperate in précedenza
inserendo la spina nell'apposita sede ed
assicurandola con la copiglia.

Liberare il carrello dai fermi predisposti al
punto “B”.

Scollegare il quadro elettrico dalla linea di
alimentazione.

(@ COMEDIL

Questa operazione consiste nel portare e fissare in punta braccio la fune di sollevamento utilizzando
Pargano di sollevamento dopo aver collegato il quadro elettrico alla linea di alimentazione.

Fig. 6.7.6

Fig. 6.7.7
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6.7.4 | Montaggio fune carrelio punta braccio

‘ A) Svolgere la fune (1) di figura 6.7.8 come
1 indicato in figura 6.7.9.

Fig. 6.7.8

B) Seguendo gli schemi del giro della fune nelle figure 6.7.10, far passare I'estremita libera della
fune nella puleggia di rinvio (4) posta in punta braccio e, passando sotto la tralicciatura del
braccio, arrivare al carrello dove verra fissata all'unghia (1) del verricello come da fig.6.7.11.

NV 1 Fig. 6.7.10
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Per il corretto serraggio dei morsetti sulla fune
attenersi a quanto indicato in figura 6.7.12.

i

ERRATO

.
7 e T g
o] .\.\x.\\m'-‘-%\\\\' NIRRT

(@ COMEDIL

Fig. 6.7.11

Fig. 6.7.12
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| 6.7.5 | Posizionamento e fissaggio tabelle dei carichi

Posizionare le tabelle dei carichi lungo il braccio
seguendo quanto riportato nella tabella dei dati
caratteristici della gru al paragrafo 1.12.

Le tabelle saranno fissate sul lato destro
guardando il braccio verso punta braccio.

Fissare le staffe di supporto delle tabelle
assicurandosi del perfetto serraggio dei bulloni.

Regolare attraverso appositi leveraggi la
posizione delle tabelle in modo che siraggiunga
la miglior visione possibile di queste da parte
deli’operatore.

Fig. 6.7.13

Fig. 6.7.14
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PREMONTAGGIO ELEMENTI DI TORRE A TERRA

A) Accertarsi della perfetta pulizia dei fori di spinatura.

B) In funzione della tabella delle sequenze di montaggio (§ 3.11) predisporre i vari elementi
affiancati.

C) Verificare che la posizione degli elementi rispetti fa continuita del profilo def montanti della
scala interna.

D) Fissare provvisoriamente [a scala mobile intermedia alla scala fissa del traliccio con dei legacci
di fil di ferro.

E) Inserire i blocchetti di giunzione (1) nelle sedi superiori degli elementi di torre
(fig. 6.8.1).

F) Fissare i blocchetti con le spine (2} tipo "TS 42 x 118" in dotazione {fig. 6.8.2).

Fig. 6.8.1

MONTAGGIO FINALE

In guesta fase il tecnico montatore ha I'obbligo di attenersi alle prescrizioni minime di segnalazione
e di sicurezza sul posto di lavoro indicate nella direttiva 92/98/CEE ponendosi in una posizione
rispetto al manovratore dell'autogru tale che ci sia un continuo e sicuro contatto visivo.

MONTAGGIO AEREO DELLA TORRE

A) Imbracare il traliccio e posizionarlo in
corrispondenza dei blocchetti di giunzione
del traliccio inferiore (fig.6.10.1).

e x‘.‘.ﬁé

Fig. 6.10.1
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D)
E)

F)

G)

B) Accoppiare I'elemento torre superiore ai

(@ COMEDIL

blocchetti di giunzione fissandoli con le
spine (2) tipo "TS 42 x 118" (fig.6.10.2).

Fig. 6.10.2

Bloccare le spine (2) con la spina di
sicurezza (3) tipo "CS 25 x 170"

Bloccare la spina (3) con ie copiglie (4)
(fig.6.10.3).

Fig. 6.10.3

Togliere limbracatura solo dopo aver spinato il traliccio.

Proseguire il montaggio dei successivi elementi, tenendo presente che il ballatoio di riposo va
montato sempre verso l'alto.

Fra un elemento e l'altro va posizionata |a scala intermedia, precedentemente allacciata alla
scala fissa, inserendola nelle apposite sedi.

Montare il quadro di alimentazione elettrica sulla apposita sede del traliccio di base.
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MONTAGGIO AEREO DELLA PARTE ROTANTE

A) Imbracare con i grilli, fissandoli nelle
apposite sedi, il controbraccio
preassemblato avendo cura che in fase di
sollevamento risulti il piu orizzontale
possibile (Fig 6.11.1).

Fissare una fune di sicurezza all'estremita
superiore del controbraccio.

Tramite questa fune un’'operatore di
supporto potra tenere nella giusta posizione
il controbraccio durante il sollevamento.

B) Sollevare il gruppo di rotazione fino a
posizionarlo sulla sommita della torre
(Fig.6.11.2).

Procedere alla spinatura dopo aver
verificato che il cavo di alimentazione
fissato sul portaralla inferiore sia dalio
stesso lato del quadro di alimentazione
elettrica posto sul traliccio di base.

C) Togliere la fune di canapa.

D) Montare un blocco zavorra come'da figura
6.11.3:

Fig. 6.11.3
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E tassativo che in questa fase di montaggio il carrelio si trovi all'interno del primo tronco braccio.

! A) Imbracare il braccio rispettando le misure dei punti d'attacco di figura 6.12.1 e il sistema
! d'imbracatura di figura 6.12.2.

11,6 m

475m

Braccioda 45 m

(GTS451-N 85101

Fig. 6.12.1

Fig. 6.12.2
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C)
D)

F)

L)
M)
N)
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Fissare una fune di canapa all'estremita del primo tronco braccio per tenere nella giusta
posizione il braccio durante la fase di sollevamento.

Sollevare il braccio con estrema cautela.

Spinare I'estremita del primo tronco braccio nelle sedi del portaralla superiore .

Far sollevare il braccio fino a quando le
estremita dei tiranti posti sopra il braccio
siano in prossimita dei tiranti della cuspide.

Il tecnico montatore deve salire sul ballatoio
superiore del primo tronco braccio dove ha
l'obbligo di assicurarsi con la cintura di
sicurezza al'apposito punto d’aggancio (fig.
6.12.3) :

Fig. 6.12.3

iltecnico pud comandare allautogru di sollevare il braccio fino a che non abbia la possibilita
di spinare i tiranti fissati sulla cuspide con quelli del braccio (fig.6.12.4 e 6.12.5).

' Fig. 6.12.4 Fig. 6.12.5

Spinati i tiranti e con il braccio fermo, il tecnico scolleghera la cintura di sicurezza e si portera
dal ballatoio alla passerella inferiore dove provvedera ad assicurarsi alla fune salvavita posta
sul corrente superiore del braccio.

Togliere le spine dei supporti dei tiranti braccio.

Far scendere il braccio lentamente finché i tiranti entrino in tensione.

‘Togliere la fune di canapa.

Il tecnico quindi salira sul controbraccio e procedera al posizionamento delle rimanenti zavorre
nelle apposite sedi.
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Devono essere assolutamente evitati incrementi dinamici dovuti al deposito repentino dei blocchi
di zavorra o alla distensione brusca del braccio (soprattutto nella versione con braccio da 42
metri).

Se ci¢ dovesse accadere accidentalmente controllare il serraggio delle viti della ralla ed
eventualmente prendere in considerazione la loro sostituzione.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare il cavo di linea al quadro elettrico posto sulPargano di sollevamento, quindi collegare le
spine dei sistemi come da numerazione stampigliata sulle apposite targhette.

Collegare il manipolatore al quadro elettrico posizionato suli'elemento di base della torre.

TENSIONAMENTO FUNI CARRELLO

Iltensionamento della fune del carrello & un’operazione da compiersi dopo le tarature dei limitatori.

Agire sul verricello del carrello di traslazione in modo da tendere la fune portandola al punto di
tensionamento corretto.

Fissarla e bloccarla con I'apposito morsetto.
Le funi del carrello devono avere una giusta tensione.

Non devono essere né troppo tese, per non causare forti perdite di rendimento delle pulegge e
danni al motoriduttore, né troppo allentate da creare momenti oscillanti che potrebbero farle
scarrucolare.

Per la regolazione di eventuali allentamenti delle funi causati dalf'uso, intervenire sul verricello
posto sul carrello per ripristinare la giusta tensione.
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6.15 ! CONTROLLO SERRAGGIO TIRAFONDI

' Posizionare il controbraccio in modo che risulti ortogonale ad un lato della torre.
® Serrare i tirafondi delle piastre di questo lato.

Girare il braccio di 180° e procedere al tiraggio dei restanti dadi.

La coppia di serraggio dei dadi deve essere di 145 daNm.

L'ultima operazione consiste nel bloccare i dadi di fissaggio con i controdadi.

'

.

6.16 | CONTROLLI FINALI

Prima di consegnare la macchina all'operatore, il montatore dovra:
- controllare che tutte le copiglie di sicurezza delle spine siano nelle loro sedi ed accuratamente
aperte;

- assicurarsi che il capocorda girevole di punta braccio sia libero nei movimenti;

- controliare che tutte le pulegge girino liberamente, in particolare quelia di sollevamento posta
sul primo tronco braccio;

- controllare che la tensione della fune del carrello sia ottimale;

- controllare che il quadro elettrico sia chiuso e che le sicurezze di chiusura delle spine elettriche
siano in ordine;

- verificare la chiusura ermetica dei finecorsa.
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PROCEDURE PER LO SMONTAGGIO DELLA GRU

Condizioni per lo smontaggio

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Allinterno del cantiere predisporre un‘area nella quale immagazzinare i vari pezzi della gru.
Si raccomanda di tenere sollevati da terra tutti i componenti della macchina.

Procedere ad un controllo di massima della gru per verificare che la struttura sia ancora in
condizioni sufficientemente buone per operare lo smontaggio in tutta sicurezza.

Verificare che non ci siano cavi elettrici 0 qualunque tipo d'impianto aereo o a terra che
interferisca con le manovre di smontaggio.

Imporre al responsabile del cantiere che durante le fasi di smontaggio non ci sia alcuna
persona nell’area predisposta allo smontaggio.

Dove & possibile & consigliabile transennare I'area.

Verificare che i mezzi di sollevamento messi a disposizione dal Cliente siano idonei al lavoro
da eseguire.

L'autogru adibita alla movimentazione, al montaggio e allo smontaggio dei vari componenti
dovra sollevare almeno 8000 kg ad un’altezza non inferiore a 10 m oltre I'altezza sottobraccio
della macchina da smontare.

Il tecnico montatore dovra procedere alla verifica degli organi di imbracatura che saranno
utilizzati per il sollevamento dei singoli pezzi della gru.

Questa verifica deve limitarsi solo al controllo delle condizioni in cui si trovano corde, catene
e imbracature in genere.

La responsabilita del montatore sara quella di indicare all'operatore dellautogru il peso esatto
dei pezzi da sollevare.

Al manovratore dell’autogru spettera tutta la responsabilita dell'imbracatura e del sollevamento
dei carichi.

Nelle fasi di imbracatura, prima di togliere le spine di collegamento dei vari pezzi della gru
svincolandoli dai punti di fissaggio, accertarsi che il baricentro del pezzo e il punto di
sospensione siano in asse.

GTS451-N 85101 115




116

(@ COMEDIL

Smontaggio parte rotante

In questa fase il tecnico montatore ha I'obbligo di porsi in una posizione, rispetto al manovratore

! dell’autogru, tale che ci sia un continuo e sicuro contatto visivo.

Per le comunicazioni verbali e le segnalazioni gestuali fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo
2.3. :

Tale fattore ¢ indispensabile per garantire che gli ordini impartiti dal tecnico montatore al
manovratore dell’autogru siano di immediata comprensione ed esecuzione.

Al tecnico montatore & consigliato di predisporre un recipiente dove riporre le spine ed ogni altra
minuteria; deve porre la massima attenzione affinché spine o minuterie non precipitino a terra.

Per lo smontaggio della parte rotante si deve rispettare la procedura sotto descritta.
A) Sollevare il bozzello fino al punto massimo superiore.

B) Traslare il carrello sotto torre.

C) Togliere tre blocchi zavorra controbraccio esterni e depositarli a terra,

D) Supportare la cuspide con I'apposito puntone.

E) Eseguire I'imbracatura del braccio come indicato al paragrafo 6.12.

F) Sollevare lentamente il braccio fino a che i tiranti si appoggine ai supporti montati sul corrente
superiore del braccio. ‘

G) Salire sul ballatoio di servizio del primo tronco braccio assicurandosi con il gancio della cintura
di sicurezza agli appositi supporti predisposti sul ballatoio stesso.

H) Togliere la spina di collegamento tra il tirante tipo “Y” ed il tirante tipo “Z”.
I}  Scendere dal ballatoio.

L) Fissare una fune di canapa all'estremita del primo tronco braccio per tenere nella giusta
posizione il braccio durante la fase di discesa.

M) Togliere le spine di fissaggio tra il primo tronco braccio ed il portaralla superiore.

N} Far scendere il braccio a terra e farlo appoggiare su dei supporti in modo che il bozzello
rimanga in posizione verticale.

Q) Togliere Iimbracatura del braccio.

P} Togliere il imanente blocco zavorra dal controbraccio.

Q) Imbracare il controbraccio con i grilli, fissandoli nelle apposite sedi.

R) Fissare una fune di sicurezza in canapa all'estremita superiore del controbraccio.

Tramite questa fune un'operatore di supporto potra tenere nella giusta posizione il controbraccio
durante la discesa.

S) Togliere la scala di collegamento tra il portaralia e I'ultimo elemento torre e legarla a quest’ultimo.
T) Togliere le spine che collegano il portaralla inferiore all'ultimo elemento torre.

U) Farscendere la parte rotante a terra facendo attenzione a depositarla in un luogo rialzato dal
suolo.

V) Togliere I'imbracatura.
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6.17.3, Smontaggio torre

A)
B)
C)
D)
E)

G)

Imbracare I'elemento superiore della torre.

Togliere la scala intermedia e legaria all’elemento torre.

Togliere le spine di giunzione.

Far scendere 'elemento a terra e depositarlo in posizione orizzontale.

Procedere con le stesse sequenze di smontaggio per i restanti elementi della torre fino ad
arrivare al primo elemento torre “TA” da 10 m.

Togliere i blocchetti di giunzione delle sedi superiori di ogni elemento torre.

;6.17.4 Smontaggio carro configurazione tipo “F” e tipo “FP”

A)
| B)
o
e
E)

F)
G)

H)

1)

L)
M)
N)
0
P)
Q)
R)

Togliere tutta la zavorra dal carro.

Togliere |a cassetta elettrica e depositarla con la massima cautela nel luogo predisposto.
Imbracare Felemento “TA” della torre.

Togliere e spine di giunzione.

Far scendere I'elemento a terra e depositarlo in posizione orizzontale. Togliere i blocchetti di
giunzione.

Togliere le spine di collegamento tra le piastre d'appoggioc e i vitoni di rego[azionéi._
Imbracare il carro. !

Nel carro configurazione tipo “F”

Sollevare il carro e spostare le quattro zampe.

Nel carro configurazione tipo “FP”

Sollevare il carro e depositarlo in una zona sufficientemente lontana dai blocchi per consentire
lo smontaggio del carro stesso.

Appoggiare it carro a terra.

Togliere la scala del carro.

Imbracare una trave corta.

Togliere le spine di collegamento tra la trave corta e quella lunga e liberarla dal vincolo.
Depositarla nell'area predisposta.

Seguire le stesse procedure per scollegare la restante trave corta dalla trave funga.

Imbracare e depositare la trave lunga nell'area predisposta.
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Smontaggio carro configurazione tipo “T”

A
' B)

M)
N}
0O)
P)
Q)
R)
S)
L)
U)
V)
Z)

Assicurarsi che le tenaglie d’ancoraggio siano ben serrate.

Togliere tutta la zavorra dal carro.

Scollegare i cavi dei motori di traslazione e del micro di finecorsa.

Togliere la cassetta elettrica "CDL" e depositarla con la massima cautela net luogo predisposto.
Imbracare I'elemento “TA” della torre.

Togliere le spine di giunzione.

Far scendere 'elemento a terra e depositarlo in posizione orizzontale. Togliere i blocchetti di
giunzione.

Imbracare il carro.
Togliere le viti di fissaggio tra il carro e le scatole di traslazione.

Sollevare il carro e depositarlo in una zona sufficientemente lontana dalle vie di corsa per
consentire lo smontaggio del carro stesso,

Appoggiare il carro a terra.

Togliere la scala del carro.

Scollegare le traverse di collegamento.

Imbracare una trave corta.

Togliere le spine di collegamento tra la trave corta e quella lunga e liberarla dal vincolo.
Depositarla nell’area predisposta.

Seguire le stesse procedure per scollegare la restante trave corta dalla trave lunga.
Imbracare e depositare |a trave lunga nell'area predisposta.

Imbracare, una alla volta, con 'ausilio di due golfari le scatole di traslazione.
Togliere le tenaglie d’ancoraggio.

Depositare le scatole nell'area predisposta.

Smontaggio configurazione tipo “R1”

A)
B)
C)
D)

E)
F)
G)

H)

Togliere la cassetta elettrica e depositarla con la massima cautela nel luogo predisposto.
Imbracare 'elemento “TA” della torre.
Togliere le spine di giunzione.

Far scendere I'elemento a terra e depositarlo in posizione orizzontale. Togliere i blocchetti di
giunzione.

Svitare i dadi dei tirafondi. \

Imbracare le piastre d’appoggio con I'atsilio di quattro grilli.

Prima di sollevare le piastre verificare che non ci siano delle incrostazioni di cemento che
potrebbero deformare le piastre in fase di sollevamento.

In presenza di incrostazioni far intervenire chi di dovere in cantiere per farle asportare.
Sollevare le piastre e depositarle nel luogo predisposto.

E buona regola coprire, tagliare o segnalare |la presenza sporgente dei tirafondi.
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Smontaggio del braccio a terra

A)

B)

I C)

D)
E)

F)

Alimentare la cassetta elettrica posta sul primo tronco braccio in modo da poter azionare
I'argano del sollevamento.

Togliere il capofisso della fune di sollevamento in punta braccio.

Comandare al tecnico di supporto di azionare il comando di sollevamento alla minima velocita
in modo che la fune, avvolgendosi sul tamburo, trascini il capofisso fino in corrispondenza del
punto di fissaggio posto sul primo tronco braccio dove verra bloccato con Fapposita spina.

Scollegare I'alimentazione dalla cassetta di alimentazione.

Sganciare la fune fissata al verricello posto sul carrello e, dopo averla liberata dal giro della
puleggia in punta braccio, avvolgerla e fissarla con dei legacci al primo tronco braccio.

Procedere allo smontaggio dei tiranti adagiati nelle staffe poste sul corrente superiore del
braccio.

Smontaggio della parte rotante a terra

A)
B)
C)
D)

E)
F)

Togliere i parapetti del controbraccio.
Imbracare la cuspide e sollevarla fino a liberarla dal puntone di sostegno.
Stendere il puntone sul controbraccio.

Far scendere la cuspide fino a quando il tecnico montatore si trovi nella condizione pill sicura
per togliere le spine di collegamanto tra il tirante tipo "B" e i tiranti tipo "A".

Stendere i tiranti tipo "A" sulla superficie superiore del controbraccio.

Coricare la cuspide sulla superficie superiore del controbraccio.

IMMAGAZZINAMENTO DELLA GRU

Ingrassare bene tutti i fori di giunzione e tutte le spine.

Coprire con teli impermeabili tutte le parti elettriche compresi i motori.

Proteggere dagli agenti atmosferici tutte le funi.
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7 REGOLAZIONI

Elenchiamo di seguito tutte le parti, sia elettriche che meccaniche, che devono essere regolate in
fase di montaggio della gru (vedifigura 7.1 per individuare la dislocazione dei sistemi di sicurezza).

. FINE CORSA DI SOLLEVAMENTO

. FINE CORSA DEL CARRELLO

. FINE CORSA DI ROTAZIONE

. FINE CORSA DI TRASLAZIONE

. LIMITATORE DI CARICO MASSIMO

IANAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY

S OO0 bW

Fig. 7.1 . LIMITATORE DEL MOMENTO MASSIMO
g . FRENO TRASLAZIONE CARRELLO
. FRENO SOLLEVAMENTO
J . FRENO TRASLAZIONE
10. FRENO ROTAZIONE

Le regolazioni devono essere eseguite con la massima accuratezza poiché da esse dipendono la
sicurezza ed il corretto funzionamento della macchina. -

Ad eccezione dei freni, queste tarature, fatte inizialmente, si mantengono costanti durante tutto il
periodo lavorativo della macchina.

E consigliabile comunque fare delle verifiche periodiche, che fanno parte della manutenzione
ordinaria, come indicato al capitolo 13.
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7.1 | TARATURA DEI] FINECORSA

. 7.1.1 | Descrizione

| gruppi di controllo finecorsa e pre-finecorsa sono composti da un meccanismo a vite senza fine
su ruota elicoidale ed una serie di coppie di ruote di riduzione che comandano delle camme per
lintervento dei microinterruttori utilizzati per interrompere i circuiti ausiliari di comando alimentati a
48 Volt 50-80 Hz.

Dopo aver eseguito le tarature delle camme, agendo sulle viti di regolazione (1), si raccomanda di
serrare bene la vite di fissaggio (2) (fig. 7.2).

Fig. 7.2
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7.1.2 Finecorsa di sollevamento

- Il finecorsa di sollevamento stabilisce la corsa
. massima del bozzelio verso l'alto e verso |l
. basso.

| l funzionamento prevede, prima dell'arresto, nel
movimenio verso I'alto l'inserimento di un
pre-finecorsa avente la funzione dirallentare alla
' prima velocita di salita il carico in modo da
garantire la precisione del punto di arresto.

. Le camme con riferimento alla figura 7.3 hannola seguente funzione: Fig. 7.4
Camma n®1 - finecorsa salita. Regola il limite massimo di salita del bozzello togliendo
I'alimentazione al motore;
' Camman®2 - pre-finecorsa salita. Agisce comandando l'attivazione della velocita d'approccio
: al finecorsa;
Camman®3 - finecorsa discesa con tiro in seconda. Regola il limite massimo di discesa del

bozzello con il tiro in Il togliendo I'alimentazione al motore;

Camman®4 - non utilizzata.

7.1.3 | Finecorsa del carrello

Il finecorsa del carrelio stabilisce la corsa
massima del carrello verso le estremita del
braccio {punta braccio e torre).

Il funzionamento prevede, prima dell'arresto del
carrello, l'inserimento di un pre-finecorsa che ha
la funzione di rallentare il carrello alla prima
velocita per impedirne il brusco arresto
prevenendo pericolose oscillazioni del carico e
garantire con precisione il punto di arresto.

Fig. 7.5

Le camme con riferimento alla figura 7.3 hanno la seguente funzione:

Camman®1 - finecorsa in avantii (verso puntabraccio). Regola la corsa del carrello in avanti
togliendo I'alimentazione al motore;

Camman®2 - pre-finecorsa in avanti (verso puntabraccio). Agisce comandando l'attivazione
della velocita d'approccio al finecorsa;

Camma n°3 - pre-finecorsa indietro (verso torre). Agisce comandando l'attivazione della
velocita d'approccio al finecorsa;

Camman®4 - finecorsa indietro (verso torre). Regola la corsa del carrello indietro togliendo

Palimentazione al motore.
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| Finecorsa di rotazione

=~
~

[l finecorsa di rotazione stabilisce il limite
massimo di rotazione orario ed antiorario del
: braccio per prevenire Pattorcigliamento del cavo
- di alimentazione elettrica che sale lungo la torre.

' E comandato da un pignone che ingrana con la
| ralla.

La taratura va eseguita in modo da limitare la
rotazione a 1,5 giri in senso orario ed in senso
" antiorario.

Dovendo delimitare in modo pil restrittivo i
campo di lavoro si pud intervenire sulla
regolazione delle camme. Fig. 7.6

Le camme con riferimento alla figura 7.3 hanno la seguente funzione:

Camma n°1 - finecorsa in senso orario. Regola la rotazione del braccio togliendo
I'alimentazione al motore;

Camman’2 - pre-finecorsa in senso orario. Agisce comandando I'attivazione della velocita
d'approccio al finecorsa;

Camma n®3 - pre-finecorsa in senso antiorario. Agisce comandando I'attivazione della
velocita d'approccio al finecorsa;

Camman®4 - finecorsa in senso antiorario. Regola la rotazione del braccio togliendo
l'alimentazione al motore. ‘

Se il manovratore arrivasse a finecorsa causando il blocco della gru, per lo sblocco deve seguire
la seguente procedura:

A) comandare la manovra inversa a quella che ha generato il blocco;

B) mantenere il comando attivato fino a che il braccio non abbia compiuto un giro dalla posizione
che ha causato il blocco stesso.

Compiuta questa operazione si ripristineranno automaticamente le condizioni iniziali di
funzionamento.
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Dispositivo di anti inversione rotazione

Montato sopra il motore di rotazione ha la
funzione di impedire la contromanovra fintanto
che la parte rotante non & realmente ferma in
modo da eliminare inutili sollecitazioni sulle
strutture ed ondeggiamenti pericolosi del carico.

(@3

Non necessita di regolazioni.
Fig. 7.7

Finecorsa di traslazione

Il finecorsa di traslazione (1) limita la'corsa della gru lungo il binario (fig. 7.8).

Per regolare la posizione d'arresto della gru bisogna spostare lungo le vie di corsa i pattini di
riscontro (2), che intervengono meccanicamente sul finecorsa (1), tenendo presente che Finerzia,
dopo f'intervento del finecorsa stesso, fa proseguire Ia gru nel suo movimento dicirca0,5m -1 m.

Fig. 7.8
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Il microinterruttore che agisce sui comandi
glettrici del motore di traslazione e sul freno di
stazionamento & posizionato sulla traversa del
carro (3).

Per regolare la corsa di scatto del
microinterruttore, agire sulla viti di fissaggio (4)
e sulla posizione della leva di attuazione (5)
(regolazione fine) (fig. 7.9).

Accertarsi che dopo lo scatto del
microinterruttore il rullo della leva di attuazione
(5) abbia a disposizione uno spazio extra di
4 - 6 mm per ultimare la propria corsa sul pattino
d'azionamento (6) (fig. 7.10).

4 -
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TARATURA DE! LIMITATATORI

Descrizione

~Qualora le sollecitazioni siano di entita superiore a quelle per le quali & stata dimensionata la gru, -
~intervengono diversi dispositivi d'allarme che bloccano I'operazione in corso, consentendo tuttavia
~Tintervento dell'operatore per il ripristino delle condizioni di normalita.

Limitatore di carico massimo ed esclusore della velocita massima

Posto direttamente sull’argano, & sensibile al tirc della fune di sollevamento.

Mediante microinterruttori interviene nel caso in cuiil carico sollevato sia superiore a quelto massimo
consentito dal'argano della gru.

Questo dispositivo ha anche la funzione di bloccare la velocitd massima di sollevamento (terza
velocita) qualora il carico sollevato sia superiore a quelio consentito dalle prestazioni del motore
per quella velocita.

Fig. 7.11

Per la taratura del limitatore di carico agire come segue:

A) applicare il carico massimo piu il 5% (ad es. 3000 + 150 kg);

B) agire sulla vite “1” (fig. 7.11) sino all'azionamento del microinterruttore;
C) azionare il sollevamento e verificare che 'argano non sollevi il carico;

D) togliere il 5% del peso lasciando il carico massimo (ad es. 3000 kg); azionare il sollevamento
per verificare che il carico venga sollevato.

Ripetere il sollevamento con carico massimo alcune volte per accertarsi della corretta taratura.

Per la taratura dell'esclusore della terza velocita di sollevamento agire come segue:

applicare il carico massimo consentito con la terza velocita pit il 5% e agire sulla vite (2)
(fig. 7.11), effettuando le stesse operazioni di cui alla taratura precedente.

Ripetere il sollevamento in terza velocita alcune volte per accertarsi della corretta taratura del
finecorsa.
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Limitatore di momento massimo

Situato nella tralicciatura del controbraccio, nel caso in cui il peso applicato generi un momento
superiore a quello ammissibile dalla struttura, interviene fermando i movimenti di sollevamento del
carico e del carrello verso la punta braccio.

| movimenti di discesa del carico e del carrello verso torre rimarranno abilitati per rientrare nella
zona di sicurezza.

E composto da due microinterruttori, uno che blocca il carico (dinamico) (1) ed uno che blocca la
traslazicne del carrello (sfatico) (2).

Taratura del microinterruttore dinamico (1).

A)  applicare il peso massimo in punta braccio;

avvicinare la testa della vite (3) di regolazione posta sulla balestra (7) al tastatore del
microinterruttore (1) (fig. 7.12);

B) azionare il sollevamento ed accertarsi che ia vite non faccia intervenire il microinterruttore;
C) aumentare il carico di non oltre il 5%;

D) azionare di nuovo il sollevamento ed accertarsi che [a vite (3) agisca sul tastatore del micro
(1) ed impedisca il sollevamento del carico.

Ripetere 'operazione alcune volte per sicurezza, quindi bloccare la vite (3) conil dado (4}.

Taratura del microinterruttore statico (2).

A) sollevare il carico massimo vicino alla torre;

B) portare il carrello sino ad unc sbraccio di 1,5 - 2 metri inferiore a quello relativo al carico
massimo consentito dalla tabella di portata;

C) tarare la vite corrispondente al microinterruttore (2), per farlo scattare;

D) arretrare il carrello verso la torre di alcuni metri, azionare il carrello avanti e verificare che il
suo arresto avvenga allo sbraccio massimo consentito.
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7.3 ' TARATURA DEI FRENI

7.3.1 j Freno di sollevamento

128

Il freno del motore di sollevamento é del tipo passivo a disco.

La regolazione viene gia effsttuata in officina, quindi come primo impianto si fratta solo di procedere
in cantiere ad una verifica come di seguito descritto:

A)  applicare al gancio di sollevamento il carico massimo maggiorato del 5%;

B) fare discesa alla seconda velocita e quindi frenare senza passare attraverso la velocita di
posa (prima) togliendo I'alimentazione al motore agendo sul fungo di emergenza.

Il carico non dovra scendere per un tratto superiore a 0,5 - 1 m.

Ripetere I'operazione alcune volte. |l freno avra un rapido consumo iniziale di adattamento valutato
in alcuni decimi di millimetro (dai 3 ai 5).

Qualora si dovesse procedere ad una nuova regolazione bisognera intervenire sul traferro.

IV traferro (8) & la distanza tra I'armatura (2) e la bobina (1) quando quest'ultima non & alimentata;
il suo valore ottimale & compreso tra 0,8 e 1 mm e non dovra mai superare 1,5 mm
(fig. 7.13 e fig. 7.14). .

Per la sua regolazione procedere come segue:

A)  togliere il coperchio del gruppo e assicurarsi che non vi sia tensione all'elettromagnete;

B) allentare i dadi (3) e avvitare i dadi (4) per avvicinare I'elettromagnete (1) all'armatura (2)
fino a circa 0,5 - 0,6 mm;

C) bloccareidadi(3) e (4) facendo moita attenzione che su tutti | punti della circonferenza vi sia
la stessa distanza tra eletromagnete ed armatura.

Freno FCPL 54 Leroy Freno 180 SDD MS
Motore da 20 Hp - 25 Hp Motore da 33 Hp
|

4 3 2 Fig.7.14
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7.3.2 | Freno del carrello

llfreno, posto sull’asse motore, & del tipo passivo a disco ed interviene solo per lo stazionamento,
percio e ritardato elettricamente dall'apparecchiatura elettrica generale.

La regolazione del freno viene predisposta in fase di preassemblaggio.
Per la verifica del corretto funzionamento del freno procedere come segue:

A) caricare un peso superiore del 5% a quello massimo ammesso dalle gru al minimo sbraccio
possibile e traslare con il carrello in seconda velocita verso punta braccio;

B) togliere I'alimentazicne al motore. Il carrello deve fermarsi in circa 0,6 - 0,8 m.

Qualora si dovesse procedere ad una nuova régolazione bisognera intervenire sul traferro
(fig. 7.15).

Per la sua regolazione procedere come segue:

‘A) allentare ed estrarre la vite posizione (1);

‘B) ruotare il piattello (2) in senso antiorario con I'aiuto di un cacciavite attraverso la feritoia (3)
sino al contatto del piattello con 'elettromagnete (4);

C) appoggiare Ia vite (1) sul piattello premendo leggermente e ruotando il piattello in senso
orario; contare tre fori di inserimento della vite;

D) al raggiungimento del terzo foro inserire [a vite (1) e bloccarla.

Freno FCL Leroy

H

.Y
-

N
2B
R 4 ——— T . | g

Fig. 7.15
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7.3.3 Freno della r'otazione

 Interviene alla completa fermata della rotazione; la sua funzione & quindi quella di un normale
- freno di stazionamento.

-
% Fig. 7.16
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7.3.4 Freno della traslazione

. I freno montato sui motori di traslazione & del tipo a pressione di molle e la sua funzione & quella
. di frenare l'albero del motore in mancanza di corrente.

Questo tipo di freni non necessita di regolazioni o manutenzioni durante la prima installazione;
solo dopo un uso prolungato & opportuno procedere al controllo del traferro (S) [distanza tra
- nucleo magnetico (1) e piattello mobile (2) (fig. 7.17)].

Il traferro (S) pud raggiungere un valore massimo di 2 - 3 volte quelio nominale.
| Per ripristinare il valore valore nominale agire sullé bussole distanziali (3).

- La misura esatta del traferro va verificata con lo spessimetro in almeno tre punti, poiché deve
risultare uniforme su tutta la circonferenza.

Freno FMPR 125

2
N 2 3
r—r-x : 1
N :
] —
iq 11111”
| L \7 <
s 4 . 3

15113182
,.. 55 i

Fig. 7.17 L————J : S nominale = 0,2 mm
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Dispositivo rallentatore di rotazione

Durante e fasi di avviamento e frenatura della rotazione del braccio € indispensabile controllare la

. coppia resa al'albero motore per evitare accelerazioni e decelerazioni eccessive che oltre a rendere

meno manovrabile la macchina puo sollecitare in modo eccessivo la struttura.

Il sistema a motorallentatore & composto da un motore asincrono e da un gruppo rallentatore a
correnti parassite.

Il gruppo rallentatore & costituito da un elettromagnete controllato in corrente continua solidale allo
statore del motore e da una campana metallica solidale al rotore del motore che ructa attorno
allelettromagnete.

Tra le due parti si trovano il traferro in aria che deve essere molto piccolo per permettere una
chiusura del campo magnetico generato dall'elettromagnete attraverso la campana.

La caratteristica di coppia del rallentatore & direttamente dipendente dalla corrente
dell’elettromagnete ed allo scorrimento tra le parti rotante e fissa.

Controllando in modo opportuno la corrente del gruppo rallentatore nelle fasi di avviamento e
frenatura si ottengono accelerazioni e decelerazioni del braccio graduate.

Con il controllo del gruppo rallentatore si ottiene anche la prima velocita di lavoro.
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USO PREVISTO E NON PREVISTO DELLA MACCHINA

' L'uso della gru deve essere riservato a persone di provata capacitd ed esperienza (meglio se

munite di opportuna licenza).
Gli operatori possono compiere solo le operazioni descritte di seguito con le modalita indicate.

Per quanto la gru possa eseguire contemporaneamente pill movimentazioni
e affidata alla sensibilita del’'operatore la gestione di questa contemporaneita in funzione della
visibilita dei carichi appesi.

L’operatore in qualunque posizione di manovra si trovi (cabina, con radiocomando a terra, ecc.)
deve poter seguire in ogni istante la traiettoria dei carichi in movimento.

Nel momento in cui questo non fosse possibile, I'operatore dovra prendere tutte le precauzioni del
caso, in particolare dovra poter disporre della collaborazione di altre persone che, tramite mezzi
visivi ed acustici, gli forniscano tutte le indicazioni per operare nella massima sicurezza possibile.

fl corretto uso della gru implica da parte dell'operatore e/o dei preposti il pilr assoluto rispetto delle
regole di manutenzione e controlli periodici su tutto I'impianto descritti nel capitolo 13.

Fa parte di una corretta norma d’uso I'utilizzo di ricambi originali o comunque consigliati dal
costruttore. :

Tutto il materiale complementare per I'esercizio del cantiere (benne, cinghie, ecc.) di proprieta
delfacquirente deve essere adatto all'uso corretto della gru e corrispondente alle regolamentazioni
territoriali. '

- E vietata l'utilizzazione contraria alle norme di sicurezza previste dalle specifiche legislazioni
nazionali. ‘

- E assolutamente vietato Fuso delia gru quando il vento supera la velocita di 72 km/h.
In questo caso & obbligatorio sbloccare il freno o i freni di rotazione affinché il braccio si
disponga nella direzione del vento.

- E proibito fare movimentazioni di rotazione, L0 S =
traslazione gru o traslazione carrello con
carichi appoggiati al suolo; inoltre & proibito
inserirela  massima velocita di
sollevamento se non si & sicuri che il carico
sia perfettemente imbracato e sollevato dal
piano d'appoggio. '
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- E proibito usare i pulsante d'arresto d'emergenza per interrompere i movimenti: & lecito usarlo

solo in condizioni di provato pericolo per I'operatore, per cose o per altre persone.

- E proibito far usare la gru da persone non autorizzate dal responsabile del cantiere.
- E proibito manomettere o modificare qualsiasi elemento che compone I'assieme della gru.

- E proibito abbandonare la gru senza aver predisposto le necessarie operazioni di sblocco

freno dirotazione, ancoraggio al binario se la gru & traslante e sospensione dell'alimentazione
elettrica,

1800 Kg
- E assolutamente proibito sollevare carichi |
superiori a quelli indicati dai cartelli di
portata. l
B
o
X
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- E proibito usare la gru per demolizioni in g i ! i
genere. § o
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- E proibito effettuare tiri inclinati e operazioni
di traino del carico.

AVAVAVAVAVA aWAVAVAVAVAVAYA AVAVAVAVAVAVAVA' | 1

i
J‘

r
I
‘i
!
i

J

|

- E proibito sollevare carichi vincolati al suolo
{sradicamento di alberi, pali, puntazze di
terra, disarmi di manufatti in cemento
armato, ecc.).

PAVAVAVA AVAVAVAVAVAVAVA AVAVAVAVAVAVAVA]

1<

- E proibito sollevare carichi potenzialmente ancorati a terra dal gelo.

- E proibito scaricare repentinamente il carico (con accessori che permettono il rilascio istantaneo,
tagliando 'imbracatura, ecc.).

- E proibito depositare bruscamente il carico facendolo arrivare al suolo con le pilt alte velocita
di discesa.

- E proibito sollevare il carico da piani di appoggio non stabili, /o non ben bilanciati, incastellature
pericolanti, natanti, ecc. .
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- E proibito sollevare carichi agganciati fuori X -
dall'asse baricentrico o sbilanciati. ;
<
:
<]
]
]
]
K]
= a1
-
= ‘
<] \
] Y
- E proibito far pendolare il carico sospeso Py
per depositarlo al di fucri del raggio d’azione o ) {
della gru. 5 A
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- E proibito appoggiare il bozzello a terra .

VAVA AVAVAVAVAVAVAVA\ AVAVAVAVAVAVAVA |
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EN

.- E proibito passare con il carico sopra alle
persone.

/\/\/\/\/\/\/‘\V\/\/\/\/\/\/\/\I:E

%

- E proibito effettuare manovre con il carico
in posizione non visibile.

it

S
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[]
/
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1

- E proibito eseguire manovre di salita o discesa in presenza di rischio di contatto con ostacoli
di qualunque natura.

- E proibito lasciare carichi sospesi (se non espressamente previst) quando la gru & fuori
servizio.

- E proibito utilizzare la contromanovra (non iniziare una manovra se gli effetti dinamici della
manovra precedente opposta non si siano esauriti).

- E proibito apporre sull'apparecchio insegne, cartelli e qualunque altro oggetto non previsto,
tale da incrementare la superficie esposta al vento e le masse proprie della gru, le uniche
superfici sulle quali & possibile apporre i suddetti cartelli sono quelle delle zavorre.
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- Evietata qualunque manomissione, modifica, 0 comungque intervenire sulle parti strutturali,

elettriche e meccaniche senza che il Costruttore ne sia informato.

Se ci¢ accadesse decadrebbero automaticamente [a garanzia sulla macchina e la
responsabilita del Costruttore stesso.

- E proibito sollevare carichi con superficie esposta superiore a quella ammessa.
- E proibito utilizzare I'apparecchio se questo non & in piena efficienza.

- E proibito utilizzare i fine corsa come organi di manovra per arrestare sistematicamente |l
carico in posizioni prestabilite.

- E proibito insistere con il sollevamento di carichi molto prossimi ai carichi massimi ammessi,
se si provoca l'intervento troppo frequente e ravvicinato dei limitatori.

- E proibito disinserire o rendere inattivo il
dispositivo di sicurezza "uomo morto" (1)
del manipolatore,
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MESSA IN SERVIZIO ED USO DELLA MACCHINA

PREMESSA

Eseguire un conirofic generale della gru.

Inserire la spina del telecomando oppure attivare it radiocomando (optional).
Spostare su () l'interrutiore generale (5) del quadro elettrico della gru (fig. 9.1).
Premere il pulsante di marcia (1) del manipolatore (fig. 9.2).

Controllare che il clacson funzioni agendo sul pulsante (5) del manipolatore.

Controllare che i freni della rotazione siano inseriti verificando I'accensione della spia (2) sul quadro
elettrico generale (fig. 9.1). ‘

Controllare che tutti i finecorsa entrino in azione (rotazione, sollevamento, discesa, carrello avanti
e indietro, eventuale traslazione).

Eseguire una manovra a vuoto per ogni movimento per verificare che I'intera macchina sia integra.

QUADRO ELETTRICO GENERALE

1) SPIA LINEA ELETTRICA

2) SPIA FRENO BLOCCATO

3) PULSANTE SBLOCCO FRENO
4) PULSANTE FRENO

5) INTERRUTTORE GENERALE

ms\
Fig. 9.1

GTS451-N 95101 138




Ce @ COMEDIL

9.2 | POSTAZIONI DI COMANDO E COMANDI

La gru pud essere comandata da due posizioni:

A} Con un manipolatore portatile [telecomando o radio comando (optional)] da terra o dalla
posizione piu idonea posta sulla costruzione:

B) Dalla cabina panoramica mediante combinatori disposti su due quadri di comando;

9.2.1 | Descrizione manipolatori

921.1) Manipolatore portatile

MD = Manipolatore destro
MS = Manipolatore sinistro

CL = Carrello verso punta braccio
CV = Carrello verso torre

RS = Rotazione antioraria

RD = Rotazione oraria

SD = Discesa carico

SS = Safita carico

TF = Traslante verso sinistra

TB = Traslante verso destra

1) Pulsante di marcia
2) Selettore abilitazione comandi
3) Pulsante di arresto

4) Pulsante freno emergenza

5) Pulsante chiamata
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9212 Manipolatore cabina

- Manipolatore sinistro

CL
CcvVv
RS = Rotazione antioraria

Carrello verso punta braccio

Carrello verso torre
RD = Rotazione oraria
1) Pulsante chiamata

2) Spia dilinea

3) Freno di emergenza rotazione

Fig. 9.3

Manipoclatore destro

SD = Discesa carico

SS = Salita carico

TF = Traslante verso sinistra
TB = Traslante verso destra

4) Pulsante marcia

5) Pulsante arresto
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£ 9.3.1

DESCRIZIONE DELLE MANOVRE

Sollevamento

Con riferimento alla figura 9.5 il comando di
soflevamento si ottiene azionando il
manipolatore destro (MD) con un movimento
nella direzione indicata da (SD) per la discesa
del carico e nella direzione indicata da (SS) per
la salita.

Le diverse velocita si inseriscono a scatti
portando fa leva nelle posizioni indicate come
segue:

- 1° scatto per la microvelocita o velocita di
posa (M);

- 2° scatto per la velocita di sollevamento
lento (1);
- 3° scatto per la velocita massima (I[).

Qualora si sposti la leva direttamente da 0 a |,

linserimento a scatti delle velocita avviene

ugualmente grazie agli automatismi intrinseci al

sistema, i qualiimpongono gli intervalli di tempo

pitl appropriati per il passaggio da una velocita
- all'altra.

Note

supera il carico massimo che questa consente.

funzionamento dell’'argano.

interruttore.

142

Il gruista ha I'obbligo di rispettare i limiti di portata sbraccio indicati.

L'argano consente di ottenere le prestazioni indicate al paragrafo 3.4.

@ coMEDIL

. La gru consente di sollevare carichi diversi al variare dello sbraccio: la correlazione carichi-sbracci
& visibile sul braccio dai cartelli indicanti la portata.

Durante I'uso della gru non superare mai le portate massime ammesse per ogni velocita.

L’esclusore della velocita massima (1) impedisce l'inserimento della velocitd massima quando si

Inoltre, nell'uso prolungato in condizioni di carico gravoso o con alto numero di manovre, interviene
la protezione magneto-termica dei motori di sollevamento, arrestando momentaneamente il

Il ripristino avviene non appena dissipato I'eccesso di calore dei motori riarmando I'apposito
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9.3.3

Traslazione carrello

[l comando si ottiene azionando il manipolatore

sinistro (MS) (fig. 9.6) nelle direzioni indicate da
(CL) per carrello lontanoc e da (CV) per carrello
vicino.

Sono consentite 2 velocita, la cui scelta va fatta
in funzione dei carico e del tipo di manovra.

Gli scatti della leva corrispondono
rispettivamente:

- alla velocita di trasferimento lento - 1°
velocita;

- alla velocita di trasferimento veloce - 2°
velocita.

Rotazione

Il comando si ottiene azionando il manipolatore
sinistro (MS) (fig. 9.7) nelle direzioni indicate da
(RS) per rotazione sinistra e da (RD) per
rotazione destra.

Sono consentite tre velocita corrispondenti agli
scatti (M), (1), (1), il cui impiego specifico é i
seguente:

- (M) microvelocita adatta ail’accostamento
lento e senza pendolamenti del carico.

- (I) media, d'impiego normale per il lavoro.

- () veloce, d’'impiego normale per il
trasferimento.

Note

@ comEDIL

Fig. 9.6

Fig. 9.7

E consigliabile non usare a lungo ia microvelocita per evitare 'eccessivo lavoro del rallentatore.

Limitarne 'uso alla sola manovra di accostamento del ¢arico.
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'9.3.4 Traslazione della gru

Per le gru traslanti favanzamento si ottiene
azionando il manipolatore destro (MD) nelle due
direzioni (TF) e (TB). TF

Fig. 9.8

94 MESSA FUORI SERVIZIO

Quando il vento supera, anche se a tratti, la velocita di 72 km/h, alla fine della giornata di lavoro,
nell'imminenza di un temporale & obbligatorio mettere fuori servizio la gru.

Cio richiede le seguenti operazioni:

- A) Portare in alto il bozzello e spostare il carrello al minimo sbraccio possibile (fig. 9.9);

,,,,,,,

1

o
o)

¥

Fig. 9.9

4
#V\/\/\/\/\/\I/\/\/\/\/\/\/\/\I/\/\/\/\/\/\/\/\[é
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Sblocco elettrico

sblocco del freno di rotazione;

assicurarsi che la parte rotante siaferma e
premere il pulsante arresto rosso del
comando in cabina (fig. 9.4) o del
manipolatore portatile (fig. 9.2).

1)

2)

3)

4)

Premere il pulsante freno (1) sulla cassetta
di derivazione linea (fig. 9.10).

Tenendo premuto il pulsante freno (1),
premere anche il pulsante nero di sblocco
freno (2).

Rilasciare prima il pulsante freno e subito
dopo il pulsante sblocco freno.

Se la spia (3) verde si illumina l'operazione
& stata eseguita correttamente.

Sbhlocco manuale

7
2)
3)
4)

(@ COMEDIL

Fig. 9.10

agire sulfa leva (5) in corrispondenza del freno della rotazione (fig. 9.11) portandolo in posizione (1);

premere il pulsante (6) nel senso della freccia (2);
rilasciare la leva (5) tenendo premuto il pulsante (8);

rilasciare il pulsante (6).

Fig. 9.11

(GTS451-N 951 01
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' C) selagru & traslante ancorarla ai binari, chiudendo le tenaglie (fig. 9.12);

Fig. 9.12

D) staccare I'alimentazione elettrica dal quadro generale (CDL) agendo sulla leva (4) (fig. 9.10).
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ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

L.a Comedil fornisce come parte integrante della gru funi di movimentazione, sollevamento e
I'apposito gancio di sicurezza; non fornisce le funi per I'imbracatura del carico.

Tutti questi componenti hanno, rispetto all'utilizzo, coefficienti di sicurezza uguali o superiori a
quanto stabilito dalla direttiva 89/392/CEE al paragrafo 4.1.2.5.

Riportiamo di seguito I'estratto della normativa stessa per agevolare lutilizzatore nella scelta di
accessori per imbracatura o per sollevamento di sua competenza.

Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di
invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle
condizioni di funzionamento specificate per |'applicazione prevista.

Inoltre:

a)

It coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e terminale & scelto in modo tale da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente &, in generale, pari a 5. | cavi
non devono comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremita.

Allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, devono essere del tipo a maglie corte.

Il coefficiente di utilizzazione delle catene, a prescindere dal tipo, & scelto in modo tale da
garantire un livello adeguato di sicurezza.

Questo coefficiente &, in generale, pari a 4.

Il coefficiente di utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal
processo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo coefficiente & scelto in
modo da garantire un livello di sicurezza adeguato. Esso &, in generale, pari a 7, a condizione
che i materiali siano di ottima qualita controliata e che il processo di fabbricazione sia adeguato
alle condizioni di utilizzazione previste. In caso contrario, & in generale pil elevato per garantire
un livelto di sicurezza equivalente.

Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare nodi, impiombatura o collegamento, a
parte quelli dell'estremita dell'imbracatura o della chiusura di una imbracatura senza estremita.

Il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di una braca o utilizzati con una
braca & scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente &, in
generale, pari a 4.

La portata massima di utilizzazione di una braca a trefoli & stabilita tenendo conto della portata
massima di utilizzazione del trefolo piti debole, del numero dei trefoli e di un fattore di
riduzione che dipende dal tipo di imbracatura.

Alfine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il fabbricante
0 il suo mandatario stabilito nella Comunita deve effettuare le prove appropriate per ciascun
tipo di componente di cui alle lettere a), b), ¢) e d).
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ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO NON CONSENTITI

a) Ganci improvvisati che non garantiscano
la sicurezza del trasporto del carico durante
tutto il tragitto.

b) Accessori che per le loro caratteristiche provochino sollecitazioni dinamiche alla macchina.

Gli accessori dj sollevamento devono essere sottoposti a verifiche trimestrali, sotto Ia responsabilita
del datore di lavoro a mezzo di personale specializzato dipendente o da esso scelto.
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11 | CARICHI AMMESSI

| carichi ammessi devono essere di forma e dimensione idonee alle caratteristiche del luogo in cui
devono essere movimentati ed alla macchina impiegata.

I carichi devono riportare l'indicazione delloro peso, non devono essere diingombro oltre il consentito
relativamente alla pressione del vento alla quale potrebbero essere sottoposti.

CARICHI CONSENTITI
Unita di carico dotate di idonei dispositivi di aggancio.

Carichi sfusi in appositi contenitori che ne impediscano la fuoriuscita accidentale e che siano
dotati di idonei dispositivi di aggancio.

Carichi non soggetti a cambiare la loro configurazione statica durante |'operazione si sollevamento
efo di traslazione.

CARICHI NON CONSENTITI

Carichi il cui peso, compreso |'eventuale accessorio di sollevamento, superi la portata della
macchina.

Carichi che per le loro caratteristiche siano classificati pericolosi (materiali esplosivi, tossici ecc.).

Carichi che non siano ben fissati nell'apposito accessorio di sollevamento.
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PERICOLI RESIDUI E SiTUAZIONl DI EMERGENZA

Una macchina come la gru, destinata ad un uso esclusivamente professionale, nonostante gli
sforzi compiuti dal progettista e dal Costruttore mirati alla realizzazione di un prodotto sicuro per
persone, animali € cose, presenta ancora, per la sua stessa natura, dei rischi residui che non &
stato possibile eliminare attraverso la progettazione, le tecniche costruttive ed antinfortunistiche.

Alcuni di questi pericoli possono essere:

- pericoli dovuti a parti sporgenti e/o spigolose;

- pericoli dovuti al carico sospeso;

- pericoli derivanti dall'esistenza di cavi elettrici di alimentazione;
- pericoli dovuti da accumuli di ehergia elettrostatica;

- pericoli di natura termica, ad esempio motori elettrici caldi, ecc.;
- pericoli derivanti da parti in movimento;

- pericoli derivanti dalla presenza di dispersori a ferra;

- pericoli derivanti da carenza di manutenzione;

- pericoli derivanti dalla caduta d'oggetti dalla struttura.

L'uso corretto della gru secondo quanto specificato nel manuale non mette mai I'operatore e la
macchina in situazioni di pericolo.

Possono verificarsi tuttavia stati particolari di emergenza per uscire dai quali & necessaria tutta la
capacita e Pesperienza dell'operatore il quale non deve mai mettere a rischio la propria e Ialtrui
sicurezza con manovre affrettate.

Queste situazioni possono essere per esempio:
- carichi pericolanti per imbracature difettose;
- ostacoli improvvisi non visti allinizio della manovra;

- malessere del gruista (a questo proposito é assolutamente proibito all'operatore di escludere
i sistemi di sicurezza sul manipolatore);

- guasti meccanici non prevedibili, ecc.

I manovratore dispone della liberta di effettuare tutte le movimentazioni che lo tolgano
dall'emergenza come per esempio abbassare alla minima velocita il carico, oppure rientrare conl
carrelio il pit vicino possibile alla torre, oppure ruotare il braccio nel senso inverso a quello
dell'ostacolo, ecc.

Si raccomanda comunque la massima cautela.

Nel caso in cui 'operatore si trovi a svolgere I'attivita lavorativa nella cabina di comando deve
avere la possibilita di comunicare con gli addetti a terra in modo da poter segnalare il verificarsi di
situazioni pericolose. '

In caso I'emergenza sia creata da guasti meccanici od elettrici non risolvibili dall'operatore fare
intervenire il pitl vicino centro di assistenza Comedil.
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA MACCHINA

GENERALITA

Siintende con manutenzione l'insieme delle operazioni atte al mantenimento della macchina nella
sua pit completa efficienza operativa.

Una corretta, scrupolosa e puntuale manutenzione, inoltre, aumenta il grado di sicurezza della gru
durante la sua vita lavorativa evitando il verificarsi di incidenti improvvisi e repentini che potrebbero
provocare danni anche gravi a persone o cose.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite a gru ferma dopo aver disinserito
l'interrutore generale di linea.

Attendere che i gruppi della gru soggetti a riscaldamento, come i motori elettrici, si siano raffreddati
prima di intervenire.

Quando & necessaric manovrare la gru per effettuare dei controlli, questi devono essere svolti
sotto la direzione di un sorvegliante qualificato e responsabile dell'intervento di manutenzione.

Qualora nel corso dei controlli debbano essere rimosse protezioni o dispositivi di sicurezza devono
essere adottate idonee misure per evidenziare e rendere minimo il pericolo che potenzialmente &
stato creato.

Qualora le operazioni di manutenzione richiedano I'accesso a punti impegnativi, &€ necessario che
i tecnici usino i dispositivi di sicurezza individuale prescritti dalla direttiva 89/391/CEE.

PARTI DI RICAMBIO: Impiegare esclusivamente ricambi originali Comedil.
Si consiglia di noh attendere che i componenti delfa macchina
siano logorati dall'uso prima di procedere alla loro sostituzione.
Un componente sostituito al momento opportuno assicura un
migliore funzionamento delfla gru evitando il verificarsi di danni
maggiori e consentendo un risparmio sugli interventi di
manutenzione straordinari.

ASSISTENZA TECNICA: La Comedil, tramite una fitta rete di assistenza é in grado di
risolvere qualsiasi problema riguardante I'impiego e la
manutenzione delle proprie macchine.

La manutenzone si divide in due sezioni principali.

Manutenzione ordinaria: sono le operazionidi controllo, ispezione, verifica, mantenimento

e ripristino dello stato d'efficenza di tutti i componenti della
macchina compiute ad intervalli regolari dal responsabile della
manutenzione della gru in cantiere e/o dal manovratore.

Manutenzione straordinaria: sono gli interventi di ripristino dell'efficenza della gru compiuti da

tecnici specializzati, in caso di guasti gravi o necessita di ritaratura
dei sistemi di sicurezza.
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MANUTENZIONE ORDINARIA

i Hl responsabile deila gru in cantiere ha la responsabilita dei controlli periodici.

Manutenzione giornaliera

A)

B)

C)

E)

F)

G)

H)

Controllare che i connettori elettrici siano nelle proprie sedi ed assicurati con i dispositivi
d'aggancio.

Controllare che nei quadri elettrici non ristagni umidita in grado di formare gocce d'acqua sui
circuiti. .
In questo caso lasciare lo sportello del quadro aperto fino alla completa deumidificazione.

Verificare che il cavo di alimentazione e i cavi di servizio che salgono lungo la torre non si
siano troppo attorcigliati durante il periodo di fuori servizio della macchina.

Nel caso in cui cio si fosse verificato ruotare il braccio fino alla completa distensione dei cavi.

Controllare che la fune di sollevamento e le funi di traslazione del carrello siano perfettamente
integre (vedi § 13.5),

Controllare lo stato d'usura e Ia liberta di movimento delle pulegge di rinvio (vedi § 13.6).

Controllare la perfetta efficienza dei freni di rotazione, di traslazione carrello e, nel caso di
gru traslante, i freni di traslazione eseguendo qualche frenatura a vuoto.

Controllare la perfetta efficienza dei finecorsa e dei limitatori di carico.

Controllare che il dispositive "uomo morto" dei manipolatori sia perfettamente efficiente.
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Manutenzione settimanale

A)

B)

C)

D)
E)

Controliare che tutte le spine di giunzione e le‘copiglie siano presenti ed inserite nelle proprie
sedi.

Controllare Ia tensicne della fune di traslazione del carrello.
Se risultasse poco tesa agire sul verricello del carrello fino ad ottenere la giusta tensione.

Ingrassare e lubrificare la ralla ed il pignione della ralla. Per stendere uniformemente il
lubrificante su tutte le superfici usare un pennello.

Ingrassare le pulegge di rinvio.
Ingrassare le funi.

Il lubrificante da usare & indicato nella tabella 13.2.

Manutenzione mensile

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Eseguire un controllo generale della struttura.
Controllare che i ballatoi e i parapetti siano tutti presenti ed integri.
Controllare che la fune di sicurezza del braccio sia presente ed integra.
Ingrassare le spine di giunzione.
Ripristinare il livello dell'olio e del grasso dei riduttori e degli argani.
Controllare che le viti della ralla non abbiano subito allentamenti.
Nel caso in cui questo fosse avvenuto procedere immediatamente alla chiusura delle viti
usando una chiave dinamometrica.
| valori della coppia di serraggio delle viti sono indicati in tabella 13.1.
Tabeila 13.1
TIPO PASSO  |QUANTITA MATERIALE CHIUSURA
[mm] [mm] VITE DADO |ROSETTA | K[Nm] | VIN]
M18 x 140 UN! 5831 N° 40
2.5 -10.9 8.8 C 50 304 121000
M18 x 80 UNI 5931 N° 40

I valori della coppia di serraggio (K} e del precarico (V) riportati nella tabella si riferiscono ad
operazijoni di avvitamento riferiti a bufloneria nuova e lubrificata in tutte le zone di contatto.
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' MANUTENZIONE STRAORDINARIA

necessari i seguenti interventi:

A)  sostituzione della fune di sollevamento:

(@ COMEDIL

- L'intervento di personale specializzato alla manutenzione & richiesto ogni volta che si rendono

B) sostituzione delle funi di traslazione carrello:

C) taratura dei limitatori di carico; -
D) taratura dei finecorsa;

E) taratura dei freni;

F)  manutenzione dei quadri elettrici e/o sull'impianto elettrico della aru;

G) riparazione e/o sostituzione di parti strutturali della gru.

Si consiglia di far intervenire tecnici specializzati Comedit per la loro preparazione e competenza.

LUBRIFICANTI

Tabella 13.2

ORGANI DA CONTROLLARE

LUBRIFICANTE

Sollevamento

Ofio Mobilube 630

Traslazione Olic Mobilube 630
Rotazione Olio Mobilube 85/140
Carrello Olio Mobilube 85/140
Ralla Beacon 2

Pignone rotazione Beacon 2

Pulegge Shield Fluid 3K

Funi Brilube 50

Spine Shield Fluid 3K

il controfio ed il ripristino del livello delf'olio dell'argano di sollevamento avverra solo dopo un

eventuale intervento dj riparazione inferna.
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13.5 | FUNI

Per garantire la massima sicurezza dilavoro é essenziale che tutte le funi installate sulla gru siano
in buono stato e non presentino segni di usura, corrosione o rottura dei fili elementari.

Ispezionare quotidianamente ed attentamente le funi ed appena si riscontrano i difetti riportati
nelle figure 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 procedere alla loro immediata sostituzione.

Particolare attenzione si deve dedicare allo stato delle funi in prossimita dei capofissi sulla struttura
e sul carrello.

La fune dovra in ogni caso essere sottoposta a verifica dopo incidenti che possano averla interessata
e prima della messa in servizio dopo un lungo periode di inattivita.

Le funi devono essere ingrassate regolarmente e mantenute pulite dalle incrostazioni di cemento
e sabbia.

Oltre alle funi devono essere controllati tutti i punti e le superfici a contatto con esse.
- Pulegge (vedi § 13.6).

- Tamburi degli argani: verificare il corretto avvolgimento delle funi su di essi.

- Protezioni e guide.

- Contatti e sfregamenti con pemni e parti fisse.
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Istruzioni per la messa in opera delle funi
Svolgimento della fune

La fune & confezionata dal fabbricante_ avvolta su bobina, su crocera o pill semplicemente in rotolo
opportunamente raggiato in funzione del diametro e della lunghezza della fune.

Se la fune & confezionata in rotolo, la si mettera su un aspo e poi la si svolgera tirandola per il capo
esterno, in modo che il rotolo giri sul proprio asse (fig.13.1).

Se la fune & confezionata su bobina si passera nel suo foro una barra di diametro e junghezza
opportuni e si poseranno le estremita della barra su due cavalletti,

Per svolgere la fune tirare il capo facendo attenzione che non si allenti sulla bobina
{fig. 13.2).

Fig 13.1

CORRETTO = __ .

Adattamento delle funi alle condizioni di lavoro

Quando su una gru viene montata una fune nuova essa deve essere usata per un breve periodo,
dopo la sua installazione, con carichi inferiori a quelli ammessi.

Si consentira cosi I'assestamento di tutti i suci elementi e I'adeguamento alle normali condizioni di
lavoro.

Non seguendo questa procedura di rodaggio la fune sara sottoposta immediatamente ad un lavoro
eccessivo e potranno talvolta verificarsi delle precoci rotture o comunque una minore durata della
fune stessa.
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13513 Sostituzione delle funi

A)

Prima del montaggio di una nuova fune bisogna accertarsi che che le gole delle pulegge e del
tamburo non siano consumate o deformate dal passaggio della vecchia fune.

Una fune deve essere sempre sostituita nel caso in cui si verifichi una qualsiasi delle situazioni
sottoindicate:

il diametro totale della fune risulti ridotto del 7% rispetto al diametro originale, anche in un
solo punto;

un trefolo sia interamente rotto o abbia subito danni che ne riducanc la sezione oltre il 40%;

la fune presenti ammaccature, piegature permanenti o torsioni dovute ad urti o sfregamenti
su spigoli vivi;

I'anima della fune fuoriesca dalla fune stessa (anche in un solo punto);

uno o piu trefoli, con la fune in tensione, appaia allentato o sporgente.

Spesso le rotture sono difficili da individuare perché I'estremita del filo rotto rimane nella posizione
originaria e non sporge dal trefolo.

Per verificare le rotture pulire la fune dal lubrificante e sfregare il tratto da controllare con un pezzo
dilegno dolce piegando a mano la fune in modo che le estremita dei fili rotti si sollevino dal trefolo.
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Di seguito vengono evidenziati alcuni difetti o deterioramenti subiti dalle funi, con le indicazioni
delle cause criginanti il guasto, per i quali si richiede la loro immediata sostituzione.

Fig 13.3

Fig 13.4

| trefoli sono interessati dalla espulsione
dei fili.

Grave difetto localizzato dovuto
all'applicazione di carichi pulsanti.

Incrementoe locale del diametro di una fune
ad avvolgimenio parallelo, determinato da
distorsione dell'anima metallica, derivante
dall'applicazione di un carico improvviso.

Si notano pure tracce di corrosione e forte
usura dei fili esterni.

Esempio di grave piegamento della fune.

Deformazione a canestro (nido) di una
fune multitrefoli (tipo antigiro), causatada
una rotazione forzata per le gole troppo
strette o un angolo di deviazione
eccessivo.
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13.5.2! Giro delle funi

13521 Sollevamento
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113522 Traslazione carrello
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PULEGGE

Prima del montaggio di una nuova fune bisogna accertarsi che le gole delle pulegge e del tamburo
non siano consumate o deformate dal passaggio della vecchia fune.

Fig 13.10
D
/ 5
////
CORRETTCO ERRATO ERRATO

In questo caso bisogna ripassare il profilo delle gole per riportarlo alle condizioni originali.

E molto importante verificare che le pulegge girino liberamente senza giochi eccessivi e se & il
caso, sostituire i cuscinetti e le bronzine.

E molto importante controliare che la puleggia
non presenti nel fondo l'impronta della fune.

Fig 13.11

NOTE PARTICOLARI

- Nelcasoin cui si verificassero incrementi dinamici eccezionali che determinino I'allentamento
delle viti della ralla e di conseguenza il loro serraggio, e se dopo un ulteriore controllo
risultassero ancora allentate, si consiglia di procedere alla loro completa sostituzione.

- Nelcaso in cui alcune superfici della gru si presentino prive di vernice si consiglia, prima che
si verifichino dannose ossidazioni, di provvedere ai ritocchi del caso.

GTS451-N 85101 161




C€ @ COMEDIL

14 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Per gli operatori I'addestramento dovra avvenire secondo le indicazioni delle norme
UNI-ISO 8926/1 e UNI-ISO 9926/3.

~lIresponsabile del cantiere si assumera la completa responsabilita di far accedere alla gru solo ed
esclusivamente 'operatore abilitato all'uso della gru o i tecnici manutentori specializzati.

Durante I'addestramento al personale dovranno essere impartite tutte le nozioni sulla sicurezza |
. perscnale e collettiva introdotte dal nuovo ordinamento comunitario.

1IN particolare dovranno essere illustrati tutti i punti della direttiva 89/391/CEE e i sucessivi
- aggiornamenti che insegnino all'operatore a manovrare la gru nella massima sicurezza passibile.

: Dovranno essere impartite all'operatore durante il periodo di addestramento, tutte le nozioni tecniche
~ & pratiche per ottenere un uso corretto ed altamente produttive della gru.
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INFORMAZIONI SULLA DEMOLIZIONE E SULLO
SMALTIMENTO DELLA GRU

E sottointeso che l'uso corretto della gru e lo scrupoloso attenersi a tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria possono agevolare l'eventuale rimessa in servizio della
gru dopo un collaudo generale della struttura e dei S|stem| di movimentazione, collaudo che avviene
di morma al decimo anno di vita.

Questo collaudo pud stabilire se la gru & idonea per essere sfruttata con capacita ridotte e se,
stabilito che ha esaurito il suo numero di cicli, deve essere ritenuta fuori servizio e quindi rottamata,

Saranno in ogni caso le autoritd competenti a stabilire quanto sopra.

La gru pud essere smantellata in proprio separando i vari materiali per tipologia (struttura e
meccanismi, parti elettriche, materiali plastici, lubrificanti) incaricando poi ditte autorizzate per lo
smaltimento.

Smantellamento e smaltimento possono essere affidati anche a terzi purché si riccorra sempre a
ditte autorizzate al recupero ed all'eliminazione dei materiali in questione.

AVVERTENZE: in ogni caso occorre sempre attenersi alle normative in vigore nef paese dove
si opera per lo smaltimento dei materiali ed eventualmente perla denuncia di
smaltimento,

ATTENZIONE: non abbandonare /a gru in aree dove sia assolutamente impedito 'accesso.

L'abbandono della gru in aree acessibili costituisce un grave pericolo per
persone ed animall,

La responsabilita per eventuali danni a persone ed animali ricade sempre sul
proprietario def mezzo.
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16 PARTI DI RICAMBIO
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TAVOLE PARTI DI

ICAMBIO

N° TAVOLA DESCRIZIONE CODICE DI GRUPFO
1 Traslazione motrice 17010100
2 Traslazione folle 17010100
3 Traverse-avvolgicavo-finecorsa 12608000
4 Respingenti 10014003
5 Carrodibase 3,2 m 11801500
6 Carro di base 3,8 m 11801400
7 Appoggio tipo “F” 11644000
8 Appoggio tipo “FP”

9 Appoggia tipo “R1” 11802000
10 Elemento torre 10m 11808000/11808000
11 Elemento torre 5m 11810000
12 Elemento torre 2,5m 11811000
13 Montaggio rotazione 11815000
14 Tiranti controbraccio e cuspide

15 Tiranti braccio

18 Ballatoi braccio-controbraccio 12663000/12662000
17 Ballatoio supp. cabina-cabina

18 Controbraceio 11818000
19 1° Tronco braccio 11821000
20 Argano di sollevamento 18000250
21 Argano di traslazione carrello 19060004
22 2° Tronco braccio 11822000
23 3° Tronco braccio 11823000
24 4° Tronco braccio 11824000
25 5° Tronco braccio 11825000
26 &° Tronco braccio 11828000
27 7° Tronco braccio 11826000
28 Puntale braccio 11827000
29 Carrelloda 3t 11828000
30 Bozzelloda 3t 11830000
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Fig. N° ; Codice N° | Quantita Denominazione Note
1 36507504 1 Chiusura pér scatola motrice
2 41610516 2 Cusc, 22219 E TVPB (95 x 170 x 43)
3 36507507 1 Perno mot. 110 x 293
4 36507505 1 Flangia attacco riduttore
5 43905027 1 | Ridutiore
6 1 Freno TELECO 125
7 36507400 1 Campana per giunto
8 4116500 1 Giunto Turbostant 190 L/MU
9 42801063 1 Motore B5-A28FL 220/380-50
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Fig. N° | Codice N®* | Quantita Denominazione Note

1 1 Gruppo ruota folle

2 36507506 1 Gruppo Perno folle
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GTS 451N Traverse-

Fig. N° | Codice N° |Quantita Denominazione Note
1 12608000 3 Traversa
2 12608000 1 Traversa
3 10014013 2 Supporto finecorsa
4 2 Micro finecorsa
5 10015003 1 Supporto per avvolgicavo
6 10015101 1 Traversa Supporto avvolgicavo
7 11856000 1 Scala carro
8 10014005 4 Supporto per scivolo traslazione
9 10014002 2 Scivolo per finecorsa traslazione

fot b
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Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 43703000 4 Respingente

2 10014003 4 Supporio per respingenti

pr s SR AR
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Tav.
N°5

Carro di Base 3,2 m

Codice di gruppo
11801500

Modello
GTS 451-N




Fig. N° | Codice N° | Quantita /Denominazione Note

1 11801500 1 Carro di base 3,2 m

2 62208360 4 Spina tipo "C" 70 x 450
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Carro di Base 3,8 m

Codice di gruppo

11801400

Modello
GTS 451-N
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Fig. N° | Codice N° | Quantita | Denominazione Note

1 11801400 1 Carro di base 3,8 m

2 62208360 4 Spina tipo "C" 70 x 450
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Appoqggqio tipo " F1 " :
GTS 451-N 11644000 ppogglo tp Ne 7
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Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Noie

1 11644000 1 Appoggio tipo " F1 "

2 62209900 4 Stabilizzatore 110 x 380
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GTS 451-N

Codice di gruppo

Appoggio tipo " FP " Tav.

N° 8



GTS 451-N

Appoggio tipo “ FP

Fig. N° | Codice N° | Quantita "Denominazione Note

1 11802500 4 | Appoggio tipo “ FP *

62209900 Stabilizzatore 110 x 380

2 4
3 62208010 8 Spinatipo " C" 20 x 165
4 4

29031003 Zavorratipo” C "

R Y e DT R B A M e e s e
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GTS 451-N

Fig. N°

Codice N°

Quantita

Denominazione

Note

1

11802000

4

Appoggio tipo “F ©

2

62609000

16

Tirafondo completo
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Fig. N° | Codice N°; dﬁéntité Denominazione Note

1 11808000 1 Elemento torre 10 m
2 62208868 4 Spinatipo*CS"73 x 175
3 62206869 4 Spinatipo’ TS " 42 x 118
4 62208870 4 Spina tipo " CS " 25 x 170
5 36701650 4 Bloceo giunzione |
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Tav.

N° 11

Elemento torre 5 m

Codice di gruppo

11810000

Modello
GTS 451-N




Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 11810000 1 Elemento torre TB1

2 62206869 8 Spina tipo " TS " 42 x 118

1 Ballatoio

11772000 1 Scala

36701650 4 Blocco giunzione

3 g W

62208870 4 Spina tipo " CS " 25 x 170

B e B S e e e e e e e
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Tav.
N° 12

Elemento torre 2,5 m

Caodice di gruppo
11811000

Modello
GTS 451-N
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Fig. N°

Codice N°

Quantita

Denominazione

Note

1

11810000

1

Elemento torre 2,5 m TB2

62206869

8

Spinatipo" TS " 42 x 118

Ballatoio

11857000

Scala

36701650

Blocco giunzione

2
3
4
5
6

62208870

Spina tipe " CS " 25 x 170

[ e e L R S e e
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GTS 451-N Montaggio rotazione | Cod. Tav.N°13
Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 11772000 1 Scala

2 43502100 1 Ralia Rossi E 2 120-401

3 1 Micro rotazione

4 43906006 1 Riduttore TRASMITAL 705 T3 Z=14 m=8i=152

5 42902081 1 Motore KG.6,5 LSA112 M2 FCO RO12

6 40216026 1 Alnico

7 1 Ventola raffreddamento

8 1 Freno FCO 112 Leroy

9 62206175 2 Spina tipo " T " 50 x 165

10 62206174 4 Spina tipo " T " 50 x 145

GTS451-NS851 01 M.03/97©
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GTS451-N c
| Fig. N‘.’:. ébdice N° | Quantita Denominazione Note
1 11818200 2 Tirante tipo “ A ™"
2 11818300 2 Tirante ﬁpd “B”
3 1 Puntone di sostegno
4 11816000 1 Cuspide
5 62201014 2 Spina filettata 40 x 166
6 62206192 1 Spina tipo T 55 x 110
7 62206003 1 Spina T 20 x 50
8 62206108 2 Spina tipo T 40 x 80
9 62206115 2 Spina tipo T 40 x 120
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GTS 451-N_ |

Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione

1 11820100 1 Tirante tipo " X"

2 11820200 1 Tirante tipo “Y”

11820300 4 Tirante tipo “Z”

11820400 1 Tirante tipo “W?”

62206168 5 Spina tipo T 50 x 120

(2 200 I & S I S B 1

62206162 5 Spina tipo T 50 x 90
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GTS451-N 95101




@ comEDIL

Tav.
N° 16

Ballatoi
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Codice di gruppo
12663000/12662000

Modello
GTS 451-N




| Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 12663000 1 Pedana 1

2 12662000 1 Pedana 2

3 1 Pedana 3

4 12663000 1 Parapetto A

5 12663000 1 Parapetto B

6 12662000 1 Parapetto C

7 12662000 1 Parapetto D

8 62206015 2 SpinaT 26 x 120
9 62206013 2 Spina T 20 x 105
10 41503000 8 Copiglia a molla 6
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GTS 451-N Sup. ballatoio - Cabina

N° 17
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GTS 451;&,

Fig. N°

Codice N°

Quantita

Denominazione

Note

1

16015002

1

Cabina

11850000

1

Ballatoio cabina

11850000

Parapetto 1

11850000

Parapetto 2

12666000

Scala

62206040

Spina T 25 x 110

~J (9)) ol N o o

Paletto

ST

GTS451-N 985101
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GTS 451-N

Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 11818000 1 Controbraccio

1 Parapetto 1 L =380

4 Parapetio 2 L = 1000

29051001 Zavorratipo“1”

29051003 Zavorratipo“2”

2 Micro

62206175 2 Spinatipo" T " 50 x 165

o N O, WM

62206174 2 Spina tipo * T " 50 x 145

R T TR B B B B R D PR
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Tav.
N°19

10 Tronco Bl’accio

Codice di gruppo

11821000

Modello
GTS 451-N




Fig. N°

Quantita

Denominazione

Codice N°
1 11821000 1 1° Tronco braccio
2 36708800 1 Puleggia 15 S mozzo cusc. 6208
3 36708650 1 Puleggia mod. 14 S br. @ 60 L=100
4 36708200 2 Puleggia MT 10 cusc. 6006-2RS
5 | 11820500 1 Supporto tiranti tipo* R "
6 43701000 2 Respingente per carrelio
7 62206174 2 Spina T 50'x 145
8 62207295 1 Spina P1S @ 60 x 240
9 62207060 1 Spina P1 @ 30 x 110
10 62207098 1 Spina P1 & 40 x 80
11 50506000 1 Fune @ 6 L = 3111
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3
| Fig.ul.\l.;’m Codice N° | Quantita 'Denominazione Note
1 42806033 1 Motore HP 25-2/4/16p 48 x 350 FR.CC
2 34503007 1 Supporto lato motore
3 35007300 i Tamburo 602 x 300 x 750 F12
4 43905055 1 Riduttore completo
5 36507004 1 Ruota finecorsa
6 1 Finecorsa
7 66503200 1 Anello pesacarico
8 34503015 1 Supporto esterno
9 34503025 1 Leva per limitatore
10 62206030 4 Spina T 25 x 55
11 i Quadro elettrico

GTS451-N 95101
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GTS 451-N | Argano traslazione carrello Cod.19060007 Tav.N° 21
Fig. N° | Codice N° |Quantita Denominazione Note
1 34501100 1 Supporto tamburo
2 35007100 1 Tamburo 407 x 323 x 430
3 43905043 1 Riduttore STM RMI 130i=70
4 42801014 1 Motore 2,2/1,1 kW 2/4 Poli LS 100 L2
5 1 Finecorsa
GTS451-N 951 01 M.03/97©
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Tav.
N° 22

2° Tronco Braccio

11822000

Codice di gruppo

Modello

GTS 451-N




GTS 451-N

Fig. N° | Codice N° {Quantita -Denominazione Note

1 11822000 1 2° Tronco braccio

11820600 1 Supporto tiranti tipo "S*"

2
3 62206108 2 Spinatipo* T" &40 x 80
4 62206168 1 Spinatipo"T"@50x 120

REERANRAR E R A R S R R R
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Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 11823000 1 3° Tronco braccio

62206108 2 Spinatipo"T" &40 x 80

2
3 11820600 1 Supporto tiranti tipo " S "
4 62206168 1 Spinatipo" T" @50 x 120

AR R
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GTS 451N * Tronca bracclo

Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 11824000 1 4° Tronco braccio

2 62206108 2 Spinatipo" T" @40 x 80

3 62206168 1 Spina tipo " T" @ 50 x 120
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Fig. N°

Codice N° |Quantita

Denominazione

Note

1

11825000

1

5° Tronco braccio

2

62206108

2

Spinatipo" T" @40 x 80

62206162

Spinatipo"T" @50x80

2
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GTS 451-N

Fig. N° | Codice N° | Quantita Denominazione Note

1 11828000 1 6° Tronco braccio

2 62206108 2 Spinatipo" T" &40 x 80

3 62206162 1 Spina tipo " T" @ 50 x 90
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11826000

odello
GTS 451-N




Ce

(GTS451-N

Fig. N°

Codice N°

Quantita

Denominazione

1

11826000

1

7° Tronco braccio

2

62206162

1

Spinatipo" T" & 50 x 90

62206108

Spinatipo" T" @40 x 80

GTS451-N 95101
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GTS451-N- | |
Fig.N° | Codice N°

Quantita Denominazione Note

1 11827000 1 Puntale braccio

36706800 1 Puleggia MDP 200/8 cusc. 6206-2RS

43701000 Hespingente per carrello

RN

Spinatipo" T" &40 x 80

36706162 1 Spinatipo" T" @50 x 90

2
3
4 62206168
5
6

62207050 1 Spina tipo " P1 " @ 50 x 90
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COMEDIL i

Modello
GTS 451-N

Codice di gruppo
11829000

Carrello 3t

Tav.
N° 29




”Fig. N° | Codice N° Qﬁaﬁtité D.t.anom.inaz“ione Note
1 36708800 2 Puleggia mod. 15 S cusc. 6208
2 41600015 4 Cuscinetto 6307 2RS (35 x 80 x 21)
3 44305001 1 Verricello
4 36604150 4 Ruzzola @é 120 x 40 (completa)
5 62209440 4 Perno @ 50 x 153
6 36706800 1 Puleggia MDP 260/8 CUSC. 6206
7 62207050 1 Spina " P1" © 30 x 60
7 62207108 2 Spina " P1 [ @ 40 x 145
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Modelio
GTS 451-N

Codice di gruppo
11830000

Bozzello 3t

Tav.
N° 29




Bozzello |

Fig. N° | Codice N° |Quantita Denominazione Note

1 42006000 1 Gancio 3,2 t

44102000 1 Sicurezza

36708800 2 Puleggia mod. 15 S cusc. 6208-2RS

bW N

62207105 2 Spina"P1" @40 x 125
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