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1— Marcatura
Gru a torre:

" Apparecchio o funzionomento discontinuo destinate a sollevare da un
piono rigide e movimentare nello spazio un corico unitario non guidoto,
sospeso direttomente al goncio o con linterposizione degli accessori di
sollevamente o di imbracature ammessi. *

1.2— Marchio CEE (Direttiva CEE 89/392/CEE e successive modifiche)

I marchio CEE & posto adllo base della torre

\
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modello opparecchio | ’/0.\.0'50( ]

numero di fabbrica Iigz'?‘% |
anno di fabbricazione | SOOF |

Ce

1.3— Livello potenza sonora garantito 98 db(A)

1.4— Centri di assistenza :

L'utente potrd rivolgersi alla Fuochi Milanesi e C. s.r per l'assistenza diretta
oppure al Centro di Assistenza pid vicino (vedere eventuale etichetta applicata
sulla gru).

2— Avvertenze generali

2—1 Scopi e funzioni

Lo scopo del manuale istruzioni & quello di consentire di usare la gru
in modo sicuro.
- Lerinformazioni inesso” contenute sono finalizzate principalmente a:

— Indicare I'utilizzo della gru previsto dalle prescrizioni di progeito e le
caratteristiche tecniche. ,

— Fornire istruzioni per il trasporto, l'installazione, il montaggio, lo smon—
toggio, la regolazione e I'uso,

— Descrivere i dispositivi di sicurezzo

— Prevenire gli interventi di monutenzione.

— Facilitare I'ordinazione dei ricombi.

— Costituire un supposto per lo fermazione del personale

Questo monuole & indirizzato ol proprietario ed al responsabile di contiere
dello spostamento, dell’ instollazione, dell’'uso, della sorveglionza, dello
manutenzione, della conservozione e dello smontellamento finale della gru.
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E' necessario che la gru sio offidata solo a personale
gualificato ed esperto.

Gli addetti alla gru dovranno conoscere ed operare nel rispetio delle

direttive e delle norme che regolanc la prevenzione degli infortuni.

Le istruzioni contenute nel monuole dovronno essere portote a conoscenzo
degli operatori che dowrannc osservarle al fine di evitare incidenti ed infortuni.

Uno speciale attenzione deve essere riservata ai dispositivi di sicurezza
installati sulla gru.
Questi devono essere regolarmente controllati per assicurars! che siane in
perfette condizioni di funzionamento.
La gru non pud essere usoto quando olcune di essi non funziona o 2
divenuto inoffidabile.

La sicurezza innanzitutto

I monuale di istruzioni & do considerarsi parte integrante della macching =
deve essere conservote per futuri riferimenti fino alle smontellomento finale

2—2 Dove e come conservare il manuale

il manuale di istruzioni viene censegnato in semplice copia dll’otto
della consegno della gru.

Il manuale delle istruziont deve essere conservato in contiers a cura
del responsabile di contiere e sempre disponibile per la consultazione,
Dowd essere conservato in luogo protetto (osciutio, d riparo daoi raggi
del sole ecc..)

Una copia dello schema dell'impianto elettrico deve essere conservato
al'interno del quadro eletirico per uno ropida consultozione.

in caso di danneggiomento accidentale del manuale
esso potrd essere richiesto alla FM gru s.a.s.
indicando i dati di identificazione (vedere tabella marcatura)

2—3 Modifiche e integrazioni al manuale istruzioni
" il monuale delle istruzioni rispecchia le vigenti disposizioni in materia.”

E' diritte della FMgru aggiornare i manuali in relazione allo produzione
senza obbligo di aggiornare i manuoli precedenti.

! manuale potrd subire eventuali integrozionl. In tal case si dowonno
informare i responsabili, gl oddetti ali'uso ed oflegore al presente

rmanudle dellz istruzioni le integrazioni che soranno da considerarsi

parte integronte, e che dovranno essere conservate con le stesse modalita.

2--4 Lsclusioni di responsabilitd

La Fuochi—Milanesi & C s.r.l. decling ogni responsabilitd derivante da:

a} Uso improprio dell’apparecchio da parte di personale non addestrato
b) Uso contraric allo specifica normativa Nozionale del poese di ubicazione
¢) Preparozione del cantiere

d} Caratteristiche del terreno

e) Difetti di alimentazione

f} Carenza di manutenzione

g} Modifiche e ripargzioni non outorizzate

h} Utilizzo di ricambi nen originali

i} Utilizze di ricambi originali na non specifichi per il modello

1} incsservanzo totale o parzigle delle istruzioni

m) Eventi eccezionali

n} Usi non consentiti
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2—5 Collaborazione con Vutente

a} L'utente pud richiedere al nostro servizio assistenza qualsias
chigrimento che si rendesse necessaric onche al’eventuale scopo
di miglioramento del manuale di istruzioni

b} In case di cessione delle gru a terzi, I'utente & invitato o segnalore
alla FMgru {'indirizzo del nuove preprietaric per faclitore la trasmis—
sione di eventuali integrazioni del manuale ol nuovo utente.

3 Condizioni di utilizzazione previste
3—1 Descrizione sommaria

Gru da contiere edile con rotozicne in alto costituita da:

— un carro di base montato su 4 appoggi o su ructa
(& previsto anche un ancoroggio al suolo eliminands i carro)

una terre fissg composta da elementi sovropponibili

uno parte girevole che comprende braccio, controbroccio e contrappeso

— mecconismi di sollevamento con relativo organo di presa, di distri—
buzione, di rotazione, di troslazione.

— it montaggic si deve eseguire solo con adeguata autogru

— il trosporto si deve eseguire solo tramite autocarri

Attenzione

La gru & destinote od uso professionale per cui si fo divieto di offidore
V'istallazione, il montaggio, 'use e lo monutenzione o persona di cui non
sia provata I'abilitd necessaria.

Nota

Gli accessori di sollevamento eventualmente usati, i binori di scorrimento,
le fondazioni, gli oncoraggi, | mazzi per I'alimentazione elettrica non sono
parte dello gru, pertanto, le responsobilitd specifiche derivanti sono e
rimaongono a carico dell'utente.

Alcune indicazioni fornite relativamentie allo installozione ed alle norme da
seguire per la preparazione del cantiere sono dettote dalla competenzo ed
esperienzo dei compitotori di questo manuale ma non vincolano la FMgru.
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3—2 Configurazioni previste

3—2—1 Configurazione parte girevole

41.2 m

Versione braccio 40 m

®

® ®

®

@

JAVAVAN AVANAVAN AVAVAVAN AVAVAVAN AVAVENEY!

O,
]

I

¥ i

E
E I~
An f | 572 m 572 m 572 m 572 m 572 m 5.72 m 5.72 m |
Vedi cop. 4-10]
Versione braccio 40 m - Portata max 2400 Kg - Tire in I
< ~ <’ <
22§m| 235;3! 34,3mp 40 m B

Torghe con indicazione delia portate

Diagramma delle portate

| 2400Kg || 1920k || s00Kg || 1200Kg || 1000 Kg]

Targhe con indicazione dello portote

Diggramma delie portate

m 2 18.5122.61238.5]| 34.3] 40
Kg 2400 240011920 (150012001000
o
Versione braccio 40 m - Portata max 2000 Kg - Tiro in l
& o
M43my  Om

| 2000kg || 1500kg || 12005 || 1000 kg

2

2286|2856

34.3

40

Kg

2000

2000[1500

1200

1000
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Versione braccio 34.3 m

1 10 m 3548 m 3
1 N DNAYANAN INAVAVAN AVAVANAN AN SN AVEN ANAN,
Sl F— B | : !
£
£ [
- ® 5.72 m 572 m 572 m 572 m 572 m | 572 m |
Vedi cop. 4—10]

Diogramma delle portote

Targhe con indicazione dello portote

Versione braccio 34.3 m - Portata max 2400 Kg - Tiro in |l

ﬁ?
20m

m

HDOKQ | 21809 |r16BDKgJ| 1350 Kg |

m 2

20

22.6]28.5|34.3

Kg |2400

2400

2180(1680|1350

b o

J

2

Diagroamma delle portate

Targhe con indicazione della portate

Versione braccio 34.3 m - Portata max 2000 Kg - Tiro in |t

[ 20009 || 1680 Kg || 1350 Kg |

m 2

22.6128.5]|34.5

Kag 2000

200016801350
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29.76 m

Versione braccico 28.5 m

®

IANANANAVAN;

f\I\%Lf

T 5.72 m 572 m

2.72 m

572 m

%

572 m

Vedi cap. 4-10 |

Targhe con indicazione dello portate

Diagromma delle portate

Versione braccio 28.5 m - Portata max 2400 Kg - Tiro in 1)

| 2400kg || 10009 |

Targhe con indicozione della portate

Diagramma delle portate

m 2 226|285
Kg 2400 2400(1680
)
Versione braccio 28.5 m - Portata max 2000 Kg - Tiro in }
>
28.5m,|

I 2000 Kg H 1900Kg]

m i

22.6|28.5

Kg 2000

200011900
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Versione braccio 22.6 m

24.04 m |

5.72 m 572 m 572 m 572 m

Vedi cap. 4—13]

Targhe con indicazione della portote

Dicgramma delle portate

Versione braccio 22.6 m - Portata max 2400 Kg - Tiro in I}

m 2 22.6
Kg 2400 2400
o
Versione braccio 22.6 m - Portata max 2000 Kg - Tiro in Il
e
2.2:.6_[?]_9

Targhe con indicozione defla portate ‘ 2000 Kg r

Diagrammao delle portate
m 2 22.6
Kg 2000 2000
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18.32 m .

®
AVAVAN

7 ©

5.72 m 572 m

Vedi cap. 4-10}

Versione braccio 17.3 m

Versione braccio 22.6 m - Portata max 2400 Kg - Tiro in Il

Y
73m

Targhe con indicazione dello portaie l 2400 Kg '

Diagramma delle portate

m 2 17.3
Kg 2400 2400
N
Versione braccio 22.6 m - Portata max 2000 Kg - Tirc in I
<’
173 m N
Targhe con indicazione della pertate ! 2000 Kg [
Diagramma delle portote
m 2 17.3
Kg 2000 2000
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Versione braccio 11.6 m

. i0 m i 12.6 m |
!
£ IANAS AN ANAN,
E-__uf T
E I~
- ® 5.2 m 572 m
Vedi cap. 4—1G|

Versione braccio 22.6 m - Portata max 2400 Kg - Tiro in Il

Targhe con indicazione della poriate

Diagrammo delle portate

m 2 1.6
Kg 2400 2400
D
Versione braccio 22.6 m - Portata max 2000 Kg - Tiro in Il
Targhe con indibczione della portate
Diggrarnma delle portate
m 2 11.6
Kg 2000 2000
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3—2—-2 Configurazione torre

Sezione torre 1.1x1.1 m per tutte le versioni di braccio

Torre/Reozioni — Masts/Reactions — Mat/Réactions — Maste /FEckdrilcke — Mostil /Reacciones — Tromo/Reacgdes

AN AVAVAVAVAVANAVAN ANAVAVAN AN/ i\!%

H (m)
ol 4 o 29
2 T3]
< o
= T
sl o
- 23.2
0 o
= o
H ) B |
1.10 m — =
17.4
09
3 i 3
< 3 <
= D B
11.6
00
2 3 @
S = o
& & =
] D M
el
i @ P 5.8
oo o T
fd 3 n Y
2.6x2.8 2 Blm
R 2
H=24-29 m || H=13-23 m || H=0-12 m | .
R1 R1 |21 ¢ R1[19 t ©
Rz |23t RZ 120t RZ{1B t | E
R3[17 t 3|16 t R3[15 t © =
U3
M 140 tm M| 32 tm M o286 im o
Peso zaverra — Ballast weight ~ Poids du lest — Ballastgewicht — Peso de lastre
) 3.2 m 0.3.m
5 H n Tot. H
| 0-12 m [10 B {22000 kg
13-23 m[12 B | 26400 kg Ej
24-29 mlt4 B | 30800 kg - =
f | "y
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9-1

Sezione torre 1.21x1.21 m per tutte le versioni di braccio

Torre/Reazioni — Masts/Reactions — Mat/Réoctions - Moste /Eckdriicke — Mastil /Reocciones ~ Tramo/Reacgdes

1.21 m

|

AL

IANANANAN

TN AVAEN AN

VANANANVANS

H (m)

36

33

30

27

z24

21

£l

18

15

N
ks
(4
o
3

a

12x3.2 ,

H=31-36 m H H=19-30 m—]

H=0~18 m

R1126 t Rt [ 21
R2 |25 t R2120 t
R3320 t R3{19 t

M 148 tm Mo 40 tm

R1i18 t
R2 |17 ¢
E3117 1
Mo 28 tm

12

m

Peso zavorra — Ballast weight — Poids du lest — Ballastgewicht — Peso de lostre

-

L

H " ot
0-18 m |E A £000 kg
19-30 m|& A 2000 kg
30-35 mij1z & G000 kg

3.6 m

115 m

IO I—
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3-2-3 Carichi per fondazione gru traslante

Carro di base 2.8x2.8 m

torre 1.1x1.1 m — Altezza di montaggio max 17.4 m

Carro di base 2.8x2.8 m

Altezza di montoggio 0—17.4 m

zavorrag 26.4 t

-% Orientamento del braccio

> I | I I I

(o]

g In servizio con vento (t) Fueri servizic con vento mox (t)
A 11.69 9.20 11.09 12,42

B 19.60 20.56 13.77 12.42

C 11.69 13.49 11.09 9.76

D 3.79 2.83 8.41 9.76

Forze orizzontgli

Forze orizzontali

Carro di bose 3.2x3.2 m

torre 1.21x1.21 m - Altezza di montaggio max 36 m

Carro di base 3.2x3.2 m Altezza di montaggio 0—-36 m zavorra 36 t

‘g_' Orientamento del braccio

o I | I I i

(o)

= In servizio con vento (t) Fuori servizio con vento max (t)

A 14.33 10.56 13.73 19.95

=] 24.04 24.90 24.04 19.95

C 14.33 18.11 13.73 7.50

D 4.63 3.76 3.41 7.50
Forze orizzontoli Forze orizzontaii
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3—2—4 Carichi per fondazione gru oppoggiota
Carro di base 2.8x2.8 m — Torre 1.1x1.1 m — Altezza di montaggio max 29 m

0.35x0.35 _m

Carro di base 2.8x2.8 m

Altezza di montaggic 0—12 m

zavorra 22 t

.{% Orientamentc del braccio

& I I I I

§: In servizio con vento (t) Fuori servizio con vento max {t)
A 10.83 9.88 10.23 .10

B 17.26 17.77 3.25 8.10

C 10.83 11.78 10.23 11.35

D 4.40 3.89 11.21 11.35

Forze orizzontali

Faorze orizzontali

Carro di base 2.8x2.8 m

Altezza di montaggio 12.1—-24 m

zavorra 26.4 t

.% Orientamento del broccio

5 I I I i

;-L [n servizio con vento (t) Fuori servizio con vento mox (1)
A 11.69 9.44 11.09 12.42

B 12.05 2010 13.77 12.42

C 11.69 13.95 11.09 9.76

G 4.34 3.29 8.41 9.76

Forze orizzontali

Forze orizzontoali

Carro di base 2.8x2.8 m

Altezza di montaggio 24.1-2% m

zavorra 30.8 t

.% Orientamento del braccio

o I I I i

(=3

o In servizio con vento (t) Fuori servizio con vento max (i)
A 13.03 8.91 12.43 15.94

B 20.64 21.863 18.47 15.94

c 13.03 16.15 12.43 8.9

C 5.42 4.43 6.39 8.91

Forze orizzontali

Forze orizzontall
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10-2

Carro di base 3.2x3.2 m — Torre 1.21x1.21 m - Altezza di montaggio max 36 m

0.4x0.4 m

Carro di base 3.2x3.2 m

Altezza di montoggio 0-18 m

zavorra 18 t

.% Orientamento del braccio

oL I i I I

ja X

& In servizio con vento (t) Fuori servizio con vento max (t)
A 9.83 8.54 9.23 8.94

B 15.86 16,41 9.47 5.94

C 9.83 11.12 9.23 2.51

D 3.81 3.25 8.99 9.51

Forze orizzontali

Forze corizzontali

Carro di base 3.2%3.2 m

Altezza di montaggic 18.1-30 m

zavorra 24 t

.8,' Orientamento del braccio

> I I 1 I

:% In servizio con vento (1) Fuori servizio con vento max (t)
A 11.33 8.21 10.73 14.24

B 18.94 19.93 16.77 14.24

C 11.33 14.45 10.73 7.21

3] 3.72 2.73 4.69 7.21

Forze orizzontali

Forze orizzontali

Carro di base 3.2x3.2 m

Altezza di montaggio 30.1-36 m

zavorra 36 i

‘8“ Orientamento del braccio

g 1 I I I

§ In servizio con vento (i) Fuori servizic con vento max (t)
A 14,33 9.95 13.73 19.95

B 23.30 24.29 24.04 19.95

c 14.33 18.72 13.73 7.50

D 5.36 4.37 3.41 7.50

Forze orizzontali

Forze orizzontali
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3—2-5 Carichi per fondazione gru affogata

Valida per tutte le versioni di braccio

T 0 AN I 1 A

AW,

In servizic con vento Fuori servizio con vento moy
Altezza al v M L E( v M T
gancio (m.) t tm t " t tm 1
i
18 21.33 27.26 2.36 = 18.91 —1.81 5.35
24 20.38 | 31.48 298 £ 17.95 [10.62 5.69
L1h)
30 21.33 | 39.15 300 £ 189 |27.33 6.02
36 21.33 47.54 315 ° 18.91 46.68 6.28
o
£
Q
=
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3=3 Classificazione secondo ia norma di calcolo

Gru g torre per edilizia
Norma tecnico adottata: CNR. A XX N'127 classe di utilizzo A4

La classe A4 prevede:

1) Condizione di "impiege regolare con servizio intermittente” cio2
durante il turne di lavero i tempi di funzionamento sono intramezzoti
do periodi di sosto

2) Regime di carico "medic” cio2 apparecchi che sollevanc frequentemente
il corico nominale e correntemnente carichi compresi tra 1/3 e 2/3 del

noTingie
3—4 Ambiente di lavoro previsto
— Temperotura ambiente minima fuori esercizio =20
~ Temperotura ambiente minima di esercizic -10°
— Tempergtura ombiente max di esercizic +40"
— Umidita 20%-90%
— Velocitd del vento mox in montaggio 20 Km/h
— Velocitd del vento max gru in esercizio 72 Km/h
— WVelocitd del vento max gru fuori esercizio 150 Km/h

— Condizioni di illuminozione: devono essere tali da consentire una
buona visibilitd, con 1o possibilitd di distinguere gli oggetti e i loro
particolari ¢ deve consentire una buona valutazione delle distanze
nel roggic di azione dello gru.
— L'utilizzo in ombiente esplosive, corresive, & con rischio di incendio
non & previsto,
— | corichi di neve, gli effetti sismici e gli effetti termici non sono
previsti perché non considerati nelle ipotesi di colcolo.
Nota: la gru pud essere montato olla massimo altezza libero =su tutto i
territorio ltaliono ad esclusione deilla zona 4
Zona 4 — {zona di vento con intensitd molto forte)
Fascio costiera della regione E; entroterra delia regione A o quote maggiori
di 2000 m; entroterra delle regioni B ¢ C o quote maggiori di 1500 m;
entroterra delle regioni D ¢ E o quote maoaggiori di 800 m.
Si indicono con:
Fascia costiera: quella che comprende le localitd a distanza dal mare minore
di 20 Km e non schermate da un crindle montano.
Entroterra: la localitd a distonza dal mare maggiore di 20 Km per le regioni
8,C.D, ed E ¢ maggiore di 40 Km per la regione A.
Fascia Subcostiera: compresa tra 20 e 40 Km di distonzo dof mare, iimitata—
mente alla regione A,
(Estratto dalle Circ.Min.Lav.Pub. n22631 del 24—-5-82/Norma CNR—UNI 10012—67)

Per il montaggio della gru in zona 4 &
necessorio interpeliore la FMgru.

Nota

Quando lo velocita de! vento raggiunge |
70 Km/h & obbligatoric iiberare lo roto—
zione (vedi pag. ——-}, posizionare la gru
nefla apposita piozzolo di ancoraggio,
abbossare e bloccare le spine di serrag—
gio oi binari, portare il bozzello in atto
ed it carrelle vicine alla torre.
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3—5 Movimenti consentiti e contemporaoneitd ammesse

a} Spostamento verticale di un carico (salita—discesa)

b) Spostomento radiole di un carico (vicino—lontano)

¢} Spostamento circotare di un carice (sinistro—destra)

d) Spostomento laterale di un carico {ovanti-indietro)

Lo gru & progettato per esequire contemporamecmente gli spostamenti

a); b) ¢} d) del carico quando & nelle condizioni di esercizio previste

dal punto 3—4.

N.B. Se la temperaturo ombientale & minore di 15 'C, depo ogni periodo
di sosta rmagglore ai 30 minuti, con gru o vuoto, bisogna azionare

tutti i movimenti per circa 2 minuti.

3—6 Interferenza con altri apparecchi

E' assolutamente necessario che lo gru sia libero di ruotare con vento
superiore @ 72 Km/h ¢ quando essa & fuori esercizio {gru inattiva).
Nel coso di gru in esercizio & installaio un finecorso elettrico di roto—
zione che consente di individuare un settore di lavoro nel quale non
dowronno essere posti ostacoli di qualsiasi natura sio fissa sia

mobile (altri apparecchi)
3—7 Posti di comando ammessi

Lo gru pud essere comandata dallo cabing o tromite comondo o
distanza do terra o do posizione ritenuto la pid idenea sulio costruzione

3-8 Controllo dello visione del carico

L'operatore deve evere sempre lo visione diretta del carico, dalie presa
alla posa, dellimbracotore, dell'incoricato di dare gli ordini di manowrg

¢ delle porti mobili della gru.

Se il corico non & visibile lincaricate di dare gli ordini di manowa deve
essere esperto in tole funzione e ben affiatato con 'operatore.

Gli ordini saranno dati secondo un codice prestabilito,

3—=9 Organi di comando della gru

Gli orgoni di comondo dello gru possono essere:
—Cioche in cobina

—Pulsantiera

—Manipolatore

—Radiocomondo industriale

3—10 Selettori modali di funzionomento
E' vietate monowrore lo gru da due posti di comando in modo
contemporaneo per cui non sono installoti commutator

3=11 Arresto dei movimenti e arresto di emergenza

a) | singoli movimenti della gru si arrestano rilascionde i pulsanti dslia
pulsantiera o 'e leve del monipolatore. Il tempo di orresto det singolo
movimente & il normale tempo di esercizio.

b) Tutti i movimenti dello gru si orrestano premendo # pulsante "ARRESTO".
I tempi di arresto dei singoli movimenti sono da considerarsi istantanei
(salvo oscillazioni ed eventudii slittomenti dovuti od usura dei frent)

¢} Tutti i movimenti della gru si orrestano azionendo il sezionotore di
linea. | tempi di orresto dei singoli movimenti sono do considerarsi
istantanei (salve oscillazioni ed eventuali slittamenti dowuti ad usura
dei freni‘)

FPulsante di arresto
(sulla pulsantiera)

=

Sezionatere di lineq
alia base della gru

sl
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3—12 Caratteristiche dei carichi ammessi

~Carichi unitari dototi di punto di aggancic o correttamente imbracati

—Carichi sfusi in contenitori adatti

—Vietati i corichi pericolosi (espolsivi ecc.)

—Carichl aventi una superficie massima
e gli accessori non superiore a :

1 m per pesi fino a 5000 Kg

3—13 Accessori di sollevamento ammessi e non ammessi

esposta ol vento per il carico

Attenzione: si deve far uso sole di accessort con indicata lo portoto.
Sono ammessi accessori di sollevamento che si interpongono sempli—
cemente, in maniera possiva, tra il gancio e il carico

Es: (brache, catene, bilancini)

Sl

/\

S

Non sonc ammessi accessori che possono

provocare sovrgsollecitazioni

anomale e sovraccarichi eccezionadli o che limiting la libera movimenta—

zione dei carichi.

Sono vietatl qgli accessori che consentano ti rilascio immediote det corico

4

NO!

Lo massa degli accessori deve essere detrotio doi valori di targa per

determinare il carico utile sollevabile.

1000 Kg

Portata di targa

Benna+calcestruzzo=1000 kg

ettrocalamita

1.5 m 2 | per pesi fino o 6000 Kg

NO!

NO!
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3—14 Gru fuori esercizio

Primg di lasciore lo gru fuori esercizic ed il cantiere & obbligatoric sbloccare
le rotozione portande it gancio in alto e it carrello sotto torre.

Se la gru & trostante & obbligaterio bloccaria al binario nella apposita piaz—
zuola di ancoroggio tramite le pinze.

E' necessario togliere lo corrente di alimentazione:
1 —Premere arresto
2 -Posizionors sullo © Vinterrutlore del quadro
3

—Togliere corrente nel'apposito sezicnatore di linea.

1— Pulsonte di arresto
(sulla pulsantiera)

S
)

)

2— interruttore sul
quadre elettrico

3— Sezionatore di linea
ofla base della gru

sl
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3—15 Usi della gru non consentiti

| RN AR

N A AN N KRN

R Y T

Non scollevare carichi superiori qila portata Non effettuare tiri inclinati e operozioni
della gru. Non sollevare in veloce carichi di traino del carico.
superiori a quelli ammessi

-------- ] LA RIS
Non sollevare carichi vincolati al suclo Non sollevare carichi potenzilmente ancorati
{sradicamento alberi, pali, puntazze di a terra dal gelo.

terra, manufatti in c.a.)

AT N TN T S

Z
O

1111
1111

_a 1] &\ v

Non scaricare repentinamente il carico Mon sollevare e non depositare bruscaomente
(con accessori che permettono il rilascio il carico con ie pil alte velocitd di salita
istantaneo, tagliondo T'imbragatura, ecc.) o di discesa,
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NO

Non sollevare il carico do dei oppoggio
non stabili, (incastellature pericolanti,

natanti,ecc.)

=

=

ag AN
Non sollevare carichi agganciati fuori

asse quande pud prodursi il ribalta-
mento o forti oscillozioni al carico.

9

iy

Non eseguire manovre di salita e discesa
di rischio di impigliomento con ostocoli
di qualsiasi natura.

[10 ]

e

Non far ondegqgiare il corico sospeso per
depositarlo al di fuori del raggio d'azione
della gru.

11

Non lascigre carichi sospesi (se non
espressamente previsti} quando la gru
& fuori esercizio.

12

NO

-
v/

Non appeqggiare il bozzello o terra.
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Non passare con il carico sospeso sopra
le persone,

Nen effettuare manovre con il carico in

NO

s

a

[T ]

—
E ﬁ

SN

posizione non visibite.

16

=25 N AR o i A SN NS TNN

i . A

Non apporre sull'apparecchio insegne, Non sollevare carichi con superficie esposta

cartelli, ecc, che incrementino la superfice |lal vento superiore a quella ommessa.

esposta al vento e il peso della gru.

17

18

W

0 T N A i A T S L O S AN

[l

NO

Non sollevare persone

SN AN R LA AN TN ST

(5]

Nen fare contromanovre (non iniziare ung
manovra se gl effetti dinamici dell’'opposta
maonovrg non si sono esauriti).
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Non trainare mai (su rulliere o simili)
la gru montato (per esigenze di lavoro
in spazi pil ampi).

NO N &

N
=== NO
Ol =0x 1

Non scoricare dagli outomezzi pesi
superiori a quelli ammessi sfruttando
'avanzamento del mezzo.

27 |

N NN & T

Non usare ia gru per demolizioni in
genere.

28

Non eseguire manovre su ordine di altra
persona se non segnalate usando i segna—
li manuali previsti dalle norme vigenti.

29 [

Non consentire o personcle poco
qualificato, l'uso della gru.
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4 Descrizione tecnica

Tabello di identificazione delle parti principali

4—1 Schema d’assieme deila gru  (versione con corro 3.2x3.2 m)

15 14

22 23 24

1|7 1'8 1’9 20 2[1 J
@\I\W!\N\J\t IWJI\I\I\J‘\F\P\!\H\F\{\M
J“‘ 25

8
[ ] A B C Nr Peso unit. °
(m)5%: (m)5%: (m)5%: pezzi (Kq)5%:
7 S 1 4680 {600 { 520 | 1 1150
- 2 2180 {760 | 340 | 2 540
3 (400 [400 | 500 | 4 43
4 1080 [s00 | 370 | 4 600
5 |12000 (1210 [1210 | 1 2910
6 - 6 12000 |1210 1210 | 1 2910
7 soco [1210 11210 | 9 1445
u g |s000 [1210 [1210 [ 1 815
9 (860 360 | 186 | 1 85
° I 1011900 | 1580 | 1500 | 1 2200
111100 180 | 180 1 70
% 12 (480 180 | 80 1 28
= 135800 |230 | 1400 | 1 420
? 14 Ja020 {410 |1250 | 1 580
2 155500 1460 |[1250 | 1 1100
4 16 {660 |260 {200 1 50
17 11600 |5920 {800 1 880
181270 }5900 |sco | 1 590
© 19 1270|5900 |800 1 460
201100 |5900 |800 1 390
2111100 (5900 |800 1 280
22 [1100 [5900 |so0 1 205
231100 |5900 800 1 200
24 {1100 |5900 |&00 1 180
25820 {800 {1000 | 1 65
& <
i r ._’_L .
- g,
’ . B
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4—2 Struttura

8} Corro di base
Formato da intelgioture in profilati metallici, dotato di quottro piastre di
appoggic oventi interasse di 3.2x3.2 m o 2.8x2.8 .

b} Zavorra
E' composto in blocchi di cemente armato autaportanti e formatg in modo
da distribuire il propris peso uniformemente sulla struttura del earro e

quindi sugli oppogagi.

c} Torre
a sezione quadrendolore costituito da elementi sovrapponibili in profilati
metallici composti a traliccio.

d} Portaralla
composte da due elementi con interposta la ralla di rotazione.
Sulla parte superiore sono incernierati il braccio & i controbraccio

e} Braccio
o sezione triangolare costituito do elementi in profilati metallici collegabili
con spine e bulloni. E’ munito di passerella e fune di guoardia i fini
dello sicurezza.
Pud essere montato In varie versioni di lunghezza.

f) Contraobroceio
Composto da due elementi in profilati metailici incernierati fra di lore,
Il primo elemento & collegate al portarciia superiore tromite spine.

g) Contrappeso
E' composto da blocchi in cemento armato autoportanti situcti nell'appo-
sito vano sullo estremitd del controbraccio.

h) Carrellino
Costituito de un telaie in profilatl metallici montate su 4 ruote a sermplice
bordine scorrevole sui correnti inferiori del brocgio.
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4—3 Organo di presa
L'organc di presa & costituito do un guncie tipo DIN 15401 con indicaziene della portate incisa.
Il gancio & prowvisto di dispositive antinfortuncstice contro la fuoriuscite accidentale def carico appeso.

Fune

Antiscarrucolamenti

A=V"777 A m

Sfonde giallo
Strisce nere

SOOI

.

Vite o sicurezzc 5’

Antisvitamento

] [ ) Dispositivo

1t Antisganciomento
A
[
J
Supporte snodoto M

Cuscinette reggispinta —

24

Vi

2.4

Indicozione delia portota in rilieve

Dispositivo
Antisganciamento

tndicazione delle portoto in rilievo

I cuscinetio reggispinta & sestenuto do un supporto incernieroto alle pareti del bozzeilo,
Nel bozzello sono contenute le carrucole di rinvio ed 2 munito degli appositi ontiscarrucolamenti per le funi.
Il bozzello & munito di protezioni per evitare pericoli per le mani ed & verniciato con strisce nere su fondo gialio.
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4-5 Funi (Ropes)

Fune lavoro (Working rope)

Braccio 7

Cella di carico—

Argano di sollevamento — (Load cell)

(Hoisiing winch)

Punto braccio

Bracgio 1

L

—
AN N

Carrelto
(Troliey)

Fune lavore

Working rope Bozzello

Capocorda a cuned

socket)
Caratteristiche detla fune (Working rope characteristics)
Tipo (type) NRHD 24
Materiale (material) Accigio lucido {wire rope)

Classe di resistenza dei fili (Rope grade)

Carico di rottura minimo garantito (Breaking lood)
Diametro della fune (Rope diameter)

Formazione (Construction)

Diametro del filo elementare (OQuter wires diameter)

senso di avvolgimento (Lay direction and type)

Sforzo max (Mox Load on ropes)

(Safety) Pmax 2000 Kg tiro in 1l
(Safety) Pmax 2500 Kg tiro in i

Coeficente di sicurezza
Coeficente di sicurezzo

216 daN/mm?
8600 daN/mm?
10 mm

24x7 + am
0.63 mm
parallelo destro
1177.2 daN
8.767

7.305
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4—-5—1 Funi (Ropes)
Fune carrelio (trolley rope)

ar 1 cunego
nr 1 wedge

Bracecio 7

nr 1 morsetto
nr 1 clamp

Punta broccio_

Braceio 1

~~Fune carreilo
Troiley rope

"=‘ﬂ‘/

Carrelle
(Troliey)

nr 1 cuneo
nr 1 wedge

Fune carrello
Trolley rope

Bezzello

nr 1 morsetto
nr § ciamp

— o
nr 3 maorsetti E
nr 3 clamps
L2 o |
1 = 113 nr 1 cuneo
nr 1 wedge
Carrelio
Trolley

Carotteristiche dello fune (Working rope characteristics)

Tipo (type)

Materiale (material)

Classe di resistenza dei fili (Rope grade)

Carico di rottura minimo garantito (Breaking load)
Diametro della fune (Rope diometer)

Formazione (Construction)

Diametro del filo elementare (Outer wires diameter)
Senso di avvolgimento (Lay direction and type)
Sforzo max (Mox Load on ropes)

Coeficente di sicurezza  (Safety)

Lunghezze {lLenghts)

AZ RES 220 S 114+AM MMS CD
Accigio lucido (wire rope)

216 daN/mm?

3530 doN/mm 2

6 mm
6x19 + AM
0.40 mm
crociata destra
140.2 daN
25.178

N1 L.S2 m — n"1

49 fili

L85 m
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4—6 Meccanismi

4-6~1 Meccanismo di sollevomento

I mecconisme di sollevomento & installate sul primo tronco di braccio
Il senso di avvelgimento del tombure & antioraric per il movimento di salita

Finecorsa

np

Fune di sollevamento

Antiscarrucolamento

Salita—discesa

Argano tipo M07.36

Motore con rotore in ecorto circuito

Argano tipo M07.47

Alimentazione

400 Volt S0 Hz trifase

Potenzo Hp 10 (7.5 Kw)

Giri al minuto 1250 giri — 4 poli
Roffreddamento Forzato

Freno FCR

Freno: Il freno ogisce direttamente sull'albero del motore. La

& ottenuta medionte molle di reazione agenti in compression

Tipo
Alimentazione

Coppia frenante mayx stafica

Riduttore

Tipa

Rapparto di riduzione
Lubrificazione

Tamburo

Diagmetro di avvolgimento
Diamestro esterno flange
Larghezza

Sede fune

Finecorse salito discesa: K finecorsa & situate in asse col tamburo di sollevamento. Esse & composto da un
camma di “solita”, di una camma di "discesa”

JOz2
corrente continua

MUB 2503
1/37.7
a bagno d'olio

#378 mm
#4860 mm
330 mm
rigata

ridutiore equipoggiote di una steffa di troscinamento, di una

e di due micrainterruttori

Tipo
nr dei contatti

rotativo
4 normalmente chiust

e apertura positiva

400 Vol 50 Hz trifase
Hp 10 (7.5 Kw)

1500 giri ~ 4 poli
Forzato

FCR

chiusura del freno in ma
e con precarico regolobile

Joz2
corrente continua

MUB 2503
1/37.7
a bagno d'olio

#2378 mm
8460 rmm
330 mm
rigata

rototive
4 normalmente chiusi

e apertura positiva

Tamburo
Riduttore
Motore

motrice

ncanza di forzo
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4—6—2 Meccanismo di traslazione del carrello

Il mecconismo di itraslozione del carrello @ installate sul breccia

Tambure

Fune A

Finecorsa lontano—vicino Motore+riduttore

Argano tipo 0T3233

3 vel. inverter
Motore con rotore in corto circuite

Alimentazione 430 Volt 50 Hz trifase
Potenza Hp 2 (1.5 Kw)

Giri al minuto 1500 giri — 4 poli
Raffreddamento torzato

freno FCR

Frenc: Ii freno ogisce direttamente sull’clbero del motore. Lo chiusura del fremo in mancanza di forza motrice
é oftenuta medionte molle di reazione agenti in compressione con precarico regolabile

Tipo JOZ2
Alimentazione corrente olternota
Coppia frenante mox statica 20.2 Nm
Riduttore

Tipo OT 3233
Rapporto di riduzione 1/27.3
Lubrificazione d bagno d'clio
Tamburo

Diemetro di avvelgimento #3716 mm
Diametro esterna flange 2340 mm
Larghezza 315 mm

Sede fune rigata

Finecorso sclito discesa: Il finecorsa & situoto in usse col tamburo di sollevornento. Esso & composto da un
riduttore equipaggioto di uno staffq di trascinamento, di ungy carmma di "solita”, di uno camma di “discesa”
e di dus microinterruttori
Tipo retotive

nr dei contatti 4 normolmente chiusi
e apertura positivo
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4-6—3 Meccanismo di rotazione

I meccanismo di rotazione & installate alie sommita delia torre

Motore di rotazione

Riduttore di rotazione
finecorsa di rotczione

Pignone finecorsa

Ralla

Motore ¢on rotore in corto circuio

Alimentazione 400 Volt 50 Hz trifose
Potenzo motorallentatore da 6.5 Kgm
Girt ot minuto da 0 g 1400 giri/minuto
Raffreddamento ventilazione interna o forzata

Freno: il freno agisce direttomente suli’albero del motore. La chiusura del freno in mancanza di forza motrice
¢ ottenuta mediante molle di reozione agenti in compressione con precarico regelabile

Tipo 100 S

Alimentozione 180 Volt CC

Coppia frenante max statica 3.5 Kgm

Riduttore

Tipe Epicicleidale

Rapporte di riduzione 1/203

Lubrificazicne grasso tipe AGIP GR MU/EP ©
Finecorsa di rotazione tipo rotative PF2C {riduzione 1/5Q)
Ralla [—2—-116—401

Protezione realizzota in lomiera

Pignone module = 10 ; numero denti =12
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4—6—4 Meccanismo di trasiazione

!l meccanismo di traslozione & instaliote alla base del carro

Respingente

Traversa di troslazione
Ructa di traslazione — g\

Binaric
Tenaglia di trosfozione

. \ Riduttore
Scivolo finecorsa Motore

Motore con rptore in corto circuilo

Alimentazione 400 Volt 50 Hz trifase
Potenza 4 Hp

Giri al minuto apa

Raffreddamento ventilazione interna

Freno: Il freno agisce direttamente sull’albero del motore. Lo chiusuro del freno in mancanzo di forza motrice
& oitenula mediante moile di reozione ogenti in compressione con precarico regolabile

Tipo 100 S

Alimentazione 400 Volt ; 50 Hz
Coppia frenante max statico 3.5 Kgm

Riduttare

Tipo Vite senzo fine RGS126T
Rapperto di riduzione 1/20

Lubrificazione a bagno d'olio
Finecorsa di traslazione FCB 40
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4—7 Ralla

Lo rolla @ un orgono essenziale per lo sicurezza ed il buon funzionamento delio gru.
Ad essg & dedicato un intero copitele per lo sus manutenzione, controilo, ed ogni singolo intervento.

Si forniscono alcuni doti essenziali:

21134 ar 36 forl equidistgnti

21085

| cen

fro fori ¢1040 nr 36 fori equidistanti

21010

gi_primitive 970 — m=10 — 7=97 <{20

@i 962 arrotondamento = 1

|— Portaralla infericre

5,

97
88

80
a8

! {
< 1 T 1§ 13 5
[ ] 325
Portoralla superiore ) #1090
B L_nr 36 vite TCEI M16x130 10.9
1
nr 36 vite TCEl M16x140 10.2
Misure senzo specifiche di tolleranza
fino o 315 1000 2000 4Q00
quote generali +1.6 2.5 3.5 £5.0
Forza tongenzigle ammessae| Materiale Feso
F mnorm 62.6 kN Anello esterno 48Cr2N Kg 202
F max 152.2 kN MHnetlo interno 42CrMo4 B
Coppia di serraggio in Kgm
massima nomingle minima
16 MA 10.9 30 27 24
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4-9 Organi di comando

Gru senza traslazione:

Interruttore sezionatore quadripoiare 1680 A

con manovra bloccoporta e fusibili tipo

NHOO A 80 AM _
Norme: CEI 171l - IEC 408 — VDE 0660
Posizione: Sulla gru in posizione agibile

7

)/// JUYN I quadro

Linea ST comandi

In caso di traslazione
Interruttore sezionatore quadripolare 160 A con fusibili
tipo NH 160A 1680 AM

Norme: CEI 17—11, ICE 408
Posizione: Sulla gru in posizione agibile

/
\.‘\
7
a! quadro
Linea JTN comandi
RS
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4—9—1 Pulsantiera

Pulsantira pensile bifilare con elementi di comando a pulsante incassato.
La pulsantiera & munita di puisante d'arresto a fungo e con contatto di
sicurezza ad apertura garantita secondo le norme CEl 17-12 fasc.492
— Interblecco meccanico tra manovre opposte

IEC 337-1 337-1A A
V.380 A3 V.48 A.10 J
P 657 IEC 529 UTE C20 010 DIN 40050

=G

£' disponibile il radiocomando a pulsantiera
¢ a manipolatore, del quale si fornisce il

manuale separatamente

4—9—-2 Manipolatore

Manipolotore con elementi di comando a leva.

I manipolatore & munito di puisante d'arresto ¢ fungo e con contatto di
sicurezza ad opertura gorantite secondo le norme CEl 17—-12 fasc.492

— Interblocco meccanico tra manovre opposte

Rev 07-Z006
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4-10 Zavorre e contrappesi
4—10-1 Contrappeso — Blocco tipo A

850

@30 L.800

106

Fe 430 C 420
mo%a\
nr 6

2 |
<! === == 4 —
| == =4 E%E% IE— -
- : : 1
] [
® A : | i
tubc)%\
L.850 @ T
= o= 3 T === = 3 ?
© o |
[ i
&
@ ® |
#10 {1950 !
nr 4 ‘
|
h#’ N
g J / '
’ ogl —
55
50 @ @8 nr Z
850 a4 | i —h
. , 770 55
Misure in mm
Peso di ogni blocco 1650 Kg circa "
Calcestruzzo classe 300 0 £
Ferri in Fe B 38K ™ . o
stagionature 8 giorni ®ﬁm 7 @ =y
Peso specifico 2.3 t/m° circa
iy
T rzag [
o <
o ty o
3 s &
2 g
@ #10 nr pezzi 2 -
=t
o
)
—
450 \
1950 h \
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Contrappeso — Blocco tipo B

B2 UL/} 7 ooyoeds oSeg
Iy Ekﬁ g anjouobogs
XBC 8 84 1 Ly

DOL™ 96EDID OZINAREIIDS

§ jzzed N

opor By 0oxoyq jubo ip osed
e amsyy

¥ od

©,

:ﬁeeﬁs.@

g pz2ed s Zty

670

S8

Gy

exmne s sl e A S S e s ek g sy
A 433 SE01 i ne L L2_ LE98 weug  tomrmemptmam
el : FALI=3 amasTiog 04T
a1k 01400 odi} 0SeddDuod oa30ig 65 2 ¥ ERNVIT-I00
o ARAE ey
e RO ey
o £
O g
oo | Dranm) i eusroww s syl SRR | oXonedoly | EORT | DpEg
i op ovapmes| ] o]
mm aaw
=
_ [
701 00ddt | um eand | ] simny P ] ngs0rnn

Zi#

1000

Ss

fnit&.@

355

GLL

0LL

NB&EE;@

11y

[

LITT

13¢0

(134

\ o3
[f)
7 wned s gre @ S
N
i
[
MY
[ GiZ
0G/7
0G
%, S
3 S

va§|®

O

500

u&,vubghégda‘@

FiM]

1o

200

Rev QO7=2008




. Via Emilla 11— 28010 Pontenure (PC) ftoly
= Tel. Q523-510446 Fax 00523-510365
- : www imgnait  e—mai; info@mgneil

1040 TLX

31

Contrappeso e versioni braccio

Versione braccio 40 m

Versiohe braccio 34.3 m

i0m 4

081, m

nr 4 blocchi da 1650 Kg tino & + nr 1 blocco da 1080 kg
Totale controppesc 7680 Kg

10.m

0.81 . m

or_4 bipcchi da 1650 Ko ipo A
Totale controppesc 6600 Kg

Versione braccio 285 m

Versione broccio 22.6 m

081 . m

nr 3 blocchi da 1650 Kq tipo A + nr 1 blocco do 1080 Kq
Tolale contrappese 6030 Kg

10 m

nr_3 blocehi da 1650 Kq tipo A
Totole contrappeso 4950 Kg

Versione braccio 17.3 m

Versione braccio 11.6 m

10 m |

081, m

blpechi da 1650 Kg tipo A + nr 1 blocco do 1080 Kg
Totole contrappeso 4380 Kg

10 m

081 m

nr 2 blocehi do 1650 Kg tipe A
Totale controppese 3300 Kg
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Bloccaggio della zavorra sul controbraccio

Scivolo di sicurezza Blocco zavorra in appoggio
blocchi zavorra

Spina blocchi

.I' ) ,.I.- . B o i . -
) TLe . . 1 o
AR .4 1 A I
. ' d_ e A -
. M .
.4 . B - e .-..a LA .4 ' |
: e U : &
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Blocco tipo B Blocchi tipo A
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4—-10—-2 Zavorra di base con carro i=2.8x2.8 m

Calcestruzzo closse 300
Ferri in Fe B 38K
stagionatura 8 giorni
Peso specifico 2.3 t/m®

Q
. 0
o SL\>\ I—rh
g8 # Sez BB
2 =<\ P T tubo 64843
o I . , L300
b5 = 1 4 nr 2 pezzi
L [ o
-Q = ‘ =
3 1000 @
5200
) ' ) ]
: s
Sez A~A \ ‘
—nr_pezzi 2 Misure in mm.
40, Attenzione: Il blocco deve essere opportunomente armato
per resistere ad un corico distribuito di circa 28000 Kg
. Peso del monufatto in C.A. 2200 Kg £3%
@ peso zavorro di base totale
Q
L=
@eB nr pezzi 11
@1510 nr pezzi 10
7 Questi due blocchi
= devono essere incrocioti
// per conferire alla zavorra
| [maggiore stability
Versione Altezza m n' blocchi [Totole zavorro /f’ {
Corro i=2.8x2.8 m do0al174m 12 26400 kg
torre 1.1x1.1 m trosionte
Corro i=2.8x2.8 m dalatZm 10 22000 kg
torre 1.1x1.1 m oppoggiatalda 121 0 24 m 12 26400 kg
da 241 029 m 14 30800 kg

il
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4—10—-3 Zavorra di base con carro i=3.2x3.Z2 m
~(2)10 nr pezzi 10 Fe B 38K 1.3520 ®
3600
1500
40x45" U‘O 40x45
o .
di bgse _
/ -
- . ~ . [ ] -
,f ;/ NN |
7 /1 N
8 / b AN g
- AV A A N A NN\ AN -
" l | ~ '
ad | , A =
g I [ 220
* ' ! -—( Y810 nr pezzi 1
| Fe B 38K
o |
S?) !
i
7
(3)920 nr pezzi 2 Fe B 38K E
Misure in mm

Peso di lf_aené l:gg&co in C.A Kg 3000 circo

Ferri in K|
stagionaturg 8 giorni

peso specifico Z4 1/
ATTENZIONE : il blocco deve essere opportunomente

3
m

armato per un carico distribuito di circa 22 ton.

NN

Questi due blocchi
devono essere incrociati
per conferire allo zavorra
maggiore stabllita

Versione Altezze m n" blocchi |[Totole zovorra
Carro i=3.2x3.2 m da0alm 12 36000 kg
torre 1.21x1.21 m troslante
Corro i=3.2x3.2 m da 0a 18 m B
torre 1.21x1.21 m oppoggiota |da 18 ¢ 30 m 8

do 301 0 36 m 12

18000 kg
36000 kg
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5 Preparazione del cantiere (installazione della gru)

5—=1 Istruzioni generali

L'istatiazione della gru, per un funzionamento senza problemi, richiede che
siano soddisfatte determinagte condizioni essenziali gquali:

a) Il terreno sul quale poggio lo gru dowd essere stabile, solido e con la
necessaria capacitd di sostenere i carichi sugli appoggi.
1 carichi sugli appoggi sono elencati o
pag. 10 per gru traslonte
pag. 10—1 e 10-2 per gru oppoggiata
pag. 10-3 per gru affogato
Prima di dare inizio oi laveri di costruzione delle fondazionl di sostegno
detla gru & necessoario valutare dol punto di visto geclogico ta portoto
del terreno in Kg/em.

b} Nel corso d'nstallozione della gru sia stabile che fissa in prossimitd di
scovi, scarpate, argini, & necessaric montensre una distonzo taie che
I'angole di distribuzione def corico sia inferiore, rispetto all'orizzontale,
a quello della scarpata.

Lo distanza di sicurezzo dipende dalle condizioni e dalia natura del
terreno (centenuto d'ocqua, attrito, resistenza ol taglic).

In questi casi occorre prevedere la costruzione di una parete di conte—
nimento in calcestruzzo tenendo conto dei carichi o pag.1(

¢} Lo distanza minima tra le gru, considerande anche fa paorte rotante con

il carico appeso nella condizione pil sfavorevole e ostocoli fissi quali edifici

costruiti o in costruzione, alberi, vie di comunicazione per autoveicoli, non

deve essere inferiore a 70 cm.
Nel caso di vicinanza di linee eletiriche tole distanza deve essere almeno

5 m. ed in ogni caso superiore a quella regolamentota dall’ Ente distributore

di energia. (€' importante richiedere informazioni al'Ente preposto)

d) Nel caso di gru installata su binario, tra Fingombro della macching e gl
ostacoli fissi deve essere riservato una distonza minima di sicurezza di
70 cm in modoe da ottenere una siriscia continua libera per il personale.

Tale zona pericolosa va recintata e V'accesso deve essere riservaio al solo

persongle addatto olla gru.

v

Si consiglio di porre appositi segnali sullo porta di accesso a tale " Zona
pericolosa " del tipo "Divieto di accesse al persenale non auterizzato”,
"Organi in rmovimento”, “Pericolo”.

morgine, di sicurezzao

.I_L"—_I_I

Argini e scarpete

£5-

morTine di sicurezza

I"_l—l_l

Scavi

25+

Rev 07=2006




AFMNGrul

Vig Emilig 11~ 28010 Fonienure {FC] Moy
Tel. (523510446 Fox 0523-510365
www fmgru it a—maofl: nfo@fmareii

1040 TLX

35-1

d} La gru deve essere libera di ruotare con vento fuori esercizio.

Anche in caso di installazione su binort la costruzione dello via di corsa deve
prevedere onche F'esecuzione di un tronce di sicurezza (vedere apposito capitolo) >

opportunamente rinforzato che serve per oncorare lg gru quando esso é
inattiva e quando la wvelocitd del vento supera quello ammessa in esercizio.

e) Controllare & verificare che esistono le condizioni (spozi, muri, ecc) per poter
procedere al montaggio delle gru nel rispetio delle regole generali di sicurezza

e delle istruzioni contenute nel presente manvale.

E' necessario ricordare che il montaggio dello gru & uno dei momenti d'uso che

espone gl oddetti o rischic maggiore quindi maggiore deve essere la cautela.

5—2 Pigzzamento gru su binario

La stabila dello gru ed il buon funzionamento dei meccanismi di troslazione &
affidato dllo corretta istallazione delte vie di corsa.
Esse devono essere:

— Perfettomente crizzontali sio in senso orizzontale che in senso longitudinale

— Ben pilazzate su di una base solida (vedi oppesite copitole "Fondazieni”)

— Perfettamente rettilinee

— Composte do rotaie della stessa dimensione lungo tutto la lunghezza delie
vie di corsa.

L

Tolleranze di forma per i binari (mm)

Rettilineitd in un pionoc L=2000 mm
erizzontale di una rotaio
r= X1
Rettilineitd in un plano > L=6000
verticale di una rotaic
=§
Parallelismo delle rotale — % - = - i £6000
— N .
ul Q1 pl—p2=8
—_—— - coppeii S, S
Differenza di livelio g 1 L £6000
= X h €10
- | o
Ingtinazione delio rotaio agr

rispetto al piano
orizzontale

Le vie di corsa sono costituite da:

Rotoie con relativi accessori

Arresti di finecorso
Fondazicni

— Impiantc elettrico di olimentozione

Messa a terro

RFev 07=-2006
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Interferenza tra gru

Se due o pil gru sono instoliote nello stesso cantiere od uno distanzo tole
che possonc interferire, & necessario prendere alcuni gccorgimenti

— montore le gru ad oltezze differenti ab fine di evitare tulli i rischi di collisione
tra le parti strutturali delle gru installate. La gru pili alta deve superore l'ingombro
di gquelle bassa con un margine di sicurezza (X} di almeno 2.5 m.

— la distanza minima tre le gru deve essere tale da consentire alla gru pid bossa
di ruotare liberamente fuori esercizio con un margine di sicurezza (Y} di atmeno 2 m.

S VAVAV A%

H

SOSINSISASSAESS SIS INSN S ISNSIRTSISIN
/]/l/I/VI/P/I/WI/M/I/i/I/I/I/L/E; -

i

Se le gru interferiscono & possibile installare sul broccio un dispositivo elettrico finecorso
anticolliisicne per limitare il campo d'azione delle gru. Per lo scelta ¢ Vinstaliozione di
tale dispositivo di sicurezza si prega di coniottare la Fhigru.

N.B. Se le gru interferenti opportengono allo stessa impresa & necessario che questa
nomini un'unico responsabile per la movimentozione dei carichi che ovrd it compito
di coordinare tutte le operazioni effettuate con le gru.

M.B. Se le gru interferenti operono sullo stesso caontiere ma sonc di proprietd di

imprese diverse, fe imprese dovranno accordarsi in modo tale da stabilire turni di

lavoro durante i quali potrd@ operare uma sola gru. In ogni caso sard necessaric rivoigarsi
alla A.U.S.L. competente per le dovule dichiarazioni.
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5-3 Rotaie per carro da 2.8x2.8 m e carro da 3.2x3.2 m.

Il tipo di rotgia deve avere corctteristiche iali da seopportare i corichi dichiarati

1— Rotaic da 36.18B Kg/m
2— Stecca tipo GS1

3— Chigvardao C45

4~ Rondella

5— Piostro di fissaggic P.O.
6— Dode 20MAx250

Profilo dello rotaia do Kg 36.188
58
»
{e
‘I< , “\ d:
N3
I~ q X
o 125 | |f =
4§  Asse fori_ bl
12 o0
e o™
0| 1: 2.5 o
14
110
Momento dinerzio= 1018 cm’
Momento di resistenza= 154 cm

TROPFO USATA

IMPORTANTE: verHicare i profilo superiore della rotaie volutondo come indicoto.

TROPPG USATA DA UN LATO
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5—4 Binario su travi in c.a gettate in opera

Consiste nel fissare le rotoie ¢ due travi continue in cemente ormato gettate in
Si colcolono come trovi su suolo elastico soggette

opero, opportunomente armote.
a carico concentrato mobile,

Consultgre i carichi riportati o pag 10.

5 1
7 : 5 1— Rotoio do 36.188 Kg/m
F I 2 2— Piastro di base 120x12x200
3~ Bulione di fondazione
' F (:) 4— Piostring di fissaggic P.O.
o l 5~ Stecca GSt
@ 6— Chiavardo C45
' 7- Rondella
N
‘!lO 2.8 m ks‘z m)
] Z b ¥
= , = / O '
K ol |
Q & ! ,<\\<;/\\\9\ i MM I I ' i L
- | ﬂ Al |t S
, Q| S P | 7 . N
2 /A{//Sf/ Y Calcestruzzo) closse 300 &
|®22 P fori - Ferri in Fe tl 38K
' Tempo di motufazione 28 giorni
200 I '
= l[ |
E ' .
= 1
@ | |
I_} ,
o 1
b=
2 | |
E]'[ﬁ )
o ' | 1 |
o
0] I&I
sl |
\‘J_ '.
L
Arresti di finecorsa H (o) |
{1 e

A A AR RN AR

s

"""" NINPN NN GNDNPWENDNGN
ININININIAININININ NN T

Ay

AVVERTENZE

a} In corrispondenza delle giunzioni fra le rotaie occorre mettere 2 piasire molto

vicine

{ Tronce di

sicurezzao

b) Le giunzioni delie rotaie devono essere sfalsate.
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5-5 Tronco di sicurezza per binaric su travi in CA
E' indispensabile che lg gru quendo & inotiive o fuori esercizio venga fotto
troslare sul tronco di sicurezza e fissota con le apposite tenaglie al binorio.

Altezzo sottogancio A (em) H (em) eso (Kg)
tutte le oltezze 140 50 1800

Colcestruzzo classe 300

8 giorni

Ferri in Fe B 38K
) ’ stagionatura

(6=n)
[1=="1]

I
&

—til ] ]

/}

3.2 m (28 m)

i
A ,
1
I

wl
mh

hoel
l r.....:...u'

_| B

E]

[1a) b 1

g RENE

E 1 ) 1

5 |

") V. — B
|
|
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5—6 Piazzamento gru appoggiata

Lo stobilita delio gru ed il suo buon funzionomento genercle & affidata alla sua
corretta installozione sugli appoggi.

Gli oppoggli devono essere:
— Perfettamente orizzontali (vedi tabeile, tolleranze)

— Ben piozzati su di ung bose solida (vedi capitolo fondazioni)

Il piozzamento dello gru & costituito da: 5 Tolleranze ammesse
— Fondazioni - = L_!_I ‘ )
; —
A
— impionte elettrico di alimentazione | h=<5 mm r
I 2.8x2.8 m I
- Messa a terra ' 3.2x3.2 m '

5—7 Fondazioni per gru appoggiata
Per la realizzazione delle fondazioni occorre:
a) Volutare ogni punte relotivo elle istruzioni generalt

b) Eseguire volutazioni dal punto di vista geologico al fine di ottenere i valori di
resistenza olfa compressione def terreno su cui dovranno essere realizzote le
fondazioni.

c) Mettere in relazione i valori di resitenza del terrenc con i carichi agenti riportati
in tobello di pog.10—-1 ¢ 10-2

IMPORTANTE:
L'utilizzatore & responsabile delta scelta della soluzione adottata per le fondazioni

per cui & fondamentale che, se all'interno dello sua orgonizzazione non ha personale
responsabile in grodo di eseguire correttamente il progette delle fondazioni, si rivoiga
ad un professionista obilitoto.

A titolo indicotivo si espongono due schernl di fondazione che possono essere odot—
tate in funzione delle esigenze di cantiere.

a) Plinto per oppoggio (recuperobile)
b) Platea di opppoggio {gettota in opera)

In ognuna delle due soluzioni sone previsti i bullont di oncoraggio che servono per
fissare lo gru in funzione dell'altezza

Rev 072008




" Vg Evmii 1i— 28010 Poatenure (PC) oty
Tef. G523-510445 Fax 0S23-5710365
- www.imgru.it  e—mail: infatmaru.it

1040 TLX 37—1

5~7-1 Plinte per appoggio (recuperabile) con carro 2.8x2.8 m

N.B.

2~ tirafonnde 8M42 Fed430B
3— carro di base

4— boccola #85 .50 Fed30B
5— dado alto M42

6~ dado basso M42

Soluzione do adottare solo con
gru montota in zona di vento 4

Peso del monufatto
in C.A. 1240Kg ¢irco

600

800

2800

2800

Colcestruzzo closse 300
Ferri in Fe B 38K
stagionotura 8 giorni

P10=nr 9 pezzi ()

500

JEE T O — S

540

8600

540
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37-2

5-7—-2 Plinto per appoggio {recuperabile) con carro 3.2x3.2 m

Solo in caso di gru montata
in zona di vento 4

200
i
[a

o Le gru pud essere montata in zona di vento 4
senza luso dei piedi regolabili

n3 ¢16 o7 @20 o3 Bif

&5

o
i)
9]
]
|
I Carro senzL piedi di oppoggic
regoiabili
1
i
© '
o - . e
[
r("
K . I
1]
3200
Calcestruzzo classe 300 tonde 610

Ferri in Fe b 38K ogni 20 cm
Tempe di moturazione > 8 gierni -

330

200 1 200

1450

tondo @10

700

ogni 20 cm
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1040 TLX

37-3

5—-7-3 Platea di appoggio (getiata in opera) con carro 2.8x2.8 m

N.B. Soluzione do adottare sole con
gru moniata in zono di vento 4

1- tirofonndo ¢M4Z Fed30R
%_ 2— carro di baose 0;215 Kg/cmq ‘
3~ boccola 885 L.50 Fed30B
i-‘ 4— dado clto M42
2 § .| 5- dodo basso M42
™~ !
i (2) e16 L4800 316 _L.4800 )
B " 28 n28
< i | /
¥ + Ld L * L] * ¥
g g - .
!
N , , R
)W o o g, i “ i s 7 a’ e, e ’
A DL 4 o o L4 . R T
. ' .. o 2 e s 9 - .- . . A . '
Loa '1- «J R | « 2 N - e e A
400,400 Calcestruzzo closse 300
50 | Ferri in Fe b 38K
| Tempo di maturazione > 8 giorni
(
- $16
L.4100 n'4
o| o
oS|G
| d
<+ e
]
{216
L4100 n4
' 2800 |
4900
Rev 07—2006
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5—7—4 Piatea di appoggio (gettata in opera) con corro 3.2x3.2 m

N.B. Sofuzione da oadottare soio con
gru montata in zona di vento 4

1~ tirafoenndo BM42 Fed30B
2 base 0;>,1.5 Kg/cmq

carre di
3— boceolo 885 L50 Fed430B

4— dado alto M4Z
5 dado basso M42

(2) 816 L.5200 216 L5200 _
!/ no8 n28 r@_m_nza_

—

A s A

o

i A W

i

e

W

Calcestruzzo classe 300

50 | Ferri in Fe b 38K
M

= S PR FOVLN R S

Tempo di maturazione = 8 giorni

K/\\
<

v

I 216
L L.480G0 n'4

5300
3200
L

|

|

|
-

> 1" 1T - - - 1- — 1~ ¥ y

[ @16
L4600 n'4
. 3200 |
5300
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5—8 Pigzzamento gru aoffogota
La stobilitd dello gru e it suo corretto funzionaomento & offidato ollo buona
realizzazione del plinto e alla corrette instailazione degli occesseori (telaio do
affogare o tironti do annegare}
Essi devono essere:

- Perfettomente in piano

-~ Ben pigzzati su una base solida

Perfettomente in pianc

z Perfettamente in piano

/]

I'I
1
Y/
U

7

ISNGNENEN ESNTNSNENGNINENESONN

Flinto con telaio a perdere Plinto con telgio recuperabile

il pinzzamento & costiuite da :
— Fondazioni per gru offogato
— Impianto elettrice di olimentazione

- Messo o terro

5—9 Fondozioni per gru aoffogoto
Per la realizzazione delle fondazioni occcorre:
a) Vaolutare ogni punto relative alle istruzioni generali riportate a pag. M
b) Eseguire valutazioni dal punto di vista geoclogico al fine di ottenere i volori
di resistenzo dlfo cornpressione del terreno su cui dowd essere redlizzoto il

plinto.

¢) Meltere in relozione i valori di resistenzo del terrenc con i carichi ogenti
riportati in tobella di pog.10-3

IMPORTANTE

L'utilizzatore & responsabile della scelto della soluzione odottoto per le fondazioni
per cui & fondomentale che, se allinternc della sua organizzazione non ho personale
responsobile in grodo di eseguire correttamente il progatto delle fondazioni, si rivelgso
ad un professionista obititato.

A titole indicative si espongono due tipi di soluzioni che possono essere odottate
in funzione delle esigenze del contiere.

a} Plinto per telaio a perdere

b} Piinto per teloic recuperabile
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5-10 Plinto per telaio affogato (o perdere)
[0;}1.2 Kg/cmq | Pressione ammissibile del terreno
1.4 m 1-2/4-1 m 1.4 m
1 12 4 o1 iz
2 2
! £
4 912 | | |%ML ;
/ ; E:; L1
- — 1] o . ey 0 g % 2 —
12/ 11 212 4 820 \E;ﬁ 46 . E ,‘ i g 812
I 2 ¢12
@ 4 812 centrgli L=3.96 m. ™
20 2 #12 latergli
& #17 1.40 nelle 2
L=2.2 m direzioni
40 @ 4 212 gentrali 1=3.96 m.
2 912 laterali
@ 1 812 ogni 50 cm L=3.96 m. J
3L 012 F1 212 @ _uzzu_@
¥
112 i
11 212
d had had 3
, @)
nr i #12
F
X
3 Pianta armaturg
& + infertore
=
| r
4
F
4 $20 O
] 2
F
L
@ 1 812
40 m
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5-11 Plinto per telgio affogato (a perdere)

0;;1.2 Kg/cmq ‘ Pressione ammissibile del terreno

Armatura di distribuzione intermedia

14 m . 1.2 m

14 m

0.400; m

b

ngolari di riscontro (limite dal getto)

g /
E, B - +—Peso 540 Kg
/ o) bt o o q D L]
wy \\
N
=N
n'7 #18 L=3.0 m (nelle due direzioni)
————
. E |
E —
= <
. IS
121/1.4 m
40 m

Pionta armatura intermedio
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5-12 Plinto per telaio con tirafondi recuperabile
0;)1.2 Kg/cmq | Pressione ammissibile del terreno
14 m !.2/4.1 m 14 m
1 e12 4 812 1812
2 812
)d
' =
4 612 || ' || )
o 3 w . L 1Y 14 1 P —
112/ 11 812 4 620 \g% 4 620 \‘E f ; V812
I 2 @12
@ 4 #12 centrali 1=3.96 m.
40 2 #12 laoteralt 40
6 912 1.490 1.40| 6 @12 nelle 2
t=22m L=22 m direzioni
40 @ 4 #12 cenirali L=3.96 m. 40
2 212 laterali
@ 1 #12 ogni 50 em L=3.96 m.
@11 #12 |1 #12 @ A_azu_@
¥
1 912
. . . » . 11 @12
- d d had had 3
7 )
nr_1 @12
L 4
4
h
)
3 Pianta armatura
g inferiore
o
£l h
¥
r
F
! " 4 @20 @
F
i 812
40 m @
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5—13 Plinto per telaio con tirafondi recuperabile

0;}1.2 Kg/cmgq ‘F’ressione ommissibile del terreno

1- Teldio recuperabile

B 2— [100x50 L.3000 n'4 pezzi

3— Tondo eM39 n~ 28 Fe430B (St44.2)
5 4— Rondella BAR

5~ Dado alto 239 UNI 5587 (tot nr 28)

6— Dado bosso #39 UNI 5589 (tot nr 58)

Dado bosso #M39 UN! 5589 I
Dado alto #M38 UNI 5589

=4

Dove possibile incrociare
di con i traversi pos 2

) Peso Kg 608
1

Dado basso 8M39

Py S P
o
E|
v
2 N.B. Posizionare i tirafondi in modo
che il gancic sio rivolto verso {'esiernc
Armatura di distribuzione intermedia
— e .'
L EL [ TER
: TN T -
-+
sl \T ]
T L 1F A
' i '
|
IR .
i n7 818/ L=3 m
{nelfe dbe direzioni}

4 m

Pianta armatura intermedia
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38-5

Plinto per telaio con tirafondi recuperabile torre 1.21x1.21 m

Posizione dei tirafondi

o 1360
170 l170 170 90
5
R
4
R Bl 3 I i
— o o
o & :oﬂ - 5 e &
O Q<\ = O o
-l s 230 |i2s
3 850-N'7 fori
Ik %o 1K
o o {
[s) (s
@3. |va— © S
& d\) ofollo
604
1210x1210

Plinto per telaio con tirafondi recuperabile torre 1.1x1.1 m

FPosizione dei tiragfondi

. 1260
170 li70 170 90
15
8
S T Age—l > |
- [5) bt o
e /_C_’JJ ¢ = o) LQ%}
ol s 230 125
g #50-N'7 fori
0 %O 0
o} a) _/
o o]
& %| Vel S =
'43‘ E)\) O/O’] o]
60
1100x1100
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5—14 Presa di energia elettrica

L'alimentazione elettrico della gru dowrd essere realizzota secondo le norme in

vigore nel poese d'instollazione deila gru.

% 1— Rete
1 2— Appoarecchiotura di caontiere con relais differenziote
3— Autotrasformuatore
4— Cavo di glimentozione
2 3 5— Punto fisso del cave di alimentozione
4 55— Guidacavo (solo su gru traslante} 8
7— Avwolgicove (sole su gru traoslante}
8— Interrutiore generdle della gru
5—15 Potenza elettrica richiesta vedi tobella
Argano Potenzo do Portoto Sezione del cavo di alimentazione mm 2
ingtaliore in Kwj interruttore
magretotermico 50 m. 100 m. 150 m.
F [N T F N T F N 7
MO7.47 22 odeguoto & 6 6 10 10 10 16 16 16
V07.36 22 dadeguoto 6 ] ] 10 10 10 16 i8 116
F= fasi N= nreutro T= terro
5—16 Tensione di alimentazione 400 V 5%
5—-17 Tipo di dlimentozione: Trifase 50Hz
5—18 Interruttore da installare nel quadro di cantiere : vedi tabella

Ne! quodro generale di cantiere vo installato, o protezione della gru, un interruttore
magnetotermico a differenziate 5 0.3 con potere d'interruzione pori o superiore

alila corrente di corto circuito che L'Ente distributore indica essere in guel punto.
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5-19 Cavo di alimentazione (sezione come da tabella)
li cavo di olimentazione sard costituito da 5 conduttori di cul:
3 corrispondenti olle fosi
1 corrispondente al cenduttore di meutro
1 corrispondente ol conduttere di protezione (terra)

Il cavo di alimentazione dovrd essere scelio in funzione dell’ambiente in cui dowrd
1 essere posato e dowd essere protetto da eventuoli sollecitazioni meccaniche esterne.
Per normali cantieri edii dovrd corrispondere alle seguenti caratterigtiche:
¥ Cavo non propagante l'incendio ed a contenuta emissione df

Pe

gas corrosivo

Norme CEl 20/22

NO!

>4

7N

5-20 Messa a terra della gru e del binario

I} Decreto del presidente della repubblica del 27 Aprile 1955 nr 547 (Norme per
lo prevenzione degii infortuni sul lavoro) impene |'obbligo del collegamento g
terro delie porti metalliche della gru (Ari. 271-324-325-326) e ne impone la
verifica periodica (Art. 328).

La FMgru s.r.l declina ogni responsabilita per danni
dovuti ad inosservanza di quanto sopra

Importante

a) Allarrivo della gru, prima di eseguire I'allocciamento olla linea elettrica ¢ prima
di eseguire quoalsiosi manovra di montoggio cccorre completore il collegomento di
terra mediante treccia di rome nudo avente sszione non inferiore a 18 mm.

b) Il circuito di terro deve essere tole do non consentire, in caso di contatto
indiretto, il manifestarsi sulla strutturo metallica di tensiont superiori a 25 V.
A tal scopo si provvederd ad installore tonti dispersori (la cui efficenza dowra
essere controlloto pericdicomente) quanti ne saranno necessari tramite treccio
in rame nudo.

Attenzione:
— Le superfici di contotto tra le porti metalliche ed i capicorda della treccig in
rame devonc essere ben raschiate primo del fissaggio.

- Nel coso di gru fissa il condultore di terra deve essere collegato direttarmnente
al basamento della gru.

— Nel caso di gru installata sul binario la normale plostra di giunzione (1) dei

binari non & sufficiente od assicurare it collegamento a terra come indicato
in fig.A e fig.B {pog 72)}.
Ogni tronco di binorio collegate con cove di rome deve essere messo a terrg
con ung piastra di rame (3} e con un picchetto (2) come indicato in fig.C .
Il numero delle piastre in rome e dei picchetti deve essere tole do ossicurare
la dispersione o terra.
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E' vietato

— Il circuito di terra non deve avere ne fusibili ne interruttori

— E' assolutamente vietoto utilizzare il neutre del settore d'olimentazione per il
circuito di terra.

— Non sono ammessi come dispersori per e prese di terra tubazioni del ocqua,
gas, orio o simili.

Cave in_rame

bl
i
it
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6 Trasporto su autocarri Gru con H=36 m carro 3.2x3.2 m

Controbraccio
Elermnento di torre 6§ m.

Carro i base 3.2x3.2 m.
2.4 m, . 136 m. A

mxuunnl

=N AVAVAVAVAVI R
Q.VAM

T
i(

Nr 4 brocei da 5.7 m

4 m, 13.6 m. //|_ t

©)

—— Carrelle
— Zavorre di base

] o ©
Zavorre controbroccio—
Nr 3 bracci do 5.7 m

Gruppoe rotazione
13.6 m. l_

E

EU{
%j .-;; ,.
?j“

L Zavorre di base

g

L carico defla gru con altezza sotiogancio di 36 m & braccio di 40 m si
effettua con 3 autocarri come indicato in figura. E' necessario utilizzore tutte
le sicurezze che consentano un trosperto stabile e sicuro (cunei di bloccaggio
imbracature, ece.). £ assolulamente vietato superore la portate di corico muax
prevista per ogni autocarro.
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7 Strutture e modalitd di accesso

7—1 Strutture e modalitd di accesso della torre

S1100

A— Scolo gid saldata all'interno dell'elemento
B- Pedong gid saldota all'interno defl’slemento

S1210

A— Scalo gid saldeta all'interno dell’elemento
B— Pedono smontaobile n*1 per ogni cambic di direzione

f | r |
i :
E £
®— = —H ©
i o i £
; w E w
§ -
E £
&1 e : O— ‘~°
i o i £
E w ' ©
/ /
; i
& S
@7 1 $ . @ : o
1 1.9x1.0 m o  ]1.21%1.21 m g
H w H 0
: 2 f
i X
£ £
@ ?) £ @ w
] w E
i 0 ' ©
B ' B '
@1 ®\
: & i &
; E ; ©
I —
IT Il
H
2.8x28 m 3.2%3.2 m|

N.B. Scole e pedane sono gid sdidate allinterno del’elemento di torre.
Una wvolta giunti sulla zaverra, tramite ta cinturo di sicurezzeo, ossicurorsi ad ung
diagonale della terre, per evitore codute durante i'ingresse nelia torre.
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7—2 Strutture e moddlitd di occesso dlla parte rotante

Fune di guardio code 30TOBNK1KQ5340
28 L.5340 su ogni tronco di braccio

Ringhiere controbroccio ~!

Scata attraversamento
ralla

Pedana finecorso—l

[Pedonc controbraccio
Pedana gquodro eletirico
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8— Montoggio della gru

Le istruzioni di montaggio della gru sono riservate aoi soli montatori
specidlizzati e appositamente addestrati con conoscenza specifica delia
gru 1040 TLX. Nel coso vengono utilizzoti montotori non direttamente
addestrati dalla FMgru, la stesso decling ogni responsabilita.

8—1 Schema di montaggio

]
[

(=

2 3

Montaggio del carre in versione Montoggio dell'slemento di base Zavorramento del carro
oppeggiata o in versione traslanie

.
-
e
g i i
3 4 5
Montaggio della torre Montoggio del gruppo rotazions Mentoggio del controbraccio

IANAVAN AVAVAVAVAVAVANAN S

6

Montoggio del braccio e del comtrappeso girevole
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8-2 Scelta dell’autogru

Lo scelta dell’'outogru da impiegare per il montoggio dei componenti dovrd
soddisfare fe esigenze di peso e di altezza come roffiguroto nello schema:

(Le cltezze sono comprensive di imbrocatura)
% 1500 Kg

@ |3000 Kg
E /\
=
E
N AN
8 — —
i I .i_ & {1 [ 1
2 3
Montoggio del carre in versione Montaggio dell'slemento di base Zavorramento del corre
appeoggiata o in versione traslante
% 1500 Kg ?i 2500 Kg
- -
f g
46 m 3
.I' _ﬂ_EL‘“
3 4 5
Montaggic della torre Montoggio del gruppo rotoziene Mentoggie del controbrocceio
? 3300 Kg
1080 Kg /
1650 Kg 11% Kg 524% Kg 454% Kg 394%(9 sog% Kg 23% Kg 23% Kg
% [ A I\ /A £\ P /A A
s A AN AVAVAVAVAV AVAVAVAVAVAVAN AV AVANAVAN ANANANAN | f\f\%n:
i
6

Montaggio del contrappese girevole & del braccio
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1040 TLX 44-2

8—2-1 Tabela bullont

Giunziene portoralio

—nr4 builoni 7010P3640048630

—-nr4 rondelle 70193807020NZ02
—nr4 dado olto M36 631336000FEZ
—nr4 dodo basso M38 631538000FEZ

Dade bassc M33 631533000FL7
nr8 ogni elemento 51210

Dade ato M33 631333000FEZ
nrB ogni elemento 51210

Rondella BAR 833 632233056BX7Z
nr8 ogni elemento S$1210

Bullone 7010P3336036100

u—ﬂ_”.u.”]]

nrd ogni elemento $1210

Dade basso M33 831533000FLZ
nr8 ogni elemento di base

Dado alto M33 631333000FEZ
nr8 ogni elemento di bose

Rondello BAR #33 632233056BXZ
ar8 ogni elemente di base

Bulione 7010P3336036100
nr8 ogni elemento di bose

Serraggio bulloni torre
Chigve dinomometrica da 30 Kg x m7

L)
1/2" moschio% |

O
— t
A E
- o
disegno A 8 c D £ Coppic
nr serraggio
() | Gom) | (m) !t (rom)| (rm) (Kgm.)

d.3610 23 140 36 33 33+14 270
d.4863 23 203 40 36 | 36+14; 360

y circa 500
1/2" femmina ]

1
- 6 Moitiplicutore_di coppia
O g Rapporto di moltiplicaziene
™ 1:10.5

3 1" maschic

]

1" femmina
Bussola

T——Sede bullone do serrare

Capocitd Ingresso Uscite Rapporto di Diametro
Kg x m. moltiplicozione
120 1/27 3/47 | 1 s 3.4 &6
300 1/2" 1" 1:10.5 86
700 1/2 | 15" | 1: 33 114
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44-3

8—3 Montaggio

(il

" Tenaglie di troslazione

(bloceaggio)

Motore

1
! Riduttore ’

—n@——

l interagsse carro

inario

K

— Tenaglie di traslogione

Scegliere lo posizione pid idonea per
eseguire il mentoggio. Generalmente &
identificabile con #l tronco di sicurez-
za per il fuori esercizio.

Pasizionare le bogle di traslazions
alia distanzs indicate in figura fis—
sandole tramite le apposite tenaglie
di ancoraggio.

| motort di troslozione dovranno es—
sere posti oll'internc dei binori ¢ in
diagonale nel coso di troslozione
rettilinec.

| Eﬁﬁ_“'&—"‘ “—ja éj—'l'raverso

di traslazione

e
R

—Traverse di traslazione——J

_+_

A

— Unione traverso di troslazione

A e

,L
|
|
{]

5 —

[4

Montare le troverse di traslazione sul—
le bogie e fissorle tromite le opposite
spine e copiglie.

| ﬁt&@_-_-

Carro di base

Viti di fissaggio

——- Traversa di troslozione

5

Assemblore il carro e fissare le
traverse corte olle traversa lunga
tramite le apposite spine e copiglie.

Posizionare it carre e fissarlo alle
troverse di trosiazione tramite le
apposite viti.
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[

I\\\l
I

Bullone di giunzione
7010P 3336036100

TS
|

Corro di base

£

Viti di fissaggio

™

[7

8

Predisporre la pedana di partenza
dll'interno del primo elemen—

to che si intende montare e
fissarie secondo lo schema tramite
gii appositi bulloni,

Montare il primo elemento {completo
di scole) sopra il corro di bose e
fissarlo tramite gli appositi bulloni.

— La coppia di serroggic minima
dei bulloni dell’” elemento di bose &
di 380 Kgm. (vedere copitolo
giunzioni imbullonate}.

g [3000 Kg

ax 1.8 m

IS

I

=
—
[
=

R

Caricare la zavorra sul carro secondo le
istruzioni descritte nell’apposito capitolo
"Zavarra di base”. Le zaverre devono
essere incrociote secondo lo schemg per
conferire maggiore stabilitd e il loro
posizionamenic deve essere stabile e
sicuro.

% 1500 Kg

e

1t

Bullone di giunzione
THOP3336036100

i
i

:

|

1

’

Completore il montaggio fino o raggiungers
I'altezza desiderato.
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[ﬂ Montare H gruppe rotazione alla sommitd
della torre

In oppoggic sulla
spina

2500 Kg

in appoggic sulla
spina

In appoggio sulla
sping

Bullone di giunzion
7010P3640048630

= e " ' H

1 2
1-2 = punti di ancoraggio per 1 solievarmento

Sollevare il controbraccio precedentemente
assembiato con pedane e tiranti e fissarlo

E 2300 Kg nelle apposite sedi sul portoralla superiore.
SN

AFM ) _
/Y ' 1 [

Spinare

' ? Sollevare ulteriormente il controbraccio fine
|
]

a che & possibile congiungere | piatti del
tirante.

AFIN »

Calore il carico sino o mettere in tensione
il tirante.

AFM R

1]/ I m— i
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1650 Kg Posizionare nr 2 blocchi sul contrappeso

% Totale = 3300 Kg

50 m.

Assemblore l'intero braccio o terra

L completo di pedane e bollatoi previsti.
{ Inserire le funi di traslaziene correlic
e tutte le carrucole, posizionare le
Nr 2 blocehi ) tobelle di portata previste.
r acchi Pedanag broccio 1 % Peso Kg Imbragare il broccio affinché sia sollevato

Tot = 3300 Kg in piono.

e

Fune sollevamento

@

NI [ AVAVAN ANANANAN AVANAVANAVAVANVAN 3
f " Braccio | Ganci (£0.5 m}| Peso
40 m | A—C L=13.5 m | 3300 kg
343 m | B-D L=12 m | 3150 kg
N.B Posizione carreilo 285 m | C_E L=10.4 m | 2920 kg
226 m |D-F L=BE& m 2620 kg
17.3 m |E—G L=6.8 m | 2220 kg
116 m { H-C L=3.7 m | 1700 kg

[17 Inserire il broccio nelle opposite sedi sut
portorallo superiore e collegare il cavetto
d acciaio in misurg,

1

18] Inserire le spine di giunzione braccio—
partaralla
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Sollevare uiteriormente il braccic fino o
coliegare lo spina che rende solidale
it braccio alla porie girevole.

Nr 2 blocchi

Tot = 3300 Kg @ %
—

/A

R AN ANAVANAN AN ANAN AV AVAVAVAN AVAVAVAY AVANAVANAVAVANVAN §

Ingerire la spina

- Culore coen il gancic della gru.
1 Il braccio risulterd solidale olla parte

‘ rotante.

AV ANAVANAN ANAVAV AN ANAVAN AN ANAVAVAN ANAVAVAN AVAVANVAN §

21| Completare lo zavorramento della parte
Nr 4 blocchi do 1650 Kg + nr 1 blocco da 10BO Kg ;Zt%!:z :%?luunr?etr;ctlgleolg? ?é%%c'ugdi
Tot = 7680 Kg (nella versione 40 m)

ANVAVAN AVAVAVAV AVAVAVAN SVANAVAN S

Prima di iniziore a lavorare occorre procedere alla tarature degli organi di sicurezza come previsto
nell’ apposito capitele 9.
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9 lIstruzioni per la regolazione e la taratura dei dispositivi di sicurezza

Unitamente olie regolazioni e taraturo dei dispositivi di sicurezza all’atto del montoggic deve essere
compilato do porte del tecnico incaricoto, il verbale di prova in cui sono previste prove dinagmiche con
un carico maggiorato del 10% e statiche con uno moggiorazione del 25%

9—1 Limitatore di momento

E' situate sul bracciel ed & costituito da due microinterruttori azionati da due tastatori regolobili azionoti
da una barro che si deforma proporzionalmente al diagrammo dei carichi.

F\N\N\!\N\#\I\B?L

Limitatore di momento

dinamico
Tasiotore
- T
Al . 10 I’ Vite di rpgistro
/(@I T
i:.-.l:_-; i . o
‘A Salita-Lontano —

Lontano— | : ﬁ:ﬁ

Limitatore di momento
statico

Piatto portamicro _
Corrente superiore braccio 1

9—-2 Limitatore di momento dinamico
Funzione : Impedire che vengano sollevati carichi maggiori @ quelli ammessi.

Interviene: Arresta il movimento "Salita” e “lontano” intervenendo sui relativi contattori e indirettomente sul
freno fel motore sollevamento e sul freno del motore carrello.

Taratura: 1—Sollevare il carico nominale in punta al braccic. La vite di registro deve essere regolata
in modo da sfiorare il tastatore senza far intervenire il microinterruttors.
2—Posare il corico e aggiungere if 10%

3=Tentando di sollevare il cclrigo, 2a”viie”di regigtro deve spostare il pistoncino del microinterruttore
arrestande il movimente di "salita” e "lontano”.

4—Coligudare con pill movimenti di prova I'gvvenuta regolazione e serrare la vite con dado e
controdado.

-3 Limitatore di momento statico

Funzione: Imoedire che, con la solo azione di spostamento orizzontale del carico, si possa sovraccaricare
la gru.

interviene: Arresta il movimento "lontano” intervenendo sul relativo contaitore ¢ indirettamente sul freno
del carreilo.

Taratura: 1—Sollevare il earico nominale (relativo alla punta del braccio) vicine afla torre e portario versc
la punta del braccio fino a finecorsa lontano
2—Lo vite di registro deve essere regolata in modo tole da sfiorare il tostatore senza far
intervenire il microinterruttore.
3—Portare indistro il corico di circa 10 m. e aumentare il carico del 10%

4-Riportare it ¢orrello in puniag al braccio. Lo vite di registro deve spostars il pistoncino del
microinterruttore arrestande il movimento lontano.

5—=Colloudare pid volte la regolaozione e quindi serrare dade ¢ controdado.
Importante

Controllare che la regoiazione ottenuta provochi i"arresto del carico massimo nello giusta posizione e che i
carichi sollevoti nelle varie posizioni corrispondone ai cortelli disposti sul braoccio e che i cartelli siano
coilegati nella giusta posizione.
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9-4 Limitatore di carico max
E' situato sul braccic 1 ed & costituite do una cella di corico posizionata su una carrucoln di rinvio
azionata dalla fune di sollevamento.

i
!
()
0]
|

Braccio 1 Cella di carico

=T
==\ [

A

Istruziont semplificate per lo tarctura e lo regolazione del visuglizzatore
di peso
1 Controlli preliminari

1— Assicurorsi che il cave della cella a perno sia collegato correttamente tramite connettore peste sul fondo

de! guadro elettrice
2— Assicurarsi che siano disponibili almaeno due pesi (corrispondenti allo portata in punta e olla portota max

della gru} di valore noto.
3~ Assicurarsi che I'alimentozione elettrica sio adeguata.

2 Azzeramento dellg tora

1— Alimentare la gru e cccendere lo sirumento per aimeno dieci minuti prima di effettuare operazioni di

calibratura o tarotura. )
2~ Sollevare it gancio du terro senzao catene ne accessori di sollevamento di alcun genere e posizionare il

corrello a circa 5 metri dolla torre con il tiro in |F inserito.
3— Premere 4}, opparird lao scritta tora, mantenendo premuto {3 & premende ENTER la tara verrd ozzerdta.

3 Correzione del peso indicoto

1— Posizionare il carrello o circa 5 metri dolla torre con il tiro in {f inserito e sollevore un pese noto

prossimo olla portata massima dello gru con tiro in |l
2— Controllare che sul display venga visuolizzoto il peso corretlo; in caso contrario procedere alla correziene

del peso.

3— Premere e montenere premuto JL e contemporonearnente premere ENTER; il valore del peso inizierd o
lampeggiare.
4— Impostare con + e — il valore esatto del carice e confermare con ENTER

5— Ripetere il controllo del peso con un peso noto prossimo clla portata in punta della gru; se il valore
indicalo & esotio, lo taraluro & terminota, altrimenti procedere come dal punto 3

4 Programmazione soglie di intervento

1- In fase di visualizzazione del peso premere MENU; apparird lo scritte F4

2— Premerg ENTER; si accenderd il led Rt e sul display opporird ta scritto f per un secondo e poi il peso
impestate per lo prima seglio di intervento.

3— Correggere il valore della soglia agendo sui tasti + e -

4— Premere ENTER per passore alla sogla successiva

5— Una volta progrommote tutie le soglie necessarie (2 per motore di sollevamente o 3 velocitd o 4 per
motore di sollevamente o 5 velocita), premere MENU per passore alla modalitd di visuvalizzazione del peso.
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Visudlizzatore di peso a 4 soglie programmabili

Avvertenze per la corretta instollazione delle celle di carico

1) Evitare di effettuare saldature con celle di carico montote

2) Collegare mediante conduttore di rame la piostra superiore di appoggio deila cella con la
piastra inferiore , poi collegare tra lore le piostre superiori alla rete di terra.

3} Wilizzare guaine e raccordi stagni per protezuione dei cavi delie celle.

4) Utilizzare cossetta di giunzione stagna e morsettiera con serracave a piastrina per realizzare
il collegamento in poaralielo tra le celle.

5) I cavi "schermati” di estensione collegomento celle o di amplificatori di segnale devono essere
onseriti da scli in conoling o tubo e posati il pid lonteno possibile dal cavi di potenza.

6) L'ingresso nel quadro del cavo delle celle o dellamplificatore deve essere autonomo {do un
fiance o dall’altre del quadre) ed essere collegoto di regola direttamente ollo morsettiera dello
strumento senzd essere interrotio do morsettiere di appoggic ¢ passore in canaline con altri

cavi.

7) Utilizzare filiri "RC” sulle bobine dei teleruttori ¢ delle eletirovolvole comandati dal microproces—
sore.

8) Nell'eventualitd di fenomeni oll'interno delle opporecchiature & consigliabile mantenerle sempre
alimentate.

9) Le protezioni elettriche per gl strumenti (fusibili, interruttore bloccaporta, ecc) sons o curo
dellinstaltatore del quadro.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazionse: 230 Vea +/~ 10% ; 50/60 Hz

Potenza Assorbita: BvA

4 relé di uscita: 4 set impostobili dao tastiero, contatti liberi da tensione max 110 Vca 2A
Alimentazione celle: 5 Vec +/— 3%

Azzeramento e calibrozione: da tastiera

Stampa: pessibilita di collegamente o stampante 24 colonne seriale TTL

Unitd di misura: Kg oppure t

Termnperatura di stoccaggio —20° +70°

Temperatura di favero —10° +50°

(030 0 9 o

WEIGHT SYSTEM INTEGRATED J

"
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Coliegamenti elettrici

AWERTENZA: Le procedure di seguito riportote devono essere eseguite da personale
specializzato. Tutte le connessioni devono essere eseguite o strumento spento

Collegare le celle di carico mediante una morsettiera posto in una cessetts di giunzione stagna,

collegando tro loro i conduttori con identico colore; lo stesso coso dovrd essere fatta per gli
schermi. Collegare lo morsettiera al P-WS medionte un cave schermoto ¢ 4 conduttori con
sezione minima di 0.5 mm" (lo schermo dovrd essere collegato ofla rete di terra). Il percorso

dovris essere lontano da covi di potenzo e possibilmente utilizzare un tubo di protezione metoallico

_ _Schermo do collegare allo rete

Il _——
S, -
® di ferra
2 s
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A
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=
1
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O o0 0000 0O
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9—7 Finecorso salita—discesa

E" situato in asse all'olbero del tamburc di sollevamento. Esso & composio da un
riduttore equipaggiato in uscite di uno stoffa di troscinamento, di ung camma di
"solite” {1}, di una camma di “discesa” (2) e di due microinterruttori.

A AN AN AN AN AN AN AYAVAY ANAYAVAN AVAVAVAN AN AN EAVAN f\f\%dt_.

Vite 1s
Vite Z2s
Y .
Camma 2d ! n
Camma 2s
]
pa—
9—-8 Finecorsa di salita Micro 3s
— Micro 3d

Funzione: Impedire che il bozzello vada ad urtare contro il carrelio di traslozione dei
carichi.

Interviens: Sul contotiore che comandag il moviments "salita” e indirettomente sul freno
di sollevamento.

Regolazione: Sollevare con cautelo il goncio con un carico di circa 100 Kg fermandosi
o circa 1.5 m dal carreliino. Allentare la vite 1s e regolare la camma 2=
posizionandola in modo da premere fosta del microinterruttore 3s aprendo
cos? il contatte.

Verificare: 'avvenuta taratura sollevando con cautela il gancio con un pesc a circa
3 m. dal carrelline. Continuagle con la salito in 1 velocitda e verificare che
il movimento solita vengo interrotte con il gancie oll'allezzo della regolazione.

9-9 Finecorsa di discesa

Funzione: Garantisce che sul tambure rimaongono sempre avvolte almeno quattro spire
di fune.

Interviene: sul coniatiore che comanda il movimente "Discesa” o indirettomente su!
"Freno di sollevamento”

Regolazione: Abbossare il goncio fermondosi ¢ circa 0.5 m da terra controllando che
rimangans almeno ned spire di fune avveolte sul tomburo senza che la fune
inverta il senso di avvolgimento. Allentare la vite 1d e regolare lo camma
2d posizionandolo in modo da premere 'osse delllinterruttore 3d aprendo
cos? il contatto, Serrore la vite 1d.

Verificare; L'esotia torotura focendo scendere con caufela il gancic a circa 3 m da
terra e constotare che I} movimente "Disceso” venga interrotio con il gancio

all'cltezzo di tarotura,

Importante

Il finecorsa di salita e di disceso & un dispositive di emergenza (non di servizio} per
cui il gruista, nelle monovre d'uso deve fermare il gancio prima che il finecorsg inter—
venga e non deve affidarsi ciecornente alta suo efficienza.
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9—10 Finecorsao vicino—-lontano

E' situato in asse ali'albero del tomburo del carrellino. Esso & composto do un ridut—
tore equipaggioto in uscita di una staffo di trascinamento, do quattro comme ¢ do
quattro micrinterruttori.  Le comme ruotanc proporzionalmente ai giri del tambure e
quindi alla quantitd di fune che viene avvolta ¢ svolta sul tomburo.

A ANAVAVAN ANAVANAN AVAVAVANV AVANAVAN VAN \%ﬂ,

1ON
ALy
viti di 1{vL) NI
bloccaggio ) i
L_ i I O
i
2(v1) | 201}
2{wv)

Microinterruttore 3(L} "Lontono”

Finecorsa lontano—vicino Motore+riduttore

Microinterruttore 3(ww) "Veloce—Vicino”

Microinterrutiore 3{vL) "Veloce—Lontano”

Funzione: Impedire che ii carrello di traslozione dei carichi vada a urtare contro i
finecorsa o tampone posti dlle estremitd del braccio.

Interviene: Sul contattore che comoanda if movimento di "Lontana” o "Vicino” e sul
contotiore che comando il movimento di "Veloce Lontano” o "Veloce vicing”
e indirettomente sul freno del motore.

Regolazione Lontano: a} posizichare il carrello o circa 3 m dat tompone di finecorsa
poste in punta ol braccio. Allentare lo vite 1(vL). Regolare iag
canna 2(vL) posizicnandola in modo da premere il tostatore
det microinterruttore 3{vl) "Veloce Lontono” aprendo cosi il
contatto. Serrare lo vite 1(wL).

b) posizionare il carrello o circa 0.5 m dal tampone di finecorsa
posto in punta al broccio. Allentare lo vite 1(L). Regolare la
comma 2(L) posizionandola in modo da premere 1l tostatore
del microinterruttore 3(L} “"Lontanc” aprendo cosT il contatto.
Serrare lo vite 1(L).

Verifiva: verificare 'esatta regoluzione de! dispositive constatonde che i movimenti
vengono interrotti,

Regolazione vicino: ripetere le operozioni soproindicate verso il tampone di finecorsa
posto in coda al braccio e utifizzando gl altri micreinterruttor.

Importante

M finecorsa di lontano e vicino & un dispositive di emergenza (non di servizio) per cui
il gruista, nelle manovre d'use deve fermare il carico prima che il finecorsa intervenga
e non deve fidarsi ciecomente ollo sug efficienza.
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9-11  Finecorsa di rotozione

E' situato sul portoralla rotante. E' composte da un riduitore, da un ingranaggic che
ingrena con lo ralie, do una camma “destra” (1), da una camma "sinistre™ (2} e da
due microinterruttori.

AV AVANAVAN ANAVANAN ANAVANAN ANAVAVAVAN, f‘\i%d_.

Finecorsa di rotazione

l__D_l

Pignone di rotazione —

camma 2d|

camma 2s rnicro _3d

Funzione: Impedire che i covi possanti al centro della ralla si attorcigling per il
continuo movimente in un sol senso di rotazione.

nterviene: arrestando i movimenti "destra” o “sinistra” in atto, con Paitivazione dello
frenata elettronica o meccanica.

Regolazione: Svolgere | covi se seno gid attorciglioti.  For fore alla gru tre giri a
"destra”. Allentare la vite 1d. Regolare la camma 2d posizionandolo
in modo da premere l'asta del microinterrutiore 3d e serrare la vite
1d. Compiere sei giri di rotazions nel senso copposte e ripetere
I'operozione sulla vite 1s, sulla carmma 2s, e sul micro 3s.

Verifica: Controllore, manovrande la rotozione che lintervente del freno avvenga non
appena la camma tocea il perno dellinterruttore n mode da neutralizzare
la probabile inerzia del braccio.
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8-12 Finecorsa traslaziocne

E' situgto sullo base dello gru e fissate al carro.  ta slitta (3) e (4) & fissato a terra in
mode sicure e indeformabile

Microinterruttore (finecorsa)
solidale col carro

Riscontro posizionato lungo

le vie di corsa &

Funzione: impedire che il carre e quindi lo gru vada od urtare contro il finecorsa
a lompone posti glle estremitd del binori,

Interviene: interrompende Valimentazione of motore di traslazione con relotive freno
a disco (neqativo)

Funzionamento: nel momento in cui i riscontri (3} & (4) portono la teva del finecorsa
nelle posizieni (1) e (2}, si interrompe |'alimentazione al motore per
cui interviene il freno che arresta ta gru.

Regolazione: disporre i ricontri (3) e (4) rispettonde it montoggio indicote in modo
tale che ciascuno posso agire sulla leve del finecorsa.

Verifica: verificare I'esatta regolazione del dispositive costatande che | moviment
vengono interrotti,

Importante

Il finecorsa di troslozione & un dispositive di emergenza {nom di servizio) per cui
il gruista nells monovre d'uso deve fermare il carro primao che il finecorsa intervenga
e non deve fidarsi ciecomente della sua efficienza.
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10 FRENI: descrizione—funzionamento—regolazione
Vedi libretto allegato
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INSTALLAZIONE £ MANUTENZIONE [
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LS - LSIA - LSMV - LSPX - FCR

Motori autofrenamti asincronl trifase chiusi

AVVERTENZA GENERALE

Allinterno del documento, i simboli A A indicano la necessita di adottare particolari precauzioni

nelle fasi di installazione, uso € manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei motori.

E' indispensabile che linsiallazione dei molori elettrici sia realizzata da personale qualificato, competente e

abilitato.

La sicurezza delle persone, degli animali e delie cose, nel rispetto delle esigenze fondamentali delle Direttive

CEE, deve essere garantita durante l'incorporazione dei motori nelle macchine.

Qccorre fare particolare attenzione ai collegamenti equipotenziali di massa e alla messa a terra,

Il livello di rumore delle macchine, misurato in condizioni normalizzate, & conforme alle esigenze della norma

e non supera il valore massimo di 85 dB(A) di pressione a 1 metro.

controlli:

'intervento su un motore in guasto pud iniziare dopo aver effettuato i seguenti

* assenza di tensione di rete o di tensioni residue

* attento esame delle cause del guasto (blocco della linea d'albero - interruzione di fase
- scatto della protezione termica - mancanza di lubrificazione...)

1 - PREMESSA: FORMAZIONE

I motori elettricl sono prodotti Iindustriall. Di
conseguenza, la loro installazions deve essere ef-
fettuata da personale qualificato, competente e
abilitato. La sicurezza delle persone, degli animali
g delle cose deve essere garantita durante it mon-
tagglo dei motori sulle maechine (far riferimento
alle norme in vigore).

Il personale chiamato a intervenire sulle installazioni e le
apparecchiature eletiriche neile zone a rischio di esplosione
deve avere una formazione e ur'abilitazione specifiche per
questo tipo di materiale.

Deve, infatti, conoscere non soltanio i rischi  propri
deil'eletiricita ma anche quelli dovuti alle caraiteristiche
chimiche e fisiche dei prodotti utilizzati nellimpianto (gas,
vapori, polveri) cosi come all'ambiente in cui funziona il
rmateriale. Questi elemanti condizionano i rischi d'incendio e
di esplosione.

In particolare, ¥ personale deve essere informato e
consapevole dei motivi alla base delle particolari prescri-
zioni di sicurezza da rispettare. Ad ssemypio:

- divisto di aprire in presenza di tensione,

- non aprire in presenza di tensione in caso of un'atmosfera
esplosiva polveresa,

- non separare in presenza di tensione,

- non manovrare sotte carico,

- attendere qualche minute prima di aprire,

- sostituire correttamente le guarnizioni per garantire la
tenuta.

Attenzicne

Le prasctizioni, l& |struziont & le descriziond si riferiscong allesacuzions stan-
dard.

Esss non tengono conto delie varianti costruttive o di speciall adattamanti.

Il mancale rispetto di queste raccomandazion! pud provocare un prematurs
deterioramanto dal motore e # rifiuto di applicare la garanzia da pare del
costrutions.

o ISy 392
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Gentile cliente,
Vi & appena stato consegnato un motore auiofrenante LEROY-SOMER.

Questo motore autofrenante & il risultato dell'esperienza di uno dei pid grandi costruttori a livello mondiale e
utilizza tecnologie allavanguardia - automazione, materiali selezionati, rigoroso controfio gualitd - che hanno
permesso agli organismi di certificazione di attribuire alle nostre fabbriche di motori la certificazione internazionale

I1ISO 9001 - Edizione 2000.
Ringraziandovi per la vosira scelta, richiamiamo la vostra attenzione sui contenuti di questo manuale.
{i rispetio di poche, fondamentali regole & in grado di garantirvi, negli anni, un funzionamento senza problemi,
MOTORI LEROY-SOMER

CONFORMITA' CE:
| motori sono marcati C € a titolo della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE modificata dzlla Diretfiva 93/68 e dalla

Direttiva ATEX 94/9/CE.

DICHIARAZONE CE DI CONFORMITA®
£ NCORPORAZIONE
fotors (FILS FCR

8585k (583

La yahogeila society, MOTELRE [LEROY-SONMER, Stabliinventa 4 ARBION :
eligy, SEn0 Be propers od aschetivg respangahilith, one - pragod :

H Motod] Aginoront serie L8 FCR, FLE FCA gpn o s2nfa Yedilare di velnglih VARMECA
i P mosiere poiverose

MOGTEURS LEGOY-SOMER
[T

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E D'INCORPORAZIONE

EUta oun kg dadl sor rlportati | merchn seguandl:
CE DOB0 % 1130 P 85 T surl, {780 ipsr zona B2} Pobees non condutirizi |

1l coztnuttore MOTELRS LERCY-SCHMER dichiars che | co

SO comormi-
d alla norme l EM &0 034 (IEC quind ke
eigenge iondamendall delts Dhetlve Bassa Tenalone 75.23 EH Bie modificala = Alle norme wernazcr:ali Ef 5020119 &2
dalla Ciratiiva 93-68 EEC dal 22 kglle 1993 5 \EC E0034 - [EC 8007Z - EN E0820
1 components cas] defiit s6aBistana anche I artal dalls Dlreftie * Al Direisie Biish Tarssions: 7320 CEE & 9388 CEE
kG d"mm Eh(eﬂhl@ 92 o1 A

. Allz - -

CEE ‘del 26, a1 Allz Direttiva eurapes ATEY: SAMVCE (ehecndn D5-1010 ge] 15-10-1398)
= 4 decrals TaE Hinispro deke plassicgzane del yermicas

# galbarntaemia; ATEP BB FRMES A del 2071958

el o ot S tepenmabibty ded' e Rotiic
Amemol mﬂ'ﬂ!mﬂ AES‘CMNE LWL CE PRODOTTE INENS

Tai conkiamith peTiLe [UIEIZS & QU gaTme & protetl I G MmESCNG SicRosta Bil'apEanIce

L _ dalla Diredliva dacchene S8-37 CF, oo mpmvk ofe W ko iEgzion® o menrporsgcns o 2 ke

*’Mn&m‘""‘m seaembiagnle venga edefiuala confertaminte, U Vi, S GEEOSiics deia merre EM 602G
% “ECURARATSNIG BIENNCD G Macchoe” o0 alle Diesieve suffe Compatiilic Slatronagneyea A9-335 CEE

derd 505, 108% madibcats deRe Dirslkee 92311 CEE 4l 20.53 1542 2 §3-50 CEE del 22074332,

| profott sUprh el non ptiRnnD eSEeie TRl oparaling primd chie B MEsching ot ow GES1 S0ND EEL

mnipral tla 3lae detwargia conlormea &lle Diradlya & quesss BprEcate!,

Lhastall; di quazte f e cisgaiare | repcasmieli, | dacred, le ondingnsa, la kog:, la
tfibtiivg, e CCalar TennEnErione, 3 noime, 3 reqoie dal'Bne £ queleas! alro ocumanko conoereants il
lora luogo deeiadazions B Mascln rispeho 6 Guesh nth oItk Ssal ingaiato 258 Zespancatlita dalla
= EROY-SCMER,

g

doi " - -
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ssporatalid ded rspatic della regole susla compa
)i viena tnataftata le macchina,

Regatio a Mla S b eonloed 0o ASmaczali dR ConVeTINeD elelinrse AdANAt &0 BSSEMVE b OB Hispnsted aletironii di
I} comande o & contrallo, Bssi dewono dssen inFAHE 08 on EDNCH LrOlBEIONELG (e M SREUMA B
Dirstiore Cualia razponsabdia del rispetio dells foarn G sonzitinilih glaUKIMAGREICh de: passE In & Eoprodicto vless
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Wiske delle direznne pinkis wisto deiz direzione eenica;
F, B&INT-ALIBEFT BLCDUSSELE

T bl o

30 T105 P & gl DE403

NOTA:

LEROY-SOMER si riserva it diritto di modificare, in qualungue momento, le caratteristiche dei propri prodotii pet ap-
portarvi gli ultimi sviluppi tecnologici. Le informazioni contenute in questo documento possono, quindi, cambiare

senza preavvisoc.
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| modori autofrenanti FCR sono dei gruppi monoblocco costituiti
da un motore asincrono & da un sistema di frenatura a comando
di riposo (freno di sicurezza).

2 - RICEVIMENTO

Alia consegna, controllare lo stato del motore autofrenante e, in
caso di danni al motere ¢ anche al suo imbaflaggio, esprimere
delle riserve al trasportatore. Cortroilare la conformita del
motore autofrenante rispetto all'ordineg (forma di costruzione,
indicazionl subla targa dideritificazione),

2.1 - identificazione
1 [

N 7

£ - E J"" /

(EROY® 0w 8 LSBOL 7 T c €
E N 321429203/007 ©

z-{FCRI2 M- T L —
P55  IKes | _Us 180, V¥ IF 585
§-—151 % Ch ¢ of 7B
0 V_[Hz] min" [k Wicos g A O

2204230 [s0( 1425 (0.9 | 0.73] 4
240

3804200 i 23
415 |

533 037

H /

3 3 4

Informazioni indispensabili riportate suila targa
d'ideniificazione:

Serie motore, altezza d'asse

Tipo freno

Velocita di rotazione (min 1)

Potenza (kW)

Tensione motore {V)

N di fabricazione

Coppia di frenatura {N.m)

Tensions bobina freno (V}

Servizio tipo

LSIA : Industria agrealimentare Opzionl

2.2 - Stoccaggio

Sistemare il materiale in un locale pulito, asciutte, al riparo da
colpi, vibrazioni, variazioni di temperatura e con umidita relativa
inferiore al 90 %e.

Uno stoccaggio superiore a 6 mesi richiede copdizioni
partficolari: siamo a vostra disposizione per comunicarvele,
Dopo uno stoccaggio di oltre 6 mesi, scollegare il blocco
dalimentazione-frena e controllare fa resistenza disoclaments
degli avvolgimenti (resistenza fase / terra supericre a 10 MQ).

3 - RACCOMANDAZION!

3.1 - Instaliazione meccanica

{veders anche manuale rif.1889)

Prevedere uno spazio minimo di 210 mm dletro il motore
autofrenante per togflere il copriventola (ispezioni e
regotazioni del freno).

installare i motore autofrenante in un ambienie conforme a
quelle specificate sullordine (temperaiura, umidita refativa,
altitudine).

Se il motore autofrenante & dotato di golfari, gli stessi devono
assere usati  esclusivamerte per sollevare if  motore
autofrenante.

Montare it motore autofrenante nella posizions prevista
sull'ordine, su una base plana e rigida per evitare deformazioni
& vibrazioni,

Verificare la corretta coppia di serraggio delle viti di fissaggio
{classe mintma 8,8 secondo 1SO 898-1), il diamstro delle viti
deve essere adeguato ai fori di fissapgio.

”

Woi~dlo o || -

Verificare che tallineamento degli alberi meccanici e il
montaggio dellaccopptamento o della puleggia siano realizzati
a regola d'arte.

Durante il montaggio, non dare colpi sulfmotore (rif. 52, 23),
sulfalbero o sul'accoppia-mento, non schiacdiars 1l giunto df fenuta,
nen superare o spallamento dellalbero.

Controltare il corretto raffreddamento del motore autofrenante: i
forl di ingresso e uscita dell'aria devono sssere liberi. Controlla-
re che i carichi appiicati ali'albero motore (in paricolars ia
tansione dgella cinghia) siano compatibili con i vatori indicali sui
nostri cataleghi tecnici.

3.2 - Collegamento elettrico

il collegamento del cavi deve essers effettuato da personale
qualificato.

Selezionare if sistema di protezione ei cavi in funzione delta
targa d'identificazione (la caduta di tensione durante ia fase di
avviamento deve essere inferiore a 3 %). | collegamenti elettrici
devone essere effettuati da personale qualificato, a regola
d'arte @ rispettando le condizioni di sicurezza vigenti. Serrare |
dadi dei morsetti, dei capocorda e dei cavi di alimentazione
secondo i valor di coppia indicati di seguito (N.m):

Morsetto M4 M5 ME& M8
Acciaio 2 3,2 [ 10
Cttone 1 2 3 [

In caso di cellegamento di cavi senza capocorda, usare del
morsetti.

- Non inserire né rondelfa né dado fra i capocorda del motore e
il cavo di afimentazione.

Collegare le protezioni termiche e gli accessori,

Controllare 1a tenuta del pressacavo (0 pressacavo deve
assolutamente corrispondere al diametro del cave utilizzato).
Far arrivare il cavo alla scafola morsettiera con un raggio di
curvatura idoneo a evitare che l'acqua penetri attraverso il
pressacavo. Controlars il senso di rotazione del motore.

Messa a terra: per il collegamento, attenarsi alle norme vigenti
nel paese.

Alimentazione {Vedere schemi di collsgamentc}

Il collegaments dei motori autofrenanti ad alimentazions incor-
porata viene esequito come per i motori standard, Sono dotat
di una bobina a comrente continua 100 V o 180 V. L'alimentazione
del frene vieng realizzaia direttamente dallo statore del motore
(220-380, 230-400, 240-415 o 254-440V) tramite un blocco di
alimentazione del frano, con il raddrizzatore moniato nella sca-
tola morsettiera, Per | motori con tenstoni differenti, ad
avviamento con tensione ridotta o funzionanti con tensione o
frequenza variabile, & necessario preveders un'alimentazione
del freno separaia. (Anche nel casa di una bobina 20 VCC),

Per ottenere un ridotto tempe di risposta del freno in occasione
dal serraggic (obbligatoric durante il sollevamente), &
necessario interrompere l'alimentazione continua del frens
contemporaneamente & quella del motore. in genere viene
utilizzato un contatto ausiliaric del contattore di avviamento dal
motore,

3.3 - Freno con leva

Shloccaggio manuale

Per i freni dotati di leva, premere la leva spingendo versoe la parte
posteriore del motore.

Dopo ogni operazione di sbloccaggio, controllare che Il freno
sia in posizione bloccata dopo aver eseguito i lavori di
manutenzione., Vedere procedura di smontaggio/montaggio §4.
Messa In servizio

+ |l motore & progetiato per funzicnare alle velocita indicate sulla
targa didentificazions (non superare le massime velocita
riportaie sui nostri cataloghi teenici),

¢ Rispettare le fensioni e frequenze indicate sulla targa
didentificazione {non oltrepassare di =5 % | valori limite della
tensione e di £1 % quelli della frequenza).

« Alcune  applicaziont  richiedono  particolari  specifiche
costruttive, Non usare per il soilevamento un motore sulla cui
targa non compare la dicitura $3 o S4. Non usare un motore
per scopi diversi da quslli indicati sulla targa d'fdentificazione.
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3.4 - Consigli elettrici

Protezioni termiche e scaldiglie anticondensa

" Princlpio di Curva di Potere di i
Tipo P . . Protezione fornita Mol?tagglo i
funzionamentot funzionamento interruzione {A) Numeto di apparecchi
bilama a riscaldamento i Montaggio in cireulto
. . indirette con contatto di comando
Prol:; ':g:m“j:: ica ad apertura (0) 252250V sorveglianza globale
oon s o 4 sovraccarichi lenti
T 20 3inseris
bilama a riscaldamento 1 Montaggic in circuito
) . indirettc con confafio di comando
P’°“:2éﬁ?:sfr;m'°a a chiusura (F) 252250V sorveglianza globale
concos ¢ 0.4 sovraccarichi lenth
PTF N T
i ™ 2 ¢ 3 in paralielo
Resistenza varfabile Ry
Termisiore non linsars & " . " )
a cosfficients di riscaldamento indiretio o sorveglianza globale oa'inagglo iii:oré rele ass:clato
tsmparatura positivo sovraccarichi rapidi N GirGuic ¢t comando
3 in serie
i [ =
THE
Tarmocoppis ¥ Montaggio nei panneili di
T(7T<150°C) sorvegfianza continua 90"1"”5;“‘:“20“ 3993;“?%?"0 dl
" atiura assocla
Rame Constantana Effetto Peltier 1] !:untu_a!s _ {o registratore)
K (T = 1000 °C) AT def punti caldi
Rame Rame-Nickel 1 per punic da sorveghare
R Montaggio nai panneli di
Sonda termica Resistenza variabile sorveglianza continua coniroll‘c'i’c:wcl?n asps%i{e::chlo d
al platino lineare a 1] df grands precisions for ea iast ral O::)o
PT 100 riscaldamento indiretto A T dei punti caldi chiave 9
= "
1 per puntc da sorvegliare

- TNF : temperatura nominale di funzicnamento

- L& THF sono scelte in funzione dellinstallazione dslla sonda nel motore & della classe df rscaldaments.

*{l numerg di apparecchl interessa la protezione degh awolgimeni.

Allarme & preallarme

Tutti i dispositivi di protezione possono essere raddoppiati (con delle
TNF different): il primo dispositivo serve da preallarme (segnalazioni
iuminose o sonore, senza interruzione dei circuiti di potenza), il sec-
ondo serve da allarme {interruzione della tensione dei circuiti di po-
fenzal.

Protezione contro la condensa: scaldiglie antl-condensa
Efichettatura: 1 stichetta rossa
Una resistenza in nastro tessuto con fibra di vetro & fissatasu 1 a2
teste di bobina e permette di riscaldars le macchine ferme g di
eliminare, quindi, la condansa &l loro interno.

Alimentazione: 230 V monofase saivo diverse specifiche chies-te dal
cliente,

| tappl di spurgo situati nella parte bassa del motore devono es-
sere aperti ogni 6 mesi circa. Essl devono essers riposizionati e
garantire il grado di protezione IP -- del motors.

Protezione magnetotermica

La protezione dei motori deve essere assicurata da un dispositi-vo
magneiotermico, situato tra il sezionatore e il motore. Questi
dispositivi di protezione garantiscono una protezione globale dei
motori contro i savraceoarichi a variaziona lenta. Quesio disposi-tivo
pud sssere corredato da un sezionatore a fusibill,

Protazloni termiche ncorporate

Per le basse correnti nominall, possono essere ufilizzate delle
protezioni di tipe bilarna, atiraversate dalla carrente di linea. li bilama
aziona dei contatti che assicurano l'interruzione o Fallac-ciamenio del
circuito d'alimentazione. Queste protezioni sono concepite a riarmo
rmanuale o avfomatico.

Protezloni termiche indireite incorporate

i motori possono essere dotati, in opzione, di sonde iermiche; gueste
sonde consentono di seguire l'evoluzione della tempera-tura nei
'punti caldi':

- rilevamento di sovraccarico,

- gontrollo del rafireddamento,

- sorveglianza dei punti caratteristici per la manutenzione
dell'impianto.

Occorre sottelineare che, in nessu caso, queste sonde possono
essere usate per realizzare una regolazione diretta deid cicli d'utilizzo
dei motori,

Protezioni termiche

A Attenzione: qualunque sia il tipo di protezione
{PTO o PTF), ia TNF non deve superare:;
150 "C max. per lo statore & 120 "C max. per | cuscinstti
con temperatura massima di superficie = 125 °C.
« 160 “C max. per [o statore e 130 °C max. per i cuscineti
coh temparatura massima di superficle = 135 'C.
=170 "C max. per lo siatore e 140 *C max. per I cuscinefti
con temperatura massima di superficle = 145 'C.

In caso di utilizzo di sonde a variaziene di resistenza di
termocoppie, I'apparecchiatura associata dovra provo-
care l'arresto del motore & una temperatura di:

= 150 °C max. per lo statare e 120 “C max. per i cuscihetti
con temperatura massima di superficie = 125 °C.

= 160 “C max. per lo statore e 130 'C max. per i cuscinsttl
con temperztura massima di superficie = 135 *C.

*170°C max. per lo statore e 140 °C max. per i cuscinetti
con temperatura massima di superficle = 145 "C.

Protezioni in linea: Regolazione della protezione termica

Deve essere regolata al valore della comenie riportato sulla targa
d'identificazione del motore per la tensione e la frequenza della rete
collegata.

7o Sy
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La scatota morsettiera standard de! motore autofrenante & forata

suilati 1 & 3:

sdalS71a13285:

- 2 % ()5S0 M20x1,5 + ISO M20x1,5)

L5132 M:

- 2 x {ISO M25x1,5 + 1ISO M20x1,5). Lato 3
E' fornita chiusa da tappi otturatori e dotata di un kit pressacavo el
secondo la iabella seguante che comprende 1SO 20¢ per ali-

mentazione separata {serve da tappo se non utifizzato).

Lato 1

Scatola morsettiera e pressacavo dei motori autofrenanti FCR serie LS, LSMV, per tensione nominale
d'alimentazicne 400 V, pressacavo in poltammide standard..

2x 180 20 180 20b

180 20¢

150200 -

1S0O 20c 180 20b

2x15025 SO 20¢ IS0 20b

180 20c

1. sonde {PTO, PTF...), resistenza... Per motore serfe LSAW constdaram la oo-'onna > 2 gcresson, per e sonds CTF' Jbrnh‘e in sefie.

Capamta e coppla di serraggio del pressacavo (Norme NFEN 50 262)

Prazsacavo in poliammide

Caratieristiche degli elettromagneti (a 20 "C) x5 %

Tenslone continua

Tenstone bobina 180 V WARMECA : 100-120 ¥ Tensione bobina 100V Tensione bobina 20 V
Corrents  Resistenza Potenza Comente Resistenza  Potenza  Comente  Resistenza  Potenza  Corrente  Reslstenza  Potenza

:l'npgfr“;:;‘:]’é A 0 w A 0 W A o W A 2 W
LS 71 FCR 027 865 49 0,21 561 28 G,48 218 45 2,22 g 44
LS80 FCR 0,31 572 57 0.29 418 35 0.54 186 54 27 7.4 54
LS 90 FCR 0.35 510 64 042 286 51 .65 155 65 2,09 8.7 80
LS 100 FCR 0,38 510 84 042 286 51 0,65 155 65 2,98 8,7 60
LS 112 MG’ FCR Q.44 412 78 078 127 79 0,79 127 7o 3,93 5.1 79
LS 132 S FCR 0,44 412 i) - - - 0,79 127 79 3,93 51 78
LS 132 M* FCR 05 361 a0 - - - 0,85 118 85 4,2 4.7 84
LS 132 MY FCR 0,79 228 142 - - - 14 Fa| 140 7 2,8 141
LS 160 MP, LR FCR 0,79 228 142 - - - 14 Fal 140 7 2.8 141

1. franne L8 112 M2 pofl con bobing 180V A =035, Q=510 W=64
2 L8 132 & con coppia i franalra = 40 & 8 Nm
3. LS 132 M con coppia o frenatura = 105 ¢ 160 N.m

(A58 7
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3.5 - Schemi di coliegamento

() MOTORI AUTCFRENANTITRIFASE

1 velocita, avviamento diretto, 50/60 Hz 1 velocita, avviamento Y A, 50/60 Hz
Alimentazione incorporata; 350 a 460 V, 200 a 265 V Alimentazione incorparata: 350 a 460 V, 200 a 265 V
Alimentazione separata: 350 a 460 V, 200 a 265 V, 24 V Alimentazione separata: 350 4 460 V, 2002 265 V, 24 V
/ - K24IE Irond Sehiana e branchemedt Irein 34 el Sohéma de branshemel jrain

Conneclion diagram brake Brake congerlion disgram

di

ANYIHO

=3
3
Cupuan |« (ZEL°) ERI) iron Z -pends |
SR |~ (617 piddes SHEne] 2 - FIINEA |

Tapaiiie | (20" ) oamu) wOwMDA 2 -oass |
BNy | ZEL" | REAR) SUNSHE T - eSE|jh )

i:wpm surkom\llnn DI séc - = f f ! Iﬁl Couplrty wur b zomim
tompy te rkpoois fxcoaurel m : . totips di FEpOn Fantoi
[obligatolte an bumge} B . {akEgatolra ap bavage]
ENLEVER LE STRAP ™. * datirandses |gs shanls dana b £28 dun EHLEVER LE STRAP s
o OOl e e T, e ety Erarkie kol I
mﬁm‘:ﬁ;ﬁmrm REMOVE ‘I‘H‘g STRAP \ FW Sy REMOVE THE STRAF
2 velocita Dahlander, 1 tenslone, 50/60 Hz 2 velocita Dahlander, 1 tensione, 50/60 Hz
Alimentazione separata: 350 a 460V, 200a 265V, 24 ¥ Alimentazione incorporata: 350 a 460 V : bobina 180 V
- Alimentaziong incorporata: 200 a 265 V : bobina 100V
534340 fr-enh Schéma de beanchament frsia 3 ;
Brake connectian dlagram Schéma de braschemend frein |
Conneclion diagram brake |
°} P g
i i . a2l
i1 fiE o3 3
ig Febes £ 2 =
o €251 0 & R
| = H e
|l H o %§;§§3
= % LoaR D gate
£y | el i
B i nig® % g
£ 5 g g : LA Coupure sur b contim * f;éas
- TeampE de fEponde Foaotsral i
“ ENLEVER LE STRAP tanEgatoire n kvaga) .
. {hjDg bruklng ﬂwﬂﬁ FRApbREE e EMLEVER LE 5TRAP K4
N Jeaxantinl fer 1dting appiicallons} (A3 D8 beenRfrut rakoris reaponse e :
™ o+ - R IR S {uasaiial o Ming sgplicnions)
2 velocita, 2 bobinl, 2 tensioni, 50/60 Hz 2 velocita, 2 bobinl, 1 tensione, 50/60 Hz
Alimentazione separafa: 350 a2 460V, 2002 265 V, 24 V Alimentazions incorporata: 350 a 460 V : bobina 180 V
7 T ek """""S:‘ET: ehmden Alimentazions incorpora}la: 200 a 265 V : bobina 100 V
Basge fion . Tenzlon hagia ‘\!
Ler veliape High voHege - ;
. 5 s ik
£F ] < T
it i e iz ETaHE
e 32% ] 2355 31 Honnws =
. g f52200 LEtst, i b
; i a g i
H gesRs gosdte i3 < le
i3 LR §5gres i ile
S y NN HE
E g 1} Calguta wur bmmm. g§§§ §§§§ :' A ~ E E
: tampa te FipemaE frston) 5
! ERLE TR
; e :',,',.'.,"”..';':.‘.‘""
-, MEMOVE THE 3 X B24174 ey /

n ISy o7
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2 velocita, 2 bobini, 2 tensionl, 50/60 Hz 2 velochHa, 2 bobinl, 2 tensiont, 50/60 Hz
{(AfY): LS 80 a 160 {AY): LB 71
Alimentazione incorporata: 200 a 265 V, bobina 100 V Alimantazione incorporata; 200 a 265 V : bobina 100V
''''' [T T E— T
B3s5E lengive @ - Huger upzage . §
Lowrvotaoe 1 . : 5 3
> el i LI
- g & ; :
clgsE | (1
- mEE | F
“ | ROeam 8§
823859 Buf
.
585363 i
n!ﬁgu E§§§%
v | e2ge z
k- S |
bl |
l'\ ' I‘e‘ﬂnm“é;;:e 614083 fr-em ?ﬁmm /
2 velocita, 2 bobini, 1 tension, 50/60 Hz 2 velociia, avviamenio Y A
Alimentazione separata: 350 a 460 V, 200a 265 V, 24 V Alimentazione incorporata; 350 a 460 V, 200 a 265 V
Alimentazione separata: 350 a 460 V, 2004 265 V, 24 V
_/"' 634141 fr-enff s:hmaun branchement Irin .
: Brake conmesion fapfan . 342 fr-on Schéma de branchement frein | ™
| v Brake couneckioa diagram ™
: /./
- | H
| i it . 5
i o ! i - £
LHE i e
£} p_gggégf | £ s;ggg
i s ! 5= i — iF i |3kEn
i Ge | LE ™ (2 Eg‘g
i "yl ! i
i ~ X ' bllcumnalrllwww E &
H ! temnps de reponse raccours! i
: tﬂmhﬁw"ﬂwm ; {\ *débrancher Iishrli;us dang |6 cas d'one 'mﬁmj
N o e ToE T ST, 5"“‘”‘1::::1‘ e o soparate (Algc‘“h:uﬁ?g:ﬁ ,;“Eéﬁnmlm
1 velocita, 1 bobini, 2 tensioni, 50/60 Hz Schema di collegamento dell’opzione :
Alimentazione incorporata: 400 a 480 V, 200 a 240 v Tempo di risposta ridoito TRR

Alimentazione sepatata: 400 V, 230 V, 24 ¥V

630144 (reni Schéma de )rnnchmsnl 1raln \"\\

Arake connecdion diagram ‘g;

o =t
gt 1. =
L ggga =
=z S5
i
ic gl
2= . (228D
3 HE .
=3 “5!33
23 J ics;l
i R
£E ]
i = i
iz X < 2 black/red
H A Coupure aur ix caming & i

@WW ellov]fen}iSg  wmams B
" getanches s SPUTE Gans % T35 4 e = ENLEVER L
) BC anbing : shortal Hm
. :Ila?mﬂ:ems for separale “ (lsal:tlllni:llllﬂnq :;:;::w'::-) *
.. pometsonly REMOVE THESTRAP

Protezione termica
PTO > morsettia vite (viola/bianco}
CTP --> morsettiere {nero/nero)

& 58k s
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MOTORI AUTOFRENANTI VARMECA TRIFASE
Alimentaziong incorporata

< IMPORTANT
; DERRANCHER LE BLOC REDAESSEUR POUR ES54] DISOLEMENT

H DIELECTRIGUE
© DASCOMMEST THE AECTINER CELL WHEM TESTING FOR CURAENT INSULATION
ORDELECTRE.

Dption; SOVMA

190-120% BC
FreinBrake

.

MEORTANT
DERAAHCHEA LEALOC nemsem? POUR ESSAL D'ISOLEMENT
MSCONNEST THE RECTIFIER CELL YN TESTING BOR CURRENT INSULATION |
OF CHELECTAIC,

Option: VMA ESFR !

180V DC
Frein/Brake

el :

*
Ty

VENTILAZIONE FORZATA MONOFASE 230 u 400 V

per AA 80 -- 132

12 PIR 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12
Condensatori — = -

- GOMNETORE - + A B 0 A B 0 i L L
Tipo motore | CPy | CP2 S ——
LS 80 1.5uf [1.5pf SCH%?I?ATG Biancs Mamone Verde Giallo Grigio Rosa Blu Rosso Treccia Treccia Treocial
L590a132 | 3uf | Zuf SEGNALL B prima dl A visto lato "DAC” I senso orarlo

1) =230V ~ Alimentazionesu Ue W
U = 460V ~ Alimentazione sue W

cpz

REGOLE DI BASE

- Utilizzare dei cavi schermatl. Per i collegamenti che superanc i
10 metri, uliizzare piattine intrecciate e schermate, rafforzate da una
schermatura esterna generale. Si raccomanda di usare conduttori di
sezione minima normalizzata 0.14 mmé {tipo di ca-vo consiglialo:
LIYCY 0.14 mm?).

- Allontanare 2i massimo i cavi di collegamente degli encoder
dai cavi di potenza ed evitare di farii correre parallelamente,

- Distribuire e collegare lo 0 V e le schermature a “stella®,

- Mettere a terra fe schermaiure con cavi di almeno 4 mm? di
gezione.

- Non collegare mai a terra una schermatura a enframbe le estremita.
E’ consigliabile realizzare la messa a terra di un cavo schermato lato
"Uso" dei segnali dell'encoder (ammadio, PLC, contatore).

Lato armadic, collegare la schermatura in un unico punto, a sua velta
collegaio alla terra generale, conformemente alle norme di sicurezza.
Late sncoder, isolare perfetiamenta ogni schermatura, rispeito a
tutte ie altre schermature e rispstto alla terra 0 a un gualun-
que potenziale.

Conirollare la continuitd della schermatura in caso di uso di
connettori o di scatole di collegamento.

PRECAUZIONI DURANTE IL COLLEGAMENTO

- Interrompere Falimentazione per realizzare qgualsiasi collegamento
{collegamento o scolfegamente, con o senza connettore} lato encod-
er o lato armadio.

- Per ragioni di sincronismo, effeftuare simulaneaments, I'ac-cen-
sions & lo spegnimento degli encoder e dell'sletironica associata.

Alla prima massa in tensione, prima del collegamento, verificare che
il morsetto che distribuisce il "+ alim" fornisca la tensione desiderata.

- Par l'afimentazione, usare alimentazioni stabilizzate. La realizzazi-
one di alimentazioni mediante trasformatori che femiscono 5V (o
24 V) efficaci, segulti da raddrizzatori @ da condensatori di filtraggic
& PROIBITA, dato che in realtd, le tensioni continue cosi oftenuts
S000:

Peril§V:5x.42 =707V

Peril 24V : 24 x /2 = 33936 V

- Risnettare le norme intermazionali in vigore.

s [E5E0k
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4 - MANUTENZIONE

. Prima df eseguire qualsiasi operazicne sul freno &

indispensabile scollegare it motore autofrenante dalla
sua alimentazione,

4.1 - Regolazioni

Regolazions del traferro

La regolazione del traferre & necessaria nel momento in cui il

disserraggio non pud pil essere esequito normalmente.

* Svitare lo stelo della leva 53.1 alloccorrenza (veders pro-

cedimento §4.2).

= Svilare le viti del copriventola 40 che traftengono la cuffia di

larmigra 23.

« Tagliere la cuffia di lamiera 23. Svitare i dado frenoc 24, e

togliere lanetlo di tenuta 50. Pulire i pezzi: elminazione

della polvere dalla guatnizione. inserire uno spessore da

0.4 mm fra lo scudo del freno & e larmatura 11. Serrare il

dado del freno 24 in modo da oftenere, fra larmatura 11 e

io scudo del freno 8, un ginco funzionale df 410 {lo

spessore deve essere leggermante scorrevole}).

* || dado freno 24 deve essere cambiato dopo tre regolazioni.

« Rimontare l'anelio di tenuta 50. Rimontare la leva 53 {secondo

il procedimentc §4.3),

« Rimontare 1z cuffia di lamiera 23 = ravvitare le vili del

copriveniola 40.

Regolazione della coppia di frenatura
* {3 coppia di frenatura & definita in funzione del numero di molle
e del loro colore, secondo i valori indicati nzlla tabella §4.4.

4.2 - Smontaggio del motore autofr.

» Smontare il motore autofrenante con utensili adatti (estrattari
per mozzo e cuscinetti, mazzucli di cuoio o plastica, chiavi e
cacciaviti, pinze per anelli seeger...)
+ Scollegare il matore autofrenante daila sua alimentazione.
» Aprire la morsettiera, marcare i fii e la loro posizione
{alimentazione det motore e del freno, sonds, ...)
*» Scollegare i fili di alimentazione dalla morsettigra del motore e
dal morsetto di alimentazione deal freno (morsetti + 2 -).
éSvi;are o stelo della leva 53.1 se necessario {v, procedura
4.3}

« Svitare le viti copriventola 40, togliere la cuffia di lamiera 23.
* Togliere il dado del freno 24.
» Togliere Fanello di tenuta 50.
» Prendere un estratiore a 2 bracci, poggiare sull'estremita
dalbero e i dus bracei sulle sporgenze dellarmatura 11.
* Togliere 1a ventola porta-guamizions 15 e l'armatura 11.
» Marcare la posizione delte molle 28 ed estrarie.
+ Syitare i aste di montaggio 5.
*» Togliere lo scudo anteriore 3.
«+ Aprire la carcassa dello statore 1 facendo attenzione a non
danneggiare avvolgimento. .
« Estrarre fanelto seeger interno 6 per kberare lo scudo del
frena B.
* Pulire i pezzi.

- ie parti elettriche esclusivamente mediante soffiatura {non
usare né solventi né prodotii umidi);

- |2 parii meceaniche con un prodotto sgrassante;

- ls battute con un raschietto;

-se i pezzi 11 & 15 sono sporchi di grasso: sostituire il
peazzo 15 e togliers il grasso dal pezzo 11 con uno sgrassante.
+ Sostituire | giunti e i cuscinetti.

4.4 - Coppie di frenatura (N.m)

_ « Posizionare

+ Scollegare il ponte del raddrizzaicre e controliare lisolamento
dello statore (=10 mégOhms).
- Annotare tutti | pezzi difettosi per ordinare i pezzi di ricambio.

4.3 - Rimontaggio del motore autofr.
* Lubrificare leggermente gli alberi e le gabbie dsi cuscinetti.

+ Applicare del grasso ai labbri del giunto di tenuta che deve
essere rimontato con precauzione (usare dei manicotti di
protezione delia scanalatura delta chiavetia e dello spallamento
dell'albero).

* Le operazioni devono essere sffettuate in senso opposio rispetto
alia sequenza di smontaggio, assemblare la parte del motore.

* Rimontare te molle di preesions 28, sostituire la guarizione
di tenuta 50.

larmatura 11, rimontare {a ventola porta-
guarnizione 15,

* Regofare il traferre (vedi Regolazione del traferro).

+ Montare Fanello di tenuta 50.

+ Rimontare ia teva 53 {secondo il procedimenio segusntg).

* Rimefiere la cuffia di lamiera 23 e fissarla con le viti dei
copriventola 40.

«Ricollegare § morsetti di  alimentazione del freno,
eventualmente le sende, poi il motore, controllande che l'ordine
dei fili sia corratto; richivdere la morsettiera.

s Controltare il corretto funzionamento dellinsiemes {se
necessario, accertare che la posizione delia leva di sbloccagoic
sia corretta prima dell'accoppiamento con la macchina).

Smontagglo, rimontagalo delta leva di sblocco frene a ritor-
no automatico (opzions: DLRA)

53.3

53.4

Smontaggio deila leva DLRA
» Svitare lo sielo della leva 5§3.1 {se questo & mordato sulla leva).
» Svitare le viti 40 delia cuffia, deporre la cufiia in lamiera 23.

*» Svitare le due viti 53.3, scaricare [a molla §3.4.

*» La leva 53.2 pud essere tolta.

Rimontaggio della leva DLRA

+ Posgfzionare la jeva 53.2 sulio scudo freno.

* Montare la vite 53.2 a destra (vista albero motore].

« Montare l'altra vite 53.3 munita della molla 53.4.

« Caricare la molla 53.4 agganciando l'estremita superiore alla
parte 53.2 2 I'estremita inferiore al fora deflo scudo freno.

« dontare la cuffia 23 o i viti 40.

+Lo stelo 53.1, agganciato sullo statore, sard montaio se
necessita lo sblocco del frenc.

N 71FCR 80 FCH 90 FGR 00 FCR T12 EGR 1325 FCR 132 M FCH 160 FCA
mells Caolore rnzjl o Colere rn:I " Colore mgl s Colore m:I Colora m:ll & Colors e Colore m':H e Colorer mgllla
3 bianco 1,2 biu 2 varde 4 varde 4 mese 18 ross0 16 gisllo 40 giallo 40
4 bianco 1,6 bly 3 verde & verds & 10550 22 o550 22 giallo 50 giallo 50
5 bianco 2 biu 3.8 varde 8 verds 8 - - - - - - -

-] biance 2.4 Bl 4,5 verds g verde 3 0S50 32 ME50 32 giatlo &0 giallo BO
8 - - - - - - - oSS0 43 rosso 43 gialle 105 gtalla 105
9 - - - - - - - - - giallo 120 gialle 120
12 - - - - - - - - - - - giaflo 160 gialle 160
3 bl 4 verda ;] grigio 15 grigie 15 - - - - - -

4 blu 5 verde -] grigin o0 grigic 20 - - -

5 biu & Ve e 10 giigic 25 griglo 25 - -

5 - - - - grigics 32 grgio 22 - - - - - -

8 blu 7.5 verde 12 - - - - -

-
[ES58k s




LEROY-SOMER | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE [ 2908 - 04.2006 /0

LS - LSIA - LSMV - LSPX - FCR

Motori autofrenanti asincroni trifase chiusi

5 - ESPLOSO E NOMENCLATURA MOTORE AUTOFRENANTE FCR
5.1 - Esploso motore autofrenante FCR

5.2 - Nomenclatura motore autofrenante FCR

Rif. Denominazione Qta R Denominazione Qta AR Denominazione Qia
1  Carcassa staiore 1 10 Giunto 1 34 Spine scanalate 3
2 Albero del rotore 1 1t Armatura 1 40  Vite det copriventola 3
3  Scudo antericre 1 15 Ventola porta-guarnizione 1 46  Morsetii di alimentazione del 1
4  Cuscinatio lato albero 1 17 Anello seeger esierno 1 48 Basetta per | morsetti del motore 1
5  Aste di moniaggio 4 19  Chiavelte 2 50 Guarnizione di tenuta 1
&  Anello seegerinterno 1 23 8?2:2’33}%[;2?&?’:"&38)0 1 52 Scatola morsettiera 1
7 Cuscinetto lato freno 1 24 Dado del freng ki 60 Chiavetla d'estremita d'albero 1
3  Scudo del freno 1 28  Molis 248 61 Vite d'estramith d'albero 1

33 Rondelfa elastica 1 62 Rondella d'estremita d'alberc 1

6 - PEZZI DI RICAMBIO
6.1 - Procedura

Per ogni ordine di pezzi dl ricamblo, & necessarlo indicare: del riduttore collegato.

- il tipo completo del motors, il suo numero di serie e le Infor- A
mazioni riportate sulla targa d'identificazione (vedere §1); Per garantire il corretto funziohamento e la sicurezza del nostn
- numero e nome del pezzi (i codici dei pezzi sono riportati motor autofrenanti, consigliamo 'uso dl pezzi dl ricambio orig-
sull'esploso §5.1 8 it loro nome sulla nomenclatura §5.2). inall.

Nel caso di un metore con flangia di fissaggio, indicare # tipo In caso contrarlo, Il cosiruttore non sara responsabile di even-

della flangia e |z sue dimensioni {B5 a fori lisci, B14 a fori tuali danni.

filettati o montaggic integrato MI) ¢, all'occeorrenza, i dettagli

6.2 - Pezzi soggetti a usura
Bil. FCR71 FGR 80 FCR 80 FCH 100 FCR 112 FCR132% FCR 132 M FCR 160
4 6004 2RS 6204 2RS 6205 2RS 8206 2RS 82068 2RS 6208 2RS 6308 2RS 6§30% 2R3
7 6202 2RS 6204 2RS 6205 2RS £205 2RS 6206 2RS B206 2RS 8307 2RS 6307 2RS
10 20x 38«8 20x38x8 25x40x7 30475 B0x45x8 40x62x7 AxB2xT T2x45x8
11 armatura
15 ventola porta guamizions
34 spina scanaiata
50 101,19 = 3,53 120 x 4 136,12x 3,53 136,12 x 3,53 164,7 = 3,53 64,7 » 3,53 209,14 x 3,53 209,14 % 3,53

rs Sk
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7 - SOLUZIONE DE] PROBLEMi

Anomalla

Possibile causa

Rimedio

Rumore anomaic

Proveniente da! motore o dalla macchina azionata?

Scollegars il motore dalla macchina azionata testare
il solo motare
Testare: lo sblocco dei freno

Motore rumaoraso

Cauga meccanica: se il rumore persiste dopo
linterruzione delfalimentazicne eleftrica

- vibrazioni

- Verificare che {a chiavetta sia conforme al fipo di
equitibratura

- cuscinetti difettosi

- Cambiare i cuscinetti

- attrifo meccanico: ventilazione, disco freno,
accoppiamento

- Verificare

Causa eletirlca: se il rumore cessa dopo linterruzione
dell'alimentazione elettrica

- Verificare l'alimentazione ai morsetti del motore

- tensione normale & 3 fasi equilibrate

- Verificare il collegamento della morsettiera e if
sarraggio delle barrette

- tensione anormale

- Vgrificare la linea d'alimentazione

- squifibrio di fasi (corrente)

- Vierificare la resistenza degli avwolgimenti e
l'equilibric della rete {tensione)

Motore che scalda in modo
anomaio

- ventilazione difettosa

- Controflare l'ambiente
- Pulire H copriventola e le alette di raffreddamento
- Verificare il montaggio della ventola sullatbero

- tensione d'alimentazione difettosa

- Verificare

- emore di collegamento

- Verificare

- sovraccarico

- Vierificare la corrente assorbita rispetto a quella
indicata sulla targa d'identificazione del motore

- cortocircuito parziale

- Verificare la continuita eletirica degli avvolgimenti
&/o dellinstallazione

- squilibric di fasi

- Verificare la reslstenza deglt avvolgimenti

Motore che non si avvia

a vuoto
- bloccs meccanico
- linea d'alimentazione interrotta

Sbloccare il freno &, senza tansione al moiore:

- verificare a mano la libera rotazione dell'albero

- verificare fusibili, protezione eleftrica, dispositiva di
avviamento, continuita eleltrica

a carico
- squitibrio di fasi

Senza tensione:

- verificare if senso di rotazione (ordine delle fasi)
- verificare la resistenza e la continuita

degli avvolgimenti

- verificare la protezione eleftrica

i freno nen si alienta

Tensione d'alimentazicne insufficiente:

Celluta di raddrizzamenio difeticsa:

Il limite ammissibile di caduta di tensione é dal
15 % della tensione nominale
Cambiare la cellula di raddrizzamento

It freno si apre ma rumorosamente

Traferro iregolare o troppo aito:
Corpo estraneo nel iraferro;

Se necessario, smontare e pulire (vedars §4)
Pulire

it freno si apre ma la frenatura &
debole

Pressione delle molle insufficienie:

Pressiong delle molle corretta:

Procedere alla regolazione (secondo procedura §4) e
Verificare I'usura della guarnizione

Verificare io stato della superficie delf'armatura

Pulire con un soffietto is polveri dovute a consumo
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8 - SERIE LSPX --- FCR
8.1 - Marcatura

Controliare ia conformita tra ia targa d'identificazione e le gpecifiche
contrattuali al ricevimento de! motore.

3

Barchio fegale di conformita
del materiale alle esigenze
delle Direttlve Europee,

O3IATEXDO12X

([ JemEROY* "3  LSPX90L T N

ESOMER N 145786 001 (%360
H] FCRJ2  Mr 20 Nm
PESIKO8|yy ~ 180 v IP 65 /

1 % Ch 40C__ ciF
() v Hz [ min-1[kWlcosg| A ()
o A230 |50 | 1430 15| 081 | 62
8 Y 400 3.6
g

1120 Tmax 125 C Ta=-26C;40C
@ OOATEXODME  F16015 ANGOULEME
L

s

¢ Denominazioni complementari a quelie delia targa motore

Mg
Un

: coppia di frenatura.

Marcatura specifica ATEX

G080

1# 203

30

T max

Ta

" attestaz.
FORJZ

B

Ukt

: Numere didentificazione INERIS {Organismo Notificato)
: Marcatura specifica

: Grruppo M, categoria 2, Polveri o:

: Gruppo i, categoria 3, Polveri non conduttrici

: Temperatura massima di superficie: 125 "C ad esempio
: Temperatura ambiente: -25 "C: 40 *C ad esempio

: N* attestazione CE di tipo rllasciata da INERIS

: Denominazions del freno

: Coppia di frenatura

: Tensione d'alimentazione de del frena

Eventuaiments: marcaturs supplemeniare prevista neli'aHestazions CE

Motore

MOT 3 - : Motore frifase

IP6S JKAE ; Indici di protezione
S : Servizio

LEPX : Serie % : Fattore di marcia

90 : Altezza d'asse it : Numero di cicli ali'ora

= : Simbolo carcassa 45 : Temperatura ambiente

T . Rif. impregnazione contrattuale di

N : Numnero serie motore funzienamento
{ilclLF :Classe d'isolamento F
V : Tensione d'alimentazione
Mz . Frequenza d'alimentazione
mint : Numero di giri al minuto
KW : Potenza nominale
nO% & . Fattore di potenza
& : Corrente nominals
4 : Coilegamento triangolo
¥ : Collegamento stella

FCR : denominazione del freno.

: tensione d'alimentazione dc del freno.

INERIS n” 03ATEX 0012X
riguarda solo il freno FCR

DICHIARAZIONE CE D) CONFORMITA'
E INCORPORAZICNE
Mgtore (FILSPX FCR

Sy
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8.2 - Condizioni d'uso particolari
= Proteziont termiche (vedere §3.4)
- Scaldiglie anticondensga (vedere §3.4)

- Temperature: stoccagylo ¢ amblente
Nota ; Ta = temperzatura amblente

In caso di stoccaggic a una temperatura inferiore a -10°C,
riscaidare il motore e girare l'albero a mano prima di mettere in
funziona la macchina.

In caso di uso a una temperatura inferiore a -25 °C, il motare on
deve assare dotato di sonda. Pud essere dotato di fermocoppie.
Nella costruzione standard, i nostri motori sono previsti per fun-
zionare & una temperatura ambiente compresa tra -256°C e
40°C.

Se -25°C > Ta = -40 'C, le guarnizioni dei passaggi d'albero
devono essere in silicone e la ventola metaliica.

Se -25 °C » Ta = -40 'C efo se 50 *C < Ta < 60 C, le guamizioni
piatte deila scaiola morsettisra devono essere realizzate con
mastice siticone ¢ poliurstano.

- Temperatura di superficle

in standard, la tamperatura massima di superficie dei nostri mo-
tori & di 125 °C con una temperatura ambiente massima = 40 *C.
Senza declassamento del moiore, la temperatura massima di
superficie sara di;

+135'Cse40'C=Ta=50"C

+145 ' C2a50 ' CsTaxB80°C

= Zone d'installazione

| noski motori serie LSPX, FLSPX presentano un grado di pro-
teziona IP 65 e noi garantiamo la loro temperatura di superficie.
Sono quindi adatti ad essere usat in atmosfare esplosive polve-
rose del gruppo 1} - Categoria 2 {zona 21) o Categoria 3 (zona
22 : polveti conduttrici, ad esempio).

- Collegamento

Qccorre fare particolare altenzione alie indicazioni della iarga
didentificazions per scegliere il corretio collegamanio corrispon-
dente alla tensione d'alimertazions.

- Messa a terra

La messa & terra del moiore & obbligatoria ¢ deve essere effet-
tuata conformermente alla regotamentazione In vigore {protezio-
ne dei lavoratori}.

= Tenuta

Dopo ogni smontaggio dei tappi di scarico, ripostzionarti per
garantire il grado di protezions IP 65 del motore. Sostitulre le
guar-nizioni smontate ¢con guarnizioni nuove delfo stesso tipo.
Fulire i fori e i tappi prima di rimontarli.

Ad ogni smontaggio & almenc una voita allarno, sostituire e
guamizioni ai passaggi d'albere, alle bafiute dei cuscinetti, al
coperchio della scatola morseltiera con guarnizioni nuove dello
stesso tipo, dopo aver puliio i pezzi. Le guarnizioni al passaggi
d'albgro devono essere montate con grasso dello stesso tipo di
quello dei cuscinetti,

- Sicurazza del laveratori

Proteggere tutti gll siementi in rofazione prima di metiere in ten-
sione.

In caso di messa in servizio di un moiore senza che sia collega-
to un organc di accoppiamento, bloccare accuratamente la
chiavetia nella sua sade.

Qccorre adottars iutte le necessarie misure per proteggersi dai
rischi causati dalle parii in rotazione (giunto, cinghia, puleggia,
ace.),

Attenizione alla rotazione inversa quando it motore non & in te-
nsiong. E' Indispansabile porvi rimadio:
- pompe, installare una valvola antiritomo, ad esempio.

- Contattorl - sezlonatarf

In tutti i casi, i contattorl, | sezionator, .., devono essere installati
& coliegati in un armadio elettrico che offra un grado di protezione
e una temperatura di superficie compatibili con la zona di utilizzo,
o fuori da una zona pericclosa (non in zona 20, 21 ¢ 22).

- Resistenza agli urti

Il motore pub sopportare un urto meccanico debole {IK 08 secondo
EN 50-102}. L'utente deve garantire una profezions supplementare
nel caso in cui il rischio d'urto meccanico sia efevato.

- Manutenzione dei cuscinetti

Dal momento in cui ¢i 8 accorge che it motore:

- emetie un rumore ¢ vibrazioni anormali,

- si scalda in mode anomalo a livelle dei cuscinetti anche se lu-
brificato correftamente, & necessario procedere & una verifica
dello stato dei cuscinetti.

| cuseinettl usurati devono essere sestituiti nel pil breve
tempe possiblle per prevenire maggior danni a livello dat
motore e degli organi azionati.

Quando & necessaria la sosiifuziong di un cuscinetto, occorre
sostituire anche 'altro.

Il cuscinetto jibero deve assicurare la dilatazione dellalberc
rotore {verificare Ja sua identificazione durante {o smontaggio).

= Tenuta IP 65 del motore

& A ogni stnontaggio, durante ia manutenzione pre-
ventiva del sito, sostitulre le guamizioni ai pas-
saqgi d'albero, alle battute del cuscinetii, al coperchlo
della scatola morsettiera (se in mastice) con guarnizioni
nuove dello stesso tipo dopo pulizia dei pezzi. Le guar-
nizioni dsl passaggl d'atbers devono essere montate
con lo stesso grasso dei cuscinetti.

& Dopo ognl smontagglo dei tappl dI scarico, riposi-
zionarli per garantire I grado di protezione IP 65
del motore. Sostituire le guamizioni smontate con guar-
nizioni nuove dello stesso tipo. Pulire § forl & i tappl pri-
ma di rimontarii.

& Dopo lo smonta?glo del coperchlo della scatola
morsettiera, sostituire la guamizlione con un’altra
nuova dello stesso tipo dopo aver pulito | pezzi se il suo
stato non garantisce pid il grado di protezione richlasto.
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8.3 - Pressacavo e capacita di
serraggio

Adattare l'ingresso del cavo e l'sventuale riduttore

o adaitatore al diametro del cavo utilizzato.
Per far si che il motore mantenga la sua protezicne P
65 originale, & indispensabile garantire la fenuta tra
I'anello di gomma e il cavo, stringendo correftaments [l
pressacavo (si deve roter svitare solo con un attrezzo).
Gli ingressi del cavi non utilizzati devono essere sosti-
tuiti da tarpi filettati.
Anche 1 forl inutilizzati devono essere otturati da tappi
filettati. E' indispensabile che il montaggio dei dispositivi
d'ingresso def cavi o di ofturazione sia effettuato con
l'interposizione di una guamizione In perburano, mastice
sllicone o poliuretano tra gli Ingressi del cawi, i tapr',
ridutfori efo adattatorl, Il suppotto o il corpo della scatela.

8.4 « Uso a velocita variabile

L'use di gqussti motori alimentati tramite un variatore di frequen-za o
di tengione & soggette a precauzion! particolari:
& La tensione di riferimenio {uscita varlatore o
- entrata motore) & di 400 V a 50 Hz; il varlatore
davra fornire 2l motore un segnale tensionefrequenza
costante,

.f_/frl i campo di utltizzo & limitato da 25 a 50 Hz per ie
el r?ﬁ 50 Hz e per i motorl conhcepiti per 50 Hz auto-
ventilati.

& La tenuta IP 6x del passaggio del cavi & df respons-
abilita del'installatore,

A I variatori, gii organi di collegamento delle sonde
devono essere situati fuorl da zone pericolose
(non in zona 20, 21, 22).

A Qualunque sia la polaﬂt?, la velocltd non dovra
mai superare { 3 600 min™'.

& | motori afimentatl con variatore di frequenza devono

esgere dotati di sonde degll avvolgimentt ed
eventualmente di una sonda sul cuscinetto anteriore. Ques-te
sonde deveno essere collegate a un dispositive sltuato fuorl
dalla zona esplosiva che Interrompa Falimentazione del motore
in modo che la temperatura massima di supetfi-cie indicata
sull'apparecchlo non sia mai raggiunta (vedere §3.4).

& Particolarita:
- l'uso di ventilaziona forzata & vietata.
- l'uso di un encoder Incrementale implica che sla omologato
ATEX {iP €5).

SCATOLE MCRSETTIERA E PRESSACAVO DEI MOTORI AUTOFRENANTI {ZONA 21, MARCHIO @ 2D T125 'C IP 65)

autofrenante serie LSPX, FLSPX, per tensicne nominale d'alimentazione 400 V, pressacavoe in otione ad ammaraggio.

e

Motore

80 Lega d'alluminio

150 16

Lega d'zllurminic

T: sonde (PTC, PTF...), resistenze..
{ pressacavo IS0 16 sono fornit! con riduttore di fitettatura M20M1TE.

Capacita e coppia serraggio del pressacavo {(Norme NFEN 50 262)

- Prassaty

11

75 13 5
_ o ; 125 18 7
Pressacavo in ottons ad ammaraggio 1150 16 fornito con riduttore df flettatura M2O/M16,
%
80 SOMER
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11 Istruzione per I'uso e la messa a punto

Queste istruzioni sono importanti per lo perfetta efficenza della gru per cui
vanno rispettate rigorosomente e integrate con eventuali Norme Nazionoali in
vigore nel singolo paess.

Alla conduzioneg deilo gru devono essere ammessi “operatori di accertata copacita,
esenti da controindicazioni fisiche ed in possesso delle cognizioni tecniche neces—
sarie. E' indispensabile che il manovratore sio o perfetio conoscenza delle
istruzioni riportote in questo libretto.

11—1 Norme generali di comportamento

a) Nel cantiere, I'Operoiore deve prendersi curo della propio sicurezza e di quells
delle persone su cui possono ricadere dli effetti delle sue azioni per cui
nell'uso del mezzo egli deve mantenere un comportamento attive di diligenzo,
di prudenza e di ottenzione nel rispette delle disposizioni e dei compiti @ lui
offidati e nella segnalozione dei pericoli e dei guasti ol suo diretto superiore.

b) li gruista deve overe sempre in vista il diagromma delle portate olle quali deve
attenersi rigorasamente.

c) Dal proprio posto di lavoro, il gruista, deve sempre poter vedere direttomente
le vie df corsa, tutta la gru, il corico e i punti di carico e scarico.
Qui'oro si rendesse necessario la manovre di carico o scarico in condizioni
di imperfetta visibilitd, una persona deve essere incaricato di trosmettere gli
ordini al gruista tramite segnolazioni acustiche ed ottiche.

d} Non sollevare moi un carico che non sig imbragote in sicurezza con funi o
catene in ottimo stato.

e} Sollevando o posando un earico fare ottenzione o non svolgere la fune quando
it bozzello & o terra o appoggicto su qualsiasi ostacclo, Lo fune deve essere
sempre teso olrimenti si formane i cossiddetti "occhi” e degli accavailornenti
sul tomburo.

f) Nelle costruzioni di fondazione, o per sollevamento continuo di carichi allo
minima velocitd ricordarsi di far funzionare periodicalmente il motore allo
massima velocit® senza carico onde permettere il roffreddamento.

g) | movimenti erizzontali di rotoziene e voriozione sbraccio possonc essere
comandati sofo dopo il complete distacco dol suolo del carico & del bozzelio

h} Occorre evitare nel modo pid assoluto il contatto con linee elettriche.
Nel caso di incidente occorre ricordare che il manovratore in cebing viene a
trovarsi nella stessa tensione dell'opparecchio (passata l'eventuate fase di contaito
e distacco). Il ¢contotte permanente non & pericoloso per i, Egli deve restore
fermo fino o che non sia stata telio tensione. Nel caso in cui per vari motivi
sio costretto a lasciare la gru lo deve fore spiccondo un salto a piedi unitt e
portandesi i pil lentano possibile in una solo volta ed evitando di toccare
contemporanegmente terra 2 gru.

i} Nellobbandonare it poste di lavore il monovratore he I'obbligo di riportare il
gancio vicing glio torre e in alto e di provvedere o staccare il sezionatore posto
sul quadro. La gru in ripeso deve essere ancorata al binorio tramite le apposite
tenaglie sulla piazzola di sicurezza e deve avere il freno dello rotaziene sbloc—
coto. Con vento superiore @ 70 Km/h la gru deve essere messa fuori esercizio
(freno di rotozione sbloccata).

Rewv 07=20086
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11—1-1 Segnalazioni ordini di movimento normalmente usate dai gruisti

Rotazione veloce : A Rotazione iento , ]\
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11—2 Elenco dei controlli da effettuare prima di iniziare il lavoro

a) Installazioni elettriche::
— Verificare o visto lo stalo della preso di corrente
— Verificare ('efficienza dell'interruttore differenziale
— Verificare lo stato di conservozione de! cavo di alimentazione
— Verificare la continuitd dello messa a terra

b) Livellamente delia gru:
~ Verificare a vista lo stoto del binario e delle ruote
— Verificare a vista io stato dei respingenti
— Verificare a vista lo stato degli appoggi dello gru

¢} Strutiura della gru:
— Verificare a visto lo sogoma della gru che deve risultare immutato in ogni
particolare
— Verificore o vista che fe giunzioni sionoc complete di bulloni.
— Verificare a vista la completezza della zavorra e lintegritd del contrappeso

d} Targhe
- Verificare a vista la presenza e l'integrité delle targhe e dei cartelli di
istruzione previsti sulla mocchino.

e) Manowa di provo
— Verificare I'efficenza ed il funzionomento del comendo “allarme)
— Verificare V'efficienza ed il corretto funzionamento del comando "orresto”
— Verificare {'efficienza dei freni che devono intervenire contemporaneomento
alla cessazione della corrente
— Verificare il funzionomento del limitatore di corico
— Verificare il funzionomento del limitatore di momento
Nota: per la corretta esecuzione di queste verifiche & indispensabile aver semore
a disposizione nel contiere i carichi di prova con indicato 1 peso.

) Funi
— Verificore che le funi siono nelle carrucole e che siano ben awvvolte sui

tamburi.

11—-3 Istruzioni per l'uso rozionale dei comandi
Messa in esercizio

a) Inserire il sezionatore generale poste o monte defla linea di olimentozione
della gru

b} Inserire il sezionotore generale della gru.

¢) inserire il sezionatore posto sul quadro elettrico

d) Disattivare lo "sblocco freno di rotazione”

e} Azionare 1 comando "morcia” e dore un impulsoe al cormando "discesa”

d
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f} Prendere conoscenza dei meccanismi di conduzione

g) Verificare il corretto funzionamento dei vari movimenti o vuoto prima di esequire
mancvre con carico.

h) Tener presente gl usi non consentiti come descritto o peg 26,

Sollevamento dei carichi

— E' fondamentale conoscere il carico do sollevare o cui dowd essere sommato quello
degli accessori.

— L'gzionamento del comando "sdlita” o “discesa” ed i relativi combi di velecitd vanno
eseguiti con graduoclitd al fine di non provocare pericolose oscillazioni alla gru.

— | finecorso di salito e discesa sono dispositivi di emergenza € non di servizio per
cui & necessarfo interrompere | movimenti tenendo presente dello spazio di frenata
per consentire di scalore allo velocitd inferiors fino all'arreste del movimente.

Per posore un carico, arrestorsi @ breve distanza dol piono di posa e procederes
all'appoggic con piccoli impulsi dul comando "discesa”. Appoggioto il carice,
allentare un poco lo fune per assicurorsi che lo stesso sia ben stobite.

— In caso di sovroccarico i Iimitatori di coppio o di carico Interrompone | movimenti
di "salita” e "lontano”. Dopo l'intervento dei suddetti, per poter esequire il
movimente di "discesa” o di "vicine” occorre dare un impulso of pulsante
"discesa”. Tenere presente che il finecorse ed i limitotori sono dispositivi di
sicurezza e non di emergenza, non di maonovra.

Manovra di traslazione caorrellino

- Evitare di fare urtore il carrellino in punta o ol piede del braccio: quando if
carrelling urta, il irotto di fune che tira & compleiomente tese (limite motore)
e l'altro & completamente allentate. Se c¢id si ripete sovente la fune si adllento
e it carrellino slitta,

— L'urto in punta al broccic aumento |'oscillazione del carico appeso e rischio di
provecare incidenti. L'urte in codo al braccio rischia di far urtare il carico
contro la torre provocando danneggiamenti.

- La regolazione dei finecorsa & descritta nell’apposito capitolo

Manovra di traslazione delia gru

— Lo sicurezzo nelle speostomento della gru & legote olle stoto dei binori.
La nosira esperienza, dovuto o gran numero di moacchine in funzione ci porta
a consigliarvi quanto segue:
Per migliorare lo sicurezza neglt spostomenti & preferibile portare il carico al
piede del braccio, evitare contromarce ed arresti rapidi,

-~ Il finecorsa di traslazione & un organo di sicurezza e di emergenza, non un
organe di lavoro; arrestare quindi la gru prima di arrivere all’estremitd delle
vie di corsa.

Manovra di rotazione

= Lo spazie intorno allo gru deve essere libero in modo do poter effettuare un
giro completo. Durante la rotozione assicurarsi che ne il carico ne #l braccio
girevele siono ostacolati.

— Non effettuare mai manowre in controcorrente (controccolpi) In quanto vengono
sollecitati duromente | sequenti organi:
il motore di rotazione (rischio di bruciatura)
Il ridutiore di rotazione (rischic di rottura dell’albero di uscita e del relative
cuscinetio)
La carpenteria dello gru
St provocane inoltre pericolose oscillazioni del carico.
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11—4 Messa fuori esercizio delle gru

a) Le gru deve essere messa fuori esercizio nelle seguenti condizioni:

~ Alla fine di ogni turne di lavoro

— Durante il turne di lavoro se essa rimone inutiizzeta per molto tempe

— Durante i turni di lovoro quondo il vento diventa predominonte sullo possibilitd
di manivrare i carichi in sicurezza e comungue quande il vento supera i
70 Km/h.

b} Operazioni do compiere per la messa fuori fuori esercizio:

1) traslare la gru sull’'apposita piszzola di ancoraggio ed eseguire le operazioni
di bloccaggice tenaglie e di fissaggio tiranti.

2) Portore il bozzello olla massimo altezza ed il caorrello vicino alla torre.

3} Crientare il braccio nel senso del vento dominante e sbloccare tramite g
gppesiti meccanismi il frene di rotazione.

4) Togliere I'alimentazione elettrico alla gru agendo sul sezionotore di lineo posto
sul quodro elettrico e successivamente sul sezionotore posto alla base della
gru.,
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12— Smontaggio della gru

Le istruzioni di smontoggio della gru sono riservate ai soli montatori
specializzoti e appositamente oddestrati con conoscenza specifico deila
gru 1040 TLX. Nei caose vengono utilizzati montatori non direttamente

addestrati dalla FMgru, lo stessa decling ogni responsabilita.

12-1 Schema di smontaggio

1 2
Smontaggio di metd zovorra del controbroccio Smontoggio del broccio
[}
o
e

[

1]

o

-1

3

Smontaggio del contrebroceio

|

5

Smontaggio della torre Smontaggio delle zovorra

6

Smontgggio del carro in versione
appogdiata ¢ in versione truslonte

Rev Q7-2006




A Fm Vie Embfio 1= 29010 Pontenure (PC) Maly
: Tel. 0523-510446 Fox 0523-510365 —
! www. fmgru. il e=mall; infodfmgreii 1040 TLX 48 T

12—2 Scelta dell’autogru

La scelta dell'autogru da impiegare per lo smontaggio dei componenti dovrd
soddisfare le esigenze di peso e di altezza come raffigurate nello schema:

(Le altezze sono comprensive di imbracoatura)
% 3300 Kg

1080 Kg / \
1650 Kg 11%? Kg 52:% Kg 454% Kg 394% Kg 30% Ko 235% Kg 23% Ko
\ PN /A /A /A
bk b 7 WAY ' AVANAVANANAN AVAVAVAN ANAVAVAN AVAVAVAN ANAN, %1._.
1
Smontagqgio del centrappeso qirevole e del braccic
) % 2300 Kg ? 2500 Kg
e
ch
46 m =1
2 3
smentaggio del controbraccio Smontaggio del gruppe rotazione

% 1500 Kg
— 1500 Kg 4%

Ak g |3000 Kg
/A £
o
£
— = B o / \
= = o % § 2500 Kg
— - * — — T
o o B o P i O
} X \'f
4 5 6 7
Smontaggic della torre  Smontaggio dello zavorra Smontaggio dell’elemento
di bose di base
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12—3 Smontaggio

lIITogﬁere zavorra dal controbraccio
fino a che rimangono 3300 Kg
corrispondenti a 2 blocchi da 1650 Kg

correttamente collegoto.
Imbragare il braccio nello posizione

Cavelto d'acciaio indicate tramite un'adeguata autogru
in misurg

@ ® ®

N AV ANANANAN ANAN AVAN ANAVAVAN ANAVANAN AVAVAVANAVAVAVAN ¥
H G F EDCB A

% Peso Kg Veriﬁcure che il caovetic g misura sio

Braccio | Ganci (*0.5 m}| Peso
Posizione carrello 30 m A-C L=13.5 m | 3300 kg
343 m |B-D L=12 m 3150 kg
285 m | C~E L=10.4 m | 2920 kg
2268 m | D—F L=8.8 m 2620 kg
17.3 m  E-CG L=6.8 m | 2220 kg
1.6 m | H-C L=3.7 m | 1700 kg

Tot = 3300 Kg scollegare la sping che rende solidale

Nr 2 blecchi s % Sollevare lentamente il braccio fino «
== il broccio ¢lia parte girevole.
[}

/ A\

|4 IDisinserire e spine di giunzione braccio—
portaralla
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,}] Dopo aver verificato che il braccio &
imbragate correttamente togliers il
cavette di accigio in misurg.

A aquesto punto il broccic non sord pid
solidale con ia parte rotante.

6 | Portare 1 braccio a terra

Nr 2 blocchi %
Tot = 3300 Kg

i\ L
WWWWWV\W\VW\IWI\I\I\V\{\!\I\Q

Ef Togliere i rimanenti controppest

8 ] Sollevore it controbraccio fino a che &
possibile {ogliere Ja sping di giunzione fra
i piotti del tirante controbraccio.

AFIN re

Togliere la sping

2300 Kg
E Abbassare il controbrogccic e togliere la

spina che lo colizga al gruppo rotazione.

AFIN

W = Iy A Il JIE/

Togliere la spino/

i
>
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1

ﬂSmontare it gruppe rotazione ollea sommitd
della torre

In oppoggic sulla

In appeggic sulla
sping

Bullone di giunzionk
7010P 3640048830

-\
—
4]
o
o
)
(]
]

12| Completare lo smontaggio della torre

@un

1

Bullone di giunzione
7010P3336036100

i
1]

1

]

13| Completore o smontaggic delio zavorro

— |

3000 Kg

.
P!

HINS
i

Max 1.8 m

E
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S=RiE =N

Bullone di giunziene
70M0P 42440439800

Carro di bose

Viti di fissaggic

[14 Smontare lelemento di base

Carro di base

viti di fissaggio

[15 Smontore il carre di base

— Traversa di traslazione

[76 Smontare le traverse di trasiozione

Tengglie di traslozione
(btoccaggic}

L)

[Mot re

Ridutior

am

g in

— Tenaglie di troslazione
inario

HEI Smontore e boogie di troslozione
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13 Manutenzione

Importante
Per richiedere pezzi di ricombio, elementi standard, occessori, documenti, ecc, occorre
sempre specificare:

Tipo di macchina:
Numero di matricola

Anno di costruzione

L'uso di parti di ricombio non originali FMgru s.r.l. comporto la

cessozione immediata della garonzia e costituisce grave richico e pericolo al perfetto
funzionarmento dello gru.

La FMgru s.r.l non assume pertonto alcuna responsobilitd sio civile

che penale, in merito od inconvenienti, rotture ¢ danni in contiere, cousati do:

— Installozione di ricambi non originali
= Installozione di ricaombi non previsti per il tipo specifico di mocchino

— Modifiche o riparazioni nen autorizzate dallo ditta,

Accertarsi che le parti di ricambio provengano esclusivomente dol nostro centro
ricombi di Pontenure, vie Emilia Parmense, 11— Piacenza (ITALY)

tel 0523/510446

fax 0523/510365

13—1 Raccomandazioni generali

Olire alle verifiche prescritte dalte vigenti disposizioni legislative & necessario procedere
aod interventi di ispezione, controllo & manutenzione. Primao di procedere o qualsiosi
tipo di intervento leggere attentomente le istruzioni specifiche contenute in gueste

pubblicazione,
Per queste operozioni & indispensabile affidarsi esclusivamente o persondle speciolizzoto

e competente.

Attenzione

Prima di effettuare operazioni di monutenzione olla gru occorre munirsi di cintura
di sicurezza e di cosce di proiezione.

— L'opparecchio deve essere messo fuori esercizio e deve essere esposto un cortello
con lo scritta "Gru fuori esercizio per servizio di manutenzione”.

— L'alimentazione elettrica deve essere interroito solvo per le operazioni di {arctura
e verifica di funzionomento.

~— Comportamenti non conformi clle istruzioni pessono cousore donni a persone o
cose.

— Se duronte | controlli e ghi interventi si rende necessaria io rimozione di un dispo—
sitivo di sicurezzo devono essere adoitate tuite le precouzioni necessarie.

— Ultimoto lintervento devonc essere ripristinate tutte le protezioni e tutti i dispositivi
di sicurezza dowanno essere efficienti.

— Durante le operazioni di ispezione e manutenzione sulla gru occorre assicurorsi
che lg rolazione sie bloccata.

- Non eseguire opere di ispezione ¢ monutenzione in condizioni di venio tali da pro—
vocare lo rotozione della gru.

— Mon eseguire operozioni df monutenzione in presenza di gefo o comunque con
temperatura infericre a 0" C.

Rev 072006




Vig Emiic 11— 29010 Fenienurs [FC) Holy
: Tel. 0523-510445 Fox 0523510365 1040 TLX 49—1
_ www. fmgruit  e—moil: infolfmgru.it

Interventi di ispezione, controllo, manutenzione e colloudo settimanall

Tipo di controlle Bescrizione Tipe di intervento

effettuato
| Controlio
vigive
tntervenic
elettro—
mecsonice

Nacessitd
intervanto

Intervento
effettuato)

/S

1+ Coniroliare qli oppoggi e lo messo in bollo delig
qru.

2- Verificore la presenza & lintegritd di tutte le
torghe esposis

3— Verificare Vintegritd del cavo di olimentazione

4— Yerificare i collegomenti dello messe g terro

5— Controllare o viste i danneggiomenti olla strutiura

B— Controliare a vista !integritd delle giunziont
spinate

7— Controllare o visto lNintegritd delie giunzioni
imbullonate

B- Contollore o vista liniegritd dei dispositivi
antiscarrucolamento

9— Controflore a vista il perfeitc avwolgimento
delle funi sul tomburi

|2

10— Controllora o vista lo stoto dei tiranti in fune

11— Controllare o visto lo stoto di conservozione
e ho quantitd della zovorre e del contrappeso

12— Controllare Vintegritd dei dispositivi anticaduta
{funi di guardio, pedane, ringhiere, porcpetti)

13— Controilore lo rolla verificando il serrogoic dei
bullenoe e 1o lubrificozione

mmmmmmmmmhmmm

i4| i

14— Controllore il corretto scorvimento det correllc
sul broccio & verificare lo stato di conservozione
defle rotelle

()

15— Controllare Jo stato di conservozicne delle
carrucele {fondo golo e relotivi cuscinett)

[«

00| O(0|0|000|0(0|0|00.|ajs {seeee
C|O||jg|ojggo|ajg|ogoo|aloo
00| a|0|0(00o|Dg|ooooio|a|o

16— Controllore U'integritd d} funzionomento del
: dispositivo antisgonciomento del goncio

17=Controllore o stoto di conservazione dell'impionto
elettrico;

E)

Stato of conservazione delormodio elettrice
{corrosiona)

Efficienza dello guornizione chiusura guoadro

Stoto di conservazione dei componenti interni ol
quadro {contatti dei telerutioriviti allentote,ecc.)

Stote di conservazione dei cavi elettrici
(isclomento, integritd fisica)

Stato di conservazione dei motori
(basette siiconate, collegomenti covi di oliment.)

(89| (&1 | [} (&

18--5tato di conservozione del riduttori verfficando:

Controlio livello olic

'SI tC;:ﬁtBr::L? efficienza aceoppiomento olbers con
E Centrolto collegomenti dei riduttori olia strutturo
Controllo o visto eventuali perdite clio

19—Controllo stote di conservazione fune sollevomento
IS’ & collegamento ai suoi copi fissi (presenza e
serraggio morsetti)

01000 00c|o (cjojgg|lg
O 10/oyo|0olc|o (cjo|lgo|lg
O |0(0|c |00oa|o (o|g|oo|a

IS 20—Controllo stote di conservozions fune carrellc =
collegaments ol sucl copi fissi
21—-Controliare o visto lo spessore dei ferodi sui
freni di ogni motore (eventudlmente regolare)
22—Controllore lo stoto di censervozione del limito—
3 tore di carico e del limitotore di moemento.
{eventualmente regolore)
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Dopo it servizic ispezione controllo & manutenzione & necessaric ssequire prove
e regolazioni finali:

1) Ripristinare I'olimentazione alio gru.

2) Eseguire ogni movimento controllondo la rispondenzo alle indicazioni ripertate
sugli organi di comando.

3} Verificare to toratura del limitotore di corico
Verificare lo toraiuro del limitotore di momanto
Verificare la regolozione del finecorse sdlita
Verificare lo regolazione del finecorso discesa
Verificare la regolaziore del finecorsa rotazione
Verificore la regolazione del finecorsa iraslozione

4} Verificare lo tarotura def freno sollevamente
Verificore la taratura del freno carrello
Verificare la toraturo del freno rotozione
Verificare lg toraturo del freno troslozione

Nota: per lo perfetto esecuzione di queste prove & obbligatoric avere sempre o
disposiziong In cantiere i carichi di prova con indigati i pesi netti.

13—3 Giunzioni con spine

La corretta condizione di lavore di perni (spinotti) con lo relativa copiglia e gli
eventuoli altri orgeni di unione della gru deve essere controllata valutande o vista
la corretta pesizione dei carichi.

13-4 Giunzioni builonate
Il controlle periodice dello stato delle giunzioni & obbligatorio.

— Frequenzo di controllo ~®-

a} Il primo controllo delle coppie di serroggic deve avvenire entro e non cltre una

settimaona di esercizio. Corretto Non corretto

b) Ogni 4 settimane effettuare i! controlio sommaorio con una chiove al fine di
evedenziore ollentamenti noteveli. Se il controllo sommorio evedenzia deqli
allentamenti cccorre verificare, con un’odottg chiove dinamometrica che i
bulleni & te vili siono serrati.

¢) Comunque 6d ogni montaggio della gru occorre favare i bulloni con nafta,
controllarne lo stato & nel coso sostituirlh con bultoneria nuovo ed origincle
marchiata FM

Marchic FM —Paj
Coppie di serraggio
classe del
bullone Rondella HV
Digmetro vite in mm. {mm?} 12 |14 (16 |18 (20 |22 |24 |27 |30 |33 |36 |42 |45 |48
| —
Bullone coppia di 5| &8 |13 {18 {2535 |42 |70 |94 130 {160 {285 |330 |a00
classe B.8 serraggic  in kgm
Bulione coppig di
closse 10.9 serraggio  in kgm 2 13 |19 |25 |36 |50 |84 {100 140 [190 |230 (380 |470 ©600
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13—5 Funi metalliche
It contrelio dello state di usuro delle funi & obbligatoric
Frequenzo dei controlli:

a) Giornoimente & necessaric verificare che la fune si avvolga in modo corretto sul
tamburo e che sia ben iubrificalo.

b) Settimanalmente & nacessario controllare lo stoto di conservazione deila fune e
si dowd procedere allo sostituzione quondo:
— 0 diometro della fune risulta ridotte (onche in un sof punto} del 7% rispeito o
guello nominole
— Lo fune si presento con schiocciomenti, torsioni, o piegoture permanenti.

c) Trimestrole. Lo legge ottuole stobitisce che almeno ogni 3 mesi vengano verificaie
le funi e che i risultati vengono annotati.
Con riferimente allo norma UNI iSO 4309 lg sicurezza di una fune & gorontita

dollg corretta valutazione di quantoe segque: N fil rotti (30xd)
— Numero dei fili rotti & loro posizicne
— Usura dei fili Nr fili rotti (6xd)
— Corrogicne interna ed esterna. Numero fili

Tipo fune

Valutazione numero dei fili rotti Diametro fune (d)
Al fine di valutore il numero dei fili rotti di ung fune metollica, si devono contore
i fili roiti visibili al’esternc della fune, prendendo naturalmente in considerazicne il
trotto di fune pid logorato. Nella tobella seguente & indicato il numero massimo di
fili rotti che pud essere teollerato in una lungezza pori o & o 30 volte il diametro.
Il conteggio dei fili deve essere fatio in entrombe le lunghezze e si dovrd sostitui-
re la fune se le rotture superono il minimo indicato anche in una sela lunghezzo.

Valutazione usurag dei fili 8 |as 133|510
Per lo sostituzione della fune, oltre ai fili rotti bisogna tener presente che I'appiot—
timonto dei fili per usura prelude alla rottura di questi in breve tempo. In presenza § 10.5
di fune usurata si deve quindi considerere rotto un filo che abbio subite una ridu—
zione del S0% rispetio ol filo originale.

6 A4 133 |5 10

7 A4 [133 | 5 |10

A4 [ 133 { 5 |10

12.51A4 | 133 | 5 |10

Valutazione corrosione esterna 14 | A4 [133 |5 |10
La corrosione esterna produce riduzione del diometro dei fili. Vole percid la regola
dei fili rotti con criteric di maggio prudenzo essendo lo corrosione pid grave che 18 A4 | 133 | 5 (10
Fusura. .

18 | A4 [133

Valutazione corrosione interna

La valutazione dello corrosione interna richiede molta protica. Si pud aprire la fune
con dei morsetti agendo con prudenza nella monovra di detorsione come indicato
in figura.

20 | A4 | 133

£’ obbligatoric eseguire questi controlli sulle funi prima di procedere af montaggio della gru
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Istruzioni sostituzione fune solievamento

Le istruzioni fornite per lo sostituzione defla fune di sollevamenio sono riservate ai soli montatori
specializzati ¢ appositomente addestrati con conoscenze specifiche della gru su cui si sto operondo.
Nel coso venganc utilizzati montatori non diretiomente oddestroti dolla FM gru srl. lo stessc
declina ogni responsabilita.

Nelt'eseqguire J& manovre descritte & necessario utilizzore tutti i mezzi di protezicne individuale e
munirsi di imbrocotura anticoduto con cintura di sicurezzo.

1— Portare ¥ correlle nellg posizione indicata in figura

% .

2— Morsettare la fune in prossimitd della carrucola del carrello medignte un morsetto con doppio
piostring

g \ Puleggia carrello
] ]

ld;&i

Y

3— Fore lontano col carrello fino a che il morsetto doppio si sord spostate dalla posizione 1 alla
posizione 2 fermandosi in prossimitd degli ontiscarrucolomenti del bozzello

Mopsetto con doppia piastring

i

| \ ] .\
T

) e 2

4— Fore discesa: i bozzello si dispone come indicoto e il trotto di fune compreso fra carrello
e capofisso perde di tensione

— cale di tensione nello
fune

@
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5— Sciogliere # copofisso in punta al braccio e calare i bozzelio o terra g

6— Collegore la fune vecchia dlla nuova e successivomente togliere il morsetio doppic in

corrispondenza del bozzello I \

Togliere morsetio
Unirg e due funi

7— Azionaore salita in modo tole do for percorrere olla nuova fune tutto il giro delle carrucols
det sollevamento fine a bloccerlg in corrispendenza del tamburo

Bloccare ia fune nuova =

G
77 7 /.:f\ 7 /”\f/

B8—5Srotolore dal tomburo lo vecchio fune e inserire lo nuova.
9— Lasciore 7 mi. di fune o di fuori del bozzello ¢ morsettare con morsetto o doppia piostring

7 U\ TR 7777 e \:._I %/\
10— Fare salita col bozzello per circa 1 mt. e riboltare i} covo in eccesso sullo stesso Q
R |

1

i1— Fore saltta fino o portare il bozzello neile prossimita del carreilo. \_/

Recuperore lo fune oppoggiota sul bozzello ed esequire il giro sulla puleggic del carrello
e fissare sul capofisso.

L N

lCupofisso fune scllevamnento

|
12— Con lo fune bloccoto sul capofisso fare vicine col carrello sine a che il gancio non si
stobilizza e il morsetio sole sulio puleggia del carrello corrispondente.
Togliere il morsetto e regolare i finecorsa solito—discesa.

RN —
| A}
«.I Capofisso fune sollevamento kk )J
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Istruzioni sostituzione fune carrello lato vicino

Le istruzioni fernite per la sostituzione deila fune del carrello sono riservate oi soli montatori
specializzati e appositamente oddestrati con conoscenze specifiche dello gru su cui si sta operando.
Nel caso vengano utilizzeti montotori non direttamente oddestroti dalla FM gru srl. o stessa

decling ogni responsobilitd,

Nell'eseguire le manovre descritte & necessaric utilizzare tutti i mezzi di protezione individuale e
murirsi di imbrocoturo onticoduta con ¢intura di sicurezzo.

1— Portare il corrello nella posizione indicots in figura

2— Sciogliere il cave dal tomburelle recupero fune

Tamburelto recupero fune

Fune carrello
Trelley rope

nr 3 morsetti
nr 3 clamps

Carrellc

3— Agire sul lontonc in modo tale da srotelare la fune del wicino.
Sbloccare lo fune dol tambure

Scollegar/

LSS TFASLLLL ST V4

4— Sostituire o fune facendola posscre sulla relotiva carrucola e avvolgendola sul tamburo.

Y

Collegare
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13—-6 Avvertenze per l'uso, la lubrificazione e ia messa in opera
delle funi

Uso

Devono essere usate le sequenti precauzioni:

—~ Usore funi oppropriate

— Non sovraccoricare

— Evitare esercizic o stoppi

— Non usare funi ghigecciote

— Controllare che le funi clle estremitsd siono corretiomente collegote
— Fare un periodo di rodoggio con carichi ridotti

— Evitore colpi di frusta

— Non avvolgere moi sul taemburo pid fune di guonto previsto

Monutenzione

— Lo fune deve essere lubrificato ad intervalli regeolari in funzione dell'ambiente di
lavoro. Prima della lubrificozione deve essere pulita con una spazzola di ferro e
con arid compressa.

— W lubrificante deve essere spalmato sullo fune con pennello oppure facendela
possare in bagne d'olio,

Messa in opera

@
—(f@ A / =t
CORRETTO
[

..-—\@

i
CORRETTO ERRATC w
4 ERRATO
)
@h@. —
CORRETTO ERRATO Capocorda a cuneo
? = /
) 5 @..:'.@
@ Capocorda a cuneo
can morsetto
CORRETTO ERRATO
M m /=) 2\
ERRATO CORRETTO ERRATO CORRETTO
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13—7 Tiranti in fune

Frequenza di controlio

a} il controlio dei tiranti in fune deve avvenire prima di ogni montaggic defla gru

b) Annualmente se la gru & focalizzato in ambienti dove lo corrosione & pid
accentuata {localitd marine)

Valutazione e metodo di controllo

Le valutozioni necessorie per lo sostituzione di un {ironte in fune sono le stesse
di quelle relative alle funi con particolari attenzioni a :

— Fenomeni di piegamento, deformozioni perrmonenti dovute o cattive immogozzino—
mento della gru smontato o cousote duronte it trasporto da un cantiere ollaltre.

— Corrosione: primo del montaggio & obbligatorio procedere al controllo dello cor—

rosione interng ed esterna. Lo verifico si esegue aprendo g fune con dei morset—

ti (vedi figura) e agendo con prudenzo nella manovra di detorsione.

13—-8 Carrucole e dispositivi antiscarrucolamento

0) Ogni settimana & necessorio verificore lo stato di conservazione del fonde gola

delle corrucole. Essoc deve essere perfettomente liscio e arrctondoto e la fune
deve essere libera di ruotore. Nei casi in cui le carrucole si presentanc come
in figura & necessaric sostituirle.

Fune
d ﬁoﬁ
L
)
> ,Q:] [:O\
Sostituire Sostituire Sostituire

b} Ogni 3 mesi, oltre oi controlli del fondo gola & necessario controllare onche il

cuscinetto verificando che esso ructi liberomente e che non permetic osciliazioni

ofla carrucola, nel coso controrio sostituire i cuscinetto.
Verificare anche il corretto posizionamento degli antiscarrucolamenti.

E
E
Ll e
I D —
— = \ —~
F i
| I Fune
Fune
Intervenire per
Corretto ripristinare 'antiscarrucolamento

Wil -
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13-9  Radlla

13—10 Bulloni della ralla

Il controllo periodice det serraggio dei bulloni di fissoggio & obbligatorie

Frequenza di controllo

a) Il primo conirollo delle coppie di serraggio deve avvenire entro e non oltre 100
ore di esercizio.

b) Ogni settimana effettuore un controllo sommario con una normale chiave al fine
di evidenziore alcuni allentarmenti notevoll

c) Effettuare il controllo delle coppie di serraggio ad ogni smontoggio della mocchina
ed almeno ogni B0O0 ore di esercizic. (Per gru che lavora su di un solo turno di
B ore, il controllc deve essere esequito almens ogni & mesi).

Metodo di controllo

Con la frequenza indicota in a) ed in c), e tutte le volite che il controlle sommario
evedenzio degli allentamenti, occorre verificare, con un‘adatta chiove dinamometrica
che i bulloni o le viti siano serroti con coppia nominale come da tobello,

Il controllo deve essere effettuato ¢ gru bilanciola su almeno il 20% dei bulloni

Mel casc si rilevasse V'alientomento anche di un solo bullone {o vite) occorre con—
trollore il preserroggio di tutti i bulloni. Per il controlle segnare con vna toacco la
posizione del dado rispetto alla vite. Dopo aver ollentato il dado (o lo vile} per
circa 1/6 di giro, tenendo ferma lo testa dello vite, riavvitare il dade con lo coppio
prescritta. La tocca deve coincidere con il riferimento sulla vite.

Eventuale sostituzione

Se nel caso di uno verifica si riscontrosse che la tacca del dade non coincide con

la posizione della vite, occorre procedere alle sostituzione parziale o totole dello
bulloneria. Comunque, ogni 3 anni, occorre controliare ed eventualmente sostituire
tolaimente tutta lo bullonerio di fissoggic della ralla. Lo sostituzione richiede sempre
I'impiego di bulloneric nuova e di nostro fornituro.  Attenzione o non utilizzore viti con
trattamento superficiole (zincate, codmiate, ecc). Esse presentano notevole dispersione
della coppio di serraggio e notevoli rischi dovuti al trattamento.

Serraggio

In caso di sostituzione delte bulloneric (o delte viti} o di rimontoggio della ralla &
indispensabile, per il serraggio, un'odotta chiave dinarmometrica munila di limitatore
di coppia applicota. La coppio da opplicore deve corrispondere al valori normaolt

indicati nella Labela

In particolore suggeriomeo di:
a) Serrore tutte le viti con uno coppia pari o circa il 60% della coppia nominole

indicata in tabelle. {In coso di sostituzione totdle serrore in croce).
b} Ripetere 'operozione serrondo lo coppio nominale indicata in tabello.

Attenzione

— Le superfici di appoggio devono essere ben pulite

— E' vietato Vingrossoggio di ogni porte costituente lo bullonerio
In caso di dubbio consultateci!

La ralla & un orgono essenziale per la sicurezzo e per il buon funzionamento dello Ingrassatori-
gru, per cui & necessoric eseguire uno occurata manutenzione periodica, +
. Sistemna di i
o) Bulloni delio rallc rotolamento ( +
b) Lubrificazione ol sistemo di rotolamento ;—!—p i N 4
¢) Dentature ralia | | | \\E—
Dentotura . | |
Nota: Won & ammesse il fissogoio delta raolla medionte saldatura. | ,
Sono da evitare inoltr tutti i lavori di soldaturo nelle vicinanze del cuscinetto ( -|-
perché il colore prodotto pud provocore deformazioni. L
Eé Bulloni ralla
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Valori delle coppie di serraggio dei bulioni della ralla

Diometro Bullone clesse 10.9 Bullone classe 8.8
filettatura in Coppia di serraggic Coppia di serraggio
mm. in Kgm. in Kgm,
massima nominote minirmo massima nominale minima
016 30 27 24 21 18 16
218 38 32 30 3a 27 24
#20 55 50 417 40 37 35
22 80 70 60 60D 50 45
@24 g5 85 70 70 64 50
27 144 124 110 100 93 75
930 190 180 150 140 130 120
@33 248 220 190 200 18t 160

13—11 Lubrificazione del sistemo di rotolamento

Frequenza della tubrificazione

L'eperoziene di tubrificazione deve essere effettuota ogni mese di esercizio.

Nel contiere edile che lavora su di un scle turno di lavoro ke frequenza delte lubrifi—
cazioni deve essere settimanale. Si raccomandono lubrificazioni pid frequenti in
ambienti trepicali, in luoghi molto umidi, polverosi, impregnoti di umidita e soggetti
a forti sbalzi termici.

Attenzione
Primo e dopo un lungo periodo di inattivitd {gru smontata, centiere fermo) &
assolutamente necessoria una lubrificazione, in particolare per lo pousa invernale.

Metodo di lubrificazione

Lo lubrificazione si esegue attraverso g¢li appositi ingrassatori distribuiti sullg foscio
esterna dellg ralla. E' necessario che il manutentore esegua Foperazione in posizione
di sicurezza (o su pedonu oppure assicurate alla struttura con cintura di sicurezza).
Si raccomando quindi di lubrificare in modo tale che Il grasso esca dai lobirinti del
cuscinetto e dalle guarnizioni di tenuta, foermando un collare continuo su tutia lo
circonferenza.

Tipo di lubrificante

Vedere sull’apposita tabeifa della lubrificazione di cop 13/9

13—=12 Dentatura della ralla
Frequenza delie tubrificazioni

Lo dentaturo deila rallo & un ingranaggio scoperto per cui esposio dlle intemperie
ed agli attacchi corrosivi ambientall. Una regolare lubrificazione (settimanale) deve
essere eseguitc con grassi pregioti di marca ed inaiterobiti anche al variore della
temperatura. {vedere tcbella di pag. 49-13).

Metodo di lubrificazione

Prima di spalmoare it grosso lubrificonte sulla dentaturc & necessaric esegquire una
accurota pulizio delle superfici al fine di togliere eventudii residui di materiale,

i lavoggio va eseguito con petrolio, nafta e selventi di grusse con Fuso di un
pennello,

Tipo di lubrificazione

Occorre usare lubrificonti privi di acidi, di resing, non Igroscopici, resistent
oll'invecchiomento e con ompio campo di variazione di tamperatura ammesso. J
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13—-13 Impianto elettrico
Frequenza di controlio

Ogni settimana & necessaric eseguire un accurato controllo sulie parti staccote.
a) Armadic eletirico
— Lo porte del quadro deve essere sempre chiusa sio per motivi di sicurezza
sia per evitare che entri umiditd. Sostituire la guarnizione dello porta quande
essa presenta segni di decadimento (dura e fragile).
b} Contotti dei telerutiori
Verificare lo stato del contotti montensndoli puliti con tela smerigliota finissima.
Non usare olic o grosso per i conialti

Importante

Non sostituire i fusibili dell'interruttore di cantiere e tonto meno quelli posti
allinterno dellarmadio elettrico se non con aliri che siano corrispondenti.

c) Pulsantiera, manipolatore, comando a levag
Gli organi di comando, essendo generalmente mebili, si deteriorano con facilita
per cui
~ E' necessario controllare i collegamenti dei singoli flli mantenendone intatto il
serroggio.
— E' necessorio soslituire immediatamente ¥ cavo elettrico ai primi segni di
decodimento.
d)} Motori efettrici
Ii motore elettrico & esposto alle intermperie per cui esso vo controllato specie
dopo periodi di pioggio o vento von polvere. Ad ogni smontaggio occorre pulire
i motori da incrostazioni con getto di ario secca.

Attenzione
Dopo pericdi di ingttivitd occorre verificore Visclomento dei motori ed il buon stato
dei cuscinetti.

¢) Controllac dell’isclamento
L'isolamento dell'impianto elettrico deve essere verificate almeno settimanalmente.
La tenutc delle scotole morsettiere & realizzato in gommao; queste gquornizioni si
deteriorano per invecchiomento ed & indispensabile sostituifle quande diventanc
dure e fragili.

Non permettere che ! covi elettrici (specie quelli dei comandi) possanc essere

immersi:

— In acqua rischiondo di ghiacciare

- In cemento rischiondo di rimanere legoti

13—14 Carrellino — Rotelle carrellino

Freguenza di controllo

a) 1 controllo settimanogle del carrelline e delle ruote di scorrimento consiste nel
verificare che, per effettc di couse esterne (urti, tiri non permessi ecc.) si siono
create le condizioni di pericolo qui illustrate per cui occorre intervenire come segue:

Funzionamento dei carrello regolare Geometria deformata Consumo del gradino

con conseguente aumento
del gioco

Gioce max, 2—-3 mm
1— Geornetrio coarrello immutata
2— Gioco contenuto entro i
limiti descritti
3— Rotella di scorrimento
non usurcta

Ruota inclinata

Sbstityire rotelial

Ruota usurateo
- con conseguente diminuzione
Sostituire il carrello! del diometro esternc
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153-15 Riduttori
Frequenzao del controlio
a) Settimanalmente occorre verificare:

— Livelio dellolic ed eventuale rabbocco (per il tipo di olio consultare la tabella di
lubrificazione ).

— Controllare I'efficienzo dell'accoppiamente albero—tamburo (se si rivelumo giochi
fra albero e boccola & obbligatorio interrompers il lovoro e sostituire le porti
usurate).

— Controllare che non vi siono perdite di olio (nel caso eseguire un intervento).

b) Prima di ogni montaggio dello gru & necessorio eseguire, oltre ai controlli sopro
indicati, le seguenti verifiche:

— Controllare se si riscontrano giochi eccessivi nellg trasmissione interng.
{nel riduttore o vite senza fine un gioco eccessive significo grande wsura).
COltre a volutare 1 metivi di un gioco eccessive & necessaric fare revisionare
I"niera trasmissione,

Attenzione

Riscontrare rumort anomali ¢ eccessive rumorositd durante il funzionomente o vuoto o
a carico significa che il meccanismo non & pill affidabile per cui occorre intervenire
immediatomento con interventi di manutenzione stracrdinoria (smontaggio, revisione,
ed eventuale sostituzione pezzi)

13—16 Freni (Sollevamento—Carrello—Rotazione—Trasiazione)

Frequenza dei controlli

a) La verifica giornaliera della funzionalitd dei freni & obbligatoria.

b) Ogni settimana oltre alla normale regolazione descritta nell’apposito copitolo
"Regelazioni” @ necesscrio eseguire controlli sull’offidabilitd del meccanismo
e precisomente:

— Verificare lo stato di usura del ferodo del disco freno. (Quando I materiole di
riporte & ridotto @ meno di 2 mm occorre sostituire tutto il disco).

— Verificare lo stato di usura delle guida del disco sull’olbero motore.
Se & troppo usurata (oltre 3 decimi di mm di gioco} occorre sostituire I disco

~ Verificare I'efficenza delle molle e controllore che le colonaette siono ben
fissote ed integre. {in coso controrio sostituire).

In caso di dubbio sostituire Fintero meccanismo e ripristinare I'efficenza regolando

come indicato nellopposito copitolo "Regolazioni”.

Importonte

La funzionalitd e V'efficienza dei freni & indispensabile ai fini della sicurezza delle

persong e delle cose.
Non si ammettono disfunzioni dowute g manconze di monutenzione & regolozione.

13~17 Limitatori di momento e di carico max

Frequenza dei controlli

a) La verifice giornaliera delle funzionalitd dei limitotori di corico e momento
& obbligatorio

b) Ogni settimana, oltre allo regolazione descritto negli oppositi capitoli, & necessario
esequire controlli sulle offidabilitd del meccanismo e precisemente:
— Verificare che il perno tastotore sio integro e che la superficie di risconiro sia

piana

- Verificare che I'esposizione dlle intemperie non obbio intoccoto i contotii

In coso di dubbio sostituire il microinterruttore e ripristinare I'efficenza del meccanis—
mo regolandole come descrittoe nell’apposite copitelo "Regolazioni”.

Importante
Non manometiere queste sicurezze da cui dipendono la sicurezzo delle persone e
delle cose.
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Finecorsa (Solievamento, corrello, rotazione, traoslazione)

13-18
Frequenza dei controlli

a) La verifica giornaliera della funzionolitd dei finecorsa & obbligotoria

b) Ogni settimana oltre allo normale regolazione descritta nell’opposite capitolo
"Regolozioni” & necessario esequire controlli sull’affidabilitd de! mecconismo e
precisamente:

]

Verificare che la stoffa di trascinamento sic integro, senzo giocht.

Verificare che le camme siono serrate con le opposite viti

— In coso di usuro delle comme, sostituirle immediotomente

|

Verificare che Vesposizione olle intemperie non abbia intoccate | contatti

in coso di dubbio sostituire il meccaonismeo e ripristinare I'efficenza regolandolo come
indiceto mellapposito capitolo "Regolazioni”.

Importante

Non monomettere queste sicurezze do cui dipendono la sicurezza delle persone ¢
delle cose.

13—-19 Lubrificazione

Tipo di controllo

Tipo di lubrificante Settimanale Sostituzione
olig BLASIA 320 Nei mesi pid coldi
) indicativomsnte 0
Riduttori Eventuale aprite o ottobre

OH?AEHBSIA 220

Nei mesi pid freddi
indicativomente da
ottobre ad aprile

ofic idrau)ico
050 68 6Agip)

Ceniraling idroulica

Controllo ed
eventudle rabbocco

grasso Rgcol RD10S
?Agip

Funi

Controllo ed
eventuale
lubrificazione

Pulitura e |
reingrossaggio
prima di_ogni

montaggic
Ralle con piste Controlio ed Prima di ogni
di rotolamento eventuale rabbocco montaggio
Cuscinette Controllo ed Frima di ogni
gancio eventuale rabbocco montaggio
grasso GRSM Capocorda Controllo ed Prima di_ogni
{Agip) girevole eventuaie robbocco montoggio
Carrucola Controlie ed Prima di_ogni
scorrevole eventuale rabbocco montaggio

Ingranaggi scoperti
della rotozione

Controllo ed
eventuale rabbocco

Prima di ogni
montaggic

Articelazioni

Controllo ed
eventuale rabbocco

Prima di ogni
montaggio

Gr MU/EPO

Riduttori di
rotazione
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Istruzioni per le riparazioni ordinarie

14—1 Comportomento da tenersi in caso di guasto
dell'impianto elettrico

Considerazioni generali

In caso di guasto all’impianto elettrico st roccornonde di offidare le sventuoli opera—
zioni di primo intervento o personale quolificate in grado di interpretare lo schemao
elettrico di cui la mecchina & dotata. | componenti @ maggior rischio di guosto
sonc quelli siti al di fuori del quadro generdle. Spesso Pattuozione di una manowra
awviene tramite P'inserimento di pid contattori (di direzione, di velocitd, di freno).
Neilo fase di ricerca di un guasto & necessario stobilire se questo coinvolge #
circuito di potenza o il circuite di comando, o tale scopo verificare se effettuando il
comando corrispondente alia manovro in esome vengono ad ozionarsi tuiti § contot—
tori ad esso preposti nel quol caso Il guaste ve ricercato nel circuite di potenzo.
Se invece uno di tali contattori non si inserisce il guasto vo ricercato nel circuito
di comando

Per evidenti motivi di sicurezza, prima di operare qualunque intervento sull'impianto
elettrico, togliere tensione alla rdcching tramite linterruttore generale dl cantiere e
predisporre affinch® nessuno possa accendere lo stesso duranie Vinrtervento.

14—2 Accorginenti specifici di intervento per ogni manowvra

14-2—-1 Marcia
1) Azionondo 1l pulsante di marcia il contattore di linea non si inserisce:

— verificare |q presenza delle 3 fasi sui morsetti R—S—T di alimentozione dela
macchinag; nel case che ung di queste mancaosse esaminare il cavo di olimenta—
zlone e | dispositivi di protezione di cantiere.

— verificare lintegritd dei fusibili posti o protezione del trasformotore di alimentazio—
ne del ¢ireuito di comando (PRIM e SEC) e nel caso sostituirli.

— verificare 'integritd del trasformatore di olimentazione de! circrito di comando
appurando che in presenzo di tensione sui morsetti det primario (380 v} nen sl
ho temsione sui morsetti del secondario (48 v) nel quol case sostituirlo.

— verificare l'integritd delle bobine del relé e del contottore di linea e nel caso
sostituirle.

— verificare la funzionalitd de} dispositive di comando del relative cave di connessio—
ne con il quadro genercle delle eventuali prolunghe (escludendole) e dei vari
innesti presaspina effettuando eventuali sostituzioni del caso.

2) Azionando il pulsante di marcio il contattore di linea si inserisce ma ricede ol
riloscio del comando:

— verificare la funzionalitd del contatto di autoritenuta del relé di iinea e nel caso
sostituirlo

— verificare I'integritd del cavo di connessione tro il guodro e il dispositivo di
comando. Nel caso verificare se il cave possiede conduttori di scorta integri
da sostituire al conduttore interrotto altrimenti sostituire il cavo.
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14—2-2 Sollevamento

1} Azionando i comandi di salita e di discesa i corrispondenti contatteri si inseriscono
ma le manovre non si attuenc:

— verificare i fusibili di sollevamento ed eventuaimente sostituirli

— verificare I'inteqritd degli ovvolgimenti del motore e dell'slettromagnete del freno; nel
caso predisporre lg sostituzione del mofore o del solo freno.

2) Azionands i comandi di sdiita o di discesa i corrispondenti contattori si inseriscono
ma una delle due monovre non si attuo.

— verificare l'integritd dei contatti di potenza del contattore corrispondente allo
manovra fueori servizio.

3) Azionando 1l comondo di disceso il contottore ad essa preposto non si inserisce:
— verificare l'integritd del finecorso di discesa e nel case registrarlo o sostituiro.

— verificare I'integritd delle bobine del contattore di discesa (6DI)
e nel ceso sostituirle,

— verificore lg funzionalitd dei vart contatti do cui dipendono le bobine sopro citate
compresi quelfi del dispositive di comando e nel caso sostituire il componente
difettoso.

— verificare l'integritd del cave di connessione e def relativi innesti presa—sping tra
il quadro e il dispositive di comande effettuando la sostituzione del coso.

4} Azionando | comando di salita il contattore ad essa preposto non si inserisce:

— verificare Uintegritd del fine corso di solitd e nel caso registrario o sostituirlo

— verificare I'integritd e la corretta taratura dei limitatori di carico e di momente;
in caso contrario provvedere allo lero tarotura o sostituzione,

— verificare Fintegritd delle bobine del contatiore di solita {6SA)
e nel caso sostituirle

— verificore {Tintegritd del cave di connessione e del relativi innesti preso—spina tro
il quadro e il dispositive di comoando effettuondo le sostituzioni del case.

5) Non si riesce ad effetiuore lo seconda velocitd di sollevamento:

- verificare la regelazione e Vefficienza del temperizzatore RMV, nel caso regolarto
correttomente o sostituirlo,

6) Non si riesce ad effettuore la terza velocita di sollevamento:

— verificare lo regolozione e efficienza del temporizzatore RPY nel coso regolarlo
correttamente o sestituirlo
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14—-2—-3 Carrello

1} Azionando i comondi di lontano o di vicino i corrispondenti contattori si
inseriscono ma le menovre non si attuono:

verificare i fusibili di carrello e nel caso sostituirli.

verificare Fintegritd degli avvolgimenti del motore, deli’'elettromagnete del frena
e nel coso predisporre la sostituzione necessaria.

2) Azionande i comandi di lontane e vicino i corrispondenti contattori si inseriscono
ma una delle due manovre non si attuo

verificare i contatti di potenzo del contottore corrispondente alla manovra fuori
servizic e nel caso sostituirlo

3) Azionando il comando di fontano il contotiore ad essc preposto non si inserisce:

— verificare il finecorsa di lontanc e nel coso sostituirle

verificare Vintegritd e la taratura del limitotore di momento e nel caso tarorlo
correttamente o sestituiro.

— verificare l'integritd dello bobina del contattore di lontano e nel casc sostituirla

verificare I'efficienza dei contottl da cui lo bobina del contottore di loniono
dipende, nel caso sostituire if componente difettoso.

— verificare la funziongiitd del dispositivo di comando dei relativo cavo di connes—
sione con il quadro generale disponendo le sostiluzioni necessarie.

) Azienando il comande di vicino il contattore ad esso prepostc non si inserisce:

~

verificare it finecorsa di vicino e nel coso sostituirlo

verificare l'integritd delle bobina del contattore di vicino e nel caso sostituirla

verificare I'efficenzo dei contatteri do cul la bobina del contatiore di vicino
dipende, sostituire il componente difetioso.

{

verificare la funziondlita del dispositivo di comando e del relativo cavo di con—
nessione con il quadro generale disponendo le sostituzioni necessarie.

14-2—-4 Rotazione

Le manewre di rotazione si avwelgono di un blocco elettronico di controllo (CER)
che espleta le seqguenti funzioni:

a) Fornisce od un avvolgimento di cui & dotato I motore una corrente di rallen—
tamento, escludendo o inserendo progressivamento tale corrente si ottiene unag
accellerazlone ¢ una decellergzione del motore stesso

b} In prime velocitd di rotazione fornisce ol motlore una alimentazione ridotto
rispetto a quella nominale, ozionando il comondo di secenda velacitd esso
provvede ali'inserimento {in modo temporizzato) del contattore 6ES che escludende
lg sezione di potenzo del CER stesso fornisce la piena alimentazione del motore

¢) Provvede ad evitare contremanovre repentine temporizzando tali operazioni.
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d} Provvede g mantenere inserito il contattore del freno di rotazione, dope una
rmanovra, per un tempo sufficiente al rollentotore od arrestare in modo proges—

gsivo il braccio,

Per quanto detto, in caso di guaste, verificare subito i fusibili CER e RCR a prote—
zione del CER quindi procedere come segue:

1) Azionando i comandi di sinistra o di destra | corrispondenti contattori si inse-—
riscone ma le monowe non si attuono:

— verificare i fusibili di rotazione e nel caso sostituirli

— verificare lintegrita degli awolgimenti dei motori e degli elettromogneti dei freni
e nel caso provvedere alla sostituzione del motore o del freno in avoria.

— verificare o presenza di tensione sui morsetti di ingresso R—5-T del CER
(380 v} e conirollare che esso fornisca sui morsetti di uscita U-V—W uno
tensione di almeno 200 V, in caso contraric consultare V'assistenzo FM.

2} Azionando i comandi di sinistra o di destra i corrispondenti contattori si
inseriscono ma una delle due manovre non si ottuc

— verificore i contatti di potenza de! conlattore corrispondente olta moanowra fuori
servizio

3) Azionando il comando di sinistra il contattore ad essa preposto non si inserisce:

verificare la funzionalitd del fine corso di sinistra e nel caso sostituirlo

verificare l'integrita dello bobina del contottore di sinistro e nel caso sostituiria,

verificare la funzionolitd del dispositive di comande e il relotivo cavo di connes—
sione ol quadro di comando e nel coso sostituire | componente difettoso.

— effettuore un bypass tro i morsetti 5—6 del CER, se c¢id ripristing lo manovra
sostituire il CER.

) Azienaondo il comando di desira il contottore od esso preposle non si inserisce

S

— verificare la funzionolitd del finecorsa di destra e nel caso sostituirlo

— verificare l'integritd della bobina del contattore di destra e nel coso sostituirle.

verificare la funzionalitd del dispositivo di comando e il relative cavo di connes—
sione ol quadro di comando ¢ nel caso sostituire il componente difettoso.

effettuare un bypass tra | morsetti 3—4 del CER e se cid ripristing lo manovra
sostituire il CER.

5) Azionando i comandi di sinistra o di destra il contattore del freno retozione
(8FR} non si inserisce

-~ verificare {'integritd della bobina del contatiore del freno rotozione e nel caso
sostituirla

— effettuare un byposs trg i morsetti 2—2 del CER se ¢i? consente l'inserimento
del freno rotazione sostituire il CER.

6) Azionando la secondo velocitd di rotozione il contattore 6ES non si inserisce:

— verificare l'integritd dello bobina del centattore BES e nel caso seostituirlo
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— verificare la funzionalitd del dispositice di comende e del relative cavo di
connessione con il quadro di comondo e nel coso sostituire il componente
difettoso.

— gffettuare un bypass tro i morsetti 11-12 del CER se ci? consente I'inserimento
dei 6ES sostituire it CER

73 Azionando la sinistro ¢ lo destra, lo manowra di rotezione & troppo rapida e non
si ottiene, ol riloscio dei comandi, una decelerozione progressiva:

— verificare sui morsetti 7—8 del CER la presenza di uno tensione di circa 10 V cc
(tale valore scenderd progressivamente ¢ O durante la fase di occellerozione per

risalire progressivarnente durante la fase di rallentamento), se tale tensione non
si rivela sostifuire 1 CER.

14—2—5 Traslazione

1) Azionando i comandi di avanti ¢ indietro i caorrispondenti contattori si inseriscone
ma le monovre non si ottuano:

— verificare i fusibill dellg traslazione e nel case sostituirli

— verificare l'integritd degli ovvelgimenti dei motori ¢ gli eleltromogneti dei freni,
nel case predisporre le sostituzioni necessarie.

— verificare lo funzionalitd del finecorsa di traslazione (inserito nel circuito di
potenza} e nel caso sostituirio.

2) Azionando i comandi di avanti o di indietre una deile due manowre non si
attua:

— verificore 1 contotti di potenza del contattore corrispondente alla monovre fuori
servizio ¢ nel caso sostituirlo.

— verificare la funzionalit? del finecorsa di traslozione e nel case sostituirlo

3) Aziononde il comando di avanti il contattore corrispondente non si inserisce:

~— verificare I'integritd deilo bobina dei contottore di avanti e nel caso sostituirle

- verificare la funzionalilé del dispositivo di comonde, del relotivo cave di con—
nessiona con il quadro principale ed it covo di connessione tra il quadre princi—
pale ed il quadro di troslazione (poste allo base della macchina)

4} Azionando il comando di indietro il contattore corrispondente non s inserisce:

— verificare l'integritd della bobina del contattore di indietro e nel case sostituirta.

— verificare la funzionalitd del dispositivo di comando, del relative cave di connes—

sione con il quadro principale ed il quadre di traslazione (posto dllo bose della
macchina),
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15 Informazioni sui rischi residui
L'istollozione e lo presenza della gru in cantiere comporta pericoli non riducibili
totalmente atiraverso la progettazione e lo tecniche di protezione, quali:

a} Pericoli derivanti dao carichi sospesi
E' interessoto larea sulla quale opera lo gru.
— Esporre in posizione ben visibile i cortelli "Attenzione ai carichi sospesi”
~ Curare l'imbracoturo dei corichi & non riempire i contenitori oitre i limiti
della capienza.
Utilizzare i'avvisatore acustico prima di iniziare le monovre che richisdono
I'attenzione da parte delle persone presenti sull’'area di lavoro
— Rispettiare le prescrizioni del presente rncnuadle.

b} Pericoli derivanti da uno imperfetta visibilitd della troiettorio di corico

E' interessata V'areo sulla quole opera lo gru.

— E' necessario, ol fine di scegliere traiettorie libere da ostacoli e lontane da
aree occupate dalle persone, che i segnali di oggoncio, sollevamento, manovra,
posa e sgoncio, siono scombioli seconde un codice prestabilito e ben noto o
tutti gli oddetti.

c) Pericoli derivanti dall’abbandono di oggetti sulla gru
— Dccorre fore ispezionare la gru ad intervalli regolari ed apporre un apposite
cartello nelle vicinanze del’'accesso alla gru indicante il divieto di abbandono
di oggetti sullo gru.

d) Pericoli derivanti da eletiricitd stotica

Interessano le gru instoliate nelle vicinanze di stazieni di trosmissione.

In questo caso sulla gru pud monifestorsi un accumulo di efettricitd statica che

non pud essere scoricato cttraverso dispositivi elettrici. Lo conseguenzo & che

possono monifestarsi pericoli di scossa elettrica nel momento in cui l'operatore

tocca il gancie ¢ 1l carico oppeso.

L'utente deve prendere le seguenti misure:

— Informare it personale su questo pericolo

«~ Usare occessori di sollevamento isolati

— Gli pperoteri devono usore guanti e scorpe isolanti

— Il gancie e I'eventuadle carico sospeso con mezzi non isclonti devono essere
messi o terro dall’'operatore prima di essere toccati.

In funzione delio potenziale presenza di tali rischi 8 necessario fissare delle norme
di comportomento e predisporre dei dispositivi di protezione individuoie.

16 Addestramento del personale

Il presente capitolo specifico i grado di formazione del personale addetio allo gru
che si pud suddividere in ire cotegorie principeti:

a) tnstallatori

c} Monutentori

c) Operatori di gru

Non si forniscono indicazioni per lo formazione degli oddetti olla posizione a} & b)
in quante gqueste operozioni sono riservote a personale oltomente speciolizzoto e
facente parte dei Servizi Autorizzati.

Operatori di gru

— Gli operatori di gru devono avere almeno 18 anni ed essere riconosciuti idonei
dal punto di visto medico (tenere conte dei seguenti aspetti: vista, udito, manconzo
di vertigini, assenza di disturbi di infermitd mentole, assenza uso drogo o alcool,
equitibrio mentale, senso di responsabilita).

— Gli operatori devono essere in grode di leggere g linguo con cui sono scritte le
istruzioni e le targhe delle macchina.

— Gli operotori devono avere uno preparazione teorico—protica ottenute tramite corsi
orgonizzati da Enti riconosciuti sulla base delle norme UNI-IS0

— Qgni operatore deve preventivamente prendere conoscenzao del presente manuale,

Importante

Per una approfondita conoscenza della macching ai fini dell’'uso corretio della stessa
& indispensabile utllizzore il presente manuale per "aggiornomento dello preparazione
degli addetti.
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17 Smantellomento della gru

— Quondo lo stato di usura e di manutenzione dell’apparecchio rivela che non &
pi? possibile 11 suo montenimento in esercizie in condizioni di sicurezza &
necessario procedere alla suo demolizione,

In pratica la valutozione, che dowrd essere effettuota dao un ingegnere esperto,
evidenzia che la gru ho esaurito il numero di cicli di lavoro previsti nelle ipotesi
di progetto. (vedi caopitole "Classificozione detf’ apparecchic).

— Lo smontellamento findle dell'apparecchio deve avvenire seconde lo norma
vigente in tale data.

r . + . .
E' necessario tenere presente i seguenti aspetti:

a) Se lI'apparecchio & registrato presso gli Uffici Pubblici, bisogna denunciare lo
smantellomento e riconsegnare, annullare ¢ distruggere le torghe di identificazione
secondo la prassi vigente in tale data.

b) In atieso dello smontellamento Fapparecchio deve essere conservoto adeguatamente
in modoe do non costiluire pericolo per persone, onimali, cose, o fonte di inqui-
namento delfombiente.

¢) Lo smantellomente deve essere affidato a ditte autorizzate al recupero e dllo
smaltimento del rifiute.

f) | principali materiali presenti sullo gru sono i seguenti: acciaia, ghisa, alluminio,
rame, bronzo, piombo, maoterie plastiche, gomma per prneumstici, oli minerali,
oli idraulici, e prodotti vernicianti.

Quantc sopra & stoto scritto in base o regole ed dlle conoscenze note ol momento
defla cormmercializzazione della gru. Al momento delle smontelloments potrebbero
valere cltre norme che dowronno essere rispettote dall'utilizzatore onche se contrastanti
con quanto sopra indicoto.
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