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DICHIARAZIONE " C€" D1 CONFORMITA' ©
(secondo la Direttiva "Macchine" 98/37/CE) @
PER UNA MACCHINA INDUSTRIALE NUOVA ©

(Macchine, attrezzature intercamhiabili ~amnonenti di sicurezza) @

To sottoscritto/a (nome, cognome) ()
Dichiara che la seguente macchina industriale® -

1. CATEGORI ©@ TERNA ARTICOLATA GOMMAT
2. MARCA ® VENIERI

3. TIiPO ) (Denominaz. commerciale) 27) VI 0402 VF1023C

4. NUMERO (serie} o 24800

5. ALTRO NUMERO ab

6. ANNO DI COSTRUZIONE 2008

& stato progettata e costruita secondo quanto prescritio da (2):

- Legislazione Nazionale Stradale

- Direftiva "Macchine" (98/37 CEE) a4

- Direttiva emissioni (97/68 CEE)

- Direttiva Compatibilita Elettromagnetica (89/336 ¢ successivi emendamenti)

- Direttive particolari, norme europee armonizzate, norme nazionali ¢ disposizioni tecniche seguenti (19

Direttive/Norme particolari 0% Prova tipo C€
N° data Ente
89/392/CEE modif autocertif
2000/14/CEE 714F 04660107 02/10/06 ECO
89/392/CEE all. IV M/AT 231-98 02/07/01 ITALCERT
98/37/CEE M/AT 231-98 02/07/01 ITALCERT
97/68/CEE GA2001/63024504 30/01/04 VCA -
| _ : I D—
Norme armonizzate EN 292 - 2 EN 474-1/3/4

ed & parimenti conforme a: G0

Direttiva 2000/14/CE reccpita dal decreto N° 262 del 04/09/2002 Organismo Notificato:

Dir. 2000/14/CE allegato 1 Definizione n°  allegatoI-21

Dir. 2000/14/CE allegato VI Procedura

ECO Spa - Faenza

Potenza motore: 74,6

‘Potenza acustica misurata L wa 99 dB(A) !Potenza acustica garantita: L wa 101 dB(A)
La documentazione relativa & depositata presso lo stabilimento Venieri di Lugo (Ra) - Via Piratello 1

11 tutto per un uso conforme alle indjcaizzioni del "Manuale Uso e Manutenzione" o altre avverienze
particolari relative all'attrezzatura @2

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI ) jm
Fattoa,, : Luge Timhrn o fi

(26)




