&

- ": o ’ \';
Y R ity B CNH ITALIA S.p.A. Z(
O R o Viale delle Nazioni, 55 - -41100 Modena - Italia =
o N
34 A et
e " " 723
& DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA 5
" o
E’J "EC" DECLARATION OF CONFORMITY ;}"
o) R . . _ . . . N . . " . )&‘2‘
:,‘cj Il sottoscritto dichiara che la sottoindicata macchina & stata progettata e costruita in conformita alle seguenti o
©) . . . . . . . g
¥¢ Direttive Europee, come emendate, e ai decreti e regolamenti che le traspongono nelle leggi nazionali: l,}x::
X w2
391 52
¥ The undersigned declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following ’{_’:%}'
,v,c"‘ European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws: {@
» . ) . N
r 1. 98/37/CE "Sicurezza delle macchine” o
Y . I S i . T
75 1.1 Norme europee armonizzate nel cui rispetto la conformita & dichiarata: EN 474-1:1994; EN 474-3:1996 &
:f“ European Harmonised standards under which conformity is declared: i
B . . . P . age . 0 9
o 1.2 Principali componenti di sicurezza montati e forniti con la macchina Si No ;{:{_
{@ Main safety components installed and supplied with the machine Yes No )Q
7 1.2.1 Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (F.O.P.S.) M O o
:;4:( Falling Object Protective Structure (F.O.P.S.) /'}::\
(5 . . . PR :1
Rz 1.2.3 Struttura di protezione in caso di ribaltamento (R.O.P.S.) M [ :,::
B! Roll Over Protection Structure (R.O.P.S.) )
""b-. =
16} 12.7 ### O X &
3 N
1)) L. . %
“3—’ 2. 2000/14/CE "Emissione acustica" l,g
) . . s . W
:f:‘ 2.1 Procedura di valutazione della conformita seguita: Allegato 2000/14/EC VI vt
\.’32 Conformity assessment procedure followed: \;\g
o) 2.2 Nome e indirizzo dell’Organismo Notificato coinvolto: CNR - Imamoter Institute (0716) Italy &
o Name and address of the Notified Body involved: %y
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Y NEW HOLLAND

CNH ITALIA S.p.A.
Viale delle Nazioni, 55 - 41100 Modena, Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

OMOLOl: - Linii € i » &

Si dichiara,(gi sen(/sg gell’?r??ﬁ d(f De@retheg‘;"s‘gt%\%BO%‘%ggé n° 285,
che il veicolo sotto indicato & conforme in tutte le sue parti, al tipo
omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento.
per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi € Statistici con
certificato: bt
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COSTRUTTORE CNH ltalia S.p.A.

SEDE Viale delle Nazioni, 55 - 41100 Modeiia, italia - |
VEICOLO Macchina Operatrice Semovente- CAZ. ATORE
TIPO w 2tob

TELAIO N° F’U HW Z%BN‘ﬁH E’ 6/f‘//0 g
CARROZZERIA | Cﬂ_& NATA

Dichiarazione N° O 3 6 6
| ECCE PLANT
(ecce . Ao 100% - PLANTMANAGER
Ebe kit

(Ing. Santi Cugno)




Ministero dei Trasporti
SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PUGLIA ¢ BASILICATA
SETTORE TRASPORTI
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - BARI

ALLEGATO TECNICO (¥)
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE — PALA CARICATRICE

FABBRICA: CNH ITALIA S.p.A., sede legale in Modena, Viale delle Nazioni n° 55.
MARCHIO: NEW HOLLAND

TIPO: W270B - TELAION*: T NH W ZT-TPO BU:]LHE LAA0G

OMOLOGAZIONE: LN/ P7010 DEL: 05 MAR 2007
CONFIGURAZIONI
ALLESTIMENTI ATTREZZATURE
T 1 con benna fissa da 4,2 m” con denti
2 con benna fissa da 4,2 m” senza denti
3 con benna fissa da 4,6 m” con denti T
4 con benna fissa da 4,6 m® senza denti

Inoltre ogni allestimento pud montare i seguenti pneumatici:
26.5R25 (%) oppure 26.5-25 (20PR) oppure 750/65R25(%)

MASSA AMMISSIBILE

Anteriore: Kg 12000
Posteriore: Kg 12000
Totale: Kg 24000

MASSE A VUOTO DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA

Allestimenti
Massa 1 2 3 4
Anteriore 10800 10650 10850 10700
Posteriore 12100 12000 12150 12050
Totale 22300 22650 23000 22750




B o B 1 2 3 4
Dimensioni
benna fissa benna fissa benna fissa benna fissa
(mm) 42m . 42m® 4,6m* 46m’
con ‘dgmﬁ_ Eenza denti con denti senza denti
Passo - 3403
26.5R25 (*)
Carreggiata 26.5-25 20PR 2250
750/65R25 (*)
[ — _ | — _—
Lunghezza max. - 8808 8738 8843 8783
26.5R25 (*)
Larghezza max. 26.52520PR 3090 3000 3240 3150
750/65R25 (%)
Altezza massima §§j§§§52,(0’2R 410?0
da terra 750/65R26 (*) 4060
Shalzo anteriore - 2925 2855 2960 2900
Sbalzo posteriore - 2480
Altezza minima el 210
da terra 750/65R25 (*) 190
' |
Distanza punto di . >4500 | 24500 | 24500 | 24500
riferimento
26.5R25 (%)
Sbalzo anteriore 26.5.25 20PR 2006 1936 2041 1981
proiezione pneumatici I 2106 2036 2141 2081

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

VEICOLO ECCEZIONALE SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONi Di CUI ALL’ART. 10 DEL C.d.S. - IL. CONDUCENTE
DEVE ESSERE COADIUVATO DA PERSONALE DELIL'IMPRESA NON SULLA MACCHINA OPERATRICE -.ATTREZZ]
E BRACCI BLOCCATI - TAGLIENTI O DENTI PROTETTI E SEGNALAT! - OBBLIGO DI DISPOSITIVO A LUCE
LAMPEGGIANTE REGOLAMENTARE IN FUNZIONE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATORIO L'USO DEI
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE - PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO - | COMAND! DEI SISTEMI DI LAVORO
DEVONO ESSERE BLOCCATI - | PROIETTORI DEVONO ESSERE INCLINATI VERSO IL BASSO IN MODO CHE A
15 m DI DISTANZA, LA LINEA ORIZZONTALE CHE SEPARA LA ZONA ILLUMINATA DALLA ZONA NON
ILLUMINATA, S| SITUI AD UN' ALTEZZA EQUIVALENTE ALLA META' DELLA DISTANZA TRA IL SUOLO ED IL
CENTRO DEL PROIETTORE - E' VIETATO IL TRAINO SU STRADA DELLA MACCHINA OPERATRICE.

MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/EC (2004/26/EC) FASE 3.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
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