
Master HP

100-500 kVA

PROCESSI
INDUSTRIALI

E-BUSINESS 
(Servers Farms, 

ISP/ASP/POP)

DISPOSITIVI 
PER TELECO-
MUNICAZIONI
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Zero impact source

Battery care system: massima 

cura delle batterie

Flessibilità

Caratteristiche principali

OPZIONI
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MODELLI MHT 100 MHT 120 MHT 160 MHT 200 MHT 250 MHT 300 MHT 400 MHT 500

CODICE (AUTONOMIA 0’) EMHTM10ANB00 EMHTM12ANB00 EMHTM16ANB00 EMHTM20ANB00 FMHTM25ANB00 FMHTM30ANB00 FMHTM40ANB00 FMHTM50ANB00

POTENZA 100 120 160 200 250 300 400 500

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Frequenza 45 ÷ 65 Hz

Fattore di potenza > 0,99

Distorsione armonica della 

corrente
<3% THDi

Avvio progressivo 0 ÷ 100% in 30’’ (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BATTERIE

Tipo al piombo, acido libero e VRLA AGM / GEL; NiCd

Corrente di Ripple Zero

Compensazione della tensione

di ricarica
-0.5 Vx°C

USCITA

Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 250 300 400 500

Potenza attiva (kW) 90 108 144 180 225 270 360 450

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta (lpeack/lrms) 3:1

Stabilità di frequenza su batteria 0.05%

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60’; 125% per 10’; 150% per 1’

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 656 700 800 910 1000 1400 1700 2100

Dimensioni (hxlxp) (mm) 1900 x 800 x 850 1900 x 1000 x 850 1900 x 1500 x 1000 1900 x 2100 x 1000

Segnalazioni remote contatti privi di tensione (configurabile)

Comandi remoti ESD e bypass (configurabile)

Comunicazione RS232 doppia + contatti remoti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0°C / +40°C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità (1 m) 63 ÷ 68 dBA 70 ÷ 72 dBA  70 dBA

Grado di protezione IP20 (altri a richiesta)

Rendimento Smart Active fino a 98,5%

Normative Sicurezza: EN 62040-1-1 (direttiva 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (direttiva 2004/108/EC)

Classificazione secondo IEC 

62040-3
(Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111


